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OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Funkcja projektowanego budynku.
Projektowany budynek bedzie remizg strazackg dla OSP Wolica. Bedzie posiadal dwa sta-
nowiska dla pojazdow pozarowych raz niezbgdne zaplecze sanitarne, szatniowe i admini-

stracyjne.

2. Pomieszczenia, powierzchnie, kubatura.

0.01. Przedsionek 4,84 m?
0.02. Przedsionek WC 3,27 m?
0.03. WC 1,90 m?
0.04. Pomieszczenie biurowe 24,11 m?
0.05. Szatnia 18 stanowisk 19,97 m?
0.06. Umywalnia 7,41 m?
0.07. Garaz OSP dwustanowiskowy 106,51 m?

Powierzchnia uzytkowa 168,01 m*

Powierzchnia zabudowy 196,65 m?

Kubatura 910,66 m*

3. Opis techniczny
3.01. Izolacje fundamentow.

Powierzchnie $cian fundamentéw nalezy zagruntowa¢ Abizolem R, nastgpnie

pokry¢ Abizolem P.

3.02. Izolacja pozioma posadzkKi.
Izolacje pozioma posadzki wykona¢ z dwdch warstw papy asfaltowej
na lepiku, na zimno. Przy powierzchni §ciany fundamentowe jedng warstwe
papy wywing¢ na $cian¢ nastepnie potozy¢ ja na poziomej powierzchni $ciany
fundamentowej. Nastgpnie tg warstwe wywingé na wymurowang $cian¢ z blocz-

kéw pianobetonowych na wysokosci 30cm.

3.03. Sciany budynku.

Sciany budynku murowaé z bloczkoéw pianobetonowych o grubosci 12cm
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1 24cm. Klase pianobetonu opisano w projekcie konstrukcyjnym.

3.04. Trzony kominowe i elementy wentylacji
Trzony kominowe murowac z bloczkow ceramicznych wentylacyjnych
19x19x24cm z kanalem @15cm. Tak wymurowany kanat obmurowacé cegla
Ceramiczng grubosci 12cm.
Na trzonach wentylacyjnych wykona¢ ptyt¢ betonowg gr 8cm.
Na ptycie zamocowac¢ obrotowg nasad¢ wentylacyjng @15c¢m. Caty trzon komi-
nowy otynkowac tynkiem cem.-wap.
Pod wywietrzaki zintegrowane zamocowac¢ cokoty typu COKD dla $rednic
?@16cm 1 9250cm. Trzony zestawiono na rysunku 08.22-3.1.A-08.

Elementy stalowe, wentylacyjne na dachu zamoéwi w kolorze RAL 8004.

3.05. Plyty dachowe warstwowe.
Na wykonanie stropodachu zastosowac ptyty warstwowe 190/150 ze rdzeniem z

welny mineralnej.

3.06. Obrébki blacharskie dachu , pltyt warstwowych dachowych.
Obrobki blacharskie na styku pt.warst — pl.warst, pt.warst.- $ciana. Wykona¢ z

obrobek systemowych systemu plyt warstwowych.

3.07. Docieplenie $cian fundamentowych i $cian styropianem.
Sciany dociepli¢ styropianem szarym gr. 15cm i ( dla fundamentow ) 10cm.
Nastepnie pokry¢ tynkiem akrylowym. Zastosowaé metodg lekko-mokra.

Na styropianie gr. 10cm natozy¢ tynk mozaikowy w kolorze jasno-bragzowym.

3.08. Parapety wewnetrzne.
We wnetrzu zastosowac parapety panelowe. Na parapetach przy oknach owal-

nych ulozy¢ plytki ceramiczne takie jak na $cianie.
3.09. Parapety zewnetrzne.

Pod oknem OP1 wykona¢ parapet blaszany w kolorze RAL8004.

Pod oknami owalnymi wykona¢ parapet z ksztattek ceramiczny.
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3.10. Tynki wewnetrzne i wykonczenie $cian.
Tynki wewnetrzne wykona¢ jako cementowo-wapienne.
W pomieszczeniach 0.02, 0.03, 0.06 $ciany wytozy¢ do petnej wysokosci ptyt-
kami ceramicznymi. W pomieszczeniach 0.05, 0.07, $ciany wytozy¢ do wyso-

kos$ci 2.25m ptytkami ceramiczny. Dotyczy to réwniez obtozenia shupa.

3.11. Posadzki.
Material na posadzki opisano na rzucie przyziemia. W tych pomieszczeniach

nalezy wykona¢ cokolik wysokosci 15cm z tego samego materialu co posadzka.

3.12. Podest przy wejSciu.

Podest przy wejsciu opisano na przekroju B-B.

3.13. Sufity podwieszane, kasetonowe.
Nad pomieszczeniami 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06 nalezy wykona¢ sufity
podwieszane kasetonowe o module 60x60cm. Proponuje si¢ system o konstruk-

cji krzyzowej firmy ARMSTRONG. Mozna zastosowa¢ dowolny inny system.

3.14. Malowanie konstrukcji stalowej.

Konstrukcj¢ stalowg malowa¢ zgodnie z opisem w projekcie konstrukcji w kolo-

rze RAL 8004.

3.15. Scianki dzielace w pomieszczeniu umywalni.

Scianki w pomieszczeniu umywalni wykona¢ jako systemowe z ptyt HPL.

3.16. Okna.

Jak w zestawieni na rysunku 08.22-3.1.A-08 w kolorze biatym.

3.17. Kolorystyka tynkéw zewnetrznych.
Powierzchnie na rysunkach elewacji niezaszrafowane wykona¢ w
kolorze RAL7035

Powierzchnie zaszrafowane na rysunkach elewacji wykona¢ kolorze zblizo-
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nym do RAL 8001.

3.18. Malowanie tynkéw wewnetrznych.

Malowanie tynkow wewnetrznych wykona¢ dwukrotnie farbami silikatowymi.

3.19. Orynnowanie.
Zastosowac rynny @120mm oraz rury spustowe @110mm, blaszane w kolorze
w RALS004.

Opracowatl: 10.20203

zl.nr 08/2022 — Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica



