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SPIS TRESCI
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SPIS RYSUNKOW

Lp Nr Tytut Format Skala
1 2.1 Pomieszczenie wzbudnik- Architektura 2.1 A3 1:100
2 2.2 Pomieszczenie wzbudnik- Architektura 2.2 A3 1:100
3 2.3 Pomieszczenie wzbudnik- Architektura 2.3 detale A3 1:50
4 2.4 Pomieszczenie wzbudnik- Architektura 2.4 fundament A3 1:100
5 2.5 Pomieszczenie wzbudnik- Architektura 2.5 stolarka A3 1:100
6 2.6 Pomieszczenie wzbudnik- Architektura 2.6 wykonczenie posadzek A3 1:100
7 1 Pomieszczenie wzbudnik- Demontaze A3 1:100
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1.1] - uzgodnienia z przedstawicielami Zleceniodawcy,
[1.2] - dane techniczno — ruchowe urzadzen
[1.3] - obowigzujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestor
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz, Przemystowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellonska 55, 03-301
Warszawa.

Adres Inwestycji:
Hala, ul. Jagiellonska 55, 03-301 Warszawa

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie oraz potgczenie dwoch pomieszczen w  jedno.
Pomieszczenia zlokalizowane sg w hali badawczo- produkcyjnej na terenie £.-PIMOT.

Zakres prac zaklada prace demontazowe, wyburzeniowe, betoniarskie, zbrojarskie, instalacyjne oraz
remontowo-wykonczeniowe. Pomieszczenia o wysokosci 6m, ktorych sufit stanowia plyty
warstwowe.

3. ZALOZENIA

Gtownym zatozeniem projektu jest dostosowanie istniejgcej infrastruktury ciezkiej do
potrzeb zakupionych urzgadzen, zgodnie z projektem koncepcyjnym przestanym
przez producenta urzgdzen.

4. ZAKRES PRAC

Zakres prac obejmuje dostosowanie pomieszczenia a w szczegolnosci:

- W pomieszczeniu istniejgcg aparature badawczg nalezy zdemontowa¢ a kanat
serwisowy zasypac,

- przygotowanie posadowienia dla wzbudnika w formie bloku zelbetowego
osadzonego w gruncie.

-skucie istniejgcej posadzi i wykonanie nowej o zwiekszonej wytrzymatosci na
Sciskanie,

- nowo wykonana posadzka zostanie wykonczona warstwg zbrojong z zywicy
epoksydowej

- w wykonywanej posadzce zostang osadzone kanaty technologiczne, zgodnie z
rysunkiem architektury,

- wejscie do pomieszczen stanowig podwdjne bramy rozwierne z czego jeden
komplet (nr.9) ma zosta¢ wymieniony na rolete bramowg

- od wewnagtrz hali mozna dosta¢ sie do pomieszczenia przez brame stalowg
przesung, po jej demontazu otwor nalezy zmniejszy¢ i wstawi¢ drzwi petne stalowe
dwuskrzydtowe zgodnie z zestawieniem stolarki,

- pomiedzy pomieszczeniem wzbudnika a sterownig urzgdzen znajduje sie otwér, w
Swietle ktdrego zamontowana jest stalowa oscieznica przeznaczona do demontazu.
W otworze nalezy zamontowaé witryne zgodng z zestawieniem stolarki
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- w pomieszczeniu 10 ze Scian nalezy sku¢ ptytki ceramiczne a ubytki zatynkowac,
-Sciany oraz sufit nalezy pomalowac farbg emulsyjng po uprzednim oczyszczeniu i
zagruntowaniu $cian oraz sufitu,

- do okapu nalezy doprowadzi¢ przewod wentylacyjny okragty fi 400mm zakonczony
na zewnatrz wyrzutnig.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi normami, przepisami, a takze instrukcjami montazowymi dostarczonymi przez
wytworcoOw materialow 1 urzadzen. Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W przypadku urzadzen i
armatury majacej kontakt z woda pitng powinny one posiadac¢ atest PZH. Wszelkie zmiany rozwigzan
a takze zastosowanych materialow i urzgdzen nalezy uzgodni¢ z projektantem. Za zgoda projektanta,
dopuszcza si¢ zastosowanie innych, rownowaznych materialow i urzadzen dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z dokumentami
powigzanymi oraz posiadajace wszelkie niezbedne oznaczenia i certyfikaty.

1. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Zamawiajacego lub Inwestora.

2. Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwiazku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

3. Specyfikacje i opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbgdny
do wilasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu —
do akceptacji przez Zamawiajacego.

4. Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.

5. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ to
Zamawiajacemu, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

6. W przypadku btedu, pomylki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajacym lub Projektantem.

7. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowiazujace przepisy.
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