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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robét w ramach budowy zewnetrznych i wewnetrznych instalacji
sanitarnych dla inwestycji ,PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO - GMINNY
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W WAGROWCU”, UL. JANOWIECKA 98A, 62-100
WAGROWIEC, OBREB: WAGROWIEC., GM. WAGROWIEC, DZ. NR EW.: 2842/7. Szczegétowy zakres
opracowania obejmuje prace w zakresie instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej
i klimatyzacyjne;j.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne stanowig czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz
Dokumentacji Projektowej i nalezy je stosowac w zlecaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania budowy i odbioru
wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych:

¢ Demontaz czesci instalacji wod-kan,

e Demontaz czesci instalacji c.o.,

¢ Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej i wody,

¢ Montaz instalacji centralnego ogrzewania,

¢ Pofaczenie nowo projektowanych instalacji z istniejgcymi.

e Montaz wentylatorow wywiewnych wentylacji,

e Montaz instalacji klimatyzacji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
budowy zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych dla inwestycji ,,PRZEBUDOWA
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO - GMINNY ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W WAGROWCU”, UL. JANOWIECKA 98A, 62-100 WAGROWIEC, OBREB: WAGROWIEC,
GM. WAGROWIEC, DZ. NR EW.: 2842/7. Szczegdtowy zakres opracowania obejmuje budowe instalacji
sanitarnych w budynku zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robot oraz za
ich zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWiIORB oraz poleceniami Kierownika Robot.

1.4.1. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic
z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
uzgadniad i wyjasnié z zamawiajgcym przed przystgpieniem do robét.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji sanitarnych bedg potrzebne podstawowe elementy:
1. INSTALACJA WODNA

- rury wielowarstwowe tworzywowe PE-RT/AL./PE-RT wraz z ksztattkami,
- rury tworzywowe PP-R/Al./PP-R (z wktadkg stabilizacyjng) wraz z ksztattkami,



- izolacja termiczna rurociggow,

- zawory odcinajace kulowe,

- przybory sanitarne (umywalki, zlewy, zlew gospodarczy, natryski, pisuary, miski ustepowe,
pralka),

- zawory czerpalne wody,

- baterie przyboréw sanitarnych na wode zimng i ciepfa stojace,

- baterie natryskowe,

- bateria zlewu gospodarczego z podgrzewaczem przeptywowym,

- podgrzewacze pojemnos$ciowe wody (451i 80 I),

- tuleje ochronne,

- przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane,

- elementy montazowe.

2. INSTALACJA KANALIZACYJNA
- rury kanalizacyjne z PVC-U typ SN2, SN4 wraz z ksztattkami,
- osadniki rynnowe,
- studnie PVC425,
- syfony do przybordéw sanitarnych i skroplin klimatyzacji,
- rewizje kanalizacyjne,
- wywietrzaki dachowe RW PVC110 mm,
- wpusty podtogowe,
- rewizje kanalizacyjne,
- elementy montazowe.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- rury stalowe zaciskane oraz ksztattki danego systemu,
- rury stalowe $rednie wraz ksztattkami,
- izolacje termiczne,
- grzejniki stalowe ptytowe wraz z uchwytami,
- zawory termostatyczne z nastawg wstepna,
- zawory powrotne bez nastawy wstepnej,
- glowice termostatyczne,
- elementy montazowe.

5. INSTALACJA WENTYLACYJNA
- wentylacja nawiewna do kottowni — kanat typu Z wraz z czerpnig i kratkg nawiewng,
- wentylatory wywiewne sprzezone z wytgcznikiem Swiatta,
- uchwyty i konstrukcje nosne,
- elementy montazowe.

6. INSTALACJA KLIMATYZACYJNA
- rury i ksztattki miedziane wraz z izolacjg termiczng,
- jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne,
- agregaty freonowe wraz z zestawem do montazu,
- rury PVCklejone instalacji odprowadzenia skroplin,
- uktad sterowania i automatyki,
- elementy montazowe.

2.1. Odbidr materiatow na budowie

W miejscach, gdzie na rysunkach (w dokumentacji projektowej), w Specyfikacjach Technicznych



Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) oraz przedmiarach robdt, zostato wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatdbw Zamawiajgcy dopuszcza
oferowanie materiatéw réwnowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach oraz Wykonawca dokona
niezbednych obliczen sprawdzajgcych (przez osobe posiadajgcg wtasciwe uprawnienia) dla parametréw
technicznych materiatéw i urzadzen dobranych przez siebie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujace
nadzor nad realizacjg inwestycji.

Wykonawca powinien posiadaé mtoty pneumatyczne, gwintownice, sprzet do recznego wykonania robét.

Sprzet do wykonania instalacji:
« szlifierki elektryczne,
* urzadzenia spawalnicze,
¢ do ciecia rur pity elektryczne,
e wiertarki,
e gwintownica do rur,
 zgrzewarki elektrooporowe,
e rusztowanie przesuwane lekkie,
* samochod dostawczy,
¢ zestawy do préb cisnieniowych,
* niezbedny zestaw narzedzi do montazu instalacji.

4. TRANSPORT

Materiaty niezbedne do wykonania robdt moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu
pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian sSrodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Materiaty do potgczen elementéw, armature,
matogabarytowe elementy preizolowane, ptynne skfadniki, pianki, materiaty pomocnicze, przechowywac
w pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp. Skfadniki pianki poliuretanowej przechowywad
w pomieszczeniach ogrzewanych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonywania Robét.
Wykonawca przedstawi do akceptacji osobom petnigcym samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

i sprawujgcym nadzor nad realizacjg inwestycji, harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane.



5.2. Wymagania ogdlne
Instalacje wodno-kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i przepisami
techniczno — budowlanymi.

przewody poziome nalezy prowadzi¢ za spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman
przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przewodéw
przez punkty czerpalne,

przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod posadzky, po Scianach wewnetrznych
i zewnetrznych,

przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane s3 rury,

przewody poboru wody zimnej i cieptej powinny byé dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody,

przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordéw odcinajgcych odgatezienia,

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach Sciennych i w szlachcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej,

przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub co
najmniej z izolacjg powietrzng w taki sposdb, aby przy wydtuzeniach cieplnych powierzchnia
przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy i materiat jg zakrywajacy oraz w
potgczeniach i na odgatezieniach nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity rozrywajgce
potaczenia,

przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowac, gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury scianki rurociggu powyzej +30 °C,

przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle,

przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja, przewody
poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej, instalacji
ogrzewania,

przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocy uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnié tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowac¢ od przegréd budowlanych ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw
w przewodach i przegrodach budowlanych,

przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez Sciane,
a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej,

tuleja ochronna powinna by¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej,

tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej
tynku na stropie,

przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen $cinajgcych,

odptyw z kazdego przyboru sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne, syfon,
dobrany do danego urzgdzenia,

Srednica podejscia nie moze by¢ mniejsza od wylotu z przyboru,

réznica wysokosci pomiedzy syfonem a punktem podtgczenia do pionu nie powinno by¢ wieksza niz
1,0 m dla srednic Dn 40, 50, 75 mm, a dla Dn110 mm nie powinna przekraczac 3,0 m,

do jednego podejscia mozna podtaczy¢ kilka przyboréw,

miska ustepowa powinna mie¢ oddzielne podejscie. Zalecane jest, by podejscie miski ustepowej byto
wtaczone do osobnego tréjnika umieszczonego najnizej sposrdd wszystkich podejs¢ na danej
kondygnacji, szczegdlnie kiedy miska jest oddalona od pionu,



- S$rednica pionu na catej wysokosci musi by¢ jednakowa,

- piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach Scian wewnetrznych lub w tzw. szybach instalacyjnych.
W sytuacji, kiedy pion musi by¢é prowadzony w Scianie zewnetrznej, nalezy zwrdéci¢ uwage, aby nie
znajdowat sie w strefie przemarzania muru,

- armatura wodno-kanalizacyjna powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura)
instalacji, w ktdrej jest zainstalowana,

- przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

5.3. Instalacja wody zimnej i cieptej

Prace przy instalacji wody zimnej i cieptej polegajg na budowie instalacji i jej przystosowaniu do
przeznaczenia pomieszczen.
Aby wykonac instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

przebudowa istniejgcych instalacji bedacych w kolizji,

montaz rurociggdéw z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT,

montaz rurociggdéw z rur tworzywowych PP-R/Al./PP-R (z wktadkg stabilizacyjng),
montaz armatury odcinajacej,

montaz przybordéw sanitarnych (umywalki, zlewy, zlew gospodarczy, natryski, pisuary, miski
ustepowe, pralka),

montaz zaworow czerpalnych,

montaz baterii przybordw sanitarnych,

montaz pojemnosciowych podgrzewaczy wody,

proba szczelnodci,

ptukanie instalacji,

izolacja termiczna rurociggéw otulinami z pianki poliuretanowej,

napetnienie i odpowietrzenie instalacji.

Ponadto w ramach prac instalacyjnych nalezy wykonaé:
- przebicie otworéw o powierzchni do 2,5 m? w $cianach i stropach
- wykonanie bruzd w $cianach.

5.4. Kanalizacja sanitarna

Prace przy instalacji kanalizacyjnej sanitarnej polegajg na budowie instalacji i jej przystosowaniu do
przeznaczenia pomieszczen.

Prace niezbedne do wykonania kanalizacji:

wykonanie wykopow otwartych,

montaz rurociggdw PVC-U instalacji zewnetrznych,
montaz studni PVC-U,

préba szczelnosci,

zasypanie wykopow wraz z odtworzeniem nawierzchni,
montaz osadnikéw rynnowych,

czyszczenie instalacji kanalizacji deszczowej,
osadnikéw rynnowych,

demontaz istniejgcych wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej,
montaz rurociggdédw PVC-U wewnetrznych,

montaz rewizji i wywietrzakéw kanalizacyjnych,
montaz stelazy pod ustepy i pisuary,

montaz wpustow podtogowych,

podtgczenie przybordw sanitarnych,

proba szczelnodci,



Ponadto w ramach prac instalacyjnych nalezy wykona¢:
- przebicie otwordw o powierzchni do 2,5 m? w $cianach i stropach
- wykonanie bruzd w $cianach i podtodze

Przejécia rur przez $cianki dziatowe i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
5.5. Instalacja centralnego ogrzewania

Prace przy instalacji centralnego ogrzewania polegajag na budowie instalacji i jej przystosowaniu
do przeznaczenia pomieszczen.

Prace niezbedne do wykonania instalacji:
- spuszczenie wody z istniejgcej instalacji,
- przebudowa czesci istniejgcych instalacji,
- montaz rurociggow z rur stalowych zaciskanych wraz z izolacjami,
- montaz rurociggow z rur stalowych srednich wraz z izolacjami,
- montaz grzejnikdw wraz z osprzetem,
- proba szczelnosci,
- napetnianie uktadu grzewczego,
- odpowietrzenie instalacji,
- regulacja instalacji centralnego ogrzewania.

Ponadto w ramach prac instalacyjnych nalezy wykonaé:
- przebicie otwordw o powierzchni do 1,5 m?w $cianach i stropach
- wykonanie bruzd w s$cianach i podtodze

5.6. Instalacja wentylacyjna

Prace przy instalacji wentylacyjnej polegajg na budowie instalacji i jej przystosowaniu do przeznaczenia
pomieszczen.

Prace niezbedne do wykonania instalacji wentylacyjnej:
- montaz kanatu nawiewnego typu Z wraz z czerpnig i kratkg nawiewng,
- montaz wentylatoréw wywiewnych sprzezonych z wytgcznikiem Swiatta.

Ponadto w ramach prac instalacyjnych nalezy wykona¢:
- przebicie otworéw o powierzchni do 2,5 m? w écianach i stropach.

5.7. Instalacja klimatyzacyjna

Prace przy instalacji klimatyzacyjnej polegajg na budowie instalacji i jej przystosowaniu do przeznaczenia
pomieszczen.

Prace niezbedne do wykonania instalacji klimatyzacyjnej:
- montaz rur i ksztattek miedzianych,
- montaz jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych,
- montaz jednostki klimatyzacyjnej zewnetrznej,
- montaz rur PVC klejone instalacji odprowadzenia skroplin,
- przedmuchanie instalacji azotem,
- proéba szczelnosci,
- napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym,



Ponadto w ramach prac instalacyjnych nalezy wykonac:
- przebicie otwordw o powierzchni do 1,5 m?w $cianach.

5.8. Proby szczelnosci

Instalacje wody zimnej i c.w.u nalezy poddac prébie szczelnosci pod cisnieniem 10 bar. Instalacje c.o. nalezy
poddaé prébie szczelnosci 4,5 bar. Probe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
powyzej 0 °C. W czasie proby muszg by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.
Cisnienie prébne dla instalacji wewnetrznej wynosi 0,2 MPa. Prébe szczelnosci instalacji wykona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe.

5.9. Oznaczenie

Przewody, armatura i urzagdzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania. Oznaczenia
nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci powinny podlega¢ materiaty uzyte do wykonania instalacji. Przed dokonaniem odbioru
instalacji nalezy sprawdzi¢ jej zgodnosc¢ z projektem oraz PN. Kontrola jakosci wykonanych robét powinna
obejmowac:

e sprawdzenie szczelnosci wykonania wszystkich potaczen,

¢ badanie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji,

e sprawdzenie poprawnosci oznakowania instalacji,

e sprawdzenie prawidtowego dziatania urzadzen i elementdw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan jest komplet (kpl.)
catkowicie wykonanej i odebranej instalacji. Jednostkg obmiarowg dla robdt zwigzanych z wykonaniem
instalacji centralnego ogrzewania jest komplet (kpl.) catkowicie wykonanej i odebranej instalacji. Jednostkg
obmiarowg dla robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji jest komplet (kpl.) catkowicie
wykonanej i odebranej instalacji. Jednostkg obmiarowg dla robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji
gazowe]j jest komplet (kpl.) catkowicie wykonanej i odebranej instalacji. Jednostkg obmiarowg dla robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej jest komplet (kpl.) catkowicie wykonanej i odebranej
instalacji.

Obmiar_robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg i STWiIORB, w _jednostkach ustalonych w__kosztorysie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w_ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.

Wykonawca jak i osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujgcym nadzér
nad realizacjg inwestycji, moze w razie watpliwosci zgda¢ korcowego sprawdzenia dostarczonych
materiatéw. Zadanie musi by¢ przedstawione na pi$mie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbioér robot



Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego robdt instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu wykonanych instalacji zgodnie
z dokumentacjg projektowg lub ewentualnych zmian naniesionych w toku wykonywania prac
budowlanych.

8.2. Odbiodr techniczny — czeSciowy

Odbidér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do
ktorych zanika dostep w wyniku postepu robdt, np. przewoddéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach, uszczelnien przejsé przez przegrody budowlane, itp.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w STWIiORB, zgodnosé
wykonania robét z przepisami, normami i wytycznymi.

8.3. Odbioér techniczny

Instalacje mogg by¢ przedstawione do obioru technicznego, gdy zakoriczono wszystkie roboty montazowe
przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji, instalacje wyptukano i napetniono wodg oraz dokonano
badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzi¢, czy:
¢ instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
e zgodnos¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami,
e sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
e sprawdzié protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
e uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréow.

Protokoét odbioru technicznego nie powinien zawiera¢ postanowied warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po ich
usunieciu, nalezy przeprowadzié¢ ponowny odbidr instalacji.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenia

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z dnia 07 lipca 2020 r. z pdin.
zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie



ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

Normy

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach — Zawory zaporowe ze stopdw miedzi do instalacji
wodociggowych w budynkach — Badania i wymagania,

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o Sciankach
wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 1 :
Wymagania dotyczace rur i systemu,

PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen
(PE) — Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu,

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do
normy,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zawordéw kulowych,

BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej,

BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych,

PN-90/B-01430 Instalacja c.o. Terminologia,

PN-85/B-02412 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania,

PN-91/B-10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w STWIORB nalezy wykonywac¢ w oparciu o biezgco

obowigzujgce Normy i uregulowania.
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