2022-08-08
Inwestor:

Nadlesnictwo Czersk
Ul. Cisowa 12
86-650 Malachin

Kosztorys slepy

Adres budowy: Czersk, jed. ewid. [220204_5] obr.ew.Malachin [0016] dz nr 149/7-LP, Malachin

Obiekt: Rozbudowa z przebudowg i nadbudowg budynku biurowego Nadlesnictwa Czersk

Rodzaj robét: Konstrukcyjno_budowlane

Charakterystyka robdt: Kosztorys sporzgdzono w programie: System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer.
2022.20). Roboty ogdlnobudowlane i rozbidrkowe. Rozbidrka dotyczy konstrukcji dachu, pietra oraz warstw
posadzki parteru. Rozbudowa czesci szczytowej z wykonaniem nowej konstrukcji stropowej w czesci istniejgcej oraz
nadbudowg poddasza na nowoprojektowanej i istniejgcej czesci. Zaprojektowano nowg konstrukcje dachu. W
czesci istniejgcej zaprojektowano wymiane stolarki okiennej i drzwiowej. Zaplanowano takze budowe nowych wejs¢
do budynku. Zaplanowano wykonanie nowej termoizolacji zewnetrznej z wykonaniem elewacji. Ujeto takze
zagospodarowanie terenu wokot budynku czyli wykonanie nowych nawierzchni oraz renowacje istniejgcych.

CPV: 45000000-7

Podstawa opracowania: KNR, PKZ, KNR 2-02W, KNKRB, KNNR, KNKRB 02, KNP 0316, KNR 00-23, KNR 2-02[, BC-06,
KNR 00-30, KNNR 2, BO-01, KNNR 7 ERRATA, KNR 2-02U, KNR 2-02, KNKRB 03, Orgbud 909, KNR 4-01, KNR 00-12,
KNR 2-311, KNR 4-011, KNCK 1701, KNR 2-06, KNKRB 06, KNR 00-11, KNR SO2U

Waluta: PLN

Sporzadzit:

Wioletta Kusikowska
Dworcowa 10
86-111 Gruczno
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Przedmiar robot

Rozbudowa z przebudowa i nadbudowa budynku biurowego

Lokalizacja Czersk, jed. ewid. [220204 5] obr.ew. Malachin [0016] dz nr

Nadlesnictwa Czersk

Roboty konstrukcyjno-budowlane

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

149/7-LP, Malachin

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Prace rozbiorkowe
Kod CPV: 45110000-1
1 2 3 4 5

1 | wg naktadow Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajqcej m2 780,24
rzeczowych sig do uzytku
KNR0506-04-050 | krotnosé= 1,00

2 | wg naktadow Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadajgcej m 82,40
rzeczowych sie do uzytku
KNRO506-05-040 | krotnosé= 1,00

3 | wg naktadow Rozebranie rur dachowych z blachy nie nadajqcej sie do m 41,00
rzeczowych uzytku
KNR0506-06-040 | krotnosé= 1,00

4 | wg nakladow Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Deskowanie m2 780,24
rzeczowych dachu na styk
KNR0403-02-050 | krotnosé= 1,00

5 | wg naktadow Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych wieszarowych m2 780,24
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR0403-06-050

6 | wg naktadow Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2 494,77
rzeczowych krotnosé= 1, 00
KNR0504-03-050

7 | wg nakladow Rozebranie murow i stupow z cegly powyzej terenu w m3 114,37
rzeczowych budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na
KNR0102-03-060 | zaprawie cementowej

krotnosé= 1,00
8 | wg naktadow Rozebranie betonowych taw, - schody i taras wejsciowy m3 21,85

rzeczowych
KNR0302-01-060

krotnosé= 1,00
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9 | wg naktadow Rozebranie piecow i trzonow kuchennych z cegly - m3 15,69
rzeczowych kominy
KNR0510-01-060 | krotnosé= 1,00
10| wg naktadow Rozebranie schodow (biegow) o konstrukcji drewnianej. szt 17,00
rzeczowych Odcinki biegu ponad 8 stopni
KNR0402-04-020 | krotnosé= 1,00
11| wg naktadow Rozebranie podlog drewnianych Slepych m2 351,60
rzeczowych krotnosé= 1, 00
KNR0405-01-050
12 | wg naktadow Rozebranie legaréw m 367,20
rzeczowych krotnosé= 1, 00
KNR0405-04-040
13 | wg naktadow Rozebranie zasypki stropowej m2 351,60
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR0406-01-050
14 | wg naktadow Rozebranie slepych putapow m2 351,60
rzeczowych krotnosé= 1, 00
KNR0406-02-050
15 | wg naktadow Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych m2 198,10
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR0406-03-050
16 | wg naktadow Demontaz - Wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i m2 163,21
rzeczowych drzwiowych o powierzchni do 2,0 m2
PKZ1019-03-050 | krotnosé= 1,00
17 | wg naktadow Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej o m2| 104876
rzeczowych powierzchni ponad 5 m2 na Scianach,filarach,pilastrach
KNRO701-06-050 | krotnosé= 1,00
18 | wg naktadow Odbicie tynkow zewnetrznych z izolacjg m2 722,90
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNRO701-10-050
19 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 413,83
rzeczowych mechanicznym zatadunku i wyladunku koparko-
KNR1103-01-060 | tadowarkq samochodow samowytadowczych przez 3
samochody na zmiang roboczg
krotnosé= 1,00
20 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3| 620745
rzeczowych mechanicznym zatadunku i wyladunku.Nakiady
KNR1103-05-060 | uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km
krotnosé= 1,00
1. 413,83*15 6 207,45
21| wg nakladow Utylizacja materialow m3 413,83
rzeczowych krotnosé= 1, 00
AW-060
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22 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3| 620745
rzeczowych mechanicznym zatadunku i wyladunku.Naktady
KNR1103-05-060 | uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km
krotnosé= 1,00
1. 413,83*15 6 207,45
2. Prace przygotowawcze oraz fundamentowe
Kod CPV: 45100000-8
1 2 3 4 5
23 | wg naktadow Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren m3 219,46
rzeczowych rowninny i nizinny.
KNR0122-01-060 | krotnosé= 1,00
24 | wg naktadow Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za m2 133,84
rzeczowych pomocq spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm.
KNRO0126-01-050 | krotnosé= 1,00
25 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 198,38
rzeczowych 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
KNR0205-04-060 | samowyladowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii 111
(B.1.nr 8/96)
krotnosé= 1,00
26 | wg naktadow Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu m3 2,94
rzeczowych taczkami.Odspojenie gruntu i przewoz na odleglosé do
KNR0307-02-060 | 10 m.Grunt kategorii I1l.
krotnosé= 1,00
27 | wg naktadow Koszt przyjecia i skladowania ziemi m3 171,12
rzeczowych krotnosé= 1,00
AW-060
28 | wg naktadow Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu m3 5,89
rzeczowych zwyktego z kruszywa naturalnego
KNRI101-01-060 | krotnosé= 1,00
29 | wg naktadow Lawy fundamentowe zZelbetowe,prostokqtne o szerokosci m3 9,71
rzeczowych do 0,6 m.
KNR0202-01-060 | krotnosé= 1,00
30 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow t 0,18

rzeczowych
KNR0290-0201-
034

i budowli pretami stalowymi okrggltymi,zebrowanymi fi
od 8-14 mm.

krotnosé= 1,00
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31| wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,05
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi,gltadkimi fi do 7
KNR0290-01-034 | mm.
krotnosé= 1,00
32 | wg naktadow Stopy fundamentowe zZelbetowe,prostokgtne o objetosci m3 6,93
rzeczowych do 0,8 m3.
KNR0204-01-060 | krotnosé= 1,00
33 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,13
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqgltymi,zebrowanymi fi
KNR0290-0201- od 8-14 mm.
034 krotnosé= 1,00
34 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow t 0,02
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi,gltadkimi fi do 7
KNR0290-01-034 | mm.
krotnosé= 1,00
35 | wg naktadow Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie m3 31,23
rzeczowych cementowej
KNRO101-06-060 | krotnosé= 1,00
36 | wg naktadow Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej m2 58,90
rzeczowych powlokowej poziomej wykonywana na zimno z rzadkich
KNR 2-02W0602- | pas emulsyjnych asfaltowych
03-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0602
1.Oczyszczeni e podtoza
2.Ulozenie powtoki z emulsji asfaltowej (kol.01 1 02)
3.Zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym rzadkim (kol.07 i
09
4.%J10Zenie powtoki z past emulsyjnych asfaltowych (kol.03-06)
5.UlozZenie powtoki z lepiku asfaltowego na zimno (kol.07 1 08) lub
roztworu
asfaltowego potgestego (kol.09 1 10)
krotnosé= 1,00
37 | wg naktadow Kazda nastepna warstwa izolacji przeciwwilgociowej m2 58,90

rzeczowych
KNR 2-02W0602-
04-050

powlokowej poziomej wykonywana na zimno z rzadkich

pas emulsyjnych asfaltowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0602
1.Oczyszczeni e podloza
2.Utozenie powtoki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02)
3.Zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym rzadkim (kol.07 i
09)
4.Utozenie powtoki z past emulsyjnych asfaltowych (kol.03-06)
5.UlozZenie powtoki z lepiku asfaltowego na zimno (kol.07 1 08) lub
roztworu
asfaltowego potgestego (kol.09 1 10)
krotnosé= 1,00
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38 | wg naktadow Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej m2 63,00
rzeczowych powlokowej pionowej wykonywana na zimno z rzadkich
KNR 2-02W0603- | pas emulsyjnych asfaltowych
03-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0603
1.Oczyszczenie podioza
2.Utozenie powtoki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02)
3.UlozZenie powtoki z past emulsyjnych rzadkich (kol.03 1 04)
4.Utozenie powtoki z past emulsyjnych gestych (kol.05 i 06)
5.Zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym rzadkim i utozenie
powloki z
lepkiu asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu asfaltowego
potgestego (kol.09 1 10)
krotnosé= 1,00
39 | wg naktadow Kazda nastepna warstwa izolacji przeciwwilgociowej m2 63,00
rzeczowych powlokowej pionowej wykonywana na zimno z rzadkich
KNR 2-02W0603- | pas emulsyjnych asfaltowych
04-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0603
1.Oczyszczenie podioza
2.Ulozenie powtoki z emulsji asfaltowej (kol.01 1 02)
3.UlozZenie powtoki z past emulsyjnych rzadkich (kol.03 i 04)
4.Utozenie powtoki z past emulsyjnych gestych (kol.05 i 06)
5.Zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym rzadkim i ulozenie
powtoki z
lepkiu asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu asfaltowego
potgestego (kol.09 1 10)
krotnosé= 1,00
40 | wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem m3 4,53
rzeczowych na odlegtos¢ do 3 m.Grunt kategorii I-111.
KNR0501-01-060 | krotnosé= 1,00
41 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 25,67
rzeczowych podtuznych, punktowych,rowow,wykopow obiektowych
KNKRB0213- spych.55 kW,zageszczanie ubijakami
0701-060 mech.grub.warstwy 25 cm.Kat.gruntu III-1V
krotnosé= 1,00
3. Roboty budowlane murarskie, zelbetowe i ukladanie stropu
Kod CPV: 45215000-7
1 2 3 5
42 | wg naktadow Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkow z m2 320,07
rzeczowych betonu komorkowego, o grubosci 24 cm
KNRO116-01-050 | krotnosé= 1,00
43 | wg naktadow Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub m2 413,22

rzeczowych
KNR0121-03-050

gazobetonowych,o grubosci 12 cm
krotnosé= 1,00
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44 | wg naktadow Uzupelnienie Scian oraz zamurowanie otworow w m3 3,47
rzeczowych Scianach z cegly na zaprawie cementowej
KNKRB 030302- Charakterystyka Robot: Tablica: 0302
02-060 1.Rgczne wykucie strzgpi
2.Wymurowanie $cian
krotnosé= 1,00
1. 2,675 2,68
2. 0,45+0,25*%0,824+0,15%0,9 0,79
45 | wg naktadow Wykucie otworow w Scianach z cegiel o grubosci ponad m3 23,73
rzeczowych 1/2 cegly na zaprawie cementowej,dla otworow
KNR 4-010329-05- | drzwiowych i okiennych
060 Charakterystyka Robot: Tablica: 0329
1.Rgczne wykucie otworéw z wyréwnaniem osciezy
2.0dtozenie na bok cegiet nadajacych si¢ do ponownego
wbudowania
krotnosé= 1,00
1. 0,5%(2%1,5%1,8+5%0,4*1,5+2%2,2*%2 4+4,9%2 4+2%*1,8 20,27
*2,2+0,9%2.1)
2. 0,25%(5*%0,9%2,1+2%2,2) 3,46
46 | wg naktadow Ulozenie nadprozy prefabrykowanych. m 317,70
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR0126-05-040
1. 11*%1,2+84*1,50+14*1,80+65*2,1+7*2,4 317,70
47 | wg naktadow Belki i podciggi zelbetowe, plyty,stosunek deskowanego m3 57,01
rzeczowych obwodu do przekroju do 12
KNKRB 020204- Charakterystyka Robot: Tablica: 0204
07-060 1.Ustawienie stemplowania o wysokosci do 6 m (kol.06-10)
2.Przygotowanie i ustawienie deskowan
3.0bsadzenie dybli, listew i skrzynek
4.Ulozenie i zageszczenie betonu wraz z obetonowaniem stalowych
elementow
5.Wyréwnanie powierzchni (kol.06-10)
6.Usunigcie stempli (kol.06-10)
7.Usunigcie deskowan
8.Pielegnowanie betonu
krotnosé= 1,00
1. 6,20+4,84+5,45+13,57 30,06
2. 6,49+20,1 26,59
3. 0,36 0,36
48 | wg naktadow Schody zelbetowe zabiegowe na plycie lub belkach m2 13,87
rzeczowych policzkowych z plytek grubosci 8 cm
KNKRB 020209- Charakterystyka Robot: Tablica: 0209
05-050 1.Ustawienie stemplowania i pomostow

2.Przygotowanie plyt i ustawienie deskowan

3.0sadzenie listew i dybli

4.Ulozenie i zaggszczenie betonu wraz z wyréwnaniem powierzchni
5.Zabez pieczenie deskowan i pielggnowanie betonu

6.Usunigcie deskowan, stemplowan i pomostow

krotnosé= 1,00
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49 | wg naktadow Schody zelbetowe - za kazdy 1 cm roznicy grubosci plyty m2 55,48
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 0209
KNKRB 020209- 1.Ustawienie stemplowania i pomostow
2.Przygotowanie plyt i ustawienie deskowan
06-050 3.0sadzenie listew i dybli
4.Utlozenie i zaggszczenie betonu wraz z wyréwnaniem powierzchni
5.Zabez pieczenie deskowan i pielggnowanie betonu
6.Usunigcie deskowan, stemplowan i pomostow
krotnosé= 1,00
1. 4*13,87 55,48
50| wg naktadow Zbrojenie konstrukcji zZelbetowych elementow budynkow t 4,76
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi fi
KNR0290-0201- od 8-14 mm.
034 krotnosc¢= 1,00
1. 2,96+1,74 4,70
2. 0,06 0,06
51| wg naktadow Schody betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym m3 61,65
rzeczowych podtozu
KNKRB 020209- Charakterystyka Robot: Tablica: 0209
01-060 1.Ustawienie stemplowania i pomostow
2.Przygotowanie plyt i ustawienie deskowan
3.0sadzenie listew i dybli
4.Ulozenie i zaggszczenie betonu wraz z wyréwnaniem powierzchni
5.Zabez pieczenie deskowan i pielggnowanie betonu
6.Usunigcie deskowan, stemplowan i pomostow
krotnosé= 1,00
1. 7,68%5,4+6,97*1,35+7,69*1,4 61,65
52 | wg naktadow Konstrukcje stalowe typu lekkiego. Montaz dzwigarow t 0,91
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR0101-04-034
53 | wg naktadow Stropy zelbetowe gestozebrowe na belkach m2 55,73
rzeczowych kratownicowych TERIVA I BIS o rozstawie belek 45 cm
KNR 00-300225- i rozpigtosci 2,40-3,60 m
01-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0225
1.Przygotowanie, ustawienie i rozebranie: stemplowania, ryg przy
$cianach
podporowych, podparcia stropow oraz deskowan zeber
rozdzielczych.
2.Ustawienie czasowych pomostow.
3.Utozenie belek prefabrykowanych i pustakow stropowych.
4.Zasklepienie pustek skrajnych przy wiencach i zebrach
rozdzielczych.
5.Utozenie i zaggszczenie betonu wraz z wyrOwnianiem powierzchni.
6.Pielegnacja betonu.
krotnosé= 1,00
1. 3,1*3,38+3,4*13,31 55,73
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54 | wg naktadow Stropy zelbetowe gestozebrowe na belkach m2 49,39
rzeczowych kratownicowych TERIVA I BIS o rozstawie belek 45 cm
KNR 00-300225- i rozpigtosci 4,20-4,80 m
02-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0225
1.Przygotowanie, ustawienie i rozebranie: stemplowania, ryg przy
$cianach
podporowych, podparcia stropéw oraz deskowan zeber
rozdzielczych.
2.Ustawienie czasowych pomostow.
3.Ulozenie belek prefabrykowanych i pustakéw stropowych.
4.Zasklepienie pustek skrajnych przy wiencach i zebrach
rozdzielczych.
5.Ulozenie i zaggszczenie betonu wraz z wyréwnianiem powierzchni.
6.Pielegnacja betonu.
krotnosé= 1,00
1. 4,8%1,8345,72)+4,2*3,13 49,39
55 | wg naktadow Stropy zelbetowe gestozebrowe na belkach m2 33,36
rzeczowych kratownicowych TERIVA I BIS o rozstawie belek 45 cm
KNR 00-300225- | i rozpigtosci 5,40-6,00 m
03-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0225
1.Przygotowanie, ustawienie i rozebranie: stemplowania, ryg przy
$cianach
podporowych, podparcia stropéw oraz deskowan zeber
rozdzielczych.
2.Ustawienie czasowych pomostow.
3.Ulozenie belek prefabrykowanych i pustakéw stropowych.
4.Zasklepienie pustek skrajnych przy wiencach i zebrach
rozdzielczych.
5.Ulozenie i zaggszczenie betonu wraz z wyréwnianiem powierzchni.
6.Pielggnacja betonu.
krotnosé= 1,00
1. 6*3,13+54%2,7 33,36
56 | wg naktadow Stropy zelbetowe gestozebrowe na belkach m2 134,09
rzeczowych kratownicowych TERIVA I BIS o rozstawie belek 45 cm
KNR 00-300225- | i rozpigtosci 6,60-7,20 m
04-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0225
1.Przygotowanie, ustawienie i rozebranie: stemplowania, ryg przy
$cianach
podporowych, podparcia stropow oraz deskowan zeber
rozdzielczych.
2.Ustawienie czasowych pomostow.
3.UtozZenie belek prefabrykowanych i pustakow stropowych.
4.Zasklepienie pustek skrajnych przy wiencach i zebrach
rozdzielczych.
5.UlozZenie i zaggszczenie betonu wraz z wyréwnianiem powierzchni.
6.Pielegnacja betonu.
krotnosé= 1,00
1. 11,54%6,3+8,77*7 134,09
57 | wg naktadow Kominy wolno stojqce w budynkach.Kanaly z pustakow m 14,54

rzeczowych
KNR 2-02U0159-
05-040

spalinowe i dymowe,ceramiczne (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0159

1.Wymurowanie kominéw (kol.01-04)

2.Wymurowanie kanatow z pustakéw (kol.05-07)
3.Ustawienie i rozebranie rusztowan przenos$nych (kol.01-04)
4.Sprawdzenie przewodow

5.Transport wewngtrzny materialow zurawiem
krotnosé= 1,00
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58

wg nakladow
rzeczowych
KNRI1101-01-060

Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu

zwyktego z kruszywa naturalnego
krotnosé= 1,00

m3

0,32

59

wg nakladow
rzeczowych
KNKRB 020203-
01-050

Sciany betonowe grubosci 20 cm proste o wysokosci do

3m

Charakterystyka Robot: Tablica: 0203

1.Przygotowanie drewna i plyt oraz ustawienie deskowan i podpor
2.Przekladanie pomostéw roboczych

3.0bsadzenie dybli, listew i skrzynek

4.Ulozenie i zaggszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementow
stalowych

5.Usunigcie podpor, deskowan i pomostow roboczych
6.Pielggnowanie betonu
krotnosé= 1,00

m2

19,20

60

wg nakladow
rzeczowych
KNKRB 020203-
02-050

Sciany betonowe grubosci 20 cm proste.Dodatek za
kazdy nastepny 1 m

Charakterystyka Robot: Tablica: 0203

1.Przygotowanie drewna i plyt oraz ustawienie deskowan i podpor
2.Przektadanie pomostéw roboczych

3.0bsadzenie dybli, listew i skrzynek

4.Ulozenie i zaggszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementow
stalowych

5.Usunigcie podpor, deskowan i pomostow roboczych
6.Pielggnowanie betonu
krotnosé= 1,00

m2

18,24

61

wg nakladow
rzeczowych
KNKRB 020203-
03-040

Dodatek za obramowanie otworow w Scianie
Charakterystyka Robot: Tablica: 0203

1.Przygotowanie drewna i ptyt oraz ustawienie deskowan i podpor
2.Przektadanie pomostéw roboczych

3.0bsadzenie dybli, listew i skrzynek

4.Ulozenie i zaggszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementow
stalowych

5.Usunigcie podpor, deskowan i pomostéw roboczych
6.Pielggnowanie betonu
krotnosé= 1,00

12,60

62

wg nakladow
rzeczowych
KNKRB 020207-
02-050

Phyty stropowe plaskie o grubosci ptyty 15 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0207

1.Ustawienie stemplowan ia oraz zabezpieczen

2.Wykonanie ptyt i skrzynek wraz z ustawieniem

3.Ulozenie i zaggszczenie betonu wraz z wyrdéwnaniem powierzchni
4.Zatozenie drutéw, gwozdzi, hakow i dybli dla umocowania
pokrycia

5.Usunigcie stemplowan i deskowan

6.Pielggnacja betonu
krotnosé= 1,00

m2

2,56

63

wg nakladow
rzeczowych
KNKRB 020210-
02-034

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji
zelbetowych:elementow budynkow i budowli, prety

stalowe okrqgte zebrowane osrednicy do 14 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0210

1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie pretow

2.Cigcie pretow

3.Gigcie pretow

4.Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu
5.Montaz zbrojeni a
krotnosé= 1,00

0,75
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64 | wg nakladow Montaz windy szt 1,00
rzeczowych krotnosé= 1, 00
KNR 4-0111205-
0201-020

4. Konstrukcja dachu i przykrycie
Kod CPV: 45260000-7
1 2 3 4 5

65 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o m3 1,81
rzeczowych przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
KNKRB0402-01- krotnosé= 1,00
060

66 | wg naktadow Konstrukcje stalowe typu lekkiego. Montaz dzwigarow t 6,90
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR0101-04-034

67 | wg naktadow Konstrukcje z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o m3 33,74
rzeczowych diugosci ponad 4,5 m
KNKRB0404-03- krotnosé= 1,00
060

68 | wg naktadow Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 832,40
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNKRB0405-01-
050

69 | wg naktadow Pokrycie dachow drewnianych papg asfaltowg - m2 832,40
rzeczowych dwuwarstwowo
KNKRB0501-02- | krotnosé= 1,00
050

70 | wg naktadow Olacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej tatami m2 832,40
rzeczowych 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm
KNKRB0405-04- krotnosé= 1,00
050

71 | wg naktadow Pokrycie dachow dachowkq zaktadkowq ceramiczng m2 832,40
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNKRB0501-05-
050

72 | wg naktadow Rynny z blachy stalowej ocynkowanej plaskiej o 100 m 0,65
rzeczowych grubosci 0,55 mm potokrggle o Srednicy 15 cm
KNKRB0502- krotnosé= 1,00
0101-133

73 | wg naktadow Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej plaskiej o 100 m 0,59
rzeczowych grubosci 0,55 mm okrqgle o srednicy 15 cm
KNKRB0502- krotnosé= 1,00
0501-133

74 | wg naktadow Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej plaskiej o m2 33,00
rzeczowych grubosci 0,55 mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad
KNKRB0503- 25 cm
0201-050 krotnosé= 1,00

5. Posadzki i wykonczenie scian
Kod CPV: 45400000-1
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75 | wg naktadow Podktady betonowe z betonu zwyktego z kruszywa m3 2,78
rzeczowych naturalnego
KNNRI1201-010- krotnosé= 1,00
060
76 | wg naktadow Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa m2 883,68
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR0604-010-
050
1. 463,7+419,98 883,68
77 | wg naktadow Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt m2 883,68
rzeczowych styropianowych ukiadnych na wierzchu konstrukcji na
KNNR0602-030- | sucho jednowarstwowe
050 krotnosé= 1,00
78 | wg naktadow Podktady betonowe z betonu zwyktego z kruszywa m3 53,02
rzeczowych naturalnego
KNNRI1201-010- krotnosé= 1,00
060
1. 883,68%0,06 53,02
79 | wg naktadow Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni m2 888,51
rzeczowych sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
KNNR1209-030- | gr.3 mm ukladane metodq regularng
050 krotnosé= 1,00
1. 467,54+358,2614551+17,2 888,51
80 | wg naktadow Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej, o m 730,84
rzeczowych wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem
KNR1120-05-040 | piytek,uktadane na klej metodg zwyktq (B.1.nr 8/96)
krotnosé= 1,00
1. 61,92+18,28+21,98+6,68+13,18+19,52+16,64+17,68+ 389,49
27,14+18,9+17,74+16,48+16,36+18,5+15,98+18,9+18
,3+16,23+19,98+9,1
2. 37+1,58+4,4+1,742,57+3,47+4,3+40+64,99+18,57+1 286,80
1,07+9,12+18,2+6,8+7,85+10,37+6+15,5+8,5+14,81
3. 11,70+17,50+13,90+11,45 54,55
81 | wg naktadow Posadzki z deszczulek i parkietu. Cokoly przyscienne z m 730,84
rzeczowych drewna lisciastego
KNR 2-0211111- krotnosé= 1,00
06-040
82 | wg naktadow Posadzki z desek wielowarstwowych m2 61,72
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-0211111-
01-050
1. 42,48+19,24 61,72
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83

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-021106-06-
050

Posadzki cementowe wraz z cokolikami o grubosci 30
mm,.

Charakterystyka Robot: Tablica: 1106

1.0czyszczenie i zagruntowanie podtoza rzadka zaprawa cementowa
2.Utozenie posadzki cementowej grub.2,5 cm wraz z cokolikami
(kol.01,02,04)

3.Pogrubienie posadzki o 1 cm (kol.03)

4.Utozenie posadzki utwardzonej opitkami stalowymi grub.3,0 cm
(kol.05)

5.Utozenie posadzki utwardzonej grysem bazaltowym grub.3,0 cm
(kol.06)

6.Zbrojenie posadzki siatka stalowa (kol.07)

7.Wypehienie spoin dylatacyjnych masa asfaltowa

8.Zatarcie posadzek na ostro (kol.01) lub na gtadko (kol.02,05-06)
9.Wypalanie (kol.04)

krotnosé= 1,00

m2

61,72

84

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-020801-02-
050

Tynki zwykle 111 kategorii,Scian i stupow,wykonywane
mechanicznie. Budynki do 8 kondygnacji.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0801

1.Zamurowanie przebic¢

2.Ustawienie i rozebranie rusz towan

3.Przygotowanie powierzchni

4.0Osiatkowanie bruzd c.o. 1 osadzenie kratek i innych drobnych
elementow

5.Wykonanie tynkéw

6.Wykonanie reperacji tynkow
krotnosé= 1,00

m2

2 235,54

1. 3*%(61,92+18,28+21,98+6,68+13,18+19,52+10,97+16,
67+17,68+27,14+18,9+17,74+16,48+16,36+18,50+15,
98+18,9+18,3+16,23+19,98+7,4+11,44+9,1)

1257,99

2. 13%(37+1,58+4,4+1,7+2,57+3,47)+1,9%4 3+2,15%2%(
8+12)+3%(64,99+18,57+11,04+9,98+9,12+18,2+6,8+7
,85+7,5+8,7+10,37+6+15,5+8,5+14,81)

813,90

3. 3%(11,70+17,50+13,90+11,45)

163,65

85

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-020801-04-
050

Tynki zwykle 111 kategorii,stropow i
podciggow,wykonywane mechanicznie. Budynki do 8
kondygnacji.

Charakterystyka Robot: Tablica: 0801

1.Zamurowanie przebic¢

2.Ustawienie i rozebranie rusz towan

3.Przygotowanie powierzchni

4.0Osiatkowanie bruzd c.o. i osadzenie kratek i innych drobnych
elementow

5.Wykonanie tynkéw

6.Wykonanie reperacji tynkow

krotnosé= 1,00

m2

45,51

86

wg nakladow
rzeczowych
KNR0829-06-050

Licowanie scian plytkami o wymiarach 20x20 cm na
klej metodq zwykig
krotnosé= 1,00

m2

281,16

1. 3*%(10,97+7,44+1424+13 1)

137,25

2. 3%(12,2849,6+8,7+17,39)

143,91
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87 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy m2| 1999389
rzeczowych gipsowych farbg emulsyjng.
KNR 2-021505-03- | Charakterystyka Robot: Tablica: 1505
050 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
2.Szpachlowanie (1x kol.05)
3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)
4 Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotnosé= 1,00
1. 2235,54+45,51-281,16 1 999,89
88 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe,z weiny m2 422,60
rzeczowych mineralnej z plyt gr. 15cm ukiadanych na sucho.
KNR 2-020613-06- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0613
050 1.0czyszczenie podloza
2.UtozZenie izolacji pionowej na sucho z filcow z welny mineralnej
lub z piyt
(kol.04 1 05)
krotnosé= 1,00
89 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe,z weiny m2 207,60
rzeczowych mineralnej z plyt gr. 5em ukladanych na sucho.
KNR 2-020613-06- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0613
050 1.0czyszczenie podtoza
2.UtozZenie izolacji pionowej na sucho z filcow z welny mineralnej
lub z piyt
(kol.04 1 05)
krotnosé= 1,00
90 | wg naktadow Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z plyt gips- m2 563,46
rzeczowych karton.ognioochr.GKF na konstr.metalowej,
Orgbud 9090102- | mocow.bezposr.do drewnianej konstr.dachu,z wypein.
0210-050 welng mineralng,przy odporn.ogniowej zabudowy: F
1,5/El 60 /z tasmgq zbrojgcq/
Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:
1. Wyznaczenie rozmieszczenia tacznikow bezposrednich.
2. Ulozenie welny mineralnej mi¢gdzy krokwiami.
3. Przykrgcenie do krokwi facznikéw bezposrednich
i umocowanie profili CD. 4. Przymocowanie folii
paroizolacyjnej do profili CD za pomoca tasmy
klejacej dwustronnej. 5. Mocowanie plyt gipsowo
kartonowych do konstrukcji no$nej za pomoca blachowkretow.
4. Szpachlowanie wstepne spoin plyt i stykow ze Scianami i
stropem.
5. Zabezpieczenie spoin tasma zbrojaca.
6. Szpachlowanie wykanczajace i wygtadzanie spoin.
krotnosé= 1,00
91 | wg naktadow Gladz gipsowa jednowarstwowa na Scianach i sufitach m2 563,46

rzeczowych
KNNR 20802-060-
050

Charakterystyka Robot: Tablica: 0802

1.0brobienie przebi¢

2.Przygotowanie podloza

3.0bsadzenie drobnych elementéw

4.Wykonanie tynku z gotowej zaprawy (kol.01-05) i gtadzi gipsowe;j
(kol.06)

5.Wykonanie poprawek tynku i gtadzi
krotnosé= 1,00
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92

wg nakladow
rzeczowych
KNKRB 021402-
05-050

Malowanie piyt
gipsowych,spoinowanych,szpachlowanych,farbg
emulsyjng z gruntowaniem - dwukrotne
Charakterystyka Robot: Tablica: 1402

1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-06)

2.Szpachlowanie (1x kol.05,06)

3 .Gruntowanie farba emulsyjna (1x kol.03-06)

4.Gruntowanie 2,5% roztworem kleju kostnego (1x kol.01,02)
5.Malowanie farba klejowa lub emulsyjna (2x kol.01-03,05; 3x
kol.04,06

6.Zakonczenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02)
krotnosé= 1,00

m2

563,46

93

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 7
ERRATA0702-020-
050

Montaz sufitow podwieszanych z rastrami o wymiarach
600x600 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0702

1.Zamocowanie katownikow na $cianach

2.Zamocowanie zawiesi

3.Montaz rusztu stalowego

4.0sadzenie ptyt z ich dopasowaniem

krotnosé= 1,00

m2

419,98

94

wg nakladow
rzeczowych
KNKRB 030601-
02-050

Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-
wapiennej bez wzgledu na ilos¢ na stropach

plaskich,belkach i schodach
Charakterystyka Robot: Tablica: 0601
1.R¢czne odbicie tynkow bez wzgledu na rodzaj podtoza
2.Usunigcie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic
3.Wyznaczenie miejsc odbijania pasow tynkoéw na plaszczyznach
pionowych
(kol.03)
4.0czyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku
Uwaga: Przy odbiciu ty nkow z zaprawy cementowe;j stosuje si¢ do
naktadéw
robocizny wspolczynniki:
dokol. 01102-1,25
dokol. 03 -1,15
krotnosé= 1,00

m2

240,93

1. 29,04*3+42,81+111

240,93

95

wg nakladow
rzeczowych
KNKRB 020801-
02-050

Tynki zwykle I kategorii Scian i stupow wykonywane
recznie z transportem mechanicznym przy tynkowaniu

budynkow do 8 kondygnacji
Charakterystyka Robot: Tablica: 0801
1.Zamurowanie przebic¢

2.Ustawienie i rozebranie rusztowan
3.Przygotowanie powierzchni
4.0Osiatkowanie bruzd c.o. (kol.01-03)
5.Wykonanie tynkéw

6.0bsadzenie drobnych elementéw
7.Wykonanie reperacji tynkow
krotnosé= 1,00

m2

87,12
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96

wg nakladow
rzeczowych
KNKRB 020801-
05-050

Tynki zwykle I kategorii stropow i podciggow
wykonywane recznie z transportem mechanicznym przy

tynkowaniu budynkow do8 kondygnacji
Charakterystyka Robot: Tablica: 0801
1.Zamurowanie przebic¢

2.Ustawienie i rozebranie rusztowan
3.Przygotowanie powierzchni

4.Osiatkowanie bruzd c.o. (kol.01-03)
5.Wykonanie tynkéw

6.0bsadzenie drobnych elementéw
7.Wykonanie reperacji tynkow

krotnosé= 1,00

m2

42,81

97

wg nakladow
rzeczowych
KNKRB 030602-
01-050

Uzupetnienie tynkow wewnetrz.kat 11l pow.do 5 m2 z
zaprawy cement.-wap.na Scianach ceramicz.beton.z plyt
wiorowo-cem.zagruntowanych siatkach (ciasto
wapienne)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0602
1.0dbicie odstajacych i spekanych tynkow
2.0djecie otrzcinowani a lub osiatkowania (kol.03-06)
3.Przycigcie oraz otrzcinowanie lub osiatkowanie pojedynczymi
warstwami
powierzchni do tynkowania (kol.03-06)
4.Powlekanie mlekiem cementowym oraz wypetnienie zaprawa
cementowg oczek
siatki (kol.03,04)
5.Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych
6.Doktadne potaczenie tynkéw nowych z istniejagcymi
Uwaga: Przy wykonywaniu tynkow cementowych (kol.01 i 02)
stosuje si¢
wspotczynniki:
do naktadow robocizny - 1,13
do naktadow materiatow - 1,28
krotnosé= 1,00

m2

111,00
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98 | wg naktadow
rzeczowych
KNKRB 030605-
0201-050

Malowanie tynkow wewnetrznych farbq klejowg w
kolorze jasnym- Scian i sufitow z zeskrobaniem starej

farby (wapno suchogaszone)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0605
1.Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet, zmycie powierzchni tynkow
woda
2.Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku
3.Zeskrobanie tuszczacej si¢ farby (kol.06)
4.Natozenie warstwy gladzi i zatarcie packa (kol.03,05)
5.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (kol.01)
6.Wygtadzenie powierzchni tynku (kol.04)
7.Reperacja uszkodzen tynku zaprawa gipsowa (kol.06)
8.Wypetnienie rys i drobnych uszkodzen szpachlowka (kol.06)
9.Zagruntowanie pokostem powierzchni i wyszpachlowanie (kol.06)
10.Przetarcie calej powierzchni papierem $ciernym (kol.06)
11.Malowanie dwukrotnie pgdzlem
Uwaga: 1.Przy malowaniu na wysokosci ponad 5 do 10 m nalezy
stosowa¢ do naktadow robocizny wspotczynnik w wysokoscei - 1,10
2.Przy malowaniu na wysokosci ponad 10 do 20 m nalezy
stosowa¢ do naktadow robocizny wspotczynnik w wysokosci - 1,15
3.Przy malowaniu klatek schodowych nalezy stosowa¢ do
nakladoéw robocizny wspotczynnik w wysokosci - 1,15
4.Przy malowaniu olejnym o powierzchni do 3 m nalezy
stosowa¢ do naktadow robocizny wspotczynnik w wysokosci - 1,40
5.Przy malowaniu olejnym o powierzchni 3 do 5 m nalezy
stosowa¢ do naktadow robocizny wspotczynnik w wysokosci - 1,15
6.Przy malowaniu w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do
Sm
do kol. 02 - nalezy stosowa¢ do naktadéw robocizny
wspotczynnik w wysokosci - 1,10
do kol. 03 - nalezy stosowa¢ do naktadéw robocizny
wspotczynnik w wysokosci - 1,04
krotnosé= 1,00

m2

798,84

+66,1)

1. 219,28+2,7%(18,46+17,76+11,45130,46+29,08+41,34

798,84

99 | wg naktadow
rzeczowych
KNKRB 021201-
04-040

Balustrada schodow wewnetrznych z przeszkleniem
Charakterystyka Robot: Tablica: 1201

1.Wykucie gniazd lub bruzd

2.0bsadzenie i zmontowanie elementow

3.Betonowanie gniazd lub zamurowanie bruzd (kol.01-08)
4.0bsadzenie oktadziny z polichlorku winylu na podchwytach
stalowych (kol.03)

5.Naprawa tynku (kol.06-08)

6.Dwukrotne malowanie farbami olejnymi (kol.01-08)
krotnosé= 1,00

20,69

1. 12,15

12,15

2. 8,54

8,54

6. Stolarka
Kod CPV: 45420000-7

1 2

3

100 | wg naktadow
rzeczowych
KNR1023-07-020

Okna z drewniane rozwierane i uchylno-rozwierane o
wymiarach 1,5x1,8m obsadzone na kotwach stalowych,z

obrobkg obsadzenia
krotnosé= 1,00

szt

17,00
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101 | wg naktadow Okna z drewniane rozwierane i uchylno-rozwierane o szt 2,00
rzeczowych wymiarach 1,5x1,8m z automatyczng roletq zewnetrzng
KNR1023-07-020 | obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkg obsadzenia
krotnosé= 1,00
102 | wg naktadow Okna z drewniane rozwierane i uchylno-rozwierane o szt 2,00
rzeczowych wymiarach 1,2x1,5m obsadzone na kotwach stalowych,z
KNR1023-07-020 | obrobkq obsadzenia
krotnosé= 1,00
103 | wg naktadow Okna z drewniane rozwierane i uchylno-rozwierane o szt 2,00
rzeczowych wymiarach 1,4x1,5m obsadzone na kotwach stalowych,z
KNR1023-07-020 | obrobkq obsadzenia
krotnosé= 1,00
104 | wg naktadow Okna z drewniane rozwierane i uchylno-rozwierane o szt 1,00
rzeczowych wymiarach 2,2x2,4m obsadzone na kotwach stalowych,z
KNR1023-07-020 | obrobkq obsadzenia
krotnosé= 1,00
105 | wg naktadow Okna z drewniane rozwierane i uchylno-rozwierane o szt 1,00
rzeczowych wymiarach 4,9x2,4m obsadzone na kotwach stalowych,z
KNR1023-07-020 | obrobkq obsadzenia
krotnosé= 1,00
106 | wg naktadow Okna aluminowe ppoz EI60 rozwierane i uchylno- szt 1,00
rzeczowych rozwierane o wymiarach 1,5x1,8m obsadzone na
KNR1023-07-020 | kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia
krotnosé= 1,00
107 | wg naktadow Okna aluminowe ppoz EI60 rozwierane i uchylno- szt 2,00
rzeczowych rozwierane o wymiarach 1,2x1,5m obsadzone na
KNR1023-07-020 | kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia
krotnosé= 1,00
108 | wg naktadow Okna z drewniane rozwierane i uchylno-rozwierane o szt 2,00
rzeczowych wymiarach 0,8x0,8m obsadzone na kotwach stalowych,z
KNR1023-07-020 | obrobkg obsadzenia
krotnosé= 1,00
109 | wg naktadow Okna poddaszy - polaciowe o powierzchni do 1,50 m2 m2 11,52
rzeczowych fabrycznie wykonczone
KNR 2-02W1016- | Charakterystyka Robot: Tablica: 1016
05-050 l.Obsadze.nie oécieZn.ic oraz montaz oszklonych okien
2.Regulacja skrzydet i okué
3.Wypehienie wolnych przestrzeni pianka
4.Zatozenie kohierzy uszczelniajacych
5.Zatozenie urzadzenia do zdalnego otwierania okna
Uwaga: Wartos¢ urzadzen elektrycznego systemu otwierania nie
wprowadzonego do
kosztorusu nalezy kalkulowa¢ odrgbnie.
krotnosé= 1,00
1. 9%0,8%1,6 11,52
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110 | wg naktadow Okna z drewniane rozwierane i uchylno-rozwierane o szt 2,00
rzeczowych wymiarach 2,0x2,4m z automatyczng roleta zewnetrzna
KNR1023-07-020 | obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkg obsadzenia
krotnosé= 1,00
111 | wg naktadow Okna z drewniane rozwierane i uchylno-rozwierane o szt 1,00
rzeczowych wymiarach 1,5x1,8m antywltamaniowe obsadzone na
KNR1023-07-020 | kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia
krotnosé= 1,00
112 | wg naktadow Okna aluminiowe rozwierane i uchylno-rozwierane o szt 2,00
rzeczowych wymiarach 1,0x1,0m obsadzone na kotwach stalowych,z
KNR1023-07-020 | obrobkq obsadzenia
krotnosé= 1,00
113 | wg naktadow Okna z drewniane rozwierane i uchylno-rozwierane o szt 5,00
rzeczowych wymiarach 1,0x0,6m obsadzone na kotwach stalowych,z
KNR1023-07-020 | obrobkq obsadzenia
krotnosé= 1,00
114 | wg naktadow Okna z drewniane rozwierane i uchylno-rozwierane o szt 5,00
rzeczowych wymiarach 1,0x0,4m obsadzone na kotwach stalowych,z
KNR1023-07-020 | obrobkq obsadzenia
krotnosé= 1,00
115 | wg naktadow Okladziny polek,parapetow i lad z plytek klinkierowych m2 20,55
rzeczowych o wymiarach 20x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS
KNR 2-02U2804- | o grubosciwarstwy 4 mm (Orgbud W-wa)
02-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 2804
1.Sortowanie pt ytek wg wymiaréw i odcieni
2.Przygotowanie masy klejacej
3.Przycigcie i dopasowanie ptytek
4.Utozenie ptytek na zaprawie klejowej
5.0spoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni
krotnosé= 1,00
1. 0,3%(21*1,8+4%1 212%] 442 2+4,9+2%2+12%]) 20,55
116 | wg naktadow Parapety, potki, lady i nakrywy z elementow m 57,40
rzeczowych drewnianych. Elementy grubosci 28 mm i szerokosci do
KNNR 21802-020- | 50 cm
040 Charakterystyka Robot: Tablica: 1802
1.Przygotowanie podloza
2.Dopasowanie i przycigcie elementow
3.Wykucie gniazd i panewek montazowych
4.Wykonanie klinéw, hakow i klamer montazowych
5.0bsadzenie elementéw z zamocowaniem
6.Wyspoinowanie, oczyszczenie powierzchni
7.Wykonanie czasowych podpér i ich rozebranie
krotnosé= 1,00
1. (21%1,814*1 2+2*1 4112%]) 57,40
117 | wg naktadow Drzwi zewnetrzne indywidualne o wymiarach okoto szt 2,00

rzeczowych
KNR1023-07-020

4,0x2,4m obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkq

obsadzenia
krotnosé= 1,00
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118 | wg naktadow Drzwi zewnetrzne aluminiowe ppoz EI60 o wymiarach szt 1,00
rzeczowych okoto 2,2x2,4m obsadzone na kotwach stalowych,z
KNR1023-07-020 | obrobkq obsadzenia
krotnosé= 1,00
119 | wg naktadow Drzwi zewnetrzne aluminiowe ppoz EI60 o wymiarach szt 1,00
rzeczowych okoto 1,8x2,4m obsadzone na kotwach stalowych,z
KNR1023-07-020 | obrobkq obsadzenia
krotnosé= 1,00
120 | wg naktadow Drzwi zewnetrzne drewniane przeszkolne o wymiarach szt 1,00
rzeczowych okoto 1,5x2,2m obsadzone na kotwach stalowych,z
KNR1023-07-020 | obrobkq obsadzenia
krotnosé= 1,00
121 | wg naktadow Drzwi zewnetrzne drewniane o wymiarach okoto szt 2,00
rzeczowych 0,9x2,0m obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkg
KNR1023-07-020 | obsadzenia
krotnosé= 1,00
122 | wg naktadow Drzwi wewnetrzne przesuwne,fabrycznie wykonczone m2 4,40
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 1024
KNR 2-02W1024- l.Wykonapie gniazd dla prowgdnic w podtozu
02-050 2.0sadzenie stalowego trzonu jezdnego za pomocg $rub w gotowych
otworach
nadproza
3.0sadzenie prowadnic dolnych w uprzednio wykutych gniazdach
4.Zawieszenie i dopasowanie skrzydet i oku¢
5.Zatozenie listew
6.Wyregulowanie skrzydet sktadanych (kol.01 i 02)
7.Wyregulowanie skrzydet przesuwnych (kol.03 i 04)
krotnosé= 1,00
1. 2%22 4,40
123 | wg naktadow Drzwi wewnetrzne drewniane przeszkolne o wymiarach szt 1,00
rzeczowych okoto 1,5x2,2m obsadzone na kotwach stalowych,z
KNR1023-07-020 | obrobkq obsadzenia
krotnosé= 1,00
124 | wg naktadow Drzwi wewnetrzne o wymiarach 0,9x2,05m obsadzone szt 18,00
rzeczowych na kotwach stalowych,z obrobkg obsadzenia
KNR1023-07-020 | kromosé= 1,00
125 | wg naktadow Drzwi wewnetrzne dzwiekoszczelne o wymiarach szt 2,00
rzeczowych 0,9x2,05m obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkg
KNR1023-07-020 | obsadzenia
krotnosé= 1,00
126 | wg naktadow Drzwi wewnetrzne z wentylacjg o wymiarach 0,9x2,05m szt 14,00
rzeczowych obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia
KNR1023-07-020 | kromosé= 1,00
1. 7+7 14,00
2. 0,00
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127 | wg naktadow Drzwi wewnetrzne antywlamaniowe o wymiarach szt 3,00
rzeczowych 0,9x2,05m obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkg
KNR1023-07-020 | obsadzenia
krotnosé= 1,00
128 | wg naktadow Drzwi wewnetrzne szklane o wymiarach 0,9x2,05m szt 1,00
rzeczowych obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia
KNR1023-07-020 | krotnosé= 1,00
129 | wg naktadow Drzwi wewnetrzne o przeszkleniu ~80% o wymiarach szt 1,00
rzeczowych 0,9x2,05m obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkg
KNR1023-07-020 | obsadzenia
krotnosé= 1,00
130 | wg naktadow Drzwi wewnetrzne drewniane o wymiarach okoto szt 1,00
rzeczowych 1,6x2,2m obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkg
KNR1023-07-020 | obsadzenia
krotnosé= 1,00
131 | wg naktadow Drzwi wewnetrzne stalowe EI60 o wymiarach szt 2,00
rzeczowych 0,9x2,05m obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkg
KNR1023-07-020 | obsadzenia
krotnosé= 1,00
132 | wg naktadow Drzwi wewnetrzne o wymiarach 0,9x2,05m obsadzone szt 6,00
rzeczowych na kotwach stalowych,z obrobkg obsadzenia
KNR1023-07-020 | krotnosé= 1,00
1. 6 6,00
2. 0,00
133 | wg naktadow Drzwi wewnetrzne indywidualne o wymiarach szt 2,00
rzeczowych 0,8x2,05m obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkg
KNR1023-07-020 | obsadzenia
krotnosé= 1,00
7. Elewacja
Kod CPV:
1 2 3 5
134 | wg naktadow Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 722,80
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 1502
KNKRB 021502- 1.Wyréwnanie terenu ' '
01-050 2.Mopta?, usztywnienie i zamocowanie rusztowan z wykonaniem
otworow 1
obsadzeniem hakow
3.Wykonanie daszkéw nad wejsciami
4.0kresowe sprawdzenie sztywnos$ci rusztowan
5.Demontaz rusztowan i przygotowanie do przewozu
krotnosé= 1,00
1. 40%*5,7%2 456,00
2. 14,5%92%*2 266,80
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135 | wg naktadow
rzeczowych
KNP 03161603-
0101-050

Demontaz konstrukcji zewnetrznych rusztowan
rurowych o wysokosci do 10 m, z pomostami zastanymi

do wszystkich kondygnacji
Kod CPV: 45400000-1
krotnosé= 1,00

m2

722,80

136 | wg naktadow
rzeczowych
KNR 2-0210925-
01-050

Ostony okien folig polietynowq, wykonane przy pomocy

zurawia okiennego przenosnego
krotnosé= 1,00

m2

131,72

1. 21%1,8%1,5+4%1,2%1,5+2%1,4*1,5+2,2%2,4+4,9%2 4+2
*2%2,4+12%1%0,6+4%2,4+1*%2+42,2%2 44+4%2 4+1,5%2,2

131,72

137 | wg naktadow
rzeczowych
BC-060309-01-050

Ocieplenie powierzchni scian plytami z welny
mineralnej z wykonaniem metodq natrysku wyprawy
elewacyjnej z tynku silikatowego o fakturze baranek-

system GREINPLAST S

Charakterystyka Robot: Wyszczeg6lnienie robot:

1. Oczyszczenie podtoza

2. Przygotowanie zaprawy klejacej do przyklejania welny mineralne;j
GREINPLAST - KWP lub GREINPLAST KW

3. Przyciecie i przyklejenie ptyt z welny mineralnej

4. Przeszlifowanie powierzchni ptyt z welny mineralne;j

5. Przygotowanie zaprawy klejacej do welny mineralne;j i siatki
GREINPLAST - KW

6. Przyklejenie i zaszpachlowanie jednej warstwy siatki z widkna
szklanego

7. Nalozenie metoda natrysku na podtoze farby podktadowe;j
silikatowej GREINPLAST - SP pod tynki cienkowarstwowe
silikatowe

8. Przygotowanie zaprawy z tynku silikatowego GREINPLAST - TSB
9. Wykonanie metoda natrysku cienkowarstwowej wyprawy
elewacyjnej z tynku silikatowego GREINPLAST - TSB o fakturze
"baranek"

10. Oczyszczenie miejsca pracy

Uwaga - W przypadku mocowania plyt z welny mineralnej kotkami
nalezy je rozliczy¢ na podstawie tabeli 0302 niniejszego rozdziatu.
krotnosé= 1,00

m2

556,09

1. 2%118,92+250,89+197,5-22%1,5%1,8-4,9%2,4-2%4*2 4-
1,5%2,2-1,2%1,5%4-1,4*%1,5%2-2,4%2 4%2-1,8%2 2-

2,4%2%2

556,09
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138 | wg naktadow Ocieplenie osciezy o szerokosci do 15 cm plytami z m2 40,76
rzeczowych weitny mineralnej z wykonaniem metodq natrysku
BC-060309-02-050 | wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowego o fakturze
baranek- system GREINPLAST S
Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:
1. Oczyszczenie podtoza
2. Przygotowanie zaprawy klejacej do przyklejania welny mineralnej
GREINPLAST - KWP lub GREINPLAST KW
3. Przyciecie i przyklejenie ptyt z welny mineralnej
4. Przeszlifowanie powierzchni plyt z welny mineralnej
5. Przygotowanie zaprawy klejacej do welny mineralne;j i siatki
GREINPLAST - KW
6. Przyklejenie i zaszpachlowanie jednej warstwy siatki z widkna
szklanego
7. Nalozenie metoda natrysku na podtoze farby podktadowe;j
silikatowej GREINPLAST - SP pod tynki cienkowarstwowe
silikatowe
8. Przygotowanie zaprawy z tynku silikatowego GREINPLAST - TSB
9. Wykonanie metoda natrysku cienkowarstwowej wyprawy
elewacyjnej z tynku silikatowego GREINPLAST - TSB o fakturze
"baranek"
10. Oczyszczenie miejsca pracy
Uwaga - W przypadku mocowania plyt z welny mineralnej kotkami
nalezy je rozliczy¢ na podstawie tabeli 0302 niniejszego rozdziatu.
krotnosé= 1,00
1. 0,15%(6,6%22+5,4*%4+2*5 8+8,8*6+2*12,8+14,9) 40,76
139 | wg naktadow Zamocowanie listwy cokoltowej,przy ocieplaniu scian m 109,42
rzeczowych systemem ROKER
KNR 00-232615- Charakterystyka Robot: Tablica: 2615
11-040 1.0czyszczenie podloza
2.Jednokrotne gruntowanie wzmacniajace podloze i zmniejszajace
nasigkliwos¢
3.Zamocowanie listwy cokotowej (kol.11)
4.Przygotowanie zaprawy klejacej
5.Przycigcie i przyklejenie ptyt z welny mineralnej
6.Wywiercenie otworéw i osadzenie lacznikoéw w ilosci 8 szt. na 1
m2
docieplanej powierzchni
7.Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego
8.Przyklejenie katownikéw w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawg
powierzchni przylegltych do narozy
9.Naniesienie na podloze podktadowej masy tynkarskiej
10.Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki
11.Naniesienie zaprawy na podtoze paca stalowa
12.Nadanie powierzchni zadanej struktury poprzez zatarcie lub
zagtadzenie
pacg z tworzywa sztucznego
13.Ostanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub
nadmiernym
naslonecznieniem za pomocg folii lub gestej siatki
krotnosé= 1,00
1. 2%(37,78+16,93) 109,42
140 | wg naktadow Profile ciggnione szlachetne gladzone blichowane o m 271,70
rzeczowych szerokosci do 25 cm w rozwinigciu, wykonanywane
KNR 2-0210916- recznie
04-040 krotnos¢= 1,00
1. 6,6%22+5,4%*44+2*5,8+8,8*6+2*12,8+14,9 271,70
2. 0,00
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141 | wg naktadow Profile ciggnione szlachetne gladzone blichowane o m 103,94
rzeczowych szerokosci do 30 cm w rozwinieciu, wykonywane recznie
KNR 2-0210916- krotnos¢= 1,00
05-040
1. 2*(14+37,97) 103,94
142 | wg naktadow Profile ciggnione szlachetne gladzone blichowane o m 19,60
rzeczowych szerokosci do 40 cm w rozwinieciu, wykonywane recznie
KNR 2-0210916- krotnos¢= 1,00
07-040
1. 4*49 19,60
143 | wg nakiadow montaz zabezpieczenia otworow wentylacyjnych szt 4,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNKRB1202-05-
020
144 | wg naktadow Montaz logo na elewacji szt 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNKRB1202-05-
020
145 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 190,71
rzeczowych 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
KNR0205-04-060 | samowytadowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii II1
(B.I.nr 8/96)
krotnosé= 1,00
1. 1,5%1,65%(24,11*2+3%*2) 134,19
2. 1,5%1,1%(10,3%2+13,65) 56,51
146 | wg naktadow Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu m3 66,75
rzeczowych taczkami.Odspojenie gruntu i przewoz na odlegtosc do
KNR0307-02-060 | 10 m.Grunt kategorii I11.
krotnosé= 1,00
1. 66,75 66,75
147 | wg naktadow Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej m2 276,10
rzeczowych powlokowej pionowej wykonywana na zimno z rzadkich

KNR 2-02W0603-
03-050

pas emulsyjnych asfaltowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0603
1.0czyszczenie podloza
2.Ulozenie powtoki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02)
3.Utozenie powtoki z past emulsyjnych rzadkich (kol.03 i 04)
4.Utozenie powloki z past emulsyjnych gestych (kol.05 i 06)
5.Zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym rzadkim i utozenie
powtoki z
lepkiu asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu asfaltowego
potgestego (kol.09 1 10)
krotnosé= 1,00
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148

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-02W0603-
04-050

Kazda nastepna warstwa izolacji przeciwwilgociowej
powlokowej pionowej wykonywana na zimno z rzadkich

pas emulsyjnych asfaltowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0603
1.0czyszczenie podtoza
2.Utozenie powtoki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02)
3.Ulozenie powtoki z past emulsyjnych rzadkich (kol.03 1 04)
4.Utozenie powtoki z past emulsyjnych gestych (kol.05 i 06)
5.Zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym rzadkim i utozenie
powtoki z
lepkiu asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu asfaltowego
potgestego (kol.09 1 10)
krotnosé= 1,00

m2

276,10

149

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 21901-010-
050

Docieplenie scian budynkow,( sciany piwnic) z
przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki
Charakterystyka Robot: Tablica: 1901

1.Cigcie plyt s tyropianowych

2.Przygotowanie masy klejacej

3.Przyklejenie masa ptyt styropianowych do podtoza
4.Mocowanie plyt styropianowych na klej 1 kotki
5.Wyréwnanie stryropianu przez szlifowanie

6.Klejenie siatki z wlokna szklanego do ptyt styropianowych
7.Wyk onanie podktadu pod tynk

8.Wykonanie tynku cienkowarstwowego

9.Malowanie powierzchni tynku farbg silikonowa elewacyjna
krotnosé= 1,00

m2

276,10

1. 2,84%(2*27,56+16

9313.2)

213,71

2. 1,8%2*10,4+13,86)

62,39

150

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 21901-020-
050

Dodatkowa warstwa siatki dla miejsc szczegolnie
narazonych przy docieplaniu scian budynkow plytami
styropianowymi

Charakterystyka Robot: Tablica: 1901

1.Cigcie plyt s tyropianowych

2.Przygotowanie masy klejacej

3.Przyklejenie masa ptyt styropianowych do podtoza
4.Mocowanie plyt styropianowych na klej 1 kotki
5.Wyréwnanie stryropianu przez szlifowanie

6.Klejenie siatki z wiokna szklanego do ptyt styropianowych
7.Wyk onanie podktadu pod tynk

8.Wykonanie tynku cienkowarstwowego

9.Malowanie powierzchni tynku farbg silikonowa elewacyjna
krotnosé= 1,00

m2

27,60

151

wg nakladow
rzeczowych
BC-060405-02-050

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku
mozaikowego w systemie GREINPLAST G - sciany

plaskie

Charakterystyka Robot: Wyszczeg6lnienie robot:

1. Oczyszczenie podtoza z kurzu

2. Natozenie na podloze farby gruntujacej GREINPLAST - F pod
tynki cienkowarstwowe - (kol. 02 - 06)

3. Przygotowanie zaprawy z tynku mozaikowego w systemie
GREINPLAST G - (kol. 02 - 06)

4. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku
mozaikowego w systemie GREINPLAST G - (kol. 07 - 08)

5. Dodatek za pasy tynku o innej barwie - (kol. 07 - 08)

6. Oczyszczenie miejsca pracy

krotnosé= 1,00

m2

163,28

1. 1,2%30,67+19,4423,6+62,4)

163,28
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152 | wg naktadow Zabezpieczenie izolacji folig kubelkowa pionowo m2 154,03
rzeczowych Charakterystyka Robot: Wyszczeg6lnienie robot:
BO-010112-04- 1. Oczyszczenie podtoza z kurzu i innych drobnych zanieczyszczen.
2. Przygotowanie zaprawy uszczelniajacej K 11 FLEX lub Ardalon
050 2K Plus (kol.01-02, 05-06, 09-10).
3. Wykonanie uszczelnienia z obrobieniem narozy i przebi¢ (kol. 01-
06).
4. Wklejenie fizeliny ochronnej (kol.01-02).
5. Utozenie folii kubetkowej (kol. 03-04).
6. Utozenie ptyt ochronnych (kol. 05-06).
7. Wykonanie fasety o promieniu 4 cm z zaprawy HEY'DI
SPERRMORTEL (kol. 07-08).
7. Wklejenie tasmy uszczelniajacej (kol. 09-10).
8. Uzupeknienie szczelin sznurem.
9. Oczyszczenie miejsca pracy
krotnosé= 1,00
1. 154,03 154,03
153 | wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem m3 66,75
rzeczowych na odleglos¢ do 3 m.Grunt kategorii I-111.
KNRO501-01-060 | kromosc=1,00
154 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 190,71
rzeczowych podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych
KNKRB0213- spych.55 kW,zageszczanie ubijakami
0701-060 mech.grub.warstwy 25 cm.Kat.gruntu III-1V
krotnosé= 1,00
155 | wg naktadow Oktadziny schodow z plytek o wymiarach 20x20 cm m2 35,73
rzeczowych ukladanych na klej metodg kombinowang
KNR 00-121121- Charakterystyka Robot: Tablica: 1121
04-050 1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréwnanie
nieréwnos$ci do 5 mm, oczyszczenie i ewentualne nawilzenie
(kol.O1)
2.Przycigcie i dopasowanie ptytek
3.Przygotowanie zaprawy klejace;j i spoinujace;j
4.Wymierzenie punktow wysokosciowych
5.Smarowanie plytek przy metodzie kombinowanej
6.UtoZenie plytek
7.0brobienie wnek, przejsé i pilastré w
8.Spoinowanie ptytek
9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotnosé= 1,00
1. 3*1,35+1,83%1,35+2,52*1,35%2+1,7%1,35*%2+5,4%2,1 35,73
+5,4*1,2
156 | wg naktadow Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni m2 36,73
rzeczowych sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
KNNR1209-030- | gr.3 mm ukladane metodq regularng
050 krotnosé= 1,00
1. 7,62*%2,97+3+3+5,4*1,5 36,73
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157 | wg naktadow Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z plytek m 23,76
rzeczowych ukladanych na klej metodg kombinowang,bez
KNR 00-121122- | przecinania plytek
04-040 Charakterystyka Robot: Tablica: 1122
1.Przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstw zwietrzatych,
wyréownanie
nieréwnosci do 5 mm, oczyszczenie i ewentualne nawilzenie
(kol.01,04,07)
2.Przycigcie i dopasowanie ptytek
3.Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j
4.Smarowanie plytek przy metodzie kombinowane;j
5.Utozenie plytek
6.Wyrobienie zalaman
7.Spoinowanie plytek
8.0czyszczenie i zmycie cokolikow
krotnosé= 1,00
1. 2,4+4,2+1,7+2,52+3,445,04+2,8+1,7 23,76
158 | wg naktadow Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z m 18,95
rzeczowych rur stalowych
KNR 2-3110701- krotnos¢= 1,00
03-040
1. 6+2,95+2*5 18,95
159 | wg naktadow Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym - proste m 24,92
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 1201
KNKRB 021201- 1.Wykucie gniazd lub bruzd
2.0bsadzenie i zmontowanie elementow
04-040 3.Betonowanie gniazd lub zamurowanie bruzd (kol.01-08)
4.0bsadzenie oktadziny z polichlorku winylu na podchwytach
stalowych (kol.03)
5.Naprawa tynku (kol.06-08)
6.Dwukrotne malowanie farbami olejnymi (kol.01-08)
krotnosé= 1,00
1. 5+3,3+7,62+1,62+4,86+1,26*2 24,92
8. Dodatkowy wyposazenie wnetrz
Kod CPV: 45450000-6
1 2 3 4 5
160 | wg naktadow Uktadanie tapet winylowych zmywalnych gladkich na m2 46,02
rzeczowych zaktad
KNR 4-0111205- | kromosé= 1,00
0201-050
1. 7,8+10,92+11,7+7,8+7,8 46,02
161 | wg naktadow Montaz podswietlanego szkla z nadrukiem m2 38,08
rzeczowych krotnosé= 1, 00
KNR 4-0111205-
0201-050
1. 7,5+8,742,7343,15+4,6+5,1+6,3 38,08
162 | wg naktadow Montaz podswietlanej tablicy informacyjnej m2 6,48
rzeczowych krotnosé= 1, 00
KNR 4-0111205-
0201-050
1. 2%3,24 6,48
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163 | wg naktadow Montaz lemeli drewnianych Sciennch m2 27,60
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR 4-0111205-
0201-050
1. 7247247246 27,60
164 | wg naktadow Montaz paneli z mchem m2 6,48
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR 4-0111205-
0201-050
1. 2%12%27 6,48
165 | wg naktadow Montaz wycieraczek z logo m2 2,38
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR 4-0111205-
0201-050
1. 2%0,7+1,4%0,7 2.38
166 | wg naktadow Montaz barissol szt 2,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR 4-0111205-
0201-020
9. Zagospodarowanie terenu wokot budynku
Kod CPV: 45220000-5
1 2 3 5
167 | wg naktadow Rozbiorka nawierzchni asfaltowych grubosci 3 cm m2 343,85
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNCK 17011408-
03-050
168 | wg naktadow Rozbiorka nawierzchni asfaltowych, dalszy 1 cm m2 687,70
rzeczowych grubosci
KNCK 17011408- | krotnosé= 1,00
04-050
1. 2*343,85 687,70
169 | wg naktadow Reczna rozbiorka nawierzchni z kostki betonowey. m2 436,60
rzeczowych Podsypka cementowo-piaskowa. Wypelnienie spoin
KNR 2-060803-04- | zaprawq cementowq.
050 krotnosé= 1,00
1. 343,8192.8 436,60
170 | wg naktadow Rozbiorka kraweznikow drogowych na podsypce m 127,35
rzeczowych cementowo-piaskowej
KNCK 17011409- | krotnosé= 1,00
05-040
171 | wg naktadow Rozbiorka obrzezy na podsypce piaskowej m 13,50
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNCK 17011409-
04-040
172 | wg naktadow Reczna rozbiorka podbudowy grubosci 10 cm z tlucznia m2 780,45
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNCK 17011401-
01-050
1. 343,85+436,6 780,45
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173 | wg naktadow Rozbiorka ogrodzenia m 73,30
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR 2-060809-01-
040
1. 27.8+6+4,1427,348,1 73,30
174 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 164,37
rzeczowych mechanicznym zatadunku i wyladunku koparko-
KNR1103-01-060 | tadowarkq samochodow samowytadowczych przez 3
samochody na zmiang roboczg
krotnosé= 1,00
1. 343,85*%0,05+436,6*0,1+0,1*780,45+127,35*%0,2 164,37
175 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3| 246555
rzeczowych mechanicznym zatadunku i wyladunku. Nakiady
KNR1103-05-060 | uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km
krotnosé= 1,00
1. 164,37*15 2 465,55
176 | wg naktadow Utylizacja materialow m3 164,37
rzeczowych krotnosé= 1,00
AW-060
1. 164,37 164,37
177 | wg naktadow Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za m2 64,57
rzeczowych pomocgq spycharek.Grubos¢ warstwy do 15 cm.
KNR0126-01-050 | krotnosé= 1,00
1. 58,7*1,1 64,57
178 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 12,91
rzeczowych 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
KNR0205-04-060 | samowytadowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii II1
(B.1.nr 8/96)
krotnosé= 1,00
1. 64,57%0,2 12,91
179 | wg naktadow Koszt przyjecia i skladowania ziemi m3 22,60
rzeczowych krotnosé= 1,00
AW-060
1. 64,57%0,35 22.60
180 | wg naktadow Lawy betonowe zwykle z oporem pod krawezniki. m3 8,91
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-060401-02-
060
1. 0,07*%127,3 8,91
181 | wg naktadow Krawezniki kamienne o wysokosci 35 cm. Podsypka m 127,35
rzeczowych piaskowa. Wypelnienie spoin zaprawg cementowgq.
KNR 2-060402-05- | krotnosé= 1,00
040
182 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm. Wypetnienie m 49,80
rzeczowych spoin zaprawg cementowq.
KNR 2-060405-04- | krotnosé= 1,00
040
1. 31,4+5,4+3,8+5,4+3,8 49,80
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183 | wg naktadow Podbudowa z kruszywa naturalnego,warstwa dolna m3 5,87
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 0104
KNKRB 060104~ | Dl kel01: . .
1.Ustawienie oraz rozebranie prowadnic
02-060 2.Zwilzenie podtoza i reczne rozscie lenie mieszanki betonowej
3.Wyprofilowanie i mechaniczne zaggszczenie mieszanki betonowej
4.Pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie
woda
Dla kol.02-07:
1.Rozscielenie kruszywa w dolnej warstwie
2.Zaggszczenie warstwy dolnej
3.Rozscieleni e kruszywa w gornej warstwie
4.Zageszczenie i profilowanie gornej warstwy z nawilzeniem woda
5.Posypanie gérnej warstwy drobnym kruszywem
krotnosé= 1,00
1. 58,7*%0,1 5,87
184 | wg naktadow Podbudowa z betonu m3 60,50
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0104
KNKRB 060104~ | Dl kel01: . .
1.Ustawienie oraz rozebranie prowadnic
01-060 2.Zwilzenie podtoza i rgczne rozscie lenie mieszanki betonowej
3.Wyprofilowanie i mechaniczne zaggszczenie mieszanki betonowej
4.Pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie
woda
Dla kol.02-07:
1.Rozscielenie kruszywa w dolnej warstwie
2.Zaggszczenie warstwy dolnej
3.Rozscieleni e kruszywa w gornej warstwie
4.Zageszczenie i profilowanie gornej warstwy z nawilzeniem woda
5.Posypanie gérnej warstwy drobnym kruszywem
krotnosé= 1,00
1. 0,00
2. 58,7*%0,1+780,45%0,07 60,50
185 | wg naktadow Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci m2 863,75
rzeczowych 80 mm typu:10,na podsypce cementowo-piaskowej
KNR 00-110317- | grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin zaprawg
01-050 cementowq
Charakterystyka Robot: Tablica: 0317
1.Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-
piaskowej
2.Wyréwnanie utozonej podsypki szablonem
3.UtozZenie nawierzchni z kostki betonowej z r¢cznym ubiciem
4.Wymiana kostek pope kanych przy ubijaniu
5.Sprawdzenie spadkow poprzecznych i rownosci nawierzchni
6.Wypehienie spoin zaprawg cementowa z przygotowaniem zaprawy
7.Pielggnacja nawierzchni zalanej zaprawa cementowa przez
posypanie piaskiem
i polanie woda
krotnosé= 1,00
1. 780,45+58,7+24.,6 863,75
186 | wg naktadow Dodatek za wykanaie wzoru w nawierzchni z kostki m2 22,30
rzeczowych betonowej "POLBRUK"
KNR 00-110316- krotnosc¢= 1,00
08-050
1. 6,4+159 22,30
187 | wg naktadow Ogrodzenie drewniane pelne z desek na styk m2 89,30
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR S02U1505-
02-050
1. 27,6%1,5+(8+4,6+4+6)*1,5+0,7*(6,1+13,9) 89,30

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2022.20)
str 30




2

3

188 | wg naktadow Montaz bramy drewnianej szt 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 4-0111205-
0201-020

189 | wg naktadow Montaz masztéw flagowych szt 3,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 4-0111205-
0201-020

190 | wg naktadow Montaz tablic informacyjnych szt 3,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 4-0111205-
0201-020
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Kosztorys inwestorski skrocony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm. | Kosztjedn. Warto$¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Prace rozbiorkowe
CPV: 45110000-1
1 KNR Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajqgcej si¢ do 780,24 m2 0
0506-04-050 uzytku
krotnos¢ = 1,00
2 KNR Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadajqcej si¢ do 82,40 m 0
0506-05-040 uzytku
krotnosé = 1,00
3 KNR Rozebranie rur dachowych z blachy nie nadajqcej sie do uzytku 41,00 m 0
0506-06-040 krotnos¢ = 1,00
4 KNR Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych. Deskowanie dachu na | 780,24 m2 0
0403-02-050 styk
krotnos¢ = 1,00
5 KNR Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych wieszarowych 780,24 m2 0
0403-06-050 krotnos¢ = 1,00
6 KNR Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych 494,77 m2 0
0504-03-050 krotnos¢ = 1,00
7 KNR Rozebranie murow i stupow z cegly powyzej terenu w budynkach | 114,37 m3 0
0102-03-060 o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej
krotnosé = 1,00
8 KNR Rozebranie betonowych taw, - schody i taras wejsciowy 21,85 m3 0
0302-01-060 krotnos¢ = 1,00
9 KNR Rozebranie piecow i trzonéw kuchennych z cegly - kominy 15,69 m3 0
0510-01-060 krotnos¢ = 1,00
10 KNR Rozebranie schodow (biegow) o konstrukcji drewnianej. Odcinki | 17,00 szt 0
0402-04-020 biegu ponad 8 stopni
krotnos¢ = 1,00
11 KNR Rozebranie podlog drewnianych slepych 351,60 m2 0
0405-01-050 krotnos¢ = 1,00
12 KNR Rozebranie legaréw 367,20 m 0
0405-04-040 krotnos¢ = 1,00
13 KNR Rozebranie zasypki stropowej 351,60 m2 0
0406-01-050 krotnos¢ = 1,00
14 KNR Rozebranie slepych putapow 351,60 m2 0
0406-02-050 krotnos¢ = 1,00
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15 KNR Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych 198,10 m2
0406-03-050 krotnos¢ = 1,00
16 PKZ Demontaz - Wyjecie oScieznic drewnianych okiennych i 163,21 m2
1019-03-050 drzwiowych o powierzchni do 2,0 m2
krotnosé = 1,00
17 KNR Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej o 1 048,76 m2
0701-06-050 | powierzchni ponad 5 m2 na Scianach,filarach,pilastrach
krotnosé = 1,00
18 KNR Odbicie tynkow zewnetrznych z izolacjg 722,90 m2
0701-10-050 krotnos¢ = 1,00
19 KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym 413,83 m3
1103-01-060 zatadunku i wytadunku koparko-tadowarkq samochodow
samowyladowczych przez 3 samochody na zmiang roboczq
krotnos¢ = 1,00
20 KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym 6 207,45 m3
1103-05-060 zatadunku i wytadunku. Naktady uzupetniajqce na kazdy dalszy
rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km
krotnos¢ = 1,00
21 Utylizacja materialow 413,83 m3
AW-060 krotnosé = 1,00
22 KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym 6207,45 m3
1103-05-060 zatadunku i wyladunku. Naklady uzupeiniajqce na kazdy dalszy
rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km
krotnosé = 1,00
Razem:
2 Prace przygotowawcze oraz fundamentowe
CPV: 45100000-8
23 KNR Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren rowninny i 219,46 m3
0122-01-060 nizinny.
krotnos¢ = 1,00
24 KNR Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocq 133,84 m2
0126-01-050 spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm.
krotnos¢ = 1,00
25 KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 198,38 m3
0205-04-060 z transportem urobku samochodami samowyltadowczymi na
odl.do 1km. Grunt kategorii I1I (B.Lnr 8/96)
krotnos¢ = 1,00
26 KNR Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie 2,94 m3
0307-02-060 gruntu i przewoz na odlegtos¢ do 10 m.Grunt kategorii II1.
krotnosé = 1,00
27 Koszt przyjecia i skladowania ziemi 171,12 m3
AW-060 krotnos¢ = 1,00
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28 KNR Podkiady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z 5,89 m3
1101-01-060 kruszywa naturalnego
krotnos¢ = 1,00
29 KNR Lawy fundamentowe zelbetowe,prostokgtne o szerokosci do 0,6 9,71 m3
0202-01-060 m.
krotnos¢ = 1,00
30 KNR Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 0,18 t
0290-0201-034 | budowli pretami stalowymi okrqglymi,zebrowanymi fi od 8-14
mm.
krotnos¢ = 1,00
31 KNR Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementow budynkow i 0,05 t
0290-01-034 budowli pretami stalowymi okrqglymi,gladkimi fi do 7 mm.
krotnos¢ = 1,00
32 KNR Stopy fundamentowe Zelbetowe,prostokqtne o objetosci do 0,8 6,93 m3
0204-01-060 m3.
krotnosé = 1,00
33 KNR Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 0,13 t
0290-0201-034 | budowli pretami stalowymi okrqglymi,zebrowanymi fi od 8-14
mm.
krotnosé = 1,00
34 KNR Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementow budynkow i 0,02 t
0290-01-034 budowli pretami stalowymi okrgglymi,gtadkimi fi do 7 mm.
krotnosé = 1,00
35 KNR Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej 31,23 m3
0101-06-060 krotnos¢ = 1,00
36 KNR 2-02W Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powtokowej 58,90 m2
0602-03-050 poziomej wykonywana na zimno z rzadkich pas emulsyjnych
asfaltowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0602
1.Oczyszczeni e podtoza
2.Ulozenie powloki z emulsji asfaltowej (kol.01 1 02)
3.Zagruntowanie podfoza roztworem asfaltowym rzadkim
(kol.07 i 09)
4.Ulozenie powloki z past emulsyjnych asfaltowych (kol.03-06)
5.Ulozenie powloki z lepiku asfaltowego na zimno (kol.07 i 08)
lub roztworu
asfaltowego polgestego (kol.09i 10)
krotnos¢ = 1,00
37 KNR 2-02W Kazda nastgpna warstwa izolacji przeciwwilgociowej 58,90 m2
0602-04-050 powlokowej poziomej wykonywana na zimno z rzadkich pas

emulsyjnych asfaltowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0602
1.Oczyszczeni e podtoza
2.Ulozenie powloki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02)
3.Zagruntowanie podloza roztworem asfaltowym rzadkim
(kol.07 i 09)
4.Ulozenie powloki z past emulsyjnych asfaltowych (kol.03-06)
5.Ulozenie powloki z lepiku asfaltowego na zimno (kol.07 i 08)
lub roztworu

asfaltowego polgestego (kol.09 i 10)
krotnos¢ = 1,00
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38 KNR 2-02W Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powlokowej 63,00 m2
0603-03-050 | pionowej wykonywana na zimno z rzadkich pas emulsyjnych
asfaltowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0603
1.Oczyszczenie podioza
2.Ulozenie powloki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02)
3.Ulozenie powloki z past emulsyjnych rzadkich (kol.03 i 04)
4.Ulozenie powloki z past emulsyjnych gestych (kol.05 i 06)
5.Zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym rzadkim i
utozenie powloki z
lepkiu asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu
asfaltowego
polgestego (kol.09 i 10)
krotnos¢ = 1,00
39 KNR 2-02W Kazda nastgpna warstwa izolacji przeciwwilgociowej 63,00 m2
0603-04-050 | powtokowej pionowej wykonywana na zimno z rzadkich pas
emulsyjnych asfaltowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0603
1.Oczyszczenie podioza
2.Ulozenie powloki z emulsji asfaltowej (kol.01 1 02)
3.Ulozenie powloki z past emulsyjnych rzadkich (kol.03 i 04)
4.Ulozenie powloki z past emulsyjnych gestych (kol.05 i 06)
5.Zagruntowanie podloza roztworem asfaltowym rzadkim i
utozenie powloki z
lepkiu asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu
asfaltowego
polgestego (kol.09 i 10)
krotnos¢ = 1,00
40 KNR Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na 4,53 m3
0501-01-060 odlegtosc do 3 m.Grunt kategorii I-111.
krotnos¢ = 1,00
41 KNKRB Zasypanie wykopow fundamentowych 25,67 m3
0213-0701-060 | podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spych.55
kW,zageszczanie ubijakami mech.grub.warstwy 25
cm.Kat.gruntu II-1V
krotnosé = 1,00
Razem:
3 Roboty budowlane murarskie, zelbetowe i ukladanie stropu
CPV: 45215000-7
42 KNR Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkow z betonu 320,07 m2
0116-01-050 komorkowego, o grubosci 24 cm
krotnos¢ = 1,00
43 KNR Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub 413,22 m2
0121-03-050 gazobetonowych,o grubosci 12 cm
krotnosé = 1,00
44 KNKRB 03 Uzupelnienie scian oraz zamurowanie otworéw w scianach z 3,47 m3
0302-02-060 cegly na zaprawie cementowej

Charakterystyka Robot: Tablica: 0302
1.R¢czne wykucie strzegpi

2. Wymurowanie Scian

krotnosé = 1,00
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45

KNR 4-01
0329-05-060

Wykucie otworow w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2
cegly na zaprawie cementowej,dla otworow drzwiowych i
okiennych

Charakterystyka Robot: Tablica: 0329

1.Reczne wykucie otworéw z wyrownaniem osciezy
2.0dlozenie na bok cegiet nadajgcych si¢ do ponownego
wbudowania

krotnos¢ = 1,00

23,73

m3

46

KNR
0126-05-040

Ulozenie nadprozy prefabrykowanych.
krotnosé = 1,00

317,70

47

KNKRB 02
0204-07-060

Belki i podciqgi zelbetowe, plyty,stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 12

Charakterystyka Robot: Tablica: 0204

1.Ustawienie stemplowania o wysokosci do 6 m (kol.06-10)
2.Przygotowanie i ustawienie deskowan

3.0bsadzenie dybli, listew i skrzynek

4.Ulozenie i zageszczenie betonu wraz z obetonowaniem
stalowych elementow

5. Wyréwnanie powierzchni (kol.06-10)

6.Usunigcie stempli (kol.06-10)

7.Usuniecie deskowan

8.Pielegnowanie betonu
krotnosé = 1,00

57,01

m3

48

KNKRB 02
0209-05-050

Schody zelbetowe zabiegowe na plycie lub belkach policzkowych
z plytek grubosci 8 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0209
1.Ustawienie stemplowania i pomostow
2.Przygotowanie plyt i ustawienie deskowan
3.0sadzenie listew i dybli
4.Ulozenie i zageszczenie betonu wraz z wyrownaniem
powierzchni
5.Zabez pieczenie deskowan i pielegnowanie betonu
6.Usunigcie deskowan, stemplowarn i pomostow
krotnosé = 1,00

13,87

m2

49

KNKRB 02
0209-06-050

Schody zelbetowe - za kazdy 1 cm roznicy grubosci piyty
Charakterystvka Robot: Tablica: 0209
1.Ustawienie stemplowania i pomostow
2.Przygotowanie plyt i ustawienie deskowan
3.0sadzenie listew i dybli
4.Ulozenie i zageszczenie betonu wraz z wyrownaniem
powierzchni
5.Zabez pieczenie deskowan i pielegnowanie betonu
6.Usunigcie deskowan, stemplowarn i pomostow
krotnos¢ = 1,00

55,48

m2

50

KNR
0290-0201-034

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i
budowli pretami stalowymi okrggltymi,zebrowanymi fi od 8-14
mm.

krotnos¢ = 1,00

4,76

51

KNKRB 02
0209-01-060

Schody betonowe zewngtrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu
Charakterystyka Robot: Tablica: 0209

1.Ustawienie stemplowania i pomostow

2.Przygotowanie plyt i ustawienie deskowan

3.0sadzenie listew i dybli

4.Ulozenie i zageszczenie betonu wraz z wyrownaniem
powierzchni

5.Zabez pieczenie deskowan i pielegnowanie betonu

6.Usunigcie deskowan, stemplowan i pomostow

krotnos¢ = 1,00

61,65

m3
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52 KNR Konstrukcje stalowe typu lekkiego. Montaz dzwigarow 0,91 t
0101-04-034 krotnos¢ = 1,00
53 KNR 00-30 Stropy zelbetowe gestozebrowe na belkach kratownicowych 55,73 m2
0225-01-050 TERIVA I BIS o rozstawie belek 45 cm i rozpietosci 2,40-3,60 m
Charakterystyka Robot: Tablica: 0225
1.Przygotowanie, ustawienie i rozebranie: stemplowania, ryg
przy Scianach
podporowych, podparcia stropow oraz deskowan zeber
rozdzielczych.
2.Ustawienie czasowych pomostow.
3.Ulozenie belek prefabrykowanych i pustakow stropowych.
4.Zasklepienie pustek skrajnych przy wiencach i zebrach
rozdzielczych.
5.Ulozenie i zageszczenie betonu wraz z wyrownianiem
powierzchni.
6.Pielegnacja betonu.
krotnosé = 1,00
54 KNR 00-30 Stropy zelbetowe gestozebrowe na belkach kratownicowych 49,39 m2
0225-02-050 TERIVA 1 BIS o rozstawie belek 45 cm i rozpigtosci 4,20-4,80 m
Charakterystyka Robot: Tablica: 0225
1.Przygotowanie, ustawienie i rozebranie: stemplowania, ryg
przy scianach
podporowych, podparcia stropow oraz deskowan zeber
rozdzielczych.
2.Ustawienie czasowych pomostow.
3.Ulozenie belek prefabrykowanych i pustakow stropowych.
4.Zasklepienie pustek skrajnych przy wiencach i zebrach
rozdzielczych.
5.Ulozenie i zageszczenie betonu wraz z wyrownianiem
powierzchni.
6.Pielegnacja betonu.
krotnosé = 1,00
55 KNR 00-30 Stropy zelbetowe gestozebrowe na belkach kratownicowych 33,36 m2
0225-03-050 TERIVA I BIS o rozstawie belek 45 cm i rozpietosci 5,40-6,00 m
Charakterystyka Robot: Tablica: 0225
1.Przygotowanie, ustawienie i rozebranie: stemplowania, ryg
przy Scianach
podporowych, podparcia stropow oraz deskowan zeber
rozdzielczych.
2.Ustawienie czasowych pomostow.
3.Ulozenie belek prefabrykowanych i pustakow stropowych.
4.Zasklepienie pustek skrajnych przy wiencach i zebrach
rozdzielczych.
5.Ulozenie i zageszczenie betonu wraz z wyrownianiem
powierzchni.
6.Pielggnacja betonu.
krotnos¢ = 1,00
56 KNR 00-30 Stropy zelbetowe gestozebrowe na belkach kratownicowych 134,09 m2
0225-04-050 TERIVA I BIS o rozstawie belek 45 cm i rozpietosci 6,60-7,20 m

Charakterystyka Robot: Tablica: 0225

1.Przygotowanie, ustawienie i rozebranie: stemplowania, ryg
przy Scianach

podporowych, podparcia stropow oraz deskowan zeber

rozdzielczych.

2.Ustawienie czasowych pomostow.

3.Ulozenie belek prefabrykowanych i pustakow stropowych.
4.Zasklepienie pustek skrajnych przy wienicach i zZebrach
rozdzielczych.

5.Ulozenie i zageszczenie betonu wraz z wyrownianiem
powierzchni.

6.Pielggnacja betonu.

krotnos¢ = 1,00
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KNR 2-02U
0159-05-040

Kominy wolno stojgce w budynkach.Kanaly z pustakow
spalinowe i dymowe,ceramiczne (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0159
1. Wymurowanie kominéw (kol.01-04)
2. Wymurowanie kanatow z pustakow (kol.05-07)
3.Ustawienie i rozebranie rusztowan przenosnych (kol.01-04)
4.Sprawdzenie przewodow
5.Transport wewnetrzny materialow zurawiem
krotnos¢ = 1,00

14,54

58

KNR
1101-01-060

Podkiady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwykiego z
kruszywa naturalnego
krotnos¢ = 1,00

0,32

m3

59

KNKRB 02
0203-01-050

Sciany betonowe grubosci 20 cm proste o wysokosci do 3 m
Charakterystyka Robot: Tablica: 0203

1.Przygotowanie drewna i piyt oraz ustawienie deskowan i
podpor

2.Przektadanie pomostow roboczych

3.0bsadzenie dybli, listew i skrzynek

4.Ulozenie i zageszczenie betonu wraz z obetonowaniem
elementow stalowych

5.Usuniecie podpor, deskowar i pomostow roboczych

6.Pielegnowanie betonu

krotnosé = 1,00

19,20

m2

60

KNKRB 02
0203-02-050

Sciany betonowe grubosci 20 cm proste.Dodatek za kazdy
nastepny 1 m

Charakterystyka Robot: Tablica: 0203

1.Przygotowanie drewna i piyt oraz ustawienie deskowan i
podpor

2.Przektadanie pomostow roboczych

3.0bsadzenie dybli, listew i skrzynek

4.Ulozenie i zageszczenie betonu wraz z obetonowaniem
elementow stalowych

5.Usuniecie podpor, deskowar i pomostow roboczych

6.Pielggnowanie betonu

krotnos¢ = 1,00

18,24

m2

61

KNKRB 02
0203-03-040

Dodatek za obramowanie otworow w Scianie
Charakterystyka Robot: Tablica: 0203

1.Przygotowanie drewna i plyt oraz ustawienie deskowan i
podpor

2.Przektadanie pomostow roboczych

3.0bsadzenie dybli, listew i skrzynek

4.Ulozenie i zageszczenie betonu wraz z obetonowaniem
elementow stalowych

5.Usunigcie podpor, deskowan i pomostow roboczych

6.Pielegnowanie betonu

krotnosé = 1,00

12,60

62

KNKRB 02
0207-02-050

Phyty stropowe plaskie o grubosci plyty 15 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0207
1.Ustawienie stemplowan ia oraz zabezpieczen
2.Wykonanie plyt i skrzynek wraz z ustawieniem
3.Ulozenie i zageszczenie betonu wraz z wyrownaniem
powierzchni
4.Zalozenie drutow, gwozdzi, hakow i dybli dla umocowania
pokrycia
5.Usunigcie stemplowan i deskowan
6.Pielggnacja betonu
krotnos¢ = 1,00

2,56

m2
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63 KNKRB 02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji 0,75 t
0210-02-034 zelbetowych:elementow budynkow i budowli, prety stalowe
okrggle zZebrowane osSrednicy do 14 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0210
1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie pretow
2.Ciecie pretow
3.Gigcie pretow
4.Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu
5.Montaz zbrojeni a
krotnosé = 1,00
64 KNR 4-011 Montaz windy 1,00 szt
1205-0201-020 | krotnos¢ = 1,00
Razem:
4 Konstrukeja dachu i przykrycie
CPV: 45260000-7
65 KNKRB Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o przekroju 1,81 m3
0402-01-060 | poprzecznym drewna do 180 cm2
krotnosé = 1,00
66 KNR Konstrukcje stalowe typu lekkiego. Montaz dzwigarow 6,90 t
0101-04-034 krotnos¢ = 1,00
67 KNKRB Konstrukcje z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dtugosci 33,74 m3
0404-03-060 ponad 4,5 m
krotnosé = 1,00
68 KNKRB Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej 832,40 m2
0405-01-050 krotnos¢ = 1,00
69 KNKRB Pokrycie dachow drewnianych papq asfaltowg - dwuwarstwowo | 832,40 m2
0501-02-050 krotnos¢ = 1,00
70 KNKRB Olacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej tatami 38x50 832,40 m2
0405-04-050 mm o rozstawie ponad 24 cm
krotnosé = 1,00
71 KNKRB Pokrycie dachow dachowkq zaktadkowq ceramiczng 832,40 m2
0501-05-050 krotnos¢ = 1,00
72 KNKRB Rynny z blachy stalowej ocynkowanej plaskiej o grubosci 0,55 0,65 100 m
0502-0101-133 | mm potokrggte o srednicy 15 cm
krotnosé = 1,00
73 KNKRB Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej plaskiej o 0,59 100 m
0502-0501-133 | grubosci 0,55 mm okrggte o srednicy 15 cm
krotnosé = 1,00
74 KNKRB Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej plaskiej o grubosci 0,55 33,00 m2

0503-0201-050

mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
krotnos¢ = 1,00
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Razem:
5 Posadzki i wykonczenie scian
CPV: 45400000-1
75 KNNR Podkiady betonowe z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego 2,78 m3
1201-010-060 | krotnosé = 1,00
76 KNNR Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa 883,68 m2
0604-010-050 | krotnos¢ = 1,00
77 KNNR Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych 883,68 m2
0602-030-050 | uktadnych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
krotnosé = 1,00
78 KNNR Podkiady betonowe z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego 53,02 m3
1201-010-060 | krotnos¢ = 1,00
79 KNNR Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych o 888,51 m2
1209-030-050 | wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej gr.3 mm uktadane
metodq regularng
krotnosé = 1,00
80 KNR Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 730,84 m
1120-05-040 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem plytek,ukladane na klej
metodg zwyktq (B.Lnr 8/96)
krotnosé = 1,00
81 KNR 2-021 Posadzki z deszczutek i parkietu. Cokotly przyscienne z drewna 730,84 m
1111-06-040 lisciastego
krotnos¢ = 1,00
82 KNR 2-021 Posadzki z desek wielowarstwowych 61,72 m2
1111-01-050 krotnos¢ = 1,00
83 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami o grubosci 30 mm,. 61,72 m2
1106-06-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 1106

1.Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza rzadkq zaprawq
cementowq

2.Ulozenie posadzki cementowej grub.2,5 cm wraz z cokolikami
(kol.01,02,04)

3.Pogrubienie posadzki o 1 cm (kol.03)

4.Ulozenie posadzki utwardzonej opitkami stalowymi grub.3,0
cm (kol.05)

5.Ulozenie posadzki utwardzonej grysem bazaltowym grub.3,0
cm (kol.06)

6.Zbrojenie posadzki siatkq stalowq (kol.07)

7. Wypetnienie spoin dylatacyjnych masq asfaltowq

8.Zatarcie posadzek na ostro (kol.01) lub na gtadko (kol.02,05-
06)

9.Wypalanie (kol.04)
krotnos¢ = 1,00
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84 KNR 2-02 Tynki zwykle III kategorii,Scian i stupow,wykonywane 2 235,54 m2
0801-02-050 mechanicznie.Budynki do 8 kondygnacji.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0801
1.Zamurowanie przebi¢
2.Ustawienie i rozebranie rusz towan
3.Przygotowanie powierzchni
4.Osiatkowanie bruzd c.o. i osadzenie kratek i innych drobnych
elementow
5. Wykonanie tynkow
6. Wykonanie reperacji tynkow
krotnos¢ = 1,00
85 KNR 2-02 Tynki zwykte Il kategorii,stropow i podciggow,wykonywane 45,51 m2
0801-04-050 mechanicznie.Budynki do 8 kondygnacji.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0801
1.Zamurowanie przebié¢
2.Ustawienie i rozebranie rusz towan
3.Przygotowanie powierzchni
4.Osiatkowanie bruzd c.o. i osadzenie kratek i innych drobnych
elementow
5. Wykonanie tynkow
6. Wykonanie reperacji tynkoéw
krotnos¢ = 1,00
86 KNR Licowanie Scian piytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg | 281,16 m2
0829-06-050 zwyklg
krotnos¢ = 1,00
87 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych farbg | 1 999,89 m2
1505-03-050 emulsyjng.
Charakterystyka Robot: Tablica: 1505
1.Przygotowanie powierzchni (I1x kol.01,03,05,07,10,11)
2.8Szpachlowanie (Ix kol.05)
3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)
4.Malowanie (Ix kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotnosé = 1,00
88 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe,z welny mineralnej | 422,60 m2
0613-06-050 z plyt gr. 15¢m uktadanych na sucho.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0613
1.Oczyszczenie podioza
2.Ulozenie izolacji pionowej na sucho z filcow z welny
mineralnej lub z plyt
(kol.04 1 05)
krotnos¢ = 1,00
89 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe,z welny mineralnej | 207,60 m2
0613-06-050 z plyt gr. 5em ukladanych na sucho.

Charakterystyka Robot: Tablica: 0613
1.Oczyszczenie podioza
2.Ulozenie izolacji pionowej na sucho z filcow z welny
mineralnej lub z piyt
(kol.04 i 05)
krotnosé = 1,00
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Orgbud 909
0102-0210-050

Obudowa poddasza w systemie Knauf' D 612 z plyt gips-
karton.ognioochr.GKF na konstr.metalowej, mocow.bezposr.do
drewnianej konstr.dachu,z wypein. wetng mineralng,przy
odporn.ogniowej zabudowy: F 1,5/El 60 /z tasmq zbrojqcq/
Charakterystyka Robot: Wyszczegdlnienie robot:
1. Wyznaczenie rozmieszczenia lqcznikow bezposrednich.
2. Ulozenie welny mineralnej miedzy krokwiami.
3. Przykrecenie do krokwi lgcznikéw bezposrednich
i umocowanie profili CD. 4. Przymocowanie folii
paroizolacyjnej do profili CD za pomocq tasmy
klejgcej dwustronnej. 5. Mocowanie plyt gipsowo
kartonowych do konstrukcji nosnej za pomocq
blachowkretow.
4. Szpachlowanie wstegpne spoin plyt i stykow ze Scianami i
Stropem.
5. Zabezpieczenie spoin tasmgq zbrojgcqg.
6. Szpachlowanie wykarnczajqgce i wygtadzanie spoin.
krotnos¢ = 1,00

563,46

m2

91

KNNR 2
0802-060-050

Gladz gipsowa jednowarstwowa na Scianach i sufitach
Charakterystyka Robot: Tablica: 0802

1.Obrobienie przebi¢

2.Przygotowanie podloza

3.0bsadzenie drobnych elementéw

4. Wykonanie tynku z gotowej zaprawy (kol.01-05) i gladzi
gipsowej (kol.06)

5.Wykonanie poprawek tynku i gladzi

krotnos¢ = 1,00

563,46

m2

92

KNKRB 02
1402-05-050

Malowanie piyt gipsowych,spoinowanych,szpachlowanych,farbg
emulsyjng z gruntowaniem - dwukrotne

Charakterystyka Robot: Tablica: 1402

1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-06)

2.8Szpachlowanie (1x kol.05,06)

3 .Gruntowanie farbq emulsyjng (1x kol.03-06)

4.Gruntowanie 2,5% roztworem kleju kostnego (Ix kol.01,02)
5.Malowanie farbg klejowq lub emulsyjng (2x kol.01-03,05; 3x
kol.04,06

6.Zakoriczenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (Ix
kol.02)

krotnosé = 1,00

563,46

m2

93

KNNR 7
ERRATA
0702-020-050

Montaz sufitow podwieszanych z rastrami o wymiarach 600x600
mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0702
1.Zamocowanie kqtownikow na Scianach
2.Zamocowanie zawiesi
3.Montaz rusztu stalowego
4.0sadzenie plyt z ich dopasowaniem
krotnos¢ = 1,00

419,98

m2

94

KNKRB 03
0601-02-050

Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej
bez wzgledu na ilos¢ na stropach plaskich,belkach i schodach
Charakterystyka Robot: Tablica: 0601
1.Reczne odbicie tynkéw bez wzgledu na rodzaj podtoza
2.Usunigcie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic
3.Wyznaczenie miejsc odbijania pasow tynkéw na
plaszczyznach pionowych
(kol.03)
4.0czyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku
Uwaga: Przy odbiciu ty nkow z zaprawy cementowej stosuje si¢
do naktadow
robocizny wspolczynniki:
do kol 01i02-1,25
dokol. 03  -1,15
krotnos¢ = 1,00

240,93

m2
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KNKRB 02
0801-02-050

Tynki zwykle 11 kategorii Scian i stupow wykonywane recznie z
transportem mechanicznym przy tynkowaniu budynkow do 8
kondygnacji

Charakterystyka Robot: Tablica: 0801

1.Zamurowanie przebié¢

2.Ustawienie i rozebranie rusztowan

3.Przygotowanie powierzchni

4.Osiatkowanie bruzd c.o. (kol.01-03)

5. Wykonanie tynkow

6.0bsadzenie drobnych elementow

7. Wykonanie reperacji tynkow
krotnos¢ = 1,00

87,12

m2

96

KNKRB 02
0801-05-050

Tynki zwykte II kategorii stropow i podciggow wykonywane
recznie z transportem mechanicznym przy tynkowaniu budynkow
do8 kondygnacji

Charakterystyka Robot: Tablica: 0801

1.Zamurowanie przebi¢

2.Ustawienie i rozebranie rusztowan

3.Przygotowanie powierzchni

4.Osiatkowanie bruzd c.o. (kol.01-03)

5. Wykonanie tynkow

6.0bsadzenie drobnych elementow

7.Wykonanie reperacji tynkow
krotnos¢ = 1,00

42,81

m2

97

KNKRB 03
0602-01-050

Uzupeinienie tynkow wewnetrz.kat.Ill pow.do 5 m2 z zaprawy
cement.-wap.na Scianach ceramicz.beton.z plyt wiorowo-
cem.zagruntowanych siatkach (ciasto wapienne)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0602

1.0dbicie odstajgcych i spekanych tynkow

2.0djecie otrzcinowani a lub osiatkowania (kol.03-06)
3.Przycigcie oraz otrzcinowanie lub osiatkowanie pojedyrnczymi
warstwami

powierzchni do tynkowania (kol.03-06)

4.Powlekanie mlekiem cementowym oraz wypelnienie zaprawq
cementowq oczek

siatki (kol.03,04)

5. Wykonanie tynkow zwyktych trzywarstwowych

6.Doktadne polgczenie tynkow nowych z istniejgcymi

Uwaga: Przy wykonywaniu tynkéw cementowych (kol.01 i 02)
stosuje sie
wspoltczynniki:
do nakiadow robocizny - 1,13
do naktadow materiatow - 1,28
krotnosé = 1,00

111,00

m2
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KNKRB 03
0605-0201-050

Malowanie tynkow wewnetrznych farbq klejowg w kolorze
Jjasnym- Scian i sufitow z zeskrobaniem starej farby (wapno
suchogaszone)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0605
1.Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet, zmycie powierzchni
tynkow wodg
2.Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku
3.Zeskrobanie tuszczgcej sig farby (kol.06)
4.Natozenie warstwy gladzi i zatarcie packq (kol.03,05)
5.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (kol.01)
6. Wygtadzenie powierzchni tynku (kol.04)
7.Reperacja uszkodzen tynku zaprawq gipsowq (kol.06)
8. Wypetnienie rys i drobnych uszkodzen szpachlowkq (kol.06)
9.Zagruntowanie pokostem powierzchni i wyszpachlowanie
(kol.06)
10.Przetarcie catej powierzchni papierem sciernym (kol.06)
11.Malowanie dwukrotnie pedzlem
Uwaga: 1.Przy malowaniu na wysokosci ponad 5 do 10 m
nalezy stosowac do naktadow robocizny wspotczynnik w
wysokosci - 1,10
2.Przy malowaniu na wysokosci ponad 10 do 20 m nalezy
stosowac do naktadow robocizny wspoiczynnik w wysokosci -
1,15
3.Przy malowaniu klatek schodowych nalezy stosowa¢ do
naktadow robocizny wspotczynnik w wysokosci - 1,15
4.Przy malowaniu olejnym o powierzchni do 3 m nalezy
stosowac do naktadow robocizny wspotczynnik w wysokosci -
1,40
5.Przy malowaniu olejnym o powierzchni 3 do 5 m nalezy
stosowac do naktadow robocizny wspotczynnik w wysokosci -
1,15
6.Przy malowaniu w pomieszczeniach o powierzchni
podtogido 5 m
do kol. 02 - nalezy stosowac do naktadow robocizny
wspoltczynnik w wysokosci - 1,10
do kol. 03 - nalezy stosowa¢ do naktadow robocizny
wspoltczynnik w wysokosci - 1,04
krotnosé = 1,00

798,84

m2

99

KNKRB 02
1201-04-040

Balustrada schodow wewnetrznych z przeszkleniem
Charakterystyka Robot: Tablica: 1201

1. Wykucie gniazd lub bruzd

2.0bsadzenie i zmontowanie elementow

3.Betonowanie gniazd lub zamurowanie bruzd (kol.01-08)
4.0bsadzenie oktadziny z polichlorku winylu na podchwytach
stalowych (kol.03)

5.Naprawa tynku (kol.06-08)

6.Dwukrotne malowanie farbami olejnymi (kol.01-08)
krotnosé = 1,00

20,69

Razem:

Stolarka
CPV: 45420000-7

100

KNR
1023-07-020

Okna z drewniane rozwierane i uchylno-rozwierane o
wymiarach 1,5x1,8m obsadzone na kotwach stalowych,z
obrobkqg obsadzenia

krotnosé = 1,00

17,00

szt

101

KNR
1023-07-020

Okna z drewniane rozwierane i uchylno-rozwierane o
wymiarach 1,5x1,8m z automatyczng roletq zewnetrzng
obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia
krotnosé = 1,00

2,00

szt
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KNR
1023-07-020

Okna z drewniane rozwierane i uchylno-rozwierane o
wymiarach 1,2x1,5m obsadzone na kotwach stalowych,z
obrébkg obsadzenia

krotnosé = 1,00

2,00

szt

103

KNR
1023-07-020

Okna z drewniane rozwierane i uchylno-rozwierane o
wymiarach 1,4x1,5m obsadzone na kotwach stalowych,z
obrobkqg obsadzenia

krotnosé = 1,00

2,00

szt

104

KNR
1023-07-020

Okna z drewniane rozwierane i uchylno-rozwierane o
wymiarach 2,2x2,4m obsadzone na kotwach stalowych,z
obrobkqg obsadzenia

krotnosé = 1,00

1,00

szt

105

KNR
1023-07-020

Okna z drewniane rozwierane i uchylno-rozwierane o
wymiarach 4,9x2,4m obsadzone na kotwach stalowych,z
obrobkq obsadzenia

krotnosé = 1,00

1,00

szt

106

KNR
1023-07-020

Okna aluminowe ppoz EI60 rozwierane i uchylno-rozwierane o
wymiarach 1,5x1,8m obsadzone na kotwach stalowych,z
obrobkq obsadzenia

krotnosé = 1,00

1,00

szt

107

KNR
1023-07-020

Okna aluminowe ppoz EI60 rozwierane i uchylno-rozwierane o
wymiarach 1,2x1,5m obsadzone na kotwach stalowych,z
obrobkq obsadzenia

krotnosé = 1,00

2,00

szt

108

KNR
1023-07-020

Okna z drewniane rozwierane i uchylno-rozwierane o
wymiarach 0,8x0,8m obsadzone na kotwach stalowych,z
obrébkg obsadzenia

krotnosé = 1,00

2,00

szt

109

KNR 2-02W
1016-05-050

Okna poddaszy - potaciowe o powierzchni do 1,50 m2
fabrycznie wykonczone
Charakterystyka Robot: Tablica: 1016
1.0bsadzenie oscieznic oraz montaz oszklonych okien
2.Regulacja skrzydel i okué
3. Wypelnienie wolnych przestrzeni piankq
4.Zalozenie kotnierzy uszczelniajgcych
5.Zalozenie urzqdzenia do zdalnego otwierania okna
Uwaga: Wartos¢ urzqdzen elektrycznego systemu otwierania
nie wprowadzonego do
kosztorusu nalezy kalkulowaé odrebnie.
krotnos¢ = 1,00

11,52

m2

110

KNR
1023-07-020

Okna z drewniane rozwierane i uchylno-rozwierane o
wymiarach 2,0x2,4m z automatyczng roleta zewngtrzna
obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia
krotnos¢ = 1,00

2,00

szt

111

KNR
1023-07-020

Okna z drewniane rozwierane i uchylno-rozwierane o
wymiarach 1,5x1,8m antywlamaniowe obsadzone na kotwach
stalowych,z obrobkq obsadzenia

krotnosé = 1,00

1,00

szt

112

KNR
1023-07-020

Okna aluminiowe rozwierane i uchylno-rozwierane o wymiarach
1,0x1,0m obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkg
obsadzenia

krotnosé = 1,00

2,00

szt
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113 | KNR Okna z drewniane rozwierane i uchylno-rozwierane o 5,00 szt
1023-07-020 wymiarach 1,0x0,6m obsadzone na kotwach stalowych,z
obrébkg obsadzenia
krotnosé = 1,00
114 | KNR Okna z drewniane rozwierane i uchylno-rozwierane o 5,00 szt
1023-07-020 wymiarach 1,0x0,4m obsadzone na kotwach stalowych,z
obrobkqg obsadzenia
krotnosé = 1,00
115 | KNR 2-02U Oktadziny potek,parapetow i lad z plytek klinkierowych o 20,55 m2
2804-02-050 wymiarach 20x30 ¢cm na zaprawach klejowych ATLAS o
grubosciwarstwy 4 mm (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica: 2804
1.Sortowanie pt ytek wg wymiaréw i odcieni
2.Przygotowanie masy klejgcej
3.Przyciecie i dopasowanie plytek
4.Ulozenie plytek na zaprawie klejowej
5.0spoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni
krotnosé = 1,00
116 | KNNR2 Parapety, potki, lady i nakrywy z elementow drewnianych. 57,40 m
1802-020-040 | Elementy grubosci 28 mm i szerokosci do 50 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 1802
1.Przygotowanie podloza
2.Dopasowanie i przyciecie elementow
3. Wykucie gniazd i panewek montazowych
4. Wykonanie klinow, hakow i klamer montazowych
5.0bsadzenie elementow z zamocowaniem
6. Wyspoinowanie, oczyszczenie powierzchni
7.Wykonanie czasowych podpor i ich rozebranie
krotnos¢ = 1,00
117 | KNR Drzwi zewnetrzne indywidualne o wymiarach okoto 4,0x2,4m 2,00 szt
1023-07-020 obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia
krotnos¢ = 1,00
118 | KNR Drzwi zewnetrzne aluminiowe ppoz EI60 o wymiarach okoto 1,00 szt
1023-07-020 2,2x2,4m obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkg
obsadzenia
krotnos¢ = 1,00
119 | KNR Drzwi zewnetrzne aluminiowe ppoz EI60 o wymiarach okoto 1,00 szt
1023-07-020 1,8x2,4m obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkg
obsadzenia
krotnos¢ = 1,00
120 | KNR Drzwi zewnetrzne drewniane przeszkolne o wymiarach okolo 1,00 szt
1023-07-020 1,5x2,2m obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkg
obsadzenia
krotnos¢ = 1,00
121 KNR Drzwi zewnetrzne drewniane o wymiarach okoto 0,9x2,0m 2,00 szt
1023-07-020 obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia

krotnosé = 1,00
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122 [ KNR 2-02W Drzwi wewnetrzne przesuwne,fabrycznie wykornczone 4,40 m2
1024-02-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 1024
1.Wykonanie gniazd dla prowadnic w podtozu
2.0sadzenie stalowego trzonu jezdnego za pomocq Srub w
gotowych otworach
nadproza
3.0sadzenie prowadnic dolnych w uprzednio wykutych
gniazdach
4.Zawieszenie i dopasowanie skrzydet i oku¢
5.Zalozenie listew
6. Wyregulowanie skrzydet sktadanych (kol.01 i 02)
7. Wyregulowanie skrzydet przesuwnych (kol.03 i 04)
krotnosé = 1,00
123 | KNR Drzwi wewnetrzne drewniane przeszkolne o wymiarach okoto 1,00 szt
1023-07-020 1,5x2,2m obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkg
obsadzenia
krotnosé = 1,00
124 KNR Drzwi wewnetrzne o wymiarach 0,9x2,05m obsadzone na 18,00 szt
1023-07-020 kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia
krotnosé = 1,00
125 KNR Drzwi wewnetrzne dzwigkoszczelne o wymiarach 0,9x2,05m 2,00 szt
1023-07-020 obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia
krotnosé = 1,00
126 | KNR Drzwi wewnetrzne z wentylacjq o wymiarach 0,9x2,05m 14,00 szt
1023-07-020 obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia
krotnosé = 1,00
127 KNR Drzwi wewnetrzne antywltamaniowe o wymiarach 0,9x2,05m 3,00 szt
1023-07-020 obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia
krotnosé = 1,00
128 KNR Drzwi wewnetrzne szklane o wymiarach 0,9x2,05m obsadzone 1,00 szt
1023-07-020 na kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia
krotnosé = 1,00
129 KNR Drzwi wewnetrzne o przeszkleniu ~80% o wymiarach 0,9x2,05m 1,00 szt
1023-07-020 obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia
krotnosé = 1,00
130 KNR Drzwi wewnetrzne drewniane o wymiarach okoto 1,6x2,2m 1,00 szt
1023-07-020 obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia
krotnosé = 1,00
131 KNR Drzwi wewnetrzne stalowe EI60 o wymiarach 0,9x2,05m 2,00 szt
1023-07-020 obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia
krotnosé = 1,00
132 KNR Drzwi wewnetrzne o wymiarach 0,9x2,05m obsadzone na 6,00 szt
1023-07-020 kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia
krotnosé = 1,00
133 KNR Drzwi wewnetrzne indywidualne o wymiarach 0,8x2,05m 2,00 szt
1023-07-020 obsadzone na kotwach stalowych,z obrobkq obsadzenia

krotnosé = 1,00
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Razem:

Elewacja
CPV:

134

KNKRB 02
1502-01-050

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m
Charakterystyka Robot: Tablica: 1502
1.Wyrownanie terenu

2.Montaz, usztywnienie i zamocowanie rusztowan z
wykonaniem otworow i

obsadzeniem hakow

3. Wykonanie daszkéw nad wejsciami

4.0Okresowe sprawdzenie sztywnosci rusztowan
5.Demontaz rusztowan i przygotowanie do przewozu
krotnos¢ = 1,00

722,80

m2

135

KNP 0316
1603-0101-050

Demontaz konstrukcji zewnetrznych rusztowan rurowych o
wysokosci do 10 m, z pomostami zastanymi do wszystkich
kondygnacji

CPV: 45400000-1

krotnosé = 1,00

722,80

m2

136

KNR 2-021
0925-01-050

Ostony okien folig polietynowg, wykonane przy pomocy Zurawia
okiennego przenosnego
krotnosé = 1,00

131,72

m2

137

BC-06
0309-01-050

Ocieplenie powierzchni Scian ptytami z wetny mineralnej z
wykonaniem metodq natrysku wyprawy elewacyjnej z tynku
silikatowego o fakturze baranek- system GREINPLAST S
Charakterystyka Robot: Wyszczegdlnienie robot:

1. Oczyszczenie podtoza

2. Przygotowanie zaprawy klejgcej do przyklejania wetny
mineralnej GREINPLAST - KWP lub GREINPLAST KW

3. Przycigcie i przyklejenie plyt z wetny mineralnej

4. Przeszlifowanie powierzchni plyt z welny mineralnej

5. Przygotowanie zaprawy klejqcej do wetny mineralnej i siatki
GREINPLAST - KW

6. Przyklejenie i zaszpachlowanie jednej warstwy siatki z wlokna
szklanego

7. Nalozenie metodq natrysku na podtoze farby podktadowej
silikatowej GREINPLAST - SP pod tynki cienkowarstwowe
silikatowe

8. Przygotowanie zaprawy z tynku silikatowego GREINPLAST -
TSB

9. Wykonanie metodg natrysku cienkowarstwowej wyprawy
elewacyjnej z tynku silikatowego GREINPLAST - TSB o fakturze
"baranek"

10. Oczyszczenie miejsca pracy

Uwaga - W przypadku mocowania plyt z welny mineralnej
kotkami nalezy je rozliczy¢ na podstawie tabeli 0302 niniejszego
rozdziatu.

krotnos¢ = 1,00

556,09

m2
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BC-06
0309-02-050

Ocieplenie osciezy o szerokosci do 15 cm plytami z wetny
mineralnej z wykonaniem metodg natrysku wyprawy elewacyjnej
z tynku silikatowego o fakturze baranek- system GREINPLAST S
Charakterystyka Robot: Wyszczegdlnienie robot:

1. Oczyszczenie podtoza

2. Przygotowanie zaprawy klejgcej do przyklejania wetny
mineralnej GREINPLAST - KWP lub GREINPLAST KW

3. Przycigcie i przyklejenie plyt z wetny mineralnej

4. Przeszlifowanie powierzchni plyt z welny mineralnej

5. Przygotowanie zaprawy klejqcej do wetny mineralnej i siatki
GREINPLAST - KW

6. Przyklejenie i zaszpachlowanie jednej warstwy siatki z wlokna
szklanego

7. Nalozenie metodq natrysku na podtoze farby podktadowej
silikatowej GREINPLAST - SP pod tynki cienkowarstwowe
silikatowe

8. Przygotowanie zaprawy z tynku silikatowego GREINPLAST -
TSB

9. Wykonanie metodg natrysku cienkowarstwowej wyprawy
elewacyjnej z tynku silikatowego GREINPLAST - TSB o fakturze
"baranek"

10. Oczyszczenie miejsca pracy

Uwaga - W przypadku mocowania plyt z welny mineralnej
kotkami nalezy je rozliczy¢ na podstawie tabeli 0302 niniejszego
rozdziatu.

krotnos¢ = 1,00

40,76

m2

139

KNR 00-23
2615-11-040

Zamocowanie listwy cokolowej,przy ocieplaniu scian systemem
ROKER

Charakterystyka Robot: Tablica: 2615

1.Oczyszczenie podioza

2.Jednokrotne gruntowanie wzmacniajgce podloze i
zmniejszajgce nasigkliwosé

3.Zamocowanie listwy cokotowej (kol.11)

4.Przygotowanie zaprawy klejqcej

5.Przyciecie i przyklejenie plyt z welny mineralnej

6. Wywiercenie otworow i osadzenie tgcznikow w ilosci 8 szt. na
1 m2

docieplanej powierzchni

7.Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego
8.Przyklejenie kqtownikow w narozach wypuklych i wyrownanie
zaprawq

powierzchni przyleglych do narozy

9.Naniesienie na podloze podktadowej masy tynkarskiej
10.Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki
11.Naniesienie zaprawy na podloze pacq stalowg

12.Nadanie powierzchni zgdanej struktury poprzez zatarcie lub
zagladzenie

pacq z tworzywa sztucznego
13.Ostanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi
lub nadmiernym
nastonecznieniem za pomocq folii lub gestej siatki

krotnosé = 1,00

109,42

140

KNR 2-021
0916-04-040

Profile ciggnione szlachetne gladzone blichowane o szerokosci
do 25 cm w rozwinigciu, wykonanywane recznie
krotnosé = 1,00

271,70

141

KNR 2-021
0916-05-040

Profile ciggnione szlachetne gladzone blichowane o szerokosci
do 30 cm w rozwinigciu, wykonywane recznie
krotnosé = 1,00

103,94

142

KNR 2-021
0916-07-040

Profile ciggnione szlachetne gladzone blichowane o szerokosci
do 40 cm w rozwinigciu, wykonywane recznie
krotnos¢ = 1,00

19,60
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143 | KNKRB montaz zabezpieczenia otworow wentylacyjnych 4,00 szt
1202-05-020 krotnos¢ = 1,00
144 | KNKRB Montaz logo na elewacji 2,00 szt
1202-05-020 krotnos¢ = 1,00
145 | KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 190,71 m3
0205-04-060 z transportem urobku samochodami samowyltadowczymi na
odl.do 1km. Grunt kategorii Il (B.Lnr 8/96)
krotnosé = 1,00
146 | KNR Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie 66,75 m3
0307-02-060 gruntu i przewoz na odlegtosé¢ do 10 m.Grunt kategorii I11.
krotnos¢ = 1,00
147 | KNR 2-02W Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powtokowej 276,10 m2
0603-03-050 pionowej wykonywana na zimno z rzadkich pas emulsyjnych
asfaltowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0603
1.Oczyszczenie podioza
2.Ulozenie powloki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02)
3.Ulozenie powloki z past emulsyjnych rzadkich (kol.03 i 04)
4.Ulozenie powloki z past emulsyjnych gestych (kol.05 i 06)
5.Zagruntowanie podfoza roztworem asfaltowym rzadkim i
utozenie powloki z
lepkiu asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu
asfaltowego
polgestego (kol.09 i 10)
krotnosé = 1,00
148 | KNR 2-02W Kazda nastgpna warstwa izolacji przeciwwilgociowej 276,10 m2
0603-04-050 | powtokowej pionowej wykonywana na zimno z rzadkich pas
emulsyjnych asfaltowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0603
1.Oczyszczenie podioza
2.Ulozenie powloki z emulsji asfaltowej (kol.01 1 02)
3.Ulozenie powloki z past emulsyjnych rzadkich (kol.03 i 04)
4.Ulozenie powloki z past emulsyjnych gestych (kol.05 i 06)
5.Zagruntowanie podloza roztworem asfaltowym rzadkim i
utozenie powloki z
lepkiu asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu
asfaltowego
polgestego (kol.09 i 10)
krotnos¢ = 1,00
149 | KNNR2 Docieplenie scian budynkow, ( sciany piwnic) z przyklejeniem 276,10 m2

1901-010-050

styropianu i jednej warstwy siatki

Charakterystyka Robot: Tablica: 1901

1.Cigcie plyt s tyropianowych

2.Przygotowanie masy klejgcej

3.Przyklejenie masq plyt styropianowych do podioza
4.Mocowanie plyt styropianowych na klej i kotki

5. Wyrownanie stryropianu przez szlifowanie

6.Klejenie siatki z wiokna szklanego do plyt styropianowych
7.Wyk onanie podkiadu pod tynk

8. Wykonanie tynku cienkowarstwowego

9.Malowanie powierzchni tynku farbg silikonowq elewacyjng
krotnos¢ = 1,00
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KNNR 2
1901-020-050

Dodatkowa warstwa siatki dla miejsc szczegolnie narazonych
przy docieplaniu scian budynkow plytami styropianowymi
Charakterystyka Robot: Tablica: 1901

1.Cigcie plyt s tyropianowych

2.Przygotowanie masy klejgcej

3.Przyklejenie masq piyt styropianowych do podtoza
4.Mocowanie plyt styropianowych na klej i kotki

5.Wyréwnanie stryropianu przez szlifowanie

6.Klejenie siatki z wiokna szklanego do piyt styropianowych

7.Wyk onanie podkiadu pod tynk

8. Wykonanie tynku cienkowarstwowego

9.Malowanie powierzchni tynku farbq silikonowq elewacyjng
krotnosé = 1,00

27,60

m2

151

BC-06
0405-02-050

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego w
systemie GREINPLAST G - sciany plaskie

Charakterystyka Robot: Wyszczegdlnienie robot:

1. Oczyszczenie podtoza z kurzu

2. Nalozenie na podioze farby gruntujqgcej GREINPLAST - F pod
tynki cienkowarstwowe - (kol. 02 - 06)

3. Przygotowanie zaprawy z tynku mozaikowego w systemie
GREINPLAST G - (kol. 02 - 06)

4. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku
mozaikowego w systemie GREINPLAST G - (kol. 07 - 08)

5. Dodatek za pasy tynku o innej barwie - (kol. 07 - 08)

6. Oczyszczenie miejsca pracy

krotnosé = 1,00

163,28

m2

152

BO-01
0112-04-050

Zabezpieczenie izolacji folig kubetkowa pionowo
Charakterystyka Robot: Wyszczegdlnienie robot:

1. Oczyszczenie podtoza z kurzu i innych drobnych
zanieczyszczen.

2. Przygotowanie zaprawy uszczelniajqcej K 11 FLEX lub
Ardalon 2K Plus (kol.01-02, 05-06, 09-10).

3. Wykonanie uszczelnienia z obrobieniem narozy i przebié (kol.
01-06).

4. Wklejenie fizeliny ochronnej (kol.01-02).

5. Ulozenie folii kubetkowej (kol. 03-04).

6. Ulozenie plyt ochronnych (kol. 05-06).

7. Wykonanie fasety o promieniu 4 cm z zaprawy HEY'DI
SPERRMORTEL (kol. 07-08).

7. Wklejenie tasmy uszczelniajgcej (kol. 09-10).

8. Uzupetnienie szczelin sznurem.

9. Oczyszczenie miejsca pracy

krotnos¢ = 1,00

154,03

m2

153

KNR
0501-01-060

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na
odlegtosc do 3 m.Grunt kategorii I-1I1.
krotnosé = 1,00

66,75

m3

154

KNKRB
0213-0701-060

Zasypanie wykopow fundamentowych
podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spych.55
kW,zageszczanie ubijakami mech.grub.warstwy 25
cm.Kat.gruntu III-IV

krotnos¢ = 1,00

190,71

m3
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KNR 00-12
1121-04-050

Oktadziny schodow z plytek o wymiarach 20x20 cm uktadanych
na klej metodg kombinowang

Charakterystyka Robot: Tablica: 1121

1.Przygotowanie podioza poprzez usunigcie warstw
zwietrzalych, wyrownanie

nierownosci do 5 mm, oczyszczenie i ewentualne nawilzenie

(kol.01)

2.Przyciecie i dopasowanie plytek

3.Przygotowanie zaprawy klejqcej i spoinujqcej

4. Wymierzenie punktow wysokosciowych

5.Smarowanie plytek przy metodzie kombinowanej
6.Ulozenie plytek

7.0brobienie wnek, przejs¢ i pilastro w

8.Spoinowanie plytek

9.0czyszczenie i zmycie posadzki
krotnosé = 1,00

35,73

m2

156

KNNR
1209-030-050

Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych o
wymiarach 30x30 ¢cm na zaprawie klejowej gr.3 mm ukiadane
metodq regularng

krotnosé = 1,00

36,73

m2

157

KNR 00-12
1122-04-040

Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na
klej metodg kombinowang,bez przecinania plytek
Charakterystyka Robot: Tablica: 1122

1.Przygotowanie podioza poprzez usunigcie warstw
zwietrzalych, wyrownanie

nierownosci do 5 mm, oczyszczenie i ewentualne nawilzenie

(kol.01,04,07)

2.Przyciecie i dopasowanie plytek

3.Przygotowanie zaprawy klejgcej i spoinujqcej
4.Smarowanie plytek przy metodzie kombinowanej
5.Ulozenie plytek

6.Wyrobienie zataman

7.Spoinowanie plytek

8.0czyszczenie i zmycie cokolikow

krotnosé = 1,00

23,76

158

KNR 2-311
0701-03-040

Poregcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur
stalowych
krotnosé = 1,00

18,95

159

KNKRB 02
1201-04-040

Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym - proste
Charakterystyka Robot: Tablica: 1201

1.Wykucie gniazd lub bruzd

2.0bsadzenie i zmontowanie elementow

3.Betonowanie gniazd lub zamurowanie bruzd (kol.01-08)
4.0bsadzenie oktadziny z polichlorku winylu na podchwytach
stalowych (kol.03)

5.Naprawa tynku (kol.06-08)

6.Dwukrotne malowanie farbami olejnymi (kol.01-08)
krotnosé = 1,00

24,92

Razem:

Dodatkowy wyposazenie wnetrz
CPV: 45450000-6

160

KNR 4-011
1205-0201-050

Uktadanie tapet winylowych zmywalnych gladkich na zaktad
krotnosé = 1,00

46,02

m2

161

KNR 4-011
1205-0201-050

Montaz podswietlanego szkia z nadrukiem
krotnos¢ = 1,00

38,08

m2
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162 [ KNR 4-011 Montaz podswietlanej tablicy informacyjnej 6,48 m2
1205-0201-050 | krotnos¢ = 1,00
163 | KNR 4-011 Montaz lemeli drewnianych sciennch 27,60 m2
1205-0201-050 | krotnosé = 1,00
164 [ KNR 4-011 Montaz paneli z mchem 6,48 m2
1205-0201-050 | krotnosé = 1,00
165 | KNR 4-011 Montaz wycieraczek z logo 2,38 m2
1205-0201-050 | krotnos¢ = 1,00
166 KNR 4-011 Montaz barissol 2,00 szt
1205-0201-020 | krotnosé = 1,00
Razem:
9 Zagospodarowanie terenu wokol budynku
CPV: 45220000-5
167 | KNCK 1701 Rozbiorka nawierzchni asfaltowych grubosci 3 cm 343,85 m2
1408-03-050 krotnos¢ = 1,00
168 | KNCK 1701 Rozbiorka nawierzchni asfaltowych, dalszy 1 cm grubosci 687,70 m2
1408-04-050 krotnos¢ = 1,00
169 | KNR 2-06 Reczna rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej. Podsypka 436,60 m2
0803-04-050 cementowo-piaskowa. Wypelnienie spoin zaprawg cementowq.
krotnos¢ = 1,00
170 | KNCK 1701 Rozbiorka kraweznikéw drogowych na podsypce cementowo- 127,35 m
1409-05-040 piaskowej
krotnosé = 1,00
171 | KNCK 1701 Rozbiorka obrzezy na podsypce piaskowej 13,50 m
1409-04-040 krotnos¢ = 1,00
172 | KNCK 1701 Reczna rozbiorka podbudowy grubosci 10 cm z thucznia 780,45 m2
1401-01-050 krotnos¢ = 1,00
173 | KNR 2-06 Rozbiorka ogrodzenia 73,30 m
0809-01-040 krotnos¢ = 1,00
174 | KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym 164,37 m3
1103-01-060 zatadunku i wytadunku koparko-tadowarkq samochodow
samowytadowczych przez 3 samochody na zmiang roboczq
krotnos¢ = 1,00
175 | KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym 2 465,55 m3
1103-05-060 zatadunku i wytadunku. Naktady uzupetniajqce na kazdy dalszy
rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km
krotnosé = 1,00
176 Utylizacja materialow 164,37 m3
AW-060 krotnosé = 1,00
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KNR
0126-01-050

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocq
spycharek.Grubos¢ warstwy do 15 cm.
krotnos¢ = 1,00

64,57

m2

178

KNR
0205-04-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3
z transportem urobku samochodami samowyltadowczymi na
odl.do 1km. Grunt kategorii Il (B.Lnr 8/96)

krotnosé = 1,00

12,91

m3

179

AW-060

Koszt przyjecia i skladowania ziemi
krotnosé = 1,00

22,60

m3

180

KNR 2-06
0401-02-060

Lawy betonowe zwykle z oporem pod krawezniki.
krotnos¢ = 1,00

891

m3

181

KNR 2-06
0402-05-040

Krawezniki kamienne o wysokosci 35 cm. Podsypka piaskowa.
Wypelnienie spoin zaprawg cementowq.
krotnos¢ = 1,00

127,35

182

KNR 2-06
0405-04-040

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm. Wypeinienie spoin
zaprawq cementowq.
krotnosé = 1,00

49,80

183

KNKRB 06
0104-02-060

Podbudowa z kruszywa naturalnego,warstwa dolna
Charakterystyka Robot: Tablica: 0104

Dla kol.01:

1.Ustawienie oraz rozebranie prowadnic

2.Zwilzenie podtoza i reczne rozscie lenie mieszanki betonowej
3. Wyprofilowanie i mechaniczne zageszczenie mieszanki
betonowej

4.Pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie
wodg

Dla kol.02-07:

1.Rozscielenie kruszywa w dolnej warstwie

2.Zageszczenie warstwy dolnej

3.Rozscieleni e kruszywa w gornej warstwie

4.Zageszczenie i profilowanie gornej warstwy z nawilzeniem
wodg

5.Posypanie gornej warstwy drobnym kruszywem
krotnos¢ = 1,00

m3

184

KNKRB 06
0104-01-060

Podbudowa z betonu

Charakterystyka Robot: Tablica: 0104

Dia kol.01:

1.Ustawienie oraz rozebranie prowadnic

2.Zwilzenie podloza i reczne rozscie lenie mieszanki betonowej
3. Wyprofilowanie i mechaniczne zageszczenie mieszanki
betonowej

4.Pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie
wodg

Dla kol.02-07:

1.Rozscielenie kruszywa w dolnej warstwie

2.Zageszczenie warstwy dolnej

3.Rozscieleni e kruszywa w gornej warstwie

4.Zageszczenie i profilowanie gornej warstwy z nawilzeniem
wodg

5.Posypanie gornej warstwy drobnym kruszywem
krotnosé = 1,00

60,50

m3
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185 [ KNR 00-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm 863,75 m2
0317-01-050 typu:10,na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowq
Charakterystyka Robot: Tablica: 0317
1.Rozscielenie na wyprofilowanym podlozu podsypki
cementowo-piaskowej
2.Wyréwnanie utozonej podsypki szablonem
3.Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej z recznym ubiciem
4.Wymiana kostek pope kanych przy ubijaniu
5.Sprawdzenie spadkéw poprzecznych i rownosci nawierzchni
6. Wypelnienie spoin zaprawg cementowq z przygotowaniem
zaprawy
7.Pielegnacja nawierzchni zalanej zaprawq cementowq przez
posypanie piaskiem
i polanie wodg
krotnosé = 1,00
186 [ KNR 00-11 Dodatek za wykanaie wzoru w nawierzchni z kostki betonowej 22,30 m2
0316-08-050 "POLBRUK"
krotnos¢ = 1,00
187 | KNR S02U Ogrodzenie drewniane pelne z desek na styk 89,30 m2
1505-02-050 krotnos¢ = 1,00
188 | KNR 4-011 Montaz bramy drewnianej 1,00 szt
1205-0201-020 | krotnos¢ = 1,00
189 | KNR 4-011 Montaz masztow flagowych 3,00 szt
1205-0201-020 | krotnosé = 1,00
190 [ KNR 4-011 Montaz tablic informacyjnych 3,00 szt

1205-0201-020

krotnosé = 1,00

Razem:

Razem Kkosztorys:
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Zestawienie robocizny:

Skrocone zestawienie RMS

[ Lp. [W] Kod | Nazwa | Jedn. Limit | Cena | Warto$¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. [0 122 Malarz grupa II r-g 322,40
2. 2 Betoniarz 11 r-g 139,68
3. 222 Monter urzadzen i konst.metalow.II r-g 74,44
4. 223 Monter urzadzen i konst.metalow.III r-g 24,67
5. [0 33 Brukarz 111 r-g 506,07
6. 343 Murarz 11 r-g 455,37

34,95

7. 10 36 Brukarz r-g 43,62
8. [0 37 Robotnik drogowy r-g 638,17
9. |0 382 Posadzkarz-ptytkarz II r-g 752,93
10. | O 383 Posadzkarz-ptytkarz I11 r-g 67,82
11. 391 Robotnik budowlany I r-g 10 620,40
28,59

12. |0 392 Robotnik budowlany I1 r-g 694,77
13. 402 Spawacz I1 r-g 12,45
14. 412 Stolarz budowlany II r-g 97,93
15. 42 Ciesla II r-g 692,60
16. | 0 462 Tynkarz I I-g 24,40
17. |0 463 Tynkarz 11 r-g 834,20
18. [0 464 Tynkarz IV r-g 616,18
19. 482 Zbrojarz 11 r-g 219,90
20. | 0 52 Dekarz I1 r-g 88,04
21. 772 Monter 11 r-g 898,76
22. 999 Robocizna r-g 4 407,20
23. {0 999 Robocizna r-g 500,88
24. | 1| 999 #S 1 B |Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne r-g 177,94
25. |1 [ 999 KP 1 B |Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne r-g 1 623,89
26. | 1| 999 KP 2 B [Roboty ogélnobudowlane - remontowe r-g 78,74
27. | 1] 999 KP 6 B [Roboty wykonczeniowe r-g 246,46

Robocizna pomocnicza
Razem: 24 923,42
Zestawienie materialow:

[ Lp. [W] Kod | Nazwa | Jedn. Limit | Cena | Warto$¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 01 konstrukcja stalowa t 6,90
2. |0 0156031 Folie polietyl.paroizolacyjne PAROC m2 0,91
3. 1040600 Lepik asfaltowy bez wypeliaczy na goraco | kg 156491
4. 1102196 Prety okragte gtadkie $r.do 7 mm t 0,07
5. 1102397 Prety okragle zebrowane $red.8-14 mm t 5,94
6. 1110112 Blacha stalowa gruba powyzej 4,75-40 mm kg 56,23
7. 1120301 Blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 462,71

gr.0,55mm
8 10 1120604 Drut stalowy okragty migkki $red.2,0- kg 6,51
6,0mm
9. |0 1120722 Drut stalowy migkki ocynk.$r.2,5-5,0 mm kg 4,42
10. 1200299 Spoiwo cynowo-olowiane kg 3,74
11. |0 1220210 Listwy cokotowe m 114,89
12. [0 1320199 Balustrady i pochwyty stalowe m 27,41
13. 1320599 Drabiny z rur stalowych spawane kg 5,47
14. |0 1323303 Profil st.U 27x27x0,6mm,pod pt.gips.-kart. m 180,31
15. |10 1323323 Profil st.C 60x27x0,6mm,pod pt.gips.-kart. m 1 825,61
16. | 0 1323431 Lacznik st.ruszt.ptyt GK- szt 309,90
wzdtuz.PL60x100mm
17. [0 1323450 Wieszaki stalowe do rusztéw pod ptyty GK szt 2 400,34
18. [0 1325341 Profile st.rusztu 24x38x0,6mm pod pt.dekor m 1453,13
19. [0 1325342 Katowniki rusztu 24x24x0,6mm m 377,98
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20. |0 1325360 Wieszaki do sufitow podwiesz.z plyt dekor. szt 281,39
21. 1330203 Elektrody stalowe ER n/stopowe szt 195,25
sred.3,25mm
22. 1330299 Elektrody stalowe do spawania szt 0,48
23. 1330400 Gwozdzie budowlane okragle,gote kg 260,70
358,53
24. 1330600 Gwozdzie budowlane papowe,zwykte kg 41,62
25. (0 1340300 Haki do muru kg 8,67
26. | 0 1341201 Klamry ciesielskie 14-16x300 mm kg 159,77
27. 10 1342914 Uchwyt do rur spust.PVC ocynk.fi 150- szt 19,47
180mm
28. [0 1343001 Uchwyty do rynien dachowych $red.150- szt 130,00
180mm
29. [0 1343299 Wkrety stalowe do drewna z tbem szt 1 900,18
stozkowym
30. |0 1343399 Sruby kotwigce szt 48,38
31. 1344499 Kotwy stalowe szt 1 036,80
940,80
32. |0 1346700 Wkrety fosfat.do ptyt GK-stal 3,5 mm szt 3 380,76
33. |0 1346701 Wkrety fosfat.do ptyt GK-stal 3,5/25 mm szt 6 198,06
34. 10 1346704 Wkrety fosfat.do ptyt GK-stal 3,5/55 mm szt 11 832,66
35. 10 1348900 Zamki antywlamaniowe szt 11,52
36. 1361199 Trzpienie stal.do montazu konstrukcji stal kg 0,78
37. 1361400 Wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 29,13
38. 1365099 Wyroby stalowe rozne kg 194,00
39. 1412206 Ksylamit popularny kg 0,62
40. |1 0 1478101 Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" kg 2,88
41. 1478101 Silikon dm3 11,76
12,96
42. 10 1478500 Pianka poliuretanowa kg 1,96
43. 1478500 Pianka poliuretanowa opakowanie cibtnien. | dm3 64,68
71,28
44. 10 1500001 Farba sucha klejowa gotowa do mal.biata kg 15,98
45. 10 1501010 Podktadowa farba silikatowa kg 208,90
GREINPLAST SP
46. | 0 1502410 Podktad pod tynk "ISPO" kg 75,93
47. 10 1510899 Farba emulsyjna "Polinit" dm3 697,34
48. 1511599 Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 0,28
49. 1511601 Farba olejna do gruntowania miniowa 60% | dm3 1,48
50. 1511799 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,28
51. |0 1512900 Szpachléowka klejowa (olejno-zywiczna) dm3 32,54
52. 10 1523599 Farba silikonowa kg 110,44
53. 10 1530200 Pasta podlogowa bezbarwna kg 10,96
54. 1540000 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 4,69
55. 1540802 Tlen techniczny sprezony gat.I/11 m3 14,06
56. | 0 1550402 Klej kostny extra,gat.l kg 2,82
57. |1 1551113 Klej kg 1,93
3,30
58. 10 1554040 Klej do welny mineralnej GREINPLAST kg 2 685,80
KW
59. 10 1554142 Zaprawa laczaca "ISPO" kg 1 656,59
60. | 0 1554152 Klej do przyklejania plyt z welny kg 298423
mineralnej GREINPLAST - KWP
61. | 0 1554202 Zaprawa klejowa-sucha D/ptytek kg 2 775,72
ceram.ATLAS
62. |0 1554204 Zaprawa klejowa CERESIT CM 11 kg 198,17
mieszanka
63. |10 1554221 Zaprawa klej.sucha kg 1335,51
n/podt.star.glaz. ATLAS+ 526,20
64. |1 1554223 Zapr.klej.sucha wysokoelastyczna ATLAS kg 118,78
PLU
65. 1560311 Folia polietylenowa izolacyjna m2 1 060,42
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66. | 0 1560330 Folia polietylenowa paroszczelna m2 647,98
67. |0 1560340 Folia kubetkowa m2 169,43
68. | 0 1560499(1) |Folia ochronna z tworzywa sztucznego m2 50,49
69. | 0 1562699 Plyty styropianowe m2 927,86
70. |0 1565879 Plyty m2 284,38
styrop.odm.30,lamin.dwustr.grub.10cm
71. | 0 1569700 Kotki do mocowania ptyt styropianowych szt 1104,39
72. 10 1580890 Drzwi wewnetrzne o wymiarach 0,9x2,05m szt 40,00
73. 10 1600400 Kruszywo mineralne famane,grys t 0,20
bazaltowy
74. 10 1601804 Piasek m3 78,34
75. 10 1601899 Piasek m3 15,55
76. | 0 1602001 Piasek do zapraw m3 0,13
77. 10 1602003 Piasek do zapraw m3 3,80
78. |10 1602211 Pospotka uziarnienie 0-31,5 mm m3 7,20
79. 10 1631101 Krawezniki kamienne 35 cm m 132,44
80. | 0 1690001 Gruz betonowy m3 1,10
81. 1690099 Gruz m3 578,20
82. [0 1700300 Cement portlandzki zwykty "25" t 0,07
b/dodatkow
83. 10 1700305 Cement portlandzki zwykty "35" t 9,59
workowany
84. [0 1700307 Cement portlandzki zwykty "35" luzem t 0,05
85. [ 1 1700410 Cement portlandzki biaty t 0,62
86. [ 0 1720202 Wapno hydratyzowane workowane t 0,24
87. 1740103 Gips budowlany, szpachlowy kg 84,24
3 557,67
88. [0 1740280 Gips do spoinowania plyt g-k bez tasmy zbr| kg 377,52
89. [0 1750851 Plyta gips.karton.wod-ogniooch. GRUBAS m2 1160,73
gr20
90. | 0 1800199 Cegly budowlane ceramiczne, pelne szt 1 289,35
25x12x6,
91. [0 1800600 Pustaki ceram.dymowe i szt 59,61
wentylac.18,8x18,8x
92. 1820002 Dachowki ceramiczne szt 13 451,58
zaktadkowe,ciagnione
93. 1820106 Gasiory dachowe 36,5x22,4x11,2 cm szt 311,32
94. |0 1840202 Ptytki klinkierowe 25x6 cm m2 21,58
95. |10 1900299 Nadproza prefabrykowane m 324,05
96. [ 0 1923002 Belki stropowe zelbetowe "TERIVA-I-BIS" m 80,40
97. |0 1923003 Belki stropowe zelbetowe "TERIVA-II" m 580,04
98. |0 2080000 Plyty ogrodzeniowe drewniane m2 93,77
99. 2200151 Bloczki z bet.komérk.M 500-700 szt 2 624,57
49x24x24cm
100. 2200410 Bloczki $cienne betonowe o wym.25x12x14| szt 1 464,69
cm
101. 2200420 Bloczki $cienne betonowe o0 wym.25x25x14| szt 2289,16
cm
102. 2200852 Plytki z betonu komorkowego 49x24x12 cm| szt 3 388,40
103. [ 0 2213002 Pustaki stropowe bet."TERIVA-I-BIS" szt 259735
23,5cm
104. [ O 2220802 Obrzeza betonowe 75-100x30x8 cm szt 51,79
105. 1 0 2220999 Kostki betonowe "POLBRUK" szt 23 018,94
106. 2301099 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1 997,04
107. 1 0 2302399 Pasta emulsyjna asfalt.przeciwwilgociowa kg 356,06
108. [ O 2302399 Pasta emul.asfalt.D/izol.przeciwwilgociow. kg 553,46
109. [ O 2310099 Plyty z welny mineralnej m2 591,63
110. 1 0 2310199 Plyty z welny mineralnej m2 615,57
111. ] 1 2310499 Plyty z welny mineralnej gr. 15cm m2 443,73
112. | 1 2310499 Plyty z welny mineralnej gr. Scm m3 217,98
113. [ 0 2315999 Plyty dekoracyjne z wiokien mineralnych szt 1201,14
114. [ 0 2350099 Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach kg 2 533,53
mine
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115. 2350400 Szpachléwka mineralna do tynkow kg 974,40
zewnetrzn.
116. [ 0 2352299 Zaprawa spoinujaca kg 24,29
117. 1 0 2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,56
118. [ O 2370624 Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa (chudy m3 70,77
beton)
119. 2370699 beton z kruszywa naturalnego m3 231,94
120. (O 2380520 Tynk silikatowy GREINPLAST-TSB 1,5 kg 116,56
mm faktura typu baranek 1 445,83
121. [ O 2380600 Sucha zaprawa do spoinowania kg 400,01
122. ({0 2380610 Sucha zaprawa do spoinowania waska - kg 6,99
biata
123. 10 2380621 Sucha zaprawa do spoinowania szeroka, kg 87,70
kolo
124. 1 0 2380630 Tynk mozaikowy GREINPLAST - G, KGP kg 662,93
0,8 1,2 mm
125. 1 0 2380801 Zaprawa wapienna M 0,6 m3 6,84
126. [ 0 2380802 Zaprawa cementowo-wapienna M 1 m3 2,38
127.1 0 2380803 Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 50,49
128. 1 0 2380804 Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,67
129. 2380806 Zaprawa cementowa M 4 m3 0,06
130. 2380807 Zaprawa cementowa M 7 m3 0,17
131. | 0 2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 2,63
132. 1 0 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 4,89
133. 2380899 Zaprawa m3 17,91
134. [ 0 2520621 Ptytki gresowe nieszkliwione m2 115,11
satyn.30x30cm
135. 1 0 2520704 Plytki gresowe szkliwione 60x60 cm m2 962,25
136. | 0 2520999 Plytki ceramiczne lub terakotowe m2 326,04
137. 2600105 Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kI1.1T m3 2,43
138. [ 0 2600618 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,k1.1I m3 0,13
139. 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,k1.IIT m3 10,12
140. 2600621 Deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm,kl1.IT m3 0,05
141. 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,k1.ITI m3 5,33
0,39
142. 2600699 Deski iglaste obrzynane 25-65 mm,k1.II/I1T m3 0,44
143. 2600999 Krawedziaki iglaste m3 0,01
144. [ 0 2630199 Cokoty przyscienne z drewna lisciastego m 782,00
145. [ 0 2631299 Listwy przyscienne z drewna lisciastego m 71,60
146. | 1 2634001 Deski wielowarstwowe podlogowe m?2 64,19
147. (0 2634002 Deski z drewna szer.od 90mm m2 22,96
148. 2640199 Bale iglaste obrzynane m3 0,92
wymiarowe,nasycone
149. 2640702 Deski iglaste obrzyn.nasyc.gr.25-38 mm,II m3 28,30
150. 1 0 2641800 Krawedziaki igl. wymiarowe nasycone kl. I m3 0,18
151. 2641805 Krawedziaki iglaste wymiar.nasycone k.11 m3 37,01
152. 2641900 Oaty i listwy iglaste, nasycone, kl. II m3 6,66
153. ({0 2751998 Okna dachowe szklone,potaciowe m2 11,52
kompletne
154. 1 0 2791000 Maty (plyty) trzcinowe grub.3,5 cm m2 5,06
155. (0 2791199 Plyty pomostowe robocze m2 10,19
156. | 1 3900310 Tkanina jutowa m2 9,20
157. 10 3900621 Siatka z widkna szklanego TG 15 m2 695,04
158. [ 0 3900630 Siatka z wiokna szklanego m2 303,71
159. 10 3901999 Tapeta m2 52,92
160. | 1 3902210 Tasmy spoinowe z widkna szklanego m 980,42
161. [ O 3920499 Tarcze diament.do cigcia kamieni i betonu szt 0,22
162. | 0 3930000 Woda m3 2,93
163. [ 0 3930001 Woda przemystowa z rurociagu m3 44,83
164. 3950000 Drewno okragle na stemple,korowane,6- m3 1,00
20cm
165. 3950001 Drewno okragte iglaste n/stemple m3 2,48
budowlane
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166. 3950101 Drewno opatowe kg 11,73

167. [ 0 3951100 Paliki drewniane $red.6 cm m3 0,06

168. 3951300 Stupki drewniane iglaste sred. 70 mm m3 0,00

169. | 0 5022204 Rura stal.,b/szwu fi 42,4/3,2 mm m 22,74

170. 6804399 Sruby zgrubne z tbem szesciokatnym kg 1,56

171. [ 0 8990400 Kotki rozporowe z wkretami kpl 282,30

172. [ 0 8990410 Kotki rozporowe plastikowe szt 1 066,75

173. ] 1 B1 Balustrada z przeszkleniem m 22,76

174. [ 1 Bd-1 Brama drewniana z automatycznym szt 1,00
otwieraniem i furtka

175. ] 1 D1 Drzwi zewngtrzne indywidualne o szt 2,00
wymiarach 4,0x2,4m

176. | 1 Dwl Drzwi szklane dwuskrzydlowe przesuwne m2 4,40
automatyczne

177. | 1 Dw10 Drzwi wewngtrznestalowe EI60 o szt 2,00
wymiarach 0,9x2,05m

178. | 1 Dw2 Drzwi wewngtrzne drewniane przeszklone o| szt 1,00
wymiarach 1,5x2,2m

179. ] 1 Dw4 Drzwi wewngtrzne dzwigkoszczelne o szt 2,00
wymiarach 0,9x2,05m

180. | 1 Dw6 Drzwi wewngtrzne antywlamaniowe o szt 3,00
wymiarach 0,9x2,05m

181. | 1 Dw7 Drzwi wewngtrzne szklane o wymiarach szt 1,00
0,9x2,05m

182. | 1 Dw8 Drzwi wewngtrzne przeszklone 80% o szt 1,00
wymiarach 0,9x2,05m

183. | 1 Dw9 Drzwi wewnetrzne drewniane przeszklone o| szt 1,00
wymiarach 1,6x2,2m

184. [ 1 Dz2 Drzwi zewngtrzne drewniane przeszklone o szt 1,00
wymiarach 1,5x2,2m

185. | 1 Dz3 Drzwi zewngtrzne aluminiowe EI60 o szt 1,00
wymiarach 2,2x2,4m

186. [ 1 Dz4 Drzwi zewngtrzne aluminiowe EI60 o szt 1,00
wymiarach 1,8x2,4m

187. | 1 Dz6 Drzwi zewngtrzne o wymiarach 0,9x2,0m szt 2,00

188. [ 1 L1 Indywidualne logo szt 2,00

189. [ 1 M-1 Maszt flagowy aluminiowy wys 8,0m szt 3,00

190. m01 piasek m3 218,54

191. | 1 Ol11 Okno drewniane o wymiarach 2,0x2,40m z szt 2,00
roletg zewngtrzng

192. 1 012 0 Okno drewniane o wymiarach 1,50x1,8m szt 1,00
antywlamaniowe

193. ] 1 013 0 Okno aluminiowe o wymiarach 1,0x1,0m szt 2,00

194. | 1 014 Okno drewniane o wymiarach 1,0x0,60m szt 5,00

195. | 1 015 Okno drewniane o wymiarach 1,0x0,60m szt 5,00

196. | 1 Ol 1 Okno drewniane o wymiarach 1,50x1,8m szt 17,00

197. ] 1 01 2 Okno drewniane o wymiarach 1,50x1,8m szt 2,00

198. | 1 03 Okno drewniane o wymiarach 1,20x1,50m szt 2,00

199. | 1 04 Okno drewniane o wymiarach 1,40x1,50m szt 2,00

200. | 1 05 Okno drewniane o wymiarach 2,2x2,40m szt 1,00

201. | 1 06 Okno drewniane o wymiarach 4,9x2,40m szt 1,00

202. | 1 07_1 Okno aluminowe EI60 o wymiarach szt 1,00
1,80x1,5m

203. | 1 08 1 Okno aluminowe EI60 o wymiarach szt 2,00
1,20x1,5m

204. | 1 09 Okno drewniane o wymiarach 0,80x0,80m szt 2,00

205. s01 skladowanie ziemi m3 193,72

206. | 1 S winda Winda wg oferty m2 1,00

207. | 1 TB-1 Tablica informacyjna drewniana o szt 3,00
wymirach powierzchni 1,5x1,0m

208. | 1 W-2 Szkto z nadrukiem m2 43,79

209. | 1 W-2 1 Szkto z nadrukiem m2 7,45

210. | 1 W-3 Lamele $cienne drwniane m2 31,74
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211. | 1 W-4 Panel mchu m2 7,45
212. | 1 W-6 Wycieraczka aluminiowa z logo m2 2,74
213. |1 W-7 Barissol szt 2,00

Materiaty pomocnicze
Razem:

Zestawienie sprzetu:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Warto$¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 11133 Koparka jednonacz.kot.0,60 m3 m-g 82,68
2. 11161 Koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 39,56
3. 11333 Spycharka gasienicowa 75 KM m-g 3,46
4. 11334 Spycharka gasienicowa 100 KM m-g 0,50
5. 10 11612 Roéwniarka samojezdna74kW/100KM m-g 0,08
6. |0 12111 Walec statyczny samojez.4-6 t m-g 0,53
7. 10 12311 Walec wibracyjny samojezd.2,5t m-g 20,33
8. 12612 Ubijak elektryczny 200 kG m-g 3,54
9. 10 12622 Ubijak spalinowy 200 kG m-g 45,78

26,32
10. 30000 Srodek transportowy m-g 155,29
11. | 0 31000 Zuraw m-g 0,29
12. 31114 Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1,56
13. 31121 Zuraw samochodowy 12-16t m-g 13,28
14. 34000 Wyciag m-g 283,95
15. [0 34000 Wyciag m-g 1,39
16. 34312 Wyciag 1-maszt.z napedem elekt m-g 313,84
17. 10 35111 Zuraw okienny przeno$ny m-g 128,87
18. 39000 Srodek transportowy (1) m-g 13,38

31,43
19. [0 39000 Srodek transportowy (1) m-g 2,95

20. 39121 Ciagnik kotowy 55-63kW 75-85KM m-g 3,12

21. 39653 Przyczepa dluzycowa do 10 t m-g 3,12

22. 39811 Samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 645,61

23. 10 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 5,55

24. 10 46212 agregat tynkarski m-g 229,60

25.10 48101 Ruszt.rur.wew.do 6m 100m2 m-g 112,76

26. 71212 Gietarka do pretow ér.do 40 mm m-g 27,84

27. 71231 Nozyce do pretow m-g 34,09

28. 71251 Proéciarka do pretow automat. m-g 25,65

29. 72111 Spawarka elektr.wirujaca 300 A m-g 15,98

30. [ O 75251 Pita do ciecia plytek m-g 21,59
Sprzet pomocniczy
Razem:
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. stala Razem

1. Prace rozbiorkowe
Kod Stownika Zaméwien: 45110000-1

Ilosé r-g: 2 822,95

2. Prace przygotowawcze oraz

fundamentowe
Kod Stownika Zamowien: 45100000-8

To$¢ r-g: 434,07

3. Roboty budowlane murarskie,

zelbetowe i ukladanie stropu
Kod Stownika Zamowien: 45215000-7

Ilos¢ r-g: 5 123,10

4. Konstrukcja dachu i przykrycie
Kod Stownika Zaméwien: 45260000-7

Tlo$¢ r-g: 1 899,91

5. Posadzki i wykonczenie scian
Kod Stownika Zaméwien: 45400000-1

Ilo$¢ r-g: 6 670,70

6. Stolarka
Kod Stownika Zaméwien: 45420000-7

Ilo$¢ r-g: 1 229,51

7. Elewacja
Kod Stownika Zaméwien:

Ilo$¢ r-g: 3 625,57

8. Dodatkowy wyposaZenie wnetrz
Kod Stownika Zaméwien: 45450000-6

Ilo$¢ r-g: 83,40

9. Zagospodarowanie terenu wokot

budynku
Kod Stownika Zaméwien: 45220000-5

Ilo$¢ r-g: 3 034,20
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