2022-08-08
Inwestor:
Nadlesnictwo Czersk
Ul. Cisowa 12
86-650 Malachin

Kosztorys slepy

Adres budowy: Czersk, jed. ewid. [220204_5] obr.ew.Malachin [0016] dz nr 149/7-LP, Malachin

Obiekt: Rozbudowa z przebudowg i nadbudowg budynku biurowego Nadlesnictwa Czersk

Rodzaj robét: Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Charakterystyka robdt: Kosztorys sporzgdzono w programie: System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer.
2022.20). Roboty zwigzane z montazem wentylacji i klimatyzacji. Na parterze i pietrze zaprojektowano wentylacje
mechaniczng. Pomieszczenia sanitarne majg odrebng wentylacje. Zaprojektowano jedng wspdlng centrale
wentylacyjng. Kanaty rozprowadzajgce wentylacje na parterze zaprojektowano miedzy sufitem powieszanym a
stropem a na poddaszu w przestrzeni nieuzytkowej konstrukcji dachu. Instalacja klimatyzacji jest odrebng instalacja
z jedng jednostka zewnetrzng. Tylko serwerownia ma indywidualng jednostke.

CPV: 45330000-9

Podstawa opracowania: KNR 2-17, KNNR 5 ERRATA, KNR 4-01, KNR, KNR 0508

Waluta: PLN

Sporzadzit:

Wioletta Kusikowska
Dworcowa 10
86-111 Gruczno
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Przedmiar robot

Rozbudowa z przebudowa i nadbudowa budynku biurowego Nadlesnictwa
Czersk
Instalacje wentylacji i klimatyzacji

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja Czersk, jed. ewid. [220204 5] obr.ew.Malachin [0016] dz nr
149/7-LP, Malachin

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Wentylacja
Kod CPV: 45331210-1
1 2 3 4 5
1 | wg naktadow Montaz centrali zewnetrznej szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0301
KNR 2-170301-01- 1.Ustawienie leja zsypowego na stropie lub specjalnej konstrukeji
2.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
020 3.Skrecenie $rubami potaczen kot nierzowych poszezegdlnych
elementow cyklonu oraz
potaczen cyklonu z instalacja wentylacyjna
krotnosé= 1,00
2 | wg naktadow Przewody wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy m2 78,58
rzeczowych aluminiowej o Srednicy do 200 mm przy udziale
KNR 2-170121-02- | ksztaltek do 65%
050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0121
1.0bsadzenie podpor
2.Przyklejenie podktadek amortyzacyjnych z ptyty gumowej do
konstrukcji
wsporczych
3.Utozenie przewodow na podporach z ewentualnym ich skracaniem i
zamocowaniem
luznego kohierza
4.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
5.S krecenie $rubami potaczen kotierzowych
krotnosé= 1,00
1. 4,6+28,99+30,54 64,13
2. 1,51+2,01+1,57+9,36 14,45
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wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-170121-01-
050

Przewody wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy
aluminiowej o Srednicy do 100 mm przy udziale

ksztaltek do 65%

Charakterystyka Robot: Tablica: 0121

1.0bsadzenie podpor

2.Przyklejenie podktadek amortyzacyjnych z ptyty gumowej do

konstrukeji
wsporczych

3.Utozenie przewodow na podporach z ewentualnym ich skracaniem i

zamocowaniem
luznego kohierza

4.Zatozenie i dopasowanie uszczelek

5.S krgcenie Srubami polaczen komierzowych

krotnosé= 1,00

m2

78,66

1. 0,8+29,46

30,26

2. 2,42+0,35+8,7343

6,4

48,40

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-170108-04-
050

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej
prostokgtne typ A/l o obwodzie do 1400 mm przy

udziale ksztattek do 55%

Charakterystyka Robot: Tablica: 0108

1.0bsadzenie podpor

2.Przyklejenie podkladek amortyzacyjnych z ptyty gumowej do

konstrukeji
wsporczych

3.Ulozgnie przewodd w na podporach z ewentualnym skracaniem ich

i zamocowaniem
luznych kohierzy

4.Zatozenie i dopasowanie uszczelek

5.Skrecenie $rubami potaczen kotierzowych

krotnosé= 1,00

m2

116,60

1. 97,39+14,8

112,19

2. 0,23+0,26+2,1+1,88

447

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-170108-06-
050

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej
prostokgtne typ A/l o obwodzie do 3000 mm przy

udziale ksztattek do 55%

Charakterystyka Robot: Tablica: 0108

1.0bsadzenie podpor

2.Przyklejenie podkladek amortyzacyjnych z ptyty gumowej do

konstrukeji
wsporczych

3.Ulozgnie przewodd w na podporach z ewentualnym skracaniem ich

i zamocowaniem
luznych kohierzy

4.Zatozenie i dopasowanie uszczelek

5.Skrecenie $rubami potaczen kotnierzowych

krotnosé= 1,00

m2

11,04

1. 1,68+1,14+7,65

10,47

2. 0,57

0,57

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-170121-01-
050

Przewody wentylacyjne kotowe elastycznej o srednicy

do 200 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0121
1.0bsadzenie podpor
2.Przyklejenie podktadek amortyzacyjnych z ptyty gumowej do
konstrukeji
wsporczych
3.Utozenie przewodow na podporach z ewentualnym ich skracaniem i
zamocowaniem
luznego kohierza
4.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
5.S krecenie srubami potaczen komierzowych
krotnosé= 1,00

m2

17,33
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1. 0,57+11,58+3,44+0,35+1,39 17,33
7 | wg naktadow Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm szt 61,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0139
KNR 2-170139-04- 1.Zalozenie i dopasowanie uszczelek
2.Skrecenie $rubami potaczen kotierzowych
020 krotnosé= 1,00
1. 29+32 61,00
8 | wg naktadow Przepustnice jednoptaszczyznowe typ B stalowe kolowe szt 8,00
rzeczowych o srednicy do 100 mm
KNR 2-170131-01- | Charakterystyka Robét: Tablica: 0131
020 1.Ustawienie przepustnicy na podporach
2.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
3.Skrecenie $rubami potaczen kotierzowych
4.Sprawdzenie dziatania mechanizmu dzwigni
krotnosé= 1,00
9 | wg nakladow Przepustnice jednoptaszczyznowe typ B stalowe kolowe szt 16,00
rzeczowych o srednicy do 200 mm
KNR 2-170131-02- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0131
020 1.Ustawienie przepustnicy na podporach
2.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
3.Skrecenie $rubami potaczen kotnierzowych
4.Sprawdzenie dziatania mechanizmu dzwigni
krotnosé= 1,00
10| wg naktadow Przepustnice jednoptaszczyznowe typ A stalowe szt 4,00
rzeczowych prostokgtne o obwodzie do 1200 mm
KNR 2-170130-02- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0130
020 1.Ustawienie przepustnicy na podporach
2.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
3.Skrecenie $rubami potaczen kotnierzowych
4.Sprawdzenie d zialania mechanizmu dzwigni
krotnosé= 1,00
11| wg naktadow Nagrzewnice ramowe jednorzedowe typ Wi Pk o szt 1,00
rzeczowych wielkosci 1-2 i powierzchni grzejnej do 3,28 m2
KNR 2-170320-01- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0320
020 1.Ustawienie i wypoziomowanie nagrzewnicy
2.Zatozenie i dopasowanie uszczelek oraz skrgcenie srubami ram
nagrzewnicy z
przewodami
krotnosé= 1,00
12 | wg naktadow Ttumiki akustyczne plytowe prostokgtne o obwodzie do szt 7,00

rzeczowych
KNR 2-170154-01-
020

1500 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0154
1.0Obsadzenie podpor
2.Utozenie thumika na podporach
3.Zatozenie i dopasowanie uszczelek oraz skrgcenie Srubami potaczen
komierzowych
krotnosé= 1,00
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1 2 3 5
13 | wg naktadow Wentylatory sufitowe szt 7,00
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 0410
KNNR 5 pakdll
.Wyznaczenie miejsca montazu
ERRATA0410-010- 2.0sadzenie kotkow kotwiacych w podtozu
020 3.Umocowanie wentylatora do przygotowanego podtoza
4.Podiaczenie przewodow regulatora
5.Sprawdzenie funkcjonalne pracy urzadzenia
Dla kol.02:
1.0sadzenie wentylatora wraz z kratka w otworze wentylacy jnym
Dla kol.03-05:
1.Umocowanie aparatu
2.Podtaczenie przewodow
krotnosé= 1,00
14 | wg naktadow Wyrzutnie dachowe kolowe typ D o Srednicy do 200 mm szt 6,00
rzeczowych z pionowym wylotem powietrza
KNR 2-170145-01- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0145
020 1.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
2.Ustawienie czerpni lub wyrzutni
3.Skrecenie $rubami potaczen kotnierzowych
4.0bsadzenie zaczepow linek naciaggowych
5.Zatozenie linek naciaggowych ze $ciagaczami srubowymi
krotnosé= 1,00
15 | wg naktadow Anemostaty kolowe typ D o Srednicy do 160 mm szt 6,00
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 0140
KNR 2-170140-0]- | 1-Zatozenic i dopa sowanie uszczelek
2.Skrecenie $rubami potaczen kotierzowych
020 kromosc= 1,00
16 | wg naktadow Przebicie otworow w Scianach na zaprawie wapiennej o szt 38,00
rzeczowych grubosci 2 1/2 cegly
KNR 4-010333-05- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0333
020 1.Rgczne przebicie otwordw o p owierzchni do 0,05 m2
krotnosé= 1,00
2. Klimatyzacja
Kod CPV: 45331220-4
1 2 3 5
17 | wg naktadow Montaz jednostki zewnetrznej szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0301
KNR 2-170301-01- 1.Ustawienie leja zsypowego na stropie lub specjalnej konstrukeji
2.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
020 3.Skrecenie $rubami potaczen kot nierzowych poszczegolnych
elementow cyklonu oraz
potaczen cyklonu z instalacja wentylacyjna
krotnosé= 1,00
18 | wg naktadow Montaz jednostki wewnetrznej FXZQ40A szt 4,00

rzeczowych
KNR 2-170301-01-
020

Charakterystyka Robot: Tablica: 0301
1.Ustawienie leja zsypowego na stropie lub specjalnej konstrukeji
2.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
3.Skrecenie $rubami potaczen kot nierzowych poszezegdlnych
elementow cyklonu oraz

potaczen cyklonu z instalacja wentylacyjna
krotnosé= 1,00
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19 | wg naktadow Montaz jednostki wewnetrznej FXZ(Q32A szt 2,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0301
KNR 2-170301-01- 1.Ustawienie leja zsypowego na stropie lub specjalnej konstrukeji
2.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
020 3.Skrecenie $rubami potaczen kot nierzowych poszczegolnych
elementow cyklonu oraz
potaczen cyklonu z instalacja wentylacyjna
krotnosé= 1,00
20 | wg naktadow Montaz jednostki wewnetrznej FXZ(Q20A szt 20,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0301
KNR 2-170301-01- 1.Ustawienie leja zsypowego na stropie lub specjalnej konstruke;ji
2.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
020 3.Skrecenie $rubami potaczen kot nierzowych poszezegdlnych
elementow cyklonu oraz
potaczen cyklonu z instalacja wentylacyjna
krotnosé= 1,00
21 | wg naktadow Montaz sterownika Sciennego szt 23,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0301
KNR 2-170301-01- 1.Ustawienie leja zsypowego na stropie lub specjalnej konstruke;ji
2.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
020 3.Skrecenie $rubami potaczen kot nierzowych poszezegdlnych
elementow cyklonu oraz
potaczen cyklonu z instalacja wentylacyjna
krotnosé= 1,00
22 | wg naktadow Przewody klimatyzacyjne izolowane m 173,44
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0101
_ _n7_ | 1.0Obsadzenie podpor
KNR 2-170101-01 2.Przyklejenie podktadek amortyzacyjnych z ptyty gumowej do
040 konstrukeji
wsporczych
3.Utozgnie przewodow na podporach z ewentualnym skracaniem ich i
zamocowaniem
luznych kohierzy
4.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
5.Skrecenie $rubami potaczen kotierzowych
krotnosé= 1,00
1. 101,9+71,54 173,44
23 | wg naktadow Montaz klimatyzatora sciennego FTXM25R/RXM25R szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0301
KNR 2-170301-01- 1.Ustawienie leja zsypowego na stropie lub specjalnej konstruke;ji
2.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
020 3.Skrecenie $rubami potaczen kot nierzowych poszczegoélnych
elementow cyklonu oraz
potaczen cyklonu z instalacja wentylacyjna
krotnosé= 1,00
24 | wg naktadow Przebicie otworow w Scianach na zaprawie wapiennej o szt 15,00

rzeczowych
KNR 4-010333-05-
020

grubosci 2 1/2 cegly

Charakterystyka Robot: Tablica: 0333

1.Rgczne przebicie otwordw o p owierzchni do 0,05 m2
krotnosé= 1,00

3. Instalacje zasilania sterowania klimatyzacji
Kod CPV: 45317000-2
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25 | wg naktadow Reczne przebijanie otworéw o diugosci do 2 1/2 cegly w szt 24,00
rzeczowych Scianach lub stropach dla rur o Srednicy do 25 mm
KNRI1006-21-020 | Charakterystyka Robot: Tablica: 1006
1.Trasowanie otworu
2.Przebicie otworu
3.Sprawdzenie wymiarow
krotnosé= 1,00
26 | wg naktadow Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane m 230,00
rzeczowych pojedynczo z przygotowaniem poditoza ceglanego
KNRO101-03-040 | sprzetem mechanicznym. Przykrecenie uchwytow do
kotkow plastikowych
krotnosé= 1,00
27 | wg naktadow Rury winidurowe o srednicy do 28 mm ukiadane n.t.na m 230,00
rzeczowych gotowych uchwytach
KNRO110-02-040 | krotnosé= 1,00
28 | wg naktadow Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody w m 115,00
rzeczowych powloce polwinitowej, tqczny przekrdj zyt do 24Cu,
KNR0207-03-040 | 4041 mm2 - OWY2x1,0mm2
Charakterystyka Robot: Tablica: 0207
1.Rozwinigc ie
2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucigcie
3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek
rozgalgznych
4.Weciagnigcie przewodu
krotnosé= 1,00
29 | wg naktadow Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody w m 115,00
rzeczowych powloce polwinitowej, tqczny przekrdj zyt do 24Cu,
KNR0207-03-040 | 4041 mm2 - skretka AWG 2-pary niekranowana (bez
polaryzacji)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0207
1.Rozwinigc ie
2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucigcie
3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek
rozgaleznych
4.Weciagnigcie przewodu
krotnosé= 1,00
30 | wg naktadow Przew.kabelkowe w powloce polwinitowej (lgczny m 398,00
rzeczowych przekr.zyt Cu-6/A41-12 mm?2) uktadane w gotowych
KNR 05080212- korytkach i na drabinkach bez mocowania -
01-040 OWY2x1,0mm2
krotnosé= 1,00
31| wg naktadow Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (lgczny m 398,00
rzeczowych przekr.zyt Cu-6/41-12 mm2) uktadane w gotowych
KNR 05080212- korytkach i na drabinkach bez mocowania - skretka
01-040 AWG 2-pary niekranowana (bez polaryzacji)

krotnosé= 1,00
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32 | wg naktadow Podlgczenie przewodow kabelkowych w powloce szt 200,00
rzeczowych polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekroj zyt do 2,5
KNR0O813-01-020 | mm2

krotnosé= 1,00
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Kosztorys inwestorski skrocony

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowych

Obmiar

J.m.

Koszt jedn.

Wartos¢

2

Wentylacja
CPV:45331210-1

KNR 2-17
0301-01-020

Montaz centrali zewngtrznej

Charakterystyka Robot: Tablica: 0301

1.Ustawienie leja zsypowego na stropie lub specjalnej
konstrukcji

2.Zalozenie i dopasowanie uszczelek

3.Skrecenie srubami polgczen kot nierzowych poszczegolnych
elementow cyklonu oraz

polqgczen cyklonu z instalacjq wentylacyjng
krotnos¢ = 1,00

1,00

szt

KNR 2-17
0121-02-050

Przewody wentylacyjne kolowe typ B/I z blachy aluminiowej o
Srednicy do 200 mm przy udziale ksztattek do 65%
Charakterystyka Robot: Tablica: 0121
1.0bsadzenie podpor
2.Przyklejenie podktadek amortyzacyjnych z plyty gumowej do
konstrukcji
wsporczych
3.Ulozenie przewodow na podporach z ewentualnym ich
skracaniem i zamocowaniem
luznego kotnierza
4.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
5.8 krecenie Srubami polqczen kotnierzowych
krotnos¢ = 1,00

78,58

m2

KNR 2-17
0121-01-050

Przewody wentylacyjne kolowe typ B/I z blachy aluminiowej o
Srednicy do 100 mm przy udziale ksztattek do 65%
Charakterystyka Robot: Tablica: 0121
1.0bsadzenie podpor
2.Przyklejenie podkiadek amortyzacyjnych z plyty gumowej do
konstrukcji
wsporczych
3.Ulozenie przewodow na podporach z ewentualnym ich
skracaniem i zamocowaniem
luznego kotnierza
4.Zalozenie i dopasowanie uszczelek
5.8 krecenie Srubami polqczen kotnierzowych
krotnos¢ = 1,00

78,66

m2

KNR 2-17
0108-04-050

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej prostokgtne typ A/l
0 obwodzie do 1400 mm przy udziale ksztattek do 55%
Charakterystyka Robot: Tablica: 0108
1.0bsadzenie podpor
2.Przyklejenie podkiadek amortyzacyjnych z plyty gumowej do
konstrukcji
wsporczych
3.Ulozegnie przewodoé w na podporach z ewentualnym
skracaniem ich i zamocowaniem
luznych kolnierzy
4.Zalozenie i dopasowanie uszczelek
5.Skrecenie sSrubami polgczen kotnierzowych
krotnos¢ = 1,00

116,66

m2
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KNR 2-17
0108-06-050

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej prostokgtne typ A/l
0 obwodzie do 3000 mm przy udziale ksztaltek do 55%
Charakterystvka Robot: Tablica: 0108
1.0bsadzenie podpor
2.Przyklejenie podktadek amortyzacyjnych z plyty gumowej do
konstrukcji
wsporczych
3.Ulozenie przewodé w na podporach z ewentualnym
skracaniem ich i zamocowaniem
luznych kolnierzy
4.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
5.Skrecenie srubami polgczen kotnierzowych
krotnosé = 1,00

11,04

m2

KNR 2-17
0121-01-050

Przewody wentylacyjne kolowe elastycznej o srednicy do 200

mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0121

1.0bsadzenie podpor

2.Przyklejenie podktadek amortyzacyjnych z plyty gumowej do

konstrukcji
wsporczych

3.Ulozenie przewodow na podporach z ewentualnym ich

skracaniem i zamocowaniem
luznego kotnierza

4.Zatozenie i dopasowanie uszczelek

5.8 krecenie srubami polgczen kotnierzowych

krotnosé = 1,00

17,33

m2

KNR 2-17
0139-04-020

Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0139

1.Zatozenie i dopasowanie uszczelek

2.Skrecenie Srubami polgczen kotnierzowych

krotnos¢ = 1,00

61,00

szt

KNR 2-17
0131-01-020

Przepustnice jednoptaszczyznowe typ B stalowe kotowe o
Srednicy do 100 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0131

1.Ustawienie przepustnicy na podporach

2.Zalozenie i dopasowanie uszczelek

3.Skrecenie Srubami polgczen kotnierzowych
4.Sprawdzenie dziatania mechanizmu dzwigni

krotnosé = 1,00

8,00

szt

KNR 2-17
0131-02-020

Przepustnice jednoplaszczyznowe typ B stalowe kolowe o
Srednicy do 200 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0131

1.Ustawienie przepustnicy na podporach

2.Zatozenie i dopasowanie uszczelek

3.Skrecenie srubami polgczen kotnierzowych
4.Sprawdzenie dziatania mechanizmu dzwigni

krotnos¢ = 1,00

16,00

szt

10

KNR 2-17
0130-02-020

Przepustnice jednoptaszczyznowe typ A stalowe prostokqgtne o
obwodzie do 1200 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0130

1.Ustawienie przepustnicy na podporach

2.Zalozenie i dopasowanie uszczelek

3.Skrecenie sSrubami polgczen kotnierzowych

4.Sprawdzenie d ziatania mechanizmu dzwigni

krotnos¢ = 1,00

4,00

szt
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KNR 2-17
0320-01-020

Nagrzewnice ramowe jednorzedowe typ Wi Pk o wielkosci 1-2 i
powierzchni grzejnej do 3,28 m2

Charakterystvka Robot: Tablica: 0320

1.Ustawienie i wypoziomowanie nagrzewnicy

2.Zatozenie i dopasowanie uszczelek oraz skrecenie srubami
ram nagrzewnicy z

przewodami
krotnos¢ = 1,00

1,00

szt

12

KNR 2-17
0154-01-020

Ttumiki akustyczne plytowe prostokgtne o obwodzie do 1500 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0154

1.0bsadzenie podpor

2.Ulozenie tumika na podporach

3.Zalozenie i dopasowanie uszczelek oraz skrecenie srubami
polgczen

kotnierzowych

krotnos¢ = 1,00

7,00

szt

KNNR 5
ERRATA
0410-010-020

Wentylatory sufitowe

Charakterystyka Robot: Tablica: 0410

Dia kol.01:

1.Wyznaczenie miejsca montazu

2.0sadzenie kotkow kotwigcych w podtozu
3.Umocowanie wentylatora do przygotowanego poditoza
4.Podlqgczenie przewodow regulatora

5.Sprawdzenie funkcjonalne pracy urzqdzenia

Dia kol.02:

1.0sadzenie wentylatora wraz z kratkq w otworze wentylacy
Jnym

Dia kol.03-05:

1.Umocowanie aparatu

2.Podlgczenie przewodow

krotnos¢ = 1,00

7,00

szt

14

KNR 2-17
0145-01-020

Wyrzutnie dachowe kotowe typ D o Srednicy do 200 mm z
pionowym wylotem powietrza

Charakterystyka Robot: Tablica: 0145

1.Zalozenie i dopasowanie uszczelek

2.Ustawienie czerpni lub wyrzutni

3.Skrecenie Srubami polgczen kotnierzowych
4.0bsadzenie zaczepow linek naciggowych

5.Zalozenie linek naciggowych ze Sciggaczami srubowymi
krotnosé = 1,00

6,00

szt

15

KNR 2-17
0140-01-020

Anemostaty kotowe typ D o Srednicy do 160 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0140
1.Zatozenie i dopa sowanie uszczelek
2.Skrecenie srubami polgczen kotnierzowych
krotnos¢ = 1,00

6,00

szt

KNR 4-01
0333-05-020

Przebicie otworow w Scianach na zaprawie wapiennej o
grubosci 2 1/2 cegly

Charakterystyka Robot: Tablica: 0333

1.Reczne przebicie otworow o p owierzchni do 0,05 m2
krotnosé = 1,00

38,00

szt
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Razem:

Klimatyzacja
CPV: 45331220-4

17

KNR 2-17
0301-01-020

Montaz jednostki zewnetrznej

Charakterystyka Robot: Tablica: 0301

1.Ustawienie leja zsypowego na stropie lub specjalnej
konstrukcji

2.Zalozenie i dopasowanie uszczelek

3.Skrecenie srubami polgczen kot nierzowych poszczegolnych
elementow cyklonu oraz

polqgczen cyklonu z instalacjq wentylacyjng
krotnos¢ = 1,00

1,00

szt

18

KNR 2-17
0301-01-020

Montaz jednostki wewnetrznej FXZQ40A

Charakterystyka Robot: Tablica: 0301

1.Ustawienie leja zsypowego na stropie lub specjalnej
konstrukcji

2.Zalozenie i dopasowanie uszczelek

3.Skrecenie sSrubami potgczen kot nierzowych poszczegolnych
elementow cyklonu oraz

polqgczen cyklonu z instalacjq wentylacyjng
krotnosé = 1,00

4,00

szt

KNR 2-17
0301-01-020

Montaz jednostki wewnetrznej FXZQ32A

Charakterystyka Robot: Tablica: 0301

1.Ustawienie leja zsypowego na stropie lub specjalnej
konstrukcji

2.Zatozenie i dopasowanie uszczelek

3.Skrecenie sSrubami potgczen kot nierzowych poszczegolnych
elementow cyklonu oraz

polgczen cyklonu z instalacjq wentylacyjng
krotnosé = 1,00

2,00

szt

20

KNR 2-17
0301-01-020

Montaz jednostki wewnetrznej FXZQ20A
Charakterystyka Robot: Tablica: 0301
1.Ustawienie leja zsypowego na stropie lub specjalnej
konstrukcji
2.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
3.Skrecenie srubami polgczen kot nierzowych poszczegolnych
elementow cyklonu oraz
polgczen cyklonu z instalacjq wentylacyjng
krotnos¢ = 1,00

20,00

szt

21

KNR 2-17
0301-01-020

Montaz sterownika Sciennego

Charakterystyka Robot: Tablica: 0301

1.Ustawienie leja zsypowego na stropie lub specjalnej
konstrukcji

2.Zalozenie i dopasowanie uszczelek

3.Skrecenie srubami polgczen kot nierzowych poszczegolnych
elementow cyklonu oraz

polqgczen cyklonu z instalacjq wentylacyjng
krotnos¢ = 1,00

23,00

szt

22

KNR 2-17
0101-01-040

Przewody klimatyzacyjne izolowane

Charakterystyka Robot: Tablica: 0101

1.0bsadzenie podpor

2.Przyklejenie podktadek amortyzacyjnych z plyty gumowej do

konstrukcji
wsporczych

3.Ulozenie przewodéw na podporach z ewentualnym

skracaniem ich i zamocowaniem
luznych kotnierzy

4.Zatozenie i dopasowanie uszczelek

5.Skrecenie Srubami polgczen kotnierzowych

krotnosé = 1,00

173,44
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23

KNR 2-17
0301-01-020

Montaz klimatyzatora sciennego FTXM25R/RXM25R
Charakterystyka Robot: Tablica: 0301

1.Ustawienie leja zsypowego na stropie lub specjalnej
konstrukcji

2.Zatozenie i dopasowanie uszczelek

3.Skrecenie srubami polgczen kot nierzowych poszczegolnych
elementow cyklonu oraz

polgczen cyklonu z instalacjq wentylacyjng
krotnos¢ = 1,00

1,00

szt

24

KNR 4-01
0333-05-020

Przebicie otworow w Scianach na zaprawie wapiennej o
grubosci 2 1/2 cegly

Charakterystyka Robot: Tablica: 0333

1.Reczne przebicie otworow o p owierzchni do 0,05 m2
krotnosé = 1,00

15,00

szt

Razem:

Instalacje zasilania sterowania klimatyzacji
CPV: 45317000-2

25

KNR
1006-21-020

Reczne przebijanie otworow o diugosci do 2 1/2 cegly w
Scianach lub stropach dla rur o Srednicy do 25 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 1006

1.Trasowanie otworu

2.Przebicie otworu

3.Sprawdzenie wymiarow

krotnosé = 1,00

24,00

szt

26

KNR
0101-03-040

Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z
przygotowaniem podloza ceglanego sprzgtem mechanicznym.
Przykrecenie uchwytéw do kotkow plastikowych

krotnosé = 1,00

230,00

27

KNR
0110-02-040

Rury winidurowe o srednicy do 28 mm uktadane n.t.na gotowych
uchwytach
krotnos¢ = 1,00

230,00

28

KNR
0207-03-040

Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody w powloce
polwinitowej, tgczny przekroj zyt do 24Cu, 4041 mm2 -
OWY2x1,0mm2

Charakterystyka Robot: Tablica: 0207

1.Rozwinigc ie

2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucigcie

3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek
rozgaleznych

4.Wciggniecie przewodu

krotnosé = 1,00

115,00

29

KNR
0207-03-040

Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody w powloce
polwinitowej, tgczny przekroj zyt do 24Cu, 4041 mm2 - skretka
AWG 2-pary niekranowana (bez polaryzacji)

Charakterystyka Robot: Tablica: 0207

1.Rozwiniec ie

2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucigcie

3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek
rozgateznych

4.Wciggniecie przewodu

krotnosé = 1,00

115,00

30

KNR 0508
0212-01-040

Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekr.zyt Cu-
6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - OWY2x1,0mm?2

krotnosé = 1,00

398,00
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31 KNR 0508 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekr.zyt Cu- | 398,00 m
0212-01-040 6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - skretka AWG 2-pary niekranowana (bez
polaryzacji)
krotnos¢ = 1,00
32 KNR Podlgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej 200,00 szt
0813-01-020 pod zaciski lub bolce. Przekroj zyl do 2,5 mm2

krotnosé = 1,00

Razem:

Razem kosztorys:
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Zestawienie robocizny:

Skrocone zestawienie RMS

[ Lp. [W] Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena [ Warto$¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. [0 322 Monter urzadzen i inst.powietrzn.II r-g 1772,37
2. |0 323 Monter urzadzen i inst.powietrz.II1 r-g 10,65
3. 391 Robotnik budowlany I r-g 366,42
4. [0 42 Ciesla 11 r-g 9,01
5. 10 663 Elektromonterzy gr.II1 r-g 31,84
6. [0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 89,49
7. 10 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 66,10
8. 999 Robocizna r-g 3,22

Robocizna pomocnicza
Razem: 2 349,10
Zestawienie materialow:
[ Lp. [W] Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Warto$¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. [0 1001-12 Rura instalacyjna gltadka RB 28 mm m 239,20
2. 10 1120001 Bednarka ocynkowana 50x5 mm (kotwy) m 7,50
3. 10 1331200 Linka stalowa z drutu oc.$red. 5-7 mm m 37,44
4. |0 1341300 Sciggacze stalowe ocynkowane M 16- szt 18,72
A/0,63

5.10 1570100 Podktadki amortyzacyjne gumowe grub.5 szt 160,27
mm

6. |10 6506299 Przewody wentylacyjne z blachy alumin.A/I] m2 77,90

7. 10 6506399 Ksztaltki wentylacyjne z blachy alumin. A/l m2 54,91

8 |0 6507299 Przewody wentylacyjne kotowe z m2 81,76
bl.alum.B/I

9. |0 6507399 Ksztattki wentylacyjne kotowe B/I z bl.al. m2 78,62

10. | O 6508001 Przewody wentyl."Alumflex" do 200 mm m2 19,06

11. [0 6510399 Przepustnice 1-plaszczyznowe typ A szt 4,00

12. 10 6510499 Przepustnice 1-ptaszczyznowe typ B szt 24,00

13. [0 6520299 Anemostaty kotowe typ D szt 6,00

14. [0 6520399 Anemostaty kwadratowe typ E szt 61,00

15. |10 6523499 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D szt 6,00

16. [0 6525299 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 7,00

17. {0 6580905 Podpory kanatow wentyl.typ A 1800-2600 szt 22,88
mm

18. |0 6580906 Podpory kanatéw wentyl.typ A 2600-4000 szt 18,04
mm

19. |0 6581199 Podpory kanatéw wentylacyjnych typ C szt 111,89

20. |10 6582299 Uszczelki gumowe do przewodow szt 1 086,98
wentyl.kot.

21. |0 6582604 Uszczelki gumowe do 2500 mm szt 30,16

22. 10 6582699 Uszczelki gumowe D/przewodow szt 197,53
went.prostok.

23. [0 6801405 Sruby stalowe M 8 dtug.do 50 mm kg 425,12

24. 10 6801406 Sruby stalowe M 10 dtug.do 60 mm kg 2,64

25. 10 6801407 Sruby st.zgrubne z nakretkami,podktad.M kg 8,12
16

26. |0 7599999 Uchwyty pod RVS szt 483,00

27. 10 7830199 Kausze stalowe ocynkowane szt 75,00

28. | 0 | 787ouytionr [Skretka AWG 2-pary niekranowana (bez m 119,60
polaryzacji)

29. | 0 | 787ouytionr(1) |Skretka AWG 2-pary niekranowana (bez m 413,92
polaryzacji)

30. | O 8322198 Koflki kotwiace metalowe rozporowe szt 7,00

31. |0 8990499 Kolki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 483,00

32. |1 AWO00006 |Przewody izolowane klimatyzacyjne m 190,78

33. | 1 AWO0001 Jednostka zewngtrzna Daikin RXYQ20U szt 1,00
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34, |1 AWO0002 Jednostka wewnetrzna kasetonowa szt 4,00
FXZQ40A
35. |1 AWO0003 Jednostka wewngtrzna kasetonowa szt 2,00
FXZQ32A
36. |1 AW0004 Jednostka wewngtrzna kasetonowa szt 20,00
FXZQ20A
37. |1 AWO0005 Pojedynczy sterownik §cienny BRCIHS2W | szt 23,00
38. | 1 AWO0006 Nagrzewnica wodna prostokatna szt 1,00
39. | 1 AWO0007 Trojnik przewodu klimartyzacyjnego szt 34,69
40. |1 AW0008 Klimatyzator scienny FTXM25R/RXM25R szt 1,00
41. |1 AW0009 Wentylator osiowy szt 7,00
42. |1 AWO0010 Centrala wentylacyjna z automatyka szt 1,00
43. |1 0 ouytionr Przewody OWY2x1,0mm?2 m 119,60
44. | 0 ouytionr(l) |Przewody OWY2x1,0mm2 m 413,92
Materialy pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:
Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Warto$é¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 10 39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 60,26

Sprzet pomocniczy

Razem:
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Tabela elementow

Nazwa R M S Kw. stala Razem

Wentylacja
Kod Stownika Zamowien: 45331210-1
Ilo$¢ r-g: 1 308,74

Klimatyzacja
Kod Stownika Zamowien: 45331220-4
To$¢ r-g: 852,94

Instalacje zasilania sterowania
klimatyzacji

Kod Stownika Zamowien: 45317000-2
Ilos¢ r-g: 187,43
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