2022-08-08
Inwestor:

Nadlesnictwo Czersk
Ul. Cisowa 12
86-650 Malachin

Kosztorys slepy

Adres budowy: Czersk, jed. ewid. [220204_5] obr.ew. Malachin [0016] dz nr 149/7-LP, Malachin

Obiekt: Rozbudowa z przebudowg i nadbudowg budynku biurowego Nadlesnictwa Czersk

Rodzaj robét: Roboty instalacyjne wod-kan i CO

Charakterystyka robdt: Kosztorys sporzgdzono w programie: System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer.
2022.20). Roboty zwigzane z wewnetrzng instalacje wodociggowsg i kanalizacyjna wykorzystujac istniejgce
przytacza. Zaprojektowano takze nowe instalacje ogrzewania wykonujac ogrzewanie podtogowe . Zrédto ciepta to
nowa jednostka - pompa ciepta oraz wykorzystanie istniejgcego kotta olejowego.

CPV: 45330000-9

Podstawa opracowania: KNR 4-04, KNR 2-15, KNKRB 04A, KNR 2-18, KNNR 4, KNKRB 01, KNR 00-13, KNR 4-04l,
KNKRB 02, KNR 4-01, KNR 2-28, Orgbud 920, KNR 00-34, KNR 2-15I|

Waluta: PLN

Sporzadzit:

Wioletta Kusikowska
Dworcowa 10
86-111 Gruczno
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Przedmiar robot

Rozbudowa z przebudowa i nadbudowa budynku biurowego Nadlesnictwa
Czersk
Roboty instalacyjne wod-kan i CO

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja Czersk, jed. ewid. [220204 5] obr.ew. Malachin [0016] dz nr
149/7-LP, Malachin

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary

1. DPemontaz istniejacej instalacji
Kod CPV: 45330000-9

1 2 3 4 5
1 | wg naktadow Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu o m 73,50
rzeczowych Srednicy 76 i 83 mm przy uzyciu palnika tlenowego
KNR 4-040704-02- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0704
040 1.Wyjecie hakow lub uchwytow z muru
2.Przygotow anie zestawu spawalniczego tlenowo-acetylenowego do
cigcia

3.Przestawienie zestawu spawalniczego, rozciagganie wezy
4.Cigcie poprzeczne rur palnikiem tlenowym
5.Zdemontowanie rur, zniesienie na poziom terenu i odniesienie na
miejsce

sktadowania
krotnosé= 1,00

2 | wg naktadow Demontaz grzejnikow zeliwnych o powierzchni grzejnej zespot 28,00
rzeczowych do 2,5m2
KNR 4-040707-01- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0707
111 1.Odtaczenie grzejnikow od gatazek

2.0dtaczenie uchwytow
3.Zdjgcie grzejnikéw ze wspornikdéw i odstawienie na bok
4.Wykrecenie ztaczek prostych
5.0dtaczenie rur zebrowych od przewodow
6.Roztaczenie potaczen komierzowych
7.Zdjgcie rur zebrowych ze wspornikéw i odtozenie na bok
8.Zniesienie zdemontowanych grzejnikéw i rur zebrowych na poziom
terenu i

odniesienie na miejsce sktadowania
krotnosé= 1,00
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2

3

wg nakladow
rzeczowych

KNR 4-040705-05-
020

Demontaz armatury i urzqdzen wodociggowych i

kanalizacyjnych. Miski klozetowe fajansowe
Charakterystyka Robot: Tablica: 0705
1.Odtaczenie doptywu wody
2.Wykrecenie ztaczek
3.Wyjecie wspornikéw i uchwytow z muru
4.Zdemontowanie kapielowego pieca wegglowego z podstawa
5.Wykrecenie baterii i facznikow z podejscia
6.Wykrecenie prostek z podejscia
7.Zdemontowanie rury pluczacej
8.Zdemontowanie zbiornika ptuczacego stalowego i z tworzywa
9.Zdemontowanie miski klozetowej z podejscia
10.Zdemontowanie wanny z podejscia
11.Zdemontowanie urzadzenia przelewowo-spustowego
12.Zdemontowanie syfonu zeliwnego
13.Zdemontowanie syfonu umywalkowego
14.Zdemontowanie umywalki
15.Zdemontowanie zlewu z podejscia oraz odjgcie Scianki
16.Zdemontowanie syfonu z podejscia
17.Zdemontowanie zmywaka i zlewozmywaka
18.Zdemontowanie muszli pisuarowe;j ze zbiornikiem i rurg ptuczaca
19.Zniesienie armatury i urzadzen na poziom terenu i odniesienie na
miejsce
skladowania
krotnosé= 1,00

szt

4,00

wg nakladow
rzeczowych

KNR 4-040705-02-
020

Demontaz armatury i urzqdzen wodociggowych i

kanalizacyjnych. Baterie wannowe lub umywalkowe
Charakterystyka Robot: Tablica: 0705

1.Odlaczenie doptywu wody

2.Wykrecenie ztaczek

3.Wyjecie wspornikéw i uchwytow z muru

4.Zdemontowanie kapielowego pieca weglowego z podstawa
5.Wykrecenie baterii i facznikow z podejscia

6.Wykrecenie prostek z podejécia

7.Zdemontowanie rury ptuczacej

8.Zdemontowanie zbiornika ptuczacego stalowego i z tworzywa
9.Zdemontowanie miski klozetowej z podejscia
10.Zdemontowanie wanny z podejscia

11.Zdemontowanie urzadzenia przelewowo-spustowego
12.Zdemontowanie syfonu zeliwnego

13.Zdemontowanie syfonu umywalkowego

14.Zdemontowanie umywalki

15.Zdemontowanie zlewu z podejscia oraz odjgcie Scianki
16.Zdemontowanie syfonu z podejscia

17.Zdemontowanie zmywaka i zlewozmywaka
18.Zdemontowanie muszli pisuarowej ze zbiornikiem i rurg ptuczaca
19.Zniesienie armatury i urzadzen na poziom terenu i odniesienie na
miejsce
sktadowania

krotnosé= 1,00

szt

9,00
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2

3

5 | wg naktadow
rzeczowych

020

Demontaz armatury i urzqdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych. Umywalki fajansowe z syfonami,

KNR 4-040705-08- | potkami, zaworami i wspornikami

Charakterystyka Robot: Tablica: 0705
1.Odtaczenie doptywu wody
2.Wykrecenie ztaczek
3.Wyjecie wspornikéw i uchwytow z muru
4.Zdemontowanie kapielowego pieca weglowego z podstawa
5.Wykrecenie baterii i facznikow z podejscia
6.Wykrecenie prostek z podejscia
7.Zdemontowanie rury pluczacej
8.Zdemontowanie zbiornika ptuczacego stalowego i z tworzywa
9.Zdemontowanie miski klozetowej z podejscia
10.Zdemontowanie wanny z podejscia
11.Zdemontowanie urzadzenia przelewowo-spustowego
12.Zdemontowanie syfonu zeliwnego
13.Zdemontowanie syfonu umywalkowego
14.Zdemontowanie umywalki
15.Zdemontowanie zlewu z podejscia oraz odjgcie Scianki
16.Zdemontowanie syfonu z podejscia
17.Zdemontowanie zmywaka i zlewozmywaka
18.Zdemontowanie muszli pisuarowe;j ze zbiornikiem i rurg ptuczaca
19.Zniesienie armatury i urzadzen na poziom terenu i odniesienie na
miejsce
skladowania
krotnosé= 1,00

szt

6,00

wg nakladow
rzeczowych

020

Demontaz armatury i urzqdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych. Zlewy lub zmywaki

KNR 4-040705-09- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0705

1.Odlaczenie doptywu wody

2.Wykrecenie ztaczek

3.Wyjecie wspornikow i uchwytow z muru

4.Zdemontowanie kapielowego pieca weglowego z podstawa
5.Wykrecenie baterii i facznikow z podejscia

6.Wykrecenie prostek z podejscia

7.Zdemontowanie rury ptuczacej

8.Zdemontowanie zbiornika ptuczacego stalowego i z tworzywa
9.Zdemontowanie miski klozetowej z podejscia
10.Zdemontowanie wanny z podejscia

11.Zdemontowanie urzadzenia przelewowo-spustowego
12.Zdemontowanie syfonu zeliwnego

13.Zdemontowanie syfonu umywalkowego

14.Zdemontowanie umywalki

15.Zdemontowanie zlewu z podejscia oraz odjecie Scianki
16.Zdemontowanie syfonu z podejscia

17.Zdemontowanie zmywaka i zlewozmywaka
18.Zdemontowanie muszli pisuarowej ze zbiornikiem i rurg ptuczaca
19.Zniesienie armatury i urzadzen na poziom terenu i odniesienie na
miejsce

sktadowania

krotnosé= 1,00

szt

3,00
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2

3

wg nakladow
rzeczowych

KNR 4-040705-07-
020

Demontaz armatury i urzqdzen wodociggowych i

kanalizacyjnych. Wanny wraz z syfonami
Charakterystyka Robot: Tablica: 0705
1.Odtaczenie doptywu wody
2.Wykrecenie ztaczek
3.Wyjecie wspornikéw i uchwytow z muru
4.Zdemontowanie kapielowego pieca wegglowego z podstawa
5.Wykrecenie baterii i facznikow z podejscia
6.Wykrecenie prostek z podejscia
7.Zdemontowanie rury pluczacej
8.Zdemontowanie zbiornika ptuczacego stalowego i z tworzywa
9.Zdemontowanie miski klozetowej z podejscia
10.Zdemontowanie wanny z podejscia
11.Zdemontowanie urzadzenia przelewowo-spustowego
12.Zdemontowanie syfonu zeliwnego
13.Zdemontowanie syfonu umywalkowego
14.Zdemontowanie umywalki
15.Zdemontowanie zlewu z podejscia oraz odjgcie Scianki
16.Zdemontowanie syfonu z podejscia
17.Zdemontowanie zmywaka i zlewozmywaka
18.Zdemontowanie muszli pisuarowe;j ze zbiornikiem i rurg ptuczaca
19.Zniesienie armatury i urzadzen na poziom terenu i odniesienie na
miejsce
skladowania
krotnosé= 1,00

szt

1,00

wg nakladow
rzeczowych

KNR 4-040703-08-
040

Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur z tworzyw

sztucznych o srednicy ponad 50 do 100mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0703

1.Wykucie szczeliwa z kielichow rur

2.Wyjecie sznura uszczelniajacego

3.Wyjecie h akéw lub uchwytéw z muru

4.Re¢czne przecigeie rur z tworzyw sztucznych

5.Zdemontowanie rur, zniesienie na poziom terenu i odniesienie na
miejsce
sktadowania
krotnosé= 1,00

42,00

2. Instalacja kanalizacji
Kod CPV: 45332000-3

2

3

wg nakladow
rzeczowych
KNKRB 0440113-
09-020

Czyszczaki (oczyszczaki) kanalizacyjne z PCW lgczone
metodq wciskowg o Srednicy nominalnej 75-110 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0113
1.Ustawienie czyszczaka (oczyszczaka)
2.Uszczelnienie ztaczy sznurem i materiatem uszczelniajacym
3.Uszczelnienie pokrywy sznurem lub zatozenie uszczelki i skrgcenie
$rubami,

wzglednie uszezelki pierscieniowej
krotnosé= 1,00

szt

3,00
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2

3

10

wg nakladow
rzeczowych
KNKRB 0440111-
07-040

Rurociqgi kanalizacyjne z PCW tgczone metodg

wciskowg o Srednicy nominalnej 40-50 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0111

Dla kol.01-06:

1.Wyznaczenie osi rurociagu

2.Przecinanie rur

3.0bsadzenie hakow lub uchwytéw na zaprawie cementowej
4.Utozenie rur i ksztattek

5.Uszczelnienie zlaczy sznurem i materiatem uszczelniajacym
6.Przymocowanie rur

Dla kol.07 i 08:

1.Wyznaczenie osi rurociagu

2.Przecigcie rur

3.0bsadzenie uchwytow

4.0Obsadzenie tulei w przejsciach przez $ciany i stropy
5.Wykonanie potaczen metoda weiskowa

6.Utozenie rur i ksztaltek

7.Zatozenie uszczelek gumowych i przykrecenie uchwytow srubami
krotnosé= 1,00

18,40

1. 2,842+2,241,8+1,2+1,816,6

18,40

11

wg nakladow
rzeczowych
KNKRB 0440111-
08-040

Rurociqgi kanalizacyjne z PCW Igczone metodg

wciskowg o Srednicy nominalnej 75-100 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0111

Dla kol.01-06:

1.Wyznaczenie osi rurociagu

2.Przecinanie rur

3.0bsadzenie hakow lub uchwytéw na zaprawie cementowej
4.Utozenie rur i ksztattek

5.Uszczelnienie zlaczy sznurem i materiatem uszczelniajacym
6.Przymocowanie rur

Dla kol.07 i 08:

1.Wyznaczenie osi rurociagu

2.Przecigcie rur

3.0bsadzenie uchwytow

4.0Obsadzenie tulei w przejsciach przez $ciany i stropy
5.Wykonanie potaczen metoda weiskowa

6.Utozenie rur i ksztaltek

7.Zatozenie uszczelek gumowych i przykrecenie uchwytow srubami
krotnosé= 1,00

54,90

1. 33+1,942,6+5,5

13,30

2. 9,7+3,7+3*9,4

41,60

12

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-150010-03-
040

Rurociggi z PCW o srednicy 75 mm w wykopie

wewngqtrz budynkow (z.nr 7,8/95)

Charakterystyka Robot: Tablica: 0010

1.0czyszczenie dna wykopu z wyréwnaniem podioza do w
ymaganego spadku

2.Przecigcie rur

3.Utozenie rur i ksztattek

4.Wykonanie polaczen rur metoda wciskowa
krotnosé= 1,00

1,95

13

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-150010-04-
040

Rurociggi z PCW o Srednicy 110 mm w wykopie

wewngtrz budynkow (z.nr 7,8/95)

Charakterystyka Robot: Tablica: 0010

1.0czyszczenie dna wykopu z wyréwnaniem podloza do w
ymaganego spadku

2.Przecigcie rur

3.Ulozenie rur i ksztattek

4.Wykonanie potaczen rur metoda wciskowa
krotnosé= 1,00

17,00

1. 09+2,4+12+1,7

17,00
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2 3 4 5
14| wg naktadow Rozebranie stropow zelbetowych (piyty, belki, Zebra, m3 1,30
rzeczowych wience) przy grubosci plyty posadzkowej do 10 cm
KNR 4-0410305- krotnos¢= 1,00
01-060
1. 1,0%0,10*13 1,30
15 | wg naktadow Rozebranie podloza z betonu gruzowego o grubosci do m3 1,30
rzeczowych 10 cm
KNR 4-040301-06- | Charakterystyka Robét: Tablica: 0301
060 1.Rozebranie podtoza z betonu zwirowego i betonu gruzowego przy
uzyciu klinow i
mlotow oraz dragow stalowych
2.Usunigcie gruzu na zewnatrz budynku poprzez uprzednio ustawione
rynny
3.Usunigcie gruzu na zewnatrz budynku z pomieszczen ponizej
terenu
krotnosé= 1,00
16 | wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8 - 4,5 m i glebokosci do m3 6,50
rzeczowych 1,5 m o Scianach pionowych z recznym wydobyciem
KNKRB 010307- | urobku w gruntachsuchych.Kategoria gruntu I-11
01-060 krotnos¢= 1,00
1. 13*0,5 6,50
17| wg naktadow Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-1,5 m o Scianach m3 6,50
rzeczowych pionowych,glebokos¢ wykopu do 1,5 m.Kategoria
KNKRB 010312- | gruntu I-11
01-060 krotnosé= 1,00
18 | wg naktadow Podktady na podlozu gruntowym z betonu zwyklego z m3 1,30
rzeczowych kruszywa naturalnego
KNKRB 021101- Charakterystyka Robot: Tablica: 1101
01-060 1.Wyréwnanie podtoza gruntowego
2.0czyszczenie i zagruntowanie podtoza mlekiem cementowym
3.Wykonanie podktadu betonowego, murarskiego lub z ubitych
materiatéow sypkich
4.Zalanie podktadu murarskiego zaprawa
krotnosé= 1,00
19 | wg naktadow Phyty stropowe plaskie lub na zebrach o grubosci plyty m2 13,00

rzeczowych
KNKRB 020207-
01-050

8cm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0207

1.Ustawienie stemplowan ia oraz zabezpieczen

2.Wykonanie ptyt i skrzynek wraz z ustawieniem

3.UtozZenie i zaggszczenie betonu wraz z wyréwnaniem powierzchni
4.Zatozenie drutéw, gwozdzi, hakow i dybli dla umocowania
pokrycia

5.Usunigcie stemplowan i deskowan

6.Pielegnacja betonu

krotnosé= 1,00
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20 | wg naktadow Naktady materiatow na 1,0 m (rura) przylqcza m 28,60
rzeczowych kanalizacji z rur PVC lgczonych na wcisk i uszczelke
KNNR 41707-040- | gumowg.Rurocigg o srednicy zewnetrznej 160 mm
040 Charakterystyka Robot: Tablica: 1707
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie i utozenie rur na dnie wykopu
3.Wykonanie ztaczy weiskowych
4.Wyregulowanie spadku i osi rurociagu
5.Wykonanie ztaczy na potaczeniu z istniejacym przewodem
Uwaga:
Naktady materiatow 1p.21-23 okreslono na jedno przylacze. Naktady
materialow
Ip.20 okreslono na 1,0 m przytacza
krotnosé= 1,00
1. 22,7+5,9 28,60
21 | wg naktadow Studnie rewizyjne 315 i glebokosci do 2m w gotowym szt 1,00
rzeczowych wykopie
KNR 2-180613-01- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0613
020 1.Wy konanie fundamentu pod studni¢
2.Wymurowanie podstawy studni
3.Wyrobienie kanalika przeptywowego
4.0puszczenie krggéw betonowych na dno wykopu
5.0bsadzenie stopni
6.Wyprawienie stykow migdzy kregami
7.Montaz ptyty nadstudzienne;j i pierscienia odciazajacego
8.0bsadzenie whazu zeliwnego
9.Izolacja zewngtrzna studni
krotnosé= 1,00
22 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad m3 51,48
rzeczowych koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25
KNKRB 010206- | m3,glebokos¢ wykopow do 3,00m.Kategoria gruntu I-11
01-060 krotnosé= 1,00
1. 28,6%1,8*%1,0 51,48
23 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 51,48
rzeczowych podtuznych, punktowych,rowow,wykopow obiektowych
KNKRB 010213- | ubijakami recz.grubos¢ zageszcz.warstwy w stanie
03-060 luznym 20 cm.Kat.gruntu I-11
krotnosé= 1,00
24 | wg naktadow Wpusty kwasoodporne o Srednicy nominalnej 75 mm szt 7,00

rzeczowych
KNKRB 04401 14-
03-020

Charakterystyka Robot: Tablica: 0114

Dla kol.01-03:

1.Ustawienie wpustu

2.Uszczelnienie ztacza sznurem i materiatem uszczelniajacym
3.Zabezpieczenie whasciwego ustawienia wpustu

Dla kol.04:

1.Ustawienie thuszczownika

2.Uszczelnienie ztaczy sznurem i zaprawa cementowa
3.Zalozenie uszczelki i przykrecenie pokrywy

Dla kol.05-07:

1.Sprawdzenie dziatania i ustawienie zaworu lub zasuwy
2.Wykonanie potaczen gwintowanych lub kielichowych
krotnosé= 1,00
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25 | wg naktadow Przebicie otworow w Scianach na zaprawie wapiennej o szt 9,00
rzeczowych grubosci 2 1/2 cegly
KNR 4-010333-05- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0333
020 1.Rgczne przebicie otwordow o p owierzchni do 0,05 m2
krotnosé= 1,00
26 | wg naktadow Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o srednicy szt 16,00
rzeczowych 50 mm
KNR 2-150208-03- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0208
020 1.Wyznaczenie usytuowania podejscia
2.0Obsadzenie uchwytow
3.Montaz podejscia
4.Przymocowanie rur i ksztattek
krotnosc= 1,00
27 | wg naktadow Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o Srednicy szt 5,00
rzeczowych 75 mm
KNR 2-150208-04- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0208
020 1.Wyznaczenie usytuowania podejscia
2.0Obsadzenie uchwytow
3.Montaz podejscia
4.Przymocowanie rur i ksztattek
krotnosé= 1,00
28 | wg naktadow Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o srednicy szt 5,00
rzeczowych 110 mm
KNR 2-150208-05- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0208
020 1.Wyznaczenie usytuowania podejscia
2.0Obsadzenie uchwytow
3.Montaz podejscia
4.Przymocowanie rur i ksztattek
krotnosé= 1,00
29 | wg naktadow Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur roba 2,00
g V p

rzeczowych
KNNR 41610-010-
172

stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o srednicy

nominalnej do 150 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 1610
1.0puszczenie materiatdw na dno wykopu
2.Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworow kanatow w
studzienkach
3.Nape hienie woda badanego odcinka kanatu
4.Badanie szczelnosci kanatu i usuwanie nieszczelnosci
5.Spuszczenie wody i usunigcie pokryw
Uwaga:
Naktady robocizny (Ip.01) oraz materiatow (Ip.23) podane w
wariantach
odnosza si¢ do rur betonowych i zelbetowych
krotnosé= 1,00

3. Instalacja wodociagowa
Kod CPV: 45332000-3
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30

wg nakladow
rzeczowych
KNKRB 0440106-
08-020

Wodomierze srubowe o srednicy nominalnej 50 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0106
Dla kol.01-03:
1.Wyznaczenie usytuowania podejscia
2.Wykonanie podej$cia doptywowego z rur i facznikow
3.Sprawdzenie dziatania mieszacza
4.Ustawienie i zmontowanie kompletnego mieszacza z rura
natryskowa i

termometrem wraz z uszczelnieniem potaczen gwintowanych
Dla kol.04:
1.Zmontowanie kurka i oprawki z sitkiem oraz zatozenie dzwigni i
fancuszka
Dla kol.05-09:
1.Wyznaczenie podejécia
2.Ustawienie wodomierza i zmontowanie zaworow
3.Nakrecenie facznikéw redukcyjnych i uszczelnienie potaczen
gwintowanych
4.Zatozenie uszczelek i skrgcenie potaczen kotierzowych (tylko

dla kol.08,09)
krotnosé= 1,00

szt

1,00

31

wg nakladow
rzeczowych
KNKRB 0440102-
01-040

Rurociqgi stalowe ocynkowane o polgczeniach
gwintowanych na scianach w budynkach mieszkalnych o

Srednicach nominalnych 15-20 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0102

1.Wyznaczenie osi rurociagu

2.Przecinanie i gwintownie rur

3.Wykonanie gniazd w §cianach i obsadzenie uchwytéw lub hakow
4.Zmontowanie rur i tacznikow z uszczelnieniem polaczen
gwintowanych

5.Dokonanie proby szczelno$ci na wymagane cisnienie

krotnosé= 1,00

10,30

1. 4,85+4,25+1,2

10,30

32

wg nakladow
rzeczowych
KNKRB 0440102-
03-040

Rurociqggi stalowe ocynkowane o polgczeniach
gwintowanych na scianach w budynkach mieszkalnych o

Srednicach nominalnych 32-40 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0102

1.Wyznaczenie osi rurociagu

2.Przecinanie i gwintownie rur

3.Wykonanie gniazd w §cianach i obsadzenie uchwytéw lub hakow
4.Zmontowanie rur i tacznikow z uszczelnieniem polaczen
gwintowanych

5.Dokonanie proby szczelno$ci na wymagane cisnienie

krotnosé= 1,00

15,50

1. 5,8+2,0+2,5+3,3+0,7+1,2

15,50

33

wg nakladow
rzeczowych
KNKRB 0440102-
04-040

Rurociqggi stalowe ocynkowane o polgczeniach
gwintowanych na scianach w budynkach mieszkalnych o

Srednicach nominalnych 50 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0102

1.Wyznaczenie osi rurociagu

2.Przecinanie i gwintownie rur

3.Wykonanie gniazd w §cianach i obsadzenie uchwytéw lub hakow
4.Zmontowanie rur i tacznikow z uszczelnieniem polaczen
gwintowanych

5.Dokonanie proby szczelno$ci na wymagane cisnienie

krotnosé= 1,00

15,35

1. 4,8519,0+1,5

15,35
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34

wg nakladow
rzeczowych

KNR 00-130128-
01-040

Rurociqgi z rur PE lgczonych metodq mechaniczng na
Scianach budynkow niemieszkalnych. Rurociggi o

Srednicy 20 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0128
1.Trasowanie rur
2.Cigcie rur PE
3.Przygotowanie ksztattek i rur do montazu (usunigcie zadziordéw,
pozostatosci
materiatowych i odtluszczenie z fazowaniem koncowek rur)
4.Wykonanie polaczenia mechanicznego
5.Mocowanie przewodow do $ciany przy pomocy uchwytow z PVC
6.Wykonanie otwordw w $cianach, osadzenie tulei ochronnych,
uszczelnienie
przejscia r ury PE w tulei
krotnosé= 1,00

94,45

1. 31,35+25,05+38,0

5

94,45

35

wg nakladow
rzeczowych

KNR 00-130128-
02-040

Rurociqgi z rur PE lgczonych metodg mechaniczng na
Scianach budynkow niemieszkalnych. Rurociggi o

Srednicy 25 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0128
1.Trasowanie rur
2.Cigcie rur PE
3.Przygotowanie ksztattek i rur do montazu (usunigcie zadziordéw,
pozostatosci
materialowych i odtluszczenie z fazowaniem koncéwek rur)
4.Wykonanie polaczenia mechanicznego
5.Mocowanie przewodow do $ciany przy pomocy uchwytow z PVC
6.Wykonanie otwordw w $cianach, osadzenie tulei ochronnych,
uszczelnienie
przejscia r ury PE w tulei
krotnosé= 1,00

39,70

1. 5,9+33,8

39,70

36

wg nakladow
rzeczowych

KNR 00-340103-
07-040

Izolacja rurociggow o Srednicy zewnetrznej 12-22 mm,
otulinami Thermaflex FRM-N. Grubos¢ izolacji 20 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0103

1.Czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu.

2.Przecinanie, docinanie, otworzenie zamka, zatozenie otuliny na rur¢
ijego

zamknigcie.

3.Formowanie ksztattek z odcinkow otulin prostych.

4.Smarowanie powierzchni stykow (poprzecznych) klejem
Thermaflex 474.

5.Dociskanie i klejenie otulin.

6.Klejenie stykow poprzecznych otulin tasma Thermatape.
krotnosé= 1,00

104,75

1. 10,3+94.45

104,75

37

wg nakladow
rzeczowych

KNR 00-340103-
08-040

Izolacja rurociggow o Srednicy zewnetrznej 28-48 mm,

otulinami Thermaflex FRM-N. Grubos¢ izolacji 20 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0103
1.Czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu.
2.Przecinanie, docinanie, otworzenie zamka, zatozenie otuliny na rur¢
ijego

zamknigcie.
3.Formowanie ksztattek z odcinkow otulin prostych.
4.Smarowanie powierzchni stykow (poprzecznych) klejem
Thermaflex 474.
5.Dociskanie i klejenie otulin.
6.Klejenie stykow poprzecznych otulin tasma Thermatape.
krotnosé= 1,00

55,20

1. 15,5+39,7

55,20
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38

wg nakladow
rzeczowych

KNR 00-340103-
09-040

Izolacja rurociggow o Srednicy zewnetrznej 54-70 mm,

otulinami Thermaflex FRM-N. Grubos¢ izolacji 20 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0103

1.Czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu.

2.Przecinanie, docinanie, otworzenie zamka, zatozenie otuliny na rur¢
ijego

zamknigcie.

3.Formowanie ksztattek z odcinkow otulin prostych.

4.Smarowanie powierzchni stykow (poprzecznych) klejem
Thermaflex 474.

5.Dociskanie i klejenie otulin.

6.Klejenie stykow poprzecznych otulin tasma Thermatape.
krotnosé= 1,00

15,35

1. 1535

15,35

39

wg nakladow
rzeczowych
KNKRB 0440105-
04-020

Szafki hydrantowe nascienne

Charakterystyka Robot: Tablica: 0105

Dla kol.01-03:

1.Wyznaczenie usytuowania podejscia

2.Wykonanie podejsécia z rur i lacznikéw wraz z przymocowaniem
Dla kol.04-06:

1.Wykucie gniazd w §cianie na kotwy, szafki lub drzwiczek
2.Ustawienie i obsadzenie szafki lub drzwiczek z zabetonowaniem
kotew

Dla kol.07:

1.Sprawdzenie dziatania zaworéw

2.Zmontowanie zaworow stojaka z uszczelnieniem pofaczen
gwintowanych

krotnosé= 1,00

szt

3,00

40

wg nakladow
rzeczowych
KNKRB 0440118-
04-090

Ustepy z automatami sptukujgcymi

Charakterystyka Robot: Tablica: 0118

Dla kol.01-04:

1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru i podejsé¢
2.Wykonanie podejscia odptywowego i doptywowego z
przymocowaniem

3.Ustawienie syfonu z uszczelniem ztaczy

4.Zmontowanie zaowru przelotowego

5.Wykonanie otworow (gniazd) wraz z obsadzeniem wspornikow i
kotkow

6.Ustawienie miski i kompletnego urzadzenia sptukujacego
7.(Dla kol.04 - zaworu sptukujacego)

8.Zalozenie lejka gumowego i sedesu

9.Potaczenie przyboru z instalacja doptywowa i odptywowa
Dla kol.05-08:

1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru i podejsé¢
2.Wykonanie podejscia odptywowego i doptywowego z
przymocowaniem

3.Zmontowanie zaworu wyptywowego (kol.05 i 07)
4.Wykonanie otwordéw (gniazd) i obsadzenie kotkow
5.Ustawienie i zmontowanie elementéw kompletnego zestawu
pisuaurowego

6.Potaczenie z instalacja doptywowa i odptywowa z uszczelnieniem
ztaczy

krotnosé= 1,00

kpl

6,00
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41| wg naktadow Pisuary pojedyncze z ptuczkq samoczynng kpl 3,00
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 0118
KNKRB 0440118- | Dakolor-od: - N
1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru i podejs¢
05-090 2.Wykonanie podejscia odptywowego i doptywowego z
przymocowaniem
3.Ustawienie syfonu z uszczelniem ztaczy
4.Zmontowanie zaowru przelotowego
5.Wykonanie otwordw (gniazd) wraz z obsadzeniem wspornikow i
kotkéw
6.Ustawienie miski i kompletnego urzadzenia sptukujacego
7.(Dla kol.04 - zaworu sptukujacego)
8.Zalozenie lejka gumowego i sedesu
9.Polaczenie przyboru z instalacja doptywowa i odptywowa
Dla kol.05-08:
1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru i podejs¢
2.Wykonanie podejscia odptywowego i doptywowego z
przymocowaniem
3.Zmontowanie zaworu wyptywowego (kol.05 i 07)
4.Wykonanie otwordéw (gniazd) i obsadzenie kotkow
5.Ustawienie i zmontowanie elementow kompletnego zestawu
pisuaurowego
6.Polaczenie z instalacja doptywowa i odptywowa z uszczelnieniem
zlaczy
krotnosé= 1,00
42 | wg naktadow Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem szt 9,00
rzeczowych gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa
KNR 2-150221- sztucznego)
0201-020 Charakterystyka Robot: Tablica: 0221
1.Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki
2.0bsadzenie wspornikow lub umocowanie podstawy
3.Ustawienie umywalki
4.Uszczelnienie kro¢ca odptywowego lub wykonanie potaczania
wciskowego
5.Zatozenie trzymadetka i polaczenie z korkiem (tylko do kolumny
02)
krotnosé= 1,00
43 | wg naktadow Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca o srednicy szt 11,00
rzeczowych nominalnej 15 mm
KNR 2-150115-02- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0115
020 1.Sprawdzenie dziatania baterii
2.Wykrecenie korka
Dla kol.01, 03-05:
3.Wkrecenie kro¢cow lub kolanek uniwersalnych z r ozetkami
4.Ustawienie baterii z zalozeniem uszczelek
Dla kol.02 i 06:
3.Przykrecenie baterii i potaczenie z instalacja
krotnosé= 1,00
44 | wg naktadow Zlewozmywak stalowy na szafce szt 3,00

rzeczowych
KNR 2-150220-
0501-020

Charakterystyka Robot: Tablica: 0220
1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru
2.0bsadzenie wspornikow i kotkow
3.Ustawienie i umocowanie przyboru
4.Uszczelnienie kro¢ca odptywowego z syfonem
krotnosé= 1,00
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wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-150220-01-
020

Zlew stalowy

Charakterystyka Robot: Tablica: 0220
1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru
2.0bsadzenie wspornikow i kotkow
3.Ustawienie i umocowanie przyboru
4.Uszczelnienie kro¢ca odptywowego z syfonem

krotnosé= 1,00

szt

2,00

46

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-150115-01-
020

Bateria umywalkowa lub zmywakowa scienna o

Srednicy nominalnej 15 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0115

1.Sprawdzenie dziatania baterii

2.Wykrecenie korka

Dla kol.01, 03-05:

3.Wkrecenie kro¢cow lub kolanek uniwersalnych z r ozetkami
4.Ustawienie baterii z zalozeniem uszczelek

Dla kol.02 i 06:

3.Przykrecenie baterii i potaczenie z instalacja

krotnosé= 1,00

szt

3,00

47

wg nakladow
rzeczowych

KNR 4-010333-05-
020

Przebicie otworow w Scianach na zaprawie wapiennej o
grubosci 2 1/2 cegly
Charakterystyka Robot: Tablica: 0333
1.Rgczne przebicie otwordw o p owierzchni do 0,05 m2
krotnosé= 1,00

szt

38,00

48

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-150007-03-
040

Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur
polipropylenowych do 63 mm w budynkach

niemieszkalnych z badaniem wody (z.nr 10/93)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0007
1.Przylaczenie do instalacji pompy do prob cisnieniowych
2.Napetnienie instalacji woda i utrzymanie ci$nienia wstgpnego przez
okres 15

minut
3.0bnizenie ci$nienia wody i ponowne dwukrotne zwigkszenie
cisnienia w ciagu 30

minut
4.Sprawdzenie szczelno$ci polaczen z ewentulanym zaznaczeniem
nieszczelnosci
5.Wypuszczenie wody i odlaczenie pompy oraz zakorkowanie wylotu
rury
krotnosé= 1,00

175,30

1. 10,3+15,5+15,35+94,45139,7

175,30

4. Instalacja ogrzewania z kotlownia
Kod CPV: 45331000-6
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49

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-150009-01-
020

Montaz szafki do rozdzielaczy SWP-1,SWN-1 - 2-4

obwod. (z.nr 7,8/95)

Charakterystyka Robot: Tablica: 0009

Dla kol.01-04:

1.Montaz szafki

2.Montaz rozdzielaczy

3.Montaz zaworoéw kulowych

4.Montaz odpowietrznikow

Dla kol.05:

5.Wyznaczenie miejsca utozenia rurociagu
6.Przycigcie rur na odpowiednia dtugosé
7.Zatozenie rury ostonowej

8.Potaczenie wyjscia z rozdzielacza z rurg z PE
9.UtozZenie rur na podtozu lub w gotowych bruzdach
10.Przymocowanie rur uchwytami

krotnosé= 1,00

szt

5,00

50

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-150009-02-
020

Montaz szafki do rozdzielaczy SWP-2,SWN-2 - 5-7

obwod.(z.nr 7,8/95)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0009

Dla kol.01-04:

1.Montaz szafki

2.Montaz rozdzielaczy

3.Montaz zaworéw kulowych

4.Montaz odpowietrznikow

Dla kol.05:

5.Wyznaczenie miejsca utozenia rurociagu
6.Przycigcie rur na odpowiednia dtugosé
7.Zatozenie rury ostonowej

8.Polaczenie wyjscia z rozdzielacza z rurg z PE
9.UtozZenie rur na podtozu lub w gotowych bruzdach
10.Przymocowanie rur uchwytami

krotnosé= 1,00

szt

5,00

51

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-150009-03-
020

Montaz szafki do rozdzielaczy SWP-3,SWN-3 - 8-10
obwod. (z.nr 7,8/95)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0009

Dla kol.01-04:

1.Montaz szafki

2.Montaz rozdzielaczy
3.Montaz zaworéw kulowych

4.Montaz odpowietrznikow

Dla kol.05:

5.Wyznaczenie miejsca utozenia rurociagu
6.Przycigcie rur na odpowiednia dtugosé
7.Zatozenie rury ostonowej

8.Polaczenie wyjscia z rozdzielacza z rurg z PE

9.UtozZenie rur na podtozu lub w gotowych bruzdach

10.Przymocowanie rur uchwytami

krotnosé= 1,00

szt

5,00
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52

wg nakladow
rzeczowych
KNR 2-150009-
0501-040

Montaz przewodow z PE, rury przymocowane
uchwytami pojedynczymi (z.nr 7,8/95)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0009

Dla kol.01-04:

1.Montaz szafki

2.Montaz rozdzielaczy

3.Montaz zaworoéw kulowych

4.Montaz odpowietrznikow

Dla kol.05:

5.Wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu
6.Przycigcie rur na odpowiednia dtugosé
7.Zatozenie rury ostonowej

8.Potaczenie wyjscia z rozdzielacza z rurg z PE
9.UtozZenie rur na podtozu lub w gotowych bruzdach
10.Przymocowanie rur uchwytami
krotnosé= 1,00

4 820,00

1. 2423+2397

4 820,00

53

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-150008-01-
040

Instalacja centralnego ogrzewania na scianach
budynkow,rurociqgi o srednicy zewnetrznej 25 mm z rur

polipropylenowych (z.nr 7,8/95)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0008
1.Wyznaczenie miejsca utozenia rurociagu i obsadzenie uchwytow
2.Przecinanie rur
3.0bsadzenie tulei ochronnych przy przejsciach przez przeg rody
budowlane
4.Wykonanie polaczen rur i ksztaltek za pomoca zgrzewania
krotnosé= 1,00

142,00

54

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-150008-02-
040

Instalacja centralnego ogrzewania na scianach
budynkow,rurociqgi o srednicy zewnetrznej 32 mm z rur

polipropylenowych (z.nr 7,8/95)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0008
1.Wyznaczenie miejsca utozenia rurociagu i obsadzenie uchwytow
2.Przecinanie rur
3.0bsadzenie tulei ochronnych przy przejsciach przez przeg rody
budowlane
4.Wykonanie polaczen rur i ksztaltek za pomoca zgrzewania
krotnosé= 1,00

84,50

55

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-150008-03-
040

Instalacja centralnego ogrzewania na Scianach
budynkow,rurociqgi o srednicy zewnetrznej 40 mm z rur

polipropylenowych (z.nr 7,8/95)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0008
1.Wyznaczenie miejsca utozenia rurociagu i obsadzenie uchwytow
2.Przecinanie rur
3.0bsadzenie tulei ochronnych przy przejsciach przez przeg rody
budowlane
4.Wykonanie polaczen rur i ksztaltek za pomoca zgrzewania
krotnosé= 1,00

46,80
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56 | wg naktadow Izolacja rurociggow o Srednicy zewnetrznej 28-48 mm, m 273,30
rzeczowych otulinami Thermaflex FRZ-P - jednowarstwowymi.
KNR 00-340101- | Grubos¢ izolacji 25mm
15-040 Charakterystyka Robot: Tablica: 0101
1.Czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu.
2.Przecinanie, docinanie i zatozenie otuliny na rurg.
3.Formowanie ksztaltek z odcinkow prostych otulin po
wezesniejszym ich
przecigciu (nacigeiu).
4.Smarowanie powierzchni stykow (poprzecznych i wzdluznych)
klejem
Thermaflex 474.
5.Dociskanie i klejenie otulin.
6.Klejenie stykow poprzecznych otulin tasma Thermatape FR.
7.Montaz i demontaz klipsow Thermaclips.
krotnosé= 1,00
1. 142+84,5+46,8 273,30
57 | wg naktadow Pompa ciepla z instalacjg o mocy znamionowej do 50 szt 1,00
rzeczowych kw
KNNR 40501-010- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0501
020 1.Wniesienie elementéw kotlowych do kotlowni
2.0czyszczenie zlaczy kotta
3.Zamontowanie kotta z pojedynczych czton 6w
4 Proba szczelnosci kotta
6.Przytaczenie kotta do instalacji i czopucha
krotnosé= 1,00
58 | wg naktadow Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w m| 4820,00
rzeczowych budynkach niemieszkalnych /nakiady na 1 m rurociggu/
KNR 2-1510404- krotnosc¢= 1,00
02-040
5. Odwodnienie dachu z drenazem
Kod CPV: 45332000-3
1 2 3 5
59 | wg naktadow Studzienki rewizyjne glebokosci do 2,0 m z rury szt 8,00
rzeczowych karbowanej o Srednicy 315 mm,kinety przeptywowej PE
KNR 2-280407- | 200,tvp 1
0102-020 Charakterystyka Robot: Tablica: 0407
1.0puszczenie studzienki do wykopu
2.Ustawienie kinety z pofagczeniem na uszczelke rury karbowanej z
kielichem
kinety
3.0bcigcie rury karbowanej na wymiar
4.Zatozenie przykrywy z PCV
krotnosé= 1,00
60 | wg nakladow Wykopy liniowe szerokosci 0,8 - 4,5 m i glebokosci do m3 181,50
rzeczowych 1,5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem
KNKRB 010307- | urobku w gruntachsuchych.Kategoria gruntu I-11
01-060 krotnosé= 1,00
1. 121*1*1,5 181,50
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61

wg nakladow
rzeczowych
Orgbud 9200403-
0110-040

Drenaz z rur o Sciance profilowanej, w odcinkach
prostych tgczonych kielichowo, utozonej na wykona nej
podsypce, o Srednicy nominalnej: 100/110 mm - rury

PE

Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:
1. Wyréwnanie podtoza (podsypki).

2. Opuszczenie rur do wykopu.

3. Wykonanie dotkéw montazowych.

4. Posmarowanie kielicha pasta poslizgowa.

5. Ustawienie rury w osi rurociagu.

6. Wepchniecie rury do kielicha poprzedniej rury.
krotnosé= 1,00

121,00

1. 41+19,5+41+19,5

121,00

62

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 41707-030-
040

Naktady materiatow na 1,0 m (rura) przytqcza
wodociggowego z rur PVC tgczonych na wcisk i
uszczelke gumowq.Rurocigg o srednicy zewnetrznej 110

mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 1707

1.Wyréwnanie dna wykopu

2.0puszczenie i utozenie rur na dnie wykopu

3.Wykonanie ztaczy weiskowych

4.Wyregulowanie spadku i osi rurociagu

5.Wykonanie ztaczy na potaczeniu z istniejacym przewodem

Uwaga:
Naktady materiatow Ip.21-23 okre$lono na jedno przylacze. Naktady

materialow
1p.20 okreslono na 1,0 m przytacza

krotnosé= 1,00

121,00

63

wg nakladow
rzeczowych
KNKRB 010312-
01-060

Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-1,5 m o Scianach
pionowych,glebokos¢ wykopu do 1,5 m.Kategoria
gruntu I-11

krotnosé= 1,00

m3

181,50
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Kosztorys inwestorski skrocony

Lp. Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowych

Obmiar

J.m.

Koszt jedn.

Wartos¢

1 2

3

Demontaz istniejacej instalacji
CPV: 45330000-9

KNR 4-04
0704-02-040

Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu o Srednicy 76 i
83 mm przy uzyciu palnika tlenowego
Charakterystyka Robot: Tablica: 0704
1.Wyjecie hakow lub uchwytow z muru
2.Przygotow anie zestawu spawalniczego tlenowo-
acetylenowego do cigcia
3.Przestawienie zestawu spawalniczego, rozcigganie wezy
4.Ciecie poprzeczne rur palnikiem tlenowym
5.Zdemontowanie rur, zniesienie na poziom terenu i odniesienie
na miejsce
sktadowania
krotnos¢ = 1,00

73,50

KNR 4-04
0707-01-111

Demontaz grzejnikow zeliwnych o powierzchni grzejnej do 2,5
m2

Charakterystyka Robot: Tablica: 0707

1.0dlgczenie grzejnikow od gatgzek

2.0dlgczenie uchwytow

3.Zdjecie grzejnikow ze wspornikow i odstawienie na bok

4. Wykrecenie zlgczek prostych

5.0dlgczenie rur Zebrowych od przewodow

6.Rozlgczenie polgczen kolnierzowych

7.Zdjecie rur Zebrowych ze wspornikow i odlozenie na bok
8.Zniesienie zdemontowanych grzejnikow i rur zebrowych na
poziom terenu i

odniesienie na miejsce sktadowania

krotnos¢ = 1,00

28,00

zespot

KNR 4-04
0705-05-020

Demontaz armatury i urzqdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych. Miski klozetowe fajansowe
Charakterystyka Robot: Tablica: 0705

1.0dlqczenie doptywu wody

2.Wykrecenie zlgczek

3. Wyjecie wspornikow i uchwytow z muru
4.Zdemontowanie kgpielowego pieca weglowego z podstawgq
5. Wykrecenie baterii i tqcznikow z podejscia

6. Wykrecenie prostek z podejscia

7.Zdemontowanie rury pluczqcej

8.Zdemontowanie zbiornika pluczgcego stalowego i z tworzywa
9.Zdemontowanie miski klozetowej z podejscia
10.Zdemontowanie wanny z podejscia

11.Zdemontowanie urzqdzenia przelewowo-spustowego
12.Zdemontowanie syfonu zeliwnego

13.Zdemontowanie syfonu umywalkowego
14.Zdemontowanie umywalki

15.Zdemontowanie zlewu z podejscia oraz odjecie scianki
16.Zdemontowanie syfonu z podejscia

17.Zdemontowanie zmywaka i zlewozmywaka
18.Zdemontowanie muszli pisuarowej ze zbiornikiem i rurq
pluczgceq

19.Zniesienie armatury i urzqdzen na poziom terenu i
odniesienie na miejsce

sktadowania

krotnosé = 1,00

4,00

szt
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KNR 4-04
0705-02-020

Demontaz armatury i urzqdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych. Baterie wannowe lub umywalkowe
Charakterystyka Robot: Tablica: 0705

1.0dlqczenie doptywu wody

2. Wykrecenie zlgczek

3. Wyjecie wspornikow i uchwytow z muru
4.Zdemontowanie kgpielowego pieca weglowego z podstawgq
5. Wykrecenie baterii i tgcznikow z podejscia

6. Wykrecenie prostek z podejscia

7.Zdemontowanie rury pluczqcej

8.Zdemontowanie zbiornika pluczqcego stalowego i z tworzywa
9.Zdemontowanie miski klozetowej z podejscia
10.Zdemontowanie wanny z podejscia

11.Zdemontowanie urzqdzenia przelewowo-spustowego
12.Zdemontowanie syfonu zeliwnego

13.Zdemontowanie syfonu umywalkowego
14.Zdemontowanie umywalki

15.Zdemontowanie zlewu z podejscia oraz odjecie scianki
16.Zdemontowanie syfonu z podejscia

17.Zdemontowanie zmywaka i zlewozmywaka
18.Zdemontowanie muszli pisuarowej ze zbiornikiem i rurq
pluczgceq

19.Zniesienie armatury i urzqgdzen na poziom terenu i
odniesienie na miejsce
sktadowania

krotnosé = 1,00

9,00

szt

KNR 4-04
0705-08-020

Demontaz armatury i urzqdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych. Umywalki fajansowe z syfonami, potkami,
zaworami i wspornikami

Charakterystyka Robot: Tablica: 0705

1.0dlgczenie doplywu wody

2.Wykrecenie zlgczek

3. Wyjecie wspornikow i uchwytow z muru
4.Zdemontowanie kgpielowego pieca weglowego z podstawg
5. Wykrecenie baterii i tqcznikow z podejscia

6. Wykrecenie prostek z podejscia

7.Zdemontowanie rury ptuczqcej

8.Zdemontowanie zbiornika pluczgcego stalowego i z tworzywa
9.Zdemontowanie miski klozetowej z podejscia
10.Zdemontowanie wanny z podejscia

11.Zdemontowanie urzqdzenia przelewowo-spustowego
12.Zdemontowanie syfonu zeliwnego

13.Zdemontowanie syfonu umywalkowego
14.Zdemontowanie umywalki

15.Zdemontowanie zlewu z podejscia oraz odjecie scianki
16.Zdemontowanie syfonu z podejscia

17.Zdemontowanie zmywaka i zlewozmywaka
18.Zdemontowanie muszli pisuarowej ze zbiornikiem i rurq
pluczgceq

19.Zniesienie armatury i urzqdzen na poziom terenu i
odniesienie na miejsce

sktadowania

krotnosé = 1,00

6,00

szt
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KNR 4-04
0705-09-020

Demontaz armatury i urzqdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych. Zlewy lub zmywaki

Charakterystyka Robot: Tablica: 0705

1.0dlqczenie doptywu wody

2. Wykrecenie zlgczek

3. Wyjecie wspornikow i uchwytow z muru

4.Zdemontowanie kgpielowego pieca weglowego z podstawgq
5. Wykrecenie baterii i tgcznikow z podejscia

6. Wykrecenie prostek z podejscia

7.Zdemontowanie rury pluczqcej

9.Zdemontowanie miski klozetowej z podejscia
10.Zdemontowanie wanny z podejscia

11.Zdemontowanie urzqdzenia przelewowo-spustowego
12.Zdemontowanie syfonu zeliwnego

13.Zdemontowanie syfonu umywalkowego
14.Zdemontowanie umywalki

15.Zdemontowanie zlewu z podejscia oraz odjecie scianki
16.Zdemontowanie syfonu z podejscia

17.Zdemontowanie zmywaka i zlewozmywaka
18.Zdemontowanie muszli pisuarowej ze zbiornikiem i rurq
pluczgceq

19.Zniesienie armatury i urzqgdzen na poziom terenu i
odniesienie na miejsce

sktadowania

krotnosé = 1,00

8.Zdemontowanie zbiornika pluczqcego stalowego i z tworzywa

3,00

szt

KNR 4-04
0705-07-020

Demontaz armatury i urzqdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych. Wanny wraz z syfonami

Charakterystyka Robot: Tablica: 0705

1.0dlgczenie doplywu wody

2. Wykrecenie zlgczek

3. Wyjecie wspornikow i uchwytow z muru
4.Zdemontowanie kgpielowego pieca weglowego z podstawg
5. Wykrecenie baterii i tgcznikow z podejscia

6. Wykrecenie prostek z podejscia

7.Zdemontowanie rury ptuczqcej

8.Zdemontowanie zbiornika pluczqcego stalowego i z tworzywa
9.Zdemontowanie miski klozetowej z podejscia
10.Zdemontowanie wanny z podejscia

11.Zdemontowanie urzqdzenia przelewowo-spustowego
12.Zdemontowanie syfonu zeliwnego

13.Zdemontowanie syfonu umywalkowego
14.Zdemontowanie umywalki

15.Zdemontowanie zlewu z podejscia oraz odjecie scianki
16.Zdemontowanie syfonu z podejscia

17.Zdemontowanie zmywaka i zlewozmywaka
18.Zdemontowanie muszli pisuarowej ze zbiornikiem i rurg
pluczgceq

19.Zniesienie armatury i urzqgdzen na poziom terenu i
odniesienie na miejsce

sktadowania

krotnos¢ = 1,00

1,00

szt

KNR 4-04
0703-08-040

Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur z tworzyw
sztucznych o Srednicy ponad 50 do 100mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0703

1.Wykucie szczeliwa z kielichow rur

2.Wyjecie sznura uszczelniajgcego

3. Wyjecie h akow lub uchwytow z muru

4.Reczne przeciecie rur z tworzyw sztucznych
5.Zdemontowanie rur, zniesienie na poziom terenu i odniesienie
na miejsce

sktadowania

krotnosé = 1,00

42,00
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Razem:

Instalacja kanalizacji
CPV: 45332000-3

KNKRB 04A
0113-09-020

Czyszczaki (oczyszczaki) kanalizacyjne z PCW lgczone metodq
wciskowq o srednicy nominalnej 75-110 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0113
1.Ustawienie czyszczaka (oczyszczaka)
2.Uszczelnienie zlqczy sznurem i materiatem uszczelniajqgcym
3.Uszczelnienie pokrywy sznurem lub zatozenie uszczelki i
skrecenie srubami,

wzglednie uszczelki pierscieniowej
krotnos¢ = 1,00

3,00

szt

10

KNKRB 04A
0111-07-040

Rurociggi kanalizacyjne z PCW tqczone metodq wciskowg o
Srednicy nominalnej 40-50 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0111

Dla kol.01-06:

1.Wyznaczenie osi rurociggu

2.Przecinanie rur

3.0bsadzenie hakéw lub uchwytow na zaprawie cementowej
4.Ulozenie rur i ksztattek

5.Uszczelnienie zigczy sznurem i materialem uszczelniajgcym
6.Przymocowanie rur

Dla kol.07 i 08:

1.Wyznaczenie osi rurociggu

2.Przeciecie rur

3.0bsadzenie uchwytow

4.0bsadzenie tulei w przejsciach przez sciany i stropy

5. Wykonanie polgczen metodg wciskowg

6.Ulozenie rur i ksztaltek

7.Zalozenie uszczelek gumowych i przykrecenie uchwytow
Srubami

krotnos¢ = 1,00

18,40

KNKRB 04A
0111-08-040

Rurociggi kanalizacyjne z PCW tqczone metodq wciskowg o
Srednicy nominalnej 75-100 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0111

Dla kol.01-06:

1.Wyznaczenie osi rurociggu

2.Przecinanie rur

3.0bsadzenie hakow lub uchwytow na zaprawie cementowej
4.Ulozenie rur i ksztaftek

5.Uszczelnienie zigczy sznurem i materialem uszczelniajgcym
6.Przymocowanie rur

Dla kol.07 i 08:

1.Wyznaczenie osi rurociggu

2.Przeciecie rur

3.0bsadzenie uchwytow

4.0bsadzenie tulei w przejsciach przez sciany i stropy

5. Wykonanie polqczen metodq wciskowg

6.Ulozenie rur i ksztattek

7.Zatozenie uszczelek gumowych i przykrecenie uchwytow
Srubami

krotnosé = 1,00

54,90

KNR 2-15
0010-03-040

Rurociggi z PCW o Srednicy 75 mm w wykopie wewnqtrz
budynkow (z.nr 7,8/95)

Charakterystyka Robot: Tablica: 0010

1.Oczyszczenie dna wykopu z wyrownaniem podtoza do w
ymaganego spadku

2.Przeciecie rur

3.Ulozenie rur i ksztaltek

4. Wykonanie polgczen rur metodg wciskowg

krotnosé = 1,00

1,95
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KNR 2-15
0010-04-040

Rurociggi z PCW o Srednicy 110 mm w wykopie wewnqtrz
budynkow (z.nr 7,8/95)

Charakterystvka Robot: Tablica: 0010

1.Oczyszczenie dna wykopu z wyrownaniem podtoza do w
ymaganego spadku

2.Przeciecie rur

3.Ulozenie rur i ksztaltek

4. Wykonanie polgczen rur metodg wciskowg

krotnos¢ = 1,00

17,00

14

KNR 4-041
0305-01-060

Rozebranie stropow zelbetowych (plyty, belki, zebra, wience)
przy grubosci plyty posadzkowej do 10 cm
krotnos¢ = 1,00

1,30

m3

15

KNR 4-04
0301-06-060

Rozebranie podloza z betonu gruzowego o grubosci do 10 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0301

1.Rozebranie podloza z betonu zwirowego i betonu gruzowego
przy uzyciu klinow i

miotow oraz drggow stalowych

2.Usunigcie gruzu na zewngqtrz budynku poprzez uprzednio
ustawione rynny

3.Usuniecie gruzu na zewngtrz budynku z pomieszczen ponizej
terenu

krotnos¢ = 1,00

1,30

m3

16

KNKRB 01
0307-01-060

Wykopy liniowe szerokosci 0,8 - 4,5 m i glebokosci do 1,5 m o
Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntachsuchych.Kategoria gruntu I-11

krotnos¢ = 1,00

6,50

m3

17

KNKRB 01
0312-01-060

Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-1,5 m o scianach
pionowych,glebokos¢ wykopu do 1,5 m.Kategoria gruntu I-11
krotnos¢ = 1,00

6,50

m3

18

KNKRB 02
1101-01-060

Podkiady na podtozu gruntowym z betonu zwyktego z kruszywa
naturalnego

Charakterystyka Robot: Tablica: 1101

1.Wyréwnanie podloza gruntowego

2.0czyszczenie i zagruntowanie podtoza mlekiem cementowym
3. Wykonanie podktadu betonowego, murarskiego lub z ubitych
materiatow sypkich

4.Zalanie podkladu murarskiego zaprawg

krotnosé = 1,00

1,30

m3

19

KNKRB 02
0207-01-050

Phyty stropowe plaskie lub na zebrach o grubosci plyty 8 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0207

1.Ustawienie stemplowan ia oraz zabezpieczen
2.Wykonanie plyt i skrzynek wraz z ustawieniem

3.Ulozenie i zageszczenie betonu wraz z wyrownaniem
powierzchni

4.Zalozenie drutow, gwozdzi, hakow i dybli dla umocowania
pokrycia

5.Usuniecie stemplowan i deskowan

6.Pielggnacja betonu

krotnos¢ = 1,00

13,00

m2
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KNNR 4
1707-040-040

Nakiady materialow na 1,0 m (rura) przylgcza kanalizacji z rur
PVC lgczonych na weisk i uszczelke gumowq.Rurocigg o
Srednicy zewnetrznej 160 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 1707
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie i ulozenie rur na dnie wykopu
3. Wykonanie zigczy wciskowych
4. Wyregulowanie spadku i osi rurociggu
5. Wykonanie zigczy na polgczeniu z istniejgcym przewodem
Uwaga:
Naktady materialow Ip.21-23 okreslono na jedno przylgcze.
Naktady materiatow
Ip.20 okreslono na 1,0 m przylgcza
krotnos¢ = 1,00

28,60

21

KNR 2-18
0613-01-020

Studnie rewizyjne 315 i glebokosci do 2m w gotowym wykopie
Charakterystyka Robot: Tablica: 0613

1.Wy konanie fundamentu pod studnie

2. Wymurowanie podstawy studni

3. Wyrobienie kanalika przeplywowego

4.0puszczenie kregow betonowych na dno wykopu
5.0bsadzenie stopni

6. Wyprawienie stykow miedzy kregami

7.Montaz piyty nadstudziennej i pierscienia odcigzajqcego
8.0bsadzenie wlazu zeliwnego

9.Izolacja zewnetrzna studni
krotnosé = 1,00

1,00

szt

22

KNKRB 01
0206-01-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,glebokos¢ wykopow
do 3,00m.Kategoria gruntu I-1I

krotnosé = 1,00

51,48

m3

23

KNKRB 01
0213-03-060

Zasypanie wykopow fundamentowych
podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych ubijakami
recz.grubos¢ zageszcz.warstwy w stanie luznym 20
cm.Kat.gruntu I-11

krotnos¢ = 1,00

51,48

m3

24

KNKRB 04A
0114-03-020

Wpusty kwasoodporne o Srednicy nominalnej 75 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0114

Dla kol.01-03:

1.Ustawienie wpustu

2.Uszczelnienie zlqgcza sznurem i materiatem uszczelniajgcym
3.Zabezpieczenie wlasciwego ustawienia wpustu

Dla kol .04:

1.Ustawienie tluszczownika

2.Uszczelnienie zlqczy sznurem i zaprawg cementowq
3.Zalozenie uszczelki i przykrecenie pokrywy

Dla kol.05-07:

1.Sprawdzenie dzialania i ustawienie zaworu lub zasuwy
2. Wykonanie polgczen gwintowanych lub kielichowych
krotnosé = 1,00

7,00

szt

25

KNR 4-01
0333-05-020

Przebicie otworow w Scianach na zaprawie wapiennej o
grubosci 2 1/2 cegly

Charakterystyka Robot: Tablica: 0333

1.Reczne przebicie otworow o p owierzchni do 0,05 m2
krotnos¢ = 1,00

9,00

szt
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KNR 2-15
0208-03-020

Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o Srednicy 50 mm
Charakterystvka Robot: Tablica: 0208

1.Wyznaczenie usytuowania podejscia

2.0bsadzenie uchwytow

3.Montaz podejscia

4.Przymocowanie rur i ksztaltek

krotnosé = 1,00

16,00

szt

27

KNR 2-15
0208-04-020

Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o Srednicy 75 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0208

1.Wyznaczenie usytuowania podejscia

2.0bsadzenie uchwytow

3.Montaz podejscia

4.Przymocowanie rur i ksztaltek

krotnosé = 1,00

5,00

szt

28

KNR 2-15
0208-05-020

Dodatek za podejscie odplywowe z rur PCW o Srednicy 110 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0208

1.Wyznaczenie usytuowania podejscia

2.0bsadzenie uchwytow

3.Montaz podejscia

4.Przymocowanie rur i ksztaltek

krotnosé = 1,00

5,00

szt

29

KNNR 4
1610-010-172

Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur stalowych,
PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o srednicy nominalnej do 150
mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 1610
1.Opuszczenie materialow na dno wykopu
2.Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworow kanatow w
studzienkach
3.Nape tnienie wodg badanego odcinka kanatu
4.Badanie szczelnosci kanatu i usuwanie nieszczelnosci
5.Spuszczenie wody i usuniecie pokryw
Uwaga:
Nakiady robocizny (Ip.01) oraz materiatow (Ip.23) podane w
wariantach
odnoszq sie do rur betonowych i zelbetowych
krotnosé = 1,00

2,00

proba

Razem:

Instalacja wodociagowa
CPV: 45332000-3

30

KNKRB 04A
0106-08-020

Wodomierze srubowe o srednicy nominalnej 50 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0106
Dla kol.01-03:
1.Wyznaczenie usytuowania podejscia
2.Wykonanie podejscia doptywowego z rur i tgcznikow
3.Sprawdzenie dziatania mieszacza
4.Ustawienie i zmontowanie kompletnego mieszacza z rurq
natryskowq i

termometrem wraz z uszczelnieniem potgczen gwintowanych
Dla kol .04:
1.Zmontowanie kurka i oprawki z sitkiem oraz zatozenie dzwigni
i tancuszka
Dla kol.05-09:
1.Wyznaczenie podejscia
2.Ustawienie wodomierza i zmontowanie zaworow
3.Nakrecenie tqcznikow redukcyjnych i uszczelnienie polgczen
gwintowanych
4.Zalozenie uszczelek i skrecenie polgczen kolnierzowych (tylko

dla kol.08,09)
krotnosé = 1,00

1,00

szt
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31 KNKRB 04A | Rurociggi stalowe ocynkowane o polgczeniach gwintowanych na | 10,30
0102-01-040 Scianach w budynkach mieszkalnych o srednicach nominalnych
15-20 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0102
1.Wyznaczenie osi rurociggu
2.Przecinanie i gwintownie rur
3. Wykonanie gniazd w Scianach i obsadzenie uchwytow lub
hakoéw
4.Zmontowanie rur i lgcznikow z uszczelnieniem polgczen
gwintowanych
5.Dokonanie proby szczelnosci na wymagane cisnienie
krotnos¢ = 1,00
32 KNKRB 04A | Rurociggi stalowe ocynkowane o polgczeniach gwintowanych na | 15,50
0102-03-040 Scianach w budynkach mieszkalnych o Srednicach nominalnych
32-40 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0102
1.Wyznaczenie osi rurociggu
2.Przecinanie i gwintownie rur
3. Wykonanie gniazd w Scianach i obsadzenie uchwytow lub
hakow
4.Zmontowanie rur i lgcznikow z uszczelnieniem polgczen
gwintowanych
5.Dokonanie proby szczelnosci na wymagane cisnienie
krotnos¢ = 1,00
33 KNKRB 04A | Rurociggi stalowe ocynkowane o polgczeniach gwintowanych na | 15,35
0102-04-040 Scianach w budynkach mieszkalnych o Srednicach nominalnych
50 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0102
1.Wyznaczenie osi rurociggu
2.Przecinanie i gwintownie rur
3. Wykonanie gniazd w Scianach i obsadzenie uchwytow lub
hakow
4.Zmontowanie rur i {gcznikow z uszczelnieniem polgczen
gwintowanych
5.Dokonanie proby szczelnosci na wymagane cisnienie
krotnosé = 1,00
34 KNR 00-13 Rurociqgi z rur PE fgczonych metodg mechaniczng na scianach 94,45
0128-01-040 budynkow niemieszkalnych. Rurociggi o srednicy 20 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0128
1.Trasowanie rur
2.Ciecie rur PE
3.Przygotowanie ksztaltek i rur do montazu (usuniecie
zadziorow, pozostatosci
materiatowych i odtluszczenie z fazowaniem koncowek rur)
4.Wykonanie polqczenia mechanicznego
5.Mocowanie przewodow do Sciany przy pomocy uchwytow z
PVC
6. Wykonanie otworéw w Scianach, osadzenie tulei ochronnych,
uszczelnienie
przejscia r ury PE w tulei
krotnosé = 1,00
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KNR 00-13
0128-02-040

Rurociqgi z rur PE lgczonych metodg mechaniczng na scianach
budynkow niemieszkalnych. Rurociggi o srednicy 25 mm
Charakterystvka Robot: Tablica: 0128
1.Trasowanie rur
2.Ciecie rur PE
3.Przygotowanie ksztaltek i rur do montazu (usunigcie
zadziorow, pozostatosci
materiatowych i odtluszczenie z fazowaniem koncowek rur)
4. Wykonanie polgczenia mechanicznego
5.Mocowanie przewodow do Sciany przy pomocy uchwytow z
PVC
6. Wykonanie otworéw w Scianach, osadzenie tulei ochronnych,
uszczelnienie
przejscia r ury PE w tulei
krotnos¢ = 1,00

39,70

36

KNR 00-34
0103-07-040

Izolacja rurociggow o Srednicy zewnetrznej 12-22 mm,
otulinami Thermaflex FRM-N. Grubos¢ izolacji 20 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0103
1.Czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu.
2.Przecinanie, docinanie, otworzenie zamka, zatozenie otuliny
na rure ijego

zamknigcie.
3.Formowanie ksztaitek z odcinkow otulin prostych.
4.Smarowanie powierzchni stykow (poprzecznych) klejem
Thermaflex 474.
5.Dociskanie i klejenie otulin.
6.Klejenie stykow poprzecznych otulin tasmq Thermatape.
krotnos¢ = 1,00

104,75

37

KNR 00-34
0103-08-040

Izolacja rurociggow o srednicy zewnetrznej 28-48 mm,
otulinami Thermaflex FRM-N. Grubos¢ izolacji 20 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0103
1.Czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu.
2.Przecinanie, docinanie, otworzenie zamka, zatozenie otuliny
na rure ijego

zamkniecie.
3.Formowanie ksztaitek z odcinkow otulin prostych.
4.Smarowanie powierzchni stykow (poprzecznych) klejem
Thermaflex 474.
5.Dociskanie i klejenie otulin.
6.Klejenie stykow poprzecznych otulin tasmq Thermatape.
krotnosé = 1,00

55,20

38

KNR 00-34
0103-09-040

Izolacja rurociggow o srednicy zewnetrznej 54-70 mm,
otulinami Thermaflex FRM-N. Grubos¢ izolacji 20 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0103
1.Czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu.
2.Przecinanie, docinanie, otworzenie zamka, zatozenie otuliny
na rure ijego

zamknigcie.
3.Formowanie ksztaitek z odcinkow otulin prostych.
4.Smarowanie powierzchni stykow (poprzecznych) klejem
Thermaflex 474.
5.Dociskanie i klejenie otulin.
6.Klejenie stykow poprzecznych otulin tasmq Thermatape.
krotnosé = 1,00

15,35
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KNKRB 04A
0105-04-020

Szafki hydrantowe nascienne

Charakterystyka Robot: Tablica: 0105

Dla kol.01-03:

1.Wyznaczenie usytuowania podejscia

2. Wykonanie podejscia z rur i lgcznikow wraz z
przymocowaniem

Dla kol.04-06:

1.Wykucie gniazd w Scianie na kotwy, szafki lub drzwiczek
2.Ustawienie i obsadzenie szafki lub drzwiczek z
zabetonowaniem kotew

Dla kol.07:

1.Sprawdzenie dzialania zaworow

2.Zmontowanie zaworow stojaka z uszczelnieniem polgczen
gwintowanych

krotnos¢ = 1,00

3,00

szt

40

KNKRB 04A
0118-04-090

Ustepy z automatami sptukujgcymi

Charakterystyka Robot: Tablica: 0118

Dla kol.01-04:

1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru i podejs¢
2.Wykonanie podejscia odptywowego i doptywowego z
przymocowaniem

3.Ustawienie syfonu z uszczelniem zigczy

4.Zmontowanie zaowru przelotowego

5. Wykonanie otworéw (gniazd) wraz z obsadzeniem wspornikow
i kotkow

6.Ustawienie miski i kompletnego urzqdzenia sptukujqcego
7.(Dla kol.04 - zaworu splukujgcego)

8.Zalozenie lejka gumowego i sedesu

9.Polgczenie przyboru z instalacjq doptywowq i odplywowq
Dla kol.05-08:

1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru i podejs¢
2.Wykonanie podejscia odptywowego i doptywowego z
przymocowaniem

3.Zmontowanie zaworu wyptywowego (kol.05 i 07)

4. Wykonanie otworow (gniazd) i obsadzenie kotkow
5.Ustawienie i zmontowanie elementow kompletnego zestawu
pisuaurowego

6.Polgczenie z instalacjg doptywowq i odpltywowq z
uszczelnieniem zlgczy

krotnos¢ = 1,00

6,00

kpl

41

KNKRB 04A
0118-05-090

Pisuary pojedyncze z ptuczkq samoczynng

Charakterystyka Robot: Tablica: 0118

Dla kol.01-04:

1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru i podejs¢
2.Wykonanie podejscia odptywowego i doptywowego z
przymocowaniem

3.Ustawienie syfonu z uszczelniem zlgczy

4.Zmontowanie zaowru przelotowego

5. Wykonanie otworéw (gniazd) wraz z obsadzeniem wspornikow
i kotkow

6.Ustawienie miski i kompletnego urzqdzenia sptukujqcego
7.(Dla kol.04 - zaworu splukujgcego)

8.Zalozenie lejka gumowego i sedesu

9.Polgczenie przyboru z instalacjq doptywowq i odpltywowq
Dla kol.05-08:

1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru i podejs¢
2.Wykonanie podejscia odptywowego i doptywowego z
przymocowaniem

3.Zmontowanie zaworu wyptywowego (kol.05 i 07)

4. Wykonanie otworow (gniazd) i obsadzenie kotkow
5.Ustawienie i zmontowanie elementow kompletnego zestawu
pisuaurowego

6.Polgczenie z instalacjqg doptywowq i odpltywowq z
uszczelnieniem zlgczy

krotnos¢ = 1,00

3,00

kpl
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KNR 2-15
0221-0201-020

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
(syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0221

1.Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki
2.0bsadzenie wspornikéw lub umocowanie podstawy
3.Ustawienie umywalki

4.Uszczelnienie krocca odptywowego lub wykonanie polgczania
weiskowego

5.Zatozenie trzymadetka i polgczenie z korkiem (tylko do
kolumny 02)

krotnos¢ = 1,00

9,00

szt

43

KNR 2-15
0115-02-020

Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca o Srednicy
nominalnej 15 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0115

1.Sprawdzenie dziatania baterii

2. Wykrecenie korka

Dla kol.01, 03-05:

3. Whkrecenie kroccow lub kolanek uniwersalnych z r ozetkami
4.Ustawienie baterii z zatozeniem uszczelek

Dla kol.02 i 06:

3.Przykrecenie baterii i polgczenie z instalacjg
krotnos¢ = 1,00

11,00

szt

44

KNR 2-15
0220-0501-020

Zlewozmywak stalowy na szafce
Charakterystyka Robot: Tablica: 0220
1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru
2.0bsadzenie wspornikow i kotkow
3.Ustawienie i umocowanie przyboru
4.Uszczelnienie krocca odplywowego z syfonem
krotnosé = 1,00

3,00

szt

45

KNR 2-15
0220-01-020

Zlew stalowy

Charakterystyka Robot: Tablica: 0220
1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru
2.0bsadzenie wspornikow i kotkow
3.Ustawienie i umocowanie przyboru
4.Uszczelnienie krocca odplywowego z syfonem
krotnosé = 1,00

2,00

szt

46

KNR 2-15
0115-01-020

Bateria umywalkowa lub zmywakowa Scienna o srednicy
nominalnej 15 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0115

1.Sprawdzenie dziatania baterii

2. Wykrecenie korka

Dla kol.01, 03-05:

3. Wkrecenie kroc¢cow lub kolanek uniwersalnych z r ozetkami
4.Ustawienie baterii z zatozeniem uszczelek

Dla kol.021 06:

3.Przykrecenie baterii i polgczenie z instalacjg

krotnos¢ = 1,00

3,00

szt

47

KNR 4-01
0333-05-020

Przebicie otworéw w scianach na zaprawie wapiennej o
grubosci 2 1/2 cegly

Charakterystyka Robot: Tablica: 0333

1.Reczne przebicie otworow o p owierzchni do 0,05 m2
krotnosé = 1,00

38,00

szt
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KNR 2-15
0007-03-040

Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur
polipropylenowych do 63 mm w budynkach niemieszkalnych z
badaniem wody (z.nr 10/93)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0007
1.Przylgczenie do instalacji pompy do prob cisnieniowych
2.Napetnienie instalacji wodq i utrzymanie cisnienia wstgpnego
przez okres 15
minut
3.Obnizenie cisnienia wody i ponowne dwukrotne zwigkszenie
cisnienia w ciggu 30
minut
4.Sprawdzenie szczelnosci polgczen z ewentulanym
zaznaczeniem nieszczelnosci
5. Wypuszczenie wody i odlgczenie pompy oraz zakorkowanie
wylotu rury
krotnosé = 1,00

175,30

Razem:

Instalacja ogrzewania z kotlownia
CPV: 45331000-6

49

KNR 2-15
0009-01-020

Montaz szafki do rozdzielaczy SWP-1,SWN-1 - 2-4 obwod. (z.nr
7,8/95)

Charakterystyka Robot: Tablica: 0009

Dia kol.01-04:

1.Montaz szafki

2.Montaz rozdzielaczy

3.Montaz zaworow kulowych

4.Montaz odpowietrznikow

Dia kol.05:

5.Wyznaczenie miejsca ulozenia rurociggu
6.Przycigcie rur na odpowiedniq diugosé
7.Zatozenie rury ostonowej

8.Polqgczenie wyjscia z rozdzielacza z rurq z PE
9.Ulozenie rur na podtozu lub w gotowych bruzdach
10.Przymocowanie rur uchwytami

krotnos¢ = 1,00

5,00

szt

50

KNR 2-15
0009-02-020

Montaz szafki do rozdzielaczy SWP-2,SWN-2 - 5-7 obwod.(z.nr
7,8/95)

Charakterystvka Robot: Tablica: 0009

Dla kol.01-04:

1.Montaz szafki

2.Montaz rozdzielaczy

3.Montaz zaworow kulowych

4.Montaz odpowietrznikow

Dia kol.05:

5. Wyznaczenie miejsca ulozenia rurociggu
6.Przycigcie rur na odpowiedniq diugosé
7.Zatozenie rury ostonowej

8.Polgczenie wyjscia z rozdzielacza z rurq z PE
9.Ulozenie rur na podtozu lub w gotowych bruzdach
10.Przymocowanie rur uchwytami

krotnosé = 1,00

5,00

szt
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KNR 2-15
0009-03-020

Montaz szafki do rozdzielaczy SWP-3,SWN-3 - 8-10 obwod. (z.nr
7,8/95)

Charakterystvka Robot: Tablica: 0009

Dla kol.01-04:

1.Montaz szafki

2.Montaz rozdzielaczy

3.Montaz zaworow kulowych

4.Montaz odpowietrznikow

Dia kol.05:

5. Wyznaczenie miejsca ulozenia rurociggu
6.Przycigcie rur na odpowiedniq dtugosé
7.Zatozenie rury ostonowej

8.Polgczenie wyjscia z rozdzielacza z rurq z PE
9.Ulozenie rur na podtozu lub w gotowych bruzdach
10.Przymocowanie rur uchwytami
krotnosé = 1,00

5,00

szt

52

KNR 2-15
0009-0501-040

Montaz przewodow z PE, rury przymocowane uchwytami
pojedynczymi (z.nr 7,8/95)

Charakterystvka Robot: Tablica: 0009

Dla kol.01-04:

1.Montaz szafki

2.Montaz rozdzielaczy

3.Montaz zaworow kulowych

4.Montaz odpowietrznikow

Dia kol.05:

5.Wyznaczenie miejsca ulozenia rurociggu
6.Przycigcie rur na odpowiedniq diugosé
7.Zatozenie rury ostonowej

8.Polgczenie wyjscia z rozdzielacza z rurq z PE
9.Ulozenie rur na podtozu lub w gotowych bruzdach
10.Przymocowanie rur uchwytami
krotnosé = 1,00

4 820,00

53

KNR 2-15
0008-01-040

Instalacja centralnego ogrzewania na scianach
budynkow,rurociqgi o Srednicy zewnetrznej 25 mm z rur
polipropylenowych (z.nr 7,8/95)

Charakterystyka Robot: Tablica: 0008

1.Wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu i obsadzenie
uchwytow

2.Przecinanie rur

3.0bsadzenie tulei ochronnych przy przejsciach przez przeg
rody budowlane

4.Wykonanie polqczen rur i ksztattek za pomocq zgrzewania
krotnos¢ = 1,00

142,00

54

KNR 2-15
0008-02-040

Instalacja centralnego ogrzewania na scianach
budynkow,rurociggi o srednicy zewnetrznej 32 mm z rur
polipropylenowych (z.nr 7,8/95)

Charakterystyka Robot: Tablica: 0008

1.Wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu i obsadzenie
uchwytow

2.Przecinanie rur

3.0bsadzenie tulei ochronnych przy przejsciach przez przeg
rody budowlane

4. Wykonanie polgczen rur i ksztaltek za pomocq zgrzewania
krotnosé = 1,00

84,50
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KNR 2-15
0008-03-040

Instalacja centralnego ogrzewania na scianach
budynkow,rurociqgi o Srednicy zewnetrznej 40 mm z rur
polipropylenowych (z.nr 7,8/95)

Charakterystyka Robot: Tablica: 0008

1.Wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu i obsadzenie
uchwytow

2.Przecinanie rur

3.0bsadzenie tulei ochronnych przy przejsciach przez przeg
rody budowlane

4.Wykonanie polqczen rur i ksztattek za pomocq zgrzewania
krotnos¢ = 1,00

46,80

56

KNR 00-34
0101-15-040

Izolacja rurociggow o Srednicy zewnetrznej 28-48 mm,
otulinami Thermaflex FRZ-P - jednowarstwowymi. Grubosé¢
izolacji 25mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0101
1.Czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu.
2.Przecinanie, docinanie i zatozenie otuliny na rure.
3.Formowanie ksztaltek z odcinkow prostych otulin po
wezesniejszym ich
przecieciu (nacieciu).
4.Smarowanie powierzchni stykow (poprzecznych i wzdtuznych)
klejem
Thermaflex 474.
5.Dociskanie i klejenie otulin.
6.Klejenie stykow poprzecznych otulin tasmq Thermatape FR.
7.Montaz i demontaz klipsow Thermaclips.
krotnos¢ = 1,00

273,30

57

KNNR 4
0501-010-020

Pompa ciepla z instalacjg o mocy znamionowej do 50 kW
Charakterystyka Robot: Tablica: 0501

1. Whiesienie elementow kotlowych do kotlowni
2.0czyszczenie zigcezy kotla

3.Zamontowanie kotla z pojedynczych czton ow

4.Proba szczelnosci kotta

6.Przylgczenie kotta do instalacji i czopucha
krotnosé = 1,00

1,00

szt

58

KNR 2-151
0404-02-040

Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w
budynkach niemieszkalnych /naktady na 1 m rurociggu/
krotnos¢ = 1,00

4 820,00

Razem:

Odwodnienie dachu z drenazem
CPV: 45332000-3

59

KNR 2-28
0407-0102-020

Studzienki rewizyjne glebokosci do 2,0 m z rury karbowanej o
Srednicy 315 mm,kinety przeptywowej PE 200,typ 1
Charakterystyka Robot: Tablica: 0407

1.Opuszczenie studzienki do wykopu

2.Ustawienie kinety z polgczeniem na uszczelke rury
karbowanej z kielichem

kinety

3.0bcigcie rury karbowanej na wymiar

4.Zatozenie przykrywy z PCV
krotnos¢ = 1,00

8,00

szt

60

KNKRB 01
0307-01-060

Wykopy liniowe szerokosci 0,8 - 4,5 m i glebokosci do 1,5 m o
Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntachsuchych.Kategoria gruntu I-11

krotnos¢ = 1,00

181,50

m3

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2022.20)

str 32




2

3

61

Orgbud 920
0403-0110-040

Drenaz z rur o Sciance profilowanej, w odcinkach prostych
tqczonych kielichowo, utozonej na wykona nej podsypce, o
Srednicy nominalnej: 100/110 mm - rury PE
Charakterystyka Robot: Wyszczegdlnienie robot:

1. Wyréwnanie podtoza (podsypki).

2. Opuszczenie rur do wykopu.

3. Wykonanie dotkéw montazowych.

4. Posmarowanie kielicha pastg poslizgowq.

5. Ustawienie rury w osi rurociqgu.

6. Wepchniecie rury do kielicha poprzedniej rury.
krotnos¢ = 1,00

121,00

62

KNNR 4
1707-030-040

Naktady materiatow na 1,0 m (rura) przylqcza wodociggowego z
rur PVC tgczonych na weisk i uszczelke gumowq.Rurocigg o
Srednicy zewnetrznej 110 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 1707
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie i utozenie rur na dnie wykopu
3. Wykonanie zigczy weiskowych
4. Wyregulowanie spadku i osi rurociggu
5. Wykonanie zlgczy na polgczeniu z istniejgcym przewodem
Uwaga:
Naktady materialow Ip.21-23 okreslono na jedno przylgcze.
Nakiady materiatow
Ip.20 okreslono na 1,0 m przylgcza
krotnos¢ = 1,00

121,00

63

KNKRB 01
0312-01-060

Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-1,5 m o Scianach
pionowych,glebokos¢ wykopu do 1,5 m.Kategoria gruntu I-11
krotnos¢ = 1,00

181,50

m3

Razem:

Razem Kkosztorys:
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Zestawienie robocizny:

Skrocone zestawienie RMS

[ Lp. [W] Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena [ Warto$¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. [0 202 Monter instalacji sanit.I ogrzew.I1 r-g 59,39
2. |0 203 Monter instalac.sanit.I ogrzew.I1I r-g 118,37
3. 391 Robotnik budowlany I r-g 775,85
4. 10 402 Spawacz 11 r-g 15,44
5. [0 42 Ciesla II r-g 7,99
6. [0 92 Izolarz I1 r-g 37,76
7. 999 Robocizna r-g 956,07

Robocizna pomocnicza
Razem: 1 970,86
Zestawienie materialow:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Warto$¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |10 1330400 Gwozdzie budowlane okragle,gote kg 3,56
2. |0 1540000 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,15
3. 10 1540802 Tlen techniczny spr¢zony gat.I/11 m3 0,74
4. 10 1566499 Ksztaltki z PCV szt 14,70
5. {0 1700200 Cement murarski "15" kg 0,30
6. [0 2370602 Beton zwykty B-10 m3 1,34
7. |0 2370607 Beton zwykty B-25 m3 1,30
8. 10 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,k1.1IT m3 0,06
9. |0 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,k1.1IT m3 0,08

10. (O 3930001 Woda przemystowa z rurociagu m3 0,86

11. {0 5064099 Rury stalowe ze m 31,82

szw.ocynkowane,gwintowane

12. |0 5064100 Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 50 m 3,00

mm

13. [0 5064199 Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwintowane m 15,66

14. (0O 5101206 Laczniki z zeliwa szt 30,14

ciggliwego,ocynk.sr.50mm

15. [0 5600499 Rury PVC kielichowe,ci$nieniowe z m 154,09

uszczel.

16. | 0 5630026 Rury dren.karb.z PCW fi 113 mm /filtr.synt m 122,82

17. {0 5630405 Rury kanalizacyjne jednokielich. PCW 110 m 79,42

mm

18. [0 5631299 Rury przepustowe z PCW m 11,21

19. |0 5631999 Rury polietylenowe PE, PE-HD m 138,17

20. [0 5632499 Rury z polipropylenu z ptaszczem Al stabil m 295,16

21. |0 5632799 Rury VPE,PEX D/C.o z warstwa m 5 109,20

antydyfuzyjna
22. |0 5632999 Rury z polipropylenu PP m 3,51
23. [0 5642999 Ksztattki do rur PE z gwintem szt 91,92
24. (0 5644805 Ksztattki kanalizacyjne z PCW,rézne, 50 szt 48,00
mm

25. 10 5644807 Ksztaltki kanalizacyjne z PCW,rézne, 75 szt 15,00
mm

26. [0 5644809 Ksztattki kanalizacyjne z PCW,rézne, 110 szt 15,00
mm

27. {0 5644899 Ksztattki kanalizacyjne z PCW,rézne szt 62,93

28. |0 5645999 Laczniki z polipropylenu szt 31,95

29. |0 5649999 Ksztaltki do rur z tworzyw sztucznych szt 138,30

30. | O 5650001 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW,éred.110 szt 3,00

mm

31. | 0 5650701 Uchwyty do rur z polietylenu,pojedyncze szt 10 604,00

32. |0 5650799 Uchwyty do rur z PE szt 175,24

33. |0 5651302 Uchwyty do rur PCW do $red. 50 mm szt 16,00

34. 10 5651303 Uchwyty do rur PCW do $red. 75 mm szt 5,00
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35. 10 5651304 Uchwyty do rur PCW do $red.110 mm szt 5,00

36. | 0 5651799 Uchwyty do rur z polipropylenu szt 318,10

37. 10 5700202 Zawory czerpalne mosi¢zne M3,$red.15 szt 3,00
mm

38. |0 5700500 Zawory przelotowe zel.ocynk.M83 $red.15 szt 0,35
mm

39. |0 5702300 Automaty sptukujace mosiezne M690,$r.20 szt 6,00
mm

40. | 0 5710800 Baterie umywalkowe,zmywakowe szt 3,00
Scienne,15 mm

41. |10 5712001 Syfony pisuarowe mos.do misek faj.sr.25 szt 3,00
mm

42. 10 5713400 Ztaczki sptukujace do pisuarow,sred.15 mm| szt 3,00

43. [0 5714400 Baterie umywalkowe stojace fi 15 mm szt 11,00

44. (0 5715900 Syfony umywalkowe z tworzywa sztucz.32 szt 9,00
mm

45. 10 5716202 Przyltacza elastyczne do armatury dt.300 szt 22,00
mm

46. | 0 5732999 Odpowietrznik automat.z zaworem szt 30,00
odcin.mos

47. 10 5760799 Szafki hydrantowe z blachy stalowej szt 3,00

48. 10 5820799 Zawory zapor.zel.z nasada koztowa kat.215 szt 2,00

49. [0 5828299 Zawory kulowe mosi¢zne,gwintowane do szt 30,00
gazu

50. [0 6050699 Szafki do rozdzielaczy D/C.o"rura w rurze" szt 15,00

51. |0 6150699 Rozdzielacze zasilajace i powrotne do C.o. kpl 15,00

52. 10 6333220 Rury karbowane 315 mm m 17,28

53. 10 6333703 Pokrywy PCV do rur karbowanych 315 mm| szt 8,00

54. 10 6341100 Syfony ustepowe,sred.100 mm szt 6,00

55. 10 6342900 Wpusty $ciekowe podlogowe z rusztem,50 szt 7,00
mm

56. [0 6345408 Zlewy czworokatne,stalowe,500mm szt 2,00

57. 10 6345799 Phuczki samoczynne do pisuaru z blachy st. szt 3,00

58. |0 6346300 Zlewozmywak blaszany 185x340x400/1 szt 3,00

59. |1 6348102 Kine.do st.kan.ztw.szt.przelot.fi315/200mm szt 8,00

60. | 0 6350699 Miski ustepowe porcelanowe,biate szt 6,00

6l1. [0 6351001 Pisuary porcelanowe, biate gat.l szt 3,00

62. |0 6351602 Umywalki porcelanowe fig.206,207,gat.1 szt 9,00

63. |0 6353200 Rury sptuczkowe z kolankiem z PCW szt 6,00
32x1,2mm

64. | 0 6360300 Lejki gumowe D/misek szt 6,00
ustepowych,pojedyncze

65. |0 6361700 Wsporniki do umywalek porcelanowych szt 9,00

66. | 0 6610401 Konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej kpl 2,00

67. 10 6750124 Otuliny Thermaflex FRZ grub.25 mm m 300,63

68. | 0 6750132 Otuliny Thermaflex FRM grub.20 mm m 193,60

69. | 0 6760010 Klipsy montazowe Thermaclips szt 1 639,80

70. 1 0 6761120 Ta$ma Thermatape FR 3x50 mm m 62,05

71. | 0 6761201 Klej Thermaflex 474 dm3 6,15

72. |10 6761202 Klej Thermaflex 474 A/C dm3 0,21

73. 10 6810504 Uszczelki gumowe pier$cien.D/rur szt 20,00
PCW,110mm

74. 10 6810505 Uszczelki gumowe pierscien.D/rurPCW40- szt 64,00
50mm

75. 10 6810506 Uszczelki gumowe pierscien.D/rur PCW75-( szt 20,00
100

76. | 0 6810599 Uszczelki gumowe pierscieniowe do rur szt 127,23
PCW

77. 10 6831800 Sznur konopny surowy kg 0,10

78. 10 6831801 Sznur konopny smotowany kg 0,15

79. 10 6832099 Uszczelki gumowe ptaskie szt 2,00
D/potacz.konierz

80. [0 8990499 Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 175,24
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81. |1 AW0001 Studnia rewizyjna 315mm szt 1,00
82. |1 AW0002 Pompa ciepta monoblok 40kW szt 1,00
83. |1 AWO0003 Zbiornik buforowy 2001 szt 1,00
84. |1 AW0004 Zbiornk CWU 1501 szt 1,00
85. |1 AWO0005 Materiaty pomocnicze wyposazenia kpl 1,00
instalacji pompy ciepta- streownik pompy
zawory
Materiaty pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:
[ Lp. [W] Kod | Nazwa Jedn. Limit | Cena | Warto$¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. [0 11161 Koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 2,14
2. |0 30000 Srodek transportowy m-g 0,17
3. 10 34312 Wyciag 1-maszt.z napedem elekt m-g 1,77
4. 10 39000 Srodek transportowy (1) m-g 52,25
5. 10 39500 Samochod m-g 0,73
6. |0 39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 44,36
7. 10 39520 Samochdd skrzyniowy m-g 6,32
8. |0 39521 Samochdd skrzyniowy do 5,0 t m-g 5,49
9. 10 39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,51
10. | O 72311 Zestaw spawal.tlenowo-acetylen m-g 21,32
Sprzgt pomocniczy
Razem:
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Tabela elementow

Nazwa R M S Kw. stala Razem

Demontaz istniejgcej instalacji
Kod Stownika Zamowien: 45330000-9

Ilosé r-g: 91,12

Instalacja kanalizacji
Kod Stownika Zamowien: 45332000-3

Ilo$¢ r-g: 182,08

Instalacja wodociggowa
Kod Stownika Zaméwien: 45332000-3

To$¢ r-g: 237,32

Instalacja ogrzewania z kotlownia
Kod Stownika Zaméwien: 45331000-6

Ilo$¢ r-g: 961,20

Odwodnienie dachu z drenazem
Kod Stownika Zaméwien: 45332000-3

Ilo$¢ r-g: 499,16
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