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. : ® POLSKA

b INZYNIEROW
st RUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6N5-2AH-ERW *

Pan LESZEK CHMIELEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B.D/6629/O3

‘adres zamieszkania ul. J. WYBICKIEGO 20, 07-410 OSTROtEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicinym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu- 2021-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikatyjnego zaswiadczenia na
Y Y Yl

stronie Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

“Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 roku — PRAWO
BUDOWLANE (Dz.U. Nr 38, Poz 229) oraz & .2 ustel pkt 1 5 5 u
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vzporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
ok w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46

z

z pdEnisjszymi zmianami).

STWIERDZAM

urodzony(a) dnia h vrzeslen

ma przygotowanie zawodowe do

Rierowania wmdzorovwanis I kontrol

DRV . A-Z COLOR” OSTROLEKA, TEL. 45-85



OSTROLEKA, dnia 10-09-2021 r.

Licencja nr G.6640.1487.2021_1415_CL2

1. Nazwa organu wydajgcego licencje: Starosta Ostrotecki

2. Licencjobiorca: Leszek Chmielewski DiM-Projekt-Przedsiebiorstwo  NIP: 7581463454
Projektowo Wykonawcze Drog, Mostow

Jézefa Wybickiego 20
07-410 Ostroteka

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

Nazwa materiaiu ldrir;tt)éf;il;a;hor
panstwowego . Data
Lp. zasobu panzss\év:t\)/\;ego wykonania Okreslenie obszaru/obiektu, do kidrego odnosi sig licencja®)
geodezyjnego i geodezyjnego i kopii
kartograficznego kartograficznego
Mapa 2021-09- | Obszar zamdwienia ograniczony punktami: POLIGON1: 5890202.17,7540899.41;
zasadnicza w 10 5890217.02,7540889.26; 5890284.2,7540904.1; 5890399.83,7540928.32; 5890530.49,7540957.03;
postaci 5890565.84,7540965.43; 5890636.74,7540980.37; 5890714.77,7541001.66;
wektorowej 5890725.22,7540985.74; 5890714.87,7540982.81; 5890639.87,7540967.77,
(skala 1:500) 5890533.23,7540945.12; 5890402.37,7540916.6; 5890287.33,7540891.21; 5890207.84,7540874 .61;
5890195.14,7540862.3; 5890182.45,7540871.68; 5890202.17,7540899.41

. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez Iicencjobiorc% do

wykorzystywania wyszczegoinionych w pkt 3 materiatéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
dla dowolnych potrzeb

. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce

i im podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnier okreslonych w pkt 4.

(podpis organu lub upowaznione;j osoby3))

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, z
pdzn. zm.) kto wykorzystuje materiaty pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymagane;j licencji lub
niezgodnie z warunkami licencji lub-udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej
w wysokosci dziesieciokrotnosci optaty za udostepnienie tych materiatéw.

") Okreslenie obszaru / obiektu moze nastgpi¢ poprzez wskazanie: jednostek podzialu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celow EGIB (jednastki ewidencyjne, obreby
ewidencyjne, dzialki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspéirzednych poligonu.
Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostgpnionych materiatéw parstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybraé wedtug listy stanowigcej
zalgeznik da wzoru niniejszej licencii.
Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencji:
e82afaf2-3fe3-4¢21-b237-ad68b3679c69
2) adres strony internetowej umozliwiajgcej przeprowadzenie weryfikacji, o ktdrej mowa w pkt 1:
https://powiatostrolecki.geoportal2.pl/map/osrodekiweryfikacja.php
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastgpito wygenerowanie licengji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy:
2021-09-10 11:08:26
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowey;
F" “uczenie o sposobie weryfikacji:
‘ormularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2, wpisac identyfikator, o ktérym mowa w pkt 1 i nacisnaé przycisk Weryfikuj

2)

3)




Opis techniczny

do planu sytuacyjnego
dla przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Le¢g Staroscinski

od km 0+000,00 do km 0+518,60

I. Dane ogélne
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej taczacej droge powiatows
nr 2539W z drogg gminng nr 250613 W na odcinku od km 0+000,00 do km 0+518,60 w msc.
Leg Staroscinski-Walery na terenie gminy Lelis.

2. Nazwa opracowania

"Przebudowa drogi gminnej na dziatkach 365/8, 365/3 w msc. Leg Staro$cinski - Walery".

3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obrebu ewidencyjnego wsi Leg Staroscinski
(nr 0012), w jednostce ewidencyjnej Lelis (nr 141506 2), w pow. ostroleckim, w woj.
mazowieckim, na dziatkach o nr ewid. geod.: 365/8, 365/3, 1783.

4. Inwestor
Inwestorem jest:
Wéjt Gminy Lelis
ul. Szkolna 39

07 — 402 Lelis

5. Jednostka projektujgca

»DIiM PROJEKT” Przedsigbiorstwo Projektowo-Wykonawcze Dré g i Mostow,
mgr inz. Leszek Chmielewski,

ul. J. Wybickiego 20,

07-410 Ostroteka

6. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- mapa zasadnicza w skali 1:500 (wersja elektroniczna),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé dro gi publiczne

1ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami. (Dz. U. Nr 43, poz. 43 0),



- Inwentaryzacja stanu istniejgcego drogi o nawierzchni zwirowej,

- Uzgodnienia i opinie zebrane w trakcie opracowania projektu,

7. Cel opracowania
Opracowanie niniejsze postuzy Inwestorowi do zgloszenia robét budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe. Jednoczesnie dokumentacja projektowa wraz
z preedmiarem  robdt, kosztorysem inwestorskim i STWiOR jest niezbedna
do przeprowadzenia procedury przetargu publicznego na wylonienie wykonawcy robét

przebudowy drogi przez Inwestora.

II. Stan Istniejacy
1. Geometria drogi
Przekrdj normalny drogi w stanie istniejgcym:
- jezdnia o nawierzchni Zwirowej o szerokosci okoto 3,5 m,

- obustronne pobocza porosnicte trawa.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Droga na odcinku objetym opracowaniem przebiega wzdtuz terendw lesnych, dziatek
zabudowy mieszkalnej oraz dzialek przeznaczonych pod zabudowg. W km 0+000,00 droga
taczy si¢ z drogg powiatows nr 2539W, w km 0+518,60 projektowana droga laczy si¢ ze
zjazdem z kostki betonowej z drogi gminnej nr 250613 W.

Dostep do dzialek zlokalizowanych wzdtuz drogi odbywa sig poprzez istnicjace
zjazdy gruntowe lub o nawierzchni z kostki betonowe;.

Odwodnienie jezdni odbywa si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych
spadkami poprzecznymi i podhunymi w teren nieutwardzony wzdhuz drogi.

3.Istniejaca infrastruktura terenu

W pasie drogowym zlokalizowane sa nastgpujace sieci uzbrojenia podziemnego:
- wodociagg wraz z przylaczeniami oraz hydrantami p.poz.
- sie¢ gazowa z przytagczami
- kanalizacja sanitarna wraz z przylaczeniami

- stupy napowietrzne linii energetycznych oraz skrzynki energetyczne



III. Zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu
IV. Rozwigzania Projektowe
1. Trasa

Projektowana droga przebiega¢ bedzie po $ladzie istniejacej nawierzchni zwirowej
w km od 0+000,00 do 0+518,60 z uwzglednieniem projektowanego poszerzenia nawierzchni
jezdni do szer. 4,0m.. Projektowana przebudowe wpisano w istniejace granice dziatek o
numerach ewidencji geodezyjnej: 365/8, 365/3 oraz 1783 w jednostce ewidencyijnej Lelis
(141506 _2),

w obrebie ewidencyjnym Leg Staroscinski (nr 0012), w gm. Lelis.

Dziatki 365/8 i 365/3 naleza do Gminy Lelis, natomiast dziatka 1783 stanowi pas
drogowy drogi powiatowej Nr 2539W pod zarzadem Starostwa Powiatowego
w Ostrotece.

Do dzialek prywatnych zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, a do

dziatek lesnych zjazdy o nawierzchni z kruszywa lamanego.

Zaprojektowano tez obustronne pobocza chionne o szerokosci 0,5m, umozliwiajace

wchianianie wody opadowej poprzez w-we humusu do gruntu podloza.
2. Parametry techniczne przyjete do projektowania przebudowy drogi wewnetrznej

- Kategoria obcigzenia ruchem — KR-1,

- Predkos¢ projektowa — 20km/h,

- Liczba jezdni X ilo$¢ paséw ruchu— 1x2

- Szerokos$é jezdni: 4,0,

- Szeroko$¢ poboczy chlonnych: 0,50 m,

3. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej nawierzchni jezdni odbywac si¢ bedzie poprzez powierzchniowy
sptyw wod opadowych kontrolowany za pomocg odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych w teren poboczy chlonnych w granicach dziatek objetych inwestycja.

Wykonanie przebudowy drogi na wskazanym odcinku nie spowoduje zmian
w istniejgeych stosunkach wodnych w obrebie dzialek, na ktérych znajduje si¢ droga, jak i na
gruntach przylegajacych do drogi.

4.Kolizje

Przy przebudowie drogi nalezy przenies¢ hydrant p.poz. poza nawierzchnig bitumiczna
projektowanej jezdni, co wskazane zostalo na rys. 2.1. Poza tym proj. przebudowa drogi nie
koliduje z zadnymi sieciami uzbrojenia technicznego terenu. W trakcie wykonania rob6t
ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na przebiegajace przewody sieci uzbrojenia podziemnego

terenu.



5. Geometria

Tyczenie geometrii krawedzi jezdni oparto na domiarach do projektowanej osi drogi
i opisano wartosciami kilometrazu osi jezdni. Warto$¢ domiaru przedstawiono na przekrojach
normalnych oraz na projekcie zagospodarowania terenu. Punkty gloéwne trasy osi drogi

opisano wspotrzednymi geodezyjnymi X i Y.

6. Skrzyzowania i zjazdy
W ciagu projektowanego do przebudowy odcinka drogi wewngtrznej zaprojektowano zjazdy
o nawierzchni z kostki betonowej do dzialek zabudowanych lub przeznaczonych pod

zabudowe. Do dziatek lesnych zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kruszywa.

7. Rozwigzania wysokoS$ciowe
Projektowana przebudowa drogi wewnetrznej spowoduje podniesienie poziomu istniejacej

niwelety nawierzchni jezdni o 4-5 cm zgodnie z rys. nr 4 Profil podtuzny.

8. Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdéw do dzialek zabudowanych
-Projektowana warstwa $cieralna z kostki betonowej o grub. 8 cm, dla obc. ruchem KR1 ,
-Projektowana podsypka cementowo — piaskowa o grub. 3-5cm,

-Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa famanego frakcji 0/31,5mm
(o przekruszeniu C90/3) o grubosci 20cm,

-Podloze: grunt rodzimy w wykopie po wykonaniu przeprofilowania podtuznego
1 poprzecznego,

Uklad warstw zjazdéw o nawierzchni z kruszywa lamanego:

-Projektowana nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego frakeji 0/31,5mm o grubosci
8cm,

-Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm
o grubosci 20cm,

-Podioze: grunt rodzimy w wykopie po wykonaniu przeprofilowania podtuznego
i poprzecznego,

9.0rganizacja ruchu

Projekt stalej organizacji ruchu, tj. oznakowania drogi po wykonaniu przebudowy stanowi

odrgbne opracowanie projcktowe.



IV. Zestawienie powierzchni

Lp. Opis jedn. miary wartos¢
1 | Nawierzchnia z kostki betonowej—w-wa m’ 2067,0
Scieralna
2 Pobocze z kruszywa m’ | 478.,0
3 .Zjazdy z kruszywa | m? 6,5 (2szt.)
4 Zjazdy z kostki m 28,0 (6 szt.)
5 Opornik betonowy | mb 1103,0

Szezegolowe zestawienie rodzaju robot i ich ilosci podano w przedmiarze robot.

V. Informacja o ochronie terenu
Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 oraz nie jest

wpisany do rejestru zabytkow.

VI. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

VII. Informacja o zagrozeniach dla §rodowiska.

Planowane przedsigwzigcie nie wplynie negatywnie na krajobraz w sgsiedztwie
oraz na otaczajace zagospodarowanie terenu. Podczas prac inwestycyjnych moze wystapié
chwilowe zwigkszone oddziatywanie na otaczajaca przyrode od maszyn budowlanych, jednak

bedzie miato ono charakter krétkotrwaly i ustgpi po zakonczeniu prac.

VIII. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Roboty zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywaé
recznie. W trakcie realizacji inwestycji nalezy wyregulowaé do rzgdnych projektowanych
nawierzchni jezdni, zjazdéw i poboczy elementy naziemne sieci uzbrojenia terenu. Z uwagi
na brak danych na temat posadowienia istniejacych sieci roboty ziemne poprzedzié
przekopem w celu precyzyjnego ustalenia lokalizacji oraz rzednych posadowienia

wysoko$ciowego przewoddw sieci uzbrojenia podziemnego.

Nalezy zwréci¢ takze szczegélng uwage na istniejace punkty osnowy geodezyjnej.
W przypadku ich zniszczenia wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia wilasciwego
terytorialnie osrodka geodezyjnego oraz wznowienie w/w punktéw przez uprawnione

Jednostki geodezyjne. Punkty osnowy geodezyjnej wysokosciowe] 1 sytuacyjnej podlegaja



ochronie prawne;j.

IX. Zajetos¢ terenu
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obrebu ewidencyjnego wsi Leg Staroscinski
(nr 0012), w jednostce ewidencyjnej Lelis (nr 141506 2), w pow. ostroleckim, w woj.

mazowieckim, na dziatkach o nr ewid. geod.: 365/8, 365/3 oraz 1783.

X. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu :
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci w jednostce ewidencyjnej: Lelis (nr
141506_2), w obreb ewid.: Leg Staroscinski (nr 0012) na dziatkach o nr ewid. 365/8, 365/3
1 1783.

Rodzaj i zakres rob6t koniecznych do wykonania przebudowy drogi jest zgodny
z ustaleniami zawartymi z Inwestorem. Granice obszaru oddziatywania obiektu wskazano
na projekcie zagospodarowania terenu jako granice terenu, na ktérym zlokalizowano

projektowane roboty przebudowy drogi.

XTI Warunki gruntowo — wodne

Obiekt zaklasyfikowano do I kategorii Geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne
ustalono metodg C wg PN 80/B 02030 Nos$nos¢ gruntu zalegajgcego w podlozu
zaklasyfikowano do grupy nosnosci G1. Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.

Opinia geotechniczna dla warunkéw posadowienia obiektu:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictw i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2012 r. , poz. 463) ustalono:

1.Projektowany obiekt zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktdéra obejmuje
posadowienic niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

2. Warunki gruntowe okresla si¢ jako - proste, tj. w podlozu zalegajg grunty rodzime,
jednorodne genetycznie i litologicznie w ukladzie poziomym bez nasypow
niekontrolowanych i bez wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych w dobrych

warunkach wodnych - poziom wody gruntowej ponizej 1,00 m od poziomu terenu.



3. Na podstawie wykonanych odkrywek — przekopéw w gruncie podloza i analizy
makroskopowej okreslono, ze w podlozu zalegaja grunty przepuszczalne, tj. piaski drobne
i srednie w dobrych warunkach wodnych, dlatego podloze zakwalifikowano do grupy
nosnosci- G1 wedhug szczegblowych warunkéw technicznych dla drog.

4. Na obszarze lesnym wystgpuje gleba prochnicza oraz grunty organiczne (grunt
poprzerastany korzeniami drzew i krzew6w), ktére nalezy wymienié na grunt przepuszczalny
bez zanieczyszczen organicznych. Po zdjeciu humusu/poszycia lesnego nalezy wykonaéd

wymiang gruntu rodzimego (organicznego) na gteboko$é min. 50 cm.
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I. ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje: przebudowe drogi o nawierzchni zwirowej na droge o nawierzchni z kostki
betonowej o dugosei 518,60mb, wykonanie poboczy z kruszywa tamanego, zjazdéw do posesji z kostki
betonowej oraz zjazdéw do dziatek lesnych z mieszanki kruszywa famanego.

IL. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na placu budowy nie ma istnigjgcych obiektéw budowlanych.

IMI. KOL EJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.1. zagospodarowanie placu budowy,

1.2. roboty ziemne,

1.3. roboty budowlane,

1.4. roboty wykonczeniowe,

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

3 . SROD!{I TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robét

budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

Z uwagi na specyfike terenu na jakim beda prowadzone roboty (pas drogowy) teren budowy powinien
by¢ zabezpieczony zgodnie z zatwierdzonym projektem ,organizacji ruchu na czas robét”
budowlanych.

Nalezy zapewni¢ pracownikéw dostegp do sanitariatu np.: przewoznego. Dopuszczalne jest korzystanie
z istniejaeych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do cel6w higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatléw i wyrobéw. Sktadowiska materiatow, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w spos6b wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigeia, rozsuniecia sig lub spadniecia
sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci
nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatléw workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy skladowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materialéw lub wyrob6w o ploty, shipy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.



Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materialéw lub wyrobéw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbgdny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regulamie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. Ilo$é i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé
zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

1.2 . Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla o0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic balustrady zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

1.3 . Roboty budowlane

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych:

— uszkodzenia koriczyn spowodowane upuszczeniem materiatu lub narzedzi,

— praca w wymuszonej pozycji przy ukfadaniu kostki brukowej,

— prace przy przenoszeniu cigzkich elementéw konstrukeji,

— potknigcie 0 wystajace elementy konstrukcyjne powodujace upadek w wyniku ktérego mozliwe
Jest zwichnigcie lub ztamanie koficzyn,

— szkodliwe wibracje urzadzen zageszezajgcych,

—~ nadmierny hatas.

1.4 . Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot wykoniczeniowych:
— skaleczenia ciata ostrymi krawedziami narzedzi rgcznych.
1.35. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie koficzyny gérnej lub koniczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelniaé wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowezas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawea, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepnié organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchows
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy pojazdéw transportowych i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane przepisami kwalifikacje.



2. INSTR,UKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTA PIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpicczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw  zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogblne (,,instruktaz ogélny™) przechodza Wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakiladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami wystgpujgcymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
og6lnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé¢ przeprowadzone w okresie nie
dluzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresic bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub 7ycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoroOw Zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzef technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosei do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakoniczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnodci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

3 . SROD’KI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJA(;E
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.



- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak Srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor,

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przv pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédlem zagrozenia,
2) niewlasciwa statecznos$é czynnika materialnego,
3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozef,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

¢) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego,

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

1) organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy,

2) dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

3) organizowal, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy,

4) dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

1) oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na

2) danym stanowisku pracy,

3) wykazu prac szczeg6lnie nicbezpiecznych,

4) okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

5) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

6) wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

7) kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

8) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed



zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

9) zapewni¢ likwidacjg zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawecg.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych Srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, shuchu).

Kicrownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania
si¢ tymi $rodkami.

Podstawa prawna opracowania:

-ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pdzn.zm.)

-art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z pdzn.zm.)

-ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z p6z. zm.)

~rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
poz.1256)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szezeg6lnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) -rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcoOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw
budowlanych, w ktérych przewiduje sigpomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

-rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw
i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

-rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

-rozporzadzenic Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpicczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzefi technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.1263)

-rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.1021)

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

mgr inz. Lesgek Chmielewski
nr uprgwnien: 66/94/0s
AZ/BD/6629/03
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N Jednostka "DiM Projekt" P.P.W. Drog i Mostéw Leszek Chmielewski
{ projektujaca: 07 -410 Ostroleka ul. J.Wybickiego 20 kom. 0608-35-88-77
NIP 758-146-34-54 Regon 550744766

N Inwestor: Waijt Gminy Lelis Branza:
ul. Szkolna 39 drogowa
07-402 Lelis
W E Nazwa obiektu: Droga wewnetrzna Stadlu"l;:B
Lokalizacja: o
Droga wewnetrzna w msc. teg Starosciriski Skala:
Jedn. ewid.: 141506_2 Lelis
g Obreb ewid.: 0012 teg Starosciriski T
Temat: b chudowa drogi gminnej na dziatkach 365/8, 365/3 Data:
w msc. teg Staroéciriski - Walery - listopad 2021r.
Nazwa rysunku: Rys. nr: | Stron:
PLAN ORIENTACYJNY 1
=
ZESPOL PROJEKTOWY \ A
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien > Podpls
<3
projektant mgr inz. Leszek 66/94/0s ” Y
brania drogowa Chmlelewskl MAZ/BD/6629/03 4 5 7
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