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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

. Modernizacja drogi zakiada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie
isiniejgcej nawierzchni, wykonane na di. ok 420 mb warstwy wyréwnawczej/wigzgcej z betonu asfaltowego gr. 4 cm a nastepnie skropie-
nie miedzy warstwowe jako warstwe szczepng a nastepnie wykonanie warstwy Scierainej gr.4 cm z betonu asfaltowego. Poprawione
zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy 2 destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie
emulsjg utrwalong grysami - gr. 8 cm. Wykonanie drogi gminnej "Droga Géry Rachelowskie”, nr dziatki: 940 w obr. Krélowa Géma i 2790

w obr. Kamionka Wielka - km 0+420,00 - 0+910,00

7. Modernizacja drogi zakiada sie w pasie drogowym. . W ramach modernizacji zafozone roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie
istniejacej nawierzchni, wykonane na di. ok 275 mb warstwy wyréwnawczej/wigzacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm a nastepnie skropie-
nie miedzy warstwowe jako warstwe szczepng a nastepnie wykonanie warstwy $cieralnej gr.4 cm z betonu asfaltowego. Poprawione
zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowege. Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie
emulsjg utrwalong grysami - gr. 8 cm. Wykonanie drogi gminnej "Droga Srokéwka", nr dziatki: 1077 w obr. Kamionka Wielka - km 0+0,

00 - 0+275,00.

8. Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji zalozone roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie
istniejzcej nawierzchni asfaltowej, wykonane na cabej dlugosci, skropienia miedzy warstwowe jako warstwe szczepng a nastepnie wyko-
nanie warstwy scieralnej gr.6 em z betonu asfaltowege. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie
poboczy z destrukiu asfaitowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie emuisjg utrwalong grysami - gr. 6 cm. Wykonanie drogi gminnej *
Droga Dziotek”, nr dziatki: 791 w obr. Kamionka Wielka - krn 0+565,00 - 0+700,00.

4, Modernizacja drogi zaktada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji zatozone roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie
istniejgce] nawierzchni asfaltowej, wykonane na calej diugosci, warstwy wyrdwnawczejiwigzgce] z betonu asfaltowego gr. 4 cm a nastep-
nie skropienie miedzy warstwowe jako warstwe szczepng a nastepnie wykonanie warstwy Scieralnej gr.4 cm z betonu asfaltowego. Po-
prawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione
trzykrotnie emuisja utrwalong grysami - ar. 8 cm. Wykonanie drogi gminnej "Droga Oracze”, nr dziakki: 634, 667w obr. Mszalnica - km 0+
0,00 - 0+190,00 oraz 0+800,00 - 0+880,00.



PRZEDMIAR

Opis | wyliczenia | pim. | Poszez | Razem l
"Droga Géry Rachelowskie”, nr dziatki: 940 w obr. Krélowa Gérna i 2790 w obr. Kamionka Wielka
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne 2
nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1302 1302.000
RAZEM 1302.000
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 2wirowo-piaskowych - war-
stwa wigzaca wyr. asfaitowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
1260 1260.000
RAZEM 1260.000
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaliowa na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1260 1260.000
RAZEM 1260.000
Nawierzchnia z mieszanek mineraine-bitumicznych grysowych - warstwa scie
raina asfaltowa - grub.po zageszcez. 4 cm
1260 1260.000
: RAZEM 1260.000,
Pobocza z kruszywa famanego do 31.5 mm gr. 8 cm - analogia. Pobocza z de-
struktu asfaltowego 0-31 -~ warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 cm skropiona
trzykrotnie emulsja i grysami :
420*0.7 294.000
RAZEM 294.000
“Droga Srokéwka", nr dziatki: 1077 w obr. Kamionka Wielka
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. -V
852.5 852.500
] RAZEM 852.500
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltows na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emuisji 0,5 kg/m?2
825 825.000
RAZEM 825.000,
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych Zwirowo-piaskowych - war-
stwa wigzgca wyr. asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
825 825.000
RAZEM 825.000
Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa $cie-
raina asfaltowa - grub.po zageszcz. 4cm
825 825.000
RAZEM 825.000
Pobocza z kruszywa famanego do 31.5 mm gr. 8 cm - analogia. Pobocza z de-
strukiu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 4 cm skropiona
trzykrotnie emulsja i grysami
275*0.7 - 152.500
"Droga Oracze"”, nr dzialki: 634, 667w obr. Mszainica
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne
nawierzchni w gruncie kat. 1-1V
810 810.000
RAZEM 810.000
Mechaniczne oczyszczenie | skropienia emulsjg asfaltows na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
810 810.000
RAZEM 810.000
Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war-
stwa wigzgca wyr. asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
810 810.000
RAZEM 810.000
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa &cio-
410312-05: 06 Iraina asfaltowa - arub.no zageszcz. 4 cm soan, gmeme . ;
810 810.000
RAZEM 810.000
Pobocza z kruszywa famanego do 31,5 mm gr. 8 cm - analogia. Pobocza z de-
struktu asfaltowego 0-31 - warstwa gerna o grub. po zageszcz. 5 cm skropiona
trzykrotnie emulsjg i grysami
| 27070.7 189.000
! RAZEM 189.000




PRZEDMIAR

fogry2023
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
| RAZEM 192.500
8 "Droga Dziotek”, nr dziatki: 791 w obr. Kamionka Wielka
34|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
405 m2 405.000
RAZEM 405.000
35/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimne podbudo- |m2
d.8/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 ka/m2
405 m2 405.000
RAZEM 405,000
36(KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écie- |m2
d.8/0312-05; 06 |ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 6 cm
405 m2 405.000
RAZEM 405.000
37|KNR 2-31  |Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 6 cm - analogia. Pobocza z de-|m2
d.8/0114-07; 08 |struktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 c¢m skropiona
analogia trzykrotnie emulsjg i grysami
135*0.7 m2 94.500 MJ




0,35

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej
»Droga Géry Rachelowskie”, nr dziatki: 940 w obr, Krolowa Gérna i 2790
w obr. Kamionka Wielka - km 0+490,00 - 0+910,00
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BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 4 cm

| BETON ASFALTOWY /WARSTWA WIAZACA/ GR. 4 am

Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 8 cm skropiona trzykrotnie emulsjg i grysami
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Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminne;j
»Droga Srokéwka”, nr dziatki: 1077 w obr. Kamionka Wielka - km 0+0,00 - 0+275,00
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BETON ASFALTOWY /WARSTWA & CIERALNA/ GR. 4cm
BETON ASFALTOWY /WARSTWA WIAZACA/ GR. 4cm

Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 8 cm skropiona trzykrotnie emulsjg i grysami
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Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej
»Droga Oracze”, nr dziatki: 634, 667w obr. Mszalnica
- km 0+0,00 - 0+190,00 oraz 0+800,00 - 0+880,00
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BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 4 cm

BETON ASFALTOWY /WARSTWA WIAZACA/ GR. 4 cm
E«w._.zam&yom WARSTWY NAWIERZCHNI / GR. ZMIENNA

Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 -

warstwa gorna o grub. po Zageszcz. 8 cm skropiona trzykrotnie emulsja | grysami
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Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminne;

»Droga Dziotek”, nr dziatki:

791 w obr. Kamionka Wielka - km 0+565,00 - 0+700,00
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BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 6cm

ISTNIEJACE WARSTWY NAWIERZCHNI / GR. ZMIENNA

Pobocza z destruktu asfaltowego 0-

31 - warstwa gorna o grub. PO zageszcz. 6 cm skropiona trzykrotnie emulsja i grysami
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