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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Modernizacja drogi zakiada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie
istniejgcej nawierzchni asfaltowe], wykonane na df. ok 245 mb skropienia miedzy warstwowe jako warstwe szczepng a nastepnie wyko-
nanie warstwy §cierainej gr.6 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zestanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie

poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie emulsjg utrwalong grysami - gr. 6 cm. Wykonanie drogi gminnej "

Droga Ugory” w migjscowoéci Mystkow - nr dziatki: 381 w obr. Mystkéw - km 0+0,00 - 0+245,00.

2. Modernizacja drogi zaklada sig w pasie drogowym. W ramach modernizacji zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie
istniejgcej nawierzchni, wykenane podbudowy zasadniczej gr 8 cm z kruszywa tamanego na di. ok 245 mb oraz skropienie miedzy warst
wowe jako warstwe szczepng a nasigpnie wykonanie warstwy Scieralnej ar.6 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto
odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie emulsjg utrwalong
grysami - gr. 6 cm. Wykonanie drogi gminnej "Droga na dz. ew. nr 252/1", nr dziatki: 252/1 w obr. Mystkow - km 0+0,00 - 0+145,00.

3. WModernizacja drogi zaktada sig w pasie drogowym. W ramach modernizacji zatoZono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie
isinie_jacej nawierzchni asfaltowej, wykonane na dt. ok 220 mb skropienia miedzy warstwowe jako warstwe szczepng a nastgpnie wyko-
nanié warstwy &cieralnej gr.6 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie
poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie emulsjg utrwalong grysami - gr. & cm. Whykonanie drogi gminne;j "

Droga Kretowki”, nr dziatki: 810 w obr. Mszalnica - km 0+020,00 - 0+240,00.
‘s Modemizacja drogi zakiada sig w pasie drogowym. . W ramach modemizacji zalozono robaty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie
isiniejacej nawierzchni, wykonane podbudowy zasadniczej gr B cm z kruszywa famanego na di. ok 180 mb oraz w skropienia mnqdzy
warstwowe jako warstwe szczepng a nastepnie wykonanie warstwy Scieralngj gr.6 cm z betonu asfaltowego. Pnprawicm:: zostamp po-
nadto odwodnienie korpusu drogowego. Odiworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie emulsjq
utrwalong grysami - gr. 6 cm. Wykonanie drogi gminnej "Droga Racheléwka", dziakki: 827/2, 828/2, B30/2 w obr. Kamionka Wieka i 37/7

w obr. Krélowa Polska - km 0+600,00 - 0+780,00.

5. Modermnizacja drogi zakfada sig w pasie drogowym. W ramach modemizacji zalozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie
istniejacej nawierzchni asfaltowej, wykonane na calej diugosci, warstwy wyréwnawczej/wigzacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm a naste&'
nie skropienie miedzy warstwowe jako warstwe szczepna a nastepnie wykonanie warstwy cieralnej gr.4 cm 2 betonu asfaltowego. Po-
prawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione

trzykrotnie emulsjg utrwalona grysami - gr. 8 cm. Wykonanie drogi gminnej "Droga do stacji”, nr dziatki: 1108 w obr. Mszalnica - kan 0+0,

00 - 0+230,00

6__ Modernizacja drogi zaklada sie w pasie drogowym. W ramach modernizaciji zalozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszcze-
nie istniejacej nawierzchni asfaltowej, wykonane na calej dlugoéci, warstwy $cieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego. Poprawione
ZQSmnie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrot-
nie emulsjg urwalong grysami - gr. 5 cm. Wykonanie drogi gminnej *Droga za Rzeka" - Mszalnica Zagéra w miejscowosci Mszalni-

ca



PRZEDMIAR

fogry2023
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
; "Droga Ugory” w miejscowosci Mystkow - nr dzialki: 391 w obr. Mystkdw
1|[KNR 2-31 _ |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. IV
735 m? 735.000
RAZEM 735.000
2/KNR AT-D3 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaliowa na zimno podbudo- |m?2
d.1(0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0.5 kg/m2
735 m?2 735.000
RAZEM 735.000
3/KNR 2-31_ |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1{0312-05; 06 |ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 6cm
735 mZ 735.000
RAZEM 735.000
4|KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa famanego do 31,5 mm gr. 6 cm - analogia. Pobocza z de-|m?2
d.1|0114-07; 08 |struktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz, 5 cm skropiona
analogia trzykrotnie emuisjg i grysami
245"0.7 m? 171.500
RAZEM 171.500
: "Droga na dz. ew. nr 252/1", nr dziatki: 252/1 w obr. Mystkéw
5|KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?
d.2j0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V
449.5 m?2 449.500
RAZEM 449.500
6|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |[m?
d.2|0114-07 niv 8 cm
4495 m2 449.500
RAZEM _ 449.500
7IKNR AT-03 |Mechaniczne cczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- [m?2
d.2{0202-02 wy Jub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
435 m?2 435.000
RAZEM 435.000
8/KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa £cie- jm?
d.2|0312-05; 06 |ralna asfaltowa - grub.po zageszcz, 6 cm
435 m2 435.000
RAZEM 435.000
S/KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa lamanego do 31,5 mm gr. 6 cm - analogia. Pobocza z de-{m?
d.2!0114-07; 08 |struktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 cm skropiona
analogia trzykrotnie emulsja i grysami
14570.7 m? _19_1_500
i RAZEM 101.500]
+ "Droga Kretéwki”, nr dziatki: 810 w obr. Mszalnica
10{KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3{0103-04 nawierzchni w gruncie kat. IV
660 m2 660.000
RAZEM 660.000
11|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- [m?2
d.3{0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
660 m?2 660.000
RAZEM 660.000
12|KNR 2-31 _ |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écie- |m2
d.3{0312-05; 06 |ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. € cm
660 . m2 _660.000
RAZEM 660.000
13|KNR 2-31  |Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 6 cm - analogia. Pobocza z de-{m?
d.3]0114-07: 08 |struktu asfaliowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 cm skropiona
analogia trzykrotnie emulsja i grysami
| 220°0.7 m2 154.000
! RAZEM 154.000




PRZEDMIAR

fogry2023
"Droga do stacji”, nr dzialki: 1108 w obr. Mszalnica
19]KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy kenstrukcyjne  [m?2
d.5|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
690 m2 690.000
RAZEM 650.000
20|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltows na zimno podbudo- |m?
d.5{0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
690 m2 690.000
RAZFM 690.000
21|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- m?
d.5|0312-01 stwa wigzaca wyr, asfaltowa - gruboé¢ po zageszcz. 4 cm
690 m2 690.000
RAZEM 620.000
22|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?
d.5|0312-05; 06 |rainz asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
690 mZ 690.000
RAZEM 680.001
23|KNR 2-31  |Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 8 cm - analogia. Pobocza z de-|m? i
d.5|0114-07; 08 |strukiu asfaitowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 cm skropiona
analogia trzykrotnie emulsja i grysami
230%0.7 m? 161.000
B RAZEM 161.000
ol |"Droga Racheléwka", dziatki: 827/2, 828/2, 830/2 w obr. Kamionka Wielka i 37/7 w obr, Krélowa Poiska
38/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne {m?2
d.9/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -1V
558 m? 558.000
RAZEM 558.000
39|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o gruboSci po zageszcze- |m?2
d.2/0114-07 niu 8 cm
558 m2 558.000
RAZEM 558.000
40|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- {m?
d.2|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zutycie emulsji 0,5 kg/m2
540 m? 540.000
RAZEM 540.000
41|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa §cie- |m?2
¢.9]0312-05; 06 [ralna asfaitowa - grub.po zageszcz. 6 cm
540 m2 540.000
RAZEM 540.000
42|KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa famanego do 31,5 mm gr. 6 cm - analogia. Pobocza z de-|{m?
d.9/0114-07; 08 |struktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 cm skropiona
analogia trzykrotnie emulsjg i grysami
180*0.7 _ m2 126.000
g "Droga za Rzeka" - Mszalnica Zagéra w miejscowosci Mszalnica.
T9|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
450 m2 450.000
RAZEM 450.000
20{KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.5/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralne-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?
d.5|0312-05; 06 [ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
450 m? 450.000
RAZEM 450.000
22|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego do 31,5 mm gr. 5 cm - analogia. Pobocza z de- |m?2
d.5|0114-07; 08 |struktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 cm skropiona
analogia trzykrotnie emulsjg i grysami
150*0.7 m?2 105.000
RAZEM 105.000




Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminne;
nDroga Rachelowka”, dziatki: 827/2, 828/2, 830/2 w obr. Kamionka Wielka i 37/7 w obr. Krélowa Polska - km 0+600,00 - 0+780,00
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BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 6 cm

Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm

Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 6 cm skropiona trzykrotnie emulsja i grysami
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Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej
»Droga do stacji”, nr dziatki: 1108 w obr. Mszalnica - km 0+0,00 - 0+230,00
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BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 4 c¢m
BETON ASFALTOWY /WARSTWA WIAZACA/ GR. 4 cm
/ISTNIEJACE WARSTWY NAWIERZCHNI / GR. ZMIENNA
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Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zaggszcz. 8 cm skropiona trzykrotnie emulsjg i grysami
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Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej
»Droga Ugory” w miejscowosci Mystkow -
nr dziatki: 391 w obr. Mystkow - km 040,00 - 0+245,00
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BETON ASFALTOWY /WARSTWA $ CIERALNA/ GR. 6c¢cm
BETON ASFALTOWY /ISTNIEJACE WARSTWY/ GR. ZMIENNA

Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 -

warstwa gorna o grub. po Zageszcz. 6 cm skropiona trzykrotnie emulsja i grysami

inz. Adam Komicki
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Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej
»Droga na dz. ew. nr 252/1”, nr dziatki: 252/1 w obr. Mystkow - km 0+0,00 - c+&nmbc
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BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 6 cm
BETON ASFALTOWY /ISTNIEJACE WARSTWY/ GR. ZMIENNA

Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 6 cm skropiona trzykrotnie emulsjg i grysami




Wykonanie drogi gminnej ,Droga za Rzeka”
- Mszalnica Zagéra w miejscowosci Mszalnica.
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BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 5cm
BETON ASFALTOWY /ISTNIEJACE WARSTWY/ GR. ZMIENNA

Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz.5 cm skropiona trzykrotnie emulsja i grysami




Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej
»Droga Kretéwki”, nr dziatki: 810 w obr. Mszalnica - km 0+020,00 - 0+240,00
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BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 6 cm
BETON ASFALTOWY /ISTNIEJACE WARSTWY/ GR. ZMIENNA

Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 6 cm skropiona trzykrotnie emulsjg i grysami
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Modernizacja drogi zakiada sig w pasie drogowym. W ramach modernizacji zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie
istniejgcej nawierzchni wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego gr. 8 cm, a nastepnie wykonanie na dt. ok 70 mb warst-
wy $cieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowege. Qdtworzenie poboczy z
destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,30 - gr. 5 cm. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej dz. ewid. nr 1083 w m. Kamionka

Wielka dt. 70 mb.

2. Modernizacja drogi zaklada sig w pasie drogowym. W ramach madernizacji zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie
istniejgcej nawierzchni asfaltowej, wykonanie wyrownania ubytkéw i przefoméw mieszankg asfaltowa oraz wykonanie na dt. ok 60 mb
warstwy Scieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie pobo-
czy z destruktu asfaltowego szer. 2 x 0,25 - gr. 4 cm. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej dziatka ewid. nr 537 w m.
Mystkow dt. 60 mb

3. Modernizacja drogi zaktada si¢ w pasie drogowym. W ramach modernizacji zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie
istniejacej nawierzchni asfaltowej, wykonane wyréwnania ubytkow i przetoméw mieszanka asfaltowa oraz wykonanie warstwy &cieralnej
gr.5 cm z betonu asfaltowego. Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z destruktu asfal-
towego szer. 2 x 0,35 skropione trzykrotnie emulsjg utrwalong grysami - gr. 5 em. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej
"Droga Radeczkéwka" wm. Mszalnica dt 200 mb.

4. Modernizacje drogi zakiada sie w pasie drogowym. W ramach modernizacji zatozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie
istniejace] nawierzchni, nastepnie wykonanie warstwy wyréwnawczej gr. 2 cm oraz warstwy écieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego.
Poprawione zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego. Odtworzenie poboczy z destrukiu asfaltowego szer. 2 x 0,25 skropione
trzykrotnie emulsjg utrwalong grysami - gr. 7 cm. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej "Smigajka” w m. Mszalnica dt.

ok 300 mb.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej dz. ewid. nr 1083 w m. Kamionka Wielka dt. 70 mb.
1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V
70*3 m2 210.000
RAZEM 210.000
2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1|0114-07 niu 8 cm
70*3 m2 210.000
RAZEM 210.000
3|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |[m2
d.1{0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
70*2.8 m2 196.000
RAZEM 196.000
4|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écie- |m2
d.1(0312-05; 06 |ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
7072.8 m?2 196.000
RAZEM 196.000
5|KNR 2-31 Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 |m2
d.1|0114-07; 08 |cm - analogia.
analogia
70*0.6 m2 42.000
RAZEM 42.000
2 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej dziatka ewid. nr 537 w m. Mystkow di. 60 mb
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
60*3 m2 180.000
RAZEM 180.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- [t
d.2{0311-01 twa wyréwnawcza asfaltowa
10 t 10.000
RAZEM 10.000
8|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno poedbudo- |m?2
d.2|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
60*3 m? 180.000
RAZEM 180.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- [m?2
d.2(0312-05; 06 |ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
3*60 m2 180.000
RAZEM 180.000
10|KNR 2-31 Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 4 [m?
d.2|0114-07; 08 |cm - analogia.
analogia
60*0.5 m?2 30.000
RAZEM 30.000
3 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej "Droga Radeczkéwka™ w m. Mszalnica dt 200 mb
11/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |[m2
d.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
200*3 m2 600.000
RAZEM 600.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |t
d.3|0311-01 twa wyréwnawcza asfaltowa
20 t 20.000
RAZEM 20.000
13|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.3|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
200*3 m2 600.000
RAZEM 600.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écie- |m2
d.3|0312-05; 06 [ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
3*200 m2 600.000
RAZEM 600.000
15|KNR 2-31 Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 |m2
d.3|0114-07; 08 |cm - analogia.
analogia
200*0.7 m2 140.000
RAZEM 140.000
4 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej "Smigajka" w m. Mszalnica
16(KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
930 m2 930.000
RAZEM 930.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.4/0311-01 twa wigzaca/wyréwnawcza asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 2 cm
830 m2 930.000
RAZEM 930.000
18|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?
d.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
930 m2 930.000
RAZEM 930.000
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cie- |m2
d.4|0312-05; 06 |ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
200 m? $00.000
RAZEM 900.000
20{KNR"2-31 Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 warstwa gorna o grub. po zageszcz. 10 |m?2
d.4|0114-07; 08 |[cm - analogia.
analogia
150 m2 150.000
RAZEM 150.000




Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej
dz. ewid. nr 1083 w m. Kamionka Wielka dt. 70 mb.
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BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 5cm
Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm

Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 cm




Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminne;
,Droga Radeczkéwka” w m. Mszalnica dt 200 mb
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@ BETON ASFALTOWY /WARSTWA $CIERALNA/ GR. 5cm

BETON ASFALTOWY /ISTNIEJACE WARSTWY/ GR. ZMIENNA

@ Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zageszcz. 5 cm



Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej
dziatka ewid. nr 537 w m. Mystkéw dt. 60 mb
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@ BETON ASFALTOWY /WARSTWA SCIERALNA/ GR. 4 cm

BETON ASFALTOWY /ISTNIEJACE WARSTWY/ GR. ZMIENNA

@ Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna o grub. po zaggszcz. 4 cm



Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej
,Smigajka” w m. Mszalnica dt. 300 mb
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BETON ASFALTOWY /WARSTWA Jﬂmmm>r4>\ GR. 5¢cm
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BETON ASFALTOWY /ISTNIEJACE WARSTWY/GR. ZMIENNA
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizacja drogi zaklada sie w pasie drogowym W ramach modernizacji zalozono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie
istniejace] nawierzchni asfaltowe). wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsja i grysami w miejscu wystepowania ubytkow, a
nastepnie skropienie jezdni i poboczy emulsja | grysami cale) powierzchni w 3 warstwach ze zmienna gruboscia po zageszczeniu
Poprawicne zostanie ponadto odwodnienie korpusu drogowego poprzez Sciecie i profilowanie poboczy. Wykonanie drogi gminnej na

dz. ewid. nr 205 w miejscowosci Kamionka Wielka - 160 mb
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. i Poszcz Razem
1 Wykonanie drogi gminnej na dz. ewid. nr 205 w miejscowosci Kamionka Wielka - 160 mb. ]
1KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- [m?
¢ 1/0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. |-V
560 m? 560.000
RAZEM 560,000
2TKNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa gry- m?
d 1/1002-01 sem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8 0 dm3/m2
560 m-” 560,000
RAZEM 560,000
3/KNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa gry- m?
d.1]1002-02 sem kamiennym frakcji 8-12 w ilosci 100 dm3/m2
560 m? 560,000
RAZEM 560,000
4/KNR 2-31 |Powterzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smola stabi-|m?
d 1{1001-01 lizowana grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8 0 dm3/im2
560 m? 560,000
RAZEM 560,000
5/KNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dregowych emulsja asfaltowa gry-  |m?
d.1|1002-01 sem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2 - Pobocza
80 m- 80,000
RAZEM 80,000




Wykonanie drogi gminnej na dz. ewid. nr 205 w miejscowosci Kamionka Wielka - 160 mb
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Powierzchniowe utrwalenie emulsjg i grysami 3 x w-wa gorna

Nawierzchnia Bitumiczna /ISTNIEJACE WARSTWY/ GR. ZMIENNA

N Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa gorna skropiona trzykrotnie emulsjg i grysami



