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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikadji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
ustawieniem kraweznikéw betonowych w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 471 polegajacej na budowie
chodnika, zatok autobusowych w granicach istniejacego pasa drogowego na odcinku Tokary - Gtuchow- dokoriczenie
etapu IV.
1.2 . Zakres stosowania SST;
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 . Zakres robot objetych SST;
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob 6t zwigzanych z:
-ustawieniem kraweznika betonowego najazdowego 20x22 ;
- ustawieniem kraweznika betonowego 20x30 ;
- wykonaniem naprawy kraweznikdw zestawem naprawczym do rekonstrukcji ubytkdw betonu.
Ustawienia dokona¢ w miejscach wykonanych rozbidrek.
1.4. Okreslenia podstawowe :
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST D.00.00.00 " Wymagania Ogoélne" pkt.1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot :
Za jakos¢ wykonanych robét, ich zgodnos¢ z wymaganiami niniejszych SST oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, i poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. Materiaty:
2.1. 0gdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Krawezniki betonowe
-typ 20x22x100
-typ 20x30x100
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt sg krawezniki betonowe 20x22 cm i 20x30 ¢m z betonu klasy nie
nizszej niz (30/37
Dopuszczalne odchytki wymiarow:
- dla wysokosci £3 mm,
- dla szerokosci i dtugosci £8 mm.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchni i krawedziach elementu.
2.3 Materiaty na podsypke i wypetnienie szczelin miedzy kraweznikami
Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskowa:
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1:2012 i z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania PN-EN 13139:2013-08E,
2.4. Materiaty do napraw
Do wykonania napraw zestawem naprawczym do betonu na bazie cementu siarczanoodpornego oraz kruszyw
kwarcowych i bazaltowych z dodatkiem wtékien sztucznych i cyrkonowych. Srodki te wyréznia wysoka
odpornos$¢ na scieranie i karbonatyzacje, a takze wodoszczelno$¢ oraz mrozoodpornosc.
3.Sprzet:
3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. Transport:
4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikdw betonowych

Betonowe krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. Wykonanie robot:

5.1. 0gdlne zasady wykonania robot

0Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Inzynier na etapie wykonywania robdt moze zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ zakres badan kontrolnych i pomiaréw

kontrolnych.

5.5. Ustawienie betonowych kraweznikdw
Betonowe krawezniki nalezy ustawiac na istniejacej fawie betonowej odkrytej po wykonaniu rozbidrki kraweznika.
a) oczyszczenia tawy z luznych czastek, zanieczyszczen,
b) ustawienia betonowego kraweznika ( w razie potrzeby) na podsypce cementowo-piaskowej gr. od 1-3cm z dowigzaniem
do istniejacej linii kraweznikdw,
¢) wykonanie napraw betonowych kraweznikéw poprzez przygotowanie powierzchni (oczyszczenie z luznych czastek,
zanieczyszczen), wykonanie nawilzenia powierzchni naprawianej, wypetnienie ubytkow, wykonanie rekonstrukgji
powierzchni betonu. Wygtadzenie powierzchni.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ deklaracje zgodnosci na proponowany materiat i uzyskac
akceptacje Inzyniera.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow wizualnie - uzyskac akceptacje Inzyniera.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t nalezy sprawdzac wizualnie wykonanie:
a) poprawnos¢ oczyszczenia tawy z luznych czastek, zanieczyszczen,
b) poprawnos¢ ustawienia betonowego kraweznika z dowigzaniem do istniejacej linii kraweznikow,
¢) poprawnos¢ wykonania napraw betonowych kraweznikow .
7. Obmiar robét:
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest :
- m (metr) ustawionego betonowego kraweznika.
- m? ( metr kwadratowy ) wykonanej naprawy powierzchni kraweznika.
8. Odbidr robot:
8.1. 0gdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci:
9.1. 0godlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cenawykonania 1m betonowego kraweznika obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ustawienie kraweznika,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.2.2. Cenawykonania 1m? naprawy powierzchni kraweznika obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie zaprawy,
— oczyszczenie, zwilzenie powierzchni,
— wykonanie rekonstrukgji,
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— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane:

Normy

1.

~o

~Novew

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz.1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN1008:2004: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.
PN-B-06265:2004 ,Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003"

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12620:2013-08E  Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2013-08E  Kruszywa do zapraw.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cz. 1Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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