J Wielkopolski Zarzad
\,\ Drog Wojewddzkich

Rejon w Kole

Opis Przedmiotu Zamowienia

1. Nazwa.

Przedmiotem opracowania jest ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 471 Opatdwek - Rzymsko polegajaca
na budowie chodnika, zatok autobusowych w granicach istniejgcego pasa drogowego na odcinku Tokary -
Gtuchéw -dokoriczenie etapu IV".

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Kaweczyn, powiat Turek, woj. wielkopolskie.

Realizacja obejmuje odcinek od km od km 29+822 do km 30+234,50 drogi wojewddzkiej nr 471i polega na
dokoriczenie robot nie zrealizowanych w trakcie etapu IV.

W ramach robét realizowane beda :

1.

62-600 Koto

ul. Toruriska 200

Roboty rozbiorkowe- rozbiérka wyznaczonych kraweznikéw betonowych 20x30 oraz najazdowych
20x22,

Krawezniki betonowe- ustawienie w miejscach rozebranych kraweznikow , kraweznikow
betonowych 20x30 lub najazdowych 20x22.

Krawezniki o niewielkich uszkodzeniach nalezy naprawic¢ zestawem naprawczym.

Chodniki- istniejaca warstwe scieralna chodnika z BA AC8S nalezy sfrezowac warstwg o grubosci
2,0cm.

Aby nie uszkodzi¢ kraweznikow nalezy w odlegtosci 30 cm od kraweznika wykonad naciecie na catej
dtugosciiodcietg warstwe z BA rozebrac recznie .

Na chodniku nalezy utozy¢ warstwe BA o grubosci 3,0cm z pogrubieniem w-wy do 5 cm na
szerokosci 30 cm od kraweznika (miejsce rozbidrki).

Zjazdy- sposob postepowania jak na chodnikach.

Pobocza- istniejace pobocza nalezy sprofilowac do wymaganego spadku i uzupetni¢ destruktem
asfaltowym (cze$ciowo uzyskanym z frezowania warstwy asfaltowej) przy sredniej grubosci 5 cm
pO zageszczeniu.

Rowy- nalezy wytyczy¢ skarpy i dno rowu. Podtoze nalezy przygotowac poprzez sciecie,
plantowanie. Wykonanie nasypu z gruntu przydatnego z uformowaniem, zageszczaniem skarp.
Sprawdzenie stabilnosci i geometrii odtworzonych odcinkdw rowu. W wyniku prac nalezy uzyskac
wymiary geometryczne zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Humusowac w-wg 5 cm . Nastepnie obsia¢ mieszanka traw.

W miejscach wskazanych nalezy umocnic¢ skarpy rowu elementami prefabrykowanymi - ptytami
azurowymi opartymi na tawie fundamentowej z betonu C12/15 o wym. 15x15cm; Darniowanie
wykona¢ w miejscach wskazanych, t3aczna grubos¢ humusu i darniny winna wynosi¢ 15 cm.
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyrdéwnana.

W wyniku prac dla rowdw nalezy uzyska¢ wymiary geometryczne zgodnie z dokumentacja
projektowa.
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Administratorem Paristwa danych osobowych jest Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu. Szczegdty odnosnie ochrony danych osobowych oraz tres¢ obowigzku informacyjnego dostepne
s3 na stronie internetowej www.wzdw.pl oraz w siedzibie Administratora.



Namut i nadmiar gruntu z rowow i skarp nalezy wywiez¢ poza obreb pasa drogowego i
rozplantowac w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

formowane skarpy nalezy odtworzy¢, zageszczajac warstwami grunt nasypowy. Wyznaczy¢ miejsca
umocnien ptytami betonowymi azurowymi. Miejsca nie umocnione nalezy zahumusowac i obsiac trawa.

2. Wymagania, kontrola.
Zgodnie z Specyfikacjami technicznymi wykonania | odbioru robdt budowlanych
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