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SPIS ZAWARTOSCI

1. | Karta tytutowa Str. 1
2. | Spis zawartosci Str. 2
3. | Spis dziatébw przedmiaru robot Str. 3

3. | Tabela przedmiaru robot Str.4-6
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SPIS DZIALOW ,
PRZEDMIARU ROBOT

Podziat robét budowlanych na grupy robot
wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Kod CPV Opis grupy robot

452 Czesciowe lub petne prace budowlane
oraz prace inzynierii lgdowej
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PRZEDMIAR ROBOT

na przebudowe drogi wewnetrznej gminnej w miejscowosci Struga dz. nr 172
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Lp

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegodlnienie
elementéw rozliczeniowych robot

Jednostka

Naz
wa

llosé

2

3

4

5

|. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ZIEMNE

D-01.01.01.12

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie pagérkowatym od

km 0+000 + do km 0+320 w tym wykonanie inwentaryzacji sytuacyjno—

wysokosciowe;j:

1. osiodcinkow drogi oraz rzedne ich niwelety i kraweznikdéw ustawionych
na skretach wlotow drogi wewnetrznej do drogi wojewddzkiej nr 375
oraz do drogi prywatnej:

2. okazanie granic pasa drogowego i wykon. pomiaru powykonawczego

km

0,320

D-01.02.04.21
D-04.01.01.13

Mechaniczne usuniecie warstwy gruntowej ulepszonej nawierzchni i

profilowanie oraz zageszczenie koryta

Mechaniczne usuniecie uszkodzonej warstwy podbudowy konstrukciji

nawierzchni gruntowo - zwirowej, z profilowaniem i umochieniem

pozostatej czesci podtoza jako koryta drogowego — warstwa o szacowanej

grub. sredn. do 35cm na catej szerokosci istniejgcej korony drogi, z

wywozem materiatdw nieprzydatnych poza teren budowy na sktadowisko

przyjmujgce tego typu odpady (+optata za sktadowanie):

1. na catej powierzchni istniejgcej nawierzchni jezdni zasadniczej, wlotéw
do drogi wojewddzkiej i prywatnej oraz zjazdéw: od km 0+000 do km
0+320 — o gteb. do 35cm:

1.253,00

D-01.02.01.20/22

Usuniecie krzakéw z pasa drogowego

Usuniecie zagajnikéw i krzakow:

1. karczowanie krzakoéw, samosiejek i poszycia z poboczy oraz skarp
przydroznych:

ha

0,02

D-02.01.01.10/12

Wykopy mechaniczne w gruncie kat.l-V

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. |-V dla potrzeb wykonania
projektowanego korpusu drogowego i rowdéw; z wywozem nadmiaru gruntu
poza teren budowy na sktadowisko przyjmujace tego typu odpady (+ opfata
za sktadowanie):

168,0

D-02.03.01.11/14

Nasypy mechaniczne z gruntu kat.l-VlI uzyskanego z wykopu i
dowiezionego

Wykonanie nasypu ziemnego mechaniczne w celu uformowania korpusu
drogowego z gruntu uzyskanego z wykopu oraz z dowozu nasypowego
nosnego niewysadzinowego o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 =
6x10-5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U25,0:

1. zgruntu pochodzgcego z wykopu:

2. z gruntu dowiezionego

30.) 303

45,0
125,0
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. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-06.03.01.11

Scinanie poboczy

Mechaniczna $cinka zawyzonych poboczy gruntowych obustronnie na
szerokosci do $r. 0,5m; $rednia grubosé warstwy $cinanej 15cm — z
wywozem gruntu na odkiad :

330,00

D-06.03.01.32

Profilowanie - uzupetnienie i umocnienie poboczy

Umocnienie poboczy gruntowych obustronnie — jako uzupetnienie
przestrzeni za krawedziami warstw konstrukcji nawierzchni, przy uzyciu
mieszanki mineralno-kamiennej o] uziarnieniu 0/31,5mm i
powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowg — $rednia grubos¢
warstwy do 10 cm:

330,00

D-06.04.01.21

Rowy przydrozne

Odtworzenie odcinkowe istniejgcych rowdw przydroznych, z profilowaniem

dna oraz skarp (o przekroju trapezowym), z wywozem gruntu na odktad:
Zrow.(|+p):210,0mb

210,0

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe na tawie betonowej z oporem

Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o wymiarach 15x22-

25cm, na tawie betonowej gr. 15cm-30cm z oporem (beton C12/15) — na

skretach:

1. kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm (wyniesiony do wysok. 6¢cm)
jako obramowanie krawedzi jezdni zasadniczej:

45,0

lll. PODBUDOWY

10.

D-04.05.01a

Warstwa ulepszonego podtoza

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o
odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek) i wspdtczynniku filtracji ko = 8m/dobe,
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C;s, < 4,0 MPa, o gr. warstwy
15cm - dla potrzeb wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczej,
wlotach i zjazdach na grunty rolne:

1.253,00

11.

D-04.04.02.11

Podbudowa z kruszywa tamanego niezwigzanego

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, z mieszanki o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm z kruszywem
grubym C90/3 (ziarna przekruszone lub tamane) — warstwa gr. 20cm:

1.253,00

IV. NAWIERZCHNIA

12.

D-04.03.01.22

Skropienie warstw konstrukcyjnych - (jezdnia zasadnicza, wlot i
Zjazdy)

Skropienie potgczeniowe podbudowy kamiennej i warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego AC16W - przy uzyciu emulsji kationowej
Sredniorozpadowej w ilosci $r.0,6 kg/m*:

1.221,00

13.

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego z AC11W, o
wiasciwosciach jak dla KR1, grubos¢ warstwy 5cm — na jezdni
zasadniczej, wlotach i na zjazdach:

1.221,00

14.

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego z AC11S, o strukturze
zamknietej i o wlasciwoéciach jak dla KR1 (asfalt 50/70, emulsja asfalt.
szybkorozpadowa do skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,3 kg/mz),
grubos¢ warstwy 4cm — na jezdni zasadniczej, wlotach i na zjazdach:

1.189,00
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V. OZNAKOWANIE PIONOWE DROG

15.

D-07.02.01.11

Oznakowanie pionowe

Ustawienie pionowego znaku drogowego odblaskowego - tablica z licem z
folii typu 2 (znaki $rednie ,S”), na stupkach z rur stalowych ocynkowanych:

— grupa znakow informacyjnych: D-46/47 | szt. 1,0

inz. Zbigniew STANDER
upr. do projekt. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Dolnoslaska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/0093/POD/23




