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Uczestnicy postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego dla zadania pod nazwa: ,Adaptacja
sztolni cwiczebnej na strzelnice sportowa na terenie pokopalnianym LEON Il w Ryduttowach”

Zamawiajacy na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) publikuje tres¢ zapytan wraz
z odpowiedziami, ktore wptynety do Zamawiajacego w okresie od 11.03.2024 r. do 19.03.2024 r.

Pytania do przetargu z dnia 11.03.2024 .

1. Prosimy o szczegotowgq specyfikacje poszczegolnych warstw przekroju S-3 wraz z podaniem
parametrow przyjetych przez Projektanta.

2. Prosimy o okreslenie wysokosci kabin WC z ptyt HPL w weztach sanitarnych.

Odpowiedzi

Ad.1 Nalezy przyjac:

- np. roslinnosc rozchodnikowa na macie z wtokien kokosowych

- substrat

- mate retencyjno-drenazowa na zielone dachy ekstensywne, naturalne oraz intensywne
- membrana dachowa pvc-p gr. 1,5mm

- styropian EPS A=0,034 [W/(m*K)]

- paroizolacja - folia PE

- ptyta zelbetowa wg. dokumentacji konstrukcyjnej

- ptyta GK
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Ad.2.Wysokos¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych - 250cm. Sufit podwieszany z ptyt GKBI na
stelazu systemowym. Nad sufitem podwieszanym instalacja wentylacji mechanicznej
podwieszana do stropu zelbetowego nad pomieszczeniami (zgodnie zrysunkiem WEN-1).
Wysokos¢ wydzielenia kabin ustepowych z ptyt HPL -200cm z podniesieniem dolnej krawedzi
ptyt i skrzydet drzwiowych 15 cm ponad posadzke (zgodnie ze schematem zamieszonym na
rysunku AT-12).

Pytanie z dnia 15.03.2024 r.

1.Poglgdowe przedmiary nie obejmujq zewnetrznych przytgczy instalagi kanalizagi sanitarnej,
kanalizagji deszczowej oraz wodociggowej. Czy mozna prosic o uzupetnienie o brakujgce fragmenty
podpiecia do budynku?

2. Czy Inwestor dopuszcza zmiane wykonania zielonego dachu na np. Zwir?

3. Czy Inwestor dopuszcza zamiane elementow konstrukcyjnych scian zelbetowych na inny materiat?

4. lle i gdzie nalezy przyjqc ogrodzenie na dachu, pozycja 27 przedmiar BUDOWLANY ?

5. Na nowym zagospodarowaniu terenu pokazane jest obnizenie kraweznika — czy te roboty

sq wykonane czy sq przedmiotem zapytania?

6. Prosze o uszczegotowienie zestawu monitoringu poz. 29 przedmiar ELEKTRYKA.

7. Co z zielenig wokét parkingu?

8. Prosze o doprecyzowanie zieleni na dachu?

9. Jak ma wyglgdac instalacja internetowa?

Odpowiedzi

Ad.1. Zewnetrzne przytacza instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz
wodociggowej zostaty wykonane w ramach innego zadania. W dokumentacji postepowania
dotaczono jako zatacznik nr 9 do SWZ mape z zaznaczonymi, wykonanymi przytgczami.
Podpiecia do budynku nalezy ujac w cenie ryczattowej.
Ad.2. Zamawiajacy po konsultacji z projektantem stwierdza, iz nie dopuszcza zmiany sposobu
wykonania zielonego dachu np. na nawierzchnie zwirowa.
Ad.3. Zamawiajacy po konsultacji z projektantem stwierdza, iz nie dopuszcza zmiany elementow
konstrukcyjnych Scian zelbetowych na inny materiat.
Ad.4. Ogrodzenie nalezy wykonac zgodnie z rzutem przedstawionym na rysunku. Dtugosc
ogrodzenia wynosi ok. 265 mb.
Ad.5. Do obnizenia krawezniki o dtugosci 1,5m zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
Ad.6. Monitoring nalezy wykonac zgodnie z projektem i pozycja 29 przedmiaru elektrycznego. A
ponadto nalezy wycenic dodatkowy monitoring zawierajacy:
Dodatkowe elementy:
1) Stup kompozytowy wraz z montazem na fundamencie (dla montazu kamer oraz
urzadzen Mikrotikow) wysokosci max. 7m - 2szt,
2) 6 zestawdow uchwytow do montazu 4 kamer oraz 2 urzadzenia przesytania sygnatu
radiowego na stupie,
3) Skrzynia rozdzielcza zewnetrzna z oddzielng przestrzenia przydzielong tylko dla potrzeb
monitoringu (zamykana na klucz) - 2szt,
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4) 4 Kamery zewnetrzne IPC-HFW3841T-ZAS-27135 8MPx StarLight Analityka IVS SMD
IR60 MicroSD Audio wraz z montazem. Ustawianie kamer musi zostac przeprowadzone
przy wspotudziale os6b obstugujgcych monitoring miejski (Straz Miejska),

5) 4 licencje do oprogramowania serwera monitoringu QVR Pro (Producent Qnap). Licencja
musi byc udzielona dla Miasta Ryduttowy,

6) 8 kabli zelowe Lan 6 kat. poprowadzone od skrzyni rozdzielczej do stupa. Podziat dla
kazdego stupa: trzy kable musza zastac poprowadzone w stupie i wyprowadzone ze
stupa w miejscu montazu kamer oraz urzadzenia przesytowego wraz z zatozeniem
koncowek RJ45. Jeden kabel musi zosta¢ wprowadzony do stupa i musi pozostac jako
tacze zapasowe (kabel zapasowy w stupie nie musi mie¢ zatozonej koncowki RJ45).
Wszystkie osiem kabli w skrzyniach rozdzielczych musza miec poprawnie zatozone
koncowki RJ45.

7) 1 zestaw urzadzen do przesytania sygnatu radiowego MikroTik LHGG-60AD
RouterBOARD Wireless Wire Dish 60GHz 1.8Gb/s (1 zestaw to 2 urzadzenia).

8) 4 urzadzenia do przesytania sygnatu radiowego MikroTik RouterBOARD SXTsq G-5acD
802.11ac. Podziat dla kazdego stupa: 1 Urzadzeni zostanie zamontowane przez
Wykonawce na stupie, drugie urzadzenie zostanie zamontowane we wtasnym zakresie
przez UM Ryduttowy w punkcie przesytowym.

9) Switch POE min. po 5 portow zamontowany w kazdej z 2 skrzyn rozdzielczych (z pkt. 3).

10) Min. 4 gniazda 230 V zamontowane w kazdej z 2 skrzyn rozdzielczych (z pkt. 3).

Wszystkie urzadzenia przesytania sygnatu radiowego oraz kamery musza zostac dostarczone do
Referatu Informatyki Urzedu Miasta Ryduttowy celem ich poprawnego skonfigurowania.
Dostarczenie urzadzen musi nastapic nie pozniej niz 7 dni przed terminem montazu. Urzadzenia
monitoringu miejskiego funkcjonujg w oparciu o system MirkoTiK oraz oprogramowanie serwera
monitoringu QVR PRO, stad tez wymog podyktowany jest zapewnieniem kompatybilnosci oraz
sprawnosci funkcjonowania. Sg to uzasadnione potrzeby Zamawiajgcego nie majace na celu
ograniczenia konkurencyjnosci.

Ad.7. Zieleh wokot parkingu powinna nawigzywac do zieleni istniejacej tj. nalezy posadzic irgi.
Teren nasadzen zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Ad.8. Zielen na dachu odwroconym - roslinnos¢ rozchodnikowa na macie wegetacyjnej np. z
wiokien kokosowych, podtoze pod warstwe roslinng zgodnie z zaleceniami producenta np. 50
mm substratu lub ekstensywne podtoze z pumeksu lawy i kompostu (70-100mm).

Ad.9. Instalacja internetowa wewnetrzna wg przedmiaru robot — internet radiowy.

Pytanie z 15.03.2024 .

1. Zgodnie z zapisami specyfikacji biaty montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi branzy
architektonicznej. Brak informacji w branzy architektonicznej - prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz: Biaty montaz zostat okreslony w przedmiarze robét instalacyjnych w poz.73-78.
Zapytania do SWZ

1. W przedmiarach brak pozycji dotyczacych wykonania robot wykonczeniowych wewnetrznych:
- roboty malarskie Scian i sufitow
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- Sciana betonowa i tynk z betonu architektonicznego w pom. 1.6

- ptytkowanie Scian w pomieszczeniach WC, pom. socjalnym i sterowni

- ptytkowanie podtog w pomieszczeniach WC

Prosze o uzupetnienie

2. Prosze o uzupetnienie dokumentacji (aktualizacja dokumentacji — rys. PZT03, PZT04) o opis
warstw konstrukcyjnych pod stopg Sciany oporowej — element prefabrykowany typu L.

3. Prosze o uzupetnienie dokumentacji (aktualizacja dokumentacji — rys. PZT03, PZT04) o szczegot
wykonania obrzeza - krawedzi chodnika i miejsca do sktadowania odpadow

4, Dla umozliwienia wyceny prosze o okreSlenie kolorystki ptyt betonowych 120x60x6 oraz
obrzezy.

5. Prosze o uzupetnienie przedmiardw o pozycje dotyczace odwodnienia liniowego w rejonie
chodnikow.

Ad.1.Roboty wykonczeniowe wewnetrzne nalezy wycenic na podstawie dokumentacji
projektowej i ujg¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

Ad.2.Pokrycie powierzchni Scian, sufitow, posadzek zgodnie z rysunkami AT-16, AT-05,
(w zataczeniu). Warstwy podbudowy pod projektowane Sciany oporowe zgodnie z zaleceniami
producenta. Proponowane warstwy pod Sciane oporowg prefabrykowang rysunek AT-04
w zataczeniu.

Ad.3. Obrzeza ptyt chodnikowych betonowych typu ,geoborder” do potaczen chodnikow oraz
powierzchni biologicznie czynnej (acznie 72mb).

Ad.4. Ptyty betonowe chodnikowe 120x60x6 cm w kolorze naturalnego betonu odcieniem do
Scian oporowych prefabrykowanych.

Ad.5. Odwodnienie liniowe w rejonie chodnikéw nalezy wycenic (uja¢ w cenie ryczattowej) na
podstawie rysunku PZT-01.

Pytanie z dnia 18.03.2024 r.

1. Dotyczy poz.1 — przedmiar robot instalacji sanitarnych. W pozycji podano ze, centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna N2W2 ma by¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym. Zatgczona dokumentacja
wskazuje iz, wentylacja zostata zaprojektowana w standardowym wykonaniu, stuzgcym do celow
higieniczno-  sanitarnych. Prosimy o informacje czy w/w centrala ma by¢é w wykonaniu
przeciwwybuchowym. Jesli tak, prosimy o podanie specyfikagi dotyczqcej grupy i kategorii ATEX,
i 0 potwierdzenie, Ze catos¢ dokumentagji zostata opracowana zgodnie z dyrektywg ATEX.

Ad.1.0dpowiedz: Nalezy przyjac centrale wentylacyjng N2W2 w  wykonaniu
przeciwwybuchowym. Zgodnie ze stanowiskiem projektanta centrala wentylacyjna
zainstalowana winna byc zgodna z dyrektywg ATEX 2014/34/UE.

Pytania z dnia 18.03.2024 r.

1. Prosze o potwierdzenie, ze wskazane na rys. PZT-02 w aktualizacji dokumentacji wszystkie Sciany
oporowe (zarowno 1 jak i 1A) nalezy wykonac z elementow typu ,L" Ze wzgledu na roznice pomiedzy
dtugosciami scian oporowych na rys. PZT-02 a przedmiarem (z analizy dokumentacji wynika, ze ilos¢
scian oporowych w przedmiarze jest zanizona — brak m.in. sciany oporowej 1A dt. 8,71 mb w rejonie
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wejscia do budynku — drzwi DZ1) prosze o uzupetnienie dokumentacji o zestawienie elementow —
dtugosci prefabrykowanych scian oporowych i korekte przedmiaru

wszystkich pozycji przedmiarowych zwigzanych z wykonaniem Scian oporowych wraz z podktadami
i izolacjami (pozycje od 32 do 39 - przedmiaru AP_ Strzelnica przedmiar roboty ogélnobudowlane 2)

2. Prosze o potwierdzenie, iz wskazane w STWIORB stojaki rowerowe, wiaty, pergole, scena a takze mury
oporowe o profilu,,T” nie nalezg do przedmiotu zamowienia.

3. Prosze o potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia roznic pomiedzy zapisami czesci opisowej i
rysunkowej dokumentagii a zapisami STWIORB wigzgce dla realizagi zadania bedq zapisy w
dokumentadji (opis i rysunki).

Odpowiedzi

Ad.1. Nalezy przyjac iloSci zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Ad.2. Zamawiajacy potwierdza, iz wymienione w zapytaniu elementy nie wchodza w zakres
zamowienia.

Ad.3. Zamawiajacy potwierdza, iz dokumentacja projektowa ma charakter nadrzedny wzgledem
wymagan STWiORB.

Pytanie z dnia 18.03.2024 .

Zwracamy sie z pytaniem jakq klase palnosci Zamawiajqcy wymaga w kwestii ptyt antyrykoszetowych
stosowanych wewngtrz, wg normy PN-EN 13501-1 z podziatem na te stosowane na podfodze, oraz
stosowane na scianach i sufitach.

Ad.1. Zgodnie ze stanowiskiem projektanta nalezy przyjac klase zgodnie z dyrektywg ATEX
2014/34/UE.

Pytania do przetargu z dnia 18.03.2024 r.

1. Roboty rozbiérkowe stanowig etap | zadania (etap zaliczkowy, uwzgledniajgcy rowniez wywoz gruzu).
Brak catego zakresu w przedmiarze. Prosze o uzupefnienie.

2. Prosze o potwierdzenie, ze obiekt nalezy wyposazyc¢ w gasnice, oznakowac drogi p.poz. oraz wykonac
instrukgje pozarowq.

3. Czy zagospodarowanie terenu, wykonanie murow oporowych, itp. wchodzg w zakres postepowania ?
Wykonano aktualizacje dokumentacji, jednak brak zakresu w przedmiarze — z uwagi na fakt, iz
przedmiary sq integralng czescig dokumentacji powinny zawierac zakres prac objetych umowag.

4. W przedmiarach brak pozycji zwigzanych z ptytkowaniem scian i posadzek oraz grafikqg na scianach.
Prosimy o uzupetnienie.

5. Prosimy o wydanie szczegotow potgczenia posadzki szlifowanej z ptytkami.

6. Prosimy o wydanie szczegotu wykonczenia posadzki szlifowanej przy Scianach zelbetowych — czy
nalezy uwzglednic cokolik?

Ad.1 Roboty rozbiorkowe zostaty okreSlone w pozycjach od 1-17 przedmiaru
ogolnobudowlanego nr 2 zamieszczonego wraz z catg dokumentacjg zamowienia.
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Ad.2. Nalezy wykonac instrukcje pozarowa, oznakowac drogi ewakuacyjne i wyposazyc
w gasnice zgodnie z instrukcjag p-poz i zapisani projektu budowlanego.

Ad.3. Zagospodarowanie terenu nalezy wycenic zgodnie z aktualizacjg dokumentacji. W Slad za
aktualizacjg dostosowano rowniez zamieszczony pogladowy przedmiar robot.

Ad.4. Wykonczenia wnetrz ujete jest na rysunku AT-16. Nalezy ujac w cenie oferty.
Zamawiajacy zwraca uwage na koniecznosc ujecia w cenie ryczattowej:

1) Grafiki w salce szkoleniowej - wg wzoru z wizualizacji (wraz z jej podSwietleniem).
2) Plakatu z logo stowarzyszenia strzeleckiego.
3) Plakatow w formatach max. A1 w iloSci 10szt ( m.in. z instruktarzami itp.)

Ad.5. Nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang i powszechnie przyjetymi rozwigzaniami
technicznymi (np. standardowa listwa dylatacyjna).

Ad.6. Nie przewidziano cokolikow. Potaczenie Sciana/posadzka nalezy potgczyc spoing
elastyczna, szczelna.

Pytanie z dnia 18.03.2024 .

Dotyczy projektu umowy - § 5. Czy data podana w pkt.3 jest prawidfowa?

Odpowiedz - Tak, 10.06.2024 r. - zgtoszenie do odbioru (wykonanie etapu | zaliczkowego).

Pytanie z dnia 18.03.2024 .

1. Dotyczy instalagi wentylacji mechanicznej. Prosze o informacje czy nalezy zastosowac klapy
przeciwpozarowe wyposazone w wyzwalacz topikowy czy w sitownik — brak informacji w projekcie.

2. Dotyczy instalacji wentylacji mechanicznej. Przedmiar branzy instalacyjnej - poz.1 d.1. zawiera
centrale wentylacying N2W2 w wykonaniu przeciwwybuchowym. Ze wzgledu na sprzeczng
informacje w dokumentacji projektowej (opis techniczny, str.7: ,Typ wykonania: wykonanie
standardowe”) prosze o potwierdzenie, w jakim wykonaniu ma by¢ ta centrala.

3. Dotyczy instalacji wentylacji mechanicznej. Przedmiar branzy instalacyjnej - poz.1 d.1. zawiera
centrale wentylacyjing N2W2 w wykonaniu przeciwwybuchowym. Prosze o informacgie czy
wykonanie przeciwwybuchowe dotyczy catej centrali czy tylko jej sekcji wywiewnej.

4. Dotyczy instalacji wentylacji mechanicznej. Przedmiar branzy instalacyjnej - poz.1 d.1. zawiera
centrale wentylacyjng N2W2 w wykonaniu przeciwwybuchowym. Prosze réwniez o potwierdzenie,
ze zgodnie z dyrektywg ATEX wymagana jest odpornos¢ na grupe pytowq B, lub okreslenie
wymaganej odpornosci.
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Ad.1. Sitowniki nalezy dobrac zgodnie z wytycznymi producenta.

Ad.2. Nalezy przyjac centrale wentylacyjng N2W2 w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Ad.3.Wykonanie przeciwwybuchowe winno dotyczyc catej centrali.

Ad.4. Zgodnie ze stanowiskiem projektanta centrala wentylacyjna zainstalowana winna byc
zgodna z dyrektywa ATEX 2014/34/UE.

Pytanie zdnia 19.03.2024 .
W celu przygotowania rzetelnej wyceny do przedmiotowego postepowania, prosze o przesuniecie
terminu sktadania ofert o 14 dni.

Odp. Z uwagi na terminy realizacji zamowienia oraz koniecznoS¢ rozliczenia zaliczki nie ma
mozliwosci zmiany terminu skfadania ofert.

Burmistrz
Miasta R\]dUl’tOW\] Podpisany elektronicznie przez

Marcin Wojciech Potomski
19.03.2024
15:37:32 +01'00'

Zataczniki:
1) rysunki AT-16, AT-05 i AT-04,
2) rysunek (rzut) z zaznaczonym ogrodzeniem i zielenia.
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