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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: PROFIL Błotna v5 Projekt: Błotna
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Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie

      33-100 Tarnów, ul. Sienna 4       tel. (014) 6882201

Rysunek : PROFIL PODŁUŻNY
Projektował :
mgr inż. Wojciech Żywczak

MAP/0505/PWBS/19
w spec. sanitarnej

Podpis:

Nr rys. :
2a

Skala :
1:100/500

Obiekt: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z systemem telekanalizacji do budynków
wielorodzinnych przy ul. Błotnej, dz. nr: 1/66, obręb 264, dz. nr: 2/2, 50/11, 3/7, 3/5, 3/8, obręb 262 Tarnów

Data :
06.2024r.

Opracował:
mgr inż. Mateusz Podos

C
ho
dn

ik
 b
et
. L

=1
5.
1m

Gięcie elastyczne w dół 5°

Gięcie elastyczne w górę 5°

z 
po

dw
ój
ny
m
 o
dp

ow
ie
trz

en
ie
m

W
łą
cz
e
ni
e
 d
o
 s
ie
ci
 D
N
1
2
5/
2
25

P
ro
je
kt
ow

a
n
e 
o
dg
a
łę
zi
en
ie
 p
re
fa
br
yk
o
w
an
e

 s
ki
e
ro
w
a
n
e 
p
ro
st
o
p
ad
le
 4
5
° 
w
 g
ó
rę

P
ro
je
kt
o
w
a
ne
 o
d
g
ał
ę
zi
e
n
ie
 p
re
fa
b
ry
ko
w
a
n
e

 s
ki
e
ro
w
an
e
 r
ó
w
no
le
g
le
 9
0°
 w
 d
ół

P
o
łą
cz
yć
 z
 p
rz
ew

od
e
m
 D
N
5
0

Uwagi:

1) Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych.
2) Rzeczywiste położenie i głębokości urządzeń podziemnych ustalić
    dokonując sond poprzecznych przed rozpoczęciem wykopów.

mordasewicz
Maszyna do pisania
Załącznik nr 1.2. - Profil podłużny




