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1x12,0+2x15,0
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Istniejgca opaska zwirowa wokét budynku do

przebudowy na opaske z kostki drobnowymiarowe;j
lub kostki betonowej szarej (szczelna opaska
odprowadzajgca wodg opadowa na zewnatrz od
$ciany)

Przebudowa grzejnikéw

(przesunigcie w bok 0 60 cm)

Istniejgca opaska zwirowa wokét budynku do
przebudowy na opaske z kostki drobnowymiarowej

Przebudowa natryskéw lub kostki betonowej szarej (szczelna opaska
ogoélnych na oddzielne kabiny odprowadzajgca wode opadowg na zewnatrz od
prysznicowe 90x90cm $ciany)
Wydzielenie sciankami HPL
[=2] [©2]
sz NE S
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Drzwi wyjsciowe z szatni otwierajgce sie na

korytarz o wymiarach 90x200¢m do wymiany na
drzwi otwierajgce sig¢ 180° (ktadace sig na $ciang)

Drzwi wyj$ciowe z sali gimnastycznej otwierajgce

sig na korytarz o wymiarach 170x230cm do
wymiany na drzwi otwierajace sig 180° (ktadace
sie na Sciang) Wieksze skrzydto o szerokosci
minimum 90 cm w $wietle po otwarciu
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Istriejaca opaska zwirowa wokét budynku do

przebudowy na opaske z kostki drobnowymiarowej

lub kostki betonowej szarej (szczelna opaska

odprowadzajgca wode opadowg na zewnatrz od

$ciany)
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Obszar zakreskowany nie jest objety zakresem opracowania

(przebudowa pomieszczefi sanitarnych w czesci
zakreskowanej wg odrebnego opracowania)

Drzwi wyjsciowe z toalety otwierajgce sig na

korytarz o wymiarach 90x200cm do wymiany na
drzwi otwierajgce sie 180° (kladgce si¢ na $ciang)

Projektowany wiatrotap

Dwie pary drzwi dwuskrzydtowych przeszklonych
wysokosé drzwi 2,0 m w $wietle, powyzej drzwi
przeszklenie state, skrzydta drzwi szklone obustronnie
szklem bezpiecznym P2A

|0
M|~

179
49

i

_

Zadaszenie nad wejsciem (systemowe na

ciggnach lub wspornikowe) 1,2 x 1,2 m
Rozbiérka stopnia betonowego

zapewniajgca petne dostosowanie obiektu do
potrzeb os6b niepelnosprawnych

Projektowana szatnia sitownia, posadzka elastyczna

odpoma na uderzenia cigzaréw (np. sztangi)
Wyposazenie wg specyfikacji okreslonej przez
Zamawiajgcego
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Obrzeze betonowe 6x30x100 cm %ig
i

Projektowany podest przed

wejsciem z zewnatrz o wymiarach WLOT POWIETRZA

2am 21x13

Podejécie na podest wyprofilowane 1002

w terenie, bezprogowe. Y’i

Projektowana szatnia dla potrzeb sitowni oraz 1807

szatnia przystosowana dla oséb niepetnosprawnych 119

poruszajgcych sig na wozku inwalidzkim 202
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Projektowane drzwi dwuskrzydlowe przeszklone

wysckosé drzwi 2,0 m w Swietle, skrzydta drzwi
szklone obustronnie szkiem bezpiecznym P2A

Obrzeze betonowe 6x30x100 cm

Projektowany podest przed

wejsciemz zewnagtrz o wymiarach
2x3m

Podej$cie na podest wyprofilowane
w terenie, bezprogowe.

Istniejgca opaska 2wirowa wokét budynku do
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przebudowy na opaske z kostki drobnowymiarowej
lub kostki betonowej szarej (szczelna opaska
odprowadzajgca wode opadowg na zewnatrz od
$ciany)
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PARTERU

LP. | NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. PODLOGI [m?]
1.1 | WIATROLAP WYKLADZINA SPORTOWA 9,52
1.2 | KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 43,02
1.3 | WIATROLAP PLYTKI CERAMICZNE 4,20
14 | SZATNIA WYKLADZINA OBIEKTOWA 13,60
1.5 | WC Z NATRYSKIEM PLYTKI CERAMICZNE 4,69
16 | SLOWNIA WYKLADZINA OBIEKTOWA 42,74
1.7 | SALA GIMNASTYCZNA POSADZKA SYSTEMOWA SPORTOWA 1084,40
1.8 | PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE 2,57
1.9 | SZATRNIA PLYTKI CERAMICZNE 14,68
1.10 | LAZIENKA Z KABINAMI PRYSZNICOWYMI | PLYTKI CERAMICZNE 13,54
111 |WC PLYTKI CERAMICZNE 1,85
112 | PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE 2,55
113 | SZATNIA PLYTKI CERAMICZNE 14,49
1.14 | LAZIENKA Z KABINAMI PRYSZNICOWYMI | PLYTKI CERAMICZNE 13,58
115 | wc PLYTKI CERAMICZNE 2,11
1.16 | POKOJ NAUCZYCIELI PLYTKI CERAMICZNE 12,72
117 | wc PLYTKI CERAMICZNE 3,52
118 | WC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PLYTKI CERAMICZNE 6,84
119 |wc PLYTKI CERAMICZNE 4,31
SUMA POWIERZCHNI WSZYSTKICH POMIESZCZEN 1294.9300

UWAGA: POWIERZCHNIE, UZYTKOWA OBLICZONO WG: ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia

2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego § 20, ust 1, pkt. 4, litera b).

PODSTAWOWE WYPOSAZENIE | WYMAGANIA DLA tAZIENK] UCHWYT STALY

PRZYSTOSOWNEJ DLA OSOB NIEPErNOSPRAWNYCH:

POSADZKA W [AZIENCE ANTYPOSLIZGOWA

DRZWI BEZ PROGU (MAKSYMALNA WYCZUWALNA ROZNICA

MUSZIA PODWIESZONA H=45cm
MUSZLA PODWIESZORNA H=%oem |

UCHWYTY SKrADANE

POZIOMOW NIE WYZSZA NIZ 1cm)

BRODZIK PRYSZNICOWY BEZPROGOWY (ZLICOWANY Z POZIOMEM
POSADZKI)

WOKOt. BRODZKA ZASt.ONA PODWIESZANA ZAPOBIEGAJACA
ROZPRYSKIWANIU WODY Z PRYSZNICA

LUSTRO POCHYLONE

PODLOGI
W LAZIENKACH - PLYTKI CERAMICZNE

KORYTARZ KOMUNIKACJI OGOLNEJ - ANTYSTATYCZNA WYKLADZINA HOMOGENICZNA PCW;

KLASA SCIERALNOSCI: T; KLASA UZYTKOWA: 34; ANTYPOSLIZGWOSC: R10.
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