Przedmiar

,Remont ulicy Dworcowej w Dabrowie Bialostockiej”

Nr Nr ST Opis robot Jm Tlos¢ Cena Warlose
netto
1 2 3 4 5 6 7
Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Oznakowanie i zabezpieczenie robot na czas budowy wraz z niezbgdnymi
1 D.00.00.00. zatw1§rdz?nyml przez uprawnione organy pro_;cktam tynrlczasowq kpl 1,00
organizacji ruchu drogowego, na okres prowadzenia robot drogowych.
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robot-dotyczy calego zakresu
) D.01.01.01 Robolty ;),om{arowc przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w m 0.66
terenie rowninnym
3 KNR 2-01 [Scinanie drzew pita mechaniczng szt 9,00
4 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow rzadkich - usunigcie krzewow i pni m2 1.300,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem
5 D.01.02.04 [urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 6km - koparki o m2 1179,30
pojemnosci tyzki 0,15m3, grunt kategorii ITT
Roboty remontowe - Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych poprzez frezowaniwe, srednia grubo$¢ warstwy ok.
6 D.05 03.11 |4 cm wraz z wywiezieniem destruktu w miejsce wskazane przez Inwestora m2 3 050,00
samochodami samowytadowczymi do 5 km, przy mechanicznym zatadunku
i wyladunku.
Wykonanie nawierzchni ze sfrezowanej mieszanki mineralno-bitumicznej
7 D.04.04.02 |(wyroéwnanie istniejacej nawierzchni zwirowej, rozplantowanie, m3 74,00
wyprofilowanie i watlowanie). grubo$¢ po zagegszczeniu 10 cm.
8 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni i wyréwnanie terenu (yomby) m2 350,00
Razem roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 0,00
Roboty w zakresie nawierzchni drog
9 [D.04.07.01 a]Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 4 070,00
Warstwa wyrownawcza z BA cm KR 3 $redniej grubosci 4cm - w
miejscach gdzie nawierzchnia jest spgkana lub zdeformowana nalezy
10 D.05.03.03b lokalnie u%unqc uszko‘dzonq'powwrzchnlq poprzez wycigcie pita lub ¢ 160,00
zfrezowanie. Nastgpnie sku¢ do warstwy z podbudowy z kruszywa
stabilizujac usunigte miejsca nawierzchnig bitumicznag. Styki nawierzchni
zabezpieczv¢ topliwa tasma bitumiczna
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
11 D.04.08.01 [grubosci 4 cm (warstwa wigzaca AC16W dla kategorii KR 1-2) transport t 255,00
mieszanki samochodem samowytadowczy
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
12 D.05.03.13a.|grubosci 4 cm (warstwa $cieralna -beton asfaltowy AC11S dla kategorii m2 4 070,00
KR1-2) transport mieszanki samochodem samowytadowczym
Wykonanie zjazdow z nawierzchnia z kruszywa - Nawierzchnie zwirowe,
13 D.10.07.01 |goérna warstwa jezdni, mechaniczne rozscielenie kruszywa, grubosé m2 443,80
warstwy po zaggszezeniu 20cm
14 D.05.03.13a,| Wykonanie spoiny asfaltowej mb 58,00
Razem budowa jezdni TG 0,00
Studnie z kr¢ggow betonowych o sr. 1000 mm z wykopem o gigbokosci 3 m
15 D.03.04.01 |ra7 5 uzupetnieniem kruszywem filtracyjnym na dnia studni -studnia kpl 3,00
16 D.07.02.02 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - -cienkowarstwowe m2 91,00
Razem instalowanie znakow drogowych 0,00
45233000-9 |Regulacja urzadzen
17 D-03.02.01a|Regulacja pionowa studzienek szt 4,00
Razem regulacja urzadzen 0,00
Organizacja Ruchu Drogowego
Doostawa i montaz znaku aktywnego przejscia dla pieszych z lampmi LED,
18 aktywowanego poprzez czujnik ruchu wzbudzany przez pieszego kpl 1,00
podchodzacego do jezdni z panelami fotowoltaicznymi
19 Wykonanie oraz wdrozenie stalej organizacji ruchu drogowego kpl 1,00
Razem Organizacja Ruchu Drogowego| 0,00
Razem netto 0,00
Podatek VAT 23% 0,00

Ogélem brutto

0,00




