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1. Czes¢ opisowa

1.1.

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021, poz. 2454 ze zm.).

0godliny przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania pn:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1736 O - budowa drogi rowerowej na odcinku Kadtub Wolny - Osiecko
Droga powiatowa nr 1736 O jest zarzadzana przez Powiatowy Zarzad Drég w Ole$nie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych;

Parametry techniczne drogi:

- dtugo$¢ drogi rowerowej okoto 2800 m
- nawierzchnia z asfaltobetonu,

- szeroko$¢ catkowita jezdni 5,25 m

Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 ze zm.)

Sktada sie z dwoch czesci:

- opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych i wymaganych
uzgodnien)

- budowe drogi rowerowej w oparciu 0 wykonang dokumentacje.

Zakres robot budowlanych jest nastepujacy:

Wykona¢ poszerzenie jezdni do szerokosci 5,25 m, o nastepujacej konstrukgji:
o Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna gr. 15 cm
¢ Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa goérna gr. 10 cm

Wykonanie nawierzchni jezdni na calej szerokosci jezdni wraz z poszerzeniami o nastepujacej konstrukcji:
o Warstwa wyréwnawcza mineralno-bitumiczna $rednia gr. 4 cm
e Warstwa Scieralna mineralno-bitumiczna gr. 4 cm

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
Przedtuzenie istniejacych przepustow w celu dopasowania do szerokosci drogi
Wykonanie poboczy z destruktu lub ttucznia szerokosci 0,5 m

Wykonanie odwodnienia pasa drogowego - rowy przydrozne (w przypadku braku miejsca dopuszcza sig row
jednostronny)

Nasadzenie drzew

W obrebie inwestycji nalezy nasadzi¢ 8 drzew z gatunkéw do wyboru: klon czerwony, klon jawor, klon zwyczajny, lipa
drobnolistna, lipa szerokolistna. Drzewa powinny posiada¢ minimalny obwdd pni mierzonych na wysokosci 100 cm - 10 cm,
winny by¢ opalikowane trzema palikami o $rednicy min. 6 cm i sadzone z brytg korzeniowa, dobrze przero$nigtg drobnymi
korzeniami, ktéra powinna by¢ zwarta, wilgotna, proporcjonalna do wielkosci rosliny.

UWAGA: Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze zakres prac i ilosci podane w niniejszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu ostatecznej dokumentacji projektowe;.
Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie robot stanowia ryzyko wykonawcy i nie beda traktowane przez
Inwestora jako roboty dodatkowe.



1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Droga powiatowa nr 1736 O znajduje sie na terenie gminy Zebowice w powiecie oleskim. Jest to droga dwukierunkowa o
nienormatywnej szerokosci pasa drogowego. Szeroko$¢ istniejacej jezdni znajduje sie w przedziale od 3,63 do 4,10 m.
Odwodnienie drogi nastepuje przy pomocy istniejacych rowéw przydroznych. Grunt jest przepuszczalny.

Na przedmiotowym odcinku znajdujg si¢ nastepujace skrzyzowania:

0+476 skrzyzowanie drogi gminnej z powiatowq

0+947 skrzyzowanie z drogg gminng w kierunku Siedlisk

14522 skrzyzowanie Laki Kadtubskie

W kilometrazu 1+264 znajduje sie przepust pod drogg (rzeka Jasienica).

Droga rowerowa biegnie czesciowo po odcinkach drég gminnych utrzymywanych przez Powiatowy Zarzad Drog w Olesnie.

Zostanie wybudowana na nastepujacych dziatkach:

Jednostka Sposob wiadania
ewidencyjnalobreb/nr dziatki

160807_2.0031.852/3 Wiasnosé

160807_2.0031.917/1 Umowa uzyczenia z Gming Zebowice

160807_2.0031.775 Umowa uzyczenia z Gming Zebowice

160807_2.0031.852/1 Wiasnos¢

160807_2.0056.82 Umowa uzyczenia z Gming Zebowice

160807_2.0056.191 Umowa uzyczenia z KOWR

160807_2.0056.49 Umowa uzyczenia z Gming Zebowice
Wiasno$¢ Powiatu Oleskiego (w czeSci znajdujacej sie w pasie drogowym) na

160807_2.0056.62 podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajace
ustawy reformujace administracje publiczng /dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm./

160807_2.0056.48 Umowa uzyczenia z Gming Zebowice

Wykaz dziatek jest orientacyjny, zostaly ustalone na podstawie danych z ewidencji — nie przeprowadzono w tym
zakresie postepowania geodezyjnego. Dopuszcza si¢ zajecie innych dziatek w obrebie istniejacego pasa drogowego.

1.1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga rowerowa bedzie taczy¢ miejscowosci Kadtub Wolny i Osiecko.
Droga powiatowa 1736 O posiada klase techniczng L (lokalna)

1.1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Planuje sie zastosowa¢ przekréj dwukierunkowy L1/2-1

Na drodze zostanie zastosowany przekréj dwukierunkowy 1/2-1 bez opasek zewnetrznych, ktdry ma nastepujaca
charakterystyke:

a) w $rodkowej czesci jezdni usytuowany jest jeden pas przeznaczony do dwukierunkowego ruchu pojazdéw (z wyjatkiem
rowerdw, hulajndg elektrycznych i urzadzen transportu osobistego),

b) po obu stronach $rodkowego pasa usytuowane sg boczne pasy przeznaczone do jednokierunkowego ruchu pieszych,
rowerdw, hulajndg elektrycznych i urzadzen transportu osobistego, a takze do ruchu pozostatych pojazdéw w trakcie wymijania
(zgodnie z rysunkiem ponize))
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1.2,

Predkos$¢ dopuszczalna wynosi nie wiecej niz 50 km/h,

Zatozono zgodnie z rysunkiem ponizej:
Szeroko$¢ pasa sSrodkowego a=2,75m
Szerokos¢ pasow bocznych g =1,25 m
Szeroko$¢ poboczab=0,5m

Parametry przyjeto na podstawie:
WR-D-22-2 Wytyczne projektowania odcinkéw drog zamiejskich. Czes¢ 2: Ksztattowanie geometryczne
WR-D-22-4 Wytyczne projektowania odcinkow drég zamiejskich. Czes¢ 4: Katalog typowych przekrojéw poprzecznych

Nalezy zaprojektowa¢ spadki zapewniajace prawidtowe odwodnienie pasa drogowego.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spemia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu, no$nosci i
stateczno$ci konstrukcji, odpowiednich warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi rowerowe.

W przypadku zaistnienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy jg usuna¢ na podstawie warunkédw od dysponenta sieci.

UWAGA: Podany w programie funkcjonalno-uzytkowym kilometraz, powierzchnie i dtugosci sa orientacyjne i moga sie
rézni¢ od rzeczywistych.

Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Przed podpisaniem umowy i wyceng przedmiotu zaméwienia proponuje sie dokonanie wizji w terenie celem szczegétowego
zapoznania sie z przedmiotem zaméwienia.

Po podpisaniu umowy Wykonawca wykona Projekt Budowlany oraz uzyska wszelkie niezbedne decyzje administracyjne i
wymagane uzgodnienia, ktdre umozliwig realizacje przedmiotu zamdwienia oraz wystapi z upowaznienia zarzadcy drogi i
W jego imieniu do wtaciwego organu administracji budowlano-architektonicznej z wnioskiem zgtoszenia robét budowlanych lub
pozwolenia na budowe.

Opracowana dokumentacja budowlana powinna obejmowa¢ wszystkie branze wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji
sktadajac sie na kompletng dokumentacje projektowa. Wszystkie materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje
wiasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien. Wykonawca dotaczy do
projektu oSwiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robé6t
budowlanych.

Wykonanie projektu, robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
Opracowany projekt budowlany musi uzyskaé pisemne uzgodnienie zarzadcow drogi.

Roboty budowlane beda wykonywane pod nadzorem zarzadcow drogi, reprezentowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiajacego.

Wykonawca powinien zapewni¢ minimum trzyletnig gwarancje (36 m-cy) liczong od daty odbioru koricowego.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbiér dokumentacji wraz ze zgoda wiasciwego organu na prowadzenie robét,

- odbidr robét zanikajacych,



- odbidr koricowy,
- przeglady gwarancyjne
- odbi6r pogwarancyjny.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdéwienia zobowiazany bedzie do:

1. Przedstawienia zamawiajacemu wszelkich deklaracji zgodno$ci, atestow, aprobat technicznych na nowe materiaty
(niepochodzace z rozbiorki), ktére zamierza wbudowa¢. Wbudowanie materiatéw moze nastapic dopiero po uzyskaniu
pisemnej aprobaty wydanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiajacego.

2. Opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia rob6t oraz jego rozbiérki po zakoriczeniu robot.
Przygotowania rozliczenia koncowego robét wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego.

2. Czes¢ informacyjna
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow;

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i
wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Powiat Oleski ma prawo dysponowania pasem drogowym drogi powiatowej nr 1934 O w obrebie planowanej przebudowy na
podstawie
e wlasnosci
o wlasnos$ci zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace
administracje publiczng (Dz. U. z 1998 nr 133 poz. 872 ze zm.)
e umow uzyczenia zwartych na okres 10 lat z Gming Zebowice i Krajowym O$rodkiem Wsparcia Rolnictwa

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023, poz. 682 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1518)

3. Rozporzadzenie Ministra Cyfryzaciji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023 poz. 1040)

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454).

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczeg&towego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2022, poz. 1679)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 645 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2023, poz. 1587 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2023, poz. 1752 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023, poz. 1047 z ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem

na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017, poz.784)

12.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019, poz. 2311 ze zm.)

13.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995,
nr 25 poz.133)

14.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, nr 120, poz. 1126 )
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15, Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 54)
16. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020, poz. 2233 ze zm.)

Wytyczne i instrukcje

Nookowh =

© o

WR-D-22-2 Wytyczne projektowania odcinkéw drog zamiejskich. Czes¢ 2: Ksztattowanie geometryczne

WR-D-22-4 Wytyczne projektowania odcinkéw drog zamiejskich. Czes¢ 4: Katalog typowych przekrojéw poprzecznych
Wytyczne projektowania skrzyzowar drogowych. GDDP, Warszawa 2001r

Ogolne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997 r.

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pdtsztywnych. IBDIM, Warszawa 2001 r.

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
publicznych,

WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania techniczne

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10. WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym

Wybrane normy

PN-EN 196-2

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4

PN-EN 933-5
PN-EN 933-6
PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428

Metody badania cementu — Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkalidw w cemencie
Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw —

Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wilasciwoéci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw —

Czes¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek — Badania biekitem
metylenowym

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw —

CzeS¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypetiaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci
Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —

Czes¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —

Czes¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —

Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —

Czes¢ 7: Oznaczanie gestoSci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —

Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —

Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wta$ciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —

Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji
azeotropowej



PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
[

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846

PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-5
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostato$ci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwato$ci podczas
magazynowania metodg pozostato$ci na sicie

Badania chemicznych wtasciwo$ci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetiaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnoSci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwo$ci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —
Czes¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Cze$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —

Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —

Czes¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —

Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —

Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —

Cze5¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —

Czes¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —

Czes¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —

CzeS¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —

Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych lepkosciomierzem
wyplywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleri stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 5: Mieszanka SMA

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych —

Czes$¢ 1: Badanie metodg Pierécienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —

Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych asfaltéw
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metodg pomiaru ciggliwosci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodg testu wahadtowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie
— Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacii

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltdw modyfikowanych polimerami

Wypetniacze ztgczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco



PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Cze$€ 2: Specyfikacja zalew na zimno
PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym”.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
Mapa pogladowa.



