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Kopia 1/1 PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW 1 KANALIZACJI
OKREGU CZESTOCHOWSKIEGO SPOLKA AKCYJNA
W CZESTOCHOWIE

DZIAL INWESTYCJI
UL. JASKROWSKA 14/20
42-202 CZESTOCHOWA

dotyczy: warunkéw technicznych projektowania i wykonania przebudowy sieci wodociggowej
wraz z przylaczami w ulicach: Jagielty i Lesnej w miejscowosci Miedzno.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.09.2020 r. w sprawie j.w. informujemy, ze nalezy
przebudowa¢ sie¢ wodociagowa @ 150 mm zlokalizowana w ulicy Jagielty (na odcinku od ulicy
Ogrodowej do ulicy Lednej) oraz sie¢ wodociggowa @ 150 mm zlokalizowana w ulicy Lesnej
(na odcinku od ulicy Ogrodowej do dziatki nr 922) w miejscowosci Miedzno. Nalezy przewidzie¢ pelne
wezly zasuwowe na polaczeniu wodociagéw w ulicach Jagielly i Ogrodowej oraz w ulicach Jagielly
i Orzeszkowe;j.

Projekt przebudowy sieci wodociggowej winien zawieraé réwniez wymiang podiaczen
wodociaggowych do posesji przy ulicy Jagielly: 23, 23 A, 25, 27 A, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62 B, 64,
przy ulicy Lesnej: 2,3,4,5,6,6 A, 7,9, 11, przebudowe podlaczen wodociagowych do posesji przy ulicy
Jagietty; 19, 21, 62 A oraz przepiecia pozostatych podlgczen.

Trasa sieci wodociagowej winna przebiegaé w wydzielonych, ogdlnodostepnych ciagach
komunikacyjnych. Srednica sieci wodociagowej winna wynikaé z potrzeb zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego terenu, a jej lokalizacja gwarantowa¢ bezkolizyjny, calodobowy dostep techniczno-
eksploatacyjny dla naszych shizb przy zachowaniu normatywnych odleglosci od pozostatego
nad- i podziemnego uzbrojenia.

Nalezy uregulowaé sprawy formalno-prawne zwiazane z przebiegiem sieci wodociggowej
1 przylaczy w terenie. W przypadku projektowania sieci w dzialkach prywatnych nalezy dokonaé¢ wpisu
w ksigdze wieczystej o stuzebnosci przesyhu.

Dokumentacja projektowa sieci wodociggowej sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami winna by¢ przedstawiona do akceptacji w PWiK Okregu Czgstochowskiego S.A.
w Czestochowie. Projekty wymiany przylaczy wody winny stanowi¢ oddzielne opracowania. W zwiazku
z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi na tym
samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, informujemy, ze nalezy zlozy¢ do odpowiedniego organu
administracji terenowej wniosek o objecie sieci i przylaczy narada koordynacyijna.

W wypadku, gdy zasoby wody z urzadzen wodociggowych, w tym sieci zlokalizowanych
na obszarze dzialania Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Okrggu Czestochowskiego Spétka
Akeyjna w  Czgstochowie, nie zapewniaja ilosci wymaganych dla celéw przeciwpozarowych,
zapewnienie uzupelniajgcych zrédet wody dla celow przeciwpozarowych nie nalezy do obowigzkow

Przedsigbiorstwa.
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Wskazany jest kontakt projektanta opracowujacego Ww/w dokumentacje w celu omowienia

przyjetych rozwigzan technicznych i ewentualnego uécislenia warunkow.
Niniejsze warunki traca waznosé po uplywie dwoch lat od daty wydania.

Z upowainienia Zarzadu
KIEROWNIK
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