Projekt Budowlany wymiany i przepig¢cia przytaczy wodociagowych

do posesji zlokalizowanych przy ul. Jagietty i ul. Leénej
w miejscowos$ci Miedzno, Gmina Miedzno

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. Opis techniczny.

1. Zalaczniki:

1.

Warunki techniczne TT1.410.1511.2020 wydane przez PWiK w Czestochowie z dnia
02.10.2020 r.

Protokot z Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.62.2021 z dnia 07.04.2021 r.

Decyzja uzgadniajaca lokalizacj¢ inwestycji w pasie drog powiatowych (ul. Jagietty
iul. Lesna — dz. nr ewid. 1727/1 i 1746, obr. Miedzno) — PZD-BZ.456.71.2021 z dnia
12.04.2021 r.

Decyzja uzgadniajaca lokalizacje inwestycji w pasie drogi gminnej (ul. Jagielty — dz. nr

ewid. 1727/2, 1750, 915, obr. Miedzno) — RR.7226.14.2021 z dnia 17.03.2021 r.

. Uzgodnienie PWiK.

Odpis uprawnien projektanta i sprawdzajacego.

II1. Spis rysunkow:
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Rys. nr 1 Orientacja skala 1:25 000
Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. nr 3 Profil przyt. wodoc. do wymiany ul. Jagietty 23 skalal:100/100
Rys. nr 4 Profil przyl. wodoc. do wymiany - przepigcie ul. Jagielty 23A skalal:100/100
Rys. nr 5 Profil przyl. wodoc. do wymiany — przepigcie ul. Jagietty 25 skalal:100/100
Rys. nr 6 Profil przyt. wodoc. do wymiany ul. Jagielty 27A skalal:100/100
Rys. nr 7 Profil przyt. wodoc. do wymiany ul. Jagietty 52 skalal:100/100
Rys. nr 8 Profil przyl. wodoc. do wymiany ul. Jagielly 54 skalal:100/100
Rys. nr 9 Profil przyl. wodoc. do wymiany ul. Jagielty 56 skalal:100/100
. Rys. nr 10 Profil przyt. wodoc. do wymiany ul. Jagietty 58 skalal:100/100
. Rys. nr 11 Profil przyt. wodoc. do wymiany ul. Jagietty 60 skalal:100/100
. Rys. nr 12 Profil przyt. wodoc. do wymiany ul. Jagietty 62 skalal:100/100
. Rys. nr 13 Profil przyt. wodoc. do wymiany ul. Jagietty 62B skalal:100/100
. Rys. nr 14 Profil przyt. wodoc. do wymiany ul. Jagietty 64 skalal:100/100
. Rys. nr 15 Profil przyt. wodoc. do wymiany ul. Le$na 2 skalal:100/100
. Rys. nr 16 Profil przyl. wodoc. do wymiany ul. Le$na 3 skalal:100/100
. Rys. nr 17 Profil przyl. wodoc. do wymiany ul. Le$na 4 skalal:100/100
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OPIS TECHNICZNY
projektu budowlanego wymiany i przepigcia przylaczy wodociggowych
do posesji zlokalizowanych przy ul. Jagietty 1 ul. Le$nej

w miejscowosci Miedzno, Gmina Miedzno

1. Podstawa opracowania

1. Podktad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500

2. Warunki techniczne TT1.410.1511.2020 wydane przez PWiK w Czgstochowie z dnia
02.10.2020 r.

3. Protokot z Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.62.2021 z dnia 07.04.2021 r.

4. Decyzja uzgadniajgca lokalizacje inwestycji w pasie drog powiatowych (ul. Jagietly
iul. Lesna — dz. nr ewid. 1727/1 i 1746, obr. Miedzno) — PZD-BZ.456.71.2021 z dnia
12.04.2021 r.

5. Decyzja uzgadniajaca lokalizacje inwestycji w pasie drogi gminnej (ul. Jagielty — dz. nr
ewid. 1727/2, 1750, 915, obr. Miedzno) — RR.7226.14.2021 z dnia 17.03.2021 r.

6. Wizja lokalna w terenie.

2. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

- wymiany przylaczy wodociggowych do posesji polozonych przy ul. Jagietty nr 23, 27A, 52,
54, 56, 58, 60, 62, 62B, 64 i przy ul. Le$nej nr 2, 3, 4, 5, 6, 6A,7, 11 w miejscowosci Miedzno,
Gmina Miedzno

- oraz przepigcia przylaczy wodociggowych do posesji potozonych przy ul. Jagietty 23A, 25, dz.
nr ewid. 888/3 i przy ul. Lesnej nr 1, 2A, 2B, 2C w miejscowosci Miedzno, Gmina Miedzno.

W zwiazku z przebudowa sieci wodociagowej w w/w zakresie (ul. Jagielty 1 ul. Le$na)
Inwestor wyznaczyt przylacza, ktore nalezy wymieni¢ i przepia¢ po trasie przylaczy istnieja-
cych. Natomiast przylacza zakwalifikowane do przebudowy zostaly opracowane odrgbnymi
opracowaniami projektowymi. Dla wszystkich dziatek biorgcych udzial w inwestycji zostaly
uzyskane pisemne zgody od wiascicieli dziatek, ktore przekazano Inwestorowi.

Celem cato$ciowej inwestycji — budowa nowej sieci wodociggowej wraz z wymiang, przepie-
ciem i przebudowg przytaczy jest polepszenie jakosci wody, jak réwniez wyeliminowanie licz-

nych awarii wystepujacych na sieci wodociggowe;.
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Zakres opracowania obejmuje:
1. Projekt budowlany wymiany przylaczy wodociagowych do posesji potozonych przy
ul. Jagielty nr 23, 27A, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62B, 64 i przy ul. Le$nej nr 2, 3, 4, 5, 6,
6A,7, 11 w miejscowosci Miedzno, Gmina Miedzno oraz przepigcia przylaczy wodocia-
gowych do posesji potozonych przy ul. Jagietty 23A, 25, dz. nr ewid. 888/3 i przy ul. Le-
$nej nr 1, 2A, 2B, 2C w miejscowosci Miedzno, Gmina Miedzno.
2. Opini¢ geotechniczng (stanowi integralng cze$¢ zatl. do projektu sieci wodociggowej),

3. Kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary robot.

3. Istniejace uzbrojenie terenu.

Obecnie istniejgca sie¢ wodociggowa w wigkszosci przebiega w pasie drogowym oraz
czesSciowo po terenie dzialek prywatnych. Zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi tra-
sa sieci wodociggowej zostala zaprojektowana w wydzielonych, ogélnodostepnych ciggach ko-
munikacyjnych. Przedmiotowa sie¢ wodociaggowa bedzie wykonana z rur PE 100 RC
¢ 180/16,4 mm, SDR 11, PN16.

Zatem przytacza wodociagowe beda wlaczone do nowej sieci wodociggowej, ktéra zlokalizowa-
no w pasach drogi powiatowej — ul. Jagielty i ul. Lesna w m. Miedzno (dz. nr ewid. 1727/1
1 1746, obr. Miedzno) oraz w pasie drogi gminnej — ul. Jagiety w m. Miedzno (dz. nr ewid.
1727/2, 1750, 915, obr. Miedzno).

W terenie objetym projektem uzbrojenie podziemne stanowia: sie¢ wodociggowa wraz z przyla-
czami, sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej, kable
telekomunikacyjne oraz kable energetyczne.

Przed przystapieniem do prac wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania si¢
z warunkami uzgodnien, podanymi przez poszczegolnych uzytkownikéow w pismach

uzgadniajacych zalaczonych do niniejszego projektu i przestrzegania tychze warunkow.

4. Trasa, material i uzbrojenie przylaczy wodociagowych.

Przytacza wodociagowe projektuje si¢ z rur PE 100 HD ¢ 40/3,7 mm, SDR 11, PN16.
Przedmiotowe przylacza wodociggowe beda wiaczone do zaprojektowanej sieci wodociggowe]
za pomocg nawiertek NWZ150/5,4° 1 zasuwy. Niniejsze wigczenia przylaczy do sieci moga
by¢ wykonane po jej wybudowaniu i odbiorze technicznym.

Projektowane przylacza wodociggowe powinny by¢ oznaczone tasma sygnalizacyjng lub mate-

riatami rownorzednymi dla tatwego odszukania przewodu.
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Przed oddaniem przytaczy do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnie-
niu 1,0 MPa, a przewody wydezynfekowac.

Trase przylaczy wodociagowych przedstawiono na Rys. Nr 2. Kazde przytacze zakwalifikowane
do wymiany / przepigcia posiada indywidualny profil podtuzny — Rys. nr 3 — 25.

Kazde zgrzewanie powinno posiada¢ swoj protokot.

Trasa przylaczy wodociagowych zostala wytyczona w sposob optymalny z uwzglednieniem
normatywnych odleglosci od istniejacego uzbrojenia terenu i zaakceptowane przez Narade
Koordynacyjna w Starostwie Powiatowym w Klobucku.

Przed przystapieniem do prac wykonawca ma bezwzgledny obowiazek zapoznania si¢
z warunkami uzgodnien, podanymi przez poszczegolnych uzytkownikéow w pismach
uzgadniajacych zalaczonych do niniejszego projektu i przestrzegania tychze warunkow.
Zasuwy oznaczy¢ tabliczkami oznacznikowymi.

Wszystkie zastosowane materialy i uzbrojenie powinny by¢ wykonane zgodnie z polskimi nor-

mami i posiada¢ aprobatg¢ techniczna, jak rowniez atest IBDM.

PRZYYL.ACZA WODOCIAGOWE:

Rys. nr 3 - ul. Jagielty 23, m. Miedzno, dz. nr ewid. 884/3 — przylacze o dtugosci 25,00 m li-
czac od wiaczenia do sieci wodociaggowej do $ciany budynku mieszkalnego, zestaw wodomie-
rzowy bedzie zlokalizowany za pierwsza $ciang budynku.
W sktad wezta wodomierzowego wchodzi:

e zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm;

e wodomierz skrzydetkowy ¢15 mm typ JS-2,5;

e zawor przelotowy grzybkowy z odwodnieniem ¢p32 mm;

e zawor antyskazeniowy typ EA 251 ¢32 mm;

e zawOr przelotowy grzybkowy ¢$32 mm;

Zawory przelotowe z wodomierzem potaczone beda gwintowo z zastosowaniem }aczni-

kow z zeliwa ciggliwego. Wezel wodomierzowy zamontowac na konsoli.
Ze wzgledu na lokalizacje, tj. przej$cie przylacza pod nawierzchnig asfaltowa — ul. Jagietty pro-
jektuje si¢ jego wykonanie metodg bezwykopowa w rurze ostonowej PE100 ¢ 110 mm o dtugo-
sci 13,80 m. Niniejsze przylacze krzyzuje si¢ z istniejacym wodociggiem, z kanatami sanitarny-
mi (grawitacyjny i ttoczny) oraz z przepustem i dwukrotnie z kablami telekomunikacyjnymi.

W odlegtosci 1,50 m przed $Sciang budynku przedmiotowe przytacze wodociggowe nalezy wy-
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kona¢ w rurze ochronnej na ptozach zabezpieczonej manszetami lacznie z przejSciem przytacza
przez $ciang — po jego wyjscie w budynku z posadzki /z podtogi.

Rys. nr 4 - ul. Jagielly 23A, m. MiedZno, dz. nr ewid. 885 — przytacze o dtugosci 8,50 m li-
czac od wlaczenia do sieci wodociggowej do etapu potaczenia z istniejacym przytaczem wodo-

ciggowym w pasie drogowym — przepiecie P8 — P8’. Pierwotnie w warunkach PWiK przyltacze

zostato zakwalifikowane do wymiany, jednakze wtasciciel posesji nie wyrazit zgody na to
przedsiewzigcie. Wobec zaistniatej sytuacji projektuje si¢ przepiecie niniejszego przylacza i wy-
konawstwo tego zamiaru tylko w zakresie pasa drogowego.

Ze wzgledu na lokalizacje, tj. przejscie przytacza pod nawierzchnig asfaltowa — ul. Jagietty pro-
jektuje si¢ jego wykonanie metodg bezwykopowa w rurze ostonowej PE100 ¢ 110 mm o dtugo-
sci 7,80 m. Niniejsze przylacze krzyzuje si¢ istniejacym wodociagiem, z kanatami sanitarnymi
(grawitacyjny 1 ttoczny) oraz z kablem telekomunikacyjnym.

Rys. nr 5 - ul. Jagielly 25, m. Miedzno, dz. nr ewid. 886 — przylacze o dtugosci 11,90 m liczac
od wlaczenia do sieci wodociggowej do etapu potaczenia z istniejagcym przytagczem wodociago-

wym w pasie drogowym — przepiecie P7 — P7°. Pierwotnie w warunkach PWiK przylacze zosta-

lo zakwalifikowane do wymiany, jednakze wtasciciel posesji nie wyrazil zgody na to przedsig-
wziecie. Wobec zaistnialej sytuacji projektuje si¢ przepigcie niniejszego przyltacza i wykonaw-
stwo tego zamiaru tylko w zakresie pasa drogowego.
Ze wzgledu na lokalizacje, tj. przejécie przytacza pod nawierzchnig asfaltowg — ul. Jagietty pro-
jektuje si¢ jego wykonanie metoda bezwykopowa w rurze ostonowej PE100 ¢ 110 mm o dtugo-
sci 8,20 m. Niniejsze przylacze krzyzuje si¢ istniejacym wodociggiem, z kanatami sanitarnymi
(grawitacyjny 1 ttoczny) oraz z kablem telekomunikacyjnym.
Rys. nr 6 - ul. Jagielly 27A, dz. nr ewid. 888/7 — przylacze o dlugosci 22,20 m liczac od wia-
czenia do sieci wodociggowej do $ciany budynku mieszkalnego, zestaw wodomierzowy bedzie
zlokalizowany za pierwszg $ciang budynku.
W sktad wezta wodomierzowego wchodzi:

e zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm;

e wodomierz skrzydetkowy ¢15 mm typ JS-2,5;

e zawoOr przelotowy grzybkowy z odwodnieniem $32 mm;

e zawoOr antyskazeniowy typ EA 251 ¢32 mm;

e zawoOr przelotowy grzybkowy $32 mm;

Zawory przelotowe z wodomierzem potaczone beda gwintowo z zastosowaniem fgczni-

kow z zeliwa ciggliwego. Wezel wodomierzowy zamontowac na konsoli.
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Ze wzgledu na lokalizacje, tj. przej$cie przylacza pod nawierzchnig asfaltowa — ul. Jagielty pro-
jektuje si¢ jego wykonanie metoda bezwykopowa w rurze ostonowej PE100 ¢ 110 mm o dtugo-
sci 10,50 m. Niniejsze przylacze krzyzuje si¢ z istniejacym wodociagiem, z kanatami sanitarny-
mi (grawitacyjny 1 tloczny) oraz z kablem telekomunikacyjnym. W odlegtosci 1,50 m przed
$ciang budynku przedmiotowe przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej na
ptozach zabezpieczonej manszetami tgcznie z przej$ciem przylacza przez $ciane — po jego wyj-
$cie w budynku z posadzki /z podtogi.
Rys. nr 7 - ul. Jagielly 52, m. MiedZno, dz. nr ewid. 1074 — przylacze o dlugosci 6,30 m liczac
od wlaczenia do sieci wodociggowej do $ciany budynku mieszkalnego, zestaw wodomierzowy
bedzie zlokalizowany za pierwsza $ciang budynku.
W sktad wezta wodomierzowego wchodzi:

e zawoOr przelotowy grzybkowy ¢32 mm;

e wodomierz skrzydetkowy ¢p15 mm typ JS-2,5;

e zawor przelotowy grzybkowy z odwodnieniem ¢p32 mm;

e zawor antyskazeniowy typ EA 251 ¢32 mm;

e zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm;

Zawory przelotowe z wodomierzem potaczone beda gwintowo z zastosowaniem lgczni-

koéw z zeliwa ciagliwego. Wezet wodomierzowy zamontowac na konsoli.
Projektowane przylacze wodociaggowe krzyzuje si¢ z kablem telekomunikacyjnym na ktérym
nalezy zatozy¢ rur¢ ochronng dwudzielng ¢ 110 mm o dtugosci 3,00 m. W odlegtosci 1,50 m
przed $ciang budynku przedmiotowe przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej
na ptozach zabezpieczonej manszetami lacznie z przejSciem przylacza przez $ciang — po jego
wyjscie w budynku z posadzki / z podtogi.
Rys. nr 8 - ul. Jagielly 54, m. MiedzZno, dz. nr ewid. 1073 — przylacze o dtugosci 40,30 m li-
czac od wiaczenia do sieci wodociggowej do $ciany budynku mieszkalnego, zestaw wodomie-
rzowy bedzie zlokalizowany za pierwsza $ciang budynku.
W sktad wezta wodomierzowego wchodzi:

e zawoOr przelotowy grzybkowy ¢$32 mm;

e wodomierz skrzydetkowy ¢p15 mm typ JS-2,5;

e zawor przelotowy grzybkowy z odwodnieniem ¢p32 mm;

e zawor antyskazeniowy typ EA 251 ¢32 mm;

e zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm;
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Zawory przelotowe z wodomierzem potaczone beda gwintowo z zastosowaniem lgczni-

kéw z zeliwa ciaggliwego. Wezet wodomierzowy zamontowaé na konsoli.
Projektowane przytacze wodociggowe krzyzuje si¢ z kablem telekomunikacyjnym na ktérym
nalezy zatozy¢ rure¢ ochronng dwudzielng ¢ 110 mm o dlugosci 3,00 m. W odlegtosci 1,50 m
przed $ciang budynku przedmiotowe przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej
na ptozach zabezpieczonej manszetami lacznie z przejSciem przylacza przez $ciang — po jego
wyjscie w budynku z posadzki / z podlogi.
Rys. nr 9 - ul. Jagielly 56, m. Miedzno, dz. nr ewid. 1072 — przylacze o dtugosci 6,50 m liczac
od wlaczenia do sieci wodociggowej do $ciany budynku mieszkalnego, zestaw wodomierzowy
bedzie zlokalizowany za pierwsza $ciang budynku.
W sktad wezta wodomierzowego wchodzi:

e zawoOr przelotowy grzybkowy ¢$32 mm;

e wodomierz skrzydetkowy ¢p15 mm typ JS-2,5;

e zawor przelotowy grzybkowy z odwodnieniem ¢p32 mm;

e zawoOr antyskazeniowy typ EA 251 ¢32 mm;

e zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm;

Zawory przelotowe z wodomierzem potaczone beda gwintowo z zastosowaniem lgczni-

koéw z zeliwa ciaggliwego. Wezet wodomierzowy zamontowaé na konsoli.
Projektowane przytacze wodociggowe krzyzuje si¢ z kablem telekomunikacyjnym na ktérym
nalezy zatozy¢ rure¢ ochronng dwudzielng ¢ 110 mm o dlugosci 3,00 m. W odlegtosci 1,50 m
przed $ciang budynku przedmiotowe przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej
na ptozach zabezpieczonej manszetami lacznie z przejSciem przylacza przez $ciang — po jego
wyjscie w budynku z posadzki / z podlogi.
Rys. nr 10 - ul. Jagielly 58, m. Miedzno, dz. nr ewid. 1071/1 — przytacze o dtugosci 7,60 m li-
czac od wiaczenia do sieci wodociggowej do $Sciany budynku mieszkalnego, zestaw wodomie-
rzowy bedzie zlokalizowany za pierwsza $ciang budynku.
W sktad wezta wodomierzowego wchodzi:

e zawoOr przelotowy grzybkowy ¢$32 mm;

e wodomierz skrzydetkowy ¢p15 mm typ JS-2,5;

e zawor przelotowy grzybkowy z odwodnieniem ¢p32 mm;

e zawoOr antyskazeniowy typ EA 251 ¢32 mm;

e zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm;
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Zawory przelotowe z wodomierzem potaczone beda gwintowo z zastosowaniem lgczni-

koéw z zeliwa ciagliwego. Wezet wodomierzowy zamontowac na konsoli.
Projektowane przylacze wodociaggowe krzyzuje si¢ z kablem telekomunikacyjnym na ktérym
nalezy zatozy¢ rur¢ ochronng dwudzielng ¢ 110 mm o dtugosci 3,00 m. W odlegtosci 1,50 m
przed $ciang budynku przedmiotowe przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej
na ptozach zabezpieczonej manszetami lacznie z przejSciem przylacza przez $ciang — po jego
wyjscie w budynku z posadzki / z podtogi.
Rys. nr 11 - ul. Jagielly 60, m. Miedzno, dz. nr ewid. 1070/2 — przylacze o dtugosci 6,40 m li-
czac od wiaczenia do sieci wodociggowej do $ciany budynku mieszkalnego, zestaw wodomie-
rzowy bedzie zlokalizowany za pierwsza $ciang budynku.
W sktad wezta wodomierzowego wchodzi:

e zawoOr przelotowy grzybkowy ¢32 mm;

e wodomierz skrzydetkowy ¢p15 mm typ JS-2,5;

e zawor przelotowy grzybkowy z odwodnieniem ¢p32 mm;

e zawor antyskazeniowy typ EA 251 ¢32 mm;

e zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm;

Zawory przelotowe z wodomierzem potaczone beda gwintowo z zastosowaniem lgczni-

koéw z zeliwa ciagliwego. Wezet wodomierzowy zamontowac na konsoli.
Projektowane przylacze wodociaggowe krzyzuje si¢ z kablem telekomunikacyjnym na ktérym
nalezy zatozy¢ rur¢ ochronng dwudzielng ¢ 110 mm o dtugosci 3,00 m. W odlegtosci 1,50 m
przed $ciang budynku przedmiotowe przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej
na ptozach zabezpieczonej manszetami lacznie z przejSciem przylacza przez $ciang — po jego
wyjscie w budynku z posadzki / z podtogi.
Rys. nr 12 - ul. Jagielly 62, m. Miedzno, dz. nr ewid. 1070/1 — przytacze o dlugosci 19,10 m
liczac od wiaczenia do sieci wodociggowej do $ciany budynku mieszkalnego, zestaw wodomie-
rzowy bedzie zlokalizowany za pierwsza $ciang budynku.
W sktad wezta wodomierzowego wchodzi:

e zawoOr przelotowy grzybkowy ¢$32 mm;

e wodomierz skrzydetkowy ¢p15 mm typ JS-2,5;

e zawor przelotowy grzybkowy z odwodnieniem ¢p32 mm;

e zawor antyskazeniowy typ EA 251 ¢32 mm;

e zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm;



Projekt Budowlany wymiany i przepigcia przyltaczy wodociagowych
do posesji zlokalizowanych przy ul. Jagietty i ul. Les$nej
w miejscowos$ci MiedzZno, Gmina MiedzZzno

Zawory przelotowe z wodomierzem potaczone beda gwintowo z zastosowaniem lgczni-

kéw z zeliwa ciaggliwego. Wezet wodomierzowy zamontowaé na konsoli.
Projektowane przytacze wodociggowe krzyzuje si¢ z kablem telekomunikacyjnym na ktérym
nalezy zalozy¢ rur¢ ochronng dwudzielng ¢ 110 mm o dtugos$ci 3,00 m oraz z istniejacym przy-
laczem wodociggowym. W odleglosci 1,50 m przed $ciang budynku przedmiotowe przytacze
wodociggowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej na ptozach zabezpieczonej manszetami tacznie
z przej$ciem przylacza przez $ciang — po jego wyjscie w budynku z posadzki / z podtogi.
Rys. nr 13 - ul. Jagielly 62B, m. Miedzno, dz. nr ewid. 1068/2 — przylacze o dtugosci 18,10 m
liczac od wiaczenia do sieci wodociggowej do $ciany budynku mieszkalnego, zestaw wodomie-
rzowy bedzie zlokalizowany za pierwsza Sciang budynku.
W sktad wezta wodomierzowego wchodzi:

e zawoOr przelotowy grzybkowy ¢$32 mm;

e wodomierz skrzydetkowy ¢p15 mm typ JS-2,5;

e zawor przelotowy grzybkowy z odwodnieniem ¢p32 mm;

e zawoOr antyskazeniowy typ EA 251 ¢32 mm;

e zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm;

Zawory przelotowe z wodomierzem potaczone beda gwintowo z zastosowaniem lgczni-

koéw z zeliwa ciaggliwego. Wezet wodomierzowy zamontowaé na konsoli.
Ze wzgledu na lokalizacje kabla energetycznego i kabla telekomunikacyjnego projektuje si¢ za-
fozenie na przytaczu wodociggowym rury ostonowej PE100 ¢ 110 mm o dlugosci 4,20 m — ce-
lem zabezpieczenia. Niniejsze przytacze krzyzuje si¢ jeszcze z istniejgcym wodociggiem. W od-
leglosci 1,50 m przed $ciang budynku przedmiotowe przytacze wodociggowe nalezy wykonaé
w rurze ochronnej na ptozach zabezpieczonej manszetami tacznie z przejsciem przylacza przez
sciang — po jego wyjscie w budynku z posadzki /z podtogi.
Rys. nr 14 - ul. Jagielly 64, m. MiedZno, dz. nr ewid. 919/4 — przylacze o dtugosci 35,20 m li-
czac od wlaczenia do sieci wodociggowej do $ciany budynku mieszkalnego, zestaw wodomie-
rzowy bedzie zlokalizowany za pierwszg $ciang budynku.
W sktad wezta wodomierzowego wchodzi:

e zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm;

e wodomierz skrzydetkowy ¢15 mm typ JS-2,5;

e zawor przelotowy grzybkowy z odwodnieniem ¢32 mm;

e zawOr antyskazeniowy typ EA 251 ¢$32 mm;

e zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm;
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Projekt Budowlany wymiany i przepig¢cia przytaczy wodociagowych
do posesji zlokalizowanych przy ul. Jagietty i ul. Leénej
w miejscowos$ci Miedzno, Gmina Miedzno

Zawory przelotowe z wodomierzem potaczone beda gwintowo z zastosowaniem lgczni-

koéw z zeliwa ciagliwego. Wezet wodomierzowy zamontowac na konsoli.
Projektowane przylacze wodociaggowe krzyzuje si¢ z kablem telekomunikacyjnym na ktérym
nalezy zatozy¢ rur¢ ochronng dwudzielng ¢ 110 mm o dtugosci 3,00 m oraz z istniejacym przy-
taczem wodociggowym i kanalem sanitarnym ttocznym. W odlegtosci 1,50 m przed $ciang bu-
dynku przedmiotowe przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej na ptozach za-
bezpieczonej manszetami tacznie z przejsciem przylacza przez $ciang — po jego wyjscie w bu-
dynku z posadzki / z podtogi.
Rys. nr 15 - ul. Lesna 2, m. Miedzno, dz. nr ewid. 921/1 — przytacze o dtugosci 23,90 m liczac
od wlaczenia do sieci wodociggowej do $Sciany budynku mieszkalnego, zestaw wodomierzowy
bedzie zlokalizowany za pierwsza $ciang budynku.
W sktad wezta wodomierzowego wchodzi:

e zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm;

e wodomierz skrzydetkowy ¢15 mm typ JS-2,5;

e zawor przelotowy grzybkowy z odwodnieniem ¢32 mm;

e zawor antyskazeniowy typ EA 251 $32 mm;

e zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm;

Zawory przelotowe z wodomierzem potaczone beda gwintowo z zastosowaniem laczni-

koéw z zeliwa ciggliwego. Wezet wodomierzowy zamontowac na konsoli.
Ze wzgledu na lokalizacje, tj. przejscie przytacza pod nawierzchnig asfaltowg — ul. Le$ng pro-
jektuje si¢ jego wykonanie metoda bezwykopowa w rurze ostonowej PE100 ¢ 110 mm o dtugo-
sci 10,00 m. Niniejsze przylacze krzyzuje si¢ z istniejacym wodociggiem, z kanatami sanitarny-
mi (grawitacyjny i tloczny) oraz z kablem telekomunikacyjnym. W odlegltosci 1,50 m przed
sciang budynku przedmiotowe przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej na
ptozach zabezpieczonej manszetami tgcznie z przejsciem przytacza przez Sciang — po jego wyj-
scie w budynku z posadzki /z podtogi.
Rys. nr 16 - ul. Le$na 3, m. Miedzno, dz. nr ewid. 911 — przytacze o dlugosci 4,10 m liczac od
wlaczenia do sieci wodociggowej do srodka istniejacej studni wodomierzowej SW. Zestaw wo-
domierzowy taj jak dotychczas begdzie zlokalizowany w niniejszej studni wodomierzowe;.
W sktad wezta wodomierzowego wchodzi:

e zawOr przelotowy grzybkowy ¢$32 mm;

e wodomierz skrzydetkowy ¢$20 mm typ JS-2,5;

e zawoOr przelotowy grzybkowy z odwodnieniem ¢32 mm;
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Projekt Budowlany wymiany i przepigcia przyltaczy wodociagowych
do posesji zlokalizowanych przy ul. Jagietty i ul. Les$nej
w miejscowos$ci MiedzZno, Gmina MiedzZzno

e zawOr antyskazeniowy typ EA 251 ¢$32 mm;
e zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm;
Zawory przelotowe z wodomierzem potaczone beda gwintowo z zastosowaniem l3czni-

koéw z zeliwa ciagliwego. Wezel wodomierzowy zamontowac na konsoli.
Projektowane przytacze wodociggowe krzyzuje si¢ z kablem telekomunikacyjnym na ktorym
nalezy zalozy¢ rur¢ ochronng dwudzielng ¢ 110 mm o dtugosci 3,00 m. W studni wodomierzo-
wej projektowane przylacze wodociggowe nalezy potaczy¢ z istniejacym przytaczem wodocia-
gowym.
Rys. nr 17 - ul. Le$na 4, m. Miedzno, dz. nr ewid. 921/8 — przytacze o dlugosci 17,00 m liczac
od wlaczenia do sieci wodociggowej do $ciany budynku mieszkalnego, zestaw wodomierzowy
bedzie zlokalizowany za pierwszg $ciang budynku.
W sklad wezta wodomierzowego wchodzi:

e zawoOr przelotowy grzybkowy ¢$32 mm;

e wodomierz skrzydetkowy ¢p15 mm typ JS-2,5;

e zawor przelotowy grzybkowy z odwodnieniem ¢p32 mm;

e zawoOr antyskazeniowy typ EA 251 ¢32 mm,;

e zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm;

Zawory przelotowe z wodomierzem potaczone beda gwintowo z zastosowaniem l3czni-

koéw z zeliwa ciaggliwego. Wezet wodomierzowy zamontowaé na konsoli.
Ze wzgledu na lokalizacje, tj. przejscie przylacza pod nawierzchnig asfaltowa — ul. Le$ng pro-
jektuje si¢ jego wykonanie metoda bezwykopowa w rurze ostonowej PE100 ¢ 110 mm o dlugo-
sci 10,00 m. Niniejsze przytacze krzyzuje si¢ z istniejgcym wodociggiem, z kanatlami sanitarny-
mi (grawitacyjny 1 tloczny) oraz z kablem telekomunikacyjnym. W odlegtosci 1,50 m przed
$ciang budynku przedmiotowe przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej na
ptozach zabezpieczonej manszetami tacznie z przejSciem przylacza przez $ciang — po jego wyj-
scie w budynku z posadzki /z podtogi.
Rys. nr 18 - ul. Le$na 5, m. MiedZno, dz. nr ewid. 909 — przytacze o dtugosci 4,30 m liczac od
wlaczenia do sieci wodociggowej do $rodka istniejacej studni wodomierzowej SW. Zestaw wo-
domierzowy taj jak dotychczas bedzie zlokalizowany w niniejszej studni wodomierzowe;.
W sktad wezta wodomierzowego wchodzi:

e zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm;

e wodomierz skrzydetkowy $20 mm typ JS-2,5;

e zawor przelotowy grzybkowy z odwodnieniem ¢p32 mm;
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Projekt Budowlany wymiany i przepig¢cia przytaczy wodociagowych
do posesji zlokalizowanych przy ul. Jagietty i ul. Leénej
w miejscowos$ci Miedzno, Gmina Miedzno

e zawOr antyskazeniowy typ EA 251 $32 mm;
e zawoOr przelotowy grzybkowy ¢32 mm;
Zawory przelotowe z wodomierzem potaczone beda gwintowo z zastosowaniem lgczni-

koéw z zeliwa ciggliwego. Wezet wodomierzowy zamontowac na konsoli.
Projektowane przytacze wodociggowe krzyzuje si¢ z kablem telekomunikacyjnym na ktérym
nalezy zalozy¢ rur¢ ochronng dwudzielng ¢ 110 mm o dlugosci 3,00 m. W studni wodomierzo-
wej projektowane przylacze wodociagowe nalezy potaczy¢ z istniejacym przytaczem wodocia-
gowym.
Rys. nr 19 - ul. Le$na 6, m. Miedzno, dz. nr ewid. 921/12 — przytacze o dlugosci 17,50 m li-
czac od wiaczenia do sieci wodociggowej do $ciany budynku mieszkalnego, zestaw wodomie-
rzowy bedzie zlokalizowany za pierwsza $ciang budynku.
W sktad wezta wodomierzowego wchodzi:

e zawoOr przelotowy grzybkowy ¢$32 mm;

e wodomierz skrzydetkowy ¢15 mm typ JS-2,5;

e zawor przelotowy grzybkowy z odwodnieniem ¢p32 mm;

e zawoOr antyskazeniowy typ EA 251 ¢32 mm,;

e zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm;

Zawory przelotowe z wodomierzem potaczone beda gwintowo z zastosowaniem lgczni-

koéw z zeliwa ciaggliwego. Wezet wodomierzowy zamontowac na konsoli.
Ze wzgledu na lokalizacje, tj. przejscie przylacza pod nawierzchnig asfaltowa — ul. Le$ng pro-
jektuje si¢ jego wykonanie metoda bezwykopowa w rurze ostonowej PE100 ¢ 110 mm o dlugo-
sci 111,50 m. Niniejsze przytacze krzyzuje sie z istniejagcym wodociggiem, z kanatami sanitar-
nymi (grawitacyjny 1 ttoczny) oraz z kablem telekomunikacyjnym. W odleglosci 1,50 m przed
$ciang budynku przedmiotowe przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej na
ptozach zabezpieczonej manszetami tgcznie z przejSciem przylacza przez $ciane — po jego wyj-
scie w budynku z posadzki /z podiogi.
Rys. nr 20 - ul. Lesna 6A, m. Miedzno, dz. nr ewid. 921/9 — przylacze o dtugosci 13,60 m li-
czac od wilaczenia do $ciany budynku mieszkalnego, zestaw wodomierzowy bedzie zlokalizowa-
ny za pierwsza $ciang budynku.
W sktad wezta wodomierzowego wchodzi:

e zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm;

e wodomierz skrzydetkowy ¢15 mm typ JS-2,5;

e zawor przelotowy grzybkowy z odwodnieniem ¢p32 mm;
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Projekt Budowlany wymiany i przepigcia przyltaczy wodociagowych
do posesji zlokalizowanych przy ul. Jagietty i ul. Les$nej
w miejscowos$ci MiedzZno, Gmina MiedzZzno

e zawOr antyskazeniowy typ EA 251 ¢$32 mm;
e zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm;
Zawory przelotowe z wodomierzem potaczone beda gwintowo z zastosowaniem l3czni-

koéw z zeliwa ciagliwego. Wezel wodomierzowy zamontowac na konsoli.
Projektowane przytacze wodociggowe krzyzuje si¢ z kablem telekomunikacyjnym na ktorym
nalezy zalozy¢ rur¢ ochronng dwudzielng ¢ 110 mm o dlugosci 3,00 m. Ponadto przedmiotowe
przyltacze krzyzuje si¢ jeszcze z istniejagcym wodociggiem oraz z kanatem sanitarnym ttocznym.
W odlegtosci 1,50 m przed $ciang budynku przedmiotowe przylacze wodociagowe nalezy wy-
kona¢ w rurze ochronnej na ptozach zabezpieczonej manszetami tacznie z przej$ciem przylacza
przez $ciane — po jego wyjscie w budynku z posadzki /z podtogi.
Rys. nr 21 - ul. Le$na 7, m. MiedZno, dz. nr ewid. 908 — przylacze o dtugosci 16,90 m liczac
od wiaczenia do $ciany budynku mieszkalnego, zestaw wodomierzowy bedzie zlokalizowany za
pierwsza $ciang budynku.
W sktad wezta wodomierzowego wchodzi:

e zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm;

e wodomierz skrzydetkowy ¢15 mm typ JS-2,5;

e zawor przelotowy grzybkowy z odwodnieniem ¢p32 mm;

e zawor antyskazeniowy typ EA 251 ¢32 mm;

e zawoOr przelotowy grzybkowy ¢$32 mm;

Zawory przelotowe z wodomierzem potaczone beda gwintowo z zastosowaniem l3czni-

kow z zeliwa ciggliwego. Wezet wodomierzowy zamontowac na konsoli.
Projektowane przytacze wodociagowe krzyzuje si¢ z kablem telekomunikacyjnym na ktérym
nalezy zatozy¢ rure ochronng dwudzielng ¢ 110 mm o dtugosci 3,00 m. W odlegtosci 1,50 m
przed $ciang budynku przedmiotowe przylacze wodociggowe nalezy wykonaé w rurze ochronnej
na plozach zabezpieczonej manszetami tgcznie z przejsciem przylacza przez $ciane — po jego
wyjscie w budynku z posadzki /z podtogi.
Rys. nr 22 - ul. Le$na 11, m. MiedZno, dz. nr ewid. 906/5 — przylacze o dlugosci 60,40 m li-
czac od wilaczenia do sieci wodociggowej do $ciany budynku, zestaw wodomierzowy bedzie
zlokalizowany za pierwsza $ciang budynku.
W sktad wezta wodomierzowego wchodzi:

e zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm;

e wodomierz skrzydetkowy ¢15 mm typ JS-2,5;

e zawor przelotowy grzybkowy z odwodnieniem ¢p32 mm;
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Projekt Budowlany wymiany i przepig¢cia przytaczy wodociagowych
do posesji zlokalizowanych przy ul. Jagietty i ul. Leénej
w miejscowos$ci Miedzno, Gmina Miedzno

e zawOr antyskazeniowy typ EA 251 $32 mm;
e zawoOr przelotowy grzybkowy ¢32 mm;
Zawory przelotowe z wodomierzem potaczone beda gwintowo z zastosowaniem lgczni-

koéw z zeliwa ciggliwego. Wezet wodomierzowy zamontowac na konsoli.
Ze wzgledu na lokalizacje kabla energetycznego oraz kabli telekomunikacyjnych — celem ich za-
bezpieczenia projektuje si¢ zatozenie na przytaczu wodociggowym 2 x rury ostonowej PE100
¢ 110 mm o dtugosci 3,50 m + 3,00 m. Niniejsze przytacze krzyzuje si¢ jeszcze z przytaczem
kanalizacyjnym. W odlegtosci 1,50 m przed $ciang budynku przedmiotowe przytacze wodocia-
gowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej na plozach zabezpieczonej manszetami tacznie z przej-
Sciem przytacza przez $ciang — po jego wyjscie w budynku z posadzki /z podtogi.
Rys. nr 23 - ul. LeSna 2A, m. Miedzno, dz. nr ewid. 920/9 — przylacze o dtugosci 10,50 m li-
czac od wlaczenia do sieci wodociggowej do etapu polaczenia z istniejacym przytaczem wodo-
ciggowym w zakresie pasa drogowego oraz czesciowo po terenie wlasciciela posesji (za zgoda

wlasciciela posesji) — przyltacze zakwalifikowane do przepigcia — przepiecie P3 — P3°.

Ze wzgledu na lokalizacje, tj. przejscie przytacza pod nawierzchnig asfaltowg — ul. Le$na pro-
jektuje si¢ jego wykonanie metoda bezwykopowa w rurze ostonowej PE100 ¢ 110 mm o dtugo-
$ci 9,70 m. Niniejsze przylacze krzyzuje si¢ istniejacym wodociagiem — do likwidacji oraz z ka-
natami sanitarnymi (grawitacyjny i ttoczny).

Rys. nr 24 - ul. Lesna 2B, m. MiedZno, dz. nr ewid. 920/5 — przylacze o dlugosci 10,40 m li-
czac od wlaczenia do sieci wodociggowej do etapu polaczenia z istniejacym przytaczem wodo-
ciggowym w zakresie pasa drogowego oraz czesciowo po terenie wlasciciela posesji (za zgoda

wlasciciela posesji) — przylacze zakwalifikowane do przepigcia — przepiecie P4 — P4’.

Ze wzgledu na lokalizacje, tj. przejscie przytacza pod nawierzchnig asfaltowg — ul. Le$na pro-
jektuje si¢ jego wykonanie metoda bezwykopowa w rurze ostonowej PE100 ¢ 110 mm o dtugo-
$ci 8,80 m. Niniejsze przylacze krzyzuje si¢ istniejacym wodociaggiem — do likwidacji oraz z ka-
natami sanitarnymi (grawitacyjny i tloczny).

Rys. nr 25 - ul. Lesna 2C, m. Miedzno, dz. nr ewid. 920/4 — przytacze o dlugosci 10,60 m li-
czac od wlaczenia do sieci wodociggowej do etapu polaczenia z istniejacym przylaczem wodo-
ciggowym w zakresie pasa drogowego oraz cze$ciowo po terenie wlasciciela posesji (za zgoda

wiasciciela posesji) — przylacze zakwalifikowane do przepigcia — przepiecie PS — P5’.

Ze wzgledu na lokalizacje, tj. przejscie przylacza pod nawierzchnig asfaltowg — ul. Le$na pro-

jektuje si¢ jego wykonanie metoda bezwykopowa w rurze ostonowej PE100 ¢ 110 mm o dtugo-
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Projekt Budowlany wymiany i przepigcia przyltaczy wodociagowych
do posesji zlokalizowanych przy ul. Jagietty i ul. Les$nej
w miejscowos$ci MiedzZno, Gmina MiedzZzno

sci 8,80 m. Niniejsze przylacze krzyzuje si¢ istniejacym wodociggiem — do likwidacji oraz z ka-

nalami sanitarnymi (grawitacyjny i ttoczny).

UWAGA:

Przepiecie P1 — ul. Jagielty, dz. nr ewid 888/3, obr. MiedZzno — przepigcie w pasie drogowym —
skrocenie przytacza wodociaggowego.

Przepiecie P2 — ul. Lesna 1, dz. nr ewid 913, obr. Miedzno — przepigcie w pasie drogowym —

skrécenie przytacza wodociggowego.

Sumaryczne zestawienie materialow dla wymiany i przepiecia przylaczy wodociagowych:

L.p. |Rury i uzbrojenie przylaczy wodociagowych Tlos¢
1. PE 100 HD ¢ 40/3,7 mm, SDR 11, PN16 396,30 m
2. Rura ochronna PE100 ¢ 110 mm 99,10 m
(przewiert / przecisk) 10 szt.
3. Rura ochronna PE100 ¢ 110 mm 10,70 m
3 szt.
4. Rura ochronna dwudzielna ¢ 110 mm, 1 = 3,00 m 33,00 m — 11 szt.
(dot. kabli telekomunikacyjnych)
5. Nawiertka NWZ150/5,4° wraz z zasuwa 25 szt.
(przytacza do wymiany i przepiecia)
6. Zestaw wodomierzowy (lokalizowany w budynkach) 16 szt.
wraz z montazem przylacza przed wejsciem do budynku
w rurze ochronnej na plozach zabezpieczonej manszetami
7. Zestaw wodomierzowy 2 szt.
(montowany w istn. studniach wodomierzowych)
8. Przewierty / przeciski pod droga 10 szt.
5. Warunki geologiczne
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Dla projektu przebudowy sieci wodociggowej zostata wykonana opinia geotechniczna
przez BB.P.G i O.S. Geobios, ktéra stanowi integralng cze$¢ projektu. Podstawe opracowania
opinii geotechnicznej stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowie-
nia obiektow budowlanych, wedlug ktérego przyjeto obiekt budowlany I kategorii geotechnicz-

nej.

6. Wykonanie i odbiér przewodéw z PE.

Montaz przewodoéw z tworzyw sztucznych wykonaé przy temperaturze otoczenia od 5° do
30° C. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po uprzednim przygotowa-
niu podtoza. Montaz przeprowadzi¢ tak aby zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i spadkow, a tym
samym odpowiedniego przykrycia. Bezposrednio przed utozeniem w wykopie nalezy sprawdzi¢
stan techniczny rur. Budowe wodociggu z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ zgodnie z Wa-
runkami Technicznymi Wykonania i odbioru Rurociaggdéw z Tworzyw Sztucznych (Rozdziat 4.
Sieci Wodociagowe. Wydawnictwo: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazo-
wej 1 Klimatyzacji. Warszawa 1996 r.) oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociggowych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3.

Wszystkie zastosowane materialy powinny by¢ wykonane zgodnie z norma i posiadaé

aprobate techniczna.

7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736/99 ,,Roboty ziemne — wykopy
pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”. Roboty mozna prowadzi¢ w sposdb zmechanizo-
wany. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowla-
nych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uklada¢ w wykopach waskoprzestrzennych
o $cianach pionowych zabezpieczonych obudowami pelnymi.

Wykopy dla rurociggéw beda wykonywane mechanicznie, do gltebokosci o 0,2 m mniej-
szej niz projektowana i poglebiane do wlasciwej wartosci wykonaé recznie bezposrednio przed
utozeniem rurociggu. Odchylenie grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ £3 cm. Warstwa ta
powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. Podsypke (20 cm) 1 obsyp-
ke (20 cm) wykona¢ z piasku dowiezionego. W rejonie skrzyzowan z kablem telekomunikacyj-

nym, energetycznym oraz w rejonie gazociagu roboty nalezy wykonywac recznie z zachowa-
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niem ostrozno$ci. Zakonczenie robdt zglosi¢ inwestorowi, wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza i zgtosi¢ do odbioru PWiK.

Zasypujac wykop pod drogami gminnymi w celu zapobiegania osiadania gruntu, zageszczad
warstwami o grubosci 0,30 m, az do osiggni¢cia wspdtczynnika zgodnie z Rozporzadzeniem
430 Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw
Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. lub podanym w uzgodnieniach.

Podczas robot w pasie drogowym teren nalezy oznakowa¢ w sposéb widoczny, zapew-
niajacy bezpieczne uzytkowanie drogi — prace prowadzi¢ zgodnie z decyzjami uzyskanymi od
zarzadcy drogi (w zataczeniu).

W czasie robot ziemnych uwzgledni¢ Postanowienie Narady Koordynacyjne;.

Wszystkie nawierzchnie na terenie dzialek prywatnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, od-
budowac rozebrane ptoty oraz punkty geodezyjne (w przypadku ich naruszenia). W przypadku
wystgpienia gruntow pylastych, gliniastych, skalnych itp. nalezy takie grunty wymieni¢ na grun-
ty piaszczyste. W przypadku uszkodzenia rowdéw przydroznych nalezy je odbudowac i obsiac
trawa.

Nalezy rowniez wykluczy¢ mozliwos¢ styku $cian zewnetrznych wodociagu z kamieniami lub

innymi przedmiotami twardymi.

UWAGI:

1. Wykonawca ma bezwzgledny obowiazek zapoznania si¢ z warunkami uzgodnien, poda
nymi przez poszczegdlnych uzytkownikéw w pismach uzgadniajacych zalaczonych do
niniejszego projektu i przestrzegania tychze warunkow.

2. Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykonawca powiadomi wszystkich uzytkowni
kéw uzbrojenia terenu na dwa tygodnie przed rozpoczgciem prac, celem pelnienia nadzo
ru nad tymi urzadzeniami.

3. Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie rowniez nalezato zajecie pasow drogowych oraz
opracowanie 1 uzgodnienie projektu organizacji ruchu.

4. Dla zabezpieczenia przejs¢ i niezbgdnych przejazdow nalezy wykonaé tymczasowe
ktadki z porgczami dla pieszych i ptyty przejazdowe, ktore to elementy beda przenosny-
mi w trakcie wykonywania rob6t. Elementy te przyjmuje si¢ jako konstrukcje typowe
(drewniane lub stalowe). No$no$¢ kladki powinna wynosi¢ min. 75 kg/m? o szerokosci

0,75 m, dtugos¢ ktadki min. 2,3 m.

18



Projekt Budowlany wymiany i przepig¢cia przytaczy wodociagowych

do posesji zlokalizowanych przy ul. Jagietty i ul. Leénej
w miejscowos$ci Miedzno, Gmina Miedzno

5.

10.

11

Prowadzenie robdt ziemnych 1 montazowych niewyszczegoélnionych w opisie powinno by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Panstwowymi.
6. Po stronie Wykonawcy jest zadbanie o staranno$¢ i nalezyte wykonanie prac — w tym
prowadzenie petnej dokumentacji powykonawczej przez uprawnionego geodete — akcepto-
wane przez nadzor inwestycyjny 1 PWiK.
W celu sprawdzenia zachowania szczelnosci potaczen przytaczy wodociggowych nalezy
przeprowadzi¢ probe¢ szczelnosci.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przekopdéw celem potwierdzenia lokalizacji ist-
niejacego uzbrojenia podziemnego.
W projekcie przyjeto wszystkie materiaty i produkty w gatunku I, wszystkie zastosowane
urzadzenia muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowa-
nia na terenie kraju. Przedmiotowe urzadzenia, materiaty 1 wyroby wskazane w projekcie
pod katem producenta nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, majac na wzgledzie Prawo Za-
mowien Publicznych. W zwiazku z powyzszym Wykonawca moze zaproponowac innych
producentéw dla powyzszych materiatow, urzadzen, wyrobow okreslonych w opracowaniu
z zachowaniem tych samych, badz lepszych parametrow technicznych, celem osiggnigcia jak
najlepszej funkcjonalnos$ci przedmiotowej inwestycji z jednoczesnym uzyskaniem akceptacji
1 uzgodnieniem z Inwestorem i Projektantem.
Wszelkie zmiany dokumentacji powstate w trakcie realizacji inwestycji powinny by¢ uzgod-

nione 1 zatwierdzone przez Projektanta, z jednoczesng akceptacjg PWiK.

. Projektant nie odpowiada za szkody wyniklte z powodu niezgodno$ci pomiedzy stanem

uzbrojenia podziemnego wskazanym na podktadach geodezyjnych, a stanem faktycznym
oraz za szkody powstale w wyniku nie stosowania si¢ wykonawcy do robo6t budowlano -

montazowych do tresci 1 ustalen zawartych w niniejszym projekcie technicznym.
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