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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - BASEN
1.1 ZASILANIE
11 KNNR5 Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie | m3
d.1.1] 0701-03 kat. IV
20%0,7*0,4 m3 5,600
RAZEM 5,600
2| KNNRS5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegoo | m
d.1.1{ 0706-01 szerokosci do 0,4 m
Krotnos¢ = 2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
3] KNNRS5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych reczniew | m3
d.1.1 0702-03 gruncie kat. IV
20*0,5*0,4 m3 4,000
RAZEM 4,000
4] KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach m
d.1.1{ 0707-04 kablowych recznie
Kabel YKXS 5x95mm?2
60 m 60,000
RAZEM 60,000
5| KNNR5 |[ST.30. | Osadzenie w podiozu kotkow metalowych kotwigcych | szt.
d.1.1f 1201-03 |01.00 | M6
Koftki kotwigce
20*2 szt. 40,000
RAZEM 40,000
6| KNNR5 |[ST.30.| Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - | szt.
d.1.1f 1104-04 |01.00 | przykrecanie do gotowego podfoza na Scianie (2
analogia mocowania)
Ceownik wzmocniony 40x40 dfug. 3m
Tulefa rozporowa
Pret gwintowany fi8 dfug. 2m
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
7| KNNR5 |ST.30. | Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do m
d.1.1f 1105-08 |01.00 | gotowych otworow
Koryto kablowe K200H60
40 m 40,000
RAZEM 40,000
8|KNR-W 5-10 Montaz przepustow rurowych w stropach i Scianach z |prze
d.1.1f 0315-12 betonu o grubosci do 40 cm z mechanicznym pust.
analogia przebijaniem otwordw - rura o $rednicy zewnetrznej
do 150 mm
Przepust do budynku - fi100 z uszczelnieniem
1 prze 1,000
pust.
RAZEM 1,000
9] KNNRS5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju szt.z
d.1.1[ 1203-06 zyty do 120 mm2 pod zaciski lub bolce yt
5*2*2 szt.z 20,000
yt
RAZEM 20,000
1.2 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
10[ KNNRS5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg | szt.
d.1.2| 0405-10 wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez
przykrecenie
Zestaw przeciwpoZarowego wylacznika pradu PWP
CX2004:
- Obudowa OZ-OPDP-KS2-400A (600x820x285)
IP54
- Urzgdzenie wykonawcze UW PWP roztgcznik
NSX400A, 3P
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Razem

szt.

1,000

RAZEM

1,000

11
d.1.2

KNNR 5
0307-01
analogia

Przyciski Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu
Zestaw przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP
CX2004:

- Urzadzenie sygnalizacyjne US PWP typ:
SO/PWP-230V

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

12
d.1.2

KNNR 5
0307-01
analogia

Przyciski Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu
Zestaw przeciwpoZarowego wylacznika pradu PWP
CX2004:

- Urzgdzenie uruchamiajgce UU PWRP typ:
PWP1-WOT1

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

1.3

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

13
d.1.3

KNNR 5
0405-09

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg
wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez
przykrecenie

RG Rozdzielnica przyscienna, IP44 o wym. 575 x
1500 x 175 mm wyposazona zgodnie ze schematem
IE_04:

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

14
d.1.3

KNNR 5
0405-09

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg
wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez
przykrecenie

TR1 - Rozdzielnica podtynkowa, rozdzielcza, 3-
rzedowa do 54 modufow, o wym. 420 x 600 x 95 mm
wyposazona zgodnie ze schematem IE_06:

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

15
d.1.3

KNNR 5
0405-09

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg
wraz z konstrukcjg mocowang do podioza przez
przykrecenie

TR1 - Rozdzielnica podtynkowa, rozdzielcza, 2-
rzedowa do 36 modufow, o wym. 420 x 400 x 95 mm
wyposazona zgodnie ze schematem IE_07:

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

16
d.1.3

KNNR 5
0405-09

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg
wraz z konstrukcjg mocowang do podioza przez
przykrecenie

TR3 - Rozdzielnica podtynkowa, rozdzielcza, 3-
rzedowa do 54 modufow, o wym. 420 x 600 x 95 mm
wyposazona zgodnie ze schematem IE_08:

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

1.4

TRASY KABLOWE

17
d1.4

KNNR 5
1201-03

ST.30.
01.00

Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych
M6
Koftki kotwigce

szt.

250*2

szt.

500,000

RAZEM

500,000

18
d.1.4

KNNR 5
1104-04
analogia

ST.30.

01.00

Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) -
przykrecanie do gotowego podfoza na Scianie (2
mocowania)

Ceownik wzmocniony 40x40 dfug. 3m

Tuleja rozporowa

Pret gwintowany fi8 dfug. 2m

szt.

250

szt.

250,000

RAZEM

250,000

-4-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 5065 Uzytkownik: Krzysztof Bieniasz



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
19 KNNR 5 |ST.30. | Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do m
d.1.4[ 1105-08 ]01.00 | gotowych otworéw
Koryto kablowe K200H60
200 m 200,000
RAZEM 200,000
20| KNNRS |ST.30. | Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do m
d.1.4[ 1105-07 |01.00 | gotowych otworow
Koryto kablowe K100H60
200 m 200,000
RAZEM 200,000
21| KNNRS5 |ST.30. | Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do m
d.1.4[ 1105-07 ]01.00 | gotowych otworéw
Koryto kablowe K60H60
50 m 50,000
RAZEM 50,000
22| KNNRS |ST.30.| Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na m
d.1.4[ 0103-02 |01.00 | betonie
Rura karbowana gietka 18mm
50 m 50,000
RAZEM 50,000
23| KNNR S |ST.30. | Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na m
d.1.4[ 0103-02 |01.00 | betonie
Rura ochronna RL fi18
210 m 210,000
RAZEM 210,000
24 KNNR5 |ST.30. | Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na m
d.1.4] 0103-02 |01.00 | betonie
Rura ochronna RL fi22
50 m 50,000
RAZEM 50,000
25| KNR 4-03 |ST.30. | Tynkowanie wnek o pow.do 0.50 m2 m2
d.1.4[ 1013-02 |01.00 | Masa uszczelniajgce E9O - peczniejaca
analogia
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
15 KABLE | PRZEWODY
26| KNNRS Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 12.5 | m
d.1.5| 0206-02 mm2 uktadane n.t. na betonie
Przewod HDGs 5x1mmZ2
Uchwyt PH90
80 m 80,000
RAZEM 80,000
27| KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i m
d.1.5| 0716-02 kanatach elektroinstalacyjnych
Kabel N2XH-J 5x10mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
28| KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i m
d.1.5| 0716-02 kanatach elektroinstalacyjnych
Kabel N2XH-J 5x6mm?2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
29 KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i m
d.1.5| 0716-02 kanatach elektroinstalacyjnych
Kabel N2XH-J 5x4mm2
80 m 80,000
RAZEM 80,000
30| KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i m
d.1.5[ 0716-01 kanatach elektroinstalacyjnych
Kabel N2XH-J 3x2 5mm2
650 m 650,000
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RAZEM 650,000
31| KNNRS Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i m
d.1.5[ 0716-01 kanatach elektroinstalacyjnych
Kabel N2XH-J 3x1,5mm2
800 m 800,000
RAZEM 800,000
32| KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i m
d.1.5| 0716-01 kanatach elektroinstalacyjnych
Kabel N2XH-J 4x1,5mm2
250 m 250,000
RAZEM 250,000
33| KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i m
d.1.5| 0716-02 kanatach elektroinstalacyjnych
Kabel N2XH-J 5x4mm?2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
34| KNNRS Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i m
d.1.5[ 0716-01 kanatach elektroinstalacyjnych
Kabel N2XH-J 5x2,5mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
35| KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i m
d.1.5| 0716-01 kanatach elektroinstalacyjnych
Kabel N2XH-J 3x4mm?2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
36| KNNRS Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w betonie [ m
d.1.5[ 1207-03
650 +800+250+15+10+3 m 1728,000
RAZEM 1 728,000
37| KNNRS Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.1.5[ 0204-02 mm2 uktadane w tynku na podiozu innym niz
betonowe
Kabel N2XH-J 3x2 5mm2
650 m 650,000
RAZEM 650,000
38 KNNRS Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.1.5[ 0204-02 mm2 uktadane w tynku na podtozu innym niz
betonowe
Kabel N2XH-J 3x1,5mm2
800 m 800,000
RAZEM 800,000
39| KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.1.5[ 0204-02 mm2 uktadane w tynku na podiozu innym niz
betonowe
Kabel N2XH-J 4x1,5mm2
250 m 250,000
RAZEM 250,000
40 KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 m
d.1.5[ 0205-03 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe
Kabel N2XH-J 5x4mm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
41| KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 m
d.1.5[ 0205-03 mm?2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu
innym niz betonowe
Kabel N2XH-J 5x2,5mmZ2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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42 KNNR S5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 30 m
d.1.5[ 0205-03 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe
Kabel N2XH-J 3x4mm?2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
43] KNNR5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.5| 1208-01
650 +800+250+15+10+3 m 1728,000
RAZEM 1 728,000
44 KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju szt.z
d.1.5[ 1203-04 zyly do 16 mm2 pod zaciski lub bolce yt
5*%2*2 szt.z 20,000
yt
RAZEM 20,000
45 KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju szt.z
d.1.5[ 1203-03 zyly do 6 mm2 pod zaciski lub bolce yt
5*2*5 szt.z 50,000
yt
RAZEM 50,000
46/ KNNR5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju szt.z
d.1.5[ 1203-02 zyty do 4 mm2 pod zaciski lub bolce yt
5*2*2+3*2 szt.z 26,000
yt
RAZEM 26,000
47 KNNR5 Podiaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju szt.z
d.1.5[ 1203-01 zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yt
500*3*2 szt.z 3 000,000
yt
RAZEM 3 000,000
1.6 OPRAWY OSWIETLENIOWE
1.6.1 OSWIETLENIE PODSTAWOWE
48| KNNRS5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.
d.1.6.[ 0502-04 AT - Oprawa LED, z reczng regulacje strumienia
1| analogia swietlnego i mocy. krok 1-5500im / 34W, krok 2 -
4700Im / 29W, krok 3 - 4000lm / 24W, krok 4 - 3200im
/19W, IP65, IK205, T=4000K, CRI280, stabilnosc
temperatury barwowej: <3 SDCM, UGR<22, MTBF
260000h, Zywotnosc 260000h (L80B20), atest PZH,
zgodnosc z Normami: EN 60598-1, EN60598-2-1,
EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU
29 kpl. 29,000
RAZEM 29,000
49 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.
d.1.6.[ 0502-04 B1 - Oprawa LED, z reczng regulacje strumienia
1] analogia swietlnego i mocy: krok 1-8000im /51W, krok 2 -
7000Im / 43W, krok 3 - 6000Im / 35W, krok 4 - 5000im
/28W, IP65, IK=205, T=4000K, CR/280, stabilnosc¢
temperatury barwowej: <3 SDCM, UGR<22, MTBF
260000h, Zywotnosc¢ 260000h (L8OB20), atest PZH,
Zzgodnosc z Normami: EN 60598-1, EN60598-2-1,
EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
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50 KNNR5
d.1.6.[ 0502-04
1| analogia

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte)

C1 - Oprawa oswietleniowa na Zrodfa LED, IP54 (od
dotu), IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>90, I/ klasa
[zolacji, strumieri po przejsciu przez zespot optyczny
=1810Im, pobor mocy 25W, montaz: do wbudowania
w strop podwieszony, obudowa wykonana z
cisnieniowego odlewu aluminium malowanego
proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy
odbtysnik satynowy o wysokiej wydajnosci swietlnej,
temperatura pracy. -20°C + +40°C, Zywotnosc:
50000h (L70B20), stabilnosc temp. barwowej: 3
SDCM, MTBF: 70000h, ukiad zasilajgcy:
elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym
SELYV (Stopieri ochrony zasilacza IP20), cosi?>0,95;
Zzgodnosc z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, EN 62471, EN 62471

kpl.

94

kpl.

94,000

RAZEM

94,000

51] KNNR5
d.1.6.] 0502-04
1| analogia

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle)

C2 - Oprawa oswietleniowa na Zrodla LED, IP54 (od
dotu), IKO5, T=4000K, Ra>90, Il klasa izolacji,
strumieri po przejsciu przez zespof optyczny =1150/m,
pobor mocy 15W, montaz: do wbudowania w strop
podwieszony, obudowa wykonana z cisnieniowego
odlewu aluminium malowanego proszkowo, optyka:
aluminiowy odbfysnik satynowy, temperatura pracy:
-20°C = +40°C, Zywotnosc: 50000h (L 70B20),
stabilnosc temp. barwowej: 3 SDCM, MTBF: 70000h,
Ukiad zasilajgcy: elektroniczny zasilacz LED,
€0s2>0,95, zgodnosc z normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471

kpl.

14

kpl.

14,000

RAZEM

14,000

52 KNNR5
d.1.6.[ 0502-04
1| analogia

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte)

D7 - Oprawa oswietleniowa na Zrodfa LED, /P40,
IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumieri po
przejsciu przez zespot optyczny =4000/m, pobor mocy
36W, 2 klasa ochronnosci, do montazu
nastropowego, obudowa z profilu aluminiowego
biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA
chronigcego przed olsnieniem, temperatura pracy:
-20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnosc temp.
barwowej: 3 SDCM, Zywotnosc.: 50000h (L80B20),
c0s9=0,96, ukiad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED
z wyjsciem napieciowym SELV umoZliwiajacy zmiane
strumienia swiatfa, oprawa wyposazona w
zintegrowany sensor, dostosowujgcy strumieri
swietlny oprawy w zaleZnosci od ilosci swiatfa
naturalnego, powodujgcy wzrost dodatkowej
oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie
Zywotnosci oprawy do 40%, zgodnosc z normami EN
60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

kpl.

6

kpl.

6,000

RAZEM

6,000
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53
d.1.6.

KNNR 5
0502-04
analogia

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte)

D2 - Oprawa oswietleniowa na Zrodfa LED, /P65,
IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumieri po
przejsciu przez zespot optyczny =4000/m, pobor mocy
36W, 2 klasa ochronnosci, do wbudowania w strop
poadwieszony modufowy 600x600, obudowa z profilu
aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed
olsnieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, ,
MTBF: 65000h, stabilnosc temp. barwowej: 3 SDCM,
Zywotnosc: 50000h (L80B20), cos2=0,96, ukiad
zasilafgcy. zasilacz LED, zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

kpl.

8

kpl.

8,000

RAZEM

8,000

54
d.1.6.

KNNR 5
0502-04
analogia

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle)

G1 - Oprawa oswietleniowa na Zrodfa LED, P66,
IK09, UGR<23, T=4000K, Ra>80, strumieri po
przejsciu przez zespdot optyczny =16800/m, pobor
mocy 110W, montaz za pomoca regulowanego
uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z
cisnieniowego odlewu aluminium z Zebrowaniem
odprowadzajgcym ciepfo, klosz wykonany ze szkia
hartowanego z zewnetrzng warstwg zawierajgcg
mikrosfery redukujgaca olsnienie, odbtysnik z rozsytem
asymetrycznym, z blyszczgcego polerowanego
aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia
Swiatla, ukfad zasilajacy: inteligeniny zasilacz LED
AC-DC z wyjsciem napieciowym SELV umoZziiwiajacy
zmiane strumienia swiatla, cos2>0,96; oprawa
wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy
strumieri swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci
Swiatla naturalnego, powodujgcy wzrost dodatkowef
oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie
Zywotnosci oprawy do 40%, sterowanie oprawag
oparte na klasycznych tacznikach oswietlenia - nie
wymaga stosowania dodatkowych urzadzeri
sterujgcych MTBF: 100000h, stabilnosc temp.
barwowej: 3 SDCM, Zywotnosc: 72000h (L80OB20),
temperatura pracy. -20°C + +40°C, zgodnosc z
normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN
60598-2-22, EN62471

kpl.

12

kpl.

12,000

RAZEM

12,000

1.6.2

OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

55
d.1.6

KNNR 5
0502-04
analogia

Oprawy oswietleniowe przykrecane

AWT - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK0O7, 2 klasa
ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, montaz:
nastropowy lub nascienny, moduf awaryjny sktadajacy
sle z tadowarki, Zrodfa pradu statego i jednostki
kontrolujacej; akumulator z Zywotnoscig 10 lat;
autonomia 1h, wielokolorowa dioda LED
sygnalizufgca stan pracy oprawy,; dwuzadaniowa
(praca ,na ciemno” lub "na jasno"), z funkcja
auto-test, obudowa wykonana z samogasngcego
poliweglanu, odbftysnik symetryczny bialy z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumieri po
przejsciu przez zespot optyczny =1000/m, zakres
temperaturowy pracy: -10°C + +45°C - bez
stosowania urzgdzeri do podgrzewania akumulatora,
Zzgodnosc z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034,
ENEC

kpl.

33

kpl.

33,000

RAZEM

33,000
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Lp.

Podstawa

Nr
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j.m.

Poszcz.

Razem

56
d.1.6.
2

KNNR 5
0502-04
analogia

Oprawy oswietleniowe przykrecane

AW?Z2 - Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie
poawieszonym, IP42, IKO7, jednozadaniowa, z
funkcja autotest wykonujaca test funkcjonalny co 28
dni i autonomiczny co 6 miesiecy, wyposazona w
akumulator NiCd 7,2V 0,75Ah z czasem fadowania
12h i czasem autonomii 1h, wielokolorowa dioda LED
sygnalizufgca stan pracy oprawy (tadowanie, bfad
baterif lub Zrodla swiatfa, praca bez btedow), pobor
mocy maks. 1W, dioda LED o mocy TW i T=4000K,
przystosowana do nakfadania soczewek wykonanych
Z przezroczystego metakrylanu, obudowa oprawy
dwuczesciowa. czes¢ doina do montazu na stropie i
mocowania zespofu optycznego i modufu awaryjnego
wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium
malowana proszkowo na kolor bialy, czes¢
zewnagltrzna-maskujgca wykonana z samogasnacego
materiatu termoplastycznego w kolorze RAL 90170,
pofaczenie za pomocg hakow zamykajgcych, modut
awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki, Zrodla pradu
statego i jednostki kontrolujacej, przetagczanie w tryb
awaryjny <300msek, soczewka do oswietlenia stref
otwartych, dajgca strumieri 250/m i rozmieszczenie
opraw maksymalnie co 13,5m przy wysokosci
montazu 3m, swiadectwo CNBOP, zgodnosc z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22,
UNI 11222, EN62471

kpl.

19

kpl.

19,000

RAZEM

19,000

57
d.1.6

N 2

KNNR 5
0502-04
analogia

Oprawy oswietleniowe przykrecane

AW3 - Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie
poadwieszonym, IP42, IKO7, jednozadaniowa, z
funkcja autotest wykonujaca test funkcjonalny co 28
dni i autonomiczny co 6 miesiecy, wyposazona w
akumulator NiCd 7,2V 0,75Ah z czasem fadowania
12h i czasem autonomii 1h, wielokolorowa dioda L ED
sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, bfad
baterii lub Zrodila swiatfa, praca bez btedow), pobor
mocy maks. 1W, dioda LED o mocy 1W i T=4000K,
przystosowana do naktadania soczewek wykonanych
z przezroczystego metakrylanu, obudowa oprawy
dwuczesciowa. czesc dolna do moniazu na stropie i
mocowania zespofu optycznego i modutu awaryjnego
wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium
malowana proszkowo na kolor bialy, czesc¢
zewngtrzna-maskujgca wykonana z samogasnacego
materiatu termoplastycznego w kolorze RAL 9010,
potaczenie za pomocg hakow zamykajgcych, modut
awaryjny skfadajacy sie z fadowarki, Zrodla pradu
stafego i fjednostki kontrolujgcej, przetaczanie w tryb
awaryjny <300msek, soczewka do oswietlenia drog
ewakuacyjnych, dajgca strumieri 250/m (dla 1h) i
rozmieszczenie opraw maksymalnie co 18m przy
wysokosci montazu 3m, swiadectwo CNBOP,
Zzgodnosc z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI 11222, EN62471

kpl.

4

kpl.

4,000

RAZEM

4,000
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58
d.1.6.
2

KNNR 5
0502-04
analogia

Oprawy oswietleniowe przykrecane

AWA4 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK0O7, 2 klasa
ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, montaz:
dostropowy, modut awaryjny skltadajacy sie z
fadowarki, Zrodla pradu statego i jednostki
kontrolujacej; akumulator z Zywotnoscig 10 lat;
autonomia 1h, wielokolorowa dioda LED
sygnalizufgca stan pracy oprawy,; dwuzadaniowa
(praca ,na ciemno” lub "na jasno"), z funkcja
auto-test, obudowa wykonana z samogasngcego
poliweglanu, odbftysnik symetryczny bialy z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumieri po
przejsciu przez zespot optyczny =1000/m, zakres
temperaturowy pracy: -10°C + +45°C - bez
stosowania urzgdzeri do podgrzewania akumulatora,
Zzgodnosc z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034,
ENEC

kpl.

3

kpl.

3,000

RAZEM

3,000

59
d.1.6

N -

KNNR 5
0502-04
analogia

Oprawy oswietleniowe przykrecane

EWT1 - Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, /P65,
IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W,
montaz: nascienny, moduf awaryjny sktadajacy sie z
fadowarki, Zrodla pradu statego i jednostki
kontrolujacej; akumulator z Zywotnosciag 10 lat;
autonomia 1h, wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy, dwuzadaniowa
(praca ,na jasno” lub "na ciemno"), z funkcjg
auto-test, obudowa wykonana z samogasngcego
poliweglanu, odblysnik symetryczny bialy z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumieri po
przejsciu przez zespdot optyczny =500im dla pracy SE
oraz 250lm dla pracy SA, zakres temperaturowy
pracy: -10°C = +45°C - bez stosowania urzgdzeri do
podgrzewania akumulatora, zgodnosc z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC

kpl.

22

kpl.

22,000

RAZEM

22,000

1.7

OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY

60
d.1.7

KNNR 5
0301-10

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie slepych otworéw w podiozu
gazobetonowym

szt.

170

szt.

170,000

RAZEM

170,000

61
d.1.7

KNNR 5
0301-01

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny
mocowany przez przykrecenie do kotkéw
plastykowych osadzonych w podtozu gazobetonowym

szt.

12+20+20

szt.

52,000

RAZEM

52,000

62
d.1.7

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do
60 mm
puszki izolacyjne podtynkowe fi60

szt.

170

szt.

170,000

RAZEM

170,000

63
d.1.7

KNNR 5
0306-02
analogia

Montaz czujki ruchu - elementy sterujgce
oswietleniem

Czujnik ruchu z funkcjg czujnika obecnosci -
sterowanie oswietleniem

szt.

12

szt.

12,000

RAZEM

12,000
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64
d.1.7

KNNR 5
0306-01

taczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej
tacznik oswietleniowy 10A, 250V, przycisk
monostabilny IP20

Ramka pojedyncza

szt.

10

szt.

10,000

RAZEM

10,000

65
d.1.7

KNNR 5
0306-01

taczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej
tagcznik oswietleniowy 10A, 250V, 1-biegunowy IP20
Ramka pojedyncza

szt.

30

szt.

30,000

RAZEM

30,000

66
d.1.7

KNNR 5
0306-01

taczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej
tagcznik oswietleniowy 10A, 250V, swiecznikowy IP20
Ramka pojedyncza

szt.

6

szt.

6,000

RAZEM

6,000

67
d.1.7

KNNR 5
0306-01

taczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej
tagcznik oswietleniowy 10A, 250V, schodowy IP20
Ramka pojedyncza

szt.

6

szt.

6,000

RAZEM

6,000

68
d.1.7

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe koricowe o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5
mm2

Gniazdo wtykowe 16A/230V (L,N,PE) p/t, IP20
Ramka pojedyncza

szt.

18

szt.

18,000

RAZEM

18,000

69
d.1.7

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe koncowe o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5
mm2

Gniazdo wtykowe 16A/230V (L,N,PE) p/t, IP44
Ramka pojedyncza

szt.

20

szt.

20,000

RAZEM

20,000

70
d.1.7

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe koricowe o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5
mm2

Gniazdo wtykowe 16A/230V (L,N,PE) p/t, IP20
Ramka podwdjna

szt.

40

szt.

40,000

RAZEM

40,000

71
d.1.7

KNNR 5
0304-03

Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o
3 wylotach przykrecane
Puszka rozgateZna 4x2,5mmZ2

szt.

20

szt.

20,000

RAZEM

20,000

72
d.1.7

KNNR 5
0303-02

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4
wylotach dla przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
Puszka rozgateZna 5x4mm?2

szt.

20

szt.

20,000

RAZEM

20,000

1.8

INSTALACJA UZIEMIAJACA | ODGROMOWA

73
d.1.8

KNNR 5
0605-06
analogia

Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci
do 0.8 m; kat.gruntu IV

Uziom otokowy

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm

120

120,000

RAZEM

120,000
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techn.
74| KNR 5-08 |ST.30. | Laczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie | szt.
d.1.8| 0617-01 ]01.00 | w wykopie - bednarka 120 mm2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
75| KNR 5-08 |ST.30. | Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w | szt.
d.1.8[ 0619-05 |01.00 | instalacji uziemiajgceji odgromowej
Puszka rewizyjna zlgcza kontrolnego wyposazona w
tabliczke opisowa
Zlgcze kontrolne 4-otworowe
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
76| KNR 5-08 |ST.30. | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie szt.
d.1.8| 0403-02 |01.00 | do 2.5 kg z cze$ciowym rozebraniem i ztozeniem bez
podiagczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
Lokalna szyna wyrownawcza Cu 100x20x3 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
77 KNR 5-08 ([ST.30.| Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z pretao | m
d.1.8| 0604-03 |01.00 | $r.do 10 mm na dachu ptaskim
analogia Montaz do obrobki blacharskiej
Drut odgromowy FeZn fi 8
Uchwyt odgromowy - ztgcze uniwersaine do blachy
520 m 520,000
RAZEM 520,000,
78| KNR 5-08 |ST.30. | Montaz typowych iglic I0-2.5 o ciezarze 21 kg na szt.
d.1.8[ 0622-05 |01.00 | dachu z gotowymi kotwami
Maszt odgromowy na podstawie betonowej o
wysokosci 5m
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
79] KNR 5-08 |ST.30. | Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji m
d.1.8] 0607-05 |01.00 | odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem
analogia otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
Drut odgromowy FeZn fi 8
Rura ochronna odgromowa wysokotemperaturowa
fi36mm
7*6 m 42,000
RAZEM 42,000
80| KNR 5-08 |ST.30. | Montaz ztgczy naprezajacych na $cianie w instalacji | szt.
d.1.8[ 0619-04 |01.00 | uziemiajaceji odgromowej
Zlgcze krzyZowe
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
81| KNR 5-08 |ST.30. | Montaz ztgczy naprezajacych na $cianie w instalacji | szt.
d.1.8 0619-04 |01.00 | uziemiajaceji odgromowej
Zlgcze pofedyncze przelotowe
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
82| KNR 5-08 ([ST.30.| Montaz ztgczy naprezajacych na $cianie w instalacji | szt.
d.1.8] 0619-04 |01.00 | uziemiajgceji odgromowej
Uchwyt naciggowy
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
83| KNR 5-08 |ST.30. | Montaz ztgczy naprezajacych na $cianie w instalacji | szt.
d.1.8| 0619-04 |01.00 | uziemiajaceji odgromowej
Uchwyt rynnowy
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
84| KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i m
d.1.8| 0716-01 kanatach elektroinstalacyjnych
Przewod LgYzo 1x16mm?2 0,6/1kV (Zdfto-zielony)
100 m 100,000
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Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 100,000
85| KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i m
d.1.8| 0716-01 kanatach elektroinstalacyjnych
Przewod LgYZzo 1x4mm?2 0,6/1kV (Zotto-zielony)
100 m 100,000
RAZEM 100,000
1.9|45317000-2 POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
86| KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania -  |pomi
d.1.9( 0902-01 pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
87|KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania -  |pomi
d.1.9( 0902-02 pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny | ar
110 pomi 110,000
ar
RAZEM 110,000
88|KNR-W 5-08|ST.30. | Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych - pomi
d.1.9( 0901-01 |01.00 | obwdd 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
89|KNR-W 5-08 |ST.30. | Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych - pomi
d.1.9( 0901-02 |01.00 | obwdd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
100 pomi 100,000
ar
RAZEM 100,000
90| KNR-W 5-08 |ST.30. | Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych - pomi
d.1.9( 0901-03 |01.00 | obwdd 3-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
91| KNR-W 5-08 |ST.30. | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - pomi
d.1.9] 0901-04 |01.00 | obwdd 3-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
9 pomi 9,000
ar
RAZEM 9,000
92|KNP 18 1301 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego szt
d.1.9( -01.02 niskiego napiecia do 10 pol
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
93| KNR-W 5-08 |ST.30. | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania -  [pomi
d.1.9] 0902-05 |01.00 | préby dziatania wytgcznika réznicowopradowego - ar
pierwszy
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
94| KNR-W 5-08 |ST.30. | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania -  [pomi
d.1.9] 0902-06 |01.00 | préby dziatania wytgcznika réznicowopradowego - ar
kazdy nastepny
7 pomi 7,000
ar
RAZEM 7,000
95 KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.1.9( 1304-01 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96| KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy szt.
d.1.9( 1304-02 nastepny pomiar)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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97| KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na punk
d.1.9] 1201-02 wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny t
kalk. wtasna roboczej - pomiar pierwszy
1 punk 1,000
t
RAZEM 1,000
98 KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na punk
d.1.9( 1201-03 wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny t
kalk. wtasna roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
200 punk 200,000
t
RAZEM 200,000
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - KREGIELNIA
2.1 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
99| KNNRS Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg | szt.
d.2.1| 0405-09 wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez
przykrecenie
TR4 - Rozdzielnica podtynkowa, rozdzielcza, 3-
rzedowa do 54 modufow, o wym. 420 x 600 x 95 mm
wyposazona zgodnie ze schematem IE_09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 TRASY KABLOWE
100 KNNR5 |ST.30.| Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych | szt.
d.2.2| 1201-03 |01.00 | M6
Koftki kotwigce
30*2 szt. 60,000
RAZEM 60,000
101] KNNRS [ST.30. [ Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - | szt.
d.2.2[ 1104-04 |01.00 | przykrecanie do gotowego podioza na $cianie (2
analogia mocowania)
Ceownik wzmocniony 40x40 dfug. 3m
Tuleja rozporowa
Pret gwinfowany fi8 dfug. Zm
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
102 KNNR5 [ST.30. [ Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do m
d.2.2[ 1105-08 ]01.00 | gotowych otworéw
Koryto kablowe K200H60
30 m 30,000
RAZEM 30,000
103] KNNR5 [ST.30.| Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do m
d.2.2] 1105-07 |01.00 | gotowych otworéw
Koryto kablowe K100H60
20 m 20,000
RAZEM 20,000
104) KNNR5 [ST.30. [ Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do m
d.2.2[ 1105-07 |01.00 | gotowych otworow
Koryto kablowe K60OH60
10 m 10,000
RAZEM 10,000
105 KNNR5 |ST.30. | Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na m
d.2.2[ 0103-02 |01.00 | betonie
Rura karbowana gietka 18mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
106 KNNRS [ST.30. | Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na m
d.2.2] 0103-02 |01.00 | betonie
Rura ochronna RL fi18
100 m 100,000
RAZEM 100,000
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107| KNR 4-03 |ST.30. | Tynkowanie wnek o pow.do 0.50 m2 m2
d.2.2| 1013-02 |01.00 | Masa uszczelniajace E90 - peczniejaca
analogia
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
23 KABLE | PRZEWODY
108 KNNRS Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i m
d.2.3| 0716-02 kanatach elektroinstalacyjnych
Kabel N2XH-J 5x10mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
109] KNNRS Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i m
d.2.3| 0716-01 kanatach elektroinstalacyjnych
Kabel N2XH-J 3x2,5mm2
110 m 110,000
RAZEM 110,000
110] KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i m
d.2.3] 0716-01 kanatach elektroinstalacyjnych
Kabel N2XH-J 3x1,5mm2
190 m 190,000
RAZEM 190,000
111] KNNRS Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i m
d.2.3| 0716-01 kanatach elektroinstalacyjnych
Kabel N2XH-J 4x1,5mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
112 KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i m
d.2.3| 0716-02 kanatach elektroinstalacyjnych
Kabel N2XH-J 5x4mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
113] KNNR5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie | m
d.2.3[ 1207-03
110+ 190 + 50 + 50 m 400,000
RAZEM 400,000
114) KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.2.3| 0204-02 mm2 uktadane w tynku na podfozu innym niz
betonowe
Kabel N2XH-J 3x2 5mm2
110 m 110,000
RAZEM 110,000
115 KNNRS Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.2.3| 0204-02 mm2 uktadane w tynku na podiozu innym niz
betonowe
Kabel N2XH-J 3x1,5mm2
190 m 190,000
RAZEM 190,000
116 KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.2.3| 0204-02 mm2 uktadane w tynku na podfozu innym niz
betonowe
Kabel N2XH-J 4x1,5mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
117) KNNR5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 30 m
d.2.3| 0205-03 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe
Kabel N2XH-J 5x4mm?2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
118 KNNR S Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.3| 1208-01
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110+ 190 + 50 + 50

400,000

RAZEM

400,000

119
d.23

KNNR 5
1203-04

Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju
zyly do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.z
yt

5*2

szt.z
yt

10,000

RAZEM

10,000

120
d.2.3

KNNR 5
1203-02

Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju
zyly do 4 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.z
yt

20

szt.z
yt

20,000

RAZEM

20,000

121
d.2.3

KNNR 5
1203-01

Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju
zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.z
yt

100*3*2

szt.z
yt

600,000

RAZEM

600,000

24

OPRAWY OSWIETLENIOWE

241

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

122
d.2.4.

KNNR 5
0502-04
analogia

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle)

B1 - Oprawa LED, z reczng regulacje strumienia
swietlnego i mocy: krok 1-8000im /51W, krok 2 -
7000Im / 43W, krok 3 - 6000Im / 35W, krok 4 - 5000im
/28W, IP65, IK=205, T=4000K, CR/280, stabilnosc¢
temperatury barwowej: <3 SDCM, UGR<22, MTBF
260000h, Zywotnosc¢ 260000h (L8OB20), atest PZH,
Zzgodnosc z Normami: EN 60598-1, EN60598-2-1,
EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

123
d.2.4.

KNNR 5
0502-04
analogia

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte)

C1 - Oprawa oswietleniowa na Zrodfa LED, IP54 (od
dotu), IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>90, I/ klasa
[zolacji, strumieri po przejsciu przez zespot optyczny
=1810Im, pobor mocy 25W, montaz: do wbudowania
w strop podwieszony, obudowa wykonana z
cisnieniowego odlewu aluminium malowanego
proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy
odblysnik satynowy o wysokiej wydajnosci swietlneyj,
temperatura pracy. -20°C + +40°C, Zywotnosc:
50000h (L70B20), stabilnosc temp. barwowej: 3
SDCM, MTBF: 70000h, uktad zasilajacy:
elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym
SELYV (Stopieri ochrony zasilacza IP20), cosi?>0,95;
Zzgodnosc z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, EN 62471, EN 62471

kpl.

11

kpl.

11,000

RAZEM

11,000

124
d.2.4.

KNNR 5
0502-04
analogia

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte)

C2 - Oprawa oswietleniowa na Zrodfa LED, IP54 (od
dotu), IKO5, T=4000K, Ra>90, I/ klasa izolacji,
strumieri po przejsciu przez zespot optyczny =1150Im,
pobor mocy 15W, montaz: do wbudowania w strop
poadwieszony, obudowa wykonana z cisnieniowego
odlewu aluminium malowanego proszkowo, optyka.
aluminiowy odbtysnik satynowy, temperatura pracy:
-20°C + +40°C, Zywotnosc.: 50000h (L 70B20),
stabilnosc temp. barwowej: 3 SDCM, MTBF: 70000h,
uktad zasilajgcy: elektroniczny zasilacz LED,
cos2>0,95, zgodnosc z normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471

kpl.

8

kpl.

8,000

RAZEM

8,000
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125
d.2.4.

KNNR 5
0502-04
analogia

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte)

D7 - Oprawa oswietleniowa na Zrodfa LED, /P40,
IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumieri po
przejsciu przez zespot optyczny =4000/m, pobor mocy
36W, 2 klasa ochronnosci, do montazu
nastropowego, obudowa z profilu aluminiowego
biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA
chronigcego przed olsnieniem, temperatura pracy:
-20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnosc temp.
barwowej: 3 SDCM, Zywotnosc.: 50000h (L80B20),
c0s2=0,96, ukiad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED
z wyjsciem napieciowym SELV umoZliwiajacy zmiane
strumienia swiatfa, oprawa wyposazona w
zintegrowany sensor, dostosowujgcy strumieri
swietlny oprawy w zaleZnosci od ilosci swiatfa
naturalnego, powodujgcy wzrost dodatkowej
oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie
Zywotnosci oprawy do 40%, zgodnosc z normami EN
60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

kpl.

15

kpl.

15,000

RAZEM

15,000

126
d.2.4.

KNNR 5
0502-04
analogia

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle)

H1 - Oprawa oswietleniowa na Zrodfa LED, IP20,
T=4000K, Ra>80, strumieri swiatla po przejsciu przez
zespof optyczny =3630im, pobor mocy 40W, montaz:
do zwieszania, wymiary: R=500mm, H=90mm, rozsyt
Swiatla bezposredni, obudowa wykonana ze stali i
aluminium w dowolnym kolorze RAL, dyfuzor
opalizowany, Zywotnosc 50000h

kpl.

4

kpl.

4,000

RAZEM

4,000

127
d.2.4.

KNNR 5
0502-04
analogia

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte)

/1 - Oprawa oswietleniowa na Zrodfa LED, IP40,
UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumieri po przejsciu
przez zespof optyczny =4200/m, pobor mocy 36 W,
montaz: do zwieszania, obudowa wykonana z
anodyzowanego profilu aluminiowego ze stalowymi
zakoriczeniami, dyfuzor: mikropryzmatyczny system
optyczny, ukiad zasilajgcy: zintegrowany zasilacz
LED, MTBF: 65000h, stabilnosc temp. barwowej: 3
SDCM, Zywotnosc: 60000h (L80OB20), klasa
energetyczna A+, temperatura pracy. -20°C + +40°C;
Zzgodnosc z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN
60598-2-22, EN62471

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

24.2

OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

128
d.2.4.

KNNR 5
0502-04
analogia

Oprawy oswietleniowe przykrecane

AWT - Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa
ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, montaz:
nastropowy lub nascienny, moduf awaryjny sktadajacy
sie z tadowarki, Zrodfa pradu statego i jednostki
kontrolujacej; akumulator z Zywotnosciag 10 lat;
autonomia 1h, wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy, dwuzadaniowa
(praca ,na ciemno” lub "na jasno"), z funkcja
auto-test, obudowa wykonana z samogasngcego
poliweglanu, odblysnik symetryczny bialy z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumieri po
przejsciu przez zespdot optyczny =1000Im, zakres
temperaturowy pracy: -10°C + +45°C - bez
stosowania urzgdzeri do podgrzewania akumulatora,
Zzgodnosc z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034,
ENEC

kpl.
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kpl.

1,000

RAZEM

1,000

129
d.2.4.

KNNR 5
0502-04
analogia

Oprawy oswietleniowe przykrecane

AWZ - Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie
poadwieszonym, IP42, IKO7, jednozadaniowa, z
funkcja autotest wykonujaca test funkcjonalny co 28
dni i autonomiczny co 6 miesiecy, wyposazona w
akumulator NiCd 7,2V 0,75Ah z czasem fadowania
12h i czasem autonomii 1h, wielokolorowa dioda L ED
sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, bfad
baterii lub Zrodila swiatfa, praca bez btedow), pobor
mocy maks. 1W, dioda LED o mocy 1W i T=4000K,
przystosowana do naktadania soczewek wykonanych
z przezroczystego metakrylanu, obudowa oprawy
dwuczesciowa. czesc dolna do moniazu na stropie i
mocowania zespofu optycznego i modutu awaryjnego
wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium
malowana proszkowo na kolor bialy, czesc¢
zewngtrzna-maskujgca wykonana z samogasnacego
materiatu termoplastycznego w kolorze RAL 9010,
potaczenie za pomocg hakow zamykajgcych, modut
awaryjny skfadajacy sie z fadowarki, Zrodla pradu
stafego i fjednostki kontrolujgcej, przetaczanie w tryb
awaryjny <300msek, soczewka do oswietlenia stref
otwartych, dajaca strumieri 250/m i rozmieszczenie
opraw maksymalnie co 13,5m przy wysokosci
montazu 3m, swiadectwo CNBOP, zgodnosc z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22,
UNI 11222, EN62471

kpl.

7

kpl.

7,000

RAZEM

7,000

130
d.2.4.

KNNR 5
0502-04
analogia

Oprawy oswietleniowe przykrecane

EWT - Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, /P65,
IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W,
montaz: nascienny, moduf awaryjny sktadajgcy sie z
fadowarki, Zrodla pradu statego i jednostki
kontrolujacej; akumulator z Zywotnoscig 10 lat;
autonomia 1h, wielokolorowa dioda LED
sygnalizufgca stan pracy oprawy,; dwuzadaniowa
(praca ,na jasno” lub "na ciemno"), z funkcja
auto-test, obudowa wykonana z samogasngcego
poliweglanu, odbftysnik symetryczny bialy z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumieri po
przejsciu przez zespot optyczny =500/m dla pracy SE
oraz 250lm dla pracy SA, zakres temperaturowy
pracy. -10°C + +45°C - bez stosowania urzgdzeri do
podgrzewania akumulatora, zgodnosc z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC

kpl.

3

kpl.

3,000

RAZEM

3,000

25

OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY

131
d.2.5

KNNR 5
0301-10

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie slepych otworéw w podtozu
gazobetonowym

szt.

25

szt.

25,000

RAZEM

25,000

132
d.2.5

KNNR 5
0301-01

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny
mocowany przez przykrecenie do kotkow
plastykowych osadzonych w podiozu gazobetonowym

szt.

10

szt.

10,000

RAZEM

10,000
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133] KNNR5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do szt.
d.2.5 0302-01 60 mm
puszki izolacyjne podtynkowe fi60
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
134 KNNRS Montaz czujki ruchu - elementy sterujgce szt.
d.2.5 0306-02 oSwietleniem
analogia Czujnik ruchu z funkcjg czujnika obecnosci -
sterowanie oswietleniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
135] KNNR5 taczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej | szt.
d.2.5 0306-01 tagcznik oswietleniowy 10A, 250V, 1-biegunowy IP20
Ramka pojedyncza
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
136 KNNRS taczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej | szt.
d.2.5 0306-01 tagcznik oswietleniowy 10A, 250V, swiecznikowy IP20
Ramka pojedyncza
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
137] KNNRS Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.2.5 0308-01 ochronnym podtynkowe 2-biegunowe koricowe o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5
mm2
Gniazdo wtykowe 16A/230V (L,N,PE) p/t, IP20
Ramka pojedyncza
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
138] KNNR5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.2.5 0308-01 ochronnym podtynkowe 2-biegunowe koncowe o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5
mm2
Gniazdo wtykowe 16A/230V (L,N,PE) p/t, IP44
Ramka pojedyncza
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
139] KNNRS Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.2.5 0308-08 ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykrecane
analogia 0 obcigzalnosci do 32 A i przekroju przewodéw do 10
mm2
Gniazdo wtykowe 3-fazowe 5p 16A, 230/400V
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
140] KNNR5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o | szt.
d.2.5[ 0304-03 3 wylotach przykrecane
Puszka rozgateZna 4x2,5mmZ2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
141 KNNRS Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mmo 4 | szt.
d.2.5 0303-02 wylotach dla przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
Puszka rozgateZna 5x4mm?2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
26 INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH
142| KNR 5-08 |ST.30.| Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie szt.
d.2.6| 0403-02 |01.00 |do 2.5 kg z cze$ciowym rozebraniem i ztozeniem bez
podiaczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
Lokalna szyna wyrownawcza Cu 100x20x3 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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143] KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i m
d.2.6| 0716-01 kanatach elektroinstalacyjnych
Przewod LgYzo 1x16mm?2 0,6/1kV (Zdfto-zielony)
10 m 10,000
RAZEM 10,000
144 KNNRS Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i m
d.2.6 0716-01 kanatach elektroinstalacyjnych
Przewod LgYZzo 1x4mm?2 0,6/1kV (Zotto-zielony)
50 m 50,000
RAZEM 50,000
2.7/45317000-2 POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
145|KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania -  |pomi
d.2.7 0902-01 pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
146| KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania -  |pomi
d.2.7 0902-02 pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny | ar
70 pomi 70,000
ar
RAZEM 70,000
147|KNR-W 5-08 [ST.30. | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - pomi
d.2.7[ 0901-01 |01.00 | obwdd 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
148/ KNR-W 5-08 [ST.30. | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - pomi
d.2.7[ 0901-02 |01.00 | obwdd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
67 pomi 67,000
ar
RAZEM 67,000
149| KNR-W 5-08 [ST.30. | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - pomi
d.2.7[ 0901-03 |01.00 | obwdd 3-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
150|KNR-W 5-08 |ST.30. | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - pomi
d.2.7[ 0901-04 |01.00 | obwdd 3-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
151|KNP 18 1301 Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego szt
d.2.7( -01.02 niskiego napiecia do 10 pol
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
152\ KNR-W 5-08 |ST.30. | Sprawdzenie samoczynnego wylagczenia zasilania -  |[pomi
d.2.7) 0902-05 |01.00 | préby dziatania wytgcznika réznicowopradowego - ar
pierwszy
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
153| KNR-W 5-08 |ST.30. | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania -  |[pomi
d.2.7) 0902-06 |01.00 | préby dziatania wytgcznika réznicowopradowego - ar
kazdy nastepny
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
154 KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na punk
d.2.7( 1201-02 wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny t
kalk. wtasna roboczej - pomiar pierwszy
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 punk 1,000
t
RAZEM 1,000
155 KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na punk
d.2.7[ 1201-03 wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny t
kalk. wtasna roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
70 punk 70,000
t
RAZEM 70,000
3 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE | ZASILANIE SZLABANOW
156 KNNR5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie | m3
d.3] 0701-03 kat. IV
350*0,7*0,4 m3 98,000
RAZEM 98,000
157 KNNRS Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegoo | m
d.3| 0706-01 szerokosci do 0,4 m
Krotnos¢ = 2
350 m 350,000
RAZEM 350,000
158 KNNR5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych reczniew | m3
d.3| 0702-03 gruncie kat. IV
350*0,5*0,4 m3 70,000
RAZEM 70,000
159 KNNR5 Utozenie rur ostonowych z PCW o sr.do 140 mm m
d.3| 0705-01 Rura z twardego PCV do zabezpieczenia kabli o
srednicy 50 mm DVK 50
30 m 30,000
RAZEM 30,000
160 KNNRS Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach m
d.3| 0707-02 kablowych recznie
Kabel YnKYzo 3x4mm?2
350 m 350,000
RAZEM 350,000
161] KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach m
d.3| 0707-02 kablowych recznie
Kabel YnKYzZo 3x2,5mm2
300 m 300,000
RAZEM 300,000
162 KNNRS Bednarka uktadana wzdtuz linii kablowych w m
d.3| 0603-07 gotowych wykopach - uziemienie stupow
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x3mm
300 m 300,000
RAZEM 300,000
163 KNNRS5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych m
d.3| 0605-08 pretowych w gruncie kat.llI
Uziom szpilkowy typu pomiedziowany df. 3,0m
1*3 m 3,000
RAZEM 3,000
164) KNNR5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie | szt.
d.3] 1001-01 do 100 kg
Stup stalowy ocynkowany h=8m
Fundament betonowy, prefabrykowany
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
165 KNNRS Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na szt.
d.3] 1002-01 stupie
Wysiegnik jednoramienny
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

166
d.3

KNNR 5
1002-01

Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na
stupie
Wysiegnik dwuramienny

szt.

3

szt.

3,000

RAZEM

3,000

167

KNNR 5
1006-01

Tablica bezpiecznikowa wnekowa
Tabliczka bezpiecznikowa TB-1

szt.

3

szt.

3,000

RAZEM

3,000

168
d.3

KNNR 5
1003-03

Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych -
wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy
wysokosci latarn do 10 m

Przewod YDY 2x1,5mm?2

kpl.p
rzew

11

kpl.p
rzew

11,000

RAZEM

11,000

169
d.3

KNNR 5
1004-01

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie
Z1 - Oprawa oswietleniowa uliczna na Zrodfa LED,
IP66 (dfawnica M20 z zaworem wentylacyjnym), IK09,
T=4000K, Ra>70, strumieri po przejsciu przez zespot
optyczny =9950Im, pobor mocy 72W, montaz na
zwiericzeniu stupa lub wysiegnika za pomocg
regulowanego uchwytu o srednicy 60+76mm,
regulowany kat nachylenia 0° - 20°, obudowa
wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z
Zebrowaniem odprowadzajgcym ciepfo, lakierowana
proszkowo na RAL 7040, ukiad optyczny bez
soczewkowy pozwalajacy na zachowanie bryty
fotometrycznej przez caly okres eksploatacyjny,
poadwdjny odblysnik z parabolicznego
anodyzowanego aluminium redukujgcego olsnienie
przykre, zapewniajgcy rozsyt swiatfa, klosz wykonany
ze szkfa harfowanego ukfad zasilajgcy: zasilacz L ED;
cosp>0,95, zintegrowane zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe ESD In=5kA, Imax=10KA,
Uoc=10kV, zintegrowany odfacznik napiecia po
otwarciu klosza oprawy, MTBF: 80000h, stabilnosc¢
temp. barwowej: 3 SDCM, Zywotnosc: 70000h
(L80B20), temperatura pracy. -20°C + +40°C,
powierzchnia boczna eksponowana na wiatr:
0,044m2, pionowa: 0,16m2, wymiary: L =611mm, B
=320mm, H = 88mm, waga: 5,5kg, zgodnosc z
normami: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN
60598-2-22, EN 62471, EN55015; EN 61547, EN
61003-2

szt.

11

szt.

11,000

RAZEM

11,000
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Lp.

Podstawa

Nr
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techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

170
d.3

KNNR 5
0502-04
analogia

Montaz opraw oswietlenia zewnegtrznego na elewac;ji
budynku

Z2 - Oprawa oswietleniowa na Zrodfa LED typu
naswietlacz, IP66, IK09, T=4000K, Ra>80, strumieri
PO przefsciu przez zespof optyczny =3000im, pobor
mocy 28W, montaz za pomocg regulowanego
uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z
cisnieniowego odlewu aluminium, lakierowana
proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz
zatrzaski wykonane ze stali nierdzewney, klosz
wykonany ze szkfa hartowanego gr. 4mm z
zewnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery
redukujgca olsnienie, specjalnie zaprojektowany
odbtysnik ktory umoZliwia uzytkownikowi wybor
pomiedzy rozsytem symetrycznym a asymetrycznym,
odblysnik z blyszczgcego polerowanego aluminium
gwarantujgce wysoki poziom odbicia swiatla, ukiad
zasllajgcy. inteligentny zasilacz LED AC-DC z
wyjsciem napieciowym SELV, cosf>0,90, MTBF:
65000h, stabilnosc temp. barwowej: 3 SDCM,
Zywotnosc: 60000h (L80B20), temperatura pracy:
-20°C = +40°C

kpl.

12

kpl.

12,000

RAZEM

12,000

171
d.3

KNNR 5
0103-02

ST.30.
01.00

Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na
betonie
Rura ochronna RL fi18

300

300,000

RAZEM

300,000

172
d.3

KNNR 5
1203-02

Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju
zyly do 4 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.z
yt

9*3*2

szt.z
yt

54,000

RAZEM

54,000

173

KNNR 5
1203-01

Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju
zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.z
yt

13*3*2+11*3*2+12*3*2

szt.z
yt

216,000

RAZEM

216,000

174
d.3

kalk. wlasna

Obstuga geodezyjna (tyczenie i inwentaryzacja)

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢
1 [robocizna r-g 3013,3419
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢
1 |ciagnik kotowy m-g 14,7582
2 |koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0,5600
3 |podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 12,3100
4 |przyczepa do przewozenia kabli m-g 14,7582
5 [samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 5,9200
6 [spawarka m-g 2,5960
7 |srodek transportowy m-g 30,3166
8 |wibromtot m-g 0,6150
9 |zuraw samochodowy m-g 15,4482
RAZEM
Stownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢
1 | A1 - Oprawa LED, z reczng regulacje strumienia swietlnego i mocy: szt. 29,0000
krok 1 -5500Im / 34W, krok 2 - 4700Im / 29W, krok 3 - 4000Im / 24W,
krok 4 - 3200Im / 19W, IP65, IK=05, T=4000K, CRI=80, stabilnos¢
temperatury barwowej: <3 SDCM, UGR<22, MTBF =60000h,
zywotnos¢ 260000h (L80B20), atest PZH, zgodnos$¢ z Normami: EN
60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU
2 [ AW1 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor szt. 34,0000
mocy maks. 7,5W, montaz: nastropowy lub nascienny, modut awaryjny
sktadajgcy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki
kontrolujgcej; akumulator z zywotnoscig 10 lat; autonomia 1h,
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy;
dwuzadaniowa (praca ,ha ciemno” lub "na jasno"), z funkcjg auto-test,
obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu, odbtysnik
symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien
po przejsciu przez zespot optyczny =1000Im, zakres temperaturowy
pracy: -10°C + +45°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania
akumulatora, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC
3 | AW2 - Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie podwieszonym, szt. 26,0000

IP42, IKO7, jednozadaniowa, z funkcjg autotest wykonujaca test
funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesiecy, wyposazona w
akumulator NiCd 7,2V 0,75Ah z czasem tadowania 12h i czasem
autonomii 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy
oprawy (fadowanie, btad baterii lub zrodta swiatta, praca bez btedow),
pobo6r mocy maks. 1W, dioda LED o mocy 1W i T=4000K,
przystosowana do naktadania soczewek wykonanych z
przezroczystego metakrylanu, obudowa oprawy dwuczesciowa: czgs¢
dolna do montazu na stropie i mocowania zespotu optycznego i
modutu awaryjnego wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium
malowana proszkowo na kolor bialy, cze$¢ zewnatrzna-maskujgca
wykonana z samogasnacego materiatu termoplastycznego w kolorze
RAL 9010, potgczenie za pomocg hakéw zamykajgcych, modut
awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki
kontrolujacej, przetagczanie w tryb awaryjny <300msek, soczewka do
oswietlenia stref otwartych, dajgca strumien 250Im i rozmieszczenie
opraw maksymalnie co 13,5m przy wysokosci montazu 3m,
Swiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI 11222, EN62471
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Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa

j.m.

llosé

4

AWS3 - Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie podwieszonym,
IP42, IKO7, jednozadaniowa, z funkcjg autotest wykonujaca test
funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesiecy, wyposazona w
akumulator NiCd 7,2V 0,75Ah z czasem tadowania 12h i czasem
autonomii 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy
oprawy (fadowanie, btad baterii lub zrodta swiatta, praca bez btedow),
pobo6r mocy maks. 1W, dioda LED o mocy 1W i T=4000K,
przystosowana do naktadania soczewek wykonanych z
przezroczystego metakrylanu, obudowa oprawy dwuczesciowa: czgs¢
dolna do montazu na stropie i mocowania zespotu optycznego i
modutu awaryjnego wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium
malowana proszkowo na kolor bialy, cze$¢ zewnatrzna-maskujgca
wykonana z samogasnacego materiatu termoplastycznego w kolorze
RAL 9010, potgczenie za pomocag hakow zamykajgcych, modut
awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki
kontrolujgcej, przetgczanie w tryb awaryjny <300msek, soczewka do
oswietlenia drog ewakuacyjnych, dajgca strumien 250Iim (dla 1h) i
rozmieszczenie opraw maksymalnie co 18m przy wysokosci montazu
3m, swiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598
-2-2, EN 60598-2-22, UNI 11222, EN62471

szt.

4,0000

AW4 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobor
mocy maks. 7,5W, montaz: dostropowy, modut awaryjny sktadajgcy sie
z tadowarki, zrédia pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator z
zywotnoscig 10 lat; autonomia 1h, wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy; dwuzadaniowa (praca ,na ciemno”
lub "na jasno"), z funkcjg auto-test, obudowa wykonana z
samogasnacego poliweglanu, odbtysnik symetryczny biaty z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =1000Im, zakres temperaturowy pracy: -10°C + +45°C
- bez stosowania urzgdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnosc¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034, ENEC

szt.

3,0000

B1 - Oprawa LED, z reczng regulacje strumienia Swietlnego i mocy:
krok 1-8000Im / 51W, krok 2 - 7000Im / 43W, krok 3 - 6000Im / 35W,
krok 4 - 5000Im / 28W, IP65, IK=05, T=4000K, CRI=80, stabilnos¢
temperatury barwowej: <3 SDCM, UGR<22, MTBF =60000h,
zywotnos¢ =60000h (L80B20), atest PZH, zgodnos¢ z Normami: EN
60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU

szt.

9,0000

~

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x3mm

300,0000

(0]

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm

124,8000

C1 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP54 (od dotu), IKO5,
UGR<19, T=4000K, Ra>90, Il klasa izolacji, strumien po przejsciu
przez zespét optyczny =1810Im, pobor mocy 25W, montaz: do
wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z
cisnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor
RAL 9016, optyka: aluminiowy odbty$nik satynowy o wysokiej
wydajnosci $wietlnej, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnosc:
50000h (L70B20), stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, MTBF:
70000h, uktad zasilajgcy: elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV (Stopien ochrony zasilacza IP20), cos@>0,95;
zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN
62471, EN 62471

szt.

105,0000

10

C2 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP54 (od dotu), IKO5,
T=4000K, Ra>90, Il klasa izolacji, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny =1150Im, pobor mocy 15W, montaz: do wbudowania w strop
podwieszony, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium
malowanego proszkowo, optyka: aluminiowy odbtysnik satynowy,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 50000h (L70B20),
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, MTBF: 70000h, ukfad zasilajacy:
elektroniczny zasilacz LED, cos@>0,95, zgodnos$¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471

szt.

22,0000

11

Ceownik wzmocniony 40x40 diug. 3m

szt.

60,0000

12

Czujnik ruchu z funkcjg czujnika obecnosci - sterowanie o$wietleniem

szt.

14,0000
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Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa

j.m.

llosé

13

D1 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IKO5, UGR<19,
T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespot optyczny
=4000Im, pobor mocy 36W, 2 klasa ochronnosci, do montazu
nastropowego, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z
samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp.
barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (L80B20), cos2=0,96, uktad
zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napigciowym SELV
umozliwiajgcy zmianeg strumienia Swiatta, oprawa wyposazona w
zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien swietlny oprawy w
zaleznosci od ilosci Swiatta naturalnego, powodujgcy wzrost
dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci
oprawy do 40%, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN
62471

szt.

21,0000

14

D2 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<19,
T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespot optyczny
=4000Im, pobor mocy 36W, 2 klasa ochronnosci, do wbudowania w
strop podwieszony modutowy 600x600, obudowa z profilu
aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego
promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed
olsnieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h,
stabilnos$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (L80B20),
c0s2=0,96, uktad zasilajgcy: zasilacz LED, zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

szt.

8,0000

15

Drut odgromowy FeZn fi 8

584,4800

16

EW1 - Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa
ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, montaz: nascienny, modut
awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki
kontrolujgcej; akumulator z zywotnoscig 10 lat; autonomia 1h,
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy;
dwuzadaniowa (praca ,na jasno” lub "na ciemno"), z funkcjg auto-test,
obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu, odbtysnik
symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien
po przejsciu przez zesp6t optyczny =500Im dla pracy SE oraz 250lm
dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -10°C + +45°C - bez
stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034, ENEC

szt.

25,0000

17

folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyzej 0.4-0.6 mm
gat. I/l

m2

298,2000

18

Fundament betonowy, prefabrykowany

szt.

8,0000

19

G1 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP66, IK09, UGR<23,
T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny
=16800Im, pobdr mocy 110W, montaz za pomocg regulowanego
uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ciSnieniowego
odlewu aluminium z Zzebrowaniem odprowadzajgcym ciepto, klosz
wykonany ze szkta hartowanego z zewnetrzng warstwg zawierajgca
mikrosfery redukujgca ol$nienie, odbtysnik z rozsytem asymetrycznym,
z btyszczgcego polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom
odbicia $wiatta, ukiad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED AC-DC z
wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatta,
c0s2>0,96; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor,
dostosowujacy strumien swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatta
naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do
30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%, sterowanie oprawg
oparte na klasycznych fgcznikach oswietlenia - nie wymaga
stosowania dodatkowych urzadzen sterujgcych MTBF: 100000h,
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 72000h (L80B20),
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zgodno$¢ z normami: EN 60598-1,
EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

szt.

12,0000

20

Gniazdo wtykowe 16A/230V (L,N,PE) p/t, IP20

szt.

108,0000

21

Gniazdo wtykowe 16A/230V (L,N,PE) p/t, IP44

szt.

27,0000

22

Gniazdo wtykowe 3-fazowe 5p 16A, 230/400V

szt.

2,0000
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Lp. Nazwa j.m. llos¢

23 | H1 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, T=4000K, Ra>80, szt. 4,0000

strumien swiatta po przejsciu przez zespot optyczny =3630lm, poboér

mocy 40W, montaz: do zwieszania, wymiary: R=500mm, H=90mm,

rozsyt Swiatta bezposredni, obudowa wykonana ze stali i aluminium w

dowolnym kolorze RAL, dyfuzor opalizowany, zywotnos¢ 50000h
24 | 11 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, UGR<19, T=4000K, szt. 1,0000

Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =4200lm, pobor

mocy 36W, montaz: do zwieszania, obudowa wykonana z

anodyzowanego profilu aluminiowego ze stalowymi zakonczeniami,

dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajacy:

zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp.

barwowej: 3 SDCM, zywotnosc¢: 60000h (L80B20), klasa energetyczna

A+, temperatura pracy: -20°C + +40°C; zgodnos¢ z normami: EN

60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471
25 | Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 m 2 059,2000
26 | Kabel N2XH-J 3x2,5mm2 m 1580,8000
27 | Kabel N2XH-J 3x4mm2 m 6,2400
28 | Kabel N2XH-J 4x1,5mm2 m 624,0000
29 | Kabel N2XH-J 5x10mm2 m 62,4000
30 | Kabel N2XH-J 5x2,5mm2 m 20,8000
31 | Kabel N2XH-J 5x4mm?2 m 218,4000
32 | Kabel N2XH-J 5x6mm2 m 104,0000
33 | Kabel YKXS 5x95mm2 m 62,4000
34 | Kabel YnKYzZo 3x2,5mm2 m 312,0000
35 | Kabel YnKYzo 3x4mm2 m 364,0000
36 | Kotki kotwigce szt. 600,0000
37 | kotki rozporowe plastykowe szt. 1897,0000
38 | Koryto kablowe K100H60 m 220,0000
39 | Koryto kablowe K200H60 m 270,0000
40 | Koryto kablowe K60H60 m 60,0000
41 | Lokalna szyna wyréwnawcza Cu 100x20x3 mm szt 6,0000
42 | tacznik oswietleniowy 10A, 250V, 1-biegunowy 1P20 szt. 35,0000
43 | Lacznik oswietleniowy 10A, 250V, przycisk monostabilny IP20 szt. 10,0000
44 | Lacznik oswietleniowy 10A, 250V, schodowy IP20 szt. 6,0000
45 | tacznik oswietleniowy 10A, 250V, swiecznikowy IP20 szt. 9,0000
46 | Masa uszczelniajgce E90 - peczniejgca opak. 3,0000
47 | Maszt odgromowy na podstawie betonowej o wysokosci 5m szt. 3,0000
48 | Obstuga geodezyjna (tyczenie i inwentaryzacja) szt. 1,0000
49 | opaski kablowe typu Oki szt 71,0000
50 | Oznaczniki kablowe szt. 130,0000
51 | piasek m3 41,4400
52 | Pret gwintowany fi8 dtug. 2m szt. 300,0000
53 | Przepust do budynku - fi100 z uszczelnieniem kpl 1,0000
54 | Przewdéd HDGs 5x1mm2 m 83,2000
55 | Przewdd LgYzo 1x16mm2 0,6/1kV (zétto-zielony) m 114,4000
56 | Przewod LgYzo 1x4mm2 0,6/1kV (z6tto-zielony) m 156,0000
57 | Przewod YDY 2x1,5mm2 m 88,0000
58 | Puszka rewizyjna zigcza kontrolnego wyposazona w tabliczke szt. 7,0000

opisowg
59 | Puszka rozgatezna 4x2,5mm2 szt. 30,6000
60 | Puszka rozgatezna 5x4mm?2 szt. 25,5000
61 | puszki izolacyjne podtynkowe fi60 szt. 195,0000
62 | Ramka podwdjna szt. 40,0000
63 | Ramka pojedyncza szt. 115,0000
64 | RG Rozdzielnica przyscienna, IP44 o wym. 575 x 1500 x 175 mm szt. 1,0000

wyposazona zgodnie ze schematem IE_04:
65 | Rura karbowana gietka 18mm m 72,8000
66 | Rura ochronna odgromowa wysokotemperaturowa fi36mm m 43,6800
67 | Rura ochronna RL fi18 m 634,4000
68 | Rura ochronna RL fi22 m 52,0000
69 | Rura z twardego PCV do zabezpieczenia kabli o srednicy 50 mm DVK m 31,2000
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70

Stup stalowy ocynkowany h=8m

szt.

8,0000

71

Tabliczka bezpiecznikowa TB-1

szt.

3,0000

72

TR1 - Rozdzielnica podtynkowa, rozdzielcza, 2- rzedowa do 36
modutow, o wym. 420 x 400 x 95 mm wyposazona zgodnie ze
schematem IE_07:

szt.

1,0000

73

TR1 - Rozdzielnica podtynkowa, rozdzielcza, 3- rzedowa do 54
modutow, o wym. 420 x 600 x 95 mm wyposazona zgodnie ze
schematem IE_06:

szt.

1,0000

74

TR3 - Rozdzielnica podtynkowa, rozdzielcza, 3- rzedowa do 54
modutow, o wym. 420 x 600 x 95 mm wyposazona zgodnie ze
schematem IE_08:

szt.

1,0000

75

TR4 - Rozdzielnica podtynkowa, rozdzielcza, 3- rzedowa do 54
modutow, o wym. 420 x 600 x 95 mm wyposazona zgodnie ze
schematem IE_09

szt.

1,0000

76

Tuleja rozporowa

szt.

600,0000

77

Uchwyt naciggowy

szt.

14,0000

78

Uchwyt odgromowy - ztgcze uniwersalne do blachy

szt.

1040,0000

79

Uchwyt PH90

szt

240,0000

80

Uchwyt rynnowy

szt.

10,0000

81

uchwyty

szt.

1533,0000

82

Uziom szpilkowy typu pomiedziowany dt. 3,0m

3,0000

83

wsporniki $cienne

szt.

42,4200

84

Wysiegnik dwuramienny

szt.

3,0000

85

Wysiegnik jednoramienny

szt.

5,0000

86

Z1 - Oprawa oswietleniowa uliczna na zrodta LED, I1P66 (dtawnica M20
z zaworem wentylacyjnym), IK09, T=4000K, Ra>70, strumienh po
przejsciu przez zespot optyczny =9950lm, pobdér mocy 72W, montaz na
zwienczeniu stupa lub wysiegnika za pomoca regulowanego uchwytu o
Srednicy 60+76mm, regulowany kat nachylenia 0° - 20°, obudowa
wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem
odprowadzajgcym ciepto, lakierowana proszkowo na RAL 7040, uktad
optyczny bez soczewkowy pozwalajgcy na zachowanie bryty
fotometrycznej przez caly okres eksploatacyjny, podwojny odbtysnik z
parabolicznego anodyzowanego aluminium redukujgcego ol$nienie
przykre, zapewniajgcy rozsyt Swiatta, klosz wykonany ze szkta
hartowanego uktad zasilajacy: zasilacz LED; cos@>0,95, zintegrowane
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe ESD In=5kA, Imax=10kA,
Uoc=10kV, zintegrowany odtgcznik napiecia po otwarciu klosza
oprawy, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM,
zywotnos¢: 70000h (L80B20), temperatura pracy: -20°C + +40°C,
powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,044m2, pionowa:
0,16m2, wymiary: L = 611mm, B = 320mm, H = 88mm, waga: 5,5kg,
zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 60598-2-22, EN
62471, EN55015; EN 61547, EN 61003-2

kpl.

11,0000

87

Z2 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED typu naswietlacz, IP66,
IK09, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny
=3000Im, pob6r mocy 28W, montaz za pomocg regulowanego uchwytu
ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu
aluminium, lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki
oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta
hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery
redukujgca ol$nienie, specjalnie zaprojektowany odbtysnik ktory
umozliwia uzytkownikowi wybér pomiedzy rozsytlem symetrycznym a
asymetrycznym, odbtysnik z blyszczgcego polerowanego aluminium
gwarantujgce wysoki poziom odbicia Swiatta, uktad zasilajgcy:
inteligentny zasilacz LED AC-DC z wyj$ciem napigciowym SELV,
cosf>0,90, MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM,
zywotnos¢: 60000h (L80B20), temperatura pracy: -20°C + +40°C

szt.

12,0000

88

Zestaw przeciwpozarowego wylgcznika pragdu PWP CX2004:
- Obudowa OZ-OPDP-KS2-400A (600x820x285) IP54
- Urzgdzenie wykonawcze UW PWP roztgcznik NSX400A, 3P

szt.

1,0000

89

Zestaw przeciwpozarowego wylgcznika pragdu PWP CX2004:
- Urzadzenie sygnalizacyjne US PWP typ: SO/PWP-230V

szt.

1,0000

90

Zestaw przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP CX2004:
- Urzgdzenie uruchamiajgce UU PWP typ: PWP1-WO01

szt.

2,0000

91

Ztacze kontrolne 4-otworowe

szt.

7,0000
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92 | Zigcze krzyzowe szt. 20,0000
93 | Ztacze pojedyncze przelotowe szt. 30,0000
94 | ztgczki szt 299,3000
95 | materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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