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UWAGA 1 UWAGA 7 UWAGA 12
BUDYNEK A PIWNICA - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UWAGI | ZALECENIA WSZYSTKIE OKNA ISTNIEJACE WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI. RURY SPUSTOWE WYMIENIC NA NOWE OCYNKOWANE | POWLEKANE W KOLORZE TYNKI NA ELEWACJI SPRAWDZIC. PRZED WYKONANIEM OCIEPLENIA MIEJSCA E F
L.p. Nazwa pomieszczenia Pow. m?2 Posadzka 1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze W OKNACH ISTNIEJACYCH ZAMONTOWAC DODATKOWE DYBLE DO MOCOWANIA SZARYM. ODPARZONE POS’KUWAC, 0OCZYSCIC | ZAGRUNTOWAC. W RAZIE POTRZEBY DUZE j
sztukg budowlang o ' ' OSCIEZNICY DO OSCIEZY A W RAZIE KONIECZNOSCI ZAMONTOWAC NA NOWO. UBYTKI UZUPEENIC TYNKIEM CEM.-WAP.
3A/1 KLATKA SCHODOWA 16,01 LASTRIKO (Warunkll Techniczne Wykonama |_Odb|oru_ Robot Bgdowl_ano—Mo_ntazowych). WSZYSTKIE OKNA ISTNIEJACE WYREGULOWAC, WYMIENIC KLAMKI ORAZ
2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i o, X ) UWAGA 8
3A/2 KOMUNIKACJA 150,96 LASTRIKO urzgdzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp ZALOZYC NOWE ZASLEPKI NA ZAWIASY, WYMIENIC SKORODOWANE OKUCIA. 4 UWAGA 13
s AL A KOMPUTEROWA w008 T (posiadaja odpowiedie atesty i aprobaty) ’ . W SALACH LEKCYJNYCH, POMIESZCZENIACH SWIETLIC, GABINETACH ZINWENTARYZOWAC INSTALACJE KAMER ITP. NA ELEWACJI. KABLE INTERNETOWE, ' » ' . ’
, ) : 3. x\fléy;twikf::al%zoak?; fi@?f@"ﬁéﬁ“ﬁiﬂiﬁEEZ?SL‘)%Z :i(é‘:rt]:logla PRZYWROCIC FUNKGJE UCHYLANIA W DOLNYCH SKRZYDEACH NP. POPRZEZ TELEWIZYJNE UKRYC W IZOLACJI, KABLE ELEKTRYCZNE W BRUZDACH LUB W MIEJSCACH ZARYSOWAN | SPEKAN SCIANY NOSNE NALEZY PODDAC NAPRAWIE
. . W SAMOGASNACYCH RURKACH OSEONOWYCH. ZA POMOCA PRETOW @ 8 WKLEJANYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ. NAPRAW
3A/4 SALA KOMPUTEROWA 66,38 WYKL. ELAST. 4. Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowig integralng ZAMIANE SKRZYDEL GORNYCH Z DOLNYMI JESLI ICH WYMIARY SA TAKIE SAME. A oA PRE &
c2646 niniejszego opracowania WYKONACG ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA WG
3A/5 PIELEGNIARKA 21,84 WYKE. ELAST. ' : . - - .
5. Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami i branzami. UWAGA 9 NASTEPUJACEJ KOLEJNOSCI:
3A/6 SALA LEKCYJNA 49,15 WYKE. ELAST. Wykonawca jest ZO%O\giaZIany SEF?QW,QZ{C' Wszystkiekwy?_iary P,fzedh UWAGA 2 - ) - W POZIOMYCH WARSTWACH ZAPRAWY CO 20 cm WYCIAC BRUZDY GtEBOKOSCI
rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz o s WYKONAG NOWE OSWIETLENIE ZEWNETRZNE NA ELEWACJACH WRAZ Z OKABLOWANIEM . o .
3A/7 SALA LEKCYJNA 49,38 WYKL ELAST. wszelkie rozbieznoci i zmiany musza byé wyjasnione z projektantem przez WSZYSTKIE OKNA PROJEKTOWANE WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI. (WG CZESCI ELEKTRYCZNE.). WYMIENIC KAMERY ZEWNETRZNE W SYSTEMIE MONOTORINGU 35 mm. BRUZDY WYCINAC NA DEUGOSC 50 cm POZA ZARYSOWANIE Z KAZDEJ
rozpoczgciem prac budowlanych. ’ STRONY,
3A/8 SALA LEKCYJNA 48,48 WYKL.. ELAST. 6. Powyzsze uwagi dotycza catego opracowania projektowego. UWAGA 4 NA NOWE. - SZCZELINY ODPYLIC | SPRYSKAG WODA, ]
3A/9 SALA LEKCYJNA 48,75 WYKL. ELAST. - DO KONCA SZCZELINY WPROWADZIC ZAPRAWE SYSTEMOWA NA BAZIE
OKNA ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE NA KORYTARZACH | W SANITARIATACH, UWAGA 10 CEMENTU O GRUBOSCI OKOLO 10 mm,
3A/10 SALA LEKCYJINA 49,15 WYKE. ELAST. SZATNIACH WYPOSAZYC W ZAMKI W KLAMKACH . .
- W PRACOWNIACH KOMPUTEROWYCH ZAINSTALOWAC KLIMATYZATORY. JEDNOSTKI - WEPCHNAC PRET W ZAPRAWE W CELU UZYSKANIA ROWNEJ OTULINY, — " 8
A WC CHLOPCOW 12,49 GRES ZEWNETRZNE UMIESCIC NA DACHU. - WPROWADZIC NASTEPNA WARSTWE ZAPRAWY CEMENTOWEJ POZOSTAWIAJAC
3A/12 WC DZIEWCZAT 14,96 GRES UWAGA 5 OK. 10 mm NA ZAPRAWE CEMENTOWA, KTORA BEDA UZUPELNIANE SPOINY
. . . WIERZCHNIE,
3A/13 KLATKA SCHODOWA 1743 LASTRIKO OKNO NA SPOCZNIKU SCHODOW SZKLIC SZKLEM BEZPIECZNYM, ZABEZPIECZYC UWAGA 11 / : V. PROJEKT
OD STRONY SPOCZNIKA BARIERKA LUB KRATA. : - WYROWNAC POWIERZCHNIE SPOINY, REMONT (TERMOMODERNIZACJA) W ZAKRESIE OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
RAZEM m?2 595,04 PO WYKONANIU PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH ZAMONTOWAC NOWE BUDKI LEGOWE - ZWILZAC SPOINE CO PEWIEN CZAS, ONT ( OMO CJA) SIE OC SC E CH,
DLA WROBLI NA DRZEWACH ZLOKALIZOWANYCH WZDLUZ FRONTOWEJ (ZACHODNIEJ) - UZUPEENIC WYPELNIENIE SZCZELINY ZAPRAWA CEMENTOWA OCIEPLENIA POLACI DACHOWYCH Z WYMIANA POKRYCIA
. 2 UWAGA 6 ELEWACJI BUDYNKU W ILOSCI 26 SZT. PRACE WYKONYWAG NA PODSTAWIE ZAPISOW EKSPERTYZY CEMENTOWA ORAZ WYMIANY CZESCI STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIETRA 11 595,04 m . ¢ Zami i W CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKOW W SULECINIE
POD WSZYSTKIMI OKNAMI WYKONAC NOWE PARAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY ORNITOLOGICZNEJ | CHIROPTEROLOGICZNEJ BEDACEJ CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. W PRZYPADKU PEKNIECIA W ODLEGEOSCI MNIEJSZEJ NIZ 50 cm OD NAROZA ; g"erlze”'e e h 7 o e B8/, opeeb 0047 SULEGIN I o 080704 4
ey . . . ) uaowlane ulecin, os. Kopernika 7, dz. nr , obri , jedn. ewid.
OCYNKOWANEJ MALOWANEJ W KOLORZE SZARYM. PARAPETY WYPUSCIC 7cm BUDYNKU PRET POWINIEN BYC PROWADZONY MIN. 10 cm WOKOL NAROZA | ZOSTAC ¢ P ¢ & ! -
POZA LICO SCIANY | ZAKONCZYC KAPINOSAMI. BOCZNE KRAWEDZI PARAPETOW ZAMOCOWANY W PRZYLEGAJACEJ SCIANIE. W PRZYPADKU PEKNIECIA W Inwestor Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulecin
ZAKONCZYC SYSTEMOWYMI ZASLEPKAMI ODLEGLOSCI MNIEJSZEJ NIZ 50 cm OD OTWORU PRET POWINIEN BYC ZAGIETY
| ZAMOCOWANY W OSCIEZU. Nazwa RZUT PIETRA I
Nazwisko i imie Nr uprawn. Data Podpis Skala 1:100
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