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UWAGA 1 UWAGA 7 UWAGA 12
BUDYNEK A PIWNICA - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UWAGI | ZALECENIA WSZYSTKIE OKNA ISTNIEJACE WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI. RURY SPUSTOWE WYMIENIC NA NOWE OCYNKOWANE | POWLEKANE W KOLORZE TYNKI NA ELEWACJI SPRAWDZIC. PRZED WYKONANIEM OCIEPLENIA MIEJSCA E F
Lp Nazwa pomieszczenia Pow. m? Posadzka 1. Zakres wykonania | obowiazki przy robotach budowlanych zgodnie ze W OKNACH ISTNIEJACYCH ZAMONTOWAC DODATKOWE DYBLE DO MOCOWANIA SZARYM. ODPARZONE POSKUWAG, OCZYSCIC | ZAGRUNTOWAC. W RAZIE POTRZEBY DUZE j
sztukg budowlang OSCIEZNICY DO OSCIEZY A W RAZIE KONIECZNOSCI ZAMONTOWAC NA NOWO. UBYTKI UZUPELNIC TYNKIEM CEM.-WAP.
3A/1 KLATKA SCHODOWA 16,01 LASTRIKO (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).
. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i WSZY.STKlE OKNA ISTNIEJACE WYREGULOWAC, WYMIENIC KLAMKI ORAZ UWAGA 8
3A/2 KOMUNIKACJA 150,96 LASTRIKO urzadzenia beda odpowiadaty normom bezpieczeristwa p/poz. i bhp ZALOZYC NOWE ZASLEPKI NA ZAWIASY, WYMIENIC SKORODOWANE OKUCIA. ¢ UWAGA 13
o AL KOMPUTEROTA c005 KL ELAST (posiadajg odpowiedie atesty i aprobaty) ' . W SALACH LEKCYJNYCH, POMIESZCZENIACH SWIETLIC, GABINETACH ZINWENTARYZOWA CINSTALACJE KAMER ITP. NA ELEWACJI. KABLE INTERNETOWE, ’ ” . . )
; . . _ x\:z;tw;k?:x%zoak?; ;elgwéc\fvr;?yz\;vsz;r\lezzlglé;isfrr;z ltjiz:r::logla PRZYWROCIC FUNKCJE UCHYLANIA W DOLNYCH SKRZYDEACH NP. POPRZEZ TE;EW:)Z;(JZE U(I;R(\:( w IZOLQCJ(;SKA(\)BL(I)E ELI;KTRYCZNE W BRUZDACH LUB w MIEJSOC(;ACH ZARC\)(S(;WAN [ SPEKAI\é CIAI\éY NOSNE NALEZY PODDAC NAPRAWIE
W SAMOGASNACYCH RURKACH OStONOWYCH. ZA POMOCA PRETOW @ 8 WKLEJANYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ. NAPRAW
3A/4 SALA KOMPUTEROWA 66,38 WYKEL. ELAST. . Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integraing ZAMIANE SKRZYDEL GORNYCH Z DOLNYMI JESLI ICH WYMIARY SA TAKIE SAME. A CAPRE E
cze$E niniejszego opracowania WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA WG
3A/5 PIELEGNIARKA 21,84 WYKL. ELAST. ' : . U, -
. Rysunek rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami i branzami. UWAGA 9 NASTEPUJACEJ KOLEJNOSCI:
3A/6 SALA LEKCYJNA 49,15 | WYKL. ELAST. Wykonawea jest zabowiazany sprawdzit wsaysikie wymiary preed | UWAGA 2 : , - W POZIOMYCH WARSTWACH ZAPRAWY CO 20 cm WYCIAC BRUZDY GLEBOKOSCI
rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz , WYKONAC NOWE OSWIETLENIE ZEWNETRZNE NA ELEWACJACH WRAZ Z OKABLOWANIEM -
, e A - WSZYSTKIE OKNA PROJEKTOWANE WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI. 35 mm. BRUZDY WYCINAC NA DLUGOSC 50 cm POZA ZARYSOWANIE Z KAZDEJ
SAI7 SALA LEKCYJINA 49,38 WYKL. ELAST. wszelkie rozbieznoci i zmiany musz by¢ wyjasnione z projektantem przez (WG CZESCI ELEKTRYCZNEJ). WYMIENIC KAMERY ZEWNETRZNE W SYSTEMIE MONOTORINGU
rozpoczeciem prac budowlanych. STRONY,
3A/8 SALA LEKCYJNA 48,48 WYKL. ELAST. 6. Powyzsze uwagi dotyczg catego opracowania projektowego. UWAGA 4 NA NOWE. - SZCZELINY ODPYLIC | SPRYSKAC WODA, ]7
A9 SALA LEKCYINA 48,75 WYKL ELAST. OKNA ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE NA KORYTARZACH | W SANITARIATACH - DO KONCA SZCZELINY WPROWADZIC ZAPRAWE SYSTEMOWA NA BAZIE
3A/10 SALA LEKCYJNA 49,15 | WYKL ELAST. v UWAGA 10 CEMENTU O GRUBOSCI OKOLO 10 mm, ,
SZATNIACH WYPOSAZYC W ZAMKI W KLAMKACH WEPCHNAC PRET W ZAPRAWE W CELU UZYSKANIA ROWNEJ OTULINY
- W PRACOWNIACH KOMPUTEROWYCH ZAINSTALOWACG KLIMATYZATORY. JEDNOSTKI - AC PRE E , e
SAM1 WC CHLOPCOW 12,49 GRES ZEWNETRZNE UMIESCIC NA DACHU. - WPROWADZIC NASTEPNA WARSTWE ZAPRAWY CEMENTOWEJ POZOSTAWIAJAC
3A/12 WC DZIEWCZAT 14,96 GRES UWAGA 5 OK. 10 mm NA ZAPRAWE CEMENTOWA, KTORA BEDA UZUPEENIANE SPOINY
OKNO NA SPOCZNIKU SCHODOW SZKLIG SZKLEM BEZPIECZNYM, ZABEZPIECZYG WIERZCHNIE, M PROJEKT
3A/13 KLATKA SCHODOWA 17,43 LASTRIKO 0D STRONY SPOCZNIKA BARIERKA LUB KIATA UWAGA 11 ' - WYROWNAC POWIERZCHNIE SPOINY. M
RAZEM m? 595,04 PO WYKONANIU PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH ZAMONTOWAC NOWE BUDKI LEGOWE - ZWILZAC SPOINE CO PEWIEN CZAS, REMONT (TERMOMODERNIZACJA) W ZAKRESIE OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH,
DLA WROBLI NA DRZEWACH ZLOKALIZOWANYCH WZDtUZ FRONTOWEJ (ZACHODNIEJ) - UZUPELNIC WYPELNIENIE SZCZELINY ZAPRAWA CEMENTOWA OCIEPLENIA POLACI DACHOWYCH Z WYMIANA POKRYCIA
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIETRA Il 595,04 m? UWAGA 6 ELEWACJI BUDYNKU W ILOSCI 26 SZT. PRACE WYKONYWAG NA PODSTAWIE ZAPISOW EKSPERTYZY CEMENTOWA ) ORAZ WYMIANY CZESCI STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
’ POD WSZYSTKIMI OKNAMI WYKONAG NOWE PARAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY ORNITOLOGICZNEJ | CHIROPTEROLOGICZNEJ BEDACEJ CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. W PRZYPADKU PEKNIEGIA W ODLEGEOSCI MNIEJSZEJ NIZ 50 cm OD NAROZA Eaggeréige W CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE. IM. POLSKICH OLIMPIICZYKOW W SULECINIE
. . uaow!
OCYNKOWANEJ MALOWANEJ W KOLORZE SZARYM. PARAPETY WYPUSCIC 7em BUDYNKU PRET POWINIEN BYG PROWADZONY MIN. 10 om WOKOE NAROZA | ZOSTAG Sulecin, os. Kopernika 7, dz. nr 86/2, obreb 0047 SULECIN II, jedn. ewid. 080704_4
POZA LICO SCIANY | ZAKONCZYC KAPINOSAMI. BOCZNE KRAWEDZIE PARAPETOW ZAMOCOWANY W PRZYLEGAJACEJ SCIANIE. W PRZYPADKU PEKNIECIA W Inwestor Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulecin
ZAKONCZYC SYSTEMOWYMI ZASLEPKAMI ODLEGLOSCI MNIEJSZEJ NIZ 50 cm OD OTWORU PRET POWINIEN BYC ZAGIETY
| ZAMOCOWANY W OSCIEZY. PRZY DUZYCH PEKNIECIACH WZMOCNIENIA NALEZY Nazwa RZUT PIETRA I
WYKONYWAC PO OBU STRONACH SCIANY. T .
Nazwisko i imig Nr uprawn. Data Podpis Skala 1100
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