1.

2.

3.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia termomodernizacja budynku szkolnego.

Lokalizacja: Sulecin, os Kopernika 7, dz. nr 86/2 obreb, 0047 Sulecin I, jedn.
ewid 080704_4 Sulecin

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dziatka przeznaczona pod inwestycje jest uzbrojona i zabudowana.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

a) drogi dojazdowe, miejsca pracy oraz place manewrowe sprzetu pomocniczego,

b) miejsce sktadowania materiatow,

c) miejsce sktadowania odpaddw,

d) place produkciji pomocniczej, tj. miejsca przygotowywania zapraw klejowych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

L.p. | Przewidywane Rodzaj zagrozen |Miejsce wystepo- |Czas wystepo-
zagrozenia wania zagrozenia | wania zagrozenia

1. | Roboty ziemne Przysypanie Obrys W trakcie trwania

ziemig. Upadek z | projektowanego robét ziemnych do

wysokosci obiektu z momentu
uwzglednieniem zasypania
pochytosci skarp wykopow
wykopow.

2. |Prace na Upadek z Zagrozenie W trakcie trwania
wysokosci podczas: WysoKosci. wystepuje w wszystkich
a)ocieplania $cian , Mozliwos¢ strefie przewidzianych w
robét elewacyjnych, spadania niebezpiecznej pracach do
malowania, z gory okreslonej momentu ich
montazu stolarki przedmiotow lub | promieniem o zakonczenia
budowlanej, materiatéw dtugosci nie
b) wszystkie inne roboty mniejszej
budowlane zewn. i niz 1/10 wysokosci,
wewn. zwigzane z pracg z ktérej moga
na rusztowaniach spadac¢
budowlanych, przedmioty lub
¢) montazu konstrukcji i materiaty, jedna nie
poszycia dachu mniej niz 0,6m

3. | Roboty wykonywane Upadek podnoszo- | Zagrozenie W trakcie
przy uzyciu dzwigow |nego materiatu lub | wystepujgce podnoszenia,
tym: elementu w strefie nie transportu i
a) roztadunek spowodowany bezpiecznej opuszczania
materiatow budowlanych| uszkodzeniem okreslonej jw. materiatu lub
b) transport pionowy dzwigu lub zawiesi elementu przez
materiatéw budowlanych|lin, hakéw dzwig

4. | Roboty wykonywane Wszystkie mozliwe | Zasieg pracy sprzetul W trakcie
przy uzyciu sprzetu kolizje uzytkowania
zmechanizowanego pracownikéw ze ktoregokolwiek
badZ pomocniczego, a | sprzetem. sprzetu na terenie




w szczegolnosci praca: budowy.
a) koparek,

b) tadowarek,

c) srodkoéw transportu

wewnetrznego i
zewnetrznego
5. | Sktadowanie materiatéw | Mozliwos¢é Miejsce sktadowania | Okres
odpadéw, w tym rowniez| wywrécenia, materiatéw. sktadowania na
materiatéw i odpadéw | zsuniecia terenie budowy.
niebezpiecznych lub rozsuniecia
sie sktadowanych
materiatéw.

5. INSTRUKTAZ BHP PRACOWNIKOW DO PRACY PRZY ROBOTACH
NIEBEZPIECZNYCH
Podstawowymi warunkami dopuszczenia pracownika do pracy przy robotach szczegdlnie
niebezpiecznych sa:

a) pozytywne orzeczenie lekarskie dopuszczajgce do okreslonej pracy,

b) posiadanie kwalifikacji przewidzianych odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska,

c) odbycie wstepnego przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP
odnotowanego w dzienniku szkolen stanowiskowych,

d) odbycie szkolenia w zakresie BHP przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz w zakresie BHP przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych przeprowadzany
bedzie przy udziale Kierownika Budowy oraz zaktadowego Specjalisty ds. BHP bezposrednio
przed rozpoczeciem tych roboét. Udziat w tym szkoleniu bra¢ bedg wszyscy pracownicy
uczestniczgcy przy tych robotach. Szkolenie to obejmowac bedzie w szczegodlnosci:

a) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) zasady stosowania przez pracownikow sSrodkéw ochrony indywidualnej

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Pracownicy zostang zaopatrzeni:

a) w kaski, ubranie ochronne i rekawice robocze,
b) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.
6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM.
W trakcie realizacji catosci zadania nalezy stosowac wszystkie dostepne srodki, w tym:

a) plan ewakuacji w razie pozaru, awarii i innych zagrozen,

b) tablice ostrzegawcze i ewakuacyjne umieszczone w miejscach najbardziej
widocznych i odpowiednio oswietlonych,

C) rozmieszczenie gasnic oraz innych srodkdw gasniczych w miejscach
ogélnodostepnych wraz z odpowiednim oznakowaniem,

d) utrzymanie w czystosci wszystkich drég ewakuacyjnych przewidzianych w planie
ewakuacji,

e) stata kontrola w zakresie BHP, w trakcie realizacji wszystkich poszczegdinych
zadan inwestycji, przez nadzér bezposredni oraz zakladowego Specjaliste ds.
BHP,

f) zaopatrzenie budowy w Apteczke Pierwszej Pomocy,

9) w przypadku w warunkach szczegodlnie niebezpiecznych nalezy stosowaé sie do

odrebnych przepiséw w zakresie BHP, ktére okreslajg wymagania szczegotowe.




