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1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Budynek oswiaty. Kategoria IX.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek uzytkowany bedzie Scisle wg przeznaczenia jak dotychczas, jako budynek oswiaty -
budynek szkolny. Bedg sie w nim odbywaé zajecia lekcyjne dla uczniow Szkoty Podstawowej
im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie. Budynek skfada sie z kilku potgczonych ze sobg
segmentéw. Opracowaniu podlega czes¢ budynku z wytgczeniem nowej sali gimnastycznej z
zapleczem. W czesci piwnicznej zlokalizowana jest szatnia na odziez wierzchnig,
pomocnicze i magazynowe, pomieszczenia kottowni, ktérych zlokalizowany jest wezet
cieplny, komunikacja. Na poziomie parteru znajdujg sie: komunikacja z klatkami schodowymi,
pomieszczenia biurowe i administracyjne, sale lekcyjne, Swietlica, stotéwka z zapleczem
kuchennym, sale gimnastyczne, szatnie przy salach gimnastycznych, sanitariaty. Na pietrze |
znajdujg sie: komunikacja z klatkami schodowymi, sale lekcyjne, zaplecza dydaktyczne,
sanitariaty, biblioteka. Na pietrze Il znajdujg sie: komunikacja z klatkami schodowymi, sale
lekcyjne, sanitariaty.

3. Charakterystyczne parametry budynku

a) Kubatura —23427,2m®
w tym:
- czesci podlegajgcej opracowaniu -18014,2 m®
- czesci niepodlegajgcej opracowaniu  — 5413 m?®

b) Powierzchnia zabudowy —2974,0 m®
w tym:
- czesci podlegajgcej opracowaniu - 21855 m?

- czesci niepodlegajgcej opracowaniu  — 788,5 m?

c) Powierzchnia uzytkowa - 4657,3m?
w tym:
- czesci podlegajgcej opracowaniu - 3871,5 m?

- czesci niepodlegajgcej opracowaniu  — 785,8 m?

d) Wymiary —12,13 m
Wysokos¢ do stropu najwyzszej kondygnacji  — 11,54 m
Dtugo$¢ budynku = 77,59 m
Szerokos¢ budynku —73,09m
e) Liczba kondygnacji -4

w tym

nadziemne -3

podziemna zagtebiona w potowie -1

f) Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowej - nie dotyczy.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

[1 instalacja wodociggowa
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Zasilanie w wode z miejskiej sieci wodociggowej, przytgcze istniejgce. Instalacja cieptej i
zimnej wody - istniejgca. W ramach inwestycji wykonana zostanie izolacja termiczna instalacji
c.w.u. w miejscach dostepnych.

[ instalacja kanalizacji sanitarnej,
Scieki sanitarne powstajgce w budynku odprowadzane sg do sieci kanalizacji sanitarnej,
istniejgcymi przykanalikami. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna — istniejgca.

[1 instalacja kanalizacji deszczowej,
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowe.

[J instalacja grzewcza,

Ciepto na cele grzewcze dostarczane jest poprzez bezposredni wezet c.0. wyposazony w
licznik ciepta, pompe obiegowg i regulator pogodowy VITOTRONIC 200-H. Wezet jest
wtasnoscig lokalnej cieptowni.

W porozumieniu z cieptownig nalezy:

- dostosowaé wezet, tak aby mozliwym byt zdalny odczyt i archiwizacja danych,

- zapewni¢ mozliwos$¢ zdalnego sterowania temperatura.

Ze wzgledu na stan zachowania instalacji c.0. (czes¢ instalowana w roku budowy, zbedna
armatura pozostata po kottowni weglowej) catos¢ instalacji wraz z grzejnikami nalezy
wymieni.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano, od istniejgcego wezta (z wykorzystaniem
istniejacej pompy obiegowej i armatury) w systemie zamknietym zabezpieczong zaworem
bezpieczenstwa na istniejgcym wezle cieplnym, jako niskotemperaturowg (parametry
projektowanej instalacji 70/50 °C) dla grzejnikow konwekcyjnych. Za weztem zaprojektowano
rozdzielacz c.o. 4-obiegowy, 150kW.

Bilans cieplny:

- obieg nr 1, wschodnia cze$¢ budynku "A” Q; = 24 426 W

- obieg nr 2, zachodnia czes$¢ budynku ,A” Q, = 45 061 W

- obieg nr 3, potudniowa czes$¢ budynkoéw ,B” i ,E” oraz budynek ,C” Q3 -= 26 267 W
- obieg nr 4, pétnocna czes¢ budynkéw ,B” i ,E” oraz budynek ,D” Q4 -= 29 274 W

Sumarycznie zapotrzebowanie na potrzeby ogrzewania, dla czesci objetej opracowaniem Q =
125 kw

5. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

UWAGA: WSZELKIE PRACE ZWIAZANE Z INSTALACJA C.0. PROWADzIC PO
WSZCZESNIEJSZYM ZAWIADOMIENIU | UZYSKANIU AKCEPTACJI LOKALNEGO
DASTAWCY CIEPLA tj.:

»KOMUNALNIK” Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciag

69-200 Sulecin, ul. Chrobrego 3

tel: 957553271

Dla umozliwienia zdalnego odczytu danych i ich archiwizacji oraz zdalnego sterowania
temperatura, istniejacy regulator pogodowy rozbudowaé o ztgcze komunikacyjne stuzgce do
zdalnej obstugi i zdalnego monitoringu instalacji grzewczych poprzez Internet lub sieci LAN
wyposazone w routery DSL, kompatybilne z regulatorem pogodowym VITOTRONIC 200-H.

Zakres obejmuje:
- zlgcze komunikacyjne
- modut komunikacyjny do wbudowania w uktad regulacji
- przewody fgczeniowe dla sieci LAN i modutu komunikacyjnego

Rozdzielacz c.o. czteroobiegowy

Przeplyw 6,5 m¥h
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Moc grzewcza 150 kW (AT=20°C)

Maksymalne ci$nienie 6 bar
Maksymalna temperatura zasilania 110°C
Izolacja rozdzielacza EPS grubos¢ 30 mm;

Rozdzielacz wyposazy¢ w niezbedng armature tj. zawory odcinajgce na zasilaniu i powrocie
poszczegodlnych obiegdw, manometry i termometry na poszczegdlnych obiegach.

Instalacje c.o. w budynku wykona¢ z rur stalowych, nierdzewnych ze stali 1.4520 tgczonych
typowymi ztgczkami zaciskowymi. Rury, do poszczegdlnych piondéw, poprowadzi¢ w:

- piwnicy na wysokosci posadzki (budynek ,A” w pomieszczeniach holu, szatni i gabinetach),
- piwnicy pod stropem (budynek ,A” pozostate pomieszczenia),

- w istniejgcych kanatach technologicznych i po scianach pomieszczen (pozostate budynki),
w miare mozliwosci po trasach istniejgcych.

Piony prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub obudowaé.

Podejscia do poszczegdélnych grzejnikdw poprowadzi¢ w maskownicach przypodtogowych do
rur c.o.

Rurociggi mocowac¢ do podioza zgodnie z wytycznymi dla poszczegdlnych materiatow.

Na rurociggach stosowa¢ kompensacje zgodnie z wytycznymi dla poszczegdinych
materiatéw.

W  najwyzszych punktach projektowanych pionéw, a takze na rurociggach
rozprowadzajgcych, zainstalowa¢ odpowietrzniki automatyczne zgodnie z PN-91/B-02420.
Nalezy zapewni¢ do nich dostep np. montujgc drzwiczki Scienne.

W najnizszych punktach rurociggdw rozprowadzajgcych, a takze u podstawy piondéw
zamontowaé korki spustowe, dla umozliwienia odwodnienia poszczegdinych odcinkow
instalacji.

Grzejniki zaprojektowano na parametry pracy instalacji 70/50 °C
Wykaz grzejnikbw w poszczegdlnych pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach.

Wstepne nastawy hydrauliczne na grzejnikach nalezy wyregulowa¢ w zaleznosci od
ostatecznie zastosowanej armatury i typu grzejnikow.

Elementy grzejne
a) stalowy grzejnik wg EN 442 o wymaganiach:
- gwarancja 10lat
- materiat: stal, St. 12.03; 1,25
- wkiadka zaworowa wbudowana w grzejniku z gtowicg termostatyczng (grzejniki
zasilane od dotu, na obiegu nr 2 grzejniki zasilane z boku)
- wsporniki, kpl. $rub, korek, odpowietrznik
- powierzchnia zabezpieczona przed korozjg warstwg fosforandéw, pokryta farbg
kataforetyczng oraz warstwg utwardzonego epoksydowego lakieru proszkowego
- cisnienie robocze 10bar/1100C
- nie moga by¢ uszkodzenie i posiada¢ oznak rdzy
- maksymalna temp. wody 950C
- wyposazenie standardowe: korek 2", odpowietrznik manualny 2", komplet uchwytow
montazowych z mozliwoscig regulacji gtebokosci i poziomowania
- -wewnetrzne zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie metodg proszkowg

Armatura
- wkitadki zaworowe z nastawg wstepng zgodne z wymaganiami PN-90/M-75011 i HD
1215-2 szer. F
- gtowice bezposredniego dziatania o wgskim pasmie proporcjonalnosci xP opartym na
cieczcowym czujniku wbudowanym o zakresie temperatur 8-280C wzmochione,
zabezpieczone prze manipulacjg i kradzieza i spetniajgce norme PN-EN 215:2002
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6.

- zawory odcinajgce z zamknieciem, z funkcjg oprdzniania i napetniania grzejnika,
zalgczniki wykonane jako samouszczelniajgce (wykonanie mosigdz niklowany)

- zawory kulowe wg normy DIN 3357 korpus mosigdz (niklowany/chromowany)
odpornych na temperature 1500C i ci$nienie 25bar (wzmocnione)

- zawory termostatyczne bez gtowic spetniajgce norme PN-EN 215:2002

- automatyczne zawory odpowietrzajgce ptywakowe z zaworem stopowym dla cisnienia
10baréw i temp. minimum 1100C zgodne z PN lub EN.

Zawory podpionowe (montowane na poszczegoélnych pionach):

- automatyczny zawér rownowazacy, ktéry zapewni utrzymanie statej roéznicy cisnien w
pionie, montowany na powrocie,

- zawor regulacyjny i odcinajgcy, montowany na przewodzie zasilajgcym. Umozliwi¢ pomiar
przeptywu w instalacji za pomocg ztgczek pomiarowych.

- korpus wykonany z mosigdzu

- grzybek mosigdz DZR

- o-rimg EPDM

- sprezyna stal nierdzewna

- maksymalne ci$nienie roznicowe 10-150kPa

- ci$nienie nominalne do PN16

- cis$nienie prébne 25 bar

- temperatura robocza — 120 C

- uszczelnienie odporne na temperature

- grzybek uruchamiany cisnieniem na zaworze réwnowazgcym

- grzybek podwdjny pozwalajgcy na maksymalne ograniczenie skoku w zaworze

wspotpracujgcym na doptywie

- nastawa wstepna za pomocy ograniczenia skoku grzybka

- mozliwo$¢ izolacji cieplnej zaworu

- mozliwos¢ pomiaru cisnienia lub przeptywu

- mozliwosc¢ ustalenia regulacji przy pomocy programu komputerowego
Dobér wstepnych nastawéw zaworéw mozliwy jest po wyborze dostawcy, za pomocag
programu komputerowego uwzgledniajgcego urzgdzenia danego producenta.

Po catkowitym montazu instalacji nalezy wykonac trzykrotne ptukanie catej instalaciji,
szybkosé przeptywu wody min.1,5 m/s. Po wykonaniu ptukania instalacji nalezy wykonac
prébe cisnieniowg (bez urzgdzeh, kotta c.o. ,naczyn przeponowych itd.) na zimno (pmax =
0,40 MPa)

Ubytki wody w instalacji zgodnie z wymaganiami normy PN-93/C-04607, powinny by¢ jak
najmniejsze i nie mogg przekracza¢ 10% rocznie. Niedopuszczalne jest poza awariami,
oprdznianie instalacji napetnionej woda. W razie potrzeby oprézniania instalacji, np.: podczas
remontu, wode nalezy usunac tylko z tej czesci, z ktérej jest to niezbedne. Po wykonaniu prac
oprézniong czesé instalacji nalezy natychmiast ponownie napetni¢ woda.

Rurociagi zaizolowac¢ termicznie cylindrycznymi ksztattkami systemu thermaflex wykonanymi
z pianki kauczukowej, lub innymi przystosowanymi do montazu w tych miejscach o
wspotczynniku 0,035 W/(m*K)

Grubos¢ izolacji :

rurociagi dz= do 22 mm zasilanie gr. = 20 mm powr6t gr. = 20 mm
rurociagi dz =22 do 35 mm | zasilanie gr.= 30 mm powr6t gr. = 30 mm
rurociggi dz> 35 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

Izolacja termiczna istniejgcych instalacji c.w.u..

Wszystkie odkryte instalacje wody zimnej i c.w.u. w szczegdlnosci w piwnicy i kanatach
technologicznych, nalezy zaizolowa¢ termicznie. W razie wykrycia nieszczelnosci, instalacje
naprawic, stosujgc metody dostosowane do materiatu z ktérego jest wykonana.

Grubos¢ izolacji o wspétczynniku 0,035W/(m*K):

zimna woda
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[ rurociggi [gr. = 20 mm
ciepta woda i cyrkulacja
rurociggi dz = do 22 mm gr.=20 mm
rurociggi dz=22do35mm | gr.=30 mm
rurociggi dz >35 réwna $rednicy wewnetrznej rury

7. Klimatyzacja w salach komputerowych.

W salach komputerowych, pomieszczenia 3A/3 i 3A/4 nalezy zamontowaé klimatyzacje jak
nizej. Jednostki zewnetrzne zamontowaé¢ na dachu budynku, uwzgledniajgc lokalizacje
projektowanych paneli fotowoltaicznych. Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzic¢
poprzez zasyfonowanie do najblizszych pionéw kanalizacyjnych.

Pomieszczenie 3A/3 dwa klimatyzatory:

(chtodzenie/grzanie)

Zasilanie V/Hz 230/50
Chtodzenie kW 7,1(0,9-8,3)

Wydajnos¢
Grzanie kW 8,0(0,9-10,1)

Pobor mocy Chtodzenie/Grzanie kW 2,08/1,91

EER Chtodzenie W/W 3,41

COP Grzanie W/W 4,19

SEER Chtodzenie W/W 7,30

SCOP Gr_zanie (strefa W/W 4,20
umiarkowana)

Klasa efektyv_vnosci Chiodzenie A+

energetycznej
Grz_anie (strefa g
umiarkowana)

Maksymalny prad pracy Chtodzenie/Grzanie A 13,5/16,0
jedn. wew. (chtodzenie) (H/M/L/Q) | 49/40/35/29

dB(A)

CEENE e EEne jedn. wew. (grzanie) é';/('\A"g"/Q) 49/40/35/29
jedn. zew.
(chtodzenie/grzanie) el 2

Moc akustyczna jedn. wew. dBA 65/65
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jedn. zew.

Grzanie (strefa

(chtodzenie/grzanie) el e7iias

jedn. wew./jedn. zew.

(chtodzenie) m3/h 1170/3240
Przeptywy Powietrza . -

jedn. vyew./Jedn. Zew. m3/h 1170/2820

(grzanie)

jedn. wewnetrzna (wys.x mm 280 x 980 X 240

szer. x dt.)
Wymiary _

jedn. zewnetrzna (wys. X mm 716 x 820 x 315

szer. x dt.)

jedn. wewnetrzna kg (Ibs) 12,5
Masa

jedn. zewnetrzna kg (Ibs) 42(93)
Srednica przytaczy Ciecz/gaz mm-cale 6,35/12,7
Srednica wezyka skroplin wew./zewn. mm 12’3/15’8 o
Max. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) 30(15)
Max. réznica poziomow m 25
Dopuszczalny zakres Chtodzenie °C -10 do +46
temperatur zewn.

Grzanie C -15 do +24

Typ (GWP) R32 (675)
Czynnik chtodniczy _

Fabryczna TIoéé %;(cozeq 1,32(0,891)
Gwarancja lata 5*

Pomieszczenie 3A/4 dwa klimatyzatory:

Zasilanie V/Hz 230/50

Chtodzenie kw 8,0(2,9-9,0)
Wydajnos¢

Grzanie kW 8,8(2,2-11,0)
Pobér mocy Chtodzenie/Grzanie kw 2,33/2,20
EER Chtodzenie W/W 3,43
COP Grzanie W/W 4,00
Pdesign Chtodzenie/Grzanie (-10°C) | kW 8,0/6,5
SEER Chtodzenie W/W 6,68
SCOP W/W 4,50
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umiarkowana)

Klasa efektywnosci

: Chtodzenie A++
energetycznej
Grz_anie (strefa At
umiarkowana)
Maksymalny prad pracy Chtodzenie/Grzanie A 21/21
Chtodzenie kWh/a 419
Sezonowe zuzycie energii
Grzanie kWh/a 1,994
Osuszanie 2,6
jedn. wew. (chtodzenie) (H/M/L/Q) | 50/44/40/33
dB(A)
CEMEEE]L TR A jedn. wew. (grzanie) ((jg/(%u Q | 49/44/39/33
jedn. zew.
(chtodzenie/grzanie) el e
jedn. wew.
(chtodzenie/grzanie) dBA 65/65
Moc akustyczna
jedn. zew.
(chtodzenie/grzanie) dBA 68/69
jedn. wew./jedn. zew.
(chtodzenie) m3/h 1330/3750
Przeptywy Powietrza _ )
jedn. vyew./Jedn. zew. m3/h 1330/3750
(grzanie)
jedn. wewnetrzna (wys.x mm 340x1150x280
szer. x dt.)
Wymiary .
jedn. zewnetrzna (wys. x mm 788x940x320
szer. x dt.)
jedn. wewnetrzna kg 18,5
Masa
jedn. zewnetrzna kg 52
Srednica przytaczy Ciecz/gaz mm-cale 9,52/15,88
Srednica wezyka skroplin wew./zewn. mm 12’3/15’8 o
Max. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) 50
Max. réznica poziomow m 30
Dopuszczalny zakres Chtodzenie °C -15 do +46
temperatur zewn.
Grzanie °C -15 do +24
Czynnik chtodniczy Typ (GWP) R32 (675)
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kg(CO2eq-

Fabryczna Ilosc 5

1,90(1,283)

Gwarancja lata 5*

Urzagdzenia zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Uwagi koncowe.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegtg biezgcg koordynacjg
miedzybranzowa.

Dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie
systemow rownowaznych, po uprzedniej akceptacji biura projektowego.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajagce z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do
wymogow stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

—  Prawo budowlane

— warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

— warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

— instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano- instalacyjnych,

—  przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.
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