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1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze

PUSTKA SALI GIMNASTYCZNEJ sztuka budowlang . , _
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych).

. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i
urzadzenia beda odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp
(posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty)

. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okres$long technologia
nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta

4. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng
czg$¢ niniejszego opracowania

. Rysunek rozpatrywac¢ tacznie z pozostatymi rysunkami i branzami.
Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed
rozpoczgciem prac budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz

,1'9' 1808 ;53;{ wszelkie rozbieznoci i zmiany musza by¢ wyjasnione z projektantem przez

rozpoczgciem prac budowlanych.
6. Powyzsze uwagi dotycza catego opracowania projektowego.

N

w

632
632

()]

238
218
238
218
238
218

46
238
218
238
218
238
218

236

208

236

208

]
1
1
ki
|
1
i
L |
[]
[1

2F/5

35
i
=

istn. istn. istn. istn. istn. istn. istn.
Hp=80 Hp=80 Hp=80 Hp=80 Hp=80

I
©
Il
o]
o
I
©
Il
o]
o
I
o
Il
o]
oS>

1602

Hpom=321 UWAGA 1

Hpom=321 Hpom=303

WSZYSTKIE OKNA ISTNIEJACE WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI.
2E/4 2E/5 2F/2

W OKNACH ISTNIEJACYCH ZAMONTOWAC DODATKOWE DYBLE DO MOCOWANIA
G E OSCIEZNICY DO OSCIEZY A W RAZIE KONIECZNOSCI ZAMONTOWAC NA NOWO.
4]

WSZYSTKIE OKNA ISTNIEJACE WYREGULOWAC, WYMIENIC KLAMKI ORAZ
ZALOZYC NOWE ZASLEPKI NA ZAWIASY, WYMIENIC SKORODOWANE OKUCIA.

W SALACH LEKCYJNYCH, POMIESZCZENIACH SWIETLIC, GABINETACH
PRZYWROCIC FUNKCJE UCHYLANIA W DOLNYCH SKRZYDLACH NP. POPRZEZ
ZAMIANE SKRZYDEL GORNYCH Z DOLNYMI JESLI ICH WYMIARY SA TAKIE SAME.
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UWAGA 2

WSZYSTKIE OKNA PROJEKTOWANE WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI.
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UWAGA 21 213 + 3,64

UWAGA 3

OKNA ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE NA KORYTARZACH | W SANITARIATACH,
SZATNIACH WYPOSAZYC W ZAMKI W KLAMKACH
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UWAGA 4

W SALI GIMNASTYCZNEJ (1C/9) CO DRUGIE OKNO OTWIERANE O WYMIARACH 95x95
WYPOSAZYC W MECHANIZM OTWIERANIA Z POZIOMU POSADZKI.
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UWAGA 5

OKNO NA SPOCZNIKU SCHODOW SZKLIC SZKLEM BEZPIECZNYM.
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wentylator
na podstawie
dachowej
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200

+ 448 A UWAGA 6

+ 3,64 )
L ~— POD WSZYSTKIMI OKNAMI WYKONAC NOWE PARAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY
OCYNKOWANEJ MALOWANEJ W KOLORZE SZARYM. PARAPETY WYPUSCIC 7cm
POZA LICO SCIANY | ZAKONCZYC KAPINOSAMI. BOCZNE KRAWEDZIE PARAPETOW
ZAKONCZYC SYSTEMOWYMI ZASLEPKAMI
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UWAGA 7

RURY SPUSTOWE WYMIENIC NA NOWE OCYNKOWANE | POWLEKANE W KOLORZE

SZARYM.
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. UWAGA 8
na podstawie

dachowej ZAMONTOWAG NOWE RYNNY OCYNKOWANE | POWLEKANE W KOLORZE SZARYM.
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ZINWENTARYZOWAC INSTALACJE KAMER ITP. NA ELEWACJI. KABLE INTERNETOWE,
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7 RYNNA % RYNNA RYNNA W SAMOGASNACYCH RURKACH OStONOWYCH.
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AN OCIEPLENIE SCIANY GRUBOSCI 6 cm WYKONAC NA WARSTWIE ISTNIEJACEJ IZOLACJI.
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PO ZDEMONTOWANIU ISTNIEJACEGO ZADASZENIA WYKONAC DASZEK SZKLANY
RS 100 _RS100 UWAGA 11 Z WYPELNIENIEM ZE SZKLA BEZPIECZNEGO LAMINOWANEGO VSG Z SZYB
UWAGA 15 +4.36 / UWAGAT7 UWAGA 7\ HARTOWANYCH ESG, W UKLADZIE min. 6.6.2. NA KONSTRUKCJI ZE STALI OCYNKOWANEJ
- < = S 8 MALOWANEJ PROSZKOWO. ZADASZENIE ODPORNE NA UDERZENIE CIALEM TWARDYM

0 ENERGII min. 25J. ZADASZENIE O WYMIARACH W RZUCIE 0,90 x 1,70m NA POZIOMIE +2,50m.
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E2 PUSTKA SALI GIMNASTYCZNEJ UWAGA 13

] PO ZDEMONTOWANIU ISTNIEJACEGO ZADASZENIA WYKONAC DASZEK SZKLANY BUDYNEK A PIETRO | - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1,86 +3.64 RS 100 O Z WYPELNIENIEM ZE SZKtA BEZPIECZNEGO LAMINOWANEGO VSG Z SZYB L.p. Nazwa pomieszczenia Pow. m? Posadzka
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2AN1 KLATKA SCHODOWA 16,01 LASTRIKO

wentylator
na podstawie |

dachowej i‘ o= - Z]

< MALOWANEJ PROSZKOWO. ZADASZENIE ODPORNE NA UDERZENIE CIAtEM TWARDYM
S B ——"—— 0 ENERGII min, 25J. ZADASZENIE O WYMIARACH W RZUCIE 1,15 x 3,80m NA POZIOMIE +0.75m. 2AJ2 KOMUNIKACJA 151,50 LASTRIKO
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+3.80 N 2A/3 SALA LEKCYJNA 50,11 WYKL. ELAST.

\
‘ UWAGA 14 2A/4 SALA LEKCYJNA 65,93 WYKL ELAST.
| UWAGA 20 KOMINKI WENTYLACYJNE @160. STOSOWAC KOMINKI WENTYLACYJNE OCIEPLONE o5 PIELEGNIARKA 2173 | WYKL ELAST.
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MIN. 5 cm Z SYSTEMAMI ZAPOBIEGAJACYMI SKRAPLANIU SIE PARY WODNEJ.
ﬁi i{ i fi i i i i 1 2A/6 SALA LEKCYJNA 49,32 WYKL ELAST.

UWAGA 15 2AI7 SALA LEKCYJNA 49,38 WYKL. ELAST.
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NA SCIANCE ATTYKOWEJ WYKONAC BETONOWA DOLEWKE GRUB. 15 cm ORAZ 2A/8 SALA LEKCYJINA 48,47 WYKL. ELAST.
IZOLACJE Z WELNY MINERALNEJ TWARDEJ GRUB. 4 cm OD GORY | 8 cm Z BOKU. 2A/9 SALA LEKCYJNA 48 47 WYKL. ELAST.
OBROBKI BLACHARSKIE. NA ATTYKACH WYKONYWAC ZE SPADKIEM DO WEWNATRZ.
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2A/10 SALA LEKCYJNA 49,38 | WYKL ELAST.
2A11 WC CHLOPCOW 12,41 GRES
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DZWIGAR KRATOWY STALOWY
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wyrzutnia
dachowa
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wywietrzak ) wywietrzak
dachowy +4.44 wywietrzak dachowy
4 ~ fechony wywietrzak

dachowy
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NA DACHU ZAMONTOWAG NOWE OBROBKI BLACHARSKIE POD OCIEPLENIE DACHU 2AN2 WC NAUCZYCIELI 7,56 GRES
ORAZ NA OCIEPLENIE DACHU. MIEDZY OBROBKI BLACHARSKIE MONTOWAG 2A/13 WC DZIEWCZAT 8,14 GRES
WSPORNIKI UTRZYMUJACE WELNE MINERALNA WYSUNIETE POZA LICO ISTNIEJACE
90 SCIANY MUROWANEJ.

2,50 | RAZEM m? 595,73

UWAGA 17

c c = c PO WYKONANIU PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH ZAMONTOWAG NOWE BUDKI LEGOWE
5 ®Hp=420 @ Hp=315 @ Hp=420 | Hp=415 DLA WROBLI NA DRZEWACH ZLOKALIZOWANYCH WZDLUZ FRONTOWEJ (ZACHODNIEJ)

I] |J ELEWACJI BUDYNKU W ILOSCI 26 SZT. PRACE WYKONYWAC NA PODSTAWIE ZAPISOW EKSPERTYZY BUDYNEKE PIE‘TRO | - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
AVZ| ORNITOLOGICZNEJ | CHIROPTEROLOGICZNEJ BEDACEJ CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. L.p. Nazwa pomieszczenia Pow. m? Posadzka
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2AI14 KLATKA SCHODOWA 17,32 LASTRIKO

GAR KRATOWY STALOWY
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. . . . 2E/3 BIBLIOTEKA 66,70 WYKL. ELAST.
107 95 201 95 201 95 201 95 201 95 201 95 201 95 201 95 222 ODPARZONE POSKUWAC, OCZYSCIC | ZAGRUNTOWAC. W RAZIE POTRZEBY DUZE
2486 UBYTKI UZUPEENIC TYNKIEM CEM.-WAP. 2E/4 SALA LEKCYJNA 48,21 WYKL. ELAST.

2E/5 SALA LEKCYJNA 50,32 WYKL. ELAST.

AN
IN Uwaca 16 @) @) UWAGA 19 2E/6 WC CHLOPCOW 18,64 LASTRIKO
W MIEJSCACH ZARYSOWAN | SPEKAN SCIANY NOSNE NALEZY PODDAC NAPRAWIE 2E/7 POM. POMOCNICZE 2,83 LASTRIKO
ZA POMOCA PRETOW @ 8 WKLEJANYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ. NAPRAWE
WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA WG 2E/8 POM. POMOCNICZE 3,31 LASTRIKO
| NASTEPUJACEJ KOLEJNOSCI: 2E/9 WC DZIEWCZAT 18,64 LASTRIKO
‘ - W POZIOMYCH WARSTWACH ZAPRAWY CO 20 cm WYCIAC BRUZDY GtEBOKOSCI
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2
35 mm. BRUZDY WYCINAC NA DLUGOSC 50 cm POZA ZARYSOWANIE Z KAZDEJ RAZEM m 353,42

STRONY,

- SZCZELINY ODPYLIC | SPRYSKAC WODA,

- DO KONCA SZCZELINY WPROWADZIC ZAPRAWE SYSTEMOWA NA BAZIE
CEMENTU O GRUBOSCI OKOLO 10 mm, BUDYNEK F PIETRO | - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

g B1 - WEPCHNAC PRET W ZAPRAWE W CELU UZYSKANIA ROWNEJ OTULINY, Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. m? Posadzka
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kanalizacji

1489

m - WPROWADZIC NASTEPNA WARSTWE ZAPRAWY CEMENTOWEJ POZOSTAWIAJAC oF /1 KOMUNIKACJA 1450 WYKL, ELAST

OK. 10 mm NA ZAPRAWE, CEMENTOWA, KTORA BEDA UZUPELNIANE SPOINY ’ ) )

\_ RYNNA 150 WIERZCHNIE, 2F/2 SALA LEKCYJNA 33,56 | WYKL ELAST.
VIWAGAS sous - WYROWNAC POWIERZCHNIE SPOINY, 2F/3 ARCHIWUM 18,16 | WYKL ELAST.

504

‘ odpowietrzenie
I

) - ZWILZAG SPOINE CO PEWIEN CZAS,
1837 ” - UZUPELNIC WYPELNIENIE SZCZELINY ZAPRAWA CEMENTOWA
445 p 138  , 111 , 98 ,59, 98 ,60, 98 ,60, 98 , 81 , 98 ,58, 98 ,63 , 98 , 77 ,46 CEMENTOWA RAZEM m2 106,71
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RS 100_ @ W PRZYPADKU PEKNIECIA W ODLEGLOSCI MNIEJSZEJ NIZ 50 cm OD NAROZA
/ 3
s ~—|ON

5111 2F/4 SALA LEKCYJNA 40,49 WYKL. ELAST.

NN

594 P 230 201 394 P 206 394 207 394 206 394 206

~
~
~
~
~
~
~
~
~

394 » 92
L

L4
|

J0
UWAGA 15

102
160
102
160
102
160
102
160
160
102
160
102
160

BUDYNKU PRET POWINIEN BYC PROWADZONY MIN. 10 cm WOKOL NAROZA | ZOSTAC RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA P|ETRA 1 1055.86 m?
ZAMOCOWANY W PRZYLEGAJACEJ SCIANIE. W PRZYPADKU PEKNIECIA W ’

ODLEGLOSCI MNIEJSZEJ NIZ 50 cm OD OTWORU PRET POWINIEN BYC ZAGIETY
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Hp=129g, Hp=129 | ZAMOCOWANY W OSCIEZY. PRZY DUZYCH PEKNIECIACH WZMOCNIENIA NALEZY

84 05 WYKONYWAC PO OBU STRONACH SCIANY.
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UWAGA 20

ZDEMOTOWAC ISTNIEJACA DRABINE. PO DOCIEPLENIU ZAMONTOWAC NOWA
DRABINE SERWISOWA ZABEZPIECZONA OD WYSOKOSCI 2,0 m NAD POZIOMEM
N NIZSZEGO DACHU OBEJMAMI OCHRONNYMI.
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WYKONAC REMONT DASZKU. NALEZY WYMIENIC ISTNIEJACE POKRYCIE NA NOWE,
ZAMONTOWAC NOWE OBROBKI BLACHARSKIE, USUNAC LUZNY | ODPARZONY TYNK,
/ UZUPELNIC UBYTKI | WYKONCZYC TYNKIEM SILIKONOWYM NA SIATCE NYLONOWEJ.
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UWAGA 7
UWAGAT V. PROJEKT

REMONT (TERMOMODERNIZACJA) W ZAKRESIE OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH,
OCIEPLENIA POLACI DACHOWYCH Z WYMIANA POKRYCIA
ORAZ WYMIANY CZESCI STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
+ 1,66 Zamierzenie W CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKOW W SULECINIE
3 budowlane Sulecin, os. Kopernika 7, dz. nr 86/2, obreb 0047 SULECIN I, jedn. ewid. 080704_4

\ RYNNA 150 |_RS 100 Inwestor Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulecin
UWAGA 4 UWAGA 7
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