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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont (termomodernizacja) w zakresie ocie-
plenia $cian zewnetrznych, ocieplenia potaci dachowych z wymiang pokrycia oraz wymiana
czesci stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku Szkoly Podstawowej im. Polskich
Olimpijczykéw w Sulecinie. Opracowaniu podlega czes$¢ budynku z wytgczeniem nowej sali
gimnastycznej z zapleczem. Teren nie posiada miejscowego plany zagospodarowania prze-
strzennego. Dziatka potozona jest na terenie zabytku jakim jest zespdt urbanistyczno-
krajobrazowy Sulecina wpisany do rejestru zabytkdw pod numerem 76, 2174/75, KOK-I-
8/76.

Przedmiotowy budynek szkolny znajduje sie w miejscowosci Sulecin na osiedlu Kopernika 7,
dz. nr 86/2, obreb 0047 Sulecin I, jednostka ewidencyjna 080704 4.

2. Istniejgce zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym informacja o obiektach bu-
dowlanych przeznaczonych do rozbiérki.

Dziatka nr 86/2 jest zabudowana i uzbrojona. Na dziatce znajdujg sie budynek szkoty, boiska
szkolne oraz boiska sportowe ,Orlik” wraz zapleczem. Do budynku szkoty doprowadzone sg
media t.j.: przytgcza sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowej i kanalizacji sani-
tarnej (ogolnosptawnej), cieptowniczej, gazowej. Wody opadowe z dachéw sg odprowadza-
ne do kanalizacji ogélnosptawnej. Wjazd na dziatke od strony ul. Jana Paska (dz. nr 68)
przez droge wewnetrzna (dz. nr 87). Doj$cie do budynku do strony ul. Dikusa Ekkela (dz. nr
86/1) oraz drogi osiedlowej (dz. nr 88/18). Na dziatce znajdujg sie drogi wewnetrzne, place
utwardzone, chodniki oraz doj$cia do wejs¢ do budynku. Dziatka ma ksztatt zblizony do pro-
stokata.

Na terenie inwestycji znajduje sie roslinno$é wysoka i niska. W ramach planowanego przed-
siewziecia szata roslinna nie ulegnie zmianie.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

W ramach przedsiewziecia zmianie ulegnie powierzchnia zabudowy budynku. Po termomo-
dernizacji wyniesie 2974,0 m?.

Po przeprowadzeniu prac zostang odtworzone wszystkie utwardzenia i chodniki w bezpo-
Srednim sgsiedztwie budynku na szerokosci 1 m oraz zostang wykonane opaski na terenach
zielonych przylegajgcych do elewacji na szerokosci 0,4 m.

Przy wejsciu do czeéci E zostanie wykonany nowy ziemny podjazd dla niepetnosprawnych z
nawierzchnig z kostki betonowej z obrzezem wykonanym z palisady o powierzchni Srutowa-
nej o wymiarach pojedynczego elementu 8 cm x 20 cm x 80 cm. Na pozostatych podestach
wejéciowych zostang wymienione oktadziny na nowe z ptytek gresowych w wersji antypo$li-
zgowej klejonych za pomoca klejéw elastycznych. Murek przychodowy przy zejsciu do ko-
ttowni zostanie odtworzony z pustakéw szalunkowych. Zsypy do kottowni zostang zamuro-
wane, a obudowy zsypéw rozebrane.

Poziome odcinki kanalizacji deszczowej w bezposrednim sgsiedztwie wpustow zostang
oczyszczone.

W wyniku planowanej termomodernizacji zostang zlikwidowane gniazda wroébli zlokalizowa-
ne w szczelinach i pod parapetami na elewac;ji frontowej (zachodniej). Przewiduje sie w ra-
mach rekompensaty zamontowane nowych budek legowych na drzewach zlokalizowanych
wzdtuz frontowej (zachodniej) elewacji budynku w ilosci 26 szt.

Pozostate zagospodarowanie terenu wokot budynku nie ulegnie zmianie.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

- Doziemna instalacja wodociggowa - istniejgca

- Kanalizacja sanitarna (ogélnosptawna) - istniejgca

- Doziemna instalacja elektryczna — istniejgca

- Przylacze telekomunikacyjne

- Przylacze cieptownicze — istniejgce

- Przylgcze gazowe - istniejgce

- Ostona smietnikowa na pojemniki na odpady - istniejgca



- Ogrodzenie - istniejgce
b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Wody opadowe odprowadzane do kanalizacji ogélnosptawnej. Scieki bytowe odprowadzane
do kanalizacji sanitarne;.

c) uktad komunikacyjny

Wijazd na dziatke od strony ul. Jana Paska (dz. nr 68) przez droge wewnetrzna (dz. nr 87).
Dojscie do budynku do strony ul. Dikusa Ekkela (dz. nr 86/1) oraz drogi osiedlowej (dz. nr
88/18). Do budynku prowadzi jedno wejscie na poziom piwnicy do kottowni oraz pie¢ wejs¢
na poziom parteru czesci podlegajgcej opracowaniu (trzy wejscia na teren szkoty, jedno wej-
Scie od sali gimnastycznej, jedno do zaplecza kuchennego) oraz dwa wejscia na poziom par-
teru czesci niepodlegajacej opracowaniu (jedno do Sali gimnastycznej, jedno do pomiesz-
czenia przytgczy).

d) sposéb dostepu do drogi publicznej
Dostep do ul. Jana Paska (dz. nr 68) przez droge wewnetrzng (dz. nr 87).
e) parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

» Przylgcze wodociggowe — istniejgce, zasilanie z sieci wodociggowej,

¢ Przytgcze kanalizacji sanitarnej (ogoélnosptawnej) — istniejgce, odprowadzenie $ciekéw do
sieci kanalizacji sanitarnej (ogélnosptawnej),

¢ Kanalizacja deszczowa — istniejgca, odprowadzenie sciekow do kanalizacji ogoélnosptawnej

¢ Ostona $mietnikowa na pojemniki na odpady — istniejagca

¢ Przytgcze elektroenergetyczne — istniejgce zasilanie ze ztgcza ZK na elewacji obiektu

¢ Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych - istniejgce w ilosci 23 szt.

e Ogrodzenie — istniejgce azurowe ogrodzenie o wysokosci 1,8 m typu panelowego na
systemowych stupkach stalowych z wypetnieniem z siatki stalowej

e Ogrzewanie — z sieci cieptowniczej

f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Po przeprowadzeniu prac zostang odtworzone wszystkie utwardzenia i chodniki w
bezposrednim sgsiedztwie budynku na szerokosci 1 m z materiatu rozbiérkowego oraz
zostang wykonane opaski na terenach zielonych przylegajacych do elewacji na szerokosci
0,4 m z kotki betonowej zabezpieczonej obrzezami betonowymi 5 cm x 20 cm.

Ukfad warstw nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 6cm — kolor szary

- podsypka piaskowa grubosci 15 cm

Na terenie inwestycji znajduje sie roslinnos¢ wysoka i niska. W ramach planowanego przed-
siewziecia szata roslinna nie ulegnie zmianie.

Ziemia z wykopow zostanie wykorzystana do wyréwnania terenu, a jej nadmiar zostanie wy-
wieziony na wysypisko smieci.

4. Zestawienie powierzchni:

a) pow. dziatki - 20658,0 m?
b) pow. zabudowy budynku szkoty —2974,0 m?
w tym:
- czesci podlegajgcej opracowaniu - 2185,5 m?
- czesci niepodlegajacej opracowaniu - 7885 m?
c) pow. pozostatej zabudowy (wiaty, kontenery) - 126,7 m?
d) pow. obiektéw sportowych —4505,7 m*
e) pow. utwardzona istniejgca —4342,8 m?
w tym:

- powierzchnia chodnika do odtworzenia -178,3 m?



5.

f) pow. utwardzona projektowana -22m?

g) pow. opasek projektowanych - 55,8 m?
h) pow. projektowanego podjazdu dla niepetnosprawnych -12,8m?
i) pow. biologicznie czynna - 8638,0 m?

Informacje i dane:

a) rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wy-
nikajgcych z aktéw prawa miejscowego

Teren nie posiada miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego.

b) dziatka, na ktérej planowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie jest objeta ochrong konserwatorskg

Dziatka potozona jest na terenie zabytku jakim jest zespét urbanistyczno-krajobrazowy
Sulecina wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 76, 2174/75, KOK-I-8/76.

c) dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego

d) planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko oraz nie zagraza
higienie i zdrowiu uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o dro-
gach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich pa-
rametrami technicznymi

e Dojazd pozarowy do obiektu stanowi ul. Jana Paska (dz. nr 68) przez droge we-
wnetrzng (dz. nr 87)

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego bu-
dynku oraz kubaturze wynosi minimum 20 dm®/s

e Hydranty nadziemne i podziemne DN80 na miejskiej sieci wodociggowej w ul. Jana
Paska oraz hydrant nadziemny na terenie szkoty. Wymagane cisnienie dla hydran-
téw powinno wynosic 0,2 MPa, a wydajno$¢ min. 10 dm®/s kazdy.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowa-
nia obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Wykaz przepiséw prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania

obiektu:

e Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w spra-
wie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2022, poz. 1225)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.725)

a) Usytuowanie
Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke nr 86/2.
b) Dojscia i dojazdy
Obszar oddziatywania istniejgcego wjazdu na teren inwestycji i utwardzen komuni-
kacyjnych miesci sie na dziatce nr 86/2 bedacej wlasnoscig Inwestora.
c) Miejsce gromadzenia odpadoéw statych
Obszar oddziatywania znajduje sie na dziatce nr 86/2 bedacej wlasnoscig Inwestora.
d) Odprowadzenie wéd powierzchniowych
Obszar oddziatywania wéd opadowych miesci sie w catosci na dziatce nr 86/2 bedg-
cej wtasnoscig Inwestora.



