
+ 3,64

± 0,00

- 3,66

Φ=646W

Φ
=

6
4

6
W

15
 x 

1

1E/9

Φ=369 W16 °C

l=0,4m; h=0,6m

g=0,07

15
 x 

1

15
 x 

1

15 x 1

Φ=1403W

2E/9

Φ=646 W
16 °C

l=0,7m; h=0,6m

g=0,07

1E/10

Φ=388 W16 °C

l=0,4m; h=0,6m

g=0,07

P4.4

15
 x 

1

2E/6

Φ=646 W
16 °C

l=0,7m; h=0,6m

g=0,07

Φ
=

6
4

6
W

15
 x 

1

15
 x 

1

15 x 1

Φ=2439W

1E/8

Φ=390 W16 °C

l=0,4m; h=0,6m

g=0,07

P4.3

18
 x 

1

Φ=646W

Φ
=

1
0

3
6

W

2E/1

Φ=874 W
20 °C

l=1,1m; h=0,6m

g=0,07

Φ
=

1
7

4
8

W

15
 x 

1

15
 x 

1

1E/1

Φ=553 W20 °C

l=0,8m; h=0,6m

g=0,07

15
 x 

1

15
 x 

1

15 x 1

P4.2

Φ=874WΦ=874W

Φ
=

2
8

5
4

W

18 x 1
Φ=5293W

22
 x 

1,
2

Φ
=

1
7

4
8

W

15
 x 

1

15
 x 

1

15
 x 

1

15
 x 

1

15 x 1

P4.1

Φ=874WΦ=874W

Φ
=

2
8

5
4

W

18 x 1
Φ=8147W

28
 x 

1,
2

15 x 1

15
 x 

1

"C"

15 x 115 x 115 x 1

1C/8

Φ=641 W20 °C

l=0,8m; h=0,6m

g=0,07

15 x 115 x 115 x 115 x 1

Φ=2124W

18
 x 

1

Φ=3186W

22
 x 

1,
2

Φ=4248W

22
 x 

1,
2

Φ=5310W

1C/5

Φ=1121 W24 °C

l=1,2m; h=0,9m

g=0,07

1C/6

Φ=506 W24 °C

l=0,6m; h=0,9m

g=0,07

1C/2

Φ=938 W24 °C

l=1,0m; h=0,9m

g=0,07

Φ=5951W Φ=7072W Φ=7578W Φ=8516W

22
 x 

1,
2

22
 x 

1,
2

28
 x 

1,
2

28
 x 

1,
2

"C"

Φ
=

8
5

1
6

W

Φ=16663W

35
 x 

1,
5"D"

Φ
=

6
5

4
9

W

Φ=23212W

35
 x 

1,
515 x 1

1B/1

Φ=766 W
20 °C

l=0,9m; h=0,6m

g=0,07

Φ=23978W

35
 x 

1,
515 x 1

35
 x 

1,
515 x 1

35
 x 

1,
515 x 1

35
 x 

1,
5

Φ=24744W
Φ=25510W

Φ=26276W

Włączyć do projektowanego rozdzielacza, obieg nr 3,

Grzejniki konwekcyjna dobrano na temperaturę zasilania

70/50 C.

Średnicę przewodów dobrano na temperaturę zasilania, przy

założeniu wykonania ze stali nierdzewnej 1.4520,

chropowatość 0,0015mm.
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