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UWAGA 4
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UWAGA 6

NA DACHU ZAMONTOWAC NOWE OBROBKI BLACHARSKIE POD POKRYCIE DACHU
TAK ABY PO OCIEPLENIU SCIAN ZEWNETRZNYCH OKAP WYSTAWAL 10 cm POZA
LICO SCIANY. STOSOWAC PASY NADRYNNOWE | PODRYNNOWE

UWAGA 7
OBROBKI BLACHARSKIE NA ATTYKACH WYKONYWAC ZE SPADKIEM DO WEWNATRZ.

UWAGA 8

STROPODACH WENTYLOWANY OCIEPLIC GRANULATEM WELNY MINERALNEJ.

W PRZESTRZENI MIEDZYSTROPOWEJ ULOZYC 30cm GRANULATU WELNY
MINERALNEJ. PO ULOZENIU WEENY WYKONAC MONITORING GRUBOSCI WARSTWY.
OTWORY W DACHU PO WDMUCHIWANIU GRANULATU ZABETONOWAC.

UWAGA 4

=

PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA

} Broof (t1)

ISTNIEJACE PLYTY KORYTKOWE - ZAGRUNTOWANE

PUSTKA POWIETRZNA - ISTNIEJACA

WELNA MINERALNA GRANULOWANA 80 (A 0,036) -22cm

ISTNIEJACY STROP TYPU CIEZKIEGO

UWAGA 1

©

TYNK MOZAIKOWY ZYWICZNY - POWYZEJ TERENU
HYDROIZOLACJA DWUSKELADNIKOWA - PONIZEJ TERENU

SIATKA NYLONOWA ZATOPIONA W KLEJU

STYROPIAN EPS AQUA (A 0,036) -14cm

HYDROIZOLACJA - DWUSKEADNIKOWA

ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA - 45-60cm

- UWAGA 3@

TYNK SILIKONOWY NA SIATCE NYLONOWEJ ZATOPIONEJ W KLEJU

STYROPIAN GRAFITOWY FASADA (A 0,034) -16cm

ISTNIEJACA SCIANA - 31-57cm

D ®

KOSTKA BETONOWA -6cm

PODSYPKA PIASKOWA 1=0,97 -15cm

UWAGA 3

UWAGA 1
PRZED WYKONANIEM NOWEGO POKRYCIA DACHU NALEZY ZDJAC ISTNIEJACE
POKRYCIE DACHU Z PAPY.

UWAGA 2

WSZYSTKIE OKNA ISTNIEJACE WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI.

W OKNACH ISTNIEJACYCH ZAMONTOWAC DODATKOWE DYBLE DO MOCOWANIA
OSCIEZNICY DO OSCIEZY A W RAZIE KONIECZNOSCI ZAMONTOWAC NA NOWO.
WSZYSTKIE OKNA ISTNIEJACE WYREGULOWAC, WYMIENIC KLAMKI ORAZ
ZALOZYC NOWE ZASLEPKI NA ZAWIASY, WYMIENIC SKORODOWANE OKUCIA.

W SALACH LEKCYJNYCH, POMIESZCZENIACH SWIETLIC, GABINETACH
PRZYWROCIC FUNKCJE UCHYLANIA W DOLNYCH SKRZYDtACH NP. POPRZEZ
ZAMIANE SKRZYDEL GORNYCH Z DOLNYMI JESLI ICH WYMIARY SA TAKIE SAME.

UWAGA 3

POD WSZYSTKIMI OKNAMI WYKONAC NOWE PARAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY
OCYNKOWANEJ MALOWANEJ W KOLORZE SZARYM. PARAPETY WYPUSCIC 7cm
POZA LICO SCIANY | ZAKONCZYC KAPINOSAMI. BOCZNE KRAWEDZIE PARAPETOW
ZAKONCZYC SYSTEMOWYMI ZASLEPKAMI. OKNA WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI.

UWAGA 4
KANAL TECHNOLOGICZNY POD POSADZKA O WYMIARACH OKOLO 60 cm x 100 cm.

UWAGA 5
ZAMONTOWAC NOWE RYNNY OCYNKOWANE | POWLEKANE W KOLORZE SZARYM.

UWAGA 9 V¥ PROJEKT
RURY SPUSTOWE WYMIENIC NA NOWE OCYNKOWANE REMONT (TERMOMODERNIZACJA) W ZAKRESIE OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH,
| POWLEKANE W KOLORZE SZARYM. WYMIENIC OCIEPLENIA POLACI DACHOWYCH Z WYMIANA POKRYCIA
PODEJSCIA KANALZIACJI DO RUR SPUSTOWYCH NA ORAZ WYMIANY CZESCI STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
& 4 Zamierzenie W CZESCI BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKOW W SULECINIE
NOWE, ORAZ PRZECZYSCIC POZIOME ODCINKI
’ ; budowlane Sulecin, os. K ika 7, dz.nr86/2, obreb 0047 SULECIN I, jedn. ewid. 080704_4
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UWAGA 10 Nazwa PRZEKROJ E1-E1
OTWORY WENTYLACYJNE ZABEZPIECZYC STALOWYMI Nazwisko i imie Nr uprawn, oata | Pocpis | s | 4.5
KRATKAMI MALOWANYMI PROSZKOWO Z SIATKA, | orE e ST TUORKII0E e, ;
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