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UWAGI: |
1. Rodzaj, kierunek piktogramdw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢ z nadzorem ppoz. D C
2. Oprawy kierunkowe instalowac centralnie nad osig drogi ewakuacyjnej.
3. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne wyposazone w funkcje automatycznego testowania.
4. Czas podtrzymania oswietlenia awaryjnego 1h.
5. Oprawa EW?2 realizuje jednoczesnie funkcje oprawy ewakuacyjnej oraz awaryjnej.
BUDYNEK A PIWNICA - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI A
L.p. Nazwa pomieszczenia
0A/1 HOL WEJSCIOWY 0A/12 MAGAZYNEK Vv PROJEKT
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne 0A/2 MAGAZYNEK 0A/13 KLATKA SCHODOWA REMONT (TERMOMODERNIZACJA) W ZAKRESIE OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH,
omn Nazwa Zamierzenie OCIEPLENIA POLACI DACHOWYCH Z WYMIANA POKRYCIA
LEGENDA: : - A3 POMIESZCZENIE oA14 POM. POD SCHODAMI budowlane ORAZ WYMIANY CZESCI STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE.
AW1 Oprawa awaryjna 200im 0A/4 POMIESZCZENIE 0A/15 KOMUNIKACJA W CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKOW W SULECINIE
— - — o 13 2001 ) _ ) ' o, ewid.
1C'|\jv1 ﬁozgz@}n?a Ogolria piwnica o ! AW2 prawa awaryjna |m 0A/5 POMIESZCZENIE 0A/16 POMIESZCZENIE Sulecin, os. Kopernika 7, dz. nr 86/2, obreb 0047 SULECIN Il, jedn. ewid. 080704_4
ozdzielnia weze rawy ogoline: AW3 (o] jna 400 . . . .
CWoR — ¢ prawy o8 _ prowa awaryJ.na m 0A/6 SZATNIA 0A/17 POM. PALACZA Inwestor Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulecin
ozdzielnia wezet Typ oprawy llos¢ AW4 Oprawa awaryjna 400Im
Gniazdo ogolne P44 1|Gprawa LED 2100im 21WGQE100 LED20S/8401P40 116 AWS Oprawa awaryjna 250m 0A/7 POMIESZCZENIE 0A/18 KOTLOWNIA Nazwa RZUT PIWNIC INSTALACJA ELEKTRYCZNA
© CZUJKARUCHA 2\ Oprava LED300m 20N I 100LE%6T 8% - Oprawa awaryjna 250/m 0A/8 POMIESZCZENIE 0A/19 POMIESZCZENIE o .
LACZNIK POJEDYNGZY 3| Oprawa LED 3593/m 26\ E 100 LED36S/840 408 AWZ + ZESTAW GRZEWCZY Nazwisko i imig Nr uprawn. Data Podpis Skala .
4|Oprawa LED 4000im 25WOE9% P65 57 - 1:100
_ H1 Oprawa awaryjna 400Im 0A/9 KOMUNIKACJA 0A/20 POMIESZCZENIE inz. Mariusz Wi rys.
g LACZNIK PODWOJNY 5| Oprawa LED6000Im 37.5WQE IP65 9 Proiektant: marinz. lanusz arszana 26.04.2024
5 6|Oprawa LED 3929im 29 5WAE100 29 EW1 Oprawa awaryjna 250lm DWUSTRONNA 20m 0A/10 POMIESZCZENIE 0A/21 SKLAD OPALU ! : nr ewid. LBS/0002/POCE/0
tACZNIK BISTABILNY 7|Oprawa LED 8003Im 51WQAE98 P65 +kratka ostona oprawy 36 - - mgr inz. Mateusz Praczyk Rys. nr E 1 0
DZWONEK Hramki montazowe G 580 EW2 Oprawa awaryjna 250lm DWUSTRONNA 20m 0A/11 MAGAZYNEK 0A/22 SKLAD OPALU Sprawdzit: LBS/IE/0018/10 26.04.2024
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