PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
45233140-2 Roboty drogowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych, ocieplenia potaci
dacho-
wych z wymiang pokrycia oraz wymiany czesci stolarki okiennej im drzwiowej w czes$ci budynku
Szkoty Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie

ADRES INWESTYCJI : Sulecin ul. Kopernika 7 dz. nr 86/2

INWESTOR : Gmina Sulecin

ADRES INWESTORA :ul. Lipowa 18 69-200 Sulecin

BRANZA . Instalacje elektryczne wewnetrzne fotowoltaika i odgromowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : tech.bud. Andrzej Tomczak DATA

OPRACOWANIA : sierpien 2024r.

Poziom cen ;I kwartat 2024r.

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogdtem warto$é kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data zatwierdzenia Data

sierpien 2024r. zatwierdzenia
Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Lp. ‘ Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
Budynek Szkota Sulecin
1 Instalacje elektryczne silnopradowe FOTOWOLTAIKA+ instalacja odgromowa
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-03 Demontaz wspornikdw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze Sciany szt.
d.1./1137-04 ST |nie betonowe;j
1|1l str 14-17
30"11 szt. 330.00
RAZEM 330.00
2/KNR 4-03 Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromowej na dachu|szt.
d.1./1138-03 ST |ptaskim na papie na betonie
11 str 14-17
65 szt. 65.00
RAZEM 65.00
3/KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub |m
d.1./1140-05 ST |preta mocowanych na dachu ptaskim
11 str 14-17
650 m 650.00
RAZEM 650.00
4/KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju | m
d.1./1139-08 ST |do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
11l str 14-17
1.0*30+10.00*12+3.0*2+4.0*2+3.0*2+7.0+8.0*2+7.0*3+3.0*2 m 220.00
RAZEM 220.00
5/KNR 4-03 Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika o m
d.1./1139-06 ST |przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu
11l str 14-17 | pionowym
30%1.0 m 30.00
RAZEM 30.00
1.2 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
6/KNR 2-02 Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe o wysokosci masztu do|kpl.
d.1./1615-01 ST [13m
2|X str91-103
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 2-02 Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe o wysokosci masztu dojmg
d.1./1615-01 ST |13 m- praca pomostu roboczego jednomasztowego
2|X str91-103
1 mg 1.00
RAZEM 1.00
8/KNNR 5 Iglice typu 10-5.0 montowane na dachu z gotowymi kotwami - dtugosci  |kpl.
d.1./0615-06 ST [3m
2|X str 91-103
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
9/KNNR 5 Dostawa urzgdzen i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kW na  |kpl
d.1./0301-11 ST |dachu obiektu wraz z wykonaniem wigczenia do instalacji elektrycznej
2|X str 91-103 |z przygotowaniem dokumentacji projektowej wykonawczej oraz
wycena niezbednymi pomiarami wraz z uruchomieniem instalacji- panele
indywidualna fotowoltaiczne moc 550W - 72 szt falownik-inwerter moc 40kW- 1 szt
wylgcznik p.pozarowy montowany na dachu - 1 szt
1 kpl 1.00
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RAZEM 1.00
10/KNR AL-01 |Montaz zasilacza buforowego EN64 - 2A 17 bateria 2 x 12V szt.
d.1./0112-04 ST
2|X str91-103
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm|szt.
d.1./0803-01 ST |i ér do 10 mm - pod konstrukcje no$ne paneli fotowoltaicznych
2|X str 91-103
72*4 szt. 288.00
RAZEM 288.00
12|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10/35 cm w szt.
d.1./0809-05 ST |gotowych $lepych otworach w stropie [ do montazu korytek /
2|X str91-103
72%4 szt. 288.00
RAZEM 288.00
13/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw na|m
d.1./1105-08 ST |dachu - dtugos¢ srub mocujgcych korytka 35cm
2|X str91-103
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
66 m 66.00
RAZEM 66.00
14|KNNR 5 Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane m
d.1./1105-09 ST
2|X str91-103
66 m 66.00
RAZEM 66.00
15/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1./1207-01 ST
2|11 str 14-17
10.0*5*2 m 100.00
RAZEM 100.00
16| KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1./1208-01 ST
2|VI str 36-66
100 m 100.00
RAZEM 100.00
17|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo- m3
d.1./1208-05 ST |wapiennej
2|Vl str 36-66
0.025*0.025*120 m3 0.08
RAZEM 0.08
18/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o ditugosci do 1 ceg. w Scianach z cegly |otw.
d.1./1209-0502
2|ST Il str 14-
17
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
19|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub otw.
d.1./1209-1102 |stropach z betonu
2|ST Il str 14-
17
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10 otw. 10.00
RAZEM 10.00
20|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dtugosci do 10 cm w $cianach lub otw.
d.1./1209-0902 |stropach z betonu
2|ST Il str 14-
17
10 otw. 10.00
RAZEM 10.00
21|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 4 mm2 wciggane do rur-jm
d.1./0201-03 ST |kabel
2|X str 91-103 | 1x4mm2
66*4+5*4-132 m 152.00
RAZEM 152.00
22|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1x4mm2 mm2 uktadane w|m
d.1./0202-02 ST |gotowych korytkach na dachu
2|X str 91-103
66*2 m 132.00
RAZEM 132.00
23/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciagane do rur-|m
d.1./0201-04 ST |kabel 1x6mm2
2|X str91-103
66 m 66.00
RAZEM 66.00
24|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dojm
d.1./0203-01 ST |rur HDGs 3x1,5
2|X str91-103
5*2*2 m 20.00
RAZEM 20.00
25/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dojm
d.1.[0203-01 ST |rur HTKSHekw 4x1,0
2|X str91-103
5*2*2 m 20.00
RAZEM 20.00
26|KNNR 5 Rury winidurowe NIEPALNE o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podiozuim
d.1./0103-05 ST |innym niz beton skrzyzowanie kabla z drutem odgromowym na dachu
2|X str91-103
21*1.0 m 21.00
RAZEM 21.00
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
27|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zylowego o przekroju zyt 4 mm2 na|szt.
d.1./0726-01 ST |napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2|X str91-103
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
28|/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt 6 mm2 na|szt.
d.1./0726-01 ST |napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2|X str91-103
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
29/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar
d.1./1301-01 ST |napiecia
2|X str91-103
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4+30 pomiar 34.00
RAZEM 34.00
1.3 Instalacja odgromowa
30/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu |[m
d.1./0605-02 ST |1l
3|1X str 86-90
32*3.0 m 96.00
RAZEM 96.00
31|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow szt.
d.1./0611-01 ST |wyrownawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
31X str 86-90
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
32|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na|lm
d.1./0601-01 ST |wspornikach obsadzanych
3| X str
102105
34+18+25+22+48+17+26+15+48+48+48+13+17*2+2+9+1+1+2+9+5+21+/m 782.16
18+2+6+11+14+9*2+18*2+1+1+2+1+2+1+4+1*4+9+5+5+5+5+6+3*16+2*
[0.68+3.10+1.48+0.44+0.68+0.44*23+1.08*4+1.48+1.78+1.08+1.48*2+
2.58+0.68+1.08*3+1.34+1.08*3+1.76+1.48+0.44*8+0.88*2+0.72+1.92+
1.48+1.6+0.88*2+0.84*3+2.36+3.64+2.36]
RAZEM 782.16
33|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na|lm
d.1./0601-03 ST |wspornikach klejonych
3|1X str 86-90
1.0*32 m 32.00
RAZEM 32.00
34/KNNR 5 Rury winidurowe NIEPALNE o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu m
d.1./0103-05 ST |innym niz beton dla utozenia drutu odgromowego pod izolacjg na elewacji
3/1X str 86-90
10*12+3.0*2+4.0*2+3.0*2+7.0+8.0*2+7.0*3+3.0*2 m 190.00
RAZEM 190.00
35/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane najm
d.1./0601-04 ST |wspornikach wstrzeliwanych prowadzone W RURKACH
3|1X str 86-90
190 m 190.00
RAZEM 190.00
36|/KNNR 5 taczenie przewoddéw instalacji odgromowej lub  przewoddw |szt.
d.1./0611-11 ST |wyréwnawczych z preta o $r.do 10 mm na dachu
3|1X str 86-90
26+26+94 szt. 146.00
RAZEM 146.00
37|KNNR 5 Iglice typu 10-5.0 montowane na dachu z gotowymi kotwami - dtugosci kpl.
d.1./0615-06 ST |3m
3|1X str 86-90
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
38/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych |szt.
d.1./0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
3|STI X str
86-90
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
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39/KNNR 5 Zigcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach |szt.
d.1./0612-01 ST |wyréwnawczych montowane na dachu
3|IX str 86-90
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 140x140 mm o 4 wylotach dla szt.
d.1./0303-10 STI|przewodow o przekroju do 16 mm2 na ztgcze kontrolne w izolacji
3| X str 86-90
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
41/KNNR 5 Uziemienie ochronne lub robocze, pierwszy pomiar szt.
d.1./1304-01 ST
3|1X str 86-90
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
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