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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opinia techniczna



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna budynku szkolnego (oswiaty) pod katem
mozliwosci jego termomodernizacji i montazu na dachu paneli fotowoltaicznych.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- inwentaryzacja architektoniczno - budowlana
- wizja lokalna.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest:

- ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku pod katem mozliwosci jego
termomodernizacji oraz montazu na dachu paneli fotowoltaicznych.

- whioski oraz zalecenia.

4. Lokalizacja
Sulecin, os. Kopernika 7, dz. nr 86/2, obreb 0047 Sulecin Il, jedn. ew. 080704_4 Sulecin
5. Opis ogoéiny budynku

Budynek sktada sie z szesciu czesci.

Czesc A - frontowa bryta budynku jest trzykondygnacyjna w petni podpiwniczona zadaszona
dachem ptaskim. Czes¢ A budynku wykonana w technologii tradycyjne;j.

Czesc B jest parterowym fgcznikiem spinajgcym komunikacyjnie wszystkie czesci budynku.
Czes$¢ budynku nie podpiwniczona wykonana w technologii tradycyjnej kryta dachem ptaskim.
Czes¢ C zawiera sale gimnastyczng wraz z zapleczem sanitarnym i magazynami. Jest to
czes¢ parterowa, murowana w technologii tradycyjnej z dachem ptaskim.

Czes¢ D zawiera swietlice, stotowke z zapleczem kuchennym. Jest to cze$¢ parterowa
wykonana w technologii tradycyjnej z dachem ptaskim.

Czes¢ E ma ksztatt litery L i jest budynkiem dwukondygnacyjnym murowanym w technologii
tradycyjnej ze stropodachem wentylowanym. Znajdujg sie w niej sale lekcyjne i komunikacja.
Czes¢ F zawierajgca drugg sale gimnastyczng w raz zapleczem sanitarnym i dodatkowymi
pomieszczeniami do zaje¢ sportowych jest w czesci dwukondygnacyjna, a w czesci parterowa
kryta dachem ptaskim. Czes¢ F nie jest objeta pracami termomodernizacyjnymi.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej o mieszanym ukfadzie $cian nosnych. tawy
fundamentowe zelbetowe monolityczne wylewane na budowie. Sciany piwnic murowane z
bloczkéw betonowych. Sciany fundamentowe w czesciach budynku nie podpiwniczonych
murowane z bloczkéw betonowych. Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z réznych
materiatébw (cegta kratowka, bloczki betonowe) w zaleznosci od okresu wznoszenia danej
czesci budynku (budynek szkoty byt dwa razy rozbudowywany o dodatkowe czesci).

Stropy w budynku typu ciezkiego z ptyt kanatowych. Nadproza Zelbetowe prefabrykowane
typu L-19 oraz zelbetowe monolityczne wylewane na budowie. Klatki schodowe Zelbetowe
monolityczne wylewane na budowie. Stropodachy ptaskie na ciezkich stropach nie
wentylowane z wyjgtkiem czesci dwukondygnacyjnej (stropodach wentylowany na stropie typu
ciezkiego). scianki dziatowe murowane z cegty kratowki oraz z bloczkéw gazobetonowych w
zaleznosci od czasu powstania danej czesci budynku. Stolarka okienna PCV i drewniana.
Fundamenty w stanie dobrym , na $cianach piwnic i przyziemia nie zauwazono zarysowac co
Swiadczy o prawidlowym posadowieniu budynku, Sciany piwnic nie wykazujg zawilgocenia co
wskazuje na wykonanie prawidtowych izolacji przeciwwilgociowych nad fundamentami. Sciany



piwnic suche i bez zarysowan. Sciany parteru i przyziemia w stanie dobrym bez zarysowan i
spekan oraz bez ubytkéw tynkéw. Sciany bez izolacji termicznych. Sciany wyzszych
kondygnacji w stanie dobrym bez ubytkéw tynkéw oraz zarysowan. Sciany zewnetrzne bez
izolacji termicznych. Dachy budynku w ogélnym stanie dobrym. Dach nad czescig
trzykondygnacyjng wykazuje odpowiednig nosnos¢ oraz witasciwe rozwigzania techniczne
konstrukcji umozliwiajgce montaz instalacji fotowoltaicznej. Wymagana bedzie w przypadku
montazu w/w instalacji wymiana pokrycia dachowego na zestaw pap w reakcji na ogien
zewnetrzny Broof(t1). Pokrycia dachowe nad czescig sanitarng przy nowej hali wykazujg
nieszczelno$ci na potgczeniach z kominkami wentylacyjnymi.

Oktadziny schodéw zewnetrznych w stanie technicznym wymagajgcym wymiany na nowe.
Rynny i rury spustowe sg w dostatecznym stanie technicznym z sygnalizowanymi przez
uzytkownika nieszczelnosciami przy potgczeniu z kanalizacjg deszczowa.

Stolarka okienna w wiekszosci w dostatecznym stanie technicznym z wymagang wymiang
okoto 20% okien oraz regulacjg, montazem dodatkowych dybli i wymiang klamek w
pozostatych istniejgcych oknach. Drzwi wejsciowe do budynku w dostatecznym stanie
technicznym.

5. Parametry techniczne

- Kubatura —-234272m?
- Powierzchnia zabudowy —2974,0 m?
- Powierzchnia uzytkowa —4657,3 m?
- Wymiary
wysokos$¢ do stropu najwyzszej kondygnacji — 11,54 m
dtugosc¢ budynku —-77,59m
szerokos¢ budynku —-73,09m
- Liczba kondygnacii -4
w tym
nadziemne -3
podziemna zagtebiona w potowie -1

6. Uklad konstrukcyjny

Budynek o mieszanym uktadzie $cian nosnych. Stropodachy nie wentylowane z wyjgtkiem
czesci dwukondygnacyjnej ze stropodachem wentylowanym. Stropy z ptyt kanatowych.
Konstrukcja dachu nad starg salg gimnastyczng stalowa w postaci kratownic. Konstrukcja
dachu nad nowg salg gimnastyczng z dzwigaréw z drewna klejonego.

7. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty zelebtowe

- ciany piwnic murowane z bloczkéw betonowych

- §ciany murowane z cegty cegty kratowki i bloczkow gazobetonowych
- stropy z ptyt kanatowych

- klatki schodowe Zelbetowe wylewane na budowie

- stropodachy ptaskie wentylowane i nie wentylowane

8. Ocena stanu technicznego budynku

Ogélny stan budynku oceniono jako dobry.. Sciany zewnetrzne z nielicznymi ubytkami i
uszkodzeniami tynkéw . Czes¢ elementoéw architektury jest w duzym stopniu zuzyta (czesc
okien). Pokrycie dachu z pap w stanie dostatecznym / dobrym nie spetniajgce wymagan
reakcji na ogieh zewnetrzny Broof(t1). Pokrycie dachu nad trzykondygnacyjng czescig
budynku z folii dachowej w stanie dobrym.



9. Podsumowanie

Po dokonaniu analizy stan techniczny budynku oceniono jako dobry:

- dodatkowe obcigzenie w postaci paneli fotowoltaicznych na dachu nad trzykondygnacyjna
czescig budynku nie spowoduje zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikdw budynku ani tez
nie obnizy przydatnosci do uzytkowania,

- dodatkowe obcigzenie dachu nad trzykondygnacyjng czescig budynku w postaci panel
fotowoltaicznych nie spowoduje zagrozenia dla konstrukc;ji istniejgcego obiektu.

- nosnos¢ elementow konstrukcji dachu nad trzykondygnacyjng czescig budynku przy
dodatkowym obcigzeniu panelami fotowoltaicznymi nie zostanie przekroczona.

- prace budowlane zwigzane z termomodernizacja i montazem instalacji fotowoltaicznej
spowodujg doprowadzenie budynku do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
projektowanych prac, a wszystkie uszkodzone elementy konstrukcji zostang naprawione lub
wymienione na nowe

Opracowat:
mgr inz. Mariusz Skrzypczak



