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UWAGA 1

PRZED WYKONANIEM NOWEGO POKRYCIA DACHU NALEZY ZDJAC ISTNIEJACE
POKRYCIE DACHU Z PAPY ORAZ ISTNIEJECE OCIEPLENIE JEZELI WYSTEPUJE.

UWAGA 4 UWAGA 2

WSZYSTKIE OKNA ISTNIEJACE WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI.

UWAGA 10 N W OKNACH ISTNIEJACYCH ZAMONTOWAC DODATKOWE DYBLE DO MOCOWANIA

OSCIEZNICY DO OSCIEZY A W RAZIE KONIECZNOSCI ZAMONTOWAC NA NOWO.
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WSZYSTKIE OKNA ISTNIEJACE WYREGULOWAC, WYMIENIC KLAMKI ORAZ

ZArOZYC NOWE ZASLEPKI NA ZAWIASY, WYMIENIC SKORODOWANE OKUCIA.

\’Wkﬁ — W SALACH LEKCYJNYCH, POMIESZCZENIACH SWIETLIC, GABINETACH
PRZYWROCIC FUNKCJE UCHYLANIA W DOLNYCH SKRZYDLACH NP. POPRZEZ

ZAMIANE SKRZYDEL GORNYCH Z DOLNYMI JESLI ICH WYMIARY SA TAKIE SAME.

UWAGA 3

UWAGA 3. POD WSZYSTKIMI OKNAMI WYKONAC NOWE PARAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY
¥ = OCYNKOWANEJ MALOWANEJ W KOLORZE SZARYM. PARAPETY WYPUSCIC 7cm
POZA LICO SCIANY | ZAKONCZYC KAPINOSAMI. BOCZNE KRAWEDZIE PARAPETOW
ZAKONCZYC SYSTEMOWYMI ZASLEPKAMI. OKNA WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI.

UWAGA 4

NA SCIANCE ATTYKOWEJ WYKONAC BETONOWA DOLEWKE GRUB. 15 cm ORAZ
IZOLACJE Z WELNY MINERALNEJ TWARDEJ GRUB. 4 cm OD GORY | 8 cm Z BOKU.
OBROBKI BLACHARSKIE. NA ATTYKACH WYKONYWAC ZE SPADKIEM DO WEWNATRZ.

UWAGA 5

POLACZENIE SCIANY HOLU WEJSCIOWEGO Z DACHEM ZABEZPIECZYC OBROBKA
X Frd BLACHARSKA WKLEJONA W ELEWACJE SCIANY.

UWAGA 6

UWAGA 3 W OKNACH PIWNICY ZAMONTOWAC NOWE KRATY ZEWNETRZNE PO
- ZDEMONTOWANIU KRAT STNIEJACYCH.
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RURY SPUSTOWE WYMIENIC NA NOWE OCYNKOWANE | POWLEKANE W KOLORZE
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SZARYM, WYMIENIC PODEJSCIA KANALZIACJI DO RUR SPUSTOWYCH NA NOWE,
ORAZ PRZECZYSCIC POZIOME ODCINKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W BEZPOSREDNIM

@ SASIEDZTWIE SPUSTOW.

UWAGA 8
ZAMONTOWAC NOWE RYNNY OCYNKOWANE | POWLEKANE W KOLORZE SZARYM.

UWAGA 9

X ISTNIEJACE KOMINY OCZYSCIC, OCIEPLIC STYROPIANEM 8cm | WYKONCZYC

TYNKIEM SILIKONOWYM NA SIATCE ZATOPIONEJ W KLEJU. NA KOMINACH WYKONAC
NOWE CZAPY BETONOWE LUB Z BLACHY. CZAPY WYSUNAC POZA LICO OCIEPLONYCH
SCIAN KOMINA MINIMUM 6¢m | ZAKONCZYC KAPINOSAMI.
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Q %L& NA DACHU ZAMONTOWAC NOWE OBROBKI BLACHARSKIE POD OCIEPLENIE DACHU
ORAZ NA OCIEPLENIE DACHU. MIEDZY OBROBKI BLACHARSKIE MONTOWAC

ODTWORZYC ISTNIEJACE

UTWARDZENIE
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*q WSPORNIKI UTRZYMUJACE WELNE MINERALNA WYSUNIETA POZA LICO ISTNIEJACEJ
SCIANY MUROWANEJ.

UWAGA 11

STROPODACH NIEWENTYLOWANY OCIEPLIC W NASTEPUJACY SPOSOB:
IUWAGA 3 - ZDEMONOTWAC ISTNIEJACE POKRYCIE DACHU | W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA
N ISTNIEJACE OCIEPLENIE

- ULOZYC WARSTWE FOLII PAROIZOLACYJNEJ

- WYKONAC OCIPELNIE Z DACHOWYCH PLYT WELNY MINERALNEJ O GRUB. 22cm

- PLYTY ZAKOTWIC DO KONSTRUKCJI DACHU

- ULOZYC PAPE PODKLADOWA TERMOZGRZEWALNA

- ULOZYC WARSTWE NAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA

POKRYCIE DACHU W KLASYFIKACJI REAKCJI NA OCIEN ZEWNETRZNY Broof (t1).
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PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKtADOWA

} Broof (t1)
PLYTY Z WELNY MINERALNEJ TWARDEJ (A 0,036) - 22cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA 0,2mm

ISTN. KONSTRUKCJA DACHU

UWAGA 1

©

TYNK MOZAIKOWY ZYWICZNY - POWYZEJ TERENU

HYDROIZOLACJA DWUSKEADNIKOWA - PONIZEJ TERENU STYROPIAN GRAFITOWY FASADA (A 0,034) - 16cm

\ @ ODTWORZYC ISTNIEJACE
UTWARDZENIE

E

PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA
} Broof (t1)

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA

PLYTY Z WELNY MINERALNEJ TWARDEJ (A 0,036) -22cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA 0,2mm

ISTN. KONSTRUKCJA DACHU

STYROPIAN GRAFITOWY FASADA (A 0,034) -8cm

TYNK SILIKONOWY NA SIATCE NYLONOWEJ ZATOPIONEJ W KLEJU ¥, PROJEKT

REMONT (TERMOMODERNIZACJA) W ZAKRESIE OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH,
OCIEPLENIA POLACI DACHOWYCH Z WYMIANA POKRYCIA
@ ORAZ WYMIANY CZESCI STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Zamierzenie | W CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKOW W SULECINIE
TYNK SILIKONOWY NA SIATCE NYLONOWEJ ZATOPIONEJ W KLEJU budowlane Sulecin, os. Kopernika 7, dz. nr 86/2, obreb 0047 SULECIN Il, jedn. ewid. 080704_4

Inwestor Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulecin

SIATKA NYLONOWA ZATOPIONA W KLEJU

ISTNIEJACA SCIANA - 31-57cm

STYROPIAN EPS AQUA (A 0,036) - 14cm

Nazwa PRZE KROJ A2-A2

HYDROIZOLACJA - DWUSKEADNIKOWA

Nazwisko i imig Nr uprawn. Data Podpis Skala

ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA - 45-60cm
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