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.  CcZESC BUDOWLANA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont (termomodernizacja) w zakre-
sie ocieplenia scian zewnetrznych, ocieplenia potaci dachowych z wymiang pokrycia
oraz wymiana czesci stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku Szkoty Podsta-
wowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie. Opracowaniu podlega czes¢ budyn-
ku z wylgczeniem nowej sali gimnastycznej z zapleczem w czesci E.

Zakres planowanego przedsiewziecia obejmuje:

- termomodernizacje scian piwnic, scian fundamentowych oraz kondygnacji nad-
ziemnych czesci budynku,

- termomodernizacje (ocieplenie) stropodachu niewentylowanego nad czesciami
budynku A, B, C, D ptytami z twardej dachowej wetny mineralnej

- termomodernizacje (ocieplenie) stropodachu wentylowanego nad czescig budyn-
ku E granulatem wetny mineralnej,

- wymiana pokrycia dachowego na pokrycie spetniajgce klasyfikacje na ogien ze-
wnetrzny Broof(t1),

- wykonanie dodatkowych przewodow wentylacji grawitacyjnej w wybranych (nie-
wentylowanych) pomieszczeniach w piwnicy,

- montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu gtéwnej bryty budynku,

- wymiane obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych $cian piwnic oraz $cian funda-
mentowych

- przeczyszczenie poziomych odcinkow kanalizacji deszczowej w bezposrednim
sasiedztwie spustow, podtgczenie wybranych rur spustowych (rur istniejgcych nie
podtgczonych) do kanalizacji deszczowej,

- wykonanie opaski z kostki betonowej wokét budynku w miejscach nie utwardzo-
nych,

- odtworzenie istniejgcych chodnikéw i utwardzen po wykonaniu prac ziemnych,

- wymiana czesci stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie podjazdu dla osob niepetnosprawnych z podestem wejsciowym do cze-
Sci E,

- odtworzenie murka przyschodowego przy wejsciu do kottowni, uzupetnienie stopni,
- wymiana daszkow w czesci podlegajgcej opracowaniu,

- naprawa i wymiana oktadzin schodéw zewnetrznych,

- wymiana balustrad schodoéw zewnetrznych w czesci podlegajgcej opracowaniu,
oczyszczenie i malowanie balustrad pozostatych schoddéw zewnetrznych,

- wymiana krat zewnetrznych w oknach piwnicy,

- prace w pomieszczeniu kottowni: likwidacja zsypdw, demontaz nieuzywanych
urzgdzen, udroznienie wpustéw podtogowych, przeczyszczenie poziomych odcin-
kéw kanalizacji w bezposrednim sasiedztwie wpustéw,

Zakres prac zwigzanych z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi opisano w to-
mach dotyczgcych w/w instalacji.

2. Podstawa opracowania
- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja,
- Umowa z Inwestorem



3. Lokalizacja

Przedmiotowy budynek szkolny znajduje sie w miejscowosci Sulecin na osiedlu Ko-
pernika 7, dz. nr 86/2, obreb 0047 Sulecin I, jednostka ewidencyjna 080704 _4.
Teren nie posiada miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego. Dziatka
potozona jest na terenie zabytku jakim jest zespdt urbanistyczno-krajobrazowy Su-
lecina wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 76, 2174/75, KOK-I-8/76.

4. Istniejgce zagospodarowanie dzialki

Dziatka nr 86/2 jest zabudowana i uzbrojona. Na dziatce znajdujg sie budynek szko-
ty, boiska szkolne oraz boiska sportowe ,Orlik” wraz zapleczem. Do budynku szkoty
doprowadzone sg media t.j.: przytgcza sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodo-
ciagowej i kanalizacji sanitarnej (ogolnosptawnej), cieptowniczej, gazowej. Wody
opadowe z dachéw sg odprowadzane do kanalizacji ogolnosptawnej. Wjazd na
dziatke od strony ul. Jana Paska (dz. nr 68) przez droge wewnetrzna (dz. nr 87).
Dojscie do budynku do strony ul. Dikusa Ekkela (dz. nr 86/1) oraz drogi osiedlowej
(dz. nr 88/18). Na dziatce znajdujg sie drogi wewnetrzne, place utwardzone, chodni-
ki oraz dojscia do wejs¢ do budynku. Dziatka ma ksztatt zblizony do prostokata.

Na terenie inwestycji znajduje sie roslinnos¢ wysoka i niska. W ramach planowane-
go przedsiewziecia szata roslinna nie ulegnie zmianie.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W ramach przedsiewziecia zmianie ulegnie powierzchnia zabudowy budynku. Po
termomodernizacji wyniesie 2974,0 m?.

Po przeprowadzeniu prac zostang odtworzone wszystkie utwardzenia i chodniki w
bezposrednim sgsiedztwie budynku na szerokosci 1 m oraz zostang wykonane opa-
ski na terenach zielonych przylegajacych do elewacji na szerokosci 0,4 m.

Przy wejsciu do czesci E zostanie wykonany nowy ziemny podjazd dla niepetno-
sprawnych z nawierzchnig z kostki betonowej z obrzezem wykonanym z palisady o
powierzchni s$rutowanej o wymiarach pojedynczego elementu 8 cm x 20 cm X
80 cm. Na pozostatych podestach wejSciowych zostang wymienione oktadziny na
nowe z ptytek gresowych w wersji antyposlizgowej klejonych za pomocg klejow ela-
stycznych. Murek przychodowy przy zej$ciu do kottowni zostanie odtworzony z pu-
stakow szalunkowych. Zsypy do kottowni zostang zamurowane, a obudowy zsypow
rozebrane.

Poziome odcinki kanalizacji deszczowej w bezposrednim sgsiedztwie wpustoéw zo-
stang oczyszczone. Cze$¢ wymaga inwentaryzacji oraz wykonania nowych podejsé.
W wyniku planowanej termomodernizacji zostang zlikwidowane gniazda wrébli zlo-
kalizowane w szczelinach i pod parapetami na elewacji frontowej (zachodniej).
Przewiduje sie w ramach rekompensaty zamontowane nowych budek legowych na
drzewach zlokalizowanych wzdtuz frontowej (zachodniej) elewacji budynku w ilosci
26 szt.

Pozostate zagospodarowanie terenu wokot budynku nie ulegnie zmianie.

6. Forma architektoniczna i sposéb uzytkowania obiektu

Budynek uzytkowany bedzie scisle wg przeznaczenia jak dotychczas, jako budynek
oswiaty - budynek szkolny. Bedg sie w nim odbywac¢ zajecia lekcyjne dla uczniow
Szkoty Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie. Budynek sktada sie z
kilku potaczonych ze sobg segmentéw. Opracowaniu podlega czes$¢ budynku z wy-
tgczeniem nowej sali gimnastycznej z zapleczem. W czesci piwnicznej zlokalizowa-
na jest szatnia na odziez wierzchnig, pomocnicze i magazynowe, pomieszczenia
kottowni, ktérych zlokalizowany jest wezet cieplny, komunikacja. Na poziomie parte-



ru znajdujg sie: komunikacja z klatkami schodowymi, pomieszczenia biurowe i ad-
ministracyjne, sale lekcyjne, swietlica, stotdbwka z zapleczem kuchennym, sale gim-
nastyczne, szatnie przy salach gimnastycznych, sanitariaty. Na pietrze | znajdujg
sie: komunikacja z klatkami schodowymi, sale lekcyjne, zaplecza dydaktyczne, sani-
tariaty, biblioteka. Na pietrze Il znajdujg sie: komunikacja z klatkami schodowymi,
sale lekcyjne, sanitariaty.

Inwestycja polega na termomodernizacji czesci budynku szkolnego. Budynek skfada
sie z szesciu czesci. Czes¢ A - frontowa bryta budynku jest trzykondygnacyjna w
petni podpiwniczona zadaszona dachem ptaskim. Cze$¢ B jest parterowym tgczni-
kiem z dachem ptaskim. Cze$¢ C zawiera sale gimnastyczng wraz z zapleczem
sanitarnym i magazynami, jest parterowa z dachem pfaskim. Cze$¢ D zawiera Swie-
tlica, stotéwka z zapleczem kuchennym, jest parterowa z dachem ptaskim. Czes¢ E
ma ksztatt litery L i jest budynkiem dwukondygnacyjnym ze stropodachem wentylo-
wanym. Czes¢ F zawierajgca drugg sale gimnastyczng wraz zapleczem sanitarnym
i dodatkowymi pomieszczeniami do zaje¢ sportowych jest w czesci dwukondygna-
cyjna, a w czesci parterowa kryta dachem ptaskim. Czes$¢ F nie jest objeta opraco-
waniem.

Budynek istniejacy wykonany w technologii tradycyjnej. tawy fundamentowe beto-
nowe zbrojone, $ciany murowane. Sciany no$ne kondygnacji nadziemnych muro-
wane. Stropy z ptyt kanatowych. Dachy ptaskie, nad czescig stropodach wentylowa-
ne. Klatki schodowe Zelbetowe. Scianki dziatowe murowane.

Termomodernizacja budynku wykonana zostanie w technologii lekkiej mokrej. Scia-
ny zewnetrzne budynku zostang ocieplone styropianem (A 0,034) grubosci 16 cm i
wykonczone tynkami silikonowymi na siatce nylonowej zatopionej w kleju. Sciany
piwnic zostang ocieplone styropianem (A 0,036) grubosci 14 cm. Izolacja pionowa
Scian piwnic zostanie wykonana masami bitumicznymi bezrozpuszczalnikowymi.
Stropodachy niewentylowane (po uprzednim demontazu istniejacych pokry¢é dacho-
wych) zostang ocieplone weing mineralng twardg (A 0,036) grubosci 22 cm (czesci
A, B, C, D), stropodachy wentylowane granulatem welny mineralnej (A 0,036)
wdmuchiwanym w przestrzen wentylowang grubosci 22 cm (czes¢ E). Pofaci da-
chowe zostang pokryte nowym pokryciem z zestawu pap termozgrzewalnych w od-
pornoéci na ogien zewnetrzny Broof(t1). Dachy budynku zostang wyposazone w
nowe rynny i rury spustowe oraz zostang zamontowane nowe obrébki blacharskie.
W czesci pomieszczen piwnicy bez wentylacji zostanie wykonana wentylacja grawi-
tacyjna.

W budynku nastgpi czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. W istniejgce;j
stolarce zaleca sie montaz dodatkowych dybli do mocowania oscieznicy do osciezy,
w razie koniecznosci montaz na nowo, regulacje, wymiane klamek, zaslepek, sko-
rodowanych okué oraz w salach lekcyjnych, pomieszczeniach $wietlicy, gabinetach
przywrdcenie funkcji uchylania w dolnych skrzydtach. Wszystkie okna zostang wy-
posazone w nawiewniki. Okna w korytarzach i sanitariatach zostang zaopatrzone w
zamki. Sali gimnastycznej nalezy odtworzy¢ lub wyposazy¢ okna w mechanizmy do
otwierania z poziomu posadzKki.

Na dachu budynku zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna oraz bedg do-
stawione dwie jednostki zewnetrzne klimatyzacji sal komputerowych. Nastgpi wy-
miana instalacji oswietlenia w budynku oraz modernizacja instalacji centralnego
ogrzewania.

Przy wejsciu do czesci E zostanie wykonany nowy ziemny podjazd dla niepetno-
sprawnych z nawierzchnig z kostki betonowej z obrzezem wykonanym z palisady o
powierzchni Srutowanej o wymiarach pojedynczego elementu 8 cm x 20 cm x
80 cm. Murek przychodowy przy zejsciu do kottowni zostanie odtworzony z pusta-
kéw szalunkowych.

Zsypy do kottowni zostang zamurowane, a obudowy zsypdw rozebrane. Daszek i
balustrada przy zej$ciu do kottowni oraz poliweglanowy daszek nad wejsciem do
sali gimnastycznej podlegajgcej opracowaniu oraz balustrada zostang zdemonto-



wane. Projektuje sie nowe zadaszenia szklane z wypetnieniem ze szkta bezpiecz-
nego laminowanego VSG z szyb hartowanych ESG w uktadzie min. 6.6.2 na kon-
strukcji ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Projektuje sie nowe balustrady
stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. W piwnicy przewiduje sie wymiane
krat zewnetrznych po zdemontowaniu istniejgcych.

W wyniku planowanej termomodernizacji zostang zlikwidowane gniazda wrobli zlo-
kalizowane w szczelinach i pod parapetami na elewacji frontowej (zachodniej).
Przewiduje sie w ramach rekompensaty zamontowane nowych budek legowych na
drzewach zlokalizowanych wzdtuz frontowej (zachodniej) elewacji budynku w ilosci
26 szt.

KOLORYSTYKA:
Ukfad kolorow na elewacji wg czesci graficznej
e - Sciany — kolor jasnobezowy
- Sciany — kolor szary
- Sciany — kolor czerwony
- Sciany — kolor niebieskim
- Sciany — kolor zielonym
- Cokoty — tynk mozaikowy szary
- Drzwi wejsciowe w kolorze biatym
- Stolarka okienna PCV w kolorze biatym
- Parapety z blachy w kolorze szarym RAL 7042
- Rynny i rury spustowe z blachy systemowe w kolorze szarym RAL 7042
- Balustrady stalowe malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7042
- Konstrukcja stalowa daszkow w kolorze szarym RAL 7042
- Kraty malowane proszkowo w kolorze RAL 7042

Uwaga! Ostatecznej akceptacji kolorystyki dokona uzytkownik po przedstawieniu mu
probek tynkow i farb przez wykonawce. Nalezy przyjmowac kolory o odcieniach po-
kazanych na rys. elewaciji.

7. Konstrukcja budynku

Budynek istniejgcy wykonany w technologii tradycyjnej. tawy fundamentowe beto-
nowe zbrojone, $ciany murowane. Sciany no$ne kondygnacji nadziemnych muro-
wane. Stropy z ptyt kanatowych. Dachy ptaskie, nad cze$cig stropodachy wentylo-
wane. Klatki schodowe zelbetowe. Scianki dziatowe murowane.

8. Montaz budek legowych dla wrébli

Zlikwidowac¢ gniazda wrobli zlokalizowane w szczelinach i pod parapetami na ele-
wacji frontowej (zachodniej). W ramach rekompensaty zamontowa¢ nowe budki
legowe na drzewach zlokalizowanych wzdtuz frontowej (zachodniej) elewacji budyn-
ku w ilosci 26 szt. Prace wykonywaé na podstawie Ekspertyzy ornitologicznej i chi-
ropterologicznej Centrum Energetyki Odnawialnej bedacej integralng czescig niniej-
$zego opracowania.

9. Technologia naprawy scian nosnych

W miejscach zarysowan i spekan sciany nosne nalezy podda¢ naprawie za pomocg
pretow g 8 wklejanych ze stali nierdzewnej. Naprawe wykona¢ zgodnie z wytyczny-
mi wybranego producenta wg nastepujgcej kolejnosci:
- w poziomych warstwach zaprawy co 20cm wycig¢ bruzdy gtebokosci 35mm,
bruzdy wycina¢ na dtugos¢ 50cm poza zarysowanie z kazdej strony,



- pod prety wklejane w pionie nalezy wykona¢ bruzdy pionowe wycinane
w ceglach co 20cm, bruzdy wycinaé na dtugo$¢ 50cm poza pekniecie
z kazdej strony,

- szczeliny odpyli¢ i spryskac¢ woda,

- do szczeliny wprowadzi¢ zaprawe systemowg na bazie cementu o grubosci
ok. 10mm,

- wepchng¢ pret w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny,

- wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc
ok. 10mm na zaprawe cementowg, ktorg bedg uzupetniane spoiny wierzchnie,

- wyréwnaé powierzchnie spoiny,

- zwilzaé spoine co pewien czas,

- uzupetni¢ wypetnienie szczeliny zaprawg cementowa.

W przypadku zarysowahn w odlegtosci mniejszej niz 50cm od naroza budynku pret
powinien by¢ prowadzony min. 10 cm wokot naroza i zostaé zamocowany w przyle-
gajacej Scianie. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 50cm od otworu
pret powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezy. Przy duzych peknieciach
wzmochienie nalezy wykonywac po obu stronach Sciany.

10. Nadproza stalowe

Nad poszerzanymi lub podnoszonymi drzwiami zaprojektowanymi w istniejgcych
scianach nosnych wykona¢ nadproza stalowe wg nastepujgcego schematu:

- wykonac¢ bruzde po jednej ze stron $ciany tak aby mozna byto osadzi¢ ksztattownik
stalowy nadproza

- osadzi¢ ksztattownik nadproza

- wypetni¢ podparcie ksztattownika w istniejgcej scianie zaprawg cementowg do-
ktadnie jg zageszczajac

- po zwigzaniu zaprawy nalezy wykonac¢ bruzde po drugiej stronie sciany na drugg
czes¢ nadproza po czym wykonac czynnosci jak dla pierwszej czesci nadproza

- po zwigzaniu zaprawy skreci¢ srubami M12 belki nadproza

- po wykonaniu powyzszych prac mozna wykué otwér drzwiowy pod nadprozem

- elementy stalowe nalezy owing¢ siatkg Rabitza i otynkowac

11. Termomodernizacja

10.1. Sciany piwnic i $ciany fundamentowe

Na scianach piwnic i scianach fundamentowych zaprojektowano ocieplenie ze sty-
ropianu EPS AQUA grub. 14cm (A 0,036) na zaprawie klejowej. Przed przystgpie-
niem do ocieplenia nalezy sprawdzi¢ istniejgce tynki, luzne oraz odparzone frag-
mentu tynku usung¢, a w przypadku duzych ubytkow uzupetic je zaprawg cemen-
towa. Sciany odkopywaé odcinkami 4m na gteboko$¢ 10cm ponizej poziomu po-
sadzki w piwnicy a na $cianach fundamentowych do poziomu gory tawy fundamen-
towej. Oczysci¢, wykonac¢ hydroizolacje pionowag dwusktadnikowg. Po wykonaniu
hydroizolacji pionowej przystgpi¢ do termomodernizacji. W czesci nadziemnej ptyty
styropianowe dodatkowo mocowac kotkami. CatoS¢ pokry¢ siatka nylonowg zato-
piong w kleju. Powyzej terenu potozyé tynk mozaikowo-zywiczny, ponizej terenu
zastosowac drugg warstwe hydroizolacji dwusktadnikowe;.

10.2. Sciany zewnetrzne

Na scianach zewnetrznych powyzej cokotu zaprojektowano ocieplenie ze styropianu
GRAFITOWEGO FASADA grub. 16cm (lambda 0,034) na zaprawie klejowej. Na
Scianie szczytowej sali gimnastycznej w czesci B, wykona¢ ocieplenie grub. okoto
6cm w celu zréwnania uskoku powstatego na Scianach bocznych na istniejgcej izo-
lacji. Sciane zewnetrzna pomieszczenia 1A/3 nalezy ocieplié od zewnatrz styropia-



nem grub. 6cm i od wewnatrz gazobetonem grub. 10cm aby unikngé zmniejszenia
wielkosci sgsiadujgcego otworu okiennego. Przed przystgpieniem do ocieplenia
nalezy sprawdzi¢ istniejgce tynki, luzne oraz odparzone fragmentu tynku usunac, a
w przypadku duzych ubytkéw uzupetni¢ je zaprawg cem. - wap. Plyty styropianowe
po przyklejeniu zaprawg klejowg dodatkowo kotkowaé wg wytycznych producenta
systemu ocieplen. Sciane wykonczy¢ tynkiem silikonowym na siatce nylonowej.
UWAGA: Biegngce na elewacji kable nalezy zinwentaryzowac¢. Nieczynne kable
zdemontowa¢. Pozostate ukry¢é w bruzdach lub samogasngcych rurkach ostono-
wych. Wykona¢ nowe oswietlenie zewnetrzne na elewacjach wraz z okablowaniem
(wg czesci elektrycznej). Wymieni¢ kamery zewnetrzne w systemie monitoringu na
nowe.

10.3. Stropodach niewentylowany nad czesciami A, B, C, D

Stropodach nie wentylowany ociepli¢ w nastepujacy sposob:

- zdemontowac¢ istniejagce pokrycie dachu i w przypadku wystepowania istniejgce
ocieplenie

- utozy¢ warstwe folii paroizolacyjnej

- wykona¢ ocieplenie z dachowych ptyt z wetny mineralnej o grubosci 22cm
- ptyty zakotwi¢ do konstrukcji dachu

- wykona¢ warstwe gruntujgca

- utozy¢ pape podkiadowg termozgrzewalng

- utozy¢ warstwe nawierzchniowa termozgrzewalng

Pokrycie dachu w klasyfikacji na ogien zewnetrzny Broof(t1)

10.4. Stropodach wentylowany nad czescia E

Ocieplenie stropodachu wentylowanego nad czescig E wykona¢ granulatem wetny
mineralnej. W przestrzeni miedzystropowej utozy¢ 30cm granulatu wetny mineralne;j.
Po utozeniu weilny wykona¢ monitoring grubosci warstwy. Otwory w dachu po
wdmuchiwaniu granulatu zabetonowa¢. Na dachu wykona¢ nowe pokrycie dachu
(po demontazu istniejgcego) z zestawu pap termozgrzewalnych w klasyfikacji na
ogien zewnetrzny Broof(t1).

12. Hydroizolacje

Przed wykonaniem termomodernizacji budynku nalezy wykonac jego hydroizolacje.
Hydroizolacja pionowa scian piwnic i $cian fundamentowych. Zastosowac¢ 2 x hydro-
izolacje dwusktadnikowa.

13. Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgcyg stolarke okienng nalezy zinwentaryzowac. Okna i drzwi wskazane do wy-
miany nalezy wymieni¢ na nowe wg wytycznych na rysunkach ,Zestawienie stolarki
okiennej” i ,Zestawienie stolarki drzwiowej”.

Nowe okna z PCV. Nowe okna w kolorze biatym. Wszystkie okna projektowane oraz
okna istniejgce wyposazy¢ w nawiewniki w ilosci jeden nawiewnik na jedno okno. W
oknach istniejgcych zamontowa¢ dodatkowe dyble do mocowania oscieznicy do
osciezy, a w razie koniecznosci zamontowac¢ na nowo. Wszystkie okna istniejgce
wyregulowac, wymieni¢ klamki oraz zatozy¢ nowe za$lepki na zawiasy, wymieni¢
skorodowane okucia. W salach lekcyjnych, pomieszczeniach swietlic, gabinetach
przywroci¢ funkcje uchylania w dolnych skrzydtach np. poprzez zamiane skrzydet
gornych z dolnymi jesli ich wymiary sg takie same. Okna istniejgce i projektowane
na korytarzach, w sanitariatach, i w szatniach wyposazy¢ w zamki w klamkach. W
oknach pomieszczeh: obieralni (1D/6), kuchni (1D/7), chiodni (1D/12) sprawdzic¢
stan moskitier, uszkodzone nalezy wymieni¢, brakujace uzupetnic.



W sali gimnastycznej (1C/9) w oknach otwieranych o wymiarach 246x332 oraz w co
drugim oknie otwieranym o wymiarach 95x95 odtworzy¢ mechanizm otwierania z
poziomu posadzki.

Okna na spocznikach schodowych szkli¢ szktem bezpiecznym i dodatkowo okna
umozliwiajgce upadek z wysokosci zabezpieczy¢ od strony spocznika barierkg lub
kratg.

W celu zamontowania projektowanych drzwi w istniejgcych otworach nalezy dosto-
sowac szerokos$¢ otworu i podnies¢ nadproze. Drzwi wejscia gtdwnego do szkoty
wykonac jako przeszklone szktem bezpiecznym, wyposazone w samozamykacz.
Drzwi w kolorze biatym.

Po wymianie okien i drzwi nalezy zaszpachlowa¢ miejsca z uszkodzonymi tynkami
w bezposrednim sasiedztwie oscieznic.

14. Kominy wentylacyjne

Istniejgce kominy nalezy zinwentaryzowac, sprawdzi¢ ich droznos¢ w razie potrzeby
wyczyscic. Czesci komindw wystajgce ponad dach nalezy oczy$ci¢ usung¢ luzne
fragmenty tynkow. Kominy ociepli¢ styropianem grubosci 8cm i zakonczyé nowymi
czapami betonowymi lub z blachy. Czapy kominowe wysung¢ poza lico scian komi-
na minimum 6c¢cm i zakonczy¢ kapinosami.

W miejscach wskazanych na rysunkach wymieni¢ istniejgce kominki na nowe o
Srednicy jak istniejgce. Stosowac kominki wentylacyjne ocieplone min. 5 cm z sys-
temami zapobiegajgcymi skraplaniu sie pary wodnej.

W miejscach wskazanych na rysunkach wykona¢ nowe kominki @160. Stosowac
kominki wentylacyjne ocieplone min. 5 cm z systemami zapobiegajgcymi skraplaniu
sie pary wodnej.

Na dachu sali gimnastycznej w czesci C zdemontowac¢ Istniejgce wyrzutnie dacho-
we. Pozostate otwory nalezy zasklepi¢ odtwarzajac istniejgce warstwy.

Wywiew z pomieszczen piwnicy wykona¢ kanatami wentylacyjnymi typu ,Z". Piono-
wg czes¢ kanatu prowadzi¢ w ociepleniu i wykonaé z ptaskich prostokgtnych rur z
blachy ocynkowanej 200x90 mm. Wyprowadzenie kanatu na zewnatrz sytuowac tak
aby wlot kanatu znajdowat sie pod stropem piwnicy, a wylot powyzej goérnej krawe-
dzi okien parteru. Nawiew przez nawiewniki w oknach i kratki kontaktowe. Kratki
wewnetrzne biate z tworzywa sztucznego, kratki zewnetrzne stalowe ocynkowane
malowane w kolorze elewacji - kolor jasnobezowy (do uzgodnienia z uzytkowni-
kiem).

Przy nawiewie prowadzonym kanatami wentylacyjnymi typu ,Z" wlot kanatu sytu-
owac¢ 30cm nad posadzka.

W piwnicy wykona¢ kratki kontaktowe wg czesci graficznej. Wykué pod stro-
pem/podciggiem otwor wentylacyjny w kierunku korytarza. Kratke wentylacyjng
140x140mm wyposazy¢ w zaluzje. Stosowac kratki z tworzywa sztucznego w kolo-
rze biatym.

Wywiew z pomieszczen kottowni realizowac przez istniejgce kanaty po ich prze-
czyszczeniu i udroznieniu.

15. Parapety

W zwiazku z ociepleniem budynku nalezy wykona¢ nowe parapety zewnetrzne na
parapety z blachy 0,7mm ocynkowanej malowanej w kolorze szarym. Parapety wy-
pusci¢ 7 cm poza lico sciany i zakonczy¢ kapinosami. Boczne krawedzie parapetéw
zakonczy¢ systemowymi zaslepkami. Pozostawi¢ istniejgce parapety wewnetrzne w
oknach nie wymienianych i w oknach wymienianych. W istniejgcych parapetach
wewnetrznych uzupetni¢ ubytki, naprawi¢ zarysowania i catos¢ pomalowac zesta-
wem farb do betonu - stosowac farby odporne na szorowanie.



16. Tynki i okltadziny zewnetrzne

Sciany budynku po ociepleniu wykonczyé tynkiem silikonowym na siatce nylonowe.
Cokot wykonczy¢ tynkiem strukturalnym mozaikowym.

Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych na elewacji nalezy sprawdzi¢ tynki,
miejsca odparzone poskuwac, oczyscic i zagruntowac. W razie potrzeby duze ubytki
uzupetnic¢ tynkiem cem.-wap.

17. Tynki i okltadziny wewnetrzne

Po wykonaniu instalacji eklektycznych i instalacji sanitarnych wypetni¢ i zaszpa-
chlowa¢ powstate bruzdy (szpachlowanie wykonywac¢ tylko na powierzchni bruzd po
instalacjach elektrycznych oraz wkuwanych pionach centralnego ogrzewania) oraz
pomalowac¢ cate pomieszczenia farbg zmywalng o zwiekszonej odpornosci na za-
brudzenia (sufity malowane farbg w kolorze biatym).

18. Rynny i rury spustowe

Rynny oraz rury spustowe z blachy grubosci 0,6mm ocynkowane i powlekane — sys-
temowe w kolorze szarym. Sposéb rozmieszczenia rynien oraz rur spustowych po-
kazano w czesci graficznej. Nalezy wymieni¢ podejscia kanalizacji do rur spusto-
wych na nowe, oraz przeczy$ci¢ poziome odcinki kanalizacji deszczowej w bezpo-
srednim sgsiedztwie spustéw. Oznaczone na rysunku PLAN SYTUACYJNY odcinki
nalezy zinwentaryzowaé oraz wykonaé¢ nowe podejscia.

19. Obrobki blacharskie

Na dachu zamontowa¢ nowe obrébki blacharskie pod ocieplenie dachu oraz na
ocieplenie dachu. Miedzy obrébki blacharskie montowaé wsporniki utrzymujace
wetne mineralng wysunietg poza lico istniejgcej sciany murowanej. Na attykach wy-
kona¢ obrébki blacharskie ze spadkiem na zewnatrz. Na Sciankach attykowych
stropodachéw niewentylowanych pod obrobki wykonaé betonowa dolewke grub.
15cm oraz izolacjg z wetny mineralnej twardej grub. 4cm od gory oraz 8cm z boku
od strony dachu.

20. Pokrycie dachu

Na dachach wykona¢ nowe pokrycie (po demontazu istniejgcego, wykonaniu izolaciji
termicznej na stropodachu niewentylowanym i na ptytach korytkowych na stropoda-
chu wentylowanym) z zestawu pap termozgrzewalnych w klasyfikacji na ogien ze-
wnetrzny Broof (t1).

21. Roboty dodatkowe

21.1. Kraty zewnetrzne

W oknach piwnicy nalezy zdemontowac istniejgce kraty zewnetrzne i zamontowac
nowe. W pomieszczeniu 0A/22 zamontowa¢ krate zewnetrzng otwierang. Kraty sta-
lowe ocynkowane malowane w kolorze szarym.

21.2. Murek przyschodowy

Odtworzy¢ przyschodowy murek oporowy. Murek wykona¢ z pustakéw szalunko-
wych 24cm uktadanych po zewnetrznym obrysie na istniejgcym fundamencie. Zbro-
jenie pionowe odtwarzanego murka wkleja¢ w istniejgcy fundament za pomoca kle-
jow na bazie zywic epoksydowych. Pomiedzy pustaki ukfada¢ zbrojenie pionowe
#12 co 20cm (po zewnetrznej i wewnetrznej stronie) oraz zbrojenie poziome #12 co



warstwe. Pustaki zalewa¢ betonem c20/25. Stosowac stal BST500S. Murek ponizej
terenu izolowaé przeciwwilgociowo masg bitumiczng dwusktadnikowg, powyzej te-
renu murek wykonczy¢ tynkiem mozaikowym zywicznym. Od géry murek wykonczy¢
systemowymi czapami betonowymi. Schody uzupetnic.

21.3. Zsypy
Zdemontowa¢ obmurowanie zsypow. Otwory w $cianach zamurowac. Warstwy
chodnika uzupetni¢ z wykonaniem nowej podbudowy.

21.4. Pomieszczenie kottowni

Poziom przed wejsciem do kottowni obnizy¢ o 2 cm ponizej poziomu posadzki piw-
nicy, zamontowac¢ odwodnienie liniowe z podtgczeniem do istniejgcej kanalizacji. W
pomieszczeniu udrozni¢ wpusty podtogowe. przeczysci¢ poziome odcinki kanalizaciji
w bezposrednim sgsiedztwie spustow. W pomieszczeniach kottowni zdemontowaé
nieuzywane urzgdzenia. W celu umozliwienia wywiewu z pomieszczenia przeczy-
&cic i udroznic¢ istniejgce kanaty.

21.5. Balustrady

Przy zejsciu do kottowni, wejsciu do czesci B i wejsciu do sali gimnastycznej w cze-
Sci C zdemontowa¢ istniejgce balustrady. Zamontowac¢ nowe o wysokosci 1,10 m,
stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze szarym. Przeswit pomiedzy
pionowymi elementami wypetnienia barierki maksymalnie 12cm. Pozostate balu-
strady schodow i podjazdéw zewnetrznych oczysci¢ pomalowac w kolorze szarym.

21.6. Daszki nad wejsciami

Nad wejsciem do kottowni i do sali gimnastycznej w czesci C po zdemontowaniu
istniejgcego zadaszenia wykona¢ daszek szklany z wypetnieniem ze szkia bez-
piecznego laminowanego VSG z szyb hartowanych ESG, w uktadzie min. 6.6.2. na
konstrukcji ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. zadaszenie odporne na
uderzenie ciatem twardym o energii min. 25J. Wymiary oraz poziom montazu zgod-
nie z czescig graficzna.

W czeéciach D i E wykona¢ remont daszku. Nalezy wymieni¢ istniejgce pokrycie na
nowe, zamontowaé nowe obrdbki blacharskie, usung¢ luzny i odparzony tynk, uzu-
petni¢ ubytki i wykonczy¢ tynkiem silikonowym na siatce nylonowe;j.

Dach nad wejsciem gtdwnym wykonac¢ jak stropodach niewentylowany. W czeéci
przewieszonej dodatkowo usung¢ luzny i odparzony tynk, uzupetni¢ ubytki, zaizo-
lowa¢ od spodu styropianem grub. 8cm i wykonczy¢ tynkiem silikonowym na siatce
nylonowej. Stupki oczysci¢ i malowaé¢ farbami z zestawu farb antykorozyjnych w
kolorach wg rysunku elewaciji.

21.7. Podjazd dla niepetnosprawnych

Przy wejsciu do czeéci B wykona¢ podjazd dla niepetnosprawnych ziemny wykon-
czony nawierzchnig z kostki betonowej z obrzezem wykonanym z palisady betono-
wej o powierzchni Srutowanej o wymiarach pojedynczego elementu 8cm x 20cm x
80cm wyniesionej 7cm ponad poziom podjazdu. Zamontowaé balustrady stalowe
ocynkowane malowane proszkowo w kolorze szarym z pochwytami na poziomie
75cm i 90cm. przed podjazdem uksztattowaé przestrzeh manewrowg 150cm x
150cm z chodnika.

21.8. Podesty wejsciowe

Przy wejsciu do czesci B rozebra¢ istniejgcy podjazd. Wykona¢ podest wejsciowy z
powierzchnig manewrowg o wymiarach 150cm x 150cm oraz schodami ziemny wy-
konczony nawierzchnig z kostki betonowej z obrzezem wykonanym z palisady beto-
nowej o powierzchni Srutowanej o wymiarach pojedynczego elementu 8cm x 20cm x
80cm.



Przy pozostatych wejsciach wymieni¢ oktadziny podestow na nowe. Nowe oktadziny
wykonac z ptytek gresowych w wersji antyposlizgowej w kolorze szarym. Nowe ptyt-
ki klei¢ za pomoca klejow elastycznych.

21.9. Drabina

Zdemontowac istniejgca drabine. Po dociepleniu zamontowa¢ nowg drabine serwi-
sowg zabezpieczong od wysokosci 2,0 m nad poziomem nizszego dachu obejmami
ochronnymi.

21.10. Panele fotowoltaiczne
Na dachu czesci A montowac¢ panele instalacji fotowoltaicznej 72 szt. o tacznej mo-
cy 39,6 kW wg projektu instalacji fotowoltaicznej (wg czesci elektrycznej).

21.11. Klimatyzatory
W pracowniach komputerowych zainstalowac klimatyzatory. Jednostki zewnetrzne
umiesci¢ na dachu (wg czesci sanitarnej).

21.12 Instalacje na elewacjach

Zinwentaryzowa¢ instalacje kamer itp. na elewacji. Kable internetowe, telewizyjne
ukry¢ w izolacji, kable elektryczne w bruzdach lub w samogasnacych rurkach osto-
nowych. Wykona¢ nowe oswietlenie zewnetrzne na elewacjach wraz z okablowa-
niem (wg czesci elektrycznej). Wymieni¢ kamery zewnetrzne w systemie monitorin-
gu na nowe.

OPRACOWAL.:
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