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.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek oswiaty. Kategoria IX.
2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek uzytkowany bedzie scisle wg przeznaczenia jak dotychczas, jako budynek oswiaty
- budynek szkolny. Bedg sie w nim odbywac zajecia lekcyjne dla uczniéw Szkoty Podstawo-
wej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie. Budynek sktada sie z kilku potagczonych ze sobg
segmentoéw. Opracowaniu podlega czesé budynku z wytgczeniem nowej sali gimnastyczne;j
z zapleczem. W czesci piwnicznej zlokalizowana jest szatnia na odziez wierzchnig, pomoc-
nicze i magazynowe, pomieszczenia kottowni, ktérych zlokalizowany jest wezet cieplny, ko-
munikacja. Na poziomie parteru znajdujg sie: komunikacja z klatkami schodowymi, pomiesz-
czenia biurowe i administracyjne, sale lekcyjne, Swietlica, stotéwka z zapleczem kuchennym,
sale gimnastyczne, szatnie przy salach gimnastycznych, sanitariaty. Na pietrze | znajdujg
sie: komunikacja z klatkami schodowymi, sale lekcyjne, zaplecza dydaktyczne, sanitariaty,
biblioteka. Na pietrze Il znajdujg sie: komunikacja z klatkami schodowymi, sale lekcyjne,
sanitariaty.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Inwestycja polega na termomodernizacji czesci budynku szkolnego. Budynek skfada sie z
szesciu czesci. Czes¢ A - frontowa bryta budynku jest trzykondygnacyjna w petni podpiwni-
czona zadaszona dachem ptaskim. Czes¢ B jest parterowym tgcznikiem z dachem ptaskim.
Czesc¢ C zawiera sale gimnastyczng wraz z zapleczem sanitarnym i magazynami, jest parte-
rowa z dachem plaskim. Czes¢ D zawiera swietlica, stotdwka z zapleczem kuchennym, jest
parterowa z dachem ptaskim. Cze$¢ E ma ksztatt litery L i jest budynkiem dwukondygnacyj-
nym ze stropodachem wentylowanym. Czes$¢ F zawierajgca drugg sale gimnastyczng w raz
zapleczem sanitarnym i dodatkowymi pomieszczeniami do zaje¢ sportowych jest w czesci
dwukondygnacyjna, a w czeséi parterowa kryta dachem ptaskim. Czes¢ F nie jest objeta
opracowaniem.

Budynek istniejacy wykonany w technologii tradycyjnej. tawy fundamentowe betonowe zbro-
jone, $ciany murowane. Sciany no$ne kondygnacji nadziemnych murowane. Stropy z piyt
kanatowych. Dachy ptaskie, nad czescig stropodach wentylowane. Klatki schodowe Zelbe-
towe. Scianki dziatowe murowane.

Termomodernizacja budynku wykonana zostanie w technologii lekkiej mokrej. Sciany ze-
wnetrzne budynku zostang ocieplone styropianem (A 0,034) grubosci 16 cm i wykonczone
tynkami silikonowymi na siatce nylonowej zatopionej w kleju. Sciany piwnic zostang ocieplo-
ne styropianem (A 0,036) grubosci 14 cm. Izolacja pionowa $cian piwnic zostanie wykonana
masami bitumicznymi bezrozpuszczalnikowymi. Stropodachy niewentylowane (po uprzednim
demontazu istniejgcych pokry¢é dachowych) zostang ocieplone wetng mineralng twardg (A
0,036) grubosci 22 cm (czesci A, B, C, D), stropodachy wentylowane granulatem wetny mi-
neralnej (A 0,036) wdmuchiwanym w przestrzen wentylowang grubosci 22 cm (czes¢ E).
Potaci dachowe zostang pokryte nowym pokryciem z zestawu pap termozgrzewalnych w
odpornosci na ogien zewnetrzny Broof(t1). Dachy budynku zostang wyposazone w nowe
rynny i rury spustowe oraz zostang zamontowane nowe obrobki blacharskie.

W czesci pomieszczen piwnicy bez wentylacji zostanie wykonana wentylacja grawitacyjna.
W budynku nastgpi czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. W istniejgcej stolarce
zaleca sie montaz dodatkowych dybli do mocowania oscieznicy do osciezy, w razie koniecz-
nosci montaz na nowo, regulacje, wymiane klamek, zaslepek, skorodowanych okué¢ oraz w



salach lekcyjnych, pomieszczeniach Swietlicy, gabinetach przywrdcenie funkcji uchylania w
dolnych skrzydtach. Wszystkie okna zostang wyposazone w nawiewniki. Okna w korytarzach
i sanitariatach zostang zaopatrzone w zamki. Sali gimnastycznej nalezy odtworzyé¢ lub wy-
posazy¢ okna w mechanizmy do otwierania z poziomu posadzki.

Na dachu budynku zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna oraz bedg dostawione
dwie jednostki zewnetrzne klimatyzacji sal komputerowych. Nastgpi wymiana instalaciji
oswietlenia w budynku oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

Przy wejsciu do czesci E zostanie wykonany nowy ziemny podjazd dla niepetnosprawnych z
nawierzchnig z kostki betonowej z obrzezem wykonanym z palisady o powierzchni Srutowa-
nej o wymiarach pojedynczego elementu 8 cm x 20 cm x 80 cm. Murek przychodowy przy
zejsciu do kottowni zostanie odtworzony z pustakéw szalunkowych.

Zsypy do kottowni zostang zamurowane, a obudowy zsypow rozebrane. Daszek i balustrada
przy zejsciu do kottowni oraz poliweglanowy daszek nad wejsciem do sali gimnastycznej
podlegajgcej opracowaniu oraz balustrada zostang zdemontowane. Projektuje sie nowe
zadaszenia szklane z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego laminowanego VSG z szyb har-
towanych ESG w uktadzie min. 6.6.2 na konstrukcji ze stali ocynkowanej malowanej prosz-
kowo. Projektuje sie nowe balustrady stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. W piwni-
cy przewiduje sie wymiane krat zewnetrznych po zdemontowaniu istniejgcych.

W wyniku planowanej termomodernizacji zostang zlikwidowane gniazda wroébli zlokalizowa-
ne w szczelinach i pod parapetami na elewac;ji frontowej (zachodniej). Przewiduje sie w ra-
mach rekompensaty zamontowane nowych budek legowych na drzewach zlokalizowanych
wzdtuz frontowej (zachodniej) elewacji budynku w ilosci 26 szt.

KOLORYSTYKA:

Uktad koloréw na elewacji wg czesci graficznej
e - Sciany — kolor jasnobezowy wg BAUMIT LIFE 0399
- Sciany — kolor szary wg BAUMIT LIFE 0434
- Sciany — kolor czerwony wg BAUMIT LIFE 0521
- Sciany — kolor niebieskim wg BAUMIT LIFE 0771
- Sciany — kolor zielonym wg BAUMIT LIFE 1111
- Cokoty — tynk mozaikowy szary
- Drzwi wejsciowe w kolorze biatym
- Stolarka okienna PCV w kolorze biatym
- Parapety z blachy w kolorze szarym RAL 7042
- Rynny i rury spustowe z blachy systemowe w kolorze szarym RAL 7042
- Balustrady stalowe malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7042
- Konstrukcja stalowa daszkéw w kolorze szarym RAL 7042
- Kraty malowane proszkowo w kolorze RAL 7042

4. Charakterystyczne parametry budynku

a) Kubatura - 234272 m®
w tym:
- czesci podlegajgcej opracowaniu -18014,2 m®
- czesci niepodlegajacej opracowaniu -5413 m®
b) Powierzchnia zabudowy —2974,0 m?
w tym:
- czesci podlegajgcej opracowaniu - 21855 m?
- czesci niepodlegajacej opracowaniu - 7885 m?
c) Powierzchnia uzytkowa - 4657,3 m?
w tym:
- czesci podlegajgcej opracowaniu - 3871,5 m?

- czesci niepodlegajgcej opracowaniu - 785,8 m?



d)

e)

f)

Wymiary -12,13m
wysokos$¢ do stropu najwyzszej kondygnacji —11,54m
dtugos¢ budynku —77,59m
szerokos¢ budynku —73,09m
Liczba kondygnaciji -4

w tym

nadziemne -3
podziemna zagtebiona w potowie -1

Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej - nie dotyczy.

Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu

Nie dotyczy - planowana termomodernizacja nie ma wptywu na zmiane warunkéw grun-
towych oraz sposéb posadowienia obiektu.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

Liczba lokali dla os6b niepelnosprawnych
Nie dotyczy

Zapewnienie warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne

Przy wejsciu do czesci E zostanie wykonany nowy ziemny podjazd dla niepetnospraw-
nych z nawierzchnig z kostki betonowej z obrzezem wykonanym z palisady o po-
wierzchni srutowanej o wymiarach pojedynczego elementu 8 cm x 20 cm x 80 cm. Ca-
to$¢ parteru z pomieszczeniami edukacyjnymi i administracyjnymi bedzie dostepna dla
0s0b niepetnosprawnych.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wptyw na sro-
dowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zaopatrzenia i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlno-
Sci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowied-
nich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego



10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie reguluja temperature

a)
wody uzytkowej

roczne zapotrzebowanie na energie do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej

Ocena charakterystyki energetycznej budynku 10)

Wskazniki charakterystyki energe-

tycznej Oceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku we-
diug przepisow techniczno-
budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania

e EU= 91,4 kWh/(m2-rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania

= 2.
na energie koricowg 11) EK=118,9 kWh/(m=-rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na nieodnawialng energie pierwotng

EP= 147,7 kWh/(mZ2-rok)
11)

EP= 70,0 kWh/(m2-rok)

Jednostkowa wielko$¢ emisji CO2 Eco2= 0,03940 t 002/(m2-rok)

Udziat odnawialnych zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie
koncowg

Uoze=6.21 %

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m®rok}]

g Cioamany budynok

50 ,100 150 200 1250 300

350 400

p
C

N

Wymagana dia nowego budynku

b) dostepne nosniki energii

ciepto sieciowe z cieptowni — wegiel kamienny, energia elektryczna, miejscowe wytwarzanie

energii w budynku — energia stoneczna

c) wybdr systemdw zapotrzebowania w energie

Obliczeniowa roczna ilosé zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek12)
. A ] - - llo$¢ nosnika ener-
2.
System techniczny Rodzaj nosnika energii lub energii gii lub energii Jednostkal/(m2-rok)
Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny 98,83 kWh/(m2-rok)
Ogrzewania ied R i _
g tS|ec elektroenergetyczna systemowa - Energia elek: 0.71 KWh/(m2-rok)
ryczna
i ieci i i- i i 2.
Przygotowania cieptej wody uzytko- g.lerlalol S::Clowe z ctleplownl YVeg|eI kaglenn.y ok 10,00 kWhi(m<rok)
i ie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elek- ]
: tryczna 1,93 KWh/(m2-rok)
Chtodzenia - - -
Miej t i il w budynku - E i
Whbudowanej instalacji oswietlenia 11) SJ,CI,?ZEZ:: wytwarzanie energii w budyniu - Energia | 7 3g KWh/(m2-rok)

d) obliczenia dla wybranych systeméw w energie
1. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

1.1. Przed modernizacjg

Rodzaj paliwa NH, tot Hy Jedn. QK,H

Zuzycie pali-

wa B Jedn.




Cieplo sieciows z cieplowni - | g5 1,00 KWhiWh | 2136168,0 2136168,0 KWhirok
Wegiel kamienny

1.2. Po modernizaciji

Cieplo sieciowe z cieplowni - | g4 1,00 KWhikWh  |570196,0 570196,0 KWhirok
Wegiel kamienny

2. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

2.1. Przed modernizacjg

Clep!o sieciowe z cieptowni - 047 1,00 KWhkWh | 674197 67419,7 kWh/rok
Wegiel kamienny

Sie¢ elektroener_getyczna sys- 0.99 1,00 KWhikWh | 16854.9 16854.9 KWhirok
temowa - Energia elektryczna

2.2. Po modernizacji

Clepfo sieciowe z cieptowni - 0,67 1,00 KWhkWh | 487745 48774,5 kWh/rok
Wegiel kamienny

Sie¢ elektroener'getyczna sys- 0.99 1,00 KWhiWh | 121936 121936 KWh/rok
temowa - Energia elektryczna

3. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikdw energii
Informacje uzupetniajace...

3.1. Przed modernizacjg

Ciepto sieciowe z 98.30000
cieptowni - Wegiel kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 ’ 0 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
kamienny

Ciepto sieciowe z 98.30000
cieptowni - Wegiel kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 ’ 0 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
kamienny

Sie¢ elektroenerge-
tyczna systemowa - kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

Energia elektryczna




3.2. Po modernizacji

Cieplo sieciowe z
cieptowni - Wegiel
kamienny

Ciepfo sieciowe z

0,000000 | 0,000000 | 0,000000 98,38000

0,000000 | 0,000000 | 0,000000

cieptowni - Wegiel kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | **°°% | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
kamienny

Siec elektroenerge-

tyczna systemowa - | kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

Energia elektryczna

4. Emisja zanieczyszczeh poszczegoélnych systemow w budynku

4.1. Przed modernizacjg

System ogrzewania i | o | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 79994101 60000 | 0,0000 | 0,0000
wentylaciji 986
System przygotowa- | o | 153 3708 | 38,7663 | 11,6299 | 37°4449 | 252804 | 00455 | 0,0009
nia cieptej wody 24

153,3798

38,7663

11,6299

793485,5
910

25,2824

4.2. Po modernizaciji

System ogrzewania i

201779,3

. kg/rok | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
wentylaciji 578
System przygotowa- |y oo | 110,619 | 28,0453 | 84136 | 2718138 | 182004 | 00320 | 0,0007
nia cieptej wody 30

110,9619

28,0453

228940,7
409

18,2904




5. Bezposredni efekt ekologiczny

5.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

153,379820 110,961896 42,417925
38,766328 28,045314 10,721014 27,66
11,629898 8,413594 3,216304 27,66
793485,590986 228940,740891 564544,850095 71,15
25,282388 18,290422 6,991966 27,66
0,045508 0,032923 0,012586 27,66
0,000910 0,000658 0,000252 27,66

5.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
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e) wyniki analizy poréwnawczej wybor systemu zaopatrzenia w energie

Warto$ci wspétczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa Sro-
dowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu(Dz.U. nr

87/2010 poz.16).

Kso2 = esoz2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00

KNOx = eso2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

Kco = esp2/et = brak wymagan

Kco2 = esp2/et = brak wymagan

Kpyr = esoz/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

KsADzA = eso2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50

KB-a-P = €s02/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

1.1. Tabela emisji rbwnowaznej

. Wspétczynnik | Emisja - Przed | Emisja - Po mo- SR e | S e
Emitowane za- < . T wazna - Przed | wazna - Po mo-
- - toksycznosci | modernizacja dernizacji . o
nieczyszczenie K [kg/rok] [kg/rok] modernizacja dernizacji
9 9 [kg/roK] [kg/roK]
SO2 1,00 153,379820 110,961896 153,379820 110,961896
NOx 0,50 38,766328 28,045314 19,383164 14,022657
PYL 0,50 25,282388 18,290422 12,641194 9,145211
SADZA 2,50 0,045508 0,032923 0,113771 0,082307
B-a-P 20000,00 0,000910 0,000658 18,203319 13,169104
taczna emisja rownowazna 203,721269 147,381175

Efekt ekologiczny wyrazony emisjg rownowazng dla proponowanych przedsiewzieé termo-
modernizacyjnych wynosi 56,340093 kg/rok, czyli 27,7%.

1.2. Wykres emisji rbwnowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen au-
tomatycznie regulujgcych temperature

Zostanie przebudowany istniejgcy wezet cieplny z mozliwo$cig automatycznej regulacji tem-
peratury czynnika cieplnego wprowadzonego do uktady centralnego ogrzewania z automa-
tyczng regulacjg temperatury w pomieszczeniach (termostaty) W zwigzku z powyzszym nie
przeprowadza sie analizy poréwnawcze;j.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewnhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Zasilanie
Obiekt posiada istniejgce zasilanie ze ztgcza ZK na elewaciji obiektu. Uktad pomiarowy zlo-
kalizowany jest wew. Obiektu. W ramach prac nie przewiduje sie wymiany istniejgcego WLZ
oraz zmiane lokalizacji uktadu pomiarowego.

12.2. Rozdzielnice
W ramach Inwestycji projektuje sie nowe rozdzielnice instalacji ogéine;

12.3. Instalacje elektryczne w obiekcie
W ramach projektu przewiduje sie nastepujgce instalacje w obiekcie:
- Instalacja oswietlenia
- Instalacja ogdlna
- Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
- Instalacja odgromowa
- Instalacja PWP
- Instalacja wyréwnawcza
- Instalacja fotowoltaiczna

12.4. Instalacja ogdlna
Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaé przewodami o przekroju 3x1.5mm2. Poszczegdlne
obwody wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej Rozmieszczenie opraw oswietleniowych poka-
zane zostanie na planach instalacji elektrycznych. Przewody nalezy ukfadaé w liniach pro-
stych rownolegle do krawedzi Scian i stropow. Wszystkie wypusty oswietleniowe muszg mieé
przewody ochronne PE. Przewody uktadac¢ na scianach we wczesniej przygotowanych bruz-
dach, ktére nalezy wypetni¢ zaprawg tynkarskg o grubosci co najmniej. Osprzet typowy pod-
tynkowy, w pomieszczeniach sanitariatow IP40. Odlegtos¢ fgcznikéw od grzejnikéw i rur
instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 m.

12.5. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje 1- faz gniazd wtykowych wykona¢ przewodami o przekroju 3x2.5mm2 .
Poszczegdlne obwody wyprowadzié¢ z rozdzielnicy RG. Umiejscowienie gniazd wtykowych
zostanie pokazane na planach instalacji elektrycznych. Przewody nalezy uktadac w liniach
prostych réwnolegle do krawedzi scian i stropéw. Przewody ukfada¢ na $cianach we
wczesniej przygotowanych bruzdach, ktére nalezy wypeni¢ zaprawg tynkarska o grubosci
co najmniej 5mm. W posadzce i przestrzeni przewody uktada¢ w rurkach typu RB. Osprzet
typowy podtynkowy, w pomieszczeniach sanitariatdw ochrona IP40.0dlegtosé gniazd od rur i
urzadzen instalacji sanitarnych musi wynosi¢ co najmniej 0,6 m.
Gniazda w pomieszczeniach instalowac nad podtogg na wysokosci :
- przy umywalkach, kuchni 1,2-1,5 m
- biura 0,3 m
- klasy 1,5m
Zalecane trasy uktadania przewodéw w pomieszczeniach:
- dla tras poziomych

* 30 cm pod powierzchnia sufitu

* 30 cm nad powierzchnia podtogi ,
- dla tras pionowych - 15 cm od oscieznic badz zbiegu Scian.

12.6. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego



W obiekcie zastosowaé oprawy awaryjne ewakuacyjne o czasie podtrzymania w razie zaniku
napiecia min 3h. Oprawy zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych . Oprawy majg mie¢
wbudowany przycisk test w obudowe. Srednie natezenie os$wietlenia na podiozu wzdiuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 5 Ix. Oprawy muszg posia-
da¢ Swiadectwa Dopuszczenia spetniajgce wymagania pkt 13.2 zatgcznika Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wyrobdow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mie-
nia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania, wprowadzonego
nowelizacjg z dnia 27 kwietnia 2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553). W zwigzku z powyzszym roz-
porzadzeniem, od czerwca 2011 na obiektach wymagajgcych stosowania oswietlenia awa-
ryjnego, mogg by¢ stosowane jedynie oprawy oswietlenia awaryjnego posiadajgce dopusz-
czenie do uzytkowania wydane przez CNBOP. Wszystkie elementy P.poz musza by¢ oswie-
tlone min. 5Ix.

12.7. Instalacja odgromowa
Dla ochrony przed wyladowaniami atmosferycznymi wykona¢ instalacje piorunochronna.
Zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu Fe/Zn ¢8mm. Wszystkie ele-
menty metalowe wystajgce ponad dach muszg byé objete ochrong odgromowa. Jako uziom
projektuje sie uziom miejscowy. Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 10 omoéw.

12.8. Instalacja PWP

Projektowany budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajg-

cy doptyw prgdu do obwodéw we wszystkich strefach pozarowych, z wyjatkiem obwoddw

zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru

a) zaprojektowanym elementem wykonawczym przeciwpozarowego wytgcznika prgdu dla
budynku bedzie aparat elektryczny typu roztgcznik wyposazony w cewke wzrostowa,
ktory bedzie zlokalizowany w RG

b) dla zapewnienia pewnosci zasilania wykonac¢ zasilacz pozarowy

c) przyciski sterujgce wytgcznik wykonaé przy wejsciu do budynku

d) przyciski sterujgce powinny by¢ koloru zéttego, opisane jako przeciwpozarowy wytgcz-
nik pradu

e) zasilanie przyciskow wykonaé¢ przewodem 500 EN CR1-C1 4x1

12.9. Instalacja fotowoltaiczna

Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie o mocy 39.6kW. Energia liniami kablowymi
przekazywana bedzie do rozdzielnicy gtéwnej obiektu poprzez falownik umieszczony w pom.
technicznym Projektowana instalacja fotowoltaiczna ma za zadanie przetwarza¢ energie
promieniowania stonecznego na energie elektryczng i po odpowiednim jej przetransformo-
waniu dostarcza¢ do systemu poprzez rozdzielnice RG. Sktadac¢ sie bedzie z 72 paneli foto-
woltaicznych mocowanych do dachu za pomocg systemowej konstrukcji.

Wymagania odnosnie instalacji fotowoltaicznej:

e panele fotowoltaiczne zostang rozmieszczone na dachu budynku z zachowaniem naste-
pujgcych odlegtosci:

- co najmniej 2,5 m od $cian oddzielenia przeciwpozarowego,
- co najmniej 2,0 m od klapy dymowej nad klatkg schodowa,
- co najmniej 1,5 m od central wentylacyjnych,

e trasy kablowe nie bedg prowadzone przez lub ponad $cianami oddzielenia przeciwpoza-
rowego,

e do prowadzenia tras kablowych strony DC (prgdu statego) bedg stosowane kable w po-
dwajnej izolacji, przy czym zewnetrzna izolacja powinna by¢ odporna na promieniowanie
uv,

e kabel zastosowany do wykonania obwodéw strony DC bedzie spetniaé wymogi normy
[21],

e zastosowane okablowanie obwodéw AC (prgdu zmiennego) bedzie spetniaé wymogi
normy [20] oraz bedzie poprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie [6],

e przewody tras kablowych strony DC i strony AC mogg by¢ prowadzone w jednym korycie
kablowym lub kanale elektroinstalacyjnym, jezeli:

- kazdy kabel lub przewdd posiada izolacje przewidziang dla najwyzszego zastoso-
wanego w tym oprzewodowaniu napiecia,
lub



- kazda zyta przewodu wielozylowego posiada izolacje przewidziang dla najwyzszego
napiecia zastosowanego w tym przewodzie,
lub

- kable posiadajg izolacje przewidziang dla zakresu ich napiecia i sg utozone w osob-
nych przegrodach systemu kanatow i listew,
lub

- kable utozono w korytkach instalacyjnych i fizycznie odseparowano przegrodg, lub
zastosowano osobne systemy rur, listew lub kanatéw instalacyjnych,

e okablowanie strony DC pod modutami zaleca sie prowadzi¢ bez dodatkowych oston
przy jednoczesnym jego mocowaniu do ramki modutu lub elementéw konstrukcji wspor-
czej,

e do mocowania przewodow zaleca sie wykorzystanie opasek kablowych wykonanych ze
stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, przy czym przy zastosowaniu opasek ka-
blowych z tworzywa sztucznego powinny by¢é one wykonane z materiatu odpornego na
uv,

e kable prowadzone w pionie i poziomie bedg odcigzone zgodnie z wymaganiami ich pro-
ducenta,

e zachowana zostanie zasada unikania giecia przewodéw i kabli pod matymi promieniami
— zostanie zachowany minimalny promien giecia zastosowanego kabla lub przewodu
zgodnie z wymogami jego producenta,

o trasy kablowe na dachu ptaskim bedg uktadane w metalowych korytach kablowych
trwale przymocowanych do dachu lub konstrukcji wsporczej,

e przy prowadzeniu tras kablowych w metalowych korytach nalezy zabezpieczy¢ ostre
krawedzie koryt oraz miejsca wejscia i wyjscia przewodow (jako dodatkowe zabezpie-
czenie przewodow mozna stosowaé w tych miejscach rury ostonowe),

e w pomieszczeniu falownika kable lub przewody bedg prowadzone w kanatach elektroin-
stalacyjnych lub rurkach elektroinstalacyjnych z wylgczeniem obszaru bezposrednio
przy falowniku, gdzie przewody mogg by¢ prowadzone bez oston, jednak na odcinku nie
dtuzszym niz 40 cm,

e potaczenia za pomoca szybkoztgczy beda wykonane wylgcznie przy uzyciu komponen-
téw tego samego typu oraz jednego producenta,

e potgczenia przewodoéw w rozdzielnicach od strony AC oraz DC bedg wykonane za po-
mocgq listew zaciskowych oraz rozgateznikéw réwnolegtych — nalezy unika¢ wykonywa-
nia potgczen wielu przewodow w pojedynczych gniazdach aparatow,

e zostang jednoznacznie okreslone momenty dokrecenia potgczeh srubowych aparatéw,
zgodnie z wymaganiami ich producenta,

e w przypadku montowania falownika fotowoltaicznego wewngtrz budynku nalezy lokali-
zowaC go w pomieszczeniu zdolnym do odprowadzenia energii cieplnej wydzielanegj
przez falownik, przy zatozeniu, ze 5% mocy nominalnej falownika moze by¢ wyemito-
wane w postaci energii cieplnej,

e temperatura pomieszczenia, w ktérym bedzie zlokalizowany falownik, nie powinna
przekraczac¢ 35 °C, chyba ze producent falownika dopuszcza prace w wyzszej tempera-
turze,

o falownik fotowoltaiczny bedzie zamontowany na podtozu niepalnym o klasie reakcji na
ogien nie nizszej niz A2,

e stan izolacji kabli po stronie DC bedzie monitorowany (np. za pomocg ukladu RCME w
falowniku), przy czym wykrycie parametrow pracy niezgodnych z zatozeniem bedzie
skutkowaé samoczynnym wytgczeniem falownika,

e na dachu obiektu zainstalowaé WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY PROJOY PEFS-
EL-50H-8 ktory po zaniku napiecia w obiekcie odcina strone napiecia DC co sprawi, ze
w budynku nie bedzie zadnych przewodéw pod napigciem.

12.10.Ochrona od porazen
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowac¢ przez izolowanie czesci czynnych
(ochrona podstawowa) oraz stosowanie obudoéw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowac przez:
e samoczynne wytgczanie zasilania -zrealizowane przez przewdd ochronny PE i bez-
pieczniki topikowe oraz wytgczniki nadprgdowe.



o dla obwoddw gniazd wtykowych w kuchni i tazience wytgczniki ochronne réznicowoprg-
dowe o czutosci 30 mA
¢ Instalacje wewnetrzne w budynku zrealizowane bedg w uktadzie sieci TN-S.

12.11.Pomiary i odbiory
Po zakonczeniu robét przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ préby montazo-
we, pomiary i sporzadzi¢ protokoty. Nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ faz, rezystancje izolacji,
skuteczno$¢ ochrony od porazenh.

12.12.Uwagi ogdlne do instalacji elektrycznych

Prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznych ma wykonywac firma posiadajgca niezbed-
ng wiedze oraz przygotowanie zawodowe i sprzetowe do wykonywania tego typu roboét. Pra-
ce wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Instalacje i wyposazenie
elektryczne wykonac zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002 poz. 690)
- Wykaz polskich norm dotyczgcych rozwigzan technicznych zostat ujety w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, opublikowanym w Dz.U. nr 109 z 2004r
Instalowane urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ wtasciwe atesty

12.13.Instalacja wodociggowa
Zasilanie w wode z miejskiej sieci wodociggowej, przytacze istniejgce. Instalacja cieptej i
zimnej wody - istniejgca. W ramach inwestycji wykonana zostanie izolacja termiczna instala-
cji c.w.u. w miejscach dostepnych.

_12.14.Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne powstajgce w budynku odprowadzane sg do sieci kanalizacji sanitarnej,
istniejgcymi przykanalikami. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna — istniejgca.

12.15.Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg do istniejacej instalacji kanalizacji ogélno-
sptawne;.

12.16.Instalacja grzewcza
Ciepto na cele grzewcze dostarczane jest poprzez bezposredni wezet c.o. wyposazony w
licznik ciepta, pompe obiegowg i regulator pogodowy VITOTRONIC 200-H. Wezet jest wia-
snoscig lokalnej cieptowni.
W porozumieniu z cieptownig nalezy:
- dostosowac licznik ciepta tak aby mozliwym byt zdalny odczyt i archiwizacja danych (sys-
tem TIK),
- zapewni¢ mozliwo$¢ zdalnego sterowania temperatura.
Ze wzgledu na stan zachowania instalacji c.o. (cze$¢ instalowana w roku budowy, zbedna
armatura pozostata po kottowni weglowej) cato$¢ instalacji wraz z grzejnikami nalezy wy-
mieni.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy - warunki przeciwpozarowe pozostajg bez zmian w stosunku do stanu ist-
niejgcego.

14. Uwagi koncowe

- Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem os6b uprawnionych oraz
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — monta-
zowych”

- W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP

- Wszelkie zmiany uzgodni¢ z projektantem



