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UWAGI | ZALECENIA

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze
sztukg budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).

2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i
urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp
(posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty)

3. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig
nalezy wykonac¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta

4. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng
czes$¢ niniejszego opracowania

5. Rysunek rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami i branzami.
Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz
wszelkie rozbieznoci i zmiany muszg by¢ wyjasnione z projektantem przez
rozpoczeciem prac budowlanych.

6. Powyzsze uwagi dotyczg catego opracowania projektowego.

UWAGA 1

STROPODACH NIEWENTYLOWANY (CZESCI A, B, C, D) OCIEPLIC W NASTEPUJACY SPOSOB:

- ZDEMONOTWAGC ISTNIEJACE POKRYCIE DACHU | W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA
ISTNIEJACE OCIEPLENIE

- ULOZYC WARSTWE FOLII PAROIZOLACYJNEJ

- WYKONAC OCIPELNIE Z DACHOWYCH PLYT WELNY MINERALNEJ O GRUB. 22cm

- PLYTY ZAKOTWIC DO KONSTRUKCJI DACHU

- ULOZYC PAPE PODKtADOWA TERMOZGRZEWALNA

- ULOZYC WARSTWE NAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA

POKRYCIE DACHU W KLASYFIKACJI REAKCJI NA OCIEN ZEWNETRZNY Broof (t1).

UWAGA 2

STROPODACH WENTYLOWANY (CZESC E) OCIEPLIC GRANULATEM WELNY MINERALNEJ.
W PRZESTRZENI MIEDZYSTROPOWEJ UtOZYC 22 cm GRANULATU WELNY

MINERALNEJ. PO ULOZENIU WELNY WYKONAC MONITORING GRUBOSCI WARSTWY.
OTWORY W DACHU PO WDMUCHIWANIU GRANULATU ZABETONOWAC. NA DACHU
WYKONAC NOWE POKRYCIE DACHU (PO DEMNTAZU ISTNIEJACEGO) Z ZESTAWU

PAP TERMOZGRZEWALNYCH W KLASYFIKACJI NA OGIEN ZEWNETRZNY Broof (t1).

UWAGA 3

RURY SPUSTOWE WYMIENIC NA NOWE OCYNKOWANE | POWLEKANE W
KOLORZE SZARYM.

UWAGA 4

ZAMONTOWAC NOWE RYNNY OCYNKOWANE | POWLEKANE W KOLORZE SZARYM.

UWAGA 5

ISTNIEJACE KOMINY OCZYSCIC, OCIEPLIC STYROPIANEM 8cm | WYKONCZYC

TYNKIEM SILIKONOWYM NA SIATCE ZATOPIONEJ W KLEJU. NA KOMINACH WYKONAC
NOWE CZAPY BETONOWE LUB Z BLACHY. CZAPY WYSUNAC POZA LICO OCIEPLONYCH
SCIAN KOMINA MINIMUM 6cm | ZAKONCZYC KAPINOSAMI.

UWAGA 6

SCIANY POMIESZCZENIA OCIEPLIC STYROPIANEM 8cm | WYKONCZYC TYNKIEM
SILIKONOWYM NA SIATCE ZATOPIONEJ W KLEJU. DACH POMIESZCZENIA

OCIEPLIC NA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI WEENA MINERALNA TWARDA 12 cm NA FOLII
PAROIZOLACYJNEJ 0,2 mm | WYKONAC Z POKRYCIEM Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
PODKLADOWEJ | NAWIERZCHNIOWEJ.

UWAGA 7

WYMIENIC ISTNIEJACE KOMINKI WENTYLACYJNE NA NOWE O SREDNICY JAK
ISTNIEJACE. STOSOWAC KOMINKI WENTYLACYJNE OCIEPLONE Z SYSTEMAMI
ZAPOBIEGAJACYMI SKRAPLANIU SIE PARY WODNEJ.

UWAGA 8

KOMINKI WENTYLACYJNE @160. STOSOWAC KOMINKI WENTYLACYJINE
OCIEPLONE Z SYSTEMAMI ZAPOBIEGAJACYMI SKRAPLANIU SIE PARY WODNEJ.

UWAGA 9

ISTNIEJACA WYRZUTNIA DACHOWA DO DEMONTAZU. POZOSTALY OTWOR
NALEZY ZASKLEPIC ODTWARZAJAC ISTNIEJACE WARSTWY.

UWAGA 10

NA DACHU UMIESCIC JEDNOSTKI ZEWNETRZNE KLIMATYZATOROW
ZAINSTALOWANYCH W PRACOWNIACH KOMPUTEROWYCH.

UWAGA 11

NA SCIANCE ATTYKOWEJ WYKONAC BETONOWA DOLEWKE GRUB. 15 cm ORAZ
IZOLACJE Z WELNY MINERALNEJ TWARDEJ GRUB. 4 cm OD GORY | 8 cm Z BOKU.
OBROBKI BLACHARSKIE. NA ATTYKACH WYKONYWAC ZE SPADKIEM DO WEWNATRZ.

UWAGA 12

OBROBKI BLACHARSKIE NA ATTYKACH WYKONYWAC ZE SPADKIEM DO WEWNATRZ.

UWAGA 13

NA DACHU ZAMONTOWAC NOWE OBROBKI BLACHARSKIE POD OCIEPLENIE DACHU
ORAZ NA OCIEPLENIE DACHU. MIEDZY OBROBKI BLACHARSKIE MONTOWAC
WSPORNIKI UTRZYMUJACE WELNE MINERALNA WYSUNIETA POZA LICO ISTNIEJACEJ
SCIANY MUROWANEJ.

UWAGA 14

NA DACHU ZAMONTOWAC NOWE OBROBKI BLACHARSKIE POD POKRYCIE DACHU
TAK ABY PO OCIEPLENIU SCIAN ZEWNETRZNYCH OKAP WYSTAWAL 10 cm POZA
LICO SCIANY. STOSOWAC PASY NADRYNNOWE | PODRYNNOWE

UWAGA 15

ZDEMOTOWAC ISTNIEJACA DRABINE. PO DOCIEPLENIU ZAMONTOWAC NOWA
DRABINE SERWISOWA ZABEZPIECZONA OD WYSOKOSCI 2,0 m NAD POZIOMEM
NIZSZEGO DACHU OBEJMAMI OCHRONNYMI.

UWAGA 16

PANELE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 72 szt. O tACZNEJ MOCY 39,6 kW. PROJEKT INSTALACJI

FOTOWOLTAICZNEJ WG OSOBNEGO OPRACOWANIA.

¥. PROJEKT

REMONT (TERMOMODERNIZACJA) W ZAKRESIE OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH,
OCIEPLENIA POLACI DACHOWYCH Z WYMIANA POKRYCIA
ORAZ WYMIANY CZESCI STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
Zamierzenie W CZESCI BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKOW W SULECINIE
budowlane Sulecin, os. Kopernika 7, dz. nr 86/2, obreb 0047 SULECIN II, jedn. ewid. 080704_4
Inwestor Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulecin
Nazwa RZUT DACHU
Nazwisko i imie Nr uprawn. Data Podpis Skala 1:100
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