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OKNO ROZWIERANO-UCHYLNE
RAMA OKIENNA  PCV. KOLOR RAMY

BIAŁY. OKNO O WSPÓŁCZYNNIKU
NIE WIĘCEJ NIŻ 0,9 W / m² x K

OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI
HIGROSTEROWALNE.
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OKNA NA SPOCZNIKACH KLATKI
SCHODOWEJ 2A/1, 3A/1

OKNO POD STROPEM KLATKI
SCHODOWEJ 3A/1
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1. WSZYSTKIE WYMIARY POBRAĆ Z NATURY

2. WSZYSTKIE OKNA BĘDĄ ODPOWIADAŁY NORMOM
BEZPIECZEŃSTWA , P.POŻ I BHP
(POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY)

UWAGI :

3. WSZYSTKIE OKNA W POMIESZCZENIACH
WENTYLOWANYCH GRAWITACYJNIE WYPOSAŻYĆ 
W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE
W ILOŚCI JEDEN NAWIEWNIK NA JEDNO OKNO

OKNO SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM


