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BUDYNEK A PIWNICA - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.p. Nazwa pomieszczenia Pow. m? Posadzka
0A/1 HOL WEJSCIOWY 86,70 LASTRIKO
0A/2 MAGAZYNEK 24,32 POS. BETON.
0A/3 POMIESZCZENIE 14,85 WYKL. ELAST.
0A/4 POMIESZCZENIE 16,78 WYKL. ELAST.
0A/5 POMIESZCZENIE 16,38 WYKL. ELAST.
0A/6 SZATNIA 53,52 LASTRIKO
0A/7 POMIESZCZENIE 49,66 WYKL. ELAST.
0A/8 POMIESZCZENIE 32,55 WYKL. ELAST.
0A/9 KOMUNIKACJA 11,00 WYKL. ELAST.
0A/10 POMIESZCZENIE 63,76 WYKL. ELAST.
0A/11 MAGAZYNEK 33,51 POS. BETON.
0A/12 MAGAZYNEK 11,88 POS. BETON.
0A/13 KLATKA SCHODOWA 6,41 LASTRIKO
0A/14 POM. POD SCHODAMI 6,22 POS. BETON.
0A/15 KOMUNIKACJA 3,00 POS. BETON.
0A/16 POMIESZCZENIE 5,72 POS. BETON.
0A/17 POM. PALACZA 8,16 WYKL. ELAST.
0A/18 KOTLOWNIA 40,57 POS. BETON.
0A/19 POMIESZCZENIE 6,60 POS. BETON.
0A/20 POMIESZCZENIE 6,70 POS. BETON.
0A/21 SKLAD OPALU 3,20 POS. BETON.
0A/22 SKLAD OPALU 57,00 POS. BETON.
RAZEM m? 558,49

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIWNICY 558,49 m?

UWAGI | ZALECENIA
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1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze
sztukg budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).
. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i
urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp
(posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty)
. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig
nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta
4. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng
czes$¢ niniejszego opracowania
. Rysunek rozpatrywac¢ tacznie z pozostatymi rysunkami i branzami.
Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz
wszelkie rozbieznoci i zmiany muszg by¢ wyjasnione z projektantem przez
rozpoczeciem prac budowlanych.
6. Powyzsze uwagi dotycza catego opracowania projektowego.

WSZYSTKIE OKNA ISTNIEJACE WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI.

W OKNACH ISTNIEJACYCH ZAMONTOWAC DODATKOWE DYBLE DO MOCOWANIA
OSCIEZNICY DO OSCIEZY A W RAZIE KONIECZNOSCI ZAMONTOWAC NA NOWO.
WSZYSTKIE OKNA ISTNIEJACE WYREGULOWAC, WYMIENIC KLAMKI ORAZ
ZALOZYC NOWE ZASLEPKI NA ZAWIASY, WYMIENIC SKORODOWANE OKUCIA.

W SALACH LEKCYJNYCH, POMIESZCZENIACH SWIETLIC, GABINETACH
PRZYWROCIC FUNKCJE UCHYLANIA W DOLNYCH SKRZYDLACH NP. POPRZEZ
ZAMIANE SKRZYDEL GORNYCH Z DOLNYMI JESLI ICH WYMIARY SA TAKIE SAME.

UWAGA 2

WSZYSTKIE OKNA PROJEKTOWANE WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI.

UWAGA 3

W CELU ZAMONTOWANIA PROJEKTOWANYCH DRZWI W ISTNIEJACYCH OTWORACH
NALEZY DOSTOSOWAC SZEROKOSC OTWORU | PODNIESC NADPROZE

UWAGA 4

OKNA ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE NA KORYTARZACH | W SANITARIATACH,
SZATNIACH WYPOSAZYC W ZAMKI W KLAMKACH

UWAGA 5

POD WSZYSTKIMI OKNAMI WYKONAC NOWE PARAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY
OCYNKOWANEJ MALOWANEJ W KOLORZE SZARYM. PARAPETY WYPUSCIC 7cm
POZA LICO SCIANY | ZAKONCZYC KAPINOSAMI. BOCZNE KRAWEDZI PARAPETOW
ZAKONCZYC SYSTEMOWYMI ZASLEPKAMI

UWAGA 6

W OKNACH PIWNICY ZAMONTOWAC NOWE KRATY ZEWNETRZNE PO
ZDEMONTOWANIU KRAT STNIEJACYCH O WYM. 160 cm x 70 cm.

UWAGA 7

W OKNACH PIWNICY ZAMONTOWAC NOWE KRATY ZEWNETRZNE PO
ZDEMONTOWANIU KRAT STNIEJACYCH O WYM. 60 cm x 70 cm.

UWAGA 8

W OKNACH PIWNICY ZAMONTOWAC NOWE KRATY ZEWNETRZNE PO
ZDEMONTOWANIU KRAT STNIEJACYCH O WYM. 70 cm x 30 cm.

W OKNIE ZAMONTOWAC NOWA KRATE ZEWNETRZNA OTWIERANA PO
ZDEMONTOWANIU KRATY STNIEJACEJ O WYM. 165 cm x 75 cm.

UWAGA 10

WYWIEW Z POMIESZCZEN PIWNICY WYKONAC KANALAMI WENTYLACYJNYMI TYPU "Z".
PIONOWA CZESC KANALU PROWADZIC W OCIEPLENIU | WYKONAC Z PLASKICH
PROSTOKATNYCH RUR. WYPROWADZENIE KANALU NA ZEWNATRZ SYTUOWAC

TAK ABY WLOT KANALU ZNAJDOWAL SIE POD STROPEM PIWNICY, A WYLOT

POWYZEJ GORNEJ KRAWEDZI OKIEN PARTERU. NAWIEW BEDZIE REALIZOWANY

PRZEZ NAWIEWNIKI W OKNACH | KRATKI KONTAKTOWE.

UWAGA 11

NAWIEW WYKONAC KANALAMI WENTYLACYJNYMI TYPU "Z". WLOT KANALU 30 cm
NA POSADZKA.PIONOWA CZESC KANALU PROWADZIC W OCIEPLENIU | WYKONAC
Z PLASKICH PROSTOKATNYCH RUR. WYPROWADZENIE KANALU NA ZEWNATRZ
SYTUOWAC MIN. 2 m NAD TERENEM.

UWAGA 12

ODTWORZYC PRZYSCHODOWY MUREK OPOROWY. MUREK WYKONAC Z PUSTAKOW
SZALUNKOWYCH 24 cm UKEADANYCH PO ZEWNETRZNYM OBRYSIE NA ISTNIEJACYM
FUNDAMENCIE. ZBROJENIE PIONOWE ODTWARZANEGO MURKA WKEJAC W
ISTNIEJACY FUMDAMENT ZA POMOCA KLEJOW NA BAZIE ZYWIC EPOKSYDOWYCH.

POMIEDZY PUSTAKI UKLADAC ZBROJENIE PIONOWE #12 CO 20cm

(PO ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ STRONIE) ORAZ ZBROJENIE POZIOME #12
CO WARSTWE. PUSTAKI ZALEWAC BETONEM C20/25. STOSOWAC STAL BSt5008S.
MUREK PONIZEJ TERENU IZOLOWAC PRZECIWWILGOCIOWO MASA BITUMICZNA

DWUSKEADNIKOWA, POWYZEJ TERENU MUREK WYKONCZYC TYNKIEM

MOZAIKOWYM ZYWICZNYM. OD GORY MUREK WYKONCZYC SYSTEMOWYMI

CZAPAMI BETONOWYMI. SCHODY UZUPELNIC.

UWAGA 13

ZDEMONTOWAC OBMUROWANIE ZSYPOW. OTWORY W SCIANACH ZAMUROWAC.

WARSTWY CHODNIKA UZUPELNIC Z WYKONANIEM NOWEJ PODBUDOWY.

UWAGA 14

OBNIZYC POZIOM O 2 cm PONIZEJ POZIOMU POSADZKI PIWNICY, ZAMONTOWAC

ODWODNIENIE LINIOWE Z PODEACZENIEM DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI.

UDROZNIC WPUSTY PODLOOGWE. PRZECZYSCIC POZIOME ODCINKI KANALIZACJI
W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE SPUSTOW.

UWAGA 16

W POMIESZCZENIACH KOTLOWNI ZDEMNONTOWAC NIEUZYWANE URZADZENIA.

UWAGA 17

TYNKI NA ELEWACJI SPRAWDZIC. PRZED WYKONANIEM OCIEPLENIA MIEJSCA
ODPARZONE POSKUWAC, OCZYSCIC | ZAGRUNTOWAC. W RAZIE POTRZEBY DUZE
UBYTKI UZUPEENIC TYNKIEM CEM.-WAP.

UWAGA 18

W MIEJSCACH ZARYSOWAN | SPEKAN SCIANY NOSNE NALEZY PODDAC NAPRAWIE
ZA POMOCA PRETOW @ 8 WKLEJANYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ. NAPRAWE
WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA WG
NASTEPUJACEJ KOLEJNOSCI:
- W POZIOMYCH WARSTWACH ZAPRAWY CO 20 cm WYCIAC BRUZDY GLEBOKOSCI
35 mm. BRUZDY WYCINAC NA DEUGOSC 50 cm POZA ZARYSOWANIE Z KAZDEJ
STRONY,
- SZCZELINY ODPYLIC | SPRYSKAC WODA,
- DO KONCA SZCZELINY WPROWADZIC ZAPRAWE SYSTEMOWA NA BAZIE
CEMENTU O GRUBOSCI OKOLO 10 mm,
- WEPCHNAC PRET W ZAPRAWE W CELU UZYSKANIA ROWNEJ OTULINY,
- WPROWADZIC NASTEPNA WARSTWE ZAPRAWY CEMENTOWEJ POZOSTAWIAJAC
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OK. 10 mm NA ZAPRAWE CEMENTOWA, KTORA BEDA UZUPELNIANE SPOINY
WIERZCHNIE,

¥. PROJEKT

- WYROWNAC POWIERZCHNIE SPOINY,
- ZWILZAC SPOINE CO PEWIEN CZAS,
- UZUPEENIC WYPEENIENIE SZCZELINY ZAPRAWA CEMENTOWA
CEMENTOWA Zamierzenie
W PRZYPADKU PEKNIECIA W ODLEGLOSCI MNIEJSZEJ NIZ 50 cm OD NAROZA budowlane

REMONT (TERMOMODERNIZACJA) W ZAKRESIE OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH,
OCIEPLENIA POLACI DACHOWYCH Z WYMIANA POKRYCIA
ORAZ WYMIANY CZESCI STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
W CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKOW W SULECINIE
Sulecin, os. Kopernika 7, dz. nr 86/2, obreb 0047 SULECIN I, jedn. ewid. 080704_4

BUDYNKU PRET POWINIEN BYC PROWADZONY MIN. 10 cm WOKOL NAROZA | ZOSTAC

ZAMOCOWANY W PRZYLEGAJACEJ SCIANIE. W PRZYPADKU PEKNIECIA W
ODLEGLOSCI MNIEJSZEJ NIZ 50 cm OD OTWORU PRET POWINIEN BYC ZAGIETY Nazwa

| ZAMOCOWANY W OSCIEZU.

UWAGA 1 9 Projektant

Inwestor Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulecin
RZUT PIWNIC
Nazwisko i imie Nr uprawn. Data Podpis Skala 11 00
mgr inz. arch. 197/LUOKK/2023 rys. .

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci | 05.06.2024

Agata Zwolinska

PRZECZYSCIC | UDROZNIC ISTNIEJACE KANALY.
Opracowat

architektonicznej
nz. [BS/0028/POOKJ09 _ A1
Mariusz Skizypezak | PIoNeVaTe o cqmnice v spsrss|05.06.2024 o




