PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robo6t wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45320000-6 Roboty izolacyjne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych
45331220-4 Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych
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INWESTOR : Gmina Sulecin
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nWSULECINcoSZKOLA. kst PRZEDMIAR

Lp. ‘ Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz | Razem
Budynek Szkota Sulecin
1 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE,
1.1 Montaz Instalacji centralnego ogrzewania
1.1. Roboty rozbiérkowe
1
1/KNR 4-07 |Nakfady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie instalacji|obiekt.
d.1.|z.sz.3.7.c  |centralnego ogrzewania w obiektach ponad 45 piono-pigter
1.1|ST Il str 14-
17
1 obiekt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego wymiary rézne kpl.
d.1./0521-01 ST
11011 str 14-17
[60+33+63+6+22+18]*0.5 kpl. 101.00
RAZEM 101.00
3/KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do |kpl.
d.1./0520-03 ST |7.5 m2
1101 str 14-17
82 kpl. 82.00
RAZEM 82.00
4/KNR 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1./0512-01 ST
11011 str 14-17
183 szt. 183.00
RAZEM 183.00
5/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 15 mm m
d.1./0506-01 ST
11011 str 14-17
2*183+16+12*2*4+80+24+3*183+6*2*6+8*2+14*2+20+12*6+12*4+16+14+|m 1447.00
14+16
RAZEM 1447.00
6/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 20 mm m
d.1./0506-02 ST
1111 str 14-17
12*6+8*2+18+14*4+20+20+6*8+18 m 268.00
RAZEM 268.00
7|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.1./0506-03 ST
11011 str 14-17
16+8+8+14*5+8*2+3*2+6*2+26+30+18+20+16+50+12+8 m 316.00
RAZEM 316.00
8/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.1./0506-04 ST
1101 str 14-17
17*2+16*2+12*2+40 m 130.00
RAZEM 130.00
9|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40 mm m
d.1./0506-05 ST
1101 str 14-17
35*2+15*2 m 100.00
RAZEM 100.00
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10/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 50 mm m
d.1./0506-05 ST
1101 str 14-17
14 m 14.00
RAZEM 14.00
11|/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 65 mm m
d.1./0506-06 ST
1100 str 14-17
6 m 6.00
RAZEM 6.00
12/KNR 5-13 | Transport wewnetrzny rur i grzejnikéw stalowych na odlegtos¢ do 20.0 km |t
d.1./0801-03 ST |po wyrazeniu zgody przez Inwestora celem utylizacji - do skupu ztomu z
1.1/l str 14-17 |zatadunkiem i roztadunkiem w punkcie skupu ziomu
16.98 t 16.98
RAZEM 16.98
13|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m kol.
d.1./1611-03 przestawienie kolumny z praca rusztowan
1.1)z.sz. 5.24.
9926-03
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6 kol. 6.00
RAZEM 6.00
1.1. Roboty montazowe instalacji co + sterowanie
2
14 KNNR 4 Rozdzielacze do kottow i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 100 mm |m
d.1./0514-03ST |4ro obiegowy z oprzyrzagdowaniem/ zawory, termometry, manometry,
1.2 VIl str 67-79| kurki spustowe / 125kW
1.3 m 1.30
RAZEM 1.30
15/KNR 0-34 |lzolacja rurociggdéw $r.76-114 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 m
d.1./0101-21 ST |mm (S)
1.2 VIl str 67-79
1.3 m 1.30
RAZEM 1.30
16/KNR 7-08 |Elektryczny ukiad zdalnego przeniesienia wskazan - urzadzenie|ukt.
d.1./0401-01 ST |umozliwiajgce odczyt danych, archiwizowania i zadalego odczytu
1.2\ VIl str 67-79
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 szt.
d.1./0411-01 ST |mm
1.2 VIl str 67-79
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
18/ KNNR 4 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o sr. nominalnej 15 szt.
d.1./0411-01 ST |mm z kurkiem spustowym
1.2\ VIl str 67-79
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
19/KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 szt.
d.1./0411-02 ST |mm
1.2|VIlstr 67-79
13 szt. 13.00
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RAZEM 13.00
20|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 szt.
d.1./0411-02 ST |mm z kurkiem spustowym
1.2\ VIl str 67-79
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
21|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o sr. nominalnej 25 szt.
d.1./0411-03 ST [mm
1.2\ VIl str 67-79
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
22|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.1./0411-03 ST |mm z kurkiem spustowym
1.2\ VIl str 67-79
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
23|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o sr. nominalnej 32 szt.
d.1./0411-04 ST |mm
1.2\ VIl str 67-79
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
24|/KNNR 4 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 szt.
d.1./0411-04 ST |mm z kurkiem spustowym
1.2|vIl str 67-79
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
25/KNNR 4 Zawory przelotowe na powrocie o potgczeniach gwintowanych o $r.|szt.
d.1./0411-01 ST |nominalnej 15 mm
1.2 VIl str 67-79
183 szt. 183.00
RAZEM 183.00
26|/KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm z gtowicg termostatyczng szt.
d.1./0412-01 ST |wandaloodporna
1.2 VIl str 67-79
183 szt. 183.00
RAZEM 183.00
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
27|/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1./0412-06 ST
1.2 VIl str 67-79
18+14+12+8 szt. 52.00
RAZEM 52.00
28/KNNR 8 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r.32 mm o potgczeniach|szt.
d.1./0415-02 ST |spawanych
1.2 VIl str 67-79
Obmiar dodatkowy - dtugos¢ rury m 2.00
2
242 szt. 4.00
RAZEM 4.00
29/KNNR 8 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r.40 mm o potaczeniach szt.
d.1./0415-03m [spawanych do rozdzielacza
1.2|ST VI str
67-79




nWSULECINcoSZKOLA. kst PRZEDMIAR

Obmiar dodatkowy - dtugosc¢ rury m 2.00
2
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
30|KNR-W 215|Rurociagi w instalacjach c.o. stalowa nierdzewna o $r. zewnetrznej 15 m
d.1./0405-03 mm o potgczeniach zaciskowych na scianach w budynkach
1.2|ST VIl str
67-79
1447 m 1447.00
RAZEM 1447.00
31|KNR-W 215|Rurociagi w instalacjach c.o. stalowa nierdzewna o $r. zewnetrznej 18 m
d.1./0405-04 mm o potgczeniach zaciskowych na scianach w budynkach
1.2|ST VIl str
67-79
12*6+18*2+16+14*4+20+20+6+8+16 m 250.00
RAZEM 250.00
32|KNR-W 215|Rurociagi w instalacjach c.o. stalowa nierdzewna o $r. zewnetrznej 22 m
d.1./0405-05 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
1.2|ST VIl str
67-79
16+8+8+14*5+16+6+12+26+30+16 m 208.00
RAZEM 208.00
33|KNR-W 215|Rurociagi w instalacjach c.o. stalowa nierdzewna o $r. zewnetrznej 28 m
d.1.|0405-06 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
1.2|ST VIl str
67-79
16*2+16+50+12+8 m 118.00
RAZEM 118.00
34| KNR-W 215|Rurociggi w instalacjach c.o. stalowa nierdzewna o $r. zewnetrznej 35 m
d.1./0405-07 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
1.2|ST VIl str
67-79
34+32+24+40 m 130.00
RAZEM 130.00
35/KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowa nierdzewna o $r. zewnetrznej 42 m
d.1./150405- |mm o potgczeniach zaciskowych na scianach w budynkach
1.2/08ST VII str
67-79
35*2+15*2 m 100.00
RAZEM 100.00
36| KNNR 4 Rury przytgczne stal press nierdzewna o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw |kpl.
d.1./0429-04 ST
1.2 VIl str 67-79
183 kpl. 183.00
RAZEM 183.00
37|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm  |szt.
d.1./0418-01 ST |11/ 0,45/1,0
1.2| VIl str 67-79
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
38/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm  |szt.
d.1./0418-01 ST |11/ 0,45/1,2
1.2 VIl str 67-79
| Lp. ‘ Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem

-5-
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6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
39|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm  |szt.
d.1./0418-01 ST |11/ 0,45/1,6
1.2| VIl str 67-79
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-01 ST |11/ 0,5/0,4
1.2 VIl str 67-79
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-01 ST |11/ 0,5/0,7
1.2| VIl str 67-79
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
42/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-01 ST |11/ 0,5/0,9
1.2| VIl str 67-79
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
43/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm  |szt.
d.1./0418-01 ST |11/ 0,5/1,0
1.2 VIl str 67-79
5+7 szt. 12.00
RAZEM 12.00
44/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-01 ST |11/ 0,5/1,1
1.2| VIl str 67-79
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
45/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-01 ST |11/ 0,5/1,2
1.2| VIl str 67-79
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
46 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-01 ST |11/ 0,5/1,4
1.2| VIl str 67-79
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
47/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-01 ST |11/ 0,5/1,6
1.2| VIl str 67-79
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
48/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-01 ST |11/ 0,5/0,8
1.2 VIl str 67-79
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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49/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm  |szt.
d.1./0418-03 ST |11/ 0,6/0,4
1.2| VIl str 67-79
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
50| KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-03 ST |11/ 0,6/0,5
1.2| VIl str 67-79
1 szt. 11.00
RAZEM 11.00
51/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-03 ST |11/ 0,6/0,6
1.2 VIl str 67-79
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-03 ST |11/ 0,6/0,7
1.2 VIl str 67-79
23 szt. 23.00
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 23.00
53|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm  |szt.
d.1./0418-03 ST |11/ 0,6/0,8
1.2 VIl str 67-79
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
54|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-03 ST |11/ 0,6/0,9
1.2 VIl str 67-79
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
55/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm  |szt.
d.1./0418-03 ST |11/ 0,6/1,1
1.2| VIl str 67-79
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
56| KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-03 ST |11/ 0,6/1,2
1.2| VIl str 67-79
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm  |szt.
d.1./0418-03 ST |11/ 0,6/1,4
1.2 VIl str 67-79
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm  |szt.
d.1./0418-03 ST |11/ 0,9/0,4
1.2| VIl str 67-79
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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59|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-03 ST |11/ 0,9/0,5
1.2Vl str 67-79
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
60| KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm  |szt.
d.1./0418-03 ST |11/ 0,9/0,6
1.2| VIl str 67-79
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
61/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm  |szt.
d.1./0418-03 ST |11/ 0,9/0,7
1.2 VIl str 67-79
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
62|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm  |szt.
d.1./0418-03 ST |11/ 0,9/0,8
1.2 VIl str 67-79
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
63|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-03 ST |11/ 0,9/1,0
1.2|11 str 67-79
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64| KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm  |szt.
d.1./0418-03 ST |11/0,9/1,2
1.2 VIl str 67-79
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65/KNR 4-07 |Ptukanie instalacji c.0. - rurocigg m
d.1./0310-01 ST |Krotnos¢ = 3
1.2 VIl str 67-79
1447+250+208+118+130+100 m 2253.00
RAZEM 2253.00
66| KNNR 4 Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w m
d.1./0406-02 ST |budynkach niemieszkalnych
1.2 VIl str 67-79
Obmiar dodatkowy - ilo$é
préb 3 préba 3.00
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2253 m 2253.00
RAZEM 2253.00
67 |KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na urz.
d.1./0436-01 ST |gorgco)
1.2 VIl str 67-79
183 urz. 183.00
RAZEM 183.00
68 KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami systemowymi - m
d.1./0101-11 ST |jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
1.2\ VIl str 67-79
2253-100 m 2153.00
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RAZEM 2153.00
69|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.54-70 mm otulinami systemowymi - m
d.1./0101-20 ST |jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
1.2\ VIl str 67-79
100 m 100.00
RAZEM 100.00
70|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg cm
d.1./0101-01 ST |diamentowa w betonie zbrojonym
1.2|11 str 14-17
[27+48]*30 cm 2250.00
RAZEM 2250.00
71|KNR AT-17 |Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg cm
d.1./0103-01 ST |diamentowg w cegle
1.2|11 str 14-17
4*25+32*25+20*40+28*40+18*12+16*12+28*12+86*12+51*8 cm 5004.00
RAZEM 5004.00
72|KNR 7-28 |Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 cm2 w m
d.1./0209-04 ST |$cianach murowanych
1.2)11 str 14-17
12.0*[9+16] m 300.00
RAZEM 300.00
73/KNR 7-28 |Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w S$cianach|m
d.1./0209-01 ST |murowanych
1.2|11 str 14-17
12+12+12+4+12+4+4+4+24+4+4+4+4*4+18+4*8+6%15 m 256.00
RAZEM 256.00
1.1. Izolacje na c.w.u
3
74 KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami systemowymi - m
d.1./0101-10 ST |jednowarstwowymi gr.20 mm (N) na istniejgcej instalacji c.w.u. / rury na
1.3| VIl str 67-79|wierzchu $cian
200 m 200.00
RAZEM 200.00
1.1. Instalacja klimatyzac;ji
4
75/ KNR-W Jednostka zewnetrzna montowana na konstrukcji umiejscowiona na szt.
d.1.1217 0320- |dachuobiekty modernizowane
1.4/04 z.0.3.3.
9902 ST VI
str 67-79
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
76 KNR-W klimatyzator jednostka wewnetrzna sale komputerowe - obiekty szt.
d.1.1217 0320- |modernizowane
1.4/02 z.0.3.3.
9902 ST VI
str 67-79
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
77/KNR 7-08 |Uktady regulacji temperatury bezposredniego dziatania- zdalny ukt.
d.1./0205-02 ST |bezprzewodowy pilot do sterowania klimatyzatorami
1.4\ VIl str 67-79
4 ukt. 4.00
RAZEM 4.00
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78 KNR 7-28 |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dlajotw.
d.1./0207-13 ST |przewodow instalacyjnych o $r. do 50 mm
14011 str 14-17
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
79|KNR 7-28 |Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu|otw.
d.1./0208-02 ST |zelbetowa - grubos¢ stropu 100 mm
14|11 str 67-79
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
80|KNR 2-15 |Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 6 mm na $cianach|m
d.1./0601-01 w instalacjach gazéw chtodniczego i cieczy chfodniczej - w obiektach
1.4|z.52.3.2. modernizowanych
9910-02 ST
VIl str 67-79
66 m 66.00
RAZEM 66.00
81/KNR 2-15 |Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12-15 mm na |m
d.1./0601-03 $cianach w instalacjach gazéw chtodniczego i cieczy chiodniczej - w
1.4)2.52.3.2. obiektach modernizowanych
9910-02 ST
VIl str 67-79
66 m 66.00
RAZEM 66.00
82|KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji gazoéw klimatyzacji do uruchomienia -|pkt.po
d.1./0633-01 ST |przedmuchanie b.
1.4| VIl str 67-79
4 pkt.po 4.00
b.
RAZEM 4.00
83|/KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji gazéw klimatyzacji do uruchomienia - préba na|odc.30
d.1./0633-03 ST |cisnienie do 1.0 MPa - nast. 30 m m
1.4|VIl str 67-79
4 odc.30 4.00
m
RAZEM 4.00
84/KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji gazéw klimatyzacji do uruchomienia - pkt.po
d.1./0633-06 ST |napetnienie b.
1.4|VIl str 67-79
4 pkt.po 4.00
b.
RAZEM 4.00
85/KNR 2-15 |Proby ci$nieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej gazu klimatyzacji w |m
d.1./0404-02 ST |budynkach niemieszkalnych
1.4| VIl str 67-79
33*4 m 132.00
RAZEM 132.00
86|KNR Podejscie do jednostek klimatyzatorow wewnetrznej i zewnetrznej.o szt.
d.1.|INSTAL $r.zew. 6,4 mm
1.4/030401 ST
VI str
67-79
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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87|KNR Podejscie do jednostek klimatyzatorow wewnetrznej i zewnetrznej.o szt.
d.1.|INSTAL $r.zew. 12,7 mm
1.4/030401 ST
VII str
67-79
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
88/KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami systemowymi - m
d.1./0101-10 ST |jednowarstwowymi gr.20 mm (N) na istniejgcej instalacji c.w.u. / rury
1.4Vl str 67-79|poza bruzdami
132 m 132.00
RAZEM 132.00
89|KNR-W 215|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do|szt.
d.1./0116-01 zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
1.4|ST VI str  |sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm- odptyw skroplin
67-79
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
90|KNR-W 215|Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm tgczone metodg klejenia, na  |m
d.1./0110-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych- odprowadzenie skroplin
1.4|ST VIl str
67-79
25%4 m 100.00
RAZEM 100.00
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
91|KNR-W 215|Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 20 mm szt.
d.1./0218-02
1.4|ST VIl str
57-79
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
92|KNR-W 215|Préba szczelnosci instalacji skroplin z rur z tworzyw sztucznych w m
d.1./0127-03 budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
1.4|ST VIl str
67-79
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci prob. 2.00
2
25*4 m 100.00
RAZEM 100.00
93|KNR 2-17 |Ramy stalowe pod jednostki zewnetrzne na dachu o masie do 80 kg szt.
d.1./0212-02 ST
1.4Vl str 67-79
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
94/KNR 7-08 |Uktady blokowych systemoéw elektrycznej regulacji ciagtej temperatury z | ukt.
d.1./0201-03 ST |zastosowaniem sitownika - AUTOMATYKA KLIMATYZACJI, ODBIORY,
1.4|vI| str 67-79|REGULACJA Z URUCHOMIENIEM, SPORZADZENIE
analogia PROTOKOLOWOD-
BIORU | DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ
4 ukt. 4.00
RAZEM 4.00
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