brukowanie skarp i dna rowu: kamien polny
$r. 10cm na zaprawie cem.-piask. gr. 5cm

Przekrdj w osi przepustu km 1+902.52
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brukowanie skarp: kamien polny sr. 10cm
na zaprawie cem.-piask. gr. 5cm

122.67

rzedna w os drogi

warstwy konstrukcyjne nawierzchni

122,72 ‘

h zm.| warswa zasypka przepustu CNR, 0-16, k>8m/dobe

‘ 60cm| przepust HDPE SN8 2600

20cm| fawa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30, 0-31.5

podfoze gruntowe

Przekrdj przepustu w osi drogi km 1-902.52
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podsypka wspierajgca gr. 5cm

warstwy konstrukcyjne nawierzchni

h zm. | zasypka przepustu CNR, 0-16, k>8m/dobe

60cm| przepust HDPE SN8 @600

20cm| fawa z mieszanki kruszywa niezwiqzanego C50/30, 0-31.5

podfoze gruntowe

10cm| nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiazanego C50/30, 0-31.5

15cm| warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 3/4 <6

podfoze gruntowe / nasyp

Schemet obrukowania wlotow

A

humusowanie z obsianiem trawg gr. 5cm

Konstrukcja zjazdu bez przepustu
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pobocze utwardzone kruszywem famanym
CNR/70; 0-31,5; gr.10cm

UWAGI:

1. Szerokos¢ nawierzchni oraz pochylenie na tukach kotowych zgodnie z planem sytuacyjnym
2. Zminane pochylenia na krzywych przejsciowych lub prostych przejsciowych oznaczono na planie jako ZP

PRZEKROJ ZIAZDY

dtugos¢ zjazdu———=

KRAWEDZ JEZDNI

nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30, 0-31.5 Zocm[

podfoze gruntowe / nasyp

Konstrukcja zjazdu z przepustem

2.0%*

g

10cm

nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30, 0-31.5

15cm

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 <6

podfoze gruntowe / nasyp

N -l . posadowienie przepustu
Lol "] 10 cm ponizej dna rowu

POBOCZE

humusowanie z obsianiem trawgq gr. 5cm

20cm| nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiqzanego C50/30, 0-31.5

h zm.| warswa zasypka przepustu CNR, 0-16, k>8m/dobe

Nazwa obietktu budowlanego:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej relacji Prawdowo — Nowe Sady - Faszcze o dtugosci 295m.

40cm| przepust PP-B SN8 @400

Tytut rysunku:

15cm|fawa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30, 0-31.5

podfoze gruntowe

Przekroje normalne
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