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Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis robot Jm | Liczba
Kosztorys »Rozbudowa ulicy Dybowskiego i budowa ul. Lozinskiego w Krakowie”, w ramach
zadania pn. ,,Rozbudowa ulic Lozinskiego i Dybowskiego wraz z wykonaniem
kanalizacji opadowej i osadnikiem”
1 Grupa 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
111 |KNNR 1/111/1 _|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
Obliczenie:
(201000 0,02
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,02/km 0,02
2 Grupa 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 Element 02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
211 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3
) m, kategoria gruntu llI-1V - Analogia: Wykopy w gruntach kat. Ill-IV nawodnionych-40%, gtebokos$¢ do 3,5 m
126,70
2.1.2 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
.. |suchych, szerokos¢ do 1 m, umocnienie peine w gruncie kategorii I-V, glebokos¢ do3m
""""""""" 64,80
64,80|m2 64,80
2.1.3 |KNNR 1/313/5 |Umocnienie scian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szeroko$ci wykopu, umocnienie petne w gruncie kategorii
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, MV, glgbokosédodm
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6+48)2°3 64,80
RAZEM:: 64,80|m2 64,80
214 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, ubijaki, grubos¢
(1) w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu IlI-IV - Zasypywanie wykopow do rzednej terenu istniejacego wraz z
... |zageszczeniem .
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ABA2IB 35,36
RAZEM:: 35,36|m3 35,36
2.1.5 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, spycharki,
(1) grubosc¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu llI-1V - Zasypywanie wykopow pod rozebrane zbiorniki
szczelne
RAZEM:: 72,00|m3 72,00
2.1.6 |KNNR 1/207/2 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
(1) zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochdéd do 5 t - odwéz
o madmiarugruntu
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1267353672 19,34
RAZEM:: 19,34/m3 19,34
2.1.7 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(1) samochodami samowyftadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd do 5 t,
o kIOMNOSE O
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12678853672 19,34
RAZEM:: 19,34/m3 19,34
2.1.8 |Kalkulacja Odwaodnienie wykopow - 48 h
indywidualna kpl. 1,00
3 Grupa U.34.00.00 Kanalizacja sanitarna
3.1 Element U.34.01.02 PRZEBUDOWA ZBIORNIKOW SZCZELNYCH NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
3.1.1 [KNNR 4/1411/1 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 10-em
Obliczenie:
L asazon 2,72
RAZEM: 2,72|m3 2,72

+Rozbudowa ulicy Dybowskiego i budowa ul.
tozinskiego w Krakowie”, w ramach zadania pn.
+Rozbudowa ulic tozinskiego i Dybowskie...
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3.1.2 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 25 cm - Analogia: Obsypka do 30cm ponad wierzch
zbiornika
RAZEM:: 8,16|m3 8,16
3.1.3 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm - Podbudowa pod
. |zbiomikztucznia 16/32mmgr.20Cm
Obliczenie:
4*34%2*02 5,44
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 5,44|m2 5,44
314
6,80
6,80|m3 6,80
3.1.5 |Kalkulacja Whbudowanie jednokomorowego zbiornika, zelbetowy z bet. C30/37, szczelny zbiornik na nieczystosci ciekle o
indywidualna pojemnosci 10 m3 o wymiarach 2,4x3,0x1,7, zbrojony pretem min. 8mm wraz z wtazem zeliwnym w klasie C250 |kpl. 2,00
3.1.6 |KNNR 11/502/1 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-150-mm
(1) m 20,00
3.1.7  |Kalkulacja Przepompowywanie sciekow przy ciggtym naptywie z zastosowaniem agregatow pompowych z separatorami
indywidualna (rzeczywisty czas pompowania zgodnie z dziennikiem pompowan) kpl. 1,00
3.1.8 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe - Analogia: Regulacja
wysokosciowa wtazéw 5-10 cm poprzez zastosowanie ptyt i pierscieni wyréwnawczych kpl. 5,00
3.1.9 |KNR 405/315/1 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawa cementowa, rurociagi betonowe, Dn
200 mm - Analogia: Rozbidrka istniejgcej kanalizacji DN150 - wyciggniecie z gruntu w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru m 15,00
3.1.10 |KNR 405/315/1 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawg cementowa, rurociggi betonowe, Dn
200 mm - Analogia: Rozbidrka istniejgcej kanalizacji DN150 - wyciggniecie z gruntu w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru m 15,00
3.1.11 |Kalkulacja Odpompowaie $ciekdw z istniejgcych zbiornikow
indywidualna m3 20,00
3.1.12 |Kalkulacja Woyciggniecie i utylizacja zbiornikéw szczelnych
indywidualna kpl. 2,00
3.1.13 |Kalkulacja Dezynfekcja istniejacych zbiornikéw
indywidualna kpl. 2,00
3.1.14 |KNR 218/804/1 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm
(1) m 10,00
3.2 Grupa ELEMENTY ULIC
3.21 |Element Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
3.2.1.1 |KNNR 6/302/4 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, wysokos$¢ 8 cm - Utozenie nawierzchni
chodnika i zjazdéw z kostki brukowej betonowej gr 8cm na podsypce cem-piask m2 20,00
3.3 Grupa ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.3.1  |Element Humusowanie i obsianie mieszanka traw
3.3.1.1 |KNR 201/510/1 |Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2 80,00
3.3.1.2 |KNR 201/510/2 |Humusowanie z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu, krotno$¢ 2 m2 80,00
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