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Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba
Kosztorys »Rozbudowa ulicy Dybowskiego i budowa ul. Lozinskiego w Krakowie”, w ramach
zadania pn. ,,Rozbudowa ulic tozinskiego i Dybowskiego wraz z wykonaniem
kanalizacji opadowej i osadnikiem”
1 Grupa 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
111 |[KNNR 1/111/1__ |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym
Obliczenie:
{(259,20+253,40+99,30)/1000 : 0,61
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 0,61]km 0,61
2 Grupa 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 Element 02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
2.1.1 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$é
(1) ____|do3m,kategoria gruntu lll-IV - Analogia: Wykopy w gruntach kat. lll-IV_nawodnionych-40%
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, eMotss 826,07
RAZEM:: 826,07/m3 826,07
2.1.2 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
o ......._|suchych, szerokosc do 1 m, umocnienie peine w gruncie kategorii I-IV, gigbokosé do3m
ObliCZenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e 1835,70
RAZEM:: 1835,70|m2 1835,70
2.1.3 |KNNR 1/313/5 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci wykopu, umocnienie petne w gruncie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategorii -V, glgbokos€ do3m .
ObliCZenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e 1835,70
RAZEM:: 1835,70|m2 1835,70
2.1.4 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopdéw obiektowych, ubijaki,
(1) grubos¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu IlI-1V - Zasypywanie wykopow do rzednej terenu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, istniejacego wraz z zageszczeniem
ObliCzenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 826,07-91,7924169 492,59
RAZEM:: 492,59/m3 492,59
2.1.5 |KNNR 1/207/2 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi
1) uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW, samochod
do 5t - odw6z nadmiaru gruntu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8260749259
RAZEM:: 333,48/m3 333,48
2.1.6 |KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetiajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(1) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5
b krOtnOSC O
ObliCZenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8260749259 333,48
RAZEM:: 333,48/m3 333,48
2.1.7 |Kalkulacja Odwodnienie wykopdw na dtugosci 230 mb (rzeczywisty czas pompowania zgodnie z dziennikiem
indywidualna pompowan) kpl. 1,00
3 Grupa 03.00.00. ROBOTY MONTAZOWE
3.1 Element U.35.01.03 BUDOWA | ROZBIORKA SIECI GAZOWEJ
3.1.1 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 15-em
Obliczenie:
O I 91,79
RAZEM:: 91,79|m3 91,79
3.1.2 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$é 25 cm - Analogia: Obsypka do 30cm ponad
... |wierzchrurociagu wraz zzageszczeniem .
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 611,9(1704)-004°2°314)) 241,69
RAZEM:: 241,69/m3 241,69
3.1.3 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-90-mm - Rury przewodowe dn90x5.4 PE100
(1) SDR17 (17.6) RC typ 2 m 259,20
3.1.4 |KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-63-mm - Rury przewodowe dn63x5.8 PE100
(1) SDR11 RC typ 2 m 253,40
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3.1.5 |KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 63 mm - Analogia: Rury przewodowe dn25x3.0
(1) PE100 SDR11 RC typ 2 m 99,30
3.1.6 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi 200 mm - Rura ostonowa dn225x13.4 PE100 SDR17 (17.6) RC typ 2
219/306/10 (1) m 37,00
3.1.7 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi-160 mm, PE - Rura ostonowa dn160x14.6 PE100 SDR11 RC typ 2
219/306/8 (1) m 16,50
3.1.8 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi:90 mm, PE - Rura ostonowa dn90x8.2 PE100 SDR11 RC typ 2
219/306/4 (1) m 56,00
3.1.9 |Kalkulacja Ptozy dystansowe z PEHD h=35mm
indywidualna kpl. 43,00
3.1.10 |Kalkulacja Ptozy dystansowe z PEHD h=25mm
indywidualna kpl. 25,00
3.1.11 |Kalkulacja Manszeta zamykajaca typu "N" dn225/90
indywidualna kpl. 12,00
3.1.12 |Kalkulacja Manszeta zamykajaca typu "N" dn160/63
indywidualna kpl. 10,00
3.1.13 |[KNNR 4/1011/3 |Potaczenie rur polietylenowych, cis$nieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
1) 90-mm - Tréjnik réwnoprzelotowy dn90 elektrooporowy ztgcze 1,00
3.1.14 |KNNR 4/1011/1 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) 63-mm - Tréjnik rownoprzelotowy dn63 elektrooporowy ztgcze 3,00
3.1.15 |[KNNR 4/1011/3 |Potaczenie rur polietylenowych, cis$nieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) 90-mm - Tréjnik redukcyjny dn90/63 elektrooporowy ztgcze 3,00
3.1.16 |KNNR 4/1011/1 |Potfaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) 63-mm - Tréjnik redukcyjny dn63/25 elektrooporowy ztgcze 14,00
3.1.17 |KNNR 4/1011/3 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) 90-mm - Tréjnik siodtowy dn90/25 elektrooporowy ztgcze 4,00
3.1.18 |KNNR 4/1011/3 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
1) 90-mm - Zaslepka PE dn90 elektrooporowa ztgcze 1,00
3.1.19 |[KNNR 4/1011/1 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) 63-mm - Zaslepka PE dn63 elektrooporowa ztgcze 1,00
3.1.20 |[KNNR 4/1011/3 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) 90-mm - Redukcja PE 90/63 elektrooporowa ztgcze 5,00
3.1.21 |[KNNR 4/1011/1 |Potaczenie rur polietylenowych, cis$nieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) 63-mm - Redukcja PE 63/40 elektrooporowa ztgcze 7,00
3.1.22 |[KNNR 4/1011/1 |Potfaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) 63-mm - Redukcja PE 63/20 elektrooporowa ztgcze 2,00
3.1.23 |[KNNR 4/1011/2 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
1) 75-mm - Redukcja PE 75/63 elektrooporowa ztgcze 2,00
3.1.24 |KNRW Ksztattki stalowe, Dn-20 mm - Analogia: Przej$cie PE/stal dn25/DN20
219/204/1 szt 17,00
3.1.25 |[KNRW Ksztattki stalowe, Dn-50 mm - Analogia: Przej$cie PE/stal dn75/DN65
219/204/5 (1) szt 2,00
3.1.26 |[KNNR 4/1011/1 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) 63-mm - Mufa elektrooporowa dn63 SDR11 ztgcze 27,00
3.1.27 |KNNR 4/1011/1 |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) 63-mm - Analogia: Mufa elektrooporowa dn40 SDR11 ztgcze 10,00
3.1.28 |[KNNR 4/1011/1 |Pofaczenie rur polietylenowych, cis$nieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) 63-mm - Analogia: Mufa elektrooporowa dn25 SDR 11 ztgcze 12,00
3.1.29 |KNNR 4/1010/3 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 90-mm -
1) Kolano 90° dn90 ztgcze 1,00
3.1.30 [KNNR 4/1010/3 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 90-mm - tuk
1) 45° dn90 formowany ztgcze 2,00
3.1.31 |[KNNR 4/1010/1 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 63-mm - tuk
(1) 45° dn63 formowany ztgcze 8,00
3.1.32 |[KNNR 4/1010/1 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 63-mm - tuk
(1) 30° dn63 formowany ztgcze 3,00
3.1.33 |Kalkulacja Skrzynka gazowa z reduktorem cisnienia
indywidualna szt. 7,00
3.1.34 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tadmg z tworzywa sztucznego - Taéma lokalizacyjna m 611,90
3.1.35 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego - Tasma ostrzegawcza o
szerokosci 30cm z napisem ,UWAGA — GAZ” (100 m) m 611,90
3.1.36 |KNR 219/211/1 |Proby szczelnosci gazociggéw na cisnienie do 0,6 MPa, Dn 50-100 mm - Analogia: Préba szczelnosci
. |gazociagdw nacisnienie 0,75MPa, Fi40-82mm
ObliCzenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 61901000 0,61
RAZEM 0,61/km 0,61
3.1.37 |[KNNR 8/307/5 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi 100 mm - Rozbidrka istniejgcej sieci
gazowej m 615,00
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3.1.38 |Kalkulacja Nadzér wiasciciela sieci
indywidualna |
Obliczenie:
S 1,00
RAZEM:: 1,00|kpl 1,00
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