Przedmiar roboét

Nazwa: ,,Rozbudowa ulic Lozinskiego i Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej

i osadnikiem w Krakowie”

Nazwa obiektu lub rob6ét: ROBOTY DROGOWE

Lokalizacja: wojewodztwo matopolskie, powiat krakowski, gmina miasto Krakow
Nazwy i kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
45113000-2 Roboty na placu budowy
45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad
45122000-8 Probne wykopy
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
Zamawiajacy: Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw
Jednostka opracowujgca: DROPROJEKT Sp. z o.0. ul. Zabtocie 26/41, 30-701 Krakéw
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2024-07-10 mgr inz. Lukasz Jordanek,



BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024
(lic. 0005COEB)

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm Liczba |Krotno
$¢
Kosztorys »Rozbudowa ulic Lozinskiego i Dybowskiego wraz z
wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem w Krakowie”
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.1.1  |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
rowninnym
Obliczenie:
[1392/1000 1.39
RAZEM: 1.39/km 1.39
1.2 Element Usuniegcie drzew i krzewow
1.2.1 |Kalkulacja Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew do 15 cm
wiasna szt 3.00
1.2.2 |KNNRS 1/101/2 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 16-25'cm szt 13.00
1.2.3 |KNNRS 1/101/3 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 26-35'cm szt 11.00
1.2.4 |KNNRS 1/101/4 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 36-45'cm szt 7.00
1.2.5 |KNNRS 1/101/5 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 46-55'cm szt 4.00
1.2.6 |KNNRS 1/101/6 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 56-65'cm szt 6.00
1.2.7 |KNNRS 1/101/7 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 66-75cm szt 3.00
1.2.8 |KNNRS 1/101/7 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew >75cm
analogia szt 2.00
1.2.9 |KNNRS 1/103/1 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport diuzyc na odlegto$¢ do 2 km
Obliczenie:
Mechaniczne $cinanie drzew z 3*0.07
karczowaniem pni, Srednice drzew do
15cm 0.21
Mechaniczne $cinanie drzew z 13*0.2
karczowaniem pni, $rednice drzew
16-25'cm 2.60
Mechaniczne $cinanie drzew z 11*0.24
karczowaniem pni, Srednice drzew
26-35'cm 2.64
Mechaniczne $cinanie drzew z 7*0.3
karczowaniem pni, $rednice drzew
36-45'cm 2.10
Mechaniczne $cinanie drzew z 4*0.42
karczowaniem pni, Srednice drzew
46-55'cm 1.68
Mechaniczne $cinanie drzew z 6*0.58
karczowaniem pni, $rednice drzew
56-65'cm 3.48
Mechaniczne $cinanie drzew z 3*0.77
karczowaniem pni, Srednice drzew
66-75'cm 2.31
Mechaniczne $cinanie drzew z 2*2.37
karczowaniem pni, $rednice drzew
>75’cm 4.74
RAZEM: 19.76\mp 19.76
2024-07-10 ,Rozbudowa ulic Lozinskiego i

Dybowskiego wraz z wykonaniem
kanalizacji opadowej i osadnikiem w
Krakowie”



BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024
(lic. 0005COEB)
strona nr: 3

Nr Podstawa Opis robot Jm Liczba |Krotno
$¢

1.2.10 |KNNRS 1/103/2 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport karpiny na odlegto$¢ do 2 km
Obliczenie:

Mechaniczne $cinanie drzew z 3*0.05
karczowaniem pni, $rednice drzew do
15cm 0.15
Mechaniczne $cinanie drzew z 13*0.07
karczowaniem pni, Srednice drzew
16-25'cm 0.91
Mechaniczne $cinanie drzew z 11*0.17
karczowaniem pni, $rednice drzew
26-35'cm 1.87
Mechaniczne $cinanie drzew z 7%0.28
karczowaniem pni, Srednice drzew
36-45'cm 1.96
Mechaniczne $cinanie drzew z 4*0.45
karczowaniem pni, $rednice drzew
46-55'cm 1.80
Mechaniczne $cinanie drzew z 6*0.65
karczowaniem pni, Srednice drzew
56-65'cm 3.90
Mechaniczne $cinanie drzew z 3*0.88
karczowaniem pni, $rednice drzew
66-75'cm 2.64
Mechaniczne $cinanie drzew z 2*1.18
karczowaniem pni, Srednice drzew
>75’'cm 2.36
RAZEM: 15.59|mp 15.59

1.2.11 |KNNRS 1/103/3 \Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport gatezi na odlegtos$¢ do 2 km
Obliczenie:
Mechaniczne $cinanie drzew z 3*0.06
karczowaniem pni, Srednice drzew do
15cm 0.18
Mechaniczne $cinanie drzew z 13*0.17
karczowaniem pni, $rednice drzew
16-25'cm 2.21
Mechaniczne $cinanie drzew z 11*0.42
karczowaniem pni, Srednice drzew
26-35'cm 4.62
Mechaniczne $cinanie drzew z 7*0.77
karczowaniem pni, $rednice drzew
36-45'cm 5.39
Mechaniczne $cinanie drzew z 4*1.35
karczowaniem pni, Srednice drzew
46-55'cm 5.40
Mechaniczne $cinanie drzew z 6*1.95
karczowaniem pni, $rednice drzew
56-65'cm 11.70
Mechaniczne $cinanie drzew z 3*2.62
karczowaniem pni, Srednice drzew
66-75'cm 7.86
Mechaniczne $cinanie drzew z 2*3.23
karczowaniem pni, $rednice drzew
>75’cm 6.46

RAZEM: 43.82|mp 43.82

2024-07-10 ,Rozbudowa ulic Lozinskiego i
Dybowskiego wraz z wykonaniem

kanalizacji opadowej i osadnikiem w

Krakowie”



BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024
(lic. 0005COEB)

strona nr: 4
Nr Podstawa Opis robot Jm Liczba |Krotno
$¢
1.2.12 |KNNRS 1/103/4 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek do kolumny 01, za kazdy 1 km
odlegtosci transportu: DODATEK 3 KM
Obliczenie:
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, 11.76
transport dluzyc na odlegtos¢ do 2 km 11.76
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, 15.59
transport karpiny na odlegto$¢ do 2 km 15.59
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, 43.82
transport gatezi na odlegtos¢ do 2 km 43.82
RAZEM: 71.17|mp 7117 3
1.3 Element Zdjecie warstwy humusu
1.3.1  |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢
warstwy do 15°cm m2 7 515.00
1.4 Element Rozbiorka elementéw drég i ulic
1.4.1 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 10°cm,
analogia mechanicznie m2 6 083.00| 2.500
1.4.2 |KNNR 6/802/6 |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubos¢ 10°cm, m2 179.00| 0.667
1.4.3 |KNR 231/804/3 |Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 10°cm
analogia m2 560.00| 0.667
1.4.4 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 10 cm
analogia m2 575.00
1.4.5 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢
KNR 231/802/8 |podbudowy 20°cm
Obliczenie:
Przyjeto $rednig grubos¢ podbudowy 20cm
Rozebranie nawierzchni, masy 6083
mineralno-bitumiczne grubos¢ 10°cm,
mechanicznie 6 083.00
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia |179
z betonu grubos$¢ 10°cm, 179.00
Rozebranie nawierzchni, z ttucznia 560
mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni
10°cm 560.00
Rozebranie nawierzchni z kostki 575
betonowej, gr. 10 cm 575.00
RAZEM: 7 397.00|m2 7 397.00
1.4.6 |KNR231/813/4 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 20x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowej m 211.00
1.4.7 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
Obliczenie:
Pow. = 0.07 m2 \0.07*211 14.77
RAZEM: 14.77\m3 14.77
1.4.8 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30'cm
na podsypce piaskowej m 84.00
149 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu, analogia: rozebranie faw pod
obrzeZzamibetonowymi
Obliczenie:
Pow. = 0.04 m2 10.04*84 3.36
RAZEM: 3.36/m3 3.36
1.4.10 |KNR 231/817/1 |Rozebranie $ciekéw z elementdéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy
betonowe grubosci 10°cm
Obliczenie:
Mulda 34 34.00
RAZEM: 34.00|m 34.00
1.4.11 |KNR 231/818/5 |Rozebranie murkéw betonowych, $r. wysokos¢ catkowita 1m, gr. 20cm
analogia m 38.00
1.4.12 |KNR 231/818/5 |Rozebranie ogrodzen
analogia m 450.00
2024-07-10 ,Rozbudowa ulic Lozinskiego i
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1.4.13

KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
KNR 404/1103/5 |wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$é 5 km

Obliczenie:

Wywoz nadmiaru humusu zdjetego z
terenu, gr. 15cm

(7515-200-512)*0.15

1020.45

Rozebranie nawierzchni, masy
mineralno-bitumiczne grubos¢ 10°cm,
mechanicznie

60830.1

608.30

Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia
z betonu grubos$¢ 10°cm,

179%0.1

17.90

Rozebranie nawierzchni, z thucznia
mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni
10°cm

56070.1

56.00

Rozebranie nawierzchni z kostki
betonowej, gr. 10 cm

575%0.1

57.50

Rozebranie podbudowy, z kruszywa
kamiennego mechanicznie, grubosc
podbudowy 20°cm

7397%0.2

1479.40

Rozebranie kraweznikow, betonowych
20x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j

21170.3*0.2

12.66

Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z
betonu

14.77

14.77

Rozebranie kraweznikdw wtopionych i
obrzezy trawnikowych, obrzeza
8x30°cm na podsypce piaskowej

84*0.08*0.3

2.02

Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z
betonu, analogia: rozebranie taw pod
obrzezamibetonowymi

3.36

3.36

Rozebranie $ciekow z elementéw
betonowych, podsypka piaskowa,
elementy betonowe grubosci 10°'cm

34*0.1*0.5

1.70

Rozebranie murkéw betonowych, sr.
wysokos¢ catkowita 1m, gr. 20cm

38*1*0.2

7.60

Rozebranie ogrodzen

450%0.2"1.5

135.00

Wywéz gruntu z wykopu

1371

1371.00

RAZEM: 4 787.66

m3

4 787.66

Grupa ROBOTY ZIEMNE

21

Element Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

211

KNR 201/202/6 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°'km, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii IV

Obliczenie:

Sawy Calinskiego (obj. wykopu
catkowita-obj. wykorzystana na miejscu
na nasyp)

150-28

122.00

Dybowskiego (obj. wykopu
catkowita-obj. wykorzystana na miejscu
na nasyp)

2544-44

2500.00

Dybowskiego (obj. wykopu
catkowita-obj. wykorzystana na miejscu
na nasyp)

755-30

725.00

Odjecie gruntu potrzebnego do
wykonania warstwy ulepszonego
podtoza gr. 25 cm

-7904*0.25

-1 976.00

RAZEM: 1371.00

m3

1371.00

2024-07-10

,Rozbudowa ulic Lozinskiego i
Dybowskiego wraz z wykonaniem
kanalizacji opadowej i osadnikiem w
Krakowie”
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3 Grupa PODBUDOWY
31 Element Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
3.1.1 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii |-V, analogia: wyréwnanie dna koryta
mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Obliczenie:
Warstwa ulepszonego podtoza z 7904
gruntu stabilizowanego cementem
C0,4/0,5<2,0 MPa, grub. 25°cm
(Konstrukcja N1+N3+N4) 7 904.00
Warstwa ulepszonego podtoza z 6199.2
gruntu stabilizowanego cementem
C1,5/2 <4,0 MPa, grub. 30°'cm
(Chodnik+zjazdy+plytki
ostrzegawcze+plytk naprowadzajace) 6 199.20
RAZEM: 14 103.20|m2 14 103.20
3.2 Element Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.2.1  |KNR 231/1004/4 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona,
analogia analogia: oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
Obliczenie:
Konstrukcja N1 -podbudowa z 5421
kruszywa 5421.00
Konstrukcja N4 -podbudowa z 1676
kruszywa 1676.00
RAZEM: 7 097.00|m2 7 097.00
3.2.2 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, analogia: skropienie warstw
analogia konstrukcyjnych niebitumicznych
Obliczenie:
Konstrukcja N1 -podbudowa z 5421
kruszywa 5421.00
Konstrukcja N4 -podbudowa z 1676
kruszywa 1676.00
RAZEM: 7 097.00|m2 7 097.00
3.2.3 |KNR 231/1004/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona
(bitum)
Obliczenie:
Podbudowa z betonu asfaltowego AC {5421
22P, gr. 10 cm 5421.00
Podbudowa z betonu asfaltowego AC |1676
22P, gr. 7 cm 1676.00
Warstwa wigzgca z betonu 1676
asfaltowego AC 16W, gr. 5cm 1676.00
Warstwa wigzgca z betonu 5421
asfaltowego AC 16W, gr. 6 cm 5421.00
RAZEM: 14 194.00|m2 14 194.00
3.24 |KNR231/1004/7 \Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
Obliczenie:
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 5421
22P, gr. 10 cm 5421.00
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 1676
22P, gr. 7 cm 1676.00
Warstwa wigzgca z betonu 1676
asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm 1676.00
Warstwa wigzgca z betonu 5421
asfaltowego AC 16W, gr. 6 cm 5421.00
RAZEM: 14 194.00| m2 14 194.00
2024-07-10 ,Rozbudowa ulic Lozinskiego i
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3.3 Element Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.3.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm grub. 20 cm
KNR 231/114/8
Obliczenie:
Konstrukcja N1 5421 5421.00
Konstrukcja N2 (Chodnik+zjazdy+plytki [5157+916+113+13.2
ostrzegawcze+plytki naprowadzajace) 6 199.20
Konstrukcja N4 1676 1676.00
RAZEM: 13 296.20|m2 13 296.20
3.3.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm grub. 26 cm
KNR 231/114/8
Obliczenie:
Konstrukcja N3 1807 807.00
RAZEM: 807.00|m2 807.00
3.4 Element Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. spoiwem
hydraulicznym
3.4.1 |KNR 231/111/3 |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5<
analogia 2,0 MPa, grub. 25°cm
Obliczenie:
Konstrukcja N1 5421 5421.00
Konstrukcja N3 807 807.00
Konstrukcja N4 1676 1676.00
RAZEM: 7 904.00|m2 7 904.00, 1.667
35 Element Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem lub
gruntu stab. cem.
3.5.1 |KNR 231/111/3 |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2< 4,0 MPa,
analogia grub. 30°cm
Obliczenie:
Chodnik 5157 5157.00
Zjazdy 916 916.00
Plytki naprowadzajace 13.2 13.20
Plytki ostrzegawcze 113 113.00
RAZEM: 6 199.20|m2 6199.20| 2.000
3.5.2 |KNR 231/115/7 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2< 4MPa, gr.
KNR 231/115/8 |22 cm
Obliczenie:
Konstrukcja N1 5421 5421.00
Konstrukcja N3 807 807.00
Konstrukcja N4 1676 1676.00
RAZEM: 7 904.00|m2 7 904.00
3.6 Element Podbudowa z betonu asfaltowego
3.6.1 |KNR 231/110/1 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 10 cm
KNR 231/110/2
Obliczenie:
Konstrukcja N1 5421 5421.00
RAZEM: 5421.00|m2 5421.00
3.6.2 |KNR 231/110/1 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7 cm
KNR 231/110/2
Obliczenie:
Konstrukcja N4 \1676 1676.00
RAZEM: 1676.00|m2 1676.00
4 Grupa NAWIERZCHNIE
4.1 Element Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
411 |KNR 231/310/5 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm
KNR 231/310/6
Obliczenie:
Konstrukcja N1 5421 5421.00
Konstrukcja N4 1676 1676.00
RAZEM: 7 097.00|m2 7 097.00
2024-07-10 ,Rozbudowa ulic Lozinskiego i
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4.2 Element Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
421 |KNR 231/310/1 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm
KNR 231/310/2
Obliczenie:
Konstrukcja N4 \1676 1676.00
RAZEM: 1676.00|m2 1676.00
4.2.2 |KNR 231/310/1 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6 cm
KNR 231/310/2
Obliczenie:
Konstrukcja N1 \5421 5421.00
RAZEM: 5421.00|m2 5421.00
4.3 Element Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
4.3.1 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara
Obliczenie:
Chodnik 5157 5 157.00
RAZEM: 5157.00|m2 5157.00
4.3.2 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
Obliczenie:
Zjazdy 916 916.00
RAZEM: 916.00|m2 916.00
4.3.3 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
(2) analogia cementowo-piaskowej, kostka kolorowa, analogia: nawierzchnia pasa
medialnego - ptytki ostrzegawcze m2 113.00
4.34 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce
(2) analogia cementowo-piaskowej, kostka kolorowa, analogia: nawierzchnia pasa
medialnego - ptytki naprowadzajgce
Obliczenie:
144*0.3 13.20
RAZEM: 13.20|m2 13.20
435 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 10°cm, na podsypce
(2) analogia cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
Obliczenie:
Konstrukcja N3 \807 807.00
RAZEM: 807.00|m2 807.00
5 Grupa ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 Element Humusowanie i obsianie trawa
5.1.1 |KNKRB 1/415/1 |Humusowanie zielencow z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm -
wykorzystanie humusu zdjetego w czasie rob6t przygotowawczych m2 200.00
52 Element Umocnicnie powierzchni skarp
5.2.1 |KNKRB 1/415/1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm -
wykorzystanie humusu zdjetego w czasie rob6t przygotowawczych m2 512.00
5.2.2 |KNNR 1/512/1 |Umocnienie skarp ptytami azurowymi, podsypka piaskowa
(2) analogia m2 110.00
5.3 Element Pobocze z mieszanki niezwigzanej
5.3.1 |KNR 231/114/7 |Pobocze z kruszywa gr. 15 cm
KNR 231/114/8
analogia
Obliczenie:
169+14 183.00
RAZEM: 183.00|m2 183.00
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6 Grupa OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 Element Oznakowanie poziome grubowarstwowe
6.1.1 |KNR231/706/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i
krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
Obliczenie:
P-1e 1.9 1.90
P-4 17 17.00
RAZEM: 18.90|m2 18.90
6.1.2 |Kalkulacja Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie pozostate malowane
wilasna mechanicznie
Obliczenie:
P-10 12 12.00
P-13 5.8 5.80
P-14 1.1 1.10
P-25 19.7 19.70
RAZEM: 38.60|m2 38.60
6.2 Element Oznakowanie pionowe
6.2.1 |KNR231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm szt 46.00
6.2.2 |KNNR 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne-
analogia wielkos¢ MALE
Obliczenie:
A-7 5 5.00
A-11a 13 13.00
B-18 2 2.00
B-33 15 15.00
B-34 4 4.00
B-36 3 3.00
D-1 4 4.00
D-2 1 1.00
D-4a 1 1.00
D-6 2 2.00
D-46 4 4.00
D-47 4 4.00
F-5 1 1.00
T-1 13 13.00
T-6a 2 2.00
T-6¢ 1 1.00
T-23b 2 2.00
T-25a 1 1.00
T-25¢c 1 1.00
T-26 1 1.00
RAZEM: 80.00 szt 80.00
6.2.3 |KNNR 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
analogia powierzchni - wielko$¢ MINI
Obliczenie:
D-1 4 4.00
RAZEM: 4.00|szt 4.00
6.24 |KNNR 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne -
LIKWIDACJA
R=1.000 M=0.000 S=1.000 szt 18.00
7 Grupa ELEMENTY ULIC
71 Element Krawezniki betonowe
7.1.1 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
Obliczenie:
Whyniesienie +12 cm 1962 1962.00
Wyniesienie +2, +4 cm 721 721.00
Whyniesienie +- 0 cm 13 13.00
RAZEM: 2 696.00|m 2 696.00
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7.1.2 |KNR 231/403/4 |Opornikii betonowe, wystajace 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia m 86.00
7.1.3 |KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Obliczenie:
Pow. fawy=0,07 m2 \0.07*(2696+86) 194.74
RAZEM: 194.74/m3 194.74
7.2 Element Obrzeza i palisady betonowe
7.2.1 |KNR231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
Obliczenie:
Whyniesienie +5 cm 2352 2 352.00
Wyniesienie +-0 cm 258 258.00
RAZEM: 2610.00|m 2610.00
7.2.2 |KNR231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem, analogia: tawy betonowe pod obrzeza
Obliczenie:
Pow. tawy - 0,04 m2 0.04*2610 104.40
RAZEM: 104.40/m3 104.40
7.2.3 |Kalkulacja Palisada betonowa z elementéw prefabrykowanych 20x20x150 cm
wiasna mb 65.00
7.2.4 |Kalkulacja tawy pod palisade, betonowa z oporem
wilasna
Obliczenie:
Pow. tawy 0,16 m2 \0.1 665 10.40
RAZEM: 10.40/m3 10.40
7.2.5 |Kalkulacja tawy pod palisade, podsypka zwirowa o $redniej grubosci 25 cm
wiasna
Obliczenie:
Pow. 0,12 m2 \0.12*65 7.80
RAZEM: 7.80\m3 7.80
7.3  |Element Sciek z betonowej kostki brukowej
7.3.1 |Kalkulacja Scieki uliczne z kostki betonowej gr. 8 “cm na podsypce cementowo- piaskowej,
wiasna 2 rzedy kostki w $cieku m 2 150.00
7.3.2 |Kalkulacja tawy pod sciek, betonowa
wilasna
Obliczenie:
Pow. tawy - 0,05 m2 10.05*2150 107.50
RAZEM: 107.50/m3 107.50
8 Grupa INNE ROBOTY
8.1 Element Tymczasowa organizacja ruchu
8.1.1 |Kalkulacja Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu
wiasna kpl. 1.00
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