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Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis robét Jm Liczba
Kosztorys »Rozbudowa ulicy Dybowskiego i budowa ul. Lozinskiego w Krakowie”, w ramach
zadania pn. ,,Rozbudowa ulic tozinskiego i Dybowskiego wraz z wykonaniem
kanalizacji opadowej i osadnikiem”
1 Grupa 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
111 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
Obliczenie:
(672,0+364,0+13,70+54,60)1000 1,10
2 Grupa 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 Element 02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
2.1.1 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$é
(1) . Jdo3mkategoriagruntulll-IV.__
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mModg22 2 651,52
RAZEM:: 2651,52|m3 2 651,52
2.1.2 |Kalkulacja Wykonanie umocnienia wykopéw obudowg pograzalng typu BOX
indywidualna |
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Mo4g'32 662880
RAZEM:: 6 628,80|m2 6 628,80
2.1.3 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, spycharki, grubosé w
(1) . [stanieluznym 30-cm, kategoria gruntu Ill-IV.
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (2651,52-198,86-540.64)°04 764,81
RAZEM:: 764,81/m3 764,81
214 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopoéw podtuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych, kategoria gruntu IlI-IV -
M |Wymianagruntuzdowozem
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (2651,52-198,86-540,64°06 114721
RAZEM:: 1147,21/m3 1147,21
2.1.5 |KNNR 1/207/2 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi
(1) uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-11l, spycharka 55 kW,
... samochéddo 5t-odwéz nadmiarugruntu
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 26515276481 . 188671
RAZEM:: 1886,71/m3 1886,71
2.1.6 |KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetiajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(1) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do
. dtkrotnos¢o
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 26515276481 . 188671
RAZEM:: 1886,71/m3 1886,71
2.1.7 |Kalkulacja Analogia: Odwodnienie wykopoéw na dtugosci 230 mb (rzeczywisty czas pompowania zgodnie z
wiasna dziennikiem pompowan) kpl 1,00
3 Grupa U.33.00.00. Przebudowa i budowa sieci wodociggowej
3.1 Element U.33.01.02 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
3.1.1 |KNNR 4/1411/2_|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 15-cm - Analogia: Podsypka grubosci 15cm
m3 198,86
3.1.2
‘ 540,64/ m3 540,64
3.1.3 |KNNR 4/1009/7 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-160-mm - Rury przewodowe &160x14,6 PE100
(1) SDR11 TS m 672,00
3.1.4 |KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm - Rury przewodowe &110x10,0 PE100
(1) SDR11 TS m 364,50

+Rozbudowa ulicy Dybowskiego i budowa ul.
tozinskiego w Krakowie”, w ramach zadania pn.
+Rozbudowa ulic tozinskiego i Dybowskie...
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3.1.5 |KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-63-mm - Analogia: Rury przewodowe @50x4,6
(1) PE100 SDR11 TS m 13,70
3.1.6 |KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-63-mm - Analogia: Rury przewodowe @40x3,7
(1) PE100 SDR11 TS m 54,60
3.1.7 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - Analogia: Redukcja Zzeliwna DN100/DN80 szt 1,00
3.1.8 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o fgczeniach zgrzewano-kotnierzowych, Fi 160 mm, PE -
(1) Analogia: Kotnierz specjalny do rur PE @160 zablokowany przed przesunigeciem szt 9,00
3.1.9 |KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o fgczeniach zgrzewano-kotnierzowych Fi-110-mm, PE -
(1) Analogia: Kotnierz specjalny do rur PE @100 zablokowany przed przesunigeciem szt 2,00
3.1.10 |KNNR 4/1014/4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-150-mm - Analogia: Tréjnik redukcyjny dwukotnierzowy
DN150/100 szt 4,00
3.1.11 |KNNR 4/1014/4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-150-mm - Analogia: Tréjnik redukcyjny dwukotnierzowy
DN150/80 szt 8,00
3.1.12 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - Analogia: Tréjnik redukcyjny dwukotnierzowy
DN100/80 szt 2,00
3.1.13 |KNNR 4/1014/4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-150-mm - Analogia: Tréjnik réwnoprzelotowy
dwukotnierzowy DN150 szt 1,00
3.1.14 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
(1) luzny kotnierz), Fi-160-mm, PE - Analogia: Tuleja kotnierzowa + kotnierz stalowy do rur @160 PE SDR11 |szt 31,00
3.1.15 |KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
(1) luzny kotnierz), Fi-110-mm, PE - Analogia: Tuleja kotnierzowa + kotnierz stalowy do rur @110 PE SDR11  |szt 8,00
3.1.16 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o fgczeniach zgrzewano-kotnierzowych, Fi 160 mm, PE -
(1) Analogia: Kolano 90° do zgrzewania @160 PE100 SDR11 szt 1,00
3.1.17 |KNNR 4/1014/4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-150-mm - Analogia: Kolano dwukotnierzowe 90° Q DN150
zeliwo sferoidalne szt 1,00
3.1.18 |KNNR 4/1011/7 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) 160-mm - Analogia: tuk 22,5° do zgrzewania @160 PE100 SDR11 ztgcze 2,00
3.1.19 |KNNR 4/1011/4 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) 110-mm - Analogia: tuk 22,5° do zgrzewania @110 PE100 SDR11 ztgcze 1,00
3.1.20 |KNNR 4/1014/4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-150-mm - Analogia: tuk 25,5° dwukotnierzowy FFK DN150
zeliwo sferoidalne szt 3,00
3.1.21 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - Analogia: tuk 25,5° dwukotnierzowy FFK DN100
zeliwo sferoidalne szt 1,00
3.1.22 |KNNR 4/1105/4 |Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z obudowg, Fi 150 mm - Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN150 kpl 5,00
3.1.23 |KNNR 4/1105/3 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, Fi-100-mm - Zasuwa zeliwna kotnierzowa
DN100 kpl 4,00
3.1.24 |KNNR 4/1105/2 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, Fi-80-mm - Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 |kpl 9,00
3.1.25 |KNNR 4/142/5 |Skrzynka zeliwna uliczna - Skrzynka uliczna dla hydrantu podziemnego kpl 10,00
3.1.26 |[KNNR 4/1014/2 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 80 mm - Kolano ze stopka z zeliwa DN80 szt 9,00
3.1.27 |KNNR 4/1014/2 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 80 mm - Prostka Zeliwna dwukotnierzowa DN80 L=0,5 szt 9,00
3.1.28 |KNNR 4/1119/1 |Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi-80-mm - Hydrant Zeliwny podziemny DN 80 kpl 10,00
3.1.29 |KNNR 4/1119/3 |Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi-80-mm - Hydrant zeliwny nadziemny DN 80 kpl 1,00
3.1.30 |[KNNR 4/1011/1 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) 63-mm - Analogia: Mufa elektrooporowa DN40 ztgcze 11,00
3.1.31 |[KNNR 4/1011/1 |Potaczenie rur polietylenowych, cis$nieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) 63-mm - Analogia: Mufa elektrooporowa DN50 ztgcze 6,00
3.1.32 |KNNR 4/1105/1 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, Fi-50-mm - Analogia: Opaska nawiertna z
zasuwg domowg DN40 kpl 11,00
3.1.33 |[KNNR 4/1105/1 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg, Fi-50-mm - Analogia: Opaska nawiertna z
zasuwg domowg DN50 kpl 6,00
3.1.34 |[KNNR 4/142/5 |Skrzynka zeliwna uliczna - Skrzynka uliczna do zasuw kpl 35,00
3.1.35 |Kalkulacja Piyta podporowa pod skrzynke do zasuw
indywidualna kpl 35,00
3.1.36 |Kalkulacja Ptyta podporowa pod skrzynke hydrantu
indywidualna kpl 10,00
3.1.37 |Kalkulacja Obudowa betonowa skrzynki zasuwy - obruk skrzynki zasuw
indywidualna kpl 35,00
3.1.38 |KNR 218/609/1 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki oporowe - Analogia:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Blok oporowy 0,94m3
ObliCzenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o945 23,50
RAZEM:: 23,50/m3 23,50
3.1.39 |[KNR 218/609/1 |Ukfadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, fawy fundamentowe, bloki oporowe - Analogia:
Blok podporowy pod skrzynke zasuw
1,40\m3 1,40

+Rozbudowa ulicy Dybowskiego i budowa ul.
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3.1.40 |KNR 218/609/1 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki oporowe - Analogia:
Blok podporowy-oporowy 0,05m3
RAZEM 0,45/m3 0,45
3.1.41 \KALWA 1/101/1 |Tasma znakujgca koloru niebieskiego m 1 104,80
3.1.42 |[KNNR 4/1601/2 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych, (wodocigg 200 m) Fi 150 mm - Analogia: Préba wodna
(2) szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o $r. 160 mm (200m-1 préba) proba 5,00
3.1.43 |[KNNR 4/1601/1 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych, (wodocigg 200 m) Fi 100 mm - Analogia: Préba wodna
(2) szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o $r. 110 mm (200m-1 préba) proba 4,00
3.1.44 |[KNNR 4/1606/1 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200
m) Dn 90-110 mm - Analogia: Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE cisnieniowych o $r.
50 i 40 mm (200m-1 préba) préba 1,00
3.1.45 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm - Analogia: Jednokrotne
ptukanie sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej @160 odcinek 5,00
3.1.46 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm - Analogia: Jednokrotne
ptukanie sieci wodociggowej o srednicy nominalnej @110 odcinek 4,00
3.1.47 |[KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm - Analogia: Jednokrotne
ptukanie sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej @50 i @40 odcinek 1,00
3.1.48 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm - Analogia: Dezynfekcja
rurociggow o srednicy nominalnej @160 odcinek 5,00
3.1.49 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurociag 200 m) Dn do 150 mm - Analogia: Dezynfekcja
rurociggow o $rednicy nominalnej @160 odcinek 4,00
3.1.50 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm - Analogia: Dezynfekcja
rurociggow o $rednicy B350 i 340 odcinek 1,00
3.1.51 |KNNR 8/107/3 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego (uszczelnienie folig aluminiowg), w wykopie,
Fi-150-mm - Analogia: Rozbidrka istniejgcej sieci wodociggowej &160 m 673,50
3.1.52 |[KNNR 8/107/2 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego (uszczelnienie folig aluminiowg), w wykopie,
Fi-100-mm - Analogia: Rozbiérka istniejacej sieci wodociggowej @110 m 368,80
3.1.53 |[KNNR 8/107/1 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego (uszczelnienie folig aluminiowg), w wykopie,
Fi-80-mm - Analogia: Rozbiérka istniejgcych przytaczy wodociggowych m 70,80
3.1.54 |Kalkulacja Nadzér wtasciciela sieci
indywidualna |
ObliCzZenie:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 1,00
RAZEM 1,00|kpl 1,00
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