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Mosina, dnia 31.08.2023 r.

Andrzej Baraniak
ul. Galezynskiego 10 B
62 — 050 Mosina

OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja nizej podpisany
Andrzej Baraniak

( imi¢ i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowg Izbe Inzynieréw Budownictwa

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Oswiadczam, iz projekt budowlany:

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV
oraz slupow oSwietlenia drogowego
w m. Czmon ul. Swierkowa, Gmina Koérnik
pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie.
Identyfikator dzialki ewidencyjnej:
302109 _5.0004 obreb Czmon,
dzialki numer: 165/6, 201, 232/1, 232/2.

(nazwa zamierzenia budowlanego)

Gmina Kornik
Pl. Niepodleglosci 1
62-035 Kornik

(inwestor)

opracowany: Sierpien 2023 r.

zostal sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedfy technicznej.
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o ) mar inz. Andrigd Baraniak
Zaswiadczenie Uprawnienia budc «ane/fo/bff 4 #itfia | kierowania
o numerze weryfikacyjnym: rnbutaritdowiany ic2gfiw specjalnosei
instalacyinej w zakregid Kig Bcji i urzgdzen
WKP-4DT-VK1-W17 * elektrycznycy| etycznych

nr ewld. Uprawnlas biig

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczyniskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa,

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnogci prawnej wystarcza zlotenle oéwiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwaliflkowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest réwnowaine 2 oéwiadczeniem woll 2iozonym w formie plsemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aéwiadczenia na
stronie Polskie] fzby Inizynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach 2awodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 1. poz 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3i4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.] pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst Jjednolity:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznai

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

J

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier; budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodziclnych funkecji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wladciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za pofredniciwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowe;j 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,
Zgodnie z tredcig art.127a ustawy Kodeks posigpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257z

62n. zm.):

!§) 1. W trakcie biegu terminu do wniesicnia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracii publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczgcy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.]12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajgcy
ZA ZGODNOSC Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Z ORYG INALEM Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:,
Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewskes—=7.......... 4%

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galczyfiskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, a/a



I1. Cze¢s¢ Opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa polegajaca na budowie
sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz stupow oswietlenia drogowego na terenie
miejscowosci Czmon ul. Swierkowa, dz. nr 165/6, 201, 232/1, 232/2, Gmina Kérnik.
Zamierzenie budowlane obejmuje budowe linia kablowej niskiego napigcia 0,4 kV oraz shupéw
o$wietlenia drogowego. (KOB XXVI).

Podstawa prawna projektu :
a) zlecenie Inwestora
b) warunki techniczne przylaczenia
40712/2023/0OD5/ZR4 z dnia 31.08.2023 r.
¢) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych
d) normy, albumy i katalogi branzowe
e) wytyczne Inwestora
f) ogledziny i pomiary w terenie

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Omawiany obszar inwestycji w miejscowo$ci Czmon ul. Swierkowa dz. nr 165/6, 201, 232/1,
232/2, gm. Komik stanowi droge, ktora jest uzytkowana. Zasilanie odbywaé sie bedzie
z istniejacego stupa nr 1 zabudowany w ciggu ul. Strazackiej (wlasnos¢ gminy Kornik).
Rozbudowa istniejgcego os$wietlenia wymaga wzrostu mocy oraz bedzie mozliwa po
wykonaniu warunkdw przylaczenia 40712/2023/0OD5/ZR4 z dnia 31.08.2023 r. realizowanych
wedlug odrebnego opracowania - zakres Enea Operator. Calos¢ urzadzen pozostaje na majgtku
i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowia zaciski listwy zaciskowej w zlaczu
kablowym Enea Operator w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z planowana budowa o$wietlenia drogowego w m. Czmon ul. Swierkowa nalezy
zrealizowaé nastepujacy zakres prac:
- budowa stupa o$wietlenia drogowego — 6 szt.
- budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV:
e kabel typu YAKY 4x35 mm? o di. 238/268 m mar in?
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4. Zestawienie dlugosci

; : Jedn.
Lp. Nazwa materiatu Typ materiatu e. ! Trasa
miary
1. | Kabel ziemny YAKY 4x35mm? m 238

5. Pozostale informacje i dane

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn
0.4 kV (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt jaki tam
wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Na dz. nr 165/6 (droga
powiatowa nr 2480P) projektowany wykop oraz przecisk pod kabel wykonywany bedzie na
glgbokosei min. 1,2 m ponizej niwelety terenu oraz min. 0,5m ponizej dna rowu (od gémnie;
powierzchni rury ostonowe). Na pozostatym odcinku projektowany wykop kabel wykonywany
bedzie na glebokosci min. 1,0 m i szeroko$ci 0.4 m oraz przecisk wykonywany bedzie na
glebokosci min. 1,0 m ponizej niwelety terenu. Dla sieci kablowej nn 0,4 kV laczna dlugo$é
wykopow otwartych wynosi 116,0 m, natomiast fgczna dlugos¢ przeciskow jest rowna 122,0 m.
Projektowane wykopy pod stupy beda na glgbokoscei 1,4 m, szerokosci 0,2 m, dtugosci 0,3 m.
Dostep dla 0s6b niepelnosprawnych.

Projekt nie ogranicza dostgpnosci terenu dla 0s6b niepetnosprawnych i wozkow.

5.2. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony zabytkéw

Teren opracowania nie jest objety ochrona konserwatorska. W bezposrednim obrebie
planowanej inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektow
zabytkowych. Planowane prace nie narusza zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa
kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne,
nalezy przerwal pracg, zabezpieczy¢ teren, niezwlocznie powiadomi¢ odpowiedni organ
stuzby ochrony zabytkow.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje si¢ na terenie gérniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z pozn.
zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robé6t gérniczych zaktadu
gorniczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych.
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5.4. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony §rodowiska

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje sie
emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie
przewiduje si¢ réwniez przekraczajgcych dopuszezalnych pozioméw hatasu podczas
eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na zapotrzebowanie i jako$¢ wody
oraz ilodci, jakos¢ i sposob odprowadzenia Sciekow. Przyjete w projekcie rozwiazania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie zmieniaja
sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w pelni
respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. Ic ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. z 2020 poz. 1609 t,j. nie wplywa negatywnie na dzialki sasiednie i nie wychodzi poza
obszar dzialtk w m. Czmon ul. Swierkowa, Gmina Koémik, pow. Poznanski, woj.
Wielkopolskie. Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 302109 5.0004 obreb Czmon, dziatki
numer: 165/6, 201, 232/1, 232/2. Teren inwestycji jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Uchwata Nr XXX1/431/2021 z dnia 18 maja 2021 .

7. Uwagi projektanta

Wszystkie uzyte materialy i rozwigzania techniczne zamieszczone w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach musza posiadaé¢ stosowne
atesty i aprobaty techniczne. Wszelkie nazwy wlasnie produktéw, materialéw i urzadzen
przywolywane w niniejszym projekcie nalezy traktowaé¢ jako przykladowe, sluiace
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wlasciwosci
i wymogéw zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Wszedzie
gdzie s3 one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposob, ze towarzyszy im okreslenie ,,lub
réwnowazne”. Dopuszcza si¢ zastapienie proponowanych rozwiazan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spelnienia okreslonych wymagan pod wzgledem
parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych w dokumentacji
oraz zawartych w standardach i normach.
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Branza elektryczna
budowlany

Nazwa, Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz
Zzamicrzenia - o . .
budowlanego slupow oswietlenia drogowego.

Adres i kategoria
obiektu

Czmon ul. Swierkowa, Gmina Koérnik,
pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie.

Identyfikator dziatki ewidencyjne;j:
302109 _5.0004 obreb Czmon,

fl | kigrowania
Y alnoscl

il 1dzaﬁ
A

¢
DWOE/18

budowlanego .
dziatki numer: 165/6, 201, 232/1, 232/2.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Gmina Kérnik
Inwestor Pl. Niepodleglosci 1
62-035 Kornik
Symbol Nr egz. Tom
— - 1/5 Egzemplarz 1
AUTORZY Imie i nazwisko podpis
mgr inz. Andrzej Baraniak .
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
. robotami budowlanymi bez ograniczen w speclalngﬁawnm
Prc’.]ek‘[(-"Wa1 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeFP 0 aT o
elektrycznych i elektroenergetycznych inst8!a
nr ewid. uprawnien budowlanych: \.T\J'KP/O?.184’!:’\1\/0}3’]%_“3i
Nr wpisu do CROPUB: 6321/18/U/C
Opracowal inz. Oscar Lisiecki

miejsce i data opracowania:

Mosina, Sierpien 2023 r.
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V. Cz¢$¢ Opisowa

1. Rodzaj i kategori¢ obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Projektuje si¢ budowe sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz stupow o$wietlenia
drogowego. Kategoria obiektu budowlanego: XX VI

2. Zamierzony sposob uzytkowania program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowang lini¢ kablowg energetyczng nalezy ulozyé bezposrednio w ziemi, zblizenia
i skrzyzowania kabla z urzadzeniami podziemnymi wykonaé¢ zgodnie zobowiazujacymi
normami i przepisami w przecisku ochronnym fi 75 (750 N) lub w rurze ochronnej fi 75
(600 N) zgodnie z opracowaniem N SEP-E-004.

Istniejgcy szafg oSwietlenia drogowego umiejscowiona w ciagu ul. Lesnej nalezy przystosowaéd
do zwigkszonego poboru energii. W tym celu nalezy wymieni¢ istniejace zabezpieczenia na
nowe projektowane: wkladka bezpiecznikowa 1xWTN 00/gG 32A, =zabezpieczenie
przedlicznikowe 1XETIMAT T 20A oraz wytacznik nadpradowy 1xS301 B 16A.

Projektuje stupy o$wietlenia drogowego nr 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 jako stalowe, o§miokatne,
ocynkowane, o wysokoéci 7,0m i grubosci blachy 3mm typu SO 7/3/F160 instalowane na
fundamencie prefabrykowanym o wysokosci 1400mm typu D16/140.

Na stupach 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 zabudowa¢ wysiggnik pojedynczy o wysiegu 1,0m,
kat nachylenia 5° typu W20/0,2/1/1,0-60/5° wraz zoprawa LED o mocy 32,1W typu
TECEO S / 50003 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / Light Exhauster / 505902 z barwa
$wiatla: biala-neutralng 4000K.

Stupy nalezy uziemic¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q oraz ustawi¢ w miejscach
pokazanym na mapie projektowej — zgodnie z rys. nr 1.

Projektowane oprawy wyposazone sa w gniazda NEMA 7 PIN z zaslepkg. W zwigzku z tym
jest mozliwos¢ w przyszlosci zastosowania systemu sterowania zewn¢trznego typu OWLET
10T. Zaprojektowane oswietlenie spelnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3 dla
jezdni.

Wymiary oraz wyposazenie opisane sa na dolgczonych kartach katalogowych oraz schematach.
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3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Linia kablowa zostanie umieszczona w wykopie kablowym, ktéra w calosci znajdowaé sie

bedzie pod powierzchnig gruntu. Stupy oswietlenia drogowego posiadaja cze$¢ naziemng jak
i cze$¢ podziemna fundamentowa.

4.c) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Lp. Wyszczegdlnienie Je-dn. Ilos¢
miary

1. | Kabel ziemny typu YAKY 4x35 mm? m 268

5 Stup o$wietlenia drogowego stalowy, osmiokatny, ocynkowany, Y 6
o wysokos$ci 7,0m i grubosci blachy 3mm typu SO 7/3/F160

3. | Fundamencie prefabrykowanym o wysokosci 1400mm typu D16/140 szt. 6

4 Wysiegnik pojedynczym o wysiegu 1,0m, kat nachylenia 5° st 6
typu W20/0,2/1/1,0-60/5°

5. Oprawa LED o mocy 32,1W typu TECEO S / 50003 / 20 LEDs 500mA -y 6
NW 740 32,1W / Light Exhauster / 505902

6. | Przecisk ochronny typu fi 75 (750 N) SRS m 122

7.1Rura ochronna typu fi 75 (600 N) DVK m 26

mar inZ A raniak

Uprawnienia budowl
rabotami budowlan

: radherpetycznych
vt WP /0218/PWOE/18






5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu

Ukladanie kabla niskiego napigcia 0.4kV w ziemi:

Zaprojektowano linie kablowg o$wietlenia drogowego kablem typu YAKY 4x35 mm? o lacznej
diugosci 238/268 m. Kabel ulozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowej rys. 1, na glgbokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel ulozy¢ na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, nastgpnie kabel przykry¢ warstwa piasku réwniez 10 cm, p6ézniej ulozyé
warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, trase oznaczy¢ folig kablowa koloru

niebieskiego, a nast¢pnie zasypaé roéw kablowy, zageszezajac warstwami, teren przywrocié do
stanu pierwotnego. Na kablu zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku
ulozenia i opisu "Oswietlenie drogowe". Zapozna¢ si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu
z Gming Komik. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzi¢ w przecisku
ochronnym typu SRS 75 lub rurze ochronnej typu DVK 75 — zgodnie z rys nr 1. Linie kablowe
nalezy uziemic¢ na ich koncach oraz co 500 m — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q —
zgodnie Zrys. nr 1.

9¢) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym gleb¢, wody powierzchniowe i podziemne

Nie stwierdza sie wplywu obiektow na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne

Pozostale punkty
4a); 4b); 4d); 4e); 6; 7; 8; 9a); 9b); 9¢); 9d); 10; 11; 12; 13 — nie dotyczy.

VI. Cz¢$¢ rysunkowa i katalogowa

1. Rys nr 2 - schemat jednokreskowy polaczen
2. Karta katalogowa stupa o$wietlenia drogowego
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LEGENDA:

L proj. uziemienie stupow oéwietleniowych R< 5 Q

proj. stup oéwietlenia drogowego oémiokatny o wysokosci 7,0m typu SO 7/3/F160
z wysiegnikiem pojedynczym typu W20/0,2/1/1,0-60/5° oraz oprawg typu TECEO S
/ 50003 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / Light Exhauster / 505902

— — proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o {gcznej df. 238/268 m

1/6 1/5

44/49 m 39/44 m ‘

R<5Q R<5Q

sl

proj. linia kablowa YAKY 4x35mm?

faczna dlugosé¢ 238/268 m

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C
SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

mgr inZ. Andrzaj
Uprawnienia budowians do pr. ,;c “towania | kierowania

39/44 m | 41/46 m I 41/46 m

istn. stup

oswietleniowy nr |

zabudowany w ciggu
1/1 ul. Strazackiej

34/39 m

Paraniak

robotami budowlarymi bez ¢ Jranics si w specjalnosei
instalzcyjnej w zakrasie slecl, Ingtalaz)i i urzadzen
eletryeznyrhi! eleki-annarg dtyeanyoh
nr ewld: Uprawnlen budew!anysi: WKP/0218/PWOE/18
A

mgr inz, Andrzej
Baraniak
Nr uprawnien
WKP/0218/PWOE/18

frivvestor: Projektowal:
Miasto i Gmina Kérnik
PI. Niepodlegiosci 1
62-035 Kornik
Opracowal:

inz. Oscar Lisiecki

Schemat ideowy o$wietlenia drogowego
w m. Czmon ul. Swierkowa. Gmina Kérnik

Nr Rys.

2

Zk



—_—



Lighting poles / Stupy oéwietleniowe ®+7M

maksymalna powierzchnia
wiatrowa [m’]
i - . max wind area
_ ; I . ‘ strefa wiatrowa / windzone | = G@E
©

S P . J WL D | 7| 2D
Type a &l [m] [mm)] g/d [mm] axb[mm] | [mm] npm. | npm | npm [kg) Im] | [kNm] | [kN] [kg]
CN 6/2,5/60/F160 @ 6 25 60/127 85x400 500 D16/120 | 043 0,25 033 30 - 3,95 1,25 40
CN 6/2,5/60/W @ 6 2,5 60/127 85x400 600 - 0,43 0,25 033 30 1 3,95 1,25 46
CN 6/3/60/F160 @ 6 3 60/127 85x400 500 D16/120 | 0,63 0,39 0,50 40 = 4,83 1,16 47
CN 6/3/60/W @ [ 3 60/127 85x400 600 - 0,63 0,39 0,49 40 1 4,83 1,16 54
CN 6/4/64/F160 @ 6 4 61/128 85x400 500 D16/140 | 1,05 0,69 0,85 40 - 6,85 1,49 62
CN 6/4/64/W @ 6 4 61/128 85x400 600 - 1,05 0,69 0,85 40 1 6,85 1,49 72
CN 6/3/76/F160 @ 6 3 76/143 85x400 500 D16/140 | 0,99 0,64 0,79 40 - 6,66 145 56
CN 6/3/76/W @ 6 3 76/143 85x400 600 - 0,99 0,65 0,80 40 1 6,66 1,45 63
CN 6/4/76/F160 @ 6 4 76/143 85x400 500 D16/140 | 1,58 1,06 1,29 40 = 9,39 185 71
CN 6/4/76/W @ 6 4 76/143 85x400 600 = 1,58 1,07 1,29 40 1 9,39 1,85 83
50 6/3/F160 O 6 3 60/160 100x400 500 D16/120| 0,89 0,54 0,70 50 - 6,50 1,62 53
50 6/4/F160 O [ 3 60/161 100x400 500 D16/160 | 2,28 1,55 1.86 50 - 13,44 277 71
SX 6/3/F220 o 6 3 60/189 100x400 500 D22/150 | 2,31 1,57 1,89 50 - 13,56 2,85 67
SX 6/4/F220 O 6 4 63/190 100x400 500 D22/180 | 3,80 2,63 3,14 50 B 20,49 4,00 86
SRN 6-3/60/F160 O 6 2,94 60/114 85x400 600 D16/120 | 0,54 0,31 041 15 z 4,63 113 49
SRN 6-3/60/W O 6 29-4 60/114 85x400 600 - 0,54 0,31 0 15 1 4,59 1,14 56
CN 7/3/60/F160 @ 7 3 60/138 85x400 500 D16/120 | 0,59 0,35 045 40 - 6,02 1,29 58
CN 7/3/60/W @ 7 3 60/138 85x400 600 - 0,59 0,35 0,45 40 1.2 6,02 1,29 68
CN 7/4/64/F160 © 7 4 61/139 85x400 500 D16/140 | 1,02 0,65 0,81 40 - 8,66 1,65 77
CN7/4/64/W © 7 4 61/139 85x400 600 - 1,01 0,65 0,81 40 1,2 8,66 1,65 %0
CN 7/3/76/F160 @ 7 3 76/154 B5x400 500 D16/140 | 0,88 0,56 0,70 40 = 7,96 1,54 67
CN7/3/76/W @ 7 3 76/154 85x400 600 - 0,89 0,57 0,70 40 1.2 7,96 1,54 78
CN 7/4/76/F160 @ 7 4 76/154 85x400 500 D16/160 | 1,46 0,98 1,19 40 - 11,34 2,02 87
CN 7/4/76/W @ 7 4 76/154 85x400 600 & 1,46 0,98 1,19 40 1,2 1,34 2,02 103
S0 7/3/F160 o 7 3 60/160 100x400 500 D16/140 | 0,97 0,6 0,76 50 - 9,25 198 62
50 7/4/F160 O 7 3 60/161 100x400 500 D16/160 | 1,70 1,12 1,37 50 = 13,7 2,61 82
SX7/3/F220 o 7 3 60/189 100x400 500 D22/150 | 1,73 1,13 1,39 50 < 138 2,69 76
SX7/4/F220 o 7 4 63/190 100x400 500 D22/180 | 2,93 1,99 2,40 50 - 20,88 3,69 29
SRN 7-3/60/F160 O 7 2,9-4 60/114 85x400 600 D16/120 | 0,34 0,16 023 15 %) 4,64 1,12 57
SRN 7-3/60/W O 7 2,94 60/114 85x400 600 - 0,34 0,16 0,23 15 1,2 4,64 112 66

0. osmiokat / octagonal-conical O-rura/ tubular  © - stozek / round-conical

Stupy wielokaine od 6m wysokosc wykonywanc 53 ze stali $375.

Podane powierzchnie maja jedynie charakter informacyjny.

Nie zaleca sig montazu wigksze] liczby opraw ulicznych niz 4 s21/stup o masie pajedyriczej oprawy 10kg i powierzchni bocznej 0,1m 2 przy ré wnoczesnym spelnianiu warunksw zawartych w t:bel.
Dabrane fundamenty dostosowane s do mak: ymalnego danego abciazenia stupa/maszty, pray 2amontowaniu opraw/naswiellaczy o parametrach zaveartych wtabeli

Dia slupéw stozkowych klasa obeiazenia konstruke)t *B", dla stupdw murowych typu SRN klasa obciazenia konstrukeji *A"

Srednica oémiokata o srednica okrequ opisanego

Fawierzchnie wiatrowe wyznaczono dla Ce=1,0 i terenu kat. 2






Brackets / Wysiegniki m

-
Przykltad oznaczenia / Marking example
W16/1/1/1,5 - 60/10
= | kat podniesienia / lantern fixing angle
o $rednica gorna stupa / top diameter of the pole
o . wysigeg wspornika / bracket length [m]
W16 ilo$¢ ramion / number of arms
wysokos¢ wysiegnika / bracket height [m]
typ wysiegnika / bracket type
W20
w
Maksymalna = {
ilo$¢ ramion F hp
Maximum number of arms v
stup stup slup maszt
Typ wysiegnika pole pole pole mast 05m im 15m
Bracket type @60 276 @89 2103 @60 @60 260 02m im 2m @60
W16 2 2 4 4 | v | v | Vv v | v | v
W20 2 3 6 6 v v v v v v v







PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

* budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

® oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezpoérednio na
stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezpoéredni) lub 0-15°
{montaz na wysiegniku)

* budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukladu optycznego oraz modutu zasilajacego

o stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO9

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e szczelnodéé komary elektrycznej — IP66

* oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zaslepka, w standardzie ANSI C 136.41, umozliwiajace
podtaczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznoéci otwierania oprawy i zmiany okablowania

e wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 35W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e ukfad zasilajacy umoiliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

e ochrona przed przepieciami — 10kV

® klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il (zgodnie z projektem elektrycznym)

* oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we wnece
stupowe]j i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej
charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

o parametry:
- fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien éwietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspofczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego zasilacza
oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowej
o listy czgsci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj Zzrédta swiatta — LED

e minimalny strumien swietlny Zrédet swiatta — 5300lm

e zakres temperatury barwowe] Zrodet $wiatta — 3900-4300K

* utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

» wartosci wskaZnika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia
parametrow oswietleniowych

¢ w przypadku zastosowania rozwigzar zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédtowe pliki obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizx 5% w stosunku
do podanych ponizej

e sprawnosc uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

* oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobu
zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie
rezimow produkdji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

NZO)



e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy wiarygodnosé
podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do
obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien
swietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny
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Przedsi¢biorstwo Projektowo-Handlowo-Uslugowe
Andrzej Baraniak
62-050 Mosina ul. Galczynskiego 10 B

pphuab@op.pl
tel. 608 323 523
Stadium Zalaczniki Projektu <
A ) Branza elektryczna
Budowlanego
;ﬁ‘iﬁzema Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz
budowlanego slupow oswietlenia drogowego.
Czmon ul. Swierkowa, Gmina Kornik,
pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie.
?&S{E kategoria | 1qentyfikator dziatki ewidencyjnej:
budowlanego 30;109_5.0004 obreb Czmon,
dziatki numer: 165/6, 201, 232/1, 232/2.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Gmina Kornik
Inwestor Pl. Niepodleglosci 1
62-035 Kornik
Symbol Nr egz. Tom
. - 1/5 Egzemplarz 1
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego .43
2. Narada koordynacyjna $-2ly
3. Uzgodnienie z Gming Kérnik s._"l,Q
Sl 4. Uzgodnienie z Zarzadem Drog Powiatowych w Poznaniu S5
aI:‘t . . | 4. Uzgodnienie z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw $.3¢
Zawartoscl | s warunki techniczne przylaczenia .33
6. Uzgodnienie z ENEA Operator Sp. z o.0. D
7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia S|/ {

miejsce i data opracowania:

Mosina, Sierpien 2023 r.

mgr inZ.
Uprawnienia budewiay

!nstaiacjl i urzadzen
whnergetycznych
§ WKR/O2B/PWOE/1B







DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznafl, dnia 18 maja 2021 I. Podpisany przez:
Karina Ewa Wisniewska
Data: 18.05.2021 13:14:53
Poz. 4079
UCHWALA NR XXX1/431/2021

RADY MIASTA 1 GMINY KORNIK
Z dnia 28 kwietnia 2021 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czmon, w rejonie ulic Pod
Lasem, Lesnej, Zielonej, Topolowej, Strazackiej, Lipowej, S\Vlerkowej i Bninskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z2020r.
poz. 713, 1378) oraz art. 20 ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 1086, 471, 782, 1378 oraz z 2021 r. poz. 11) Rada Miasta i Gminy
Kornik uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1 Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czmon, w rejonie ulic Pod
Lasem, Lesnej, Zielonej, Topolowej, Strazackle_], Lipowej, Sw1erkowej i Bninskiej po stwierdzeniu, ze
nie narusza on ustalen Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Koérnik,
zatwierdzonego uchwaty nr LV/450/98 Rady Miejskiej w Korniku z dnia 16 czerwca 1998 r. ze zmianami.

2. Integralnymi czgSciami uchwaty sa:
1) Zatgcznik nr 1 - rysunek miejscowego planu, opracowany w skali 1:2000;

2) Zatacznik nr 2 - rozstrzygnigcie Rady Miasta i Gminy Koérnik o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu planu;

3) Zataeznik nr 3 - rozstrzygnigeie Rady Miasta i Gminy Kornik o sposobie realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadaf wlasnych gminy oraz o zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

4) Zalgcznik nr 4 - dokument elektroniczny zawierajacy dane przestrzenne.
3. Granica obszaru objetego planem okreslona zostata na rysunku planu.

§ 2. 1. Okreslenie ,nieprzekraczalna linia zabudowy” oznacza linie;, Wwyznaczajaca najmniejszg
dopuszczalng odleglos¢ sytuowania $ciany zewngtrznej budynku od linii rozgraniczajacej terenu.

2. Okreslenie ,,0bowigzujgca linia zabudowy” oznacza linig¢, do ktérej $ciana frontowa budynku
mieszkalnego powinna przylega¢ na minimum 60% jej dhugosci.

3. Okreslenie ,,powierzchnia zabudowy” oznacza sumg powierzchni zabudowy wszystkich budynkéw
zlokalizowanych na dziatce budowlane;j.

4. Okreslenie ,,powierzchnia catkowita zabudowy” oznacza sum¢ powierzchni calkowitych wszystkich
kondygnacji w budynkach, zlokalizowanych na dzialce budowlane;.

5. Okreslenie ,,dach ptaski” oznacza dach o spadku do 12°.

6. Okreslenie ,pylon reklamowy” oznacza wolno stojace urzadzenie reklamowe, polaczone trwale
Z gruntem.

3






Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym
zakoriczonej w dniu 2023-08-23

Znak sprawy: GKG.GZK.410.2156.2023

Whnioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USLUGOWE ANDRZEJ BARANIAK
62-050 Mosina, ul. Gatczyriskiego 10B

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: Kérnik - obszar wiejski, Obr.: Czmon, Dz.: 165/6, 201, 232/1, 232/2
Rodzaj i funkcja przewodu: Siec elektroenergetyczna oéwietleniowa

Informacje uzupetniajace:

Przewodniczacy narady  koordynacyjnej: Kierownik  Wydziatu  Koordynacji Projektéw

Zawada-Sikorska

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Agnieszka

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby, kidra ten podmiot reprezentuje:
1 |[AQUANET S.A. pozytywne z uwagami
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi roboty wykonac recznie,

zachowujgc minimalng odleglo$é pionowg 0,3 m.

Olga Stachowska

2 |Autosirada Wielkopolska S.A. Nie sklada zastrzezen
ul. Dziadoszariska 10, Poznar 61-248

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

3 [Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznan |1 Nie sklada zastrzezen

Sp. z.0.0.

ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
4 |ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. pozylywne bez uwag

Oddzial Dystrybucji Poznan

ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan Brak uwag

Hubert Zawislak
5 |Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Nie sklada zastrzezen

ul. Ku Sioncu 34

71-080 Szczecin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
6 [Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, Nie skiada zastrzezen

60-211 Poznan

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie

7 |G.EN. Operator Sp. z 0.0. Nie sklada zastrzezen

ul. Dorczyka 1

62-080 Tarnowo Podgorne Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |GCISp.zo.0. Nie sklada zastrzezen

ul. Obornicka 149

62-002 Suchy Las Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Nie skiada zastrzezen

Autostrad

Oddzial w Poznaniu Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan

oY

Strona 1 z 5 (4s)



10

Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Kozieglowy

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczeslniczyl w naradzie

14

HAWE TELEKOM S.A. w restrukturyzacji
ul, Naruszewicza 13A, 65, 02-627 Warszawa

Jakub Blazejewski

nie dotyczy

Nie dotyczy

12

Horyzont Technologie Internetowe Sp. z 0. o.
ul. Bulgarska 17, Poznan 60-320

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

13

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Poznafiskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan

Grzegorz Kuberka

nie dotyczy

Nie dotyczy

14

Majatek Rogalin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-022
Rogalin

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

15

NETIA S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

16

Operator Gazociggow Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

Janusz Wesclowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

17

ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania
i Serwis Uslug

Ewidencija i Standardy Infrastruktury

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

18 |ORLEN S.A.- Oddzial PGNIG w Zielonej pozytywne bez uwag
Gorze
ul. Bohaterow Westerplatte 15 Brak uwag
65-034 Zielona Géra
L ukasz Robakowski
19 |PERN S.A. nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Plock Nie dotyczy

Pawel Purc

20

PKP Energetyka S.A
ul. HoZa 63/67, 00-681 Warszawa

Nie sktada zasirzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

21

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul, Targowa 74, 03-734 Warszawa

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

22

PKP TELKOL sp. z.0.0.
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

23

Polska Spatka Gazownictwa
Oddzial w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznanh

Joanna Kasperuk

pozytywne z uwagami

Szczegblows lokalizacje (przebieg i glebokosc) sieci gazowej nalezy ustalic w
terenie na podstawie recznych przekopdw probnych, w miejscach
zblizef/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odleglodci zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowaé dziatan
mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywacé recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robat
\Wykonawca zobowigzany jest zglosic sie do odpowiedniej terytorialnie jednostki
eksploatujgcej w PSG 0ZG w Poznaniu tj. Gazownia w Srodzie Wikp., ul.
Lipowa 17, tel./fax 61 8545060, gazownia.sroda.wielkopolska@psgaz.pl w celu
powiadomienia o przystapieniu do prac.

Fundamenty slupéw oswietleniowych nalezy zlokalizowaé w odleglosci min. 0,5m
cd sieci gazowej n/c i §/c.

24

Przedsiebiorstwo Uslug Komunalnych
w Rokielnicy Sp. z 0.0.
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
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25 |Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych Nie skiada zastrzezen
Komorniki Sp. z 0.0,
ul. Zakiadowa 1, 62-052 Komorniki Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie
26 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Babki i Krzesiny
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
27 1Eegiunalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie skiada zastrzezen

WT Biedrusko

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

28_Iﬁegiona!ne Centrum Informatyki Bydgoszcz

WT Poznan

Andrzej Koralewicz

pozytywne bez uwag

Brak uwag

29 [Spotka Wodna do Eksploatacji Nie sklada zastrzezen
Wodociggu Dopiewo
ul. Lakowa 1A, 62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
30 [T-Mobile Polska S.A Nie skiada zastrzezen
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
31 ﬁarnowska Gospodarka Komunalna Nie sklada zastrzezen
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgdrne Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
32 Felekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0. Nie sklada zastrzezen
Zaklad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznari 61-245 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
33 [Veofia Poznari S.A. Nie skiada zastrzezen
ul. Gdynska 54
61-016 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
34 |Webtouch Sp. z 0.0, Sp. k. Nie sklada zastrzezen
ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
35 [Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Nie skiada zastrzezen
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo Nalezycie zawiademiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
36 [Wodociggi Kornickie i Uslugi Komunalne Nie sklada zastrzezen
WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kérnik Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
37 |Wojewodztwo Wielkopolskie, Nie sklada zastrzezen
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, Poznar 61-623 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
38 |Zakilad Gospodarki Komunalnej Nie sklada zastrzezen
i Mieszkaniowe w Steszewie
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
39 |Zaktad Gospedarki Komunalnej Sp. z 0.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Przemystowa 10
64-320 Buk INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
40 (Zaklad Gospodarki Komunalnej w Swarzedzu Nie sklada zastrzezen
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
41 |Zakiad Komunainy w Kleszczewie Nie skiada zastrzezen
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
42 |Zaklad Komunalny w Kostrzynie Nie skiada zastrzezen

ul. Poznanska 2
62-025 Kostrzyn

Nalezycie zawiadomicny pedmiot nie uczestniczyt w naradzie

v/
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43 |Zakiad Komunalny w Pobiedziskach Nie sklada zastrzezen

Sp.z 0.0.

ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
44 |Zakiad Uslug Komunalnych Dopiewo Nie sklada zastrzezen

ul. Wyzwolenia 15

62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
45 [Zakiad Usiug Komunalnych Sp. z 0.0, W Nie sklada zastrzezen

Mosinie

ul, Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
46 |Zarzad Drog Powiatowych pozytywne z uwagami

ul. Zielona 8
61-851 Poznan

Maciej Walentowski

Uzgodni¢ w ZDP w Poznaniu ul. Zielona 8.

47

[Zwigzek Migdzygminny "Puszcza Zielonka"
ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina

Nie skltada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Wojt/burmistrz wediug wiasciwosci miejscowe;:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tresc uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie sklada zastrzezen
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyt w naradzie
2 |Burmistrz Miasta i Gminy Koslrzyn Nie skiada zastrzezen
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Burmistrz Miasta i Gminy Kornik Nie skiada zastrzezen
Plac Niepodleglosci 1, 62-035 Kérnik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
4  |Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Nie skiada zastrzezen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
5 |Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina Nie sklada zastrzezen
Plac Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
6 |Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie sklada zastrzezen
ul. Tadeusza Kosciuszki 4, 62-010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |Burmistrz Miasta i Gminy Stgszew Nie sklada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 62-060 Steszew
Nalezycie zawiadomiony podmiat nie uczestniczyt w naradzie
8 |Burmistrz Miasta i Gminy Swarzedz Nie sklada zastrzezen
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
9 |Burmistrz Miasta Lubon Nie sklada zastrzezen
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030
Lubon Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
10 [Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie sklada zastrzezen
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
11 [Wéjt Gminy Czerwonak Nie skiada zastrzezen
ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |Wéjt Gminy Dopiewo Nie sktada zastrzezen
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie
13 [Weéjt Gminy Kleszczewo Nie skiada zastrzezen
ul.Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
14 |Waoijt Gminy Komorniki Nie sklada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
15 |Wéjt Gminy Rokietnica Nie skiada zastrzezen

ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
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16 |Wojt Gminy Suchy Las Nie sklada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Nalezycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczyl w naradzie
17 |Wéjt Gminy Tarnowo Podgdrne ul. Nie skiada zastrzezen
Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgéme

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotdw, kidre moga byé Slanowisko/tres¢ uwagi:
zainleresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz
imiona i nazwiska oséb upowaznionych przez le podmioty:

Nie zlozono wniosku o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢ protokolu zostala wuzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg
srodkow komunikacji elektronicznej.

Integralng czeécig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za  zgodnosc z
oryginatem  przez projektanta z  przedstawiong na nim  propozycia usytuowania  projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu z adnotacjg, e ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Agnieszka
Zawada- EEEERL,
Sikorska

Monika Elektronicznie

i Lol Agnieszka Zawada-Sikorska
Maria Monika Mania Drag
Data: 2023.08.24

qug Q7 28,08 +02'00°

Protokolant: Monika Drag

Podpis i piecze¢ przewodniczgcego narady
koordynacyjnej
Informacje dodatkowe
1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kkartograficzne {Dz.U. z 2021 poz. 1990),

nieobecnod¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionege o jej miejscu 1 terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ie podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu {...).

2. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (DzU. 2 2021 poz. 1374), powiatowa baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnoéci
materialno-technicznych  na  podstawie danych lub  informacji zawartych w  dokumentach, ktdre byty  przedmiotem narady
koordynacyjnej.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(DzU. z 2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne  podlegajg
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne Ilub magnetyczne i
urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wlasciwych organdéw o  zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych,  grawimetryeznych  lub magnetycznych,  urzadzed  zabezpieczajgcych  te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni  niewidocznymi  albo falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub  krzewéw  kolidujacych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy 2z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (t.j.
Dz.U.2020.55).

Strona Eg é‘is)






URZAD MIASTA I GMINY KORNIK

WYDZIAt EKSPLOATACII INFRASTRUKTURY TECHNICZNE] | PLAC NIEPODLEGLOSCI 1 | 62-035 KORNIK | KORNIK@KORNIK.PL

WB2-ET.6853.285.2023 Kornik, dnia 04.08.2023 r.

Przedsigbiorstwo Projektowo
Handlowo Ustugowe

Andrzej Baraniak

ul. Gatczynskiego 10

62-050 Mosina

dziatajgc z upowaznienia:
Burmistrz Miasta i Gminy Kornik
Plac Niepodlegtosci 1

62-035 Kornik

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 12.07.2023r. dotyczacy uzgodnienia lokalizacji
projektowanej trasy oswietlenia drogowego w obrebie pasa drogowego drogi bedacej
wiasnosécig gminy Kérnik — ul. Swierkowej (dz. o nr ewid. 232/1, 232/2) obreb Czmon, oraz
na dz o nr ewid. 201, obreb Czmon zapisanej w ewidencji gruntéw jako pastwiska (,PsV”),
Urzad Miasta i Gminy Kornik informuje, ze wyraza zgode na lokalizacje przedmiotowe;
infrastruktury zgodnie z przedtozong mapg zasadnicza, z uwzglednieniem nastepujgcych
warunkow:

lokalizacje przedmiotowej infrastruktury w dz. o nr ewid. 165/6 obreb Czmon
nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8,
61-851 Poznan;

prace wykonac zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegétowymi;

roboty nalezy wykonaC bez zajmowania jezdni oraz powodowania zbednych

utrudnien w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa w stosunku do pieszych;

nalezy unika¢ prowadzenia robot w okresie zimowym;

infrastrukture nalezy utozyé na gtebokosci pozwalajgcej na budowe chodnika,
brakujgcych mediow;

przejscie poprzeczne pod drogg gminng nalezy zaprojektowaé metodg
bezwykopowa, z zastosowaniem rury ochronnej;

nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen
podziemnych. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ recznie;

nie wyraza sie zgody na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen wyniesionych ponad
teren lub jezdnig, innych jak stupy oswietleniowe oraz szafki SO;

w przypadku kolizji inwestycji z istniejacym drzewostanem nalezy zwréci¢ sie do
wydz. Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w tut. Urzedzie, zgodnie z Ustawg z dni



16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023.1336-j.t.). Ewentualng wycinke
inwestor jest zobowigzany zrealizowaé¢ na wtasny koszt;

- po zakonczeniu rob6t zniszczone warstwy podbudowy, nawierzchni i pasa
drogowego nalezy przywrécié do stanu poprzedniego, wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu sprawdzi¢ laboratoryjnie (0.98). W przypadku wystepowania w
obrebie wykopu gruntdéw spoistych w stanie plastycznym lub organicznych, nalezy
dokona¢ ich wymiany na grunty mineralne niespoiste; uszkodzone przy prowadzeniu
prac urzadzenia melioracji wodnych szczegotowych nalezy koniecznie naprawic;

- nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Urzedu Miasta i Gminy Kornik — Wydziatu
Gospodarki Nieruchomosciami o ustanowienie stuzebnosci przesyiu
przedmiotowej infrastruktury na dziatce o nr ewid. 201, obreb Czmon;

- 0 terminie rozpoczecia prac zwigzanych z wbudowaniem przedmiotowej infrastruktury
nalezy powiadomi¢ tut. Urzad oraz Softysa wsi co najmniej na 14 dni przed ich
rozpoczeciem.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez tut. Urzad
klauzulg uzgadniajaca.

Do wiadomosci:
1. Adresat
2. a/a

Sprawe prowadzi:
Karina Majchrzak
tel. 61 8170-411 w. 588




ZARZAD
n DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

r

Poznan, dnia 07.08.2023 r.
Nasz znak: WI1.4620.332.2023.AD
Dotyczy: oswietlenie drogowego — 2480P
Wasz znak: -
Gmina Kdrnik
Pl. Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu opiniuje pozytywnie lokalizacje projektowanego oswietlenia
drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2480P w obrebie Czmon, gm. Kérnik w miejscu przedstawionym na
dotaczonej do niniejszej opinii mapie zasadniczej na nastepujgcych warunkach:

1. Prace nalezy wykona¢ bez naruszenia konstrukgji jezdni i chodnika.

2. Przejscie pod drogg nalezy wykona¢ metodg przewiertu lub przecisku w rurze ochronnej na gtebokosci
minimum 1,2 m ponizej niwelety terenu oraz minimum 0,5m ponizej dna rowu (od gérnej powierzchni
rury ostonowej) oraz zgodnie z polskimi normami.

3. Nie wyraza sie zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzadzer wyniesionych ponad teren oraz
montowanych réwno z terenem.

4. Przedmiotows infrastrukture nalezy utozy¢ na gtebokosci, pozwalajacej na budowg i przebudowe drogi
powiatowej m. in.: przebudoweg jezdni, budowe chodnika i $ciezki rowerowej, pogtebienie rowu, tak aby
w przypadku przysziych robét drogowych zostaly zachowane przepisy branzowe i nie wystepowata
koniecznosc zmiany lokalizacji Waszej infrastruktury.

5. Zachowac normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzgdzen podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzic recznie.

6. Warstwy podtfoza usunigte w celu utozenia ww. infrastruktury technicznej nalezy odtworzy¢ przy uzyciu
materiatu piaszczysto-zwirowego i odpowiednio zagescié.

7. Po wykonaniu robét zajmowany pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do wiasciwego stanu technicznego.
Eiementy zniszczone powinny by¢ wymienione na nowe.

8. Zieler nalezy odtworzy¢ poprzez humusowanie i obsianie trawa.

9. Prace nalezy wykonac zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegétowymi.

10. Roboty wykona¢ bez powodowania zbednych utrudnied w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu
odpowiednich warunkdéw bezpieczeristwa w stosunku do uczestnikéw ruchu.

11. Nalezy unika¢ prowadzenia robdt w okresie zimowym.

12. Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami ustawy ,, Prawo Budowlane”.

13. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych
nalezy sig zgtosi¢ do Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym terminem
rozpoczecia robdt w celu zwarcia umowy uzyczenia dla umieszczenia w pasie drogowym urzadzer
zwigzanych z potrzebami ruchu drogowego. Wraz z wnioskiem na zajecie pasa drogowego nalezy
przedstawic zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

14. Niniejsza opinia wazna jest rok od dnia wydania. z up. ZARZADU P

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan

tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl /--

Administratorem Parfistwa danych osobowych jest Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu. Szczegéty odnosnie ochrony danych osohowych oraz tresé
obowigzku informacyjnego dostepne s3 na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora. 33
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ZARZAD
n DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Zatacznik: Mapa zasadnicza

Otrzymuja:
1. Petnomocnik:

Andrzej Baraniak
Przedsiebiorstwo Projektowo Handlowo Ustugowe
ul. Gatczynskiego 108

2. ZDP-aa

Sprawe prowadzi:

Aleksandra Dziadosz
Tel. 61-8593-440

Zarzad Drag Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan www.zdp.powiat.poznan.pl

tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl r

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu. Szczegéty odnosnie ochrony danych osobowych oraz tresé
obowigzku informacyjnego dostepne s3 na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora.
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Identyfikator zgtoszenia
pracy geodezyjnej

Organ stuzby geodezyjnej,
ktory otrzymat zgtoszenie

——
Po$wiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat
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Wykonawca prac geodezyjnych

Uslugi Geodezyjno - Kartograficzne
"GEO-FOR" Jan Foremski

Nr. oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego pozytywny
wynik weryfikacji

Protokot Weryfikacii

istn. stup o$wietlehiowy

Li%

z dwoma oprawathi
wiasnosé Gminy

e~
X
istn. szafa SO
wiasno$¢ Gminy Kornik
s j \

Kornik

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

Imig i Nazwisko oraz nr. uprawnien
zawodowych kierownika prac

Grzegorz Rudner

Nr. uprawnien 17260

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Mape niniejsza opracowano przy wykorzystaniu:

- dane oznaczone kolorem z6ttym. dotyczace granic dzialek, budynkéw i uzytkéw pozyskano z numerycznej mapy

ewidencyjnej prowadzonej przez PODGIK w Poznaniu. Niniejsze dane ewidencyjne nie zostaly w petni

dostosowane do wymogow Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 maja 2001r,
w sprawie ewidenciji gruntdw | budynkéw. Nie speiniaja wszystkich obowigzujacych wymogow doklednogciowych

Uwaga!

1. Trase linii kablowej winien wytyczy¢ uprawniony geodeta
2. Linie kablowg uklada¢ zgodnie z normg SEP-E-004

3. Prace ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen wykonac
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recznie
4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznaé si¢ z
uwagami podanymi w uzgodnieniach , zgodach, opiniach
oraz decyzjach
. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi urzedzeniami oraz
drogami projektowane kable uklada¢ w rurach ochronnych

wn

L proj. uziemienie stupow oswietleniowych R< 5 0

@ proj. stup o$wietlenia drogowego o$miokatny o wysokosci 7,0m
typu SO 7/3/F160 z wysiegnikiem pojedynczym oraz oprawa

— —— proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o lgcznej dt. 238/268 m
—— proj. przecisk ochronny typu SRS 75 laczna dlugoé¢ 122 m
= proj. rura ochronna typu DVK 75 lgczna dlugosé 27 m

Za zgodnosc z orygipaley

Upranwniernd budoe i
robotami bude famy
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Baraniak
Projektowal
Nr upraw nich
Inwestor: WHKP/O2IK/PWOE/IX
Miasto i Gmina Kornik
Pl. Niepodleglosei | o : T
62-035 Kbk pracow a inz Oscar Lisiccki -I/

Projekt linii kablowej oswietlenia drogowego
wm Czmon ul. Swierkowa, Gmina Kornik







K POWIAT
' POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkow
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznanh
Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik

dziatajacy przez petnomocnika:

Andrzej Baraniak

Przedsigbiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak
ul. Gatczynskiego 10B, 62-050 Mosina

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
05.07.2023r. KZ.673.00778.2023.IV 11.07.2023 r.

Sprawa: projekt budowy oswietlenia drogowego w m. Czmon ul. Swierkowa dz. nr ewid. 165/6, 201,
232/1, 232/2, gm. Kornik

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.07.2023 r., data wptywu 10.07.2023 r. Starostwo Powiatowe w
Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze w obrebie projektu budowy o$wietlenia
drogowego w m. Czmon ul. Swierkowa dz. nr ewid. 165/6, 201, 232/1, 232/2, gm. Kérnik ,
oznaczonego do wniosku mapie, obecnie nie zewidencjonowano zabytkéw archeologicznych,
podlegajgcych ochronie i opiece konserwatorskiej.

W zwigzku z tym nie wnosi sig uwag w sprawie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Jednoczesnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw
informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2022.840 t.. ) ,Kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac
wszelkie roboty mogqce uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu
dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomi¢ o tym
wtasciwego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wéjta (burmistrza,
prezydenta miasta).” oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyzej cytowane]j ustawy , 1.Kto niezwtocznie
nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkow lub wdjta (burmistrza, prezydenta miasta)
albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iZ jest on zabytkiem archeologicznym, a takie nie zabezpieczyt, przy uzyciu
dostepnych srodkdw, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie
popetnienia  wykroczenia okreslonego w ust. 1 moina orzec nawigzke do wysokosci
dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spoteczny ny z opiekg nad
zabytkami”.

zatgcznik: plan PZT

. . w Poznaniu
trzymuje: list zwykty
Przedsigbiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak ul. Gatczyriskiego 10B, 62-050 Mosina
2.aa AK

Sprawe prowadzi: Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytkéw Agnieszka Krawczewska ‘& 61 841 8845

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan E‘w i
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan. p!

Powialowy KonserwaloRFabyikéw
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Wrzeénia, 31.08.2023 r.
Rejon Dystrybucji Wrzeénia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzeénia

tel. 61 850 40 00
40712/2023/0D5/ZR4

Gmina Kérnik
ul. Plac Niepodleglosei 1
62-035 Kérnik

Warunki przylaczenia
do sieci elektrocnergetycznej ENEA Operator sp. z o.o.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu: o§wietlenie ulic, Czmon, ul. Le§na, dz. nr 136/2
warunki dotyczg wzrostu mocy w istniejacym obiekcie
z mocg przylaczeniowg 4 kW (wzrost mocy o 2 kW)
na napieciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
slup linii napowietrznej n.n. przedlicznikowej zasilanej ze stacji transformatorowej nr 54-006;

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
1.1.nie dotyczy

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
2.l.istniejgce urzadzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy

3. w zakresie dotyczacym urzgdzen podmiotu przylaczanego:
3.1.wlz i instalacje¢ przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEJ:
zaciski pragdowe na slupie rozgal¢Znym linii napowietrznej nn 0.4 kV zasilanego ze stacji transformatorowej
nr 54-006 - calo$é urzgdzen ofwietlenia pozostaje na majatku i w eksploatacp Urzgdu Gminy
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia whasnosci sieci i instalaci.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

w szafce o§wietlenia ulicznego SO zasilanej ze stacji transformatorowej nr 54-006;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
istniejacy uklad pomiarowy 1 fazowy nr 241000259 przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
istniejgce zabezpieczenie gléwne przystosowaé do zwiekszonego poboru mocy.
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1 x 20 A w szafce o§wietlenia ulicznego SO zasilanej ze stacji
transformatorowej nr 54-006;

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VII, WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych IT i I1I gr przylaczeniowej)

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartodciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzef wystepujacych w tym §rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunk6éw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwodci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartoéci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
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planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

obowiazujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach

stanowi umowa o przylaczenie.
5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych

warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére s3
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji

projektowych nalezy dotaczyé oéwiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

A
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PROJEKT UZGODNIONO
w ENEA Operator Sp. z 0.0.
REJON DYSTRYBUCII WRZESNIA

pod wzgledem zgodnosci z wydanymi warunkami techniczznymi przylaczenia
znak: 40712/2023/0D5/ZR4

zdnia  31.08.2023 (z-péiniejszymi-zmianami), w zakresie WLZ

bez uwagy/! }
Sprawdzenie traci wazno§¢ z uplywem terminu
waznosci technicznych warunkéw przylaczenia.

Uzg. Nr: OD5/RD4/............ /2023/uUD Signed by /
Podpisano przez:
Przemystaw
Henryk Janiak

Date / Data:
2023-09-07 12:48

WIZEdnia, dn. ..o et
*-niepotrzebne skredli¢ data, podpls, pieczet uzgadniajacego

HO






INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV
budowlanego: oraz slupéw o$wietlenia drogowego

w m. Czmon ul. Swierkowa, Gmina Kérnik

pow. Poznarnski, woj. Wielkopolskie.

Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
302109_5.0004 obreb Czmon, dzialki numer: 165/6, 201, 232/1, 232/2.

Inwestor: Gmina Koérnik

Nazwa i adres Inwestora: Pl. Niepodleglosci 1
62-035 Koérnik

Projektant:

Imig 1 nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

sporzadzajacego informacje upr. bud. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych
etapow.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:
- Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz shupéw oswietlenia drogowego.

Przewiduje si¢ realizacj¢ zadania inwestycyjnego jako jednoetapows.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- drogi publiczne
- sieci: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociagowa, kanalizacyjna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, dotychczasowe instalacje nie
powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie pisemne,
wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o.0.
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji robét
budowlanych, okreslajjce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i hydrotechnicznych" obowiazujaca w Energetyce.
Przy organizacji i wykonaniu prac zgodnie z w/w Instrukcja zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje
sig. Nawigzanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie pisemne,
wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.,

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- inwestycja realizowana jest w poblizu drogi i trzeba zwr6cic¢ szezegdlna ostroznosé, aby jak najmniej
poruszac si¢ po terenie pasa drogowego,

- przy wykopach ponizej poziomu gruntu o glgbokosci 1,0 m pod kabel oraz 1,4 m pod shup oswietlenia
drogowego nalezy zwrocic¢ szczegdlna ostroznosé, aby nie doszto do osuwania gruntu.

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczgciem prac montazowych okreslony w "Instrukcja
Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
1 hydrotechnicznych"

- w przypadku wystgpienia zagrozenia informowa¢ kierownika budowy lub osobe wyznaczong przez
kierownika do prowadzenia dziatan w przypadku wystapienia zagrozen, w przypadku porazenia pradem
elektrycznym zastosowa¢ si¢ do przepisow BHP i wezwa¢ odpowiednie stuzby ratownictwa
medycznego,

- stosowa¢ odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz r¢kawice i buty ochronne, obowiazkiem na
budowie jest noszenie okrycia glowy — kask,

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace na nawigzaniu
do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne wystawione przez
upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.

Srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowac si¢ w miejscu wyznaczonym, np.
barakowoz. Powinny znajdowac sig: w pelni wyposazona apteczka, koc gasniczy i inne niezbedne do
ratownictwa materialy okreslone w przepisach BHP.






7 . Prace montazowe

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:
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organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczefistwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru
nad warunkami pracy

zna, w zakresie niezbgdnym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o ochronie
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowiazkow, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolefi w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczefstwem i higiena, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonuja pracg pracownicy zatrudnieni przez réznych
pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu
lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad
poziomem terenu zewnetrznego lub podlogi nalezy w szczeg6lnoscei:
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przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzei, na ktérych maja by¢é
wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymalos¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang polozenia, a takze stan techniczny stalych
elementow konstrukcji lub urzadzen majacych shuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do stalych elementow konstrukcji, szelki bezpieczeristwa z pasem biodrowym (do
prac w podparciu - na shupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokoscei

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:
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zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty
1 stupy,

obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczgwszy od 1 m glgbokosci. poprzez wykonanie
wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

skiadowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczna
Zwigzang z pracg tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i urzadzen elektrycznych na
terenie obiektu nalezy przestrzegac:
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przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanych z pracg przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999 .,

przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003 r.

Teren wykonywanych robdt nalezy wygrodzié, wykona¢ przejicia dla pieszych, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczyé przed osobami
postronnymi.
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Pracownicy wykonujace prace podlaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni posiadaé
aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, z . Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych™, przestrzegajac przepisy
p. poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegdlnosci:

»

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w prawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. W sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999 r. Nr 80 poz. 912)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996 r. Nr 62 poz.
288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)
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