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Graniga dziafki

GRRIIRA R %
LN Miejski Zarzad Drég i Mostow w Jeleniej Gorze
Warstwa $cieralna AC11S 4 Inwestor |. Ptasia 2 \J
arstwa $cieralna cm ul. Ptasia 2a
— Zastepczy . AM’}
Warstwa wigzgca AC16W 8 cm 58 - 500 Jelenia Gora JELENIAGORA
Podbudowa z kruszywa 0/31,5 C90/3 20 cm
Stabilizacja gruntu spoiwem na miejscu 15 cm Biuro Inzynierskie TRAKT P
Podtoze gruntowe Jednostka Sedzistaw 50 0
projektowa 58 - 410 Marciszéw TRAKT
Stadium Zadanie
Projekt
K M O - 3 9 7 Wykonawezy Przebudowa ulicy Nowej w Jeleniej Gérze - Odcinek 2
ZJaZd Jedea ZJaZd Nr tomu Lokalizacja inwestycji
Oporpik betonowy] 15x20cm I I B Jelenia Goéra - powiat Jelenia Géra
126 15 400 /\ 19 81 " Dz. nr: 370/8, 277/1, 275/5 AM4, Obreb 0025 Czarne |
Branza Tytut rysunku
z Drogowa PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
© .
3 Odcinek 2
1 ©
Q
é Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
O]
Gtéwny Projektant 0 ; Spec. drogowa
Warstwa $cieralna AC11S 4 cm branza drogowa mgr inz. Grzegorz Lewowski 263/D0S/13
Warstwa wigzagca AC16W 8 cm Projektant inz. Pawet M aski Spec. drogowa
Podbud " /315 C90/3 20 branza drogowa mgr inz. Pawet Mataczynski DOS/0107/PBDI16
odbudowa z kruszywa , cm - -
Y Sprawdzajacy mgr inz. Wiodzimierz Lewowski P wiang e
Stabilizacja gruntu spoiwem na miejscu 15 cm branza drogowa 228/02/DUW
Podioze gruntowe
Nr projektu Skala Data Nr egz. Nrrys.
22-20 1:50 06.2023 04
Stadium Branza Km Nr obiektu Nr tomu Nr strony Rewizja
PW D I.B 00
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