SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY
ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W CZERNICY

Kod wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien Publicznych:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania sciekow

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

OBIEKT: Oczyszczalnia sciekow w Czernicy

ADRES INUMER  Czernica; Dz. nr 145/1 obr.0003 Czernica
EWID. DZIALKI:— 1qdentyfikator dziatki: 021903_2.0003.145/1

INWESTOR: Gmina Dobromierz
Plac Wolnosci 24
59-170 Dobromierz

OPRACOWAL.: mgr inz. Rodryk Swierczok
nr upr. 595/01/DUW
DOIIB nr ewid. DOS/IS/0511/01

JELENIA GORA, maj 2024 r.



Specyfikacja techniczna — Przebudowa i rozbudowa istniejgcej oczyszczalni Sciekéw w Czernicy

SPIS TRESCI :

B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE -WYMAGANIA OGOLNE............ccoocoomvommrnrreneresseenseessesssennnns 2
B.1. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W CZERNICY ..........ccoooovrriiriieieeeeiessiesessseoessssssisssssssssssessesssssneoes 2
B.2 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ...........cooooooveeeeeeeseeeneeeseeeeeesseeesseneeenseesn s 27
B.2.0CZYSZCZALNIA SCIEKOW W CZERNICY ..........ccovvorrimereemeeeeeeseeeseeeseeesseesssssssesssessssssssesnsseee 27
B.2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE ..............coooooeireeieeeeseeeseeeeseeeseessessesssesssenss s ssssasssnssssnsssansssnes 27
B.2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE .............ccoooiivoneeeseeeneeeseeeeeesseesssenesensssnseee 30
B.2. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W CZERNICY .......cooiviiiireeeierecieseeseesisseesiessssiessssiss s, 30
B.2.2. ROBOTY ZIEMNE.........ooiiviieeeeeteesesessioesseesssss s sssesssss s ssassss s ssss s ssassasnssssssssassssnes 30
B.2 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ..........ccooosvvecveeeeseeeneeeeeeeesesseees s 34
B.2. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W CZERNICY ......cocorviieiieiieiseiissiissiessiessesssssssss s 34
B.2.3. SIECI ZEWNETRZNE | RUROCIAGI MIEDZYOBIEKTOWE ..............ccccoovvmmrrmmrinmriscrsnsrnnreone. 34
B.2 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ...........ccoooovvecveeeeseceeeeeseeeesesseees e 40
B.2. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W CZERNICY ......oooovrveeriiereeneeeseieseesseesseesssisssssssssssesssssssssssssenees 40
B.2.4. POMPOWNIA SCIEKOW , POMPOWNIA OSADU, KOMORA POMIAROWA, ....................... 40
B.2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ..........cc..ccooovvviereeseeereeosseeeeessseeesseenssesnsssnssee 44
B.2.0CZYSZCZALNIA SCIEKOW W CZERNICY ..........ccovvorriiereereeseeieseeseeesseessesnsssssssssenssesnssesnssene 44
B.2.5. PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO .........covvieveereeeeeeiereeseeesseessesssssssssssenssesssssssssene 44
B.2 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ..........cco.oovvoecveeeeseeeneeeeeeeesesseees s 49
B.2. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W CZERNICY ......coooiiiieieeieeieeiiseiessiessiessiessisssssssesssss s 49
B.2.6. KOMORA TLENOWEJ STABILIZACJI | ZAGESZCZANIA GRAWITACYJNEGO OSADU ...49
B.2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE .............ccooooivveeeereoeeeeeeeeeeeesseeessnesenssse e 53
B.2.0CZYSZCZALNIA SCIEKOW W CZERNICY ..........ccooomirimmeeereieceeeeeeseeeseeessssessesssnssessesssssanssse 53
B.2.7.URZADZENIA TECHNOLOGICZNE OCZYZCZALNI SCIEKOW ...........cccccoovvimmrimrrinercenrsnrinne. 53
B.2 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ...........coooooiviveeeeeseeeeeeeseeeeesseeesseeee s 60
B.2. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W CZERNICY ..........coooovvirieiereeienieeeeesieseesees s, 60
B.2.8. ROBOTY DROGOWE .......ovvvmieieieeeseieseeisesseseeesseesseessesess s s sssssssssssenssenssnsssssssasssansssnssssnsssne 60
B.2 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ...........coooooivieeeeeeseeeeeeeeeeeeees s 78
B.2. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W CZERNICY ..........coocovvommeeireeeeoeeeeseeesseeeseesesesssessssesssssess s 78
B.2.10. CZESC ELEKTRYCZNA .......oooioieieeeeeeeeeeeee ettt 78
B.2 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ...........coooovveceeeeeseeeneeeeeeeesesseeesseeesnessn e 91
B.2. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W CZERNICY ..........coocovmimieiimeeceeeeeeseeeseeeeseeeesssssess s 91
B.2.11. OGRODZENIE | ZIELEN ...........ccoooomvieciieeeeseeeeeeeeeeeeeees e sss s 91



Specyfikacja techniczna — Przebudowa i rozbudowa istniejgcej oczyszczalni Sciekéw w Czernicy

B.SPECYFIKACJE TECHNICZNE -WYMAGANIA OGOLNE
B.1. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w CZERNICY




Specyfikacja techniczna — Przebudowa i rozbudowa istniejgcej oczyszczalni Sciekéw w Czernicy

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST ]

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogdlne” odnosi sie¢ do wymagan technicznych dotyczacych

wykonania i odbioru Robét ,ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n.
Przebudowa i rozbudowa istniejgcej oczyszczalni $ciekéw w Czernicy.”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ Dokumentdw przetargowych i Kontraktowych

przy zleceniu i realizacji rob6t w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdine dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegoétowymi specyfikacjami
technicznymi ( SST ) zawartymi w cz. B niniejszego opracowania.

1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do norm krajowych.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Normy krajowe
nalezy rozumie¢ jako Polskie Normy lub ich odpowiedniki z krajow Unii Europejskiej, w zakresie w
jakim normy te sg dopuszczalne zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla ktdérych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci
okreslane sg w drodze rozporzadzen wtasciwych Ministréow.
Atest — swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczehstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze.
Badania gruntowe — ogoét badan ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych )
okreslajgcych stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego przydatnosci dla
potrzeb budowlanych.
Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych — zgodne z przepisami bhp warunki wykonania
robot budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnoéci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okredlonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.
Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu.
Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach.
Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest
zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
Doktadnosé wymiaréw — zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng.
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Dokumentacja budowy - ogét dokumentdow formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
pozwolenie na budowe wraz zatgczonym projektem budowlanym

dziennik budowy

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

projekty wykonawcze t.j. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu

operaty geodezyjne

ksigzki obmiaréw
Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
Droga tymczasowa ( montazowa ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakorczeniu.
Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest przez
wiasdciwy organ nadzoru budowlanego.
Elementy robét — wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stanu wznoszonego
obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestyciji.
Etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
Europejska norma ( EN ) — oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji ( CEN )
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub , dokumenty harmonizacyjne (HD)”.
Geodezyjna obstuga budowy — tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementow
obiektu, ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektéw.
Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien.
Inspektor Nadzoru - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére moze sprawowac osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna by¢ wymieniona w umowie
i wyznaczona przez Inwestora ( o ktérej wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
Instrukcja technicznej obstugi ( eksploatacji ) — opracowana dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoizaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
( eksploatacji ) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca swoje
Srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania.
Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robdét budowlanych. Osoba
wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.
Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatno$cig uzytkows.
Kosztorys— dokument okreslajgcy ilos¢ i warto$¢ robdt budowlanych sporzgdzany na podstawie:
dokumentac;ji projektowej, przedmiaru robét, specyfikacji technicznej, zatozen wyjsciowych
do kosztorysowania, cen jednostkowych robét podstawowych.
Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys Slepy.
Kosztorys slepy — opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatéw
podstawowych.
Kosztorys powykonawczy — sporzgdzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robét

VVYVVYVYY



Specyfikacja techniczna — Przebudowa i rozbudowa istniejgcej oczyszczalni Sciekéw w Czernicy

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

Materiat - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Nadzoér autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w

toku realizacji robét budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu

oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

Nadzoér inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci robot i
kosztow realizowanej inwestycji.

Norma zuzycia — okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ ( ilos¢ ) jakiegos
sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
cato$¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

Obiekty liniowe — drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

Obmiar — wymierzenie, obliczenie iloSciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robaét.

Odpowiednia zgodnosé — nalezy przez rozumie¢ zgodno$é wykonanych robot z dopuszczalnymi
tolerancyjnymi, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i $rodowiska z
uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdinych dla
asortymentéw grup wyrobow ,w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatéw paliw
i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, gtéwnych parametréw typoszeregéw,
wymiaréw przytgczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg
rodzajowg i jakosciowg oraz zamiennoscig wymiarowg i funkcjonalna wyrobdw, projektowania
obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru ,a takze metod badan przy odbiorze robét
budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;.

Powykonawcze pomiary geodezyjne — zespdt czynnosci geodezyjnych, majacych na celu
zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiaréw i ksztattu
zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji obiektow budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjne okreslajgca szczegolne warunki zabezpieczenia
terenu budowy i prowadzenia robo6t budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbidrki
obiektéw tymczasowych okresla szczegétowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia wykonywania robodt
budowlanych.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Protokot odbioru robot — dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy
podstawe zgdania zapfaty.

Przedmiar roboét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Przepisy techniczno-budowlane - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych.

Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub rob6t budowlanych.
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Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym polegajgcym na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia.
Roboty zabezpieczajace — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub
bedacych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robot zabezpieczajgcych
moze wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla
pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane,
niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce mogg tez wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robot na czas diuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla
ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych.
Roboty zanikajgce — roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapow budowy.

Sieci uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i
urzgdzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne

i inne, z wylgczeniem urzgdzen melioracji szczegotowych.

Sita wyzsza — zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia np.
wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.
Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych.

Wada techniczna — efekt nie zachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym
powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

Wspélny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng , zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-
uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem obiektu budowlanego.

Znak bezpieczenstwa — prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére
uzyskaty certyfikat.

Oczyszczalnia $ciekéw — wspotpracujgce ze sobg obiekty i urzgdzenia technologiczne przeznaczone
do usuwania zanieczyszczeh zawartych w sciekach.

Krata — urzadzenie przeznaczone do oddzielania ze $ciekéw wigkszych zanieczyszczen ptywajgcych
lub wleczonych , ciat statych zwanych skratkami.

Sitopiaskownik — urzgdzenie stuzgce do usuniecia ze sciekdw piasku o $rednicy ziarend> 0,2 mm.
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1.5.0pis zadania inwestycyjnego.

1.5.1. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi zadanie inwestycyjne pn. ,Przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni $ciekdw w Czernicy”. Oczyszczalnia Sciekdw zlokalizowana jest w miejscowosci
Czernica na terenie dziatki nr 145/1 obr. 0003 Czernica . Czernica — wie$ w Polsce, potozona w
wojewodztwie dolnoslgskim, w powiecie swidnickim, w gminie Dobromierz. Od strony pdétnocnej ,
wschodniej i zachodniej dziatka oczyszczalni sgsiaduje z uzytkami rolnymi, od strony potudniowej z
dziatkg drogowa. Na terenie dziatki znajdujg sie obiekty technologiczne, sieci miedzyobiektowe , lampy
oswietleniowe , ogrodzenie oraz drogi i place manewrowe.

1.5.2. Ogdlna charakterystyka projektowanych inwestycji.
Projektuje sie rozbudowe i przebudowe oczyszczalni polegajaca na :
Ciag sciekowy :

> budowe studni rozpreznej sciekow surowych ( studnia prefabrykowana zelbetowa o
Srednicy 2,0 m i gtebokosci 4,0 m) — obiekt nr 3,

> budowe pompowni sciekow surowych | ° ( prefabrykowana polimerobetonowa o $rednicy
2,5 m i gtebokosci 3,5 m z kompletnym wyposazeniem technologicznym ) — obiekt nr 4,

> budowe dwéch osadnikéw wtérnych o przeptywie pionowym (  zbiorniki
prefabrykowane o srednicy ,0 m i gtebokosci ,0 m , wykonane z tworzywa sztucznego )
—obiektnr 10i 11,

> budowe studni wyposazonej w przeplywomierz elektromagnetyczny ( studnia
prefabrykowana zelbetowa o $rednicy 1,5 m i gtebokosci 2,0 m) — obiekt nr 9 ,

» wymiane pomp wraz z armaturg w :zbiorniku posrednim , osadniku wstepnym
osadniku wtérnym .

Gospodarka osadowa :

> budowe KTSO zbiornik zelbetowy nadziemny o srednicy 10,0 m i wysokoéci 5,0 m stuzacy
do tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego oraz grawitacyjnego zageszczania osadu wyposazony w
system napowietrzania , mieszania , dekanter oraz pompe osadu stuzgcg do podawania
ustabilizowanego i zageszczonego grawitacyjnie osadu na istniejgca prase ,

> pompownia osadu , prefabrykowanej o $rednicy 2,0 m i gtebokosci 2,5 m wyposazonej w
pompy zatapialne do ttoczenia osadu do KTSO,\

> rurociagi technologiczne i sieci miedzy obiektowe.
Budynek techniczny :
- przebudowa pomieszczenia socjalnego ,
- remont instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach : sitopiaskownika i prasy .

Obiekty do przebudowy :

> istniejgce kable elektryczne, lampa oswietleniowa,
> istniejgca instalacja oswietlenia terenu ,
> brama wjazdowa.
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1.5.3. Opis dziatania istniejgcej oczyszczalni sciekow

Scieki surowe z czesci gminy Dobromierz rurociggiem ttocznym doplywaé bedg do
projektowanej studni rozpreznej , gdzie ulegng rozprezeniu i dalej grawitacyjnie sptywa¢ bedg do
projektowanej przepompowni sciekéw, gdzie przeptywac bedg przez krate koszowg , mechaniczng w
ktérej zostang odseparowane skratki doprowadzane w $ciekach. Zgromadzone w koszu skratki
okresowo wyciggane bedg przy pomocy elektrycznej wyciggarki i usuwane do pojemnikéw w ktorych
przesypywane bedg warstwg wapna chlorowanego . Scieki po wstepnym oczyszczeniu przettaczane
beda przy pomocy pomp zatapialnych z wolnym przelotem , sterowanych przy pomocy ptywakdéw do
istniejgcego wezta mechanicznego oczyszczania (sitopiaskownik).

Scieki oczyszczone mechanicznie sptywaé bedg do zbiornika retencyjnego $ciekéw (obiekt 6)
skad przettaczane bedg przy pomocy trzech pomp na trzy bloki biologiczne t. W zbiorniku retencyjnym
Sciekow na dnie gromadzit sie bedzie osad sciekowy, ktory przettaczany bedzie projektowang pompg
do osadu do projektowanej pompowni osadu (obiekt 12).

Scieki z zbiornika retencyjnego trafia¢ beda do istniejgcych osadnikéw wstepnych (obiekt 7, 77,
7”) skad dalej sptywac bedg do blokéw biologicznych (Obiekty 8). Nagromadzony osad w osadnikach
wstepnych bedzie transportowany kazdorazowo przy pomocy projektowanych pomp PO2 do
pompowni osadu (obiekt 12).

Scieki oczyszczone biologicznie sptywaé¢ bedg do istniejgcego i projektowanych osadnikéw
wtérnych a nastepnie odprowadzanych do odbiornika. Przed odprowadzeniem $Sciekow
oczyszczonych do odbiornika prowadzony bedzie pomiar ilosci odprowadzanych $ciekéw przy pomocy
przeptywomierza elektromagnetycznego zainstalowanego na rurociggu umieszczonym w studni
pomiarowe; .

Osad nadmierny z osadnikéw wtérnych transportowany bedzie przy pomocy projektowanych
pomp PO3 do projektowanej pompowni osadu (obiekt 12). Kazdy z osadnikow wtérnych posiadat
bedzie wikasng dmuchawe D2 stuzgcg zasilaniu podnosnika powietrznego typu MAMUT zlokalizowang
przy osadniku.

Osad nadmierny nagromadzony w pompowni osadu (obiekt 12) przettaczany bedzie przy
pomocy projektowanych pomp zatapialnych do osadu do projektowanej komory tlenowej stabilizaciji
osadu (obiekt 13). Pompy w pompowni sterowane bedg przy pomocy ptywakow.

W projektowanej komorze tlenowej stabilizacji osadu (obiekt 13) zainstalowane beda: ukfad
napowietrzania o, dwa mieszadta szybkoobrotowe M1 zapewniajgce ciggte mieszanie Sciekow w
komorze , dekanter oraz pompa do osadu . Uktad napowietrzania zasilany bedzie sprezonym
powietrzem wytworzonym przy pomocy dwoch dmuchaw D1 umieszczonych w projektowanej wiacie
dmuchaw (obiekt 14). W komorze tlenowej stabilizacji osadu zainstalowana zostanie pompa osadu
ustabilizowanego POU, ktéra bedzie transportowata osad z KTSO do istniejgcej stacji odwadniania i
higienizowania osadu. Ciecz nadosadowa okresowo bedzie usuwana przy pomocy dekantera do sieci
kanalizacyjnej i odptywac bedzie do pompowni I°.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTOWANYCH URZADZEN.

Studnia rozprezna (komora zbiorcza) - obiekt nr 3

Nalezy wykonac studnie rozprezng ( komore zbiorczg ) o srednicy 2,0 m i gtebokos$ci 4,0 m . Studnie
wykonaé z betonu klasy C35/40 , F150 , W8 , XA3 . Na rurociggach ttocznych doprowadzajgcych
Scieki do studni rozpreznej nalezy zamontowa¢ zawory katowe ptywakowe o srednicy DN 200 mm i
DN 100 mm. Przejscia rurociagdw przez ptaszcz studni wykonaC jako szczelne przy uzyciu np.
tancuchéw uszczelniajgcych .

Pompownia sciekéw I° -obiekt nr 4
W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano budowe pompowni 1° do ktérej sptywaly bedg
Scieki z komory rozpreznej . Na wlocie do pompowni nalezy zamontowac¢ krate koszowg wykonang z
stali kwasoodpornej o przedwicie oczek pomiedzy pretami 20 mm wyposazong w mechaniczng
wyciggarke. Skratki gromadzone bedg w pojemniku: 110l. Pojemnik na koétkach. Cate urzgdzenie —
krata — oraz wyposazenie wykonane ze stali nierdzewnej min 1.4307 (AISI 304L), (za wyjatkiem
armatury, napeddéw i fozysk), wytrawianej w catosci w kwasnej kagpieli. tozyska dolnego kota (lub
zespotu két) i tancuch odporne na zalania. Pompownie wyposazy¢é w dwie pompy zanurzone z
kolanem sprzegajgcym i na prowadnicach (1 pracujgce + 1 rezerwowa) z wirnikiem kanatowym, kazda
o wydajnosci - minimum Qp = 20 m3/h i wysokosci podnoszenia H = 15,0 m st.H20. Sterowanie pomp
w zaleznos$ci od poziomu przy pomocy sond ultradzwiekowych lub radarowych. Nalezy zamontowac
wyciggarke mechaniczng linowag elektryczny o niskiej zabudowie o udzwigu min. 1,0 tony
umozliwiajgca demontaz pomp. Rurociggi i inne elementy zanurzone w $ciekach nalezy wykona¢ z
materiatdw nierdzewnych, stal - co najmniej 1.4301, atestowana odporna na korozje. Wiazy
montazowe nalezy wykona¢ ze stali co najmniej 1.4301, atestowanej odpornej na korozje. Zbiornik
pompowni nalezy wykonac¢ z polimerobetonu o $rednicy DN 2,5 m i gtebokos$ci 3,5 m,
Dane charakterystyczne pompowni |°

Srednica wewnetrzna 25m

gtebokos¢ wewnetrzna 3,5 m
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materiat polimerobeton.

Wyposazenie pompowni I°:

» krata koszowa mechaniczna o przeswicie 20 mm , o mocy 1,1 kW,

» pompownie wyposazy¢ w dwie pompy o parametrach pracy Q = 20 m3/h i wysokosci
podnoszenia H= 15,0 m st/ H20 , o mocy 5,5 kW w wirnikiem o swobodnym przeptywie
zanurzone z kolanem sprzegajgcym i na prowadnicach rurowych, pracujgcych w trybie
1P+1R, pompy z przetwornikami czestotliwo$ci,
sterowanie pomp w zaleznosci od poziomu.
nalezy zamontowac zurawik do wyciggania pomp.
rurociagi i inne elementy zanurzone w Sciekach nalezy wykona¢ z materiatébw nierdzewnych,
stal - co najmniej 1.4301.
wiazy montazowe nalezy wykonac ze stali co najmniej 1.4301 .
przeptywomierz elektromagnetyczny DN 80 mm ,
nalezy zainstalowa¢ uktad sterujgcy umozliwiajgcy ptynne sterowanie iloscig podawanych
Sciekow na sitopiaskownik w zaleznosci od doptywu,
nalezy zapewni¢ dezodoryzacje powietrza z wentylacji pompowni.
dezodoryzacja komory pompowni przez kominek wentylacyjny z weglem aktywnym.

VV VYVV VVYVY

Uktad pracy pompowni jest catkowicie zautomatyzowany i nie wymaga zadnych regulacji ani
statej obstugi, a jedynie okresowg kontrole szczegdlnie w okresie rozruchu i wstepnej
eksploataciji.

Zbiornik posredni o pojemnosci 59,0 m®-obiekt nr 6
W ramach prowadzonych prac nalezy:
» oprozni¢ zbiornik ze zgromadzonych osaddw,

» zdemontowac istniejgce pompy ,
» zamontowaé nowe pompy :

e trzy pompy do przettaczania $ciekéw kazda o parametrach pracy Q = 45,0 m3/h i
wysokosci podnoszenia H = 4,0 m st.H20 z przetwornikami czestotliwosci ,

e pompe do usuwania osadu o parametrach pracy Q = 23,0 m®h i wysokosci
podnoszenia H = 4,5 m st.H-0.

Osadniki wstepne - 3 szt. kazdy o pojemnosci 34,0 m®-obiekt nr 7
W ramach prowadzonych prac nalezy:
» oprozni¢ osadniki ze zgromadzonych Sciekéw i osadow,

» zdemontowac istniejgce pompy ,
» zamontowaé nowe pompy :

e trzy pompy do usuwania osadu kazda o parametrach pracy Q = 21,0 m3h i wysokosci
podnoszenia H = 4,5 m st.H20 .

Osadniki wtérne — 1 istniejacy (obiekt nr 10), 2 projektowane (obiekt nr 11)

Nalezy dostarczy¢ i zamontowaé¢ dwa osadniki wtérne .Projektowane osadniki bedg to prefabrykowane
stozkowe zbiorniki wykonane z twardego tworzywa sztucznego (GRP) posadowione pod powierzchnig
terenu. Na poziomie terenu umieszczony zostanie pomost obstugowy oraz barierki ochronne o
wysokosci 1,20 m. Osadniki zostang posadowione na ptycie fundamentowej 3,0 x 3,0 m o grubosci
30,0 cm wykonanej jako zelbetowa z betonu klasy C25/30 zbrojonej obustronnie siatkg zbrojeniowg z
pretow fi 10 stal Alll-N w rozstawie co 10 cm. Wewnatrz projektowanych osadnikéw wtérnych
zainstalowane zostang podnosniki powietrzne typu Mamut do czesci ptywajgcych , dmuchawe
powietrzng typu Hiblow oraz pompy zatapialne do recyrkulacji osadu nadmiernego.

Parametry charakterystyczne projektowanego osadnika wtérnego:

e $rednica osadnika 50m
e gtebokos¢ osadnika 40m
e poziom terenu 219,90 m n.p.m.
e rzedna posadowienia 215,90 m n.p.m.

Parametry pomp do recyrkulacji osadu

e pompy do recyrkulacji osadu kazda o parametrach pracy Q = 22,0 m3/h i wysokosci
podnoszenia H = 4,5 m st.H20 z przetwornikiem czestotliwosci .
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Pompa powietrzna typu Mamut z lejem do usuwania czesci ptywajgcych o S$rednicy 75 mm
zasilana powietrzem z dmuchawy Hiblow typu HP-200 Q = 174l/min przy A H = 250 mbar.

W ramach prowadzonych prac nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce prace w istniejgcym osadniku
wtérnym :

» oprozni¢ osadnik ze zgromadzonych Sciekéw i osadow,

» zdemontowac istniejgcg pompe ,

» zamontowa¢ nowg pompe o parametrach pracy Q = 22,0 m%h i wysokosci podnoszenia H =
4,5 m st.H20 z przetwornikiem czestotliwosci

» zdemontowaé urzgdzenie do usuwania czesci ptywajacych ,
zamontowaé podnosnik powietrznym typu Mamut z lejem do usuwania czesci ptywajgcych i

dmuchawa dmuchawy Hiblow typu HP-200 Q = 174l/min przy A H = 250 mbar.

Komora tlenowej stabilizacji osadu i zageszczania grawitacyjnego -obiekt nr 13
Zakres planowanej inwestycji obejmuje :
- budowa zelbetowego zbiornika:

e srednica wewnetrzna - 10,0 m,
e wysokosci czynna - 50m,
e pojemnos$¢ czynna - 400 ms.

Wyposazenie komory stabilizacji tlenowej osadu stanowi¢ bedzie:

» system napowietrzania S$redniopecherzykowy membranowy z dyfuzorami dyskowymi,
wyciggalny, tj.: wymiana dyfuzora odbywac sie powinna bez koniecznosci oprézniania komory
ztozonego z dyfuzoréw o parametrach Q = 1,5-5 Nm3h ; membrana wykonana z EPDM ,
Srednica 50 mm. (176 szt.),

mieszadto szybkoobrotowe o $rednicy wirnika DN 325 mm; ilosci obrotéw 920 obr. / min. ; o
mocy 2,5 kW ,materiat zeliwo .(1 kmpl../komore). — 2 szt.

zurawik z wciggarkg do wyciggania mieszadta - 1 szt.

pompa do osadu Q = 8,0 m%h ; H = 8,0 m st. H20; z przetwornikiem czestotliwosci ,

system odprowadzania cieczy nadosadowej ze stali nierdzewnej 1.4301, dekanter 1 kmpl;
pomiar poziomu wypetnienia komory przy pomocy sond ultradzwiekowych - 1 szt.

pomost roboczy o szerokosci min. 1,0 m,

schody wejsciowe .

VVVVVYVY 'V

Do odprowadzenia ustabilizowanego osadu stuzy¢ bedzie rurocigg wykonany ze stali nierdzewne;j
1.4301 o $rednicy 100 mm.

Nalezy zapewni¢ zgodny z BHP sposéb wyjmowania urzgdzen na zewnatrz. Powinny by¢ to np.:
wciggarki linowe, zurawiki montowane na stanowisku. Nalezy zapewni¢ zgodne z BHP dojscie do
urzadzeh (schody, pomosty zabezpieczone antykorozyjnie).

Nalezy zamontowa¢ dwie nowe dmuchawy w bezposrednim sgsiedztwie projektowanej KTSO pod
wiatg :
2 dmuchawy do napowietrzania komory stabilizacji osadu pracujgce w uktadzie 1P+1R.

Dmuchawy typu Roots’a powinny gwarantowaé utrzymanie ponizszych parametréw technicznych:
Dla napowietrzania komor stabilizacji tlenowej osadu - 2 szt kazda o parametrach :

wydajnosé Q=5,5, m¥/min
sprezenie Ap =550 mbar0
moc znamionowa 5,5 kW

poziom hatasu bez ostony nie wigkszy niz 90 dBA

poziom hatasu z ostong nie wigkszy niz 70 dBA
Zastosowane materiaty:

korpus dmuchawy zeliwo GG 25,
ttoki obrotowe zeliwo GG 25,
wat stal 38NiCrMo5 UNI 5331 hartowa

Dmuchawy nalezy podigczy¢ do kolektora powietrznego . Dmuchawy w obudowach dzwiekochtonnych
z kompletnym wyposazeniem i armaturg.

UWAGA:
Nalezy przebudowac odcinek instalacji miedzy obiektowych na terenie oczyszczalni w zwigzku z
kolizjg z projektowang lokalizacjg zbiornika tj. kable nn , rurocigg ttoczny DN 110 mm, rurocigg DN
200mm.
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Pompownia osadu nadmiernego -obiekt nr 12

Pompownia wykonana zostanie jak prefabrykowana zelbetowa beton C35/40 , W8 , F150 , XA3,
podziemna komora prefabrykowana o srednicy 2,0 m i glebokosci min. 2,5 m ppt. Pompownia zostanie
wyposazona w dwie pompy zatapialne na prowadnicach rurowych do osadu kazda o parametrach
pracy Q = 22,0 m3/h i wysokosci podnoszenia H = 4,5 m st.H20 z przetwornikiem czestotliwosci
Pompa bedzie podawa¢ osad z komory osadu na KTSO .Pompa bedzie zatgczana w zaleznosci od
wypracowanego rezimu pracy. Osad zageszczony bedzie ttoczony cisnieniowo do komory stabilizaciji
tlenowej osadu KTSO . llos¢ ttoczonego osadu bedzie rejestrowana za pomocag przeptywomierza
elektromagnetycznego. Dla mozliwosci przeptukiwania rurociggdw, na kolektorze ssawnym
zaprojektowano szybkozigcze strazackie DN80 z zasuwg nozowg. Komora pompowni zostanie
wyposazona w kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny o srednicy @160mm ze stali ocynkowanej,
stopnie ztazowe i wtazy szczelne - wejsciowy i stuzagcy do ewakuacji pomp.

Rurociggi i inne elementy zanurzone w $ciekach/osadach nalezy wykona¢ z materiatdéw nierdzewnych,
stal - co najmniej 1.4301, atestowana odporna na korozje. Wtazy montazowe nalezy wykonaé ze stali
co najmniej 1.4301, atestowanej odpornej na korozje.

Wymagania  szczegotowe

Wykonawca musi zapewni¢ na czas rozruchu obstuge bloku biologicznego z wyksztatceniem min.
zawodowym elektrycznym lub instalacyjnym, inzyniera technologa $ciekdw, inzyniera elektryka.

Wykonawca musi wykona¢ badania sciekdw surowych i oczyszczonych oraz osadow w ilosci oraz
zakresie min.:

a) analizy $ciekdw surowych w usrednionych prébach minimum 12-godzinnych (min. 10 szt.) w
minimalnym zakresie: odczyn pH, zasadowo$¢ ( w co najmniej 3 prébach), ChZT, BZTs, azot
amonowy, azot ogdlny ( w co najmniej 3 prébach), fosforany, fosfor ogéiny( w co najmniej 3 probach),
chlorki (w co najmniej 1 prébie), sucha masa, ciata rozpuszczone, zawiesina,

b) analizy sciekéw oczyszczonych w usrednionych probach dobowych (min. 10 szt., w tym min. 5
préb zgodnych z wymogami dla oczyszczalni) w minimalnym zakresie: odczyn pH, zasadowos$¢ ( w co
najmniej 3 probach) , ChZT, BZTs, azot amonowy, azot azotanowy, azot ogdélny ( w co najmniej 3
prébach), fosforany, fosfor ogéiny ( w co najmniej 3 prébach), chlorki

( w co najmniej 1 probie), sucha masa, ciata rozpuszczone, zawiesina;

analize osadu czynnego (min. 5 préb) w minimalnym zakresie: stezenie osadu, zawarto$¢ suchej
masy mineralnej i organicznej ( w co najmniej 5 probach) , indeks osadu czynnego, analiza
mikroskopowa osadu;

analize osadu ustabilizowanego kierowanego do odwodnienia (min. 3 proby) w minimalnym zakresie:
stezenie osadu, zawarto$¢ suchej masy mineralnej i organicznej

analize osadu odwodnionego w minimalnym zakresie: uwodnienie osadu, badanie mikrobiologiczne i
parazytologiczne na przydatnos$¢ do przyrodniczego zagospodarowania.

badania piasku (min. 2 préby) w minimalnych zakresie: uwodnienie, zawarto$¢ suchej masy
organicznej i mineralnej.

badania skratek (min. 2 préby) w minimalnych zakresie: uwodnienie, zawarto$¢ suchej masy
organicznej i mineralnej.

Ponadto wykonawca musi wykona¢ sprawozdanie z rozruchu, instrukcje eksploatacji
wraz
instrukcja BHP i P-POZ. — po 3 egz. oraz dokumentacje powykonawczg oczyszczalni.

Wykonawca pokrywa koszt energii elektrycznej w trakcie rozruchu.
Wykonawca pokrywa koszt zuzycia wody  w trakcie rozruchu.
Wykonawca pokrywa koszt smaréw i olejow.

Wykonawca pokrywa zapewnia dostawe reagentéw do oczyszczalni. {j:
- wapno do higienizacji osadu — min 10 m?

- wapno chlorowane min. 10 kg

- polielektrolit min. 20 kg.
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zamieszczong tabela.

>

Wyposazenie oczyszczalni w meble, narzedzia pracy, sprzet BHP i P.POZ pozwalajacy na

odbiér oczyszczalni przez Straz, PIP, Sanepid, Inspekcje Ochrony Srodowiska.

11

Sprzet BHP

— koto ratunkowe z rzutkg i linkg asekuracyjng do powieszenia na bloku biologicznym — 2szt.
— bosaki — 2szt.
— szelki bezpieczenstwa — 2 szt.
— linki asekuracyjne o dtugosci do 8,0 metra — 2 szt.
— hetmy ochronne — 2 szt.
— maski petnotwarzowe przeciwgazowe z pochfaniaczami par kwasnych 1 szt.
— potmaski do pracy z wapnem chlorowanym — 2 szt.
— okulary ochronne — 2 szt
— nauszniki — 2 szt.
— odziez i obuwie ochronne zimowe — 2 kpl
— odziez i obuwie ochronne letnie — 2 kpl
— para butéw gumowych — 2 szt.
— para rekawic brezentowych — 4 szt.
— para rekawic gumowych — 2 szt.
— fartuch gumowy — 2 szt.
— wykrywacz gazow H2S, CO, CH4 - 1 szt.
— latarki bateryjne — 2 szt.
— lampy akumulatorowe na napiecie do 25 V — 1 szt.
— apteczka pierwszej pomocy — 1 szt.
wentylator przenosny z wezem ssawnym - 1 szt

1.2

Sprzet p. poz.

koc gasniczy - 1 szt;

gasnica proszkowa 6 kg - szt. 3

gasnica proszkowa 2 kg - szt. 3

weze strazackie 52 mm L = 20 m- 2 szt.

pradownica 52 mm - szt.1

redukcja 75/72 mm - szt.1

drabina aluminiowa 3 elementowa 6,5 - 7 m - szt.1
komplet tablic informacyjno - ostrzegawczych - 1 kpl.

1.3Nar

vedzia pracy

— topata — 1szt.

— miotty do utrzymania czystosci — 2 kpl

— kilof do odspojenia oblodzenia — 1szt

— pojemnik z piaskiem do likwidacji gotoledzi — 1szt.
— kosiarka spalinowa — 1szt.

— grabie do grabienia skoszonej trawy — 1szt.

metalu, pilnik, punktak, przecinak do metalu, mtotek, kombinerki, wkrety itd.) - 1 kpl.
miernik elektryczny. — 1kpl
termometr zewnetrzny — 1kpl.
termometr wewnetrzny — 1kpl.

narzedzia Slusarskie do obstugi pomp, dmuchaw, mieszadet itp. (klucze réznej wielkosci, pitka do

— lej Imhoffa z podziatkg , 1 litr ,z tworzywa sztucznego, do pomiaru objetosci osadu czynnego — 2 szt.

— tlenomierz — 1 kpl.

12
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— pompa ogrodowa sucha Q~ 4m3/h, Hmax~ 50 m z wezem co najmniej & 15 — 60 m z
koncéwkami ogrodowymi i wezem ssawnym L~ 2 m — do podlewania trawy wodg z

osadnika
14 Umeblowanie
Budynek socjalny:
dyzurka:
> biurko — 1szt.
» krzesto obrotowe — 1 szt.
» krzesto — 1 szt.
» regat biurowy o wym. ok. (1,0 x 1,9 x 0,3)
m - 1szt. pomieszczenie magazynowe:
> regat stalowy o wym. ok. (1,0 x 1,5 x 0,5) m — 2 szt.
» szafka narzedziowa $lusarska wiszgca — 1 szt.
> stot — 1szt.
» krzesto — 1 szt.
szatnia odziezy roboczej:
» boks na ubrania, stalowy — 2 szt.
» krzesto — 2szt.
szatnia dziezy osobistej:
» boks na ubrania, stalowy — 2 szt.
» krzesto — 2 szt.

1.6. Ogdéine wymagania dotyczace Robét

1.6.1.0gdIne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatédw i wykonywanych Robét ,za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, PZJ ,Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze
w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang decyzje.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robét wymienionych w pkt. 1.3 i
uwzglednit ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione
w pkt 1.3, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie
mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji umowy.

Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor
zaakceptuje zmiane podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy kwalifikacje,
umiejetnosci i odpowiednie doswiadczenie proponowanego personelu bedg takie same lub
lepsze od wymienionego w ofercie.

Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robét

Kierownik Budowy powinien posiadajgce uprawnienia budowlane do kierowania
budowlanymi w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi prowadzonych robét.

Kierownik Budowy musi by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wymagany jest ciggty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami
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1.6.2.Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy: teren budowy, Projekt
Budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej.

Po protokolarnym przejeciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialnosé
za przekazany teren, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za urzgdzenia istniejgce na placu budowy lecz
niezinwentaryzowane w protokdle przekazania budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy lub utrwali na wtasny koszt.

1.6.3.Dokumentacja Projektowa

1.6.3.1.Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych — zgodnie z SIWZ.
1.6.3.2.Dokumentacja Projektowa — bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego :
Projekt Budowlany,
Projekt Wykonawczy
Przedmiar Robét
3.Kosztorys inwestorski
1.6.3.3.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Kontraktowej:
Projekt Organizacji Robot
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Dokumentacja Powykonawcza :
Dokumentacja Powykonawcza inwestycji geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

1.6.4. Zgodnos$¢ Roboét z dokumentacjg Projektowg i SST.

> Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej
dokumentaciji.

> Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub niedopowiedzeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

> Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

> Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

> Cechy materiatow i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskag
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami lub wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.

> W przypadku , gdy wykonane roboty lub materiaty nie bedg w pemi zgodne z

Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty prowadzone beda na koszt Wykonawcy .

1.6.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz robo6t poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robdét ,a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowsg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

> Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia

> uzgodniony z odpowiednim zarzadem drég i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt
organizacji

> ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robot

> projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory ,Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i
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pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie zapory, znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

> Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia
urzgdzenia terenu, wykonania przytgczy wodociggowych i energetycznych dla potrzeb
budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia, ponoszenia kosztéw ewentualnych
wylgczen i wigczen energii elektrycznej

> Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne bedg
utrzymywane w dobrym stanie przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robét.

> Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza placem Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ,ze jest wliczony w cene kontraktowa.

1.6.6.0chrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy robot Wykonawca bedzie:
> utrzymywacé Teren Budowy i wykopu w stanie bez wody stojgcej
> podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
> lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych
» srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-mozliwoécig powstania pozaru

1.6.7.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych,
magazynach, maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z obowigzujgcymi odpowiednimi
przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

1.6.8.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

> Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego
przejecia od Inwestora, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

> Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej.

> W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub majgce warto$é
archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i
przerwaé roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

> Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzgdzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie , nie
diuzszym jednak niz w czasie przewidywanym harmonogramem tych robét. Wykonawca okaze
wspotprace i utatwi przeprowadzenia wymienionych robét.

> Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien podjg¢ wszystkie niezbedne kroki
majgce na celu zabezpieczenie sieci i urzgdzen podziemnych oraz nadziemne przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robét.

> Wszelkie czasowe wytgczenia sieci konieczne w czasie realizacji rob6t nalezy uzgadnia¢ z
Inspektorem Nadzoru oraz wtascicielem sieci.
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> W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje
uzytkujgcg lub bedgcg wiascicielami sieci, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
> Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urzadzeh podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub bez zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Kontraktu do :

» demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz napraw innych uszkodzeh obiektow

istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu.
» poniesienia kosztoéw zajecia pasa drogowego

1.6.9. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

> Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczagcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

> Wykonawca powinien zapewnic i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete umowg. Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg automatycznie
uwzglednione w stawce jednostkowej robét objetych umowa.

> Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatoéw, odpadow i Smieci.
> Wykonawca powinien zapewni¢ w ramach umowy dozor Terenu Budowy.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét podczas budowy.

Wykonawca powinien utrzymaé roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalajgcym
stanie to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu polecenia . W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast
zatrzymac roboty.

1.6.11. Przestrzeganie prawa i innych przepiséw.

> Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia witadz centralnych,
zarzgdzenia wiadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg
zwigzane z realizacjg robot lub mogg wptywaé na sposob prowadzenia robét.

> W czasie prowadzenia rob6ot Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust. 1.
> Wykonawca umozliwi wstep na budowe pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i

pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Inwestora.

1.6.12. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

> Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym
prawem wtasnosci to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dot.
zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.

> Wymagania okreSlone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty
lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych
uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawié¢ ich kopie.

> Jezeli nie dotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.6.13.Ryzyko

> Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze Smiercig podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji, z
wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

> Inwestor ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie ryzyko nadzwyczajne ,ktére:

16



vV V VvV V

Specyfikacja techniczna — Przebudowa i rozbudowa istniejgcej oczyszczalni Sciekéw w Czernicy

> bezposrednio wptywa na wykonywanie robét w kraju Inwestora ,a obejmujgce ryzyko
wojny, dziatan zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania,
dziatan witadzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchdw, zamieszek
wewnetrznych lub niepokojéw (jesli nie dotyczg wylgcznie pracownikédw Wykonawcy) oraz
skazen jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi
oraz substancjami wybuchowymi

> spowodowane jest wytgcznie wykonaniem przez Wykonawce projektu robét przekazanego
przez Inwestora.

2.MATERIALY.

2.1. Zrédto uzyskania materiatéw.

Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiatu przeznaczonego
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dot. proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych,
atesty i aprobaty techniczne.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z tego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw stanowigcych
jego wiasnos¢ z wyjatkiem materiatéw przekazanych przez Inwestora.

Wykaz tych materiatéw zawiera¢ bedzie umowa.

2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

» Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

» Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po
ukonczeniu robot.

» Wszystkie odpowiednie pozyskane materiaty z terenu wykopdw na terenie budowy lub
innych miejsc wskazanych w umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

» Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw na terenie budowy, poza tymi ktére zostaty wyszczegdlnione w
kontrakcie.

» Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi w danym terenie.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

> Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

> Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

> Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosci do robaot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

> Miejsca czasowego sktadowania bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

17



Specyfikacja techniczna — Przebudowa i rozbudowa istniejgcej oczyszczalni Sciekéw w Czernicy

2.5. Wariantowe stosowane materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosci wariantowego zastosowania réznych
rodzajow materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Materiaty rozbiorkowe

Materiaty i czesci uzyskane z rozbidrki konstrukcji lub cze$ci robét stanowig witasno$¢ Inwestora i
Wykonawca winien przedsiewzig¢ wszelkie srodki ostroznosci dla ich zachowania.

Niezaleznie od celu, w jakim Inwestor zamierza uzy¢ rzeczone materiaty i czesci, do ktérych zastrzega
sobie prawo wtasnosci wszelkie koszty poniesione na transport i sktadowanie w miejscu wskazanym
przez Inwestora poniesie Wykonawca przy transporcie na odlegto$¢ do 1000 m chyba, ze wskazano
inaczej w ofercie.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdw emitujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko.

Materiaty ,ktére sg szkodliwe dla srodowiska tylko w czasie robot, a potem ich szkodliwos¢ zanika
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganie wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyje materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami ,a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.8. Wymagania szczegotowe.

Materiaty wykorzystane do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetiaé wymogi
odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.Za dopuszczone do
stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby ,dla ktérych wydano:
> certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych dokumentow technicznych.
> certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.
Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla
przedmiotowej inwestycji. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenie dostawcy wyrobu, w ktorym
zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami.
Zastosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga kazdorazowo
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

2.9. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwoérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenie zgodnosci stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogag
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni, w ktérej
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do prowadzenia robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dot. jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

> TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg
usuniete z terenu budowy.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za uszkodzenia drog, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt , w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
witadz co do przewozu nietypowo wagowych tadunkdéw i w sposdb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:
> projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,
> plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ),
> projekt organizacji budowy,
» projekt technologii i organizacji montazu.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatébw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru:
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstugg geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru,

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze normach i
wytycznych,

19



Specyfikacja techniczna — Przebudowa i rozbudowa istniejgcej oczyszczalni Sciekéw w Czernicy

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedag wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci

1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:

a/ czes¢ ogolng opisujgca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,
- system ( sposdb i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposaéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b/. czes¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu Robdét :

> - wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

> - rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

> - sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu
> - sposob i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementéw robaot,
> - sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

> Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosé materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

> Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

> Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze mogg wptyngc
ujemnie na rzetelnos¢ wynikéw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

> Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatdw ponosi
Wykonawca.

20



Specyfikacja techniczna — Przebudowa i rozbudowa istniejgcej oczyszczalni Sciekéw w Czernicy

6.3.Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

> Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi
Inwestor.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonanych przez Inspektora Nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaroéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
uzgodnionymi z nim.

Wyniki badan ( kopie ) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatédw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatébw i rob6t z wymaganymi SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw robé6t z SST i Dokumentacjg Projektowg. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98),
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST znajdujg sie w wykazie, wyrobow, o ktérych mowa w
rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét posiadaé bedzie te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.

6.8.1.Dziennik Budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Kkonca okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci :

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu robat,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu

zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosé rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;i
Projektowej ,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

> inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

VV VYV VY VV VVY VY VVYV

6.8.2.Ksiega Obmiaru.
Ksiegga Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie Ofertowym lub SST.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdbw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.8.4.Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty :
= pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania Terenu Budowy ,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot ,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
korespondencje na budowie.
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6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i SST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czesto$ciag wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w czasie okreslonym w Umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw.

Zasady okres$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich SST lub w katalogach powszechnie
stosowanych aktualnych publikacji ( KNR, KNNR itp. )

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich trwania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci uzupetniane beda odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na stronie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w
formie osobnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw.

W zaleznoéci od ustalen odpowiadajgcych ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

» odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu ( ostatecznemu ),

odbiorowi po uptywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie gwaranc;ji.

VVVVYVYYV

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania badan, préb jak réwniez do wykonania odkrywek robot w
przypadku nie zgtoszenia robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych do odbioru.

8.3. Odbiér czesciowy.
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy

8.4. Odbiér koncowy ( ostateczny ).

8.4.1. Zasady odbioru

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do zakresu,
ilosci i jakosci..

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér kohcowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw,

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacijg Projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru korcowego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

= dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, W przypadku wprowadzenia istotnych zmian
do dokumentacji projektowej w rozumieniu art. 36 Prawa Budowlanego koszty
wynikte z tego faktu ponosi Wykonawca niezaleznie od przyczyny ich
wprowadzenia.
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robét,
Specyfikacje Techniczne,
protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbiorow czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
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= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTiPZ),
= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ,
»= rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom urzgdzen,
= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
= Kkopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania Dokumentacyjnego nie sag
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestorem.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.4.

9.PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Inwestora w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i
dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac :

o robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw transportu na teren budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy )

o koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikobw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, itp. ), koszty dotyczgce oznakowania
Robdt, wydatki dotyczagce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty Zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy

o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wtgczeniem podatku
VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze
Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych
tg pozycjg kosztorysowa.

Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany jest wykonaé dokumentacje powykonawczg inwestyc;ji
oraz dokumentacje rozruchows i eksploatacyjng.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

> ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

> optaty/dzierzawy terenu,

> przygotowanie terenu,
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konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowanh

i drenazu

>

tymczasowg przebudowe urzadzenh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

>

oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowar pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,

>

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

>
>

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165,
1250.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164, z poézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z
pbézn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r. poz.
191, 298, 904.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, 984,
1611, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672,
831, 903).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774,
870, 1336, 1830, 1890, 2281, z 2016 r. poz. 770, 903).

10.2. Rozporzadzenia

>

>

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6éz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2013 poz. 1129).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

>

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, II, 1lI, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003-2005

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Os$rodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z 0.0., Warszawa, 2003-2005
Ogolne Specyfikacje Techniczne, Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., Warszawa 2005
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B.2 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.2.0CZYSZCZALNIA SCIEKOW w CZERNICY
B.2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
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1.Wykonanie robot.

1.1 Wymagania ogoélne.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punkcie B1. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN i
postanowieniami kontraktu.

Wszystkie urzgdzenia zdemontowane i ztom bedg wtasnoscig Zamawiajgcego i bedg sktadowane na
terenie oczyszczalni Sciekbw w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Pozostaty materiat
stanowi odpad w rozumieniu Ustawy o odpadach. Wykonawca, jako wytwdrca odpaddw ujmie w cenie
ofertowej koszt transportu i utylizacji odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia robét.

1.2 Wymagania szczegotowe.

Roboty rozbiérkowe ( demontazowe) nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym
technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy nie podlegajgce rozbiérce, a zlokalizowane w rejonie robét rozbiérkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robét na biezgco, wywozgc na legalne, dostepne
dla wykonawcy skfadowisko odpadow.

Przed przystapieniem do robét nalezy zidentyfikowa¢ istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢, w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny, woda,
Scieki).

Elementy zabudowy nie podlegajgce rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robét rozbidrkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Odpady nalezy usuwac z rejonu robot na biezgco i utylizowaé, wywozgc na wskazane sktadowisko
odpadow. Nadmiar ziemi odwozonej na odkiad nalezy utylizowa¢. Osad z likwidowanych poletek
osadowych nalezy utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Doty (wykopy) powstate po rozbioérce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy, powinny by¢é tymczasowo
zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w
miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
STWIORB ,Roboty ziemne".

2. Kontrola jakosci.

2.1 Wymagania ogoline.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, STWIOR i postanowieniami Kontraktu.

2.2 Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogdélne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach B. i B1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru
jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. B.

2.3 Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jakosci robot rozbiorkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow odzyskanych, a w szczegodlnosci
materiatow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWiOR ,Roboty ziemne".

3. Obmiar.

Roboty rozbiorkowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czesci robot rozbiorkowych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczattu.
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W tym Swietle cena wykonania robot rozbiérkowych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i bedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem. Dla robét rozbiérkowych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

4, Odbior robot.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie B.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodno$ci z warunkami wykonania i odbioru robot.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajgc Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbiérek i demontazy nalezg do robét ulegajgcych zakryciu. Zasady
ich przejecia sg okreslone w punkcie B1.

5.Podstawa ptatnosci.

»5.1 Ustalenia ogodlne.

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie B1.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty rozbiérkowe. Cena wykonania tych
rob6t ma by¢ na zasadach ogodlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robodt
rozbiérkowych oraz innych robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Ptatnosé za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowacC zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

5.2 Cena skltadowa wykonania robét.

Cena skiadowa wykonania robét rozbiérkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiorki konstrukgcji
murowych, betonowych, zelbetowych i stalowych obejmuje:

roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce

ciecie pitg, rozkucie, demontaz i rozebranie elementu,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki oraz optaty za ich skladowanie,

utylizacja materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego sie do ponownego
wykorzystania,

» uporzgdkowanie terenu budowy po robotach.

VVVVY

Cena skladowa wykonania robot rozbidérkowych w Kontrakcie w zakresie rozbidrki istniejacego
budynku obejmuje:

o wyznaczenie obiektu przeznaczonego do rozbidrki,
rozbidrke obiektu ,
rozebranie fundamentow,
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbioérki,
utylizacja materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego sie do
ponownego wykorzystania,
o wyréwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

O O O O O

Przepisy zwigzane.

1.WTWiIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

2.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy — (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z p6zn. zm) (R) Ogdlne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych — (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

4.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.);

5.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdézn. zm.);
Dz.U.2006.75.527 (R) Lista rodzajow odpaddw, ktdre posiadacz odpaddéw moze przekazywac¢ osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedgcymi przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich
wiasne potrzeby. Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686).
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B.2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.2. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w CZERNICY
B.2.2. ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z robotami ziemnymi przy wykonaniu obiektéw kubaturowych i sieci zewnetrznych na
terenie oczyszczalni $ciekow w Czernicy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot ziemnych zwigzanych z
posadowieniem sito-piaskownika na terenie przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni $ciekéw w
Czernicy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w czesci A Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg ,SST ,poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz wszystkimi wymogami uwzglednionymi w
pkt.1.6 zawartymi w czesci A Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.

2. MATERIALY
Warunki ogdélne stosowania materiatdw podano w pkt.2 czesci A Wymagania Ogoélne niniejszej
specyfikaciji.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikaciji sa:
» humus zdjety z terenu inwestycji i skladowany na odkitad do ponownego
wykorzystania

» grunt wydobyty z wykopu - sktadowany na odktad do zasypania zbiornikow
> Dbale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-63 mm
» drewno iglaste nasycone na stemple
» gwozdzie budowlane
3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w pkt.3 czesci A Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji.

Do wykonania robot ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu:
-pity motorowa taricuchowa 4,2KM
-koparka przedsiebierna o poj.tyzki 0.25-0.60 m?3
- samochod samowytadowawczy
-spycharka
- ubijak spalinowy

4. TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci A Wymagania
Ogodlne niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w pkt. 1.6. czesci A Wymagania Ogodlne niniejszej
specyfikaciji.

5.2. Wykonanie roboét ziemnych

Roboty ziemne obejmujg swoim zakresem roboty przy wykonaniu sieci zewnetrznych na terenie
oczyszczalni sciekow w Czernicy..
Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw i nasypéw nalezy:
» dokona¢ geodezyjnego wyznaczenia w terenie granic dziatek:
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zapoznac sie z Projektem Zagospodarowania Terenu i naniesionym na nim projektowanym
zagospodarowaniem terenu wraz z wymiarami istniejgcych i projektowanych budowili.
zainwentaryzowaé w terenie istniejgce sieci uzbrojenia,

zapoznac sie z wynikami badan geotechnicznych gruntu,

wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie wszystkich
charakterystycznych punktéw przekrojow podtuznych i poprzecznych, wysokosci nasypow i
gtebokosci wykopdéw. Do wyznaczenia zaryséw robdt postugiwaé sie instrumentami
geodezyjnymi:

» teodolitem, niwelatorem oraz poziomica, fatg mierniczg i tasma.

» przygotowadé i oczyscic teren

VVYV V

Przed rozpoczeciem wykopéw nalezy zdjg¢ warstwe humusu o gr. 15cm i ztozy¢ go na odktad do
ponownego wykorzystania.

Wykopy pod zbiorniki wykonywa¢ metodg warstwowg t.j. warstwami o niewielkiej grubosci i duzej
powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidlowych ksztaltéow dokonywac¢ od razu po
przejsciu maszyn.

Wykopy pod zbiorniki lub pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé do gtebokosci 0,1-0,2 m
mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebi¢ do gtebokosci wiasciwej bezposrednio przed
montazem zbiornikow lub przewoddéw rurociggowych. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle
powinna by¢ dostosowana do wymiaréw zbiornikéw lub rurociggéw technologicznych. Przy montazu
przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze
by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce rownolegle do wykopu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy przy udziale Inspektora Nadzoru
sprawdzi¢, czy warunki gruntowo-wodne odpowiadajg zatozeniom projektowym. W przypadku
rozbieznosci nalezy wezwac Projektanta oraz Geologa.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie z
dokumentacja projektowa. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w
odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgotnosci. Grubos¢
warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosic 0,2
m. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/- 5 cm.

Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem zbiornikéw. Dno wykopu
nalezy osuszyc.

Do zasypania zbiornikéw do projektowanego poziomu zastosowaé pospétki piaskowo-zwirowe.
Pozostatg przestrzen nad zbiornikami uzupetni¢ gruntem rodzimym, formujgc nasyp zgodnie z
dokumentacja projektowg. Nasyp nad zbiornikami formowaé warstwami, z jednoczesnym
zageszczeniem. Do zageszczenia gruntu uzywadé: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce.
Uzyty materiat i sposéb zasypania zasypania zbiornikdw i rurociggdw nie moze spowodowac ich
uszkodzenia.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do optymalnej dla danego gruntu. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ wynosi mniej niz 80 % wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe
gruntu nalezy polewa¢ woda.

W przypadku odwrotnym grunt powinien by¢ osuszony. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na najblizsze
wysypisko odpaddw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt. 5 czesci A Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikaciji.
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci.
W szczegdlnosci sprawdzeniu podlega:
a/. wykonanie wykopu i podtoza
b/. zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu
c¢/. stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopéw pod kgtem bezpieczerstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu
d/. wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow
e/. zasypanie wykopow
Poszczegolne etapy wykonania robot powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w pkt. 6 czedci A Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot ziemnych jest:

e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. 20 cm -[m?]
e wykopy na odktad koparkami przedsiebiernymi -[m3]
e wykonanie nasypéw nad zbiornikami -[m3]
e Zzageszczenie nasypow -[m?]
e umocnienie $cian wykopow -[m?]
e zasypanie wykopow z zageszczeniem -[m3]
e zatadunek i wywdz nadmiaru ziemi z wykopow -[m3]

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w pkt. 7 czesci A Wymagania ogdlne.
Odbiorom podlegajg wszystkie wymienione roboty wg zasad podanych w normach i niniejszej
specyfikacji.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt. 8 czesci A Wymagania Ogdlne
9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje :

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. 20 cm
wykopy na odkfad koparkami przedsiebiernymi
wykonanie nasypéw nad zbiornikami

zageszczenie nasypow

umocnienie $cian wykopdéw

zasypanie wykopdw z zageszczeniem

zatadunek i wywéz nadmiaru ziemi z wykopow

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. Przepisy BHP przy robotach ziemnych

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
badania przy odbiorze.

4. BN-77/9831-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

5. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

6. PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

7. PN-B-10729/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania".

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,, Tom II, Instalacje

sanitarne i przemystowe
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B.2 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.2. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w CZERNICY
B.2.3. SIECI ZEWNETRZNE | RUROCIAGI MIEDZYOBIEKTOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie sieci zewnetrznych i miedzyobiektowych na terenie oczyszczalni $ciekéw w Czernicy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie sieci zewnetrznych na terenie oczyszczalni Sciekéw w Lubiatowie i obejmuja:

> wykonanie sieci miedzyobiektowych na terenie oczyszczaini.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w czesci A Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikaciji.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg ,SST ,poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz wszystkimi wymogami uwzglednionymi w
pkt.1.6 zawartymi w czesci A Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

2.MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej ST sa:
pospotki piaskowo- zwirowe

rury z polietylenu PE100

potaczenia kotnierzowe dla rur PE z zabezpieczeniem przed przesunigciem
rury PVC-U kielichowe, cisnieniowe

rury PVC-U kielichowe, kanalizacyjne

rury stalowe,

potgczenia kotnierzowe dla rur PE z zabezpieczeniem przed przesunieciem
studzienka kanalizacyjna

obudowa teleskopowa do zasuw

skrzynka uliczna teleskopowa do zasuw

potgczenie kotnierzowe zabezpieczone przed przesunigciem dla rur
zasuwa kotnierzowa

zasuwa kielichowa

uszczelki gumowa do rur ci$nieniowych kielichowych PVC

obudowy Zeliwne teleskopowe do zasuw

zwir do betonéw zwyklych

piasek do betonéw zwyklych

darnina

cement portlandzki

deski iglaste gr. 19-25 mm

deski iglaste gr. 28-45 mm

tasma niebieska z polietylenu z drutem miedzianym

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVYY

3. SPRZET.

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w pkt3 czesci A Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikaciji.

Do wykonania robot zwigzanych z posadowieniem zbiornika nalezy uzy¢ sprzetu:
srodek transportowy -samochod skrzyniowy

zageszczarka wibracyjna

zuraw samochodowy

ciggnik siodtowy z naczepg

agregat prgdotworczy

zgrzewarka do rur PE

samochdéd samowytadowawczy

samochdd dostawczy

VVVVVYVYVYVYYVY
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4. TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci A Wymagania
Ogdlne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w pkt.1.6. czesci A Wymagania Ogodlne niniejszej
specyfikacji.

Roboty przygotowawcze.

Projektowane osie rurociggéw nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
rurociggu wyznaczy¢ w sposoéb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na
osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m.

Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwoch
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Cigg
reperéow roboczych nalezy nawigzac¢ do reperdéw sieci panstwowej.

Ukfadanie rurociggéw

Rurociggi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dajgce sie
wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu( w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dlugosci
1/4 obwodu ) nie wykazujgce zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne
podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci tej warstwy
nie powinny przekracza¢ +/- 3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodu.

Zasypka i zageszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ sypki zgodny z PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu , ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zigcza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw.
pachwinach przewodu.

Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke
przewodu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.

Roboty instalacyjne montazowe.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewodéw powinna
zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie Dokumentacja Projektowg. Spadek przewodu nalezy
kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperow statych znajdujgcych sie poza wykopem
oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajgc uwage na
kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.
Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.
Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyréownane do spadku podtoze. Kazda rura powinna by¢é utozona zgodnie z projektowang osig i
spadkiem przewodu oraz sScisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu
symetrycznie do swej osi. Dla wykonania zlgczy przewodoéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie
gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju zigczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczac +/-
2cm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekroczyé +/-2cm i nie mogg powodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Montaz przewodow.

Przewody z PVC , PE i stali montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi
na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac
potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +5 °C. Elementy wykonywane z PCV mogg by¢ fgczone
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réwniez z elementami wykonanymi z innych materiatéw jak: stal, PE i inne. Lgczenia wykonywac za
pomocg zigcz:
kielichowych z pierscieniem gumowym ( elementy z PCV )
kielichowych z pierscieniem gumowym ( specjalng wkiadkg i ksztattkami przejsciowymi-
elementy z PCV z elementami z zeliwa )
kielichowo-kotnierzowych z pierscieniami i uszczelkami gumowymi ( elementy z PCV z
elementami ze stali )
kielichowych klejone ( elementy z PCV)
nasuwkowych z pierécieniem gumowym ( elementy z PCV )
nasuwkowych klejone ( elementy z PCV )
kielichowych blokujgcych ( elementy z PCV z elementami z PE )
Wszystkie elementy powinny byé tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnos¢.
Szczegotowe warunki montazu réznych rodzajow ztgcz, sg podawane przez producentdw
zigcz.

5.2. Wykonanie roboét

Roboty zwigzane z robotami w zakresie wykonania sieci zewnetrznych i miedzyobiektowych
na terenie oczyszczalni sciekow w Miochowie.

5.2.1. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem |
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonac¢ z warstwy zwiru z piaskiem o grubosci od 15
do 20 cm.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z
pospofki, zwiru o grubosci od 15 do 20 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z  okreslonym
w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2. Roboty montazowe — rurociagi kanalizacyjne.
Jezeli Dokumentacja Techniczna nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢ posadowienia
rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
Najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %,
dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur z tworzyw sztucznych 15 m/s).
Gtebokos¢ posadowienia kanatéw kanalizacyjnych powinna wynosi¢ ze wzgledu na strefe
przemarzania minimum 1,2 m.
Rurociggi kanatowe z PVC nalezy uktada¢ zgodnie z PE-EN 1610/2002 . Poszczegdlne utozone rury
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby
rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelniania ztgczy kielichowych.
Potaczenia wszystkich odgatezien kanatdéw sanitarnych nalezy wykonywa¢ w studzienkach
rewizyjnych
Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie
w granicach od 45° do 90°. Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C. Przed zakonczeniem dnia roboczego
badz przed zejsciem z budowy konce utozonego kanatu nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

5.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50m. przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub przy
zmianie kierunku uktadanego kanatu kanalizacyjnego,
studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych, wszystkie kanaly w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ do osi (w
studzienkach krytych),
studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa piasku lub zwiru) dnie
wykopu,
w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki kaskadowe,
studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spadek
w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica poziomdw przy tym rozwigzaniu
nie powinna przekraczaé¢ 4,0 m.
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Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowaé sie na wysokosci min. 10 cm ponad poziomem
terenu.

5.2.4. Rurociagi miedzyobiektowe

Rury z PE i stali nalezy uktada¢ zgodnie z obowigzujgcg normg. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze
powyzej 0°C.

Przed zakohczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy konce utozonego przewodu
wodociggowego nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Rurociggi wodociggowe powinny by¢ uktadane na podtozu naturalnym, aby opieraty sie na nim wzdtuz
catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Na podtozu wzmacnianym rurociggi wodociggowe powinny by¢ uktadane zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Poszczegdlne odcinki przewoddw powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia podczas wykonywania
zasypki. Potagczenie rurociggébw wodociggowych nalezy wykonywaC przez zgrzewanie lub za
posrednictwem pierscieni zaciskowych w przypadku przylgczy domowych. Do wykonywania zmian
kierunkdéw prowadzenia przewodéw wodociggowych nalezy stosowac tuki, kolana, tréjniki i mufy
termozgrzewalne. Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur polietylenowych PE-HD w temp. od
+50 do +30°C. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w poziomie i pionie na skutek
parcia wody powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Techniczna.

5.2.5. Pompowanie wody.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntdow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnoéci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych. Pompowanie wody nalezy prowadzié
przy uzyciu pompy o wydajno$ci Q= 50,0 m3/h. Rzeczywisty czas pracy pompy powinien byé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych czesé roboty ogéinobudowlane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci A p.n. Wymagania Ogélne niniejszej
specyfikacji.
Kontrola jako$ci robé6t powinna polega na :

> kontroli jakosci materiatow

> kontroli wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

> kontroli zgodnosci z instrukcjami producentéw materiatdw pod wzgledem jakosci
materiatow,

> zachowania reziméw technologicznych, kompletnosci wykonania.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ akceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w pkt. 6 czesci A Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg roboét jest:

1. podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich -[ms3
2. rurociggi z polietylenu cisnieniowego (PE100) -[m]
taczone metoda zgrzewania
3. rurociagi z polichlorku winylu PVC-U ci$nieniowe -[m]
4. rurociaggi z polichlorku winylu PVC-U -[m]
5. rurociggi stalowe -[m]
6. potgczenia rur polietylenowych PE 100 tgczone metoda zgrzewania [ztacz.]
7. studzienki kanalizacyjne [szt.]
8. zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg [kpl.]
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9. zasuwy kielichowe z obudowg [kpl.]
10. zabezpieczenie rurociggu przed zamarzaniem — izolacjg [m3]
11. oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg [m]

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w pkt.7 czesci A Wymagania ogolne. Odbiorom podlegajg
wszystkie wymienione roboty wg zasad podanych w normach i niniejszej specyfikacji.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci A wymagania ogdlne

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

1. podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich
2. rurociagi z polietylenu cisnieniowego (PE100)
taczone metoda zgrzewania
. rurociagi z polichlorku winylu PVC-U cisnieniowe
. rurociggi z polichlorku winylu PV-U
. rurociggi stalowe
. potgczenia rur polietylenowych PE 100 tgczone metodg zgrzewania
. studzienki kanalizacyjne
. zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg
. zasuwy kielichowe z obudowg
10. zabezpieczenie rurociggu przed zamarzaniem — izolacja zuzlem
11. oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma

O©oO~NOOTLh~hW

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1

N
D -

BOo~NOGO MWD

11.

12.
13.
14.
15.

o

Przepisy BHP zwigzane z montazem i wykonaniem sieci uzbrojenia zbiornikow

PN-B-10700/1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
rysunkach.

PN-B-10702/1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

TWT-13/96 Rury ostonowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN1610/2002 “Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

PN-B-10729/1999 “ Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne”.

PN-EN 752-1/2000 “ Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine.

PN-EN 752-2/2000 “ Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3/2000 “ Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 124/2000 “ Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscig”.

PN-EN 1401-1/1999 “ Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji . Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu”.

PN/92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1671;2001 Zewnetrzne systemy cisnieniowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,Tom Il,

Instalacje sanitarne i przemystowe
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B.2 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.2. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w CZERNICY

B.2.4. POMPOWNIA SCIEKOW , POMPOWNIA OSADU, KOMORA
POMIAROWA |,
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem i podtgczeniem zbiornikéw : komory rozpreznej , komory pomiarowej ,
pompowni $ciekéw i osadu przeznaczonych do transportu Sciekéw i osadu na przebudowanej i
rozbudowanej oczyszczalni sciekow Czernicy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z rozbudowg i przebudowg oczyszczalni
Sciekdw w Czernicy.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem
zbiornikéw: rozpreznego , przepompowni sciekéw , osadu i komory pomiarowej .

Pompownie sciekéw 1° , komora rozprezna , pomiarowa oraz pompownia osadu nadmiernego
wykonuje sie jako wykopy gruntowe (wykop jamisty ze skarpami lub zapuszczane ), zbiorniki z
polimerobetonu lub zelbetowe wykonywanych jako prefabrykowane. Zbiorniki majg przekroj okragly.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pompownia $ciekdw — zbiornik wyposazony w pompy przeznaczony do przettaczania sciekéw
bytowo-gospodarczych posadowiony ponizej poziomu terenu , z ktérego gromadzone Scieki sg

regularnie przettaczane .

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST czes¢ A ,Wymagania ogdlne” pkt 1.7.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczagce robo6t podano w ST czesé A ,Wymagania ogdlne” pkt 13.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST czes¢ A
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatlow stosowanych w zbiornikach bezodptywowych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zbiornika pompowni Il ° sa:

- polimerobeton

dla.pozotatych zbiornikéw podziemnych :

- zelbet C 30/40 ; W8 ; F 150.

Wyposazenie zbiornikéw zgodnie z projektem wykonawczym.

2.3. Zbiorniki przepompowni sciekéw II° , komory krat , zasuw i pomiarowej

Przepompownia $ciekéw i pozostate komory powinny posiada¢ atest wydany przez Instytut Ochrony
Srodowiska w Warszawie badz spetnia¢é wymagania PN-B/10702/1999 "Wodociggi i Kanalizacja.
Zbiorniki. Wymagania i Badania".

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST cze$¢ A ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do montazu pompowni $ciekéw , komory zasuw , komory pomiarowej i pompowni
osadu

Zbiornik pompowni $ciekdw oraz pozotate zbiorniki moga by¢é montowane czesciowo recznie i

czesciowo mechanicznie.
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Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym, sprawnym technicznie, sprzetem dowolnego typu,
pod warunkiem zaakceptowania go przez Inspektora Nadzoru:

» koparkg do mechanicznego wykonania wykopu pod zbiornik,

» zurawiem samochodowym o udzwigu do 1 t, do montazu zbiornikéw w gotowym wykopie,

» innym, jak: ubijakami mechanicznymi lub recznymi, topatami itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST czes$¢ A ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport przy montazu zbiornika pompowni s$ciekébw , komory zasuw , komory
pomiarowej i pompowni osadu

Zbiorniki w czasie transportu powinny by¢ ukladane, przy zachowaniu warunkéw uktadania jak przy
skladowaniu (punkt 2.4).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST czes¢ A ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady montazu zbiornika przepompowni s$ciekéw , osadu , komory rozpreznej i
pomiarowej

Jedli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykop pod zbiornik pompowni , komory
rozpreznej , pomiarowej powinien by¢ wykonany w sposéb dostosowany do gtebokosci, danych
geotechnicznych i posiadanego sprzetu. Zaleca sie wykonanie wykopu recznie do giebokosci nie
wiekszej niz 2 m.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub na najblizsze gminne skladowisko
odpadow

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany przy zbiorniku, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o
szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kgt nachylenia skarpy
wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie wykopu wokét zbiornikéw nalezy przeprowadzi¢ mozliwie jak najszybciej. Do zasypania
powinien byé uzyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw).
Zasypywanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi
lub mechanicznymi. Wskaznik zageszczania gruntu mierzony wg BN-77/8931-12 [6] powinien byé
okreslony w ST. Nasypywanie warstwy gruntu i ich zageszczanie w poblizu zbiornika nalezy
wykonywaé w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzenia ptaszcza zbiornika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST czes$¢ A ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.3. Kontrola w czasie montazu zbiornika pompowni , komory pomiarowej i zasuw
W czasie montazu zbiornikdw nalezy zbadac¢:
» zgodnos¢ posadowienia zbiornikbw przepompowni , komory pomiarowej i zasuw z
dokumentacjg projektowa,

» poprawnos¢ zasypki wykopu wokét zbiornika, zgodnie z p. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST czes¢ A ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg zbiornikéw jest - szt. (sztuka) okreslonego wymiaru.
Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie zamontowanych zbiornikéw .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
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Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST czes¢ A ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dla zbiornika przepompowni podlegaja:
wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zagtebione do projektowanej rzednej),
zamontowany i podfgczony zbiornik przepompowni, komory krat i zasuw

zasypany zbiornik kolejnymi warstwami gruntu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST czes¢ A ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. zbiornika obejmuje:

wyznaczenie lokalizacji zbiornikéw,

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopu pod zbiornik z opuszczeniem zbiornika, z ewentualnym umochnieniem
Scian,

montazu wyposazenia technologicznego zbiornika przepompowni,

wykonanie podtgczenia zbiornika do rurociggu cisnieniowego ,

wykonanie préby szczelnosci zbiornika,

odwiezienie gruntu na odktad lub sktadowisko odpadéw ,

wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B/10702/1999 -Wodociagi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

VVVVYVY VYVV
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami przy wykonaniu przebudowy budynku technicznego na terenie oczyszczalni
Sciekdw w Czernicy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robot zwigzanych z :
- wykonaniem i przebudowg wentylacji w budynku,
- wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku ,
- wyposazeniem budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w czesci A Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna - zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do
odprowadzania Sciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacji
zewnetrznej lub innego odbiornika.

1.4.2.Przyb6r sanitarny - urzgdzenie stuzgce do odebrania i odprowadzenia zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
1.4.3.Podejscie - przewdd tgczacy przybdr sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym
badz odptywowym.

1.4.4 Przewdd odptywowy ( poziomy) - przewdd stuzgcy do odprowadzenia $ciekdw z pionow
do podtgczen kanalizacyjnych lub innego odbiornika.

1.4.5. Przewdd spustowy ( pion) - przewdd stuzgcy do odprowadzenia Sciekéw z podejsc
kanalizacyjnych do przewodu odptywowego.

1.4.6.Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw bytowo-gospodarczych.

1.4.7.Kanat ( kolektor) - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekow.

1.4.8.Kanat ( kolektor) sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych.

1.4.9.Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia instalacji wewnetrznej budynku z
kanatem sanitarnym.

1.4.10.Studzienka kanalizacyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.11.Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.12.Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.13.Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.14.sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociggowych znajdujgcy sie poza
budynkiem odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludnosc¢ lub zaktady produkcyjne,

1.4.15.przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od
przewodu magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,
1.4.16przytgcze domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem
taczgcy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,
1.4.17.instalacja wodociggowa -zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego lub jego otoczenia , stanowigcy catosé
techniczno-uzytkows,

1.4.18podtgczenie wodociggowe - odcinek przewodu tgczacy zrodio wody z instalacjg
wodociggowa,

1.4.19.punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcg polskg normg PN-92/B-
01707 i definicjami podanymi w czesci A ,Wymagania ogoélne”
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg ,SST ,poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz wszystkimi wymogami uwzglednionymi w
pkt.1.6 zawartymi w czesci Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

2. MATERIALY
Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w pkt.2 cze$ci A Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:

- pospoétka piaskowo-zwirowa,

- rury kanalizacyjne PVC DN 160 mm,

- ksztattki kanalizacyjne DN 160 mm,

- rury przepustowe PVC DN 225,

- rury kanalizacyjne PVC DN 110 mm,

- ksztattki kanalizacyjne DN 110 mm,

- rury kanalizacyjne PVC DN 50 mm,

-ksztattki kanalizacyjne DN 50 mm,

- uchwyty do rurociggéw z PVC DN 50,

- wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego DN 50 m,

- opaska do nawiercen typu “HAKU” dla PE firmy HAWLE ,
- rury z PP DN 20 mm,

- tuleje ochronne,

- ksztattki z PP DN 20 mm,

- uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych DN 20 mm,
-rury z PP DN 15 mm,

- tuleje ochronne,

- ksztattki z PP DN 15 mm,

- uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych DN 15 mm,
- zlacza elestyczne z tworzywa sztucznego,

- zawory czerpalne DN 15 mm,

- zawory czerpalne mosiezne ze ztgczkg do weza DN 15 mm,
- kabina prysznicowa

- baterie prysznicowe ,

- terma grzejna,

- kratki wentylacyjne nawiewne z .zaluzjami ,

- wywietrzaki dachowe ,

- nasady hybrydowe.

3. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w pkt.3 czesci A Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikaciji.
Do wykonania robét nalezy uzy¢ sprzetu:
-koparki podsiebiernej,
-8rodek transportowy,
-spycharki ggsienicowe;j,
-spycharki,
-samochdd skrzyniowy
-nozyce do pretéw
-wycigg budowlany
-gietarka do pretéw
-prosciarka do pretow
- wycigg budowlany
- zuraw samochodowy 5-6 t
- zuraw samochodowy 12-16 t
- spawarka elektryczna
- srodek transportowy

4. TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci A Wymagania
Ogdlne.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w czesci A Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji.
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5.2.  Wykonanie robét

Roboty obejmujg swoim zakresem prace przy wykonaniu budynkéw technologiczno-socjalnego
oczyszczani sciekow wraz z ich wyposazeniem.

Przed przystgpieniem do wykonania prac nalezy:

o dokona¢ geodezyjnego wyznaczenia w terenie granic dziatki

e zapoznac sie z Projektem Zagospodarowania Terenu i naniesionym na nim projektowanym
zagospodarowaniem terenu wraz z wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli.

e zainwentaryzowaé w terenie istniejgce sieci uzbrojenia, w tym :

e zapoznac sie z wynikami badan geotechnicznych gruntu,

e wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
wszystkich charakterystycznych punktow przekrojow podtuznych i poprzecznych,
wysokos$ci nasypow i gtebokosci wykopdw. Do wyznaczenia zaryséw robot postugiwac sie
instrumentami geodezyjnymi:

- teodolitem, niwelatorem oraz poziomicg, tatg miernicza i tasma.

e przygotowac i oczyscié teren.

C. Roboty zwigzane z wykonaniem wentylacji obejmujg swoim zakresem wykonanie:

- montaz wentylatorow dachowych,

- montaz kratek wentylacyjnych ,

- wymiane nasad hybrydowych.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych cze$¢ roboty ogélnobudowlane.

D. Roboty instalacyjne w standardowym wykonaniu na $cianach z obiektami sanitarnymi:

- przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach,

- nie uktada¢ rur uszkodzonych; rury uszkodzone na koncach bosych mogg by¢ uzyte po odcieciu
uszkodzonych odcinkow,

Montaz rurociggdw z rur kanalizacyjnych PVC

Potgczenia kielichowe rur fgczy¢ przy pomocy pierscieniowej uszczelki gumowej. Rurociggi z PVC
nalezy uktada¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych " ( wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej , Grzewczej ,Gazowej i Klimatyzacji "
1994r) z uwzglednieniem instrukcji opracowanymi przez producenta rur.

Rury wodociggowe z PP .Rury tgczy¢ poprzez klejenie lub zgrzewanie.

E. Montaz armatury

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych , umozliwiajgcych
personelowi eksploatujgcemu obstuge i konserwacje. Przed montazem nalezy z armatury usungc¢
zanieczyszczenia .Nalezy usung¢ réwniez z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic,
czy wrzeciono jest proste , korpus nie uszkodzony a pokretto daje sie lekko obracac.

Malowanie scian wewnetrznych farbami emulsyjnymi

Roboty malarskie powinny byé wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz 22°C.
Podczas malowania pomieszczenia powinny by¢ zabezpieczone przed przeciggami oraz intensywnym
dziataniem urzadzeh grzewczych. Roboty malarskie powinny byé wykonywane na podtozach
oczyszczonych i przygotowanych. Powierzchnie tynkéw nowych powinna by¢ przetarta sztorcem
drewnianego klocka w celu usuniecia luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan i innych
drobnych defektéw. Ewentualne uszkodzenia powinny zostaé naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy z ktorej tynk zostat wykonany. Powierzchnia tynku powinna by¢ odkurzona, a wszelkie plamy z
tluszczow, lepikow itp. usuniete.

Podtoze nalezy zagruntowaé rozcienczong wodg w stosunku 1:5 farbg emulsyjng, po 2 godzinach
naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowa¢ podtoze nanoszac farbe
pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem malarskim.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg: wyglad ptaszczyzny.

Powtoki malarskie powinny pokrywaé powierzchnie réwnomiernie bez spekan, pecherzy, przeswitéw,
odpryskéw. Faktura powinna by¢ jednorodna bez $ladéw pedzla. Barwa powinna byé zgodna z
wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajgcych sie poprawek. Powtoka powinna byé odporna
na zmywanie zgodnie z PN-69/B-010280.

Stolarka

Stolarke nalezy wykonaé¢ wedtug rozwigzan systemowych zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czedci p.n. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikaciji.
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Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania z zatozeniami
Dokumentacji Projektowej. Poszczegdlne etapy wykonania robdt  powinny byé odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci p.n. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci A Wymagania ogolne.Odbiorom podlegajg wszystkie
roboty wymienione wg zasad podanych w normach i niniejszej specyfikaciji.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci A wymagania ogoélne
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje nastepujgce roboty :

- montaz wyrzutni dachowych ,
- montaz kratek wentylacyjnych ,
- wymiana i montaz nasada hybrydowych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.Przepisy BHP przy robotach ziemnych
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy
odbiorze.
4. BN-77/9831-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
5. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,, Tom Il, Instalacje
sanitarne i przemystowe

PN-63/B-06251 Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne.
8. PN-88/B-06250 Beton zwykly
9. PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

10. PN-B-03264/1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane.

12. Przepisy BHP przy robotach budowlano-montazowych.

13. Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB
Warszawa

14. PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych
na zimno - Projektowanie i wykonanie.

15. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

16. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe

17. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych , Tom | Czes¢ Il

18. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe.

19. Instrukcje techniczne producenta zastosowanych urzadzen
20. PN-92/B10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

21. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.
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B.2 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.2. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w CZERNICY

B.2.6. KOMORA TLENOWEJ STABILIZACJI | ZAGESZCZANIA
GRAWITACYJNEGO OSADU
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem i podtgczeniem zbiornikéw : zageszczacza osadu i komory tlenowej
stabilizacji osadu realizowanych w ramach gospodarki osadowej na przebudowanej i rozbudowanej
oczyszczalni Sciekdw Czernicy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgacg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z rozbudowg i przebudowg oczyszczalni
Sciekdw w Czernicy.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg
zbiornikdbw zageszczacza osadu i komory tlenowej stabilziacji osadu .

Zbiorniki nalezy posadowi¢ w wykopach gruntowych (wykop jamisty ze skarpami lub ), wykonywanych
jako monolityczne. Zbiorniki majg przekréj okragty.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zageszczacz osadu — zbiornik wyposazony w mieszadto wolnoobrotowe posadowino na
poziomieterenu przenaczony do grawitacyjnego zageszczania osadu nadmienrgo .

1.4.2. Komora tlenopwej stabilziacji osadu — zbiornik wyposazony w system napowietrznie |,
mmieszadto szybkoobrotowe , pompe osadu i dekanter posadowino na poziomieterenu przenaczony
do tlenowej stabilziacj osadu nadmienrgo .

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST czes¢ A ,Wymagania ogélne” pkt 1.7.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczagce robo6t podano w ST czesé A ,Wymagania ogdlne” pkt 13.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST czes¢ A
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw stosowanych w zbiornikach bezodptywowych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zbiorkéw sa:
- zelbet C 30/40 ; W8 ; F 150.

Wyposazenie zbiornikéw zgodnie z projektem wykonawczym.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST cze$¢ A ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do montazu pompowni sciekéw , komory zasuw , komory pomiarowej i pompowni
osadu

Zbiornik pompowni $ciekdw oraz pozotate zbiorniki moga by¢é montowane czesciowo recznie i
czesciowo mechanicznie.
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Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym, sprawnym technicznie, sprzetem dowolnego typu,
pod warunkiem zaakceptowania go przez Inspektora Nadzoru:

» koparkg do mechanicznego wykonania wykopu pod zbiornik,

» zurawiem samochodowym o udzwigu do 1 t, do montazu zbiornikéw w gotowym wykopie,

» innym, jak: ubijakami mechanicznymi lub recznymi, topatami itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST czes$¢ A ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport przy montazu zbiornika pompowni s$ciekébw , komory zasuw , komory
pomiarowej i pompowni osadu

Zbiorniki w czasie transportu powinny by¢ ukladane, przy zachowaniu warunkéw uktadania jak przy
skladowaniu (punkt 2.4).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST czes¢ A ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady budowy zbiornikow

Roboty ziemne — roboty ziemne prowadzi¢ w miare mozliwosci w okresie stonecznej pogody tak aby
nie dopusci¢ do rozluznienia (rozpulchnienia) podtoza gruntowego w poziomie posadowienia.
Humus zmagazynowaé w osobnym miejscu aby mozna byto go wykorzystaé¢ ponownie jako warstwy
wierzchnie obsypki.

Posadowienie — w obrysie ptyty dennej zbiornika i pomieszczenia technicznego teren zniwelowaé do
rzednej projektowanej wigcznie z zagtebieniem pod spust wody. Nastepnie nalezy utozyé podsypke
piaskowg oraz warstwe chudego betonu z betonu zwirowego B 7,5 zatartg na gtadko pod izolacje. Po
wykonaniu izolacji utozy¢ warstwe ochronng grubosci 5 cm z betonu zwirowego B 7,5.

Roboty szalunkowe — wykona¢ z deskowania przestawnego, bez stosowania $ciggdéw stalowych
wewnetrznych tak aby unikngé przeciekéw Scian zbiornika w strefie styku Sciggéw — Sciana zelbetowa.
Deskowanie zapiera¢ od zewnatrz, pamietajac o zapewnieniu geometrycznej niezmiennosci pod
obcigzeniem technologicznym — parciem mieszanki betonowe;.

Etapy deskowania:
o deskowanie ptyty dennej,
o deskowanie $cian do poziomu ptyty stropowej,
e deskowanie piyty stropowe;.

Po wykonaniu poszczegodlnych etapéw deskowania przystgpi¢ do uktadania zbrojenia. Na styku
przerwy roboczej — ptyta denna — sciane oklei¢ tasmg PCV, tacznie z zachowaniem ciggtosci — przez
spawaniem gorgcym powietrzem z wyksztatlceniem wzajemnosci wcie¢ ,na strzatke”. Tasmy
stabilizowa¢ w szalunku zachowujgc jej osiowosc.

Roboty zbrojarskie — wykonaé zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi. Roboty zbrojarskie wykonac
mozliwie starannie tak aby wkiadki nie przeszkadzaty przy uktadaniu mieszanki betonowej, zapewniaty
wymagang otuline zbrojenia oraz uzyskanie wymaganych dtugosci zakotwien wktadek zbrojeniowych
styku — ptyta denna — Sciana, zbrojenia poziomego Scian i zbrojenia wiencowego. Zbrojenie odbieraé
komisyjnie w obecnosci kierownika budowy i inspektora nadzoru, kazdorazowo dokonywaé¢ stosowne
wpisy do dziennika budowy.

Roboty betoniarskie — w miare mozliwosci stosowaé mieszanke betonowg bez plastyfikatow, w zamian
zwroci¢ uwage na dobdr odpowiedniego kruszywa — czystego bez wtrgcen gliniastych i o odpowiednim
punkcie piaskowym gwarantujgcym odpowiednig szczelnos¢. Ponadto przestrzega¢ nadzoru
laboratoryjnego nad wbudowanymi mieszankami betonowymi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST czes¢ A ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.3. Kontrola w czasie montazu zbiornika pompowni , komory pomiarowej i zasuw
W czasie montazu zbiornikdw nalezy zbadac¢:

» zgodnos¢ posadowienia zbiornikow : zageszczacza i komory tlenowej stailziacji oadu z
dokumentacja projektowa,
» poprawnos¢ zasypki wykopu wokot zbiornika, zgodnie z p. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST czes¢ A ,Wymagania ogodlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa zbiornikow jest - szt. (sztuka) okreslonego wymiaru.
Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie zamontowanych zbiornikéw .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST czes¢ A ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dla zbiornika przepompowni podlegaja:
wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zagtebione do projektowanej rzednej),
zamontowany i podfgczony zbiornik przepompowni, komory krat i zasuw

zasypany zbiornik kolejnymi warstwami gruntu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST czes¢ A ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. zbiornika obejmuje:

wyznaczenie lokalizacji zbiornikéw,

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopu pod zbiornik z opuszczeniem zbiornika, z ewentualnym umochieniem
Scian,

montazu wyposazenia technologicznego zbiornika przepompowni,

wykonanie podigczenia zbiornika do rurociggu cisnieniowego ,

wykonanie proby szczelnosci zbiornika,

odwiezienie gruntu na odktad lub sktadowisko odpadow ,

wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B/10702/1999 -Wodociggi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

VVVVYV VVV
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B.2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.2.0CZYSZCZALNIA SCIEKOW w CZERNICY
B.2.7.URZADZENIA TECHNOLOGICZNE OCZYZCZALNI SCIEKOW
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z dostawg , posadowieniem i montazem urzadzenh technologicznych oczyszczalni $ciekow
w Czernicy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji nastepujgcych robét przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekow w Czernicy.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robd6t zwigzanych dostawg ,
montazem i posadowieniem urzadzenh technologicznych i obejmuja:
a) roboty przygotowawcze
b) roboty montazowe w komorze krat
c) roboty montazowe w obu pompowniach
d) roboty montazowe w wicie mechanicznego oczyszczania sciekow
e) roboty montazowe budynku technologicznym :
-roboty montazowe stacji dmuchaw
-roboty montazowe stacji odwadniania i higienizacji osadu
- roboty montazowe instalcji transportu osadu odwodnionego ,
-roboty montazowe stacji koagulanta
f) roboty montazowe w bloku biologicznym CMM 300 i CMM 400,
g) roboty montazowe w komorze pomiarowej $ciekdw oczyszczonych
h) rozruch mechaniczny i technologiczny poszczegoélnych urzgadzen wraz z osiggnieciem
zakladanego efektu oczyszczenia sciekéw w pozwoleniu wodno-prawnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w czesci A Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg ,SST ,poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz wszystkimi wymogami
uwzglednionymi w pkt.1.6 zawartymi w czesci A Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikaciji.

2. MATERIALY

Warunki ogdélne stosowania materiatbw podano w pkt.2 czesci A Wymagania Ogdlne
niniejszej specyfikaciji.
Wszystkie urzgdzenia, maszyny i aparaty winny posiadaé certyfikaty bezpieczenstwa badz deklaracje
zgodnos$ci z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawcza zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportdw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych
itp.

Nazwa obiektu luWyposazenie minimalne

urzadzenia Urzgdzenie llo§¢ |Charakterystyczne parametry
[kpl]

Pompownie sciekéw [|° -Krata mechaniczna koszowa 1 Q = 100 m3/h; przeswit 20 mm

obiekt nr 4 Pompa zanurzona z kolang2 Q =20 m3h; H= 15,0 m st. H20

sprzegajgcym na prowadnicach
regulatorem czestotliwosci

Przeptywomierz elektromagnetycz1

DN 80 mm
Pojemnik na skratki 1 V=110 dm 3; tworzywo sztuczne
Rurociggi wraz z armaturg 1 ze stali nierdzewnej co najmniej

1.4301
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Wiazy rewizyjne 1 ze stali nierdzewnej co najmniej
1.4301
Pomiar poziomu wypetnienia 1 sonda  ultradzwiekowa lub
radarowa
Zurawik do wyciggania pomp 1 Udzwig do 1,0 t.
Zbiornik posredni -obiektPompy zanurzona z  kolang 3 Q = 45 m%h; H=4,0 m st. H20
nr 6 sprzegajgcym na prowadnicach
Sciekow
Pompa zanurzona =z  kolangl Q =23 m3h; H=4,5 m st. H20
sprzegajgcym na prowadnicach
osadéw
Rurociggi wraz z armaturg 1 ze stali nierdzewnej co najmniej
1.4301
Osadniki wtérne — obiektPompy zanurzona z kolanem|3 Q =22 m¥h; H=4,5 m st. H20
nr 9 istniejgcy, obiekt nrisprzegajgcym na prowadnicach do
10 projektowane Sciekow
Rurociggi wraz z armaturg 3 ze stali nierdzewnej co najmniej
1.4301
Pompa powietrzna typu Mamut 3 DN 75 mm , ze stali nierdzewnej co
najmniej 1.4301
Dmuchawa Hiblow HP=200 3 Q = 174l/min przy A H = 250
mbar.
Osadniki  wstepne  —Pompy zanurzona z kolanem|3 Q =21 m%h; H=4,5m st. H20
obiekt nr 7 sprzegajgcym na prowadnicach do
osadu
Rurociggi wraz z armaturg 1 ze stali nierdzewnej co najmniej
1.4301
Komora tlenowejRuszt napowietrzajgcy 22 Sredniopecherzykowy
Sta..bI|IZ.aCjI . osadu;Mieszad’fo szybkoobrotowe 2 Wirnik o Srednicy 325 mm, moc
zbiornik ~ zelbetowy o . ;
. . . nominalna < 2,5 kW, cigg > 300 N,
wymiarach &  10,0m;| z zurawikiem obrotv do 920 obr/tmin
H=5,00 m, V = 400,0 m3 y :
szt 1 -obiekt nr 13 Pompa do osadu 1 Qp = 8mdh, H=10,,0 m st. H20
Dekanter 1 ze stali nierdzewnej co najmnigj
1.4301
Sonda do pomiaru poziomull Sonda ultradzwiekowa lub radarowa
wypetnienia
Stacja dmuchaw Dmuchawy do komory stabilizacjii1+1  |min.Q = 5,5 m%h; A h = 0,55 mbar
tlenowej osadu
Pompownia osaduPompa zanurzona z kolanem]2 Q =22 m3h; H=4,5 m st. H20
nadmiernego -obiekt nrisprzegajgcym na prowadnicach z
11. regulatorem czestotliwosci
Przeptywomierz 1
elektromagnetyczny DN 80 mm
Rurociggi wraz z armaturg 1 ze stali nierdzewnej co najmnigj
1.4301
Wiazy rewizyjne 1 ze stali nierdzewnej co najmniej
1.4301
Pomiar poziomu wypetnienia 1 sonda ultradzwiekowa lub radarowa
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Budynek techniczny|Przebudowa obiektu Wymiana wentylacji w pomieszczeniu

obiekt do przebudowy, sitopiaskownika i prasy

Sterowanie pracg 1

oczyszczalni

Sieci miedzyobiektowe 1

Makroniwelacja, zielen,

Ogrodzenie w tym 1

monitoring terenu

oczyszczalni

Demontaze, wyburzenia 1

Rozruch oczyszczalni 1 Na  czas prowadzonych prac
Wykonawca odpowiada za proces
oczyszczania $ciekow. Koszty zuzycia
energii elektrycznej, wody i Srodkow
chemicznych w okresie rozruchu
ponosi Wykonawca.

\Wyposazenie 1 1

oczyszczalni

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci deklaraciji
zgodnosci/aprobat technicznych, atestow, Swiadectw jako$ci, specyfikacji, paszportéw, instrukciji
obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w pkt.3 czesci A Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji.
Do wykonania rob6t zwigzanych z posadowieniem zbiornika nalezy uzy¢ sprzetu:
e Zzuraw samochodowy
ciagnik kotowy
zestaw niskopodwoziowy
kociot do gotowania lepiku
ubijak mechaniczny 200kg
srodek transportowy

4. TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania
dotyczace przepisdéw ruchu drogowego. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci A
Wymagania Ogdlne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w pkt.1.6. czesci A Wymagania Ogodlne niniejszej
specyfikacji.

5.2. Wykonanie robét.
Ogolne wymagania

Montazu maszyn, urzgdzeh oraz zespotéw i podzespotéw osprzetu technologicznego nalezy
dokonywac¢ w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno — ruchowe
(DTR-ki) i instrukcje obstugi poszczegdlnych elementéw instalacji. Montaz mozna rozpoczgé po
rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczeh transportowych. Przed
przystgpieniem do montazu nalezy przygotowaé miejsce zabudowy (fundamenty, kanaly
technologiczne itp.) oraz zgtosi¢ gotowos¢ pracy. Bez zgody Inzyniera nie wolno rozpoczg¢ prac
montazowych. zaleca sie przeprowadzenie prac montazowych nietypowych maszyn i urzgdzen przez
specjalistyczne brygady i pod nadzorem przedstawicieli producenta
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Zakres robot przygotowawczych

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu

- przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych

- wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego

- wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

Zmiany w istniejgcej dokumentaciji i pozwoleniu na budowe

W trakcie opracowania niniejszej specyfikacji stwierdzono konieczno$¢ dokonania zmian w istniejgce;j
dokumentacji projektowej:
1. Projekt wykonawczy wszystkich branz.

2. W ramach sporzadzania dokumentacji wykonawczej  sporzadzi¢ brakujgcy projekt prac
odwodnieniowych oraz projekt likwidacji istniejgcych piezometréw na terenie oczyszczalni.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji lub Rysunkéw,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania Robot
na wiasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Rozruch oczyszczalni

Wymagania ogéine

Zadaniem rozruchu jest uzyskanie skfadu $ciekéw oczyszczonych, ktéry bedzie stabilny i zgodny z
wydanym pozwoleniem wodno-prawnym, ,. Rozruch obejmuje rozruch hydrauliczny, mechaniczny
oraz technologiczny wszystkich obiektéw oczyszczalni. Zadaniem rozruchu mechanicznego jest
sprawdzenie pracy wszystkich urzgdzen ,na sucho”. Zadaniem rozruchu hydraulicznego jest
sprawdzenie prawidtowosci przeptywu wody i $ciekdw przez wszystkie obiekty i instalacje na terenie
oczyszczalni, sprawdzenie ich szczelnosci  oraz  sprawdzenie pracy urzadzeh przy ,obcigzeniu”
wodg. Po zakonczonym rozruchu hydraulicznym Wykonawca przystepuje do rozruchu
technologicznego poprzez wpuszczenie sciekdw na oczyszczalnie i hodowli osadu czynnego lub
,zaszczepienie” bloku biologicznego osadem czynnym przywiezionym z innej oczyszczalni
biologicznej o podobnej technologii. Zadaniem rozruchu technologicznego jest wyznaczenie
parametréw technologicznych pracy oczyszczalni oraz uzyskanie wymaganego efektu ekologicznego,
tzn. Scieki oczyszczone powinny mie¢ skfad zgodny z normowanym, wytwarzany osad nadmierny
powinien by¢ ustabilizowany i odwodniony. W czasie rozruchu nalezy osiagng¢ nastepujace parametry
Sciekdw oczyszczonych :

-BZTs< 25 g/ m3

- ChZTcr < 125 g/ m3

- Zawiesina < 35 g/ m3

W trakcie rozruchu nalezy wyposazyé oczyszczalnie w sprzet ppoz., BHP, narzedzia pracy dla
oczyszczalni, oraz wyposazenie meblowe budynku technicznego.

Wymagania szczegétowe

Wykonawca musi zapewni¢ na czas rozruchu obstuge bloku biologicznego ( CMM 300 i CMM 400) z
wyksztatceniem min. zawodowym elektrycznym lub instalacyjnym, inzyniera technologa $ciekow,
inzyniera elektryka.

Wykonawca musi wykona¢ badania $ciekdédw surowych i oczyszczonych oraz osadow w iloSci
oraz zakresie min.:

e analizy Sciekéw surowych w usrednionych prébach minimum 12-godzinnych (min. 10 szt.) w
minimalnym zakresie: odczyn pH, zasadowos¢ ( w co najmniej 3 prébach), ChZT, BZTs, azot
amonowy, azot ogdélny ( w co najmniej 3 probach), fosforany, fosfor ogélny( w co najmniej 3
prébach), chlorki (w co najmniej 1 prébie), sucha masa, ciata rozpuszczone, zawiesina,

e analizy sciekdw oczyszczonych w usrednionych prébach dobowych (min. 10 szt., w tym min.
5 préob zgodnych z wymogami dla oczyszczalni) w minimalnym zakresie: odczyn pH,
zasadowos$c¢ ( w co najmniej 3 probach) , ChZT, BZTs, azot amonowy, azot azotanowy, azot
o0golny ( w co najmniej 3 prébach), fosforany, fosfor ogdéiny ( w co najmniej 3 prébach), chlorki
( w co najmniej 1 probie), sucha masa, ciata rozpuszczone, zawiesina;

e analize osadu czynnego (min. 5 préb) w minimalnym zakresie: stezenie osadu, zawarto$é
suchej masy mineralnej i organicznej ( w co najmniej 5 prébach) , indeks osadu czynnego,
analiza mikroskopowa osadu;

e analize osadu ustabilizowanego kierowanego do odwodnienia (min. 3 préby) w minimalnym
zakresie: stezenie osadu, zawartos¢ suchej masy mineralnej i organicznej

e analize osadu odwodnionego w minimalnym zakresie: uwodnienie osadu, badanie
mikrobiologiczne i parazytologiczne na przydatnos¢ do przyrodniczego zagospodarowania.
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e badania piasku (min. 2 préby) w minimalnych zakresie: uwodnienie, zawarto$¢ suchej masy
organicznej i mineralne;j.

e badania skratek (min. 2 préby) w minimalnych zakresie: uwodnienie, zawarto$¢ suchej masy
organicznej i mineralne;.

Ponadto wykonawca musi wykona¢ sprawozdanie z rozruchu, instrukcje eksploatacji wraz z
instrukcjg BHP i P-POZ. — po 3 egz. oraz dokumentacje powykonawczg oczyszczalni.

Wykonawca pokrywa koszt energii elektrycznej w trakcie rozruchu.

Wykonawca pokrywa koszt zuzycia wody w trakcie rozruchu.

Wykonawca pokrywa koszt smardw i olejow.

Wykonawca pokrywa zapewnia dostawe reagentow do oczyszczalni. {j:

koagulant min. 1 m3

wapno do higienizacji osadu — min 5 m3

wapno chlorowane min. 10 kg

polielektrolit min. 20 kg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci p.n. Wymagania Ogdlne niniejsze;j
specyfikaciji.
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot.

W szczegoélnosci sprawdzeniu podlega:

a/. stanu urzadzen dostarczonych na budowe, sprawdzenie kompletnosci dostawy

b/. montazu poszczegoétnych urzadzen

c/. uruchomienia urzadzen.
Poszczegolne etapy wykonania robét przygotowawczych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w pkt. 6 czesci A Wymagania Ogodlne niniejszej
specyfikaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w pkt.7 czesci A Wymagania ogdlne.
Odbiorom podlegajg wszystkie wymienione roboty wg zasad podanych w normach i niniejszej
specyfikacji.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w pkt.8 czesci A Wymagania Ogodlne
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje :
e zakupi ,dostawa urzgdzen

e montaz urzadzen,

e uruchomienie urzadzen .

10.PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét— ITB

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001- Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami.

8. PN-82/B-02005 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi,

wciggarkami i wciggnikami
9. PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
10. PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
— wraz ze zmiang PN-B-03200/A3:1995
11. PN-80/B-03203 - Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym $rédlgdowym.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

ogkrwnE

~
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12. PN-B-03203:2000 - Konstrukcje stalowe. Zamkniecia hydrotechniczne.
Projektowanie i wykonanie.
13. PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie.
14. PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw,
instalacji i urzgdzen. Wymagania.
15. PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewnianie przez obudowy (kod IP)
16. PN-92/N-01255 - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenhstwa.
17. PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
18. PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
19. PN-85/B-01805- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
20. PN —EN-ISO 8504-3:2002(U)- Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw — metody przygotowania powierzchnii — cz.lll: czyszczenie reczne
i narzedziem z napedem mechanicznym
21. PN-87/M - 69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.
22. PN-78/M — 69011 - Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych.
Podziati wymagania.
23. PN-75/M-69014 - Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
24. PN-73/M-69015 - Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych
25. PN-75/M - 69703 - Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
26. PN-85/M — 69775 - Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztgczy spawanych.
Oznaczenie klasy wadliwosci na postawie ogledzin zewnetrznych.
27. PN-ISO 3545-1:1996 - Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane
w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okraggtym.
28. PN-ISO 5252:1996 - Rury stalowe. Systemy toleranciji.
29. PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.
30. PN-84/H-74220 - Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego przeznaczenia.
31. PN-ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy
na jednostke diugosci.
32. PN-1S04200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich kohcach. Wymiary,
i masy na jednostke dtugosci
33. PN-64/H-74204 - Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne
34. PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania
35. PN-ISO 7005-1:1996 - Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe
36. PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociggi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki
Wymagania ogdlne.
37. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Cidnienia i temperatury
38. PN-75/B-23-100 - Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych - Wetna mineralna.
39. PN-M-44015:1997 - Pompy. Ogdlne wymagania i badania
40. PN-EN20225:1994 - Czesci ztgczne - Sruby, wkrety i nakretki — Wymiarowanie
41. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
42. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
43. PN-B-02424:1999 - Rurociaggi - Ksztattki - Wymagania i metody badan
44. DIN 1945 - Pomiar wydajnosci dmuchawy i pomiar cisnienia dmuchaw.
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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B.2 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.2. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W CZERNICY
B.2.8. ROBOTY DROGOWE
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej w ramach
rozbudowy i przebudowy istniejgcej oczyszczalni sciekdw w Czernicy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie B.2.10.

1.3. Zakres robét objetych ST

Numer i tytut specyfikacji :

ST-1 Woyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych

ST-2 Zdjecie warstwy humusu

ST-3 Wykonanie nasypow

ST-4 Koryto wraz profilowaniem i zageszczaniem podtoza
ST-5 Podbudowa z piasku

ST-6 Chodniki z kostki brukowej betonowej

ST-7 Krawezniki betonowe

ST-8 Obrzeza betonowe

ST- 1 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych dla zadania Przebudowa i
rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Czernicygm.Lubin..

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

W zakres robot pomiarowych wchodza:
e wyznaczenie potozenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych)
wyznaczenie przekrojow poprzecznych

stabilizacja punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

YV VVYV

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy
punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogodine wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.5.
2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST- 0
~Wymagania ogolne” punkt 2.

Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowac :
paliki drewniane
stupki betonowe
bolce stalowe
farba do zaznaczania punktéw na jezdni

> SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”
punkt 3.Do wykonania robdt zwigzanych z wytyczeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktow
wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:

teodolity lub tachimetry

niwelatory

dalmierze

tyczki

taty

tasmy stalowe, szpilki

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

VVVVYY

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania srodkow transportu podano w specyfikacji ST ,Wymagania
ogolne” punkt 4. Sprzet i materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne ,, punkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK .

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejg¢é od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na
pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystykei
potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej
realizacji rob6t nalezg do obowigzkéow Wykonawcy.
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5.3. Wyznaczenie punktow na osi trasy i punktéw wysokosciowych

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze byé wieksze niz 5 cm. Rzedne punktéw na osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z dokiadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych projektowych. Robocze punkty
wysokosciowe nalezy wykona¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdét i w miejscach zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegtosc
miedzy palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;j.
Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopow o]
ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST-0,Wymagania ogdine” punkt 6. Kontrole
jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad :0$ drogi nalezy
sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz na poczatku i kohAcu
odcinka robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego
odcinka wyznaczenie nasypow i wykopéw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem 2z poziomicg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-0,Wymagania ogdlne” punkt 7. Jednostkg obmiaru
wyznaczenia trasy i punktdw wysokosciowych w terenie jest 1 kilometr (1 km) wyniesionej i
zastabilizowanej trasy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” punkt 8.

Odbiér robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdéine” punkt 9.

Cena wykonania robot obejmuje:

wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow
zastabilizowanie punktéw w sposdéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

VVVVY

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK , Warszawa 1979.
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Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK

1983.
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ST-2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z usunieciem warstwy humusu dla zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
$ciekow w Czernicy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu z pasa robét ziemnych na petng gtebokos¢ jego zalegania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczagce robot podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania ogdine” punkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepujg

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”

punkt 3.
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

o rowniarki

o spycharki

o koparki

o fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych w miejscach w

miejscach niedostepnych dla sprzetu zmechanizowanego
koparki
o samochody samowytadowcze do transportu

@)

» TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w specyfikacji ST-0
~Wymagania ogdlne” punkt 4. Zdjety humus moze byé przewozony dowolnym Srodkiem transportu.
Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogodline ,, punkt 5.

5.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikéw, oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;.

P.P.H.U. ,EKO-KARAT” s.c. 58-560 Jelenia Géra, ul. Wolnosci 8, tel./fax 075/ 64 74 032, e-mail : ekorodryk@op.pl 87
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Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST Ilub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem koparek,
réwniarek lub spycharek oraz dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjaé z catej powierzchni pasa robét ziemnych
oraz w innych miejscach okres$lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru. Humus nalezy zdjgé na peing glebokos¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Zdjety humus nalezy skfadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢é przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdélne wymagania dotyczagce kontroli rob6ét podano w ST-0,Wymagania ogdlne” punkt 6.
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni
pasa roboét ziemnych.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdéine” punkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” punkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 9.
Cena 1 m? zdjetego humusu obejmuje:
zdjecie warstwy humusu na petng gtebokosc¢ jego zalegania
odwiezienie i utylizacja nadmiaru humusu
inne niezbedne prace zwigzane bezposrednio ze zdjeciem humusu

> PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujg
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ST-3  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta, profilowaniem oraz zageszczaniem podfoza dla zadania
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdéw w Czernicy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

» wykonywaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni oraz profilowaniem i
zageszczaniem podtoza.

1.4. Okreslenia podstawowe
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdt z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

Do wykonania robot nalezy uzy¢ :
réwniarek lub spycharek z uko$nie ustawianym lemieszem, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku jazdy maszyny
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt)
walcéw statycznych, wibracyjnych i ptyt wibracyjnych do zageszczania
przewoznych zbiornikébw na wode do zwilzania podfoza, wyposazonych w urzgdzenia do
réwnomiernego dozowania wody

» TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w specyfikacji ST-0
»~Wymagania ogdlne” punkt 4. Mozna uzy¢ dowolnych srodkéw transportu Wode mozna transportowac
dowolnymi srodkami transportowymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogodline ,, punkt 5.
5.1. Przygotowanie robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Woczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania poditoza, jest
mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, w miare mozliwosci powinien on by¢ wbudowany w nasyp, jezeli jest to
niemozliwe nalezy odwiez¢ odspojony grunt na odktad.

5.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.

5.4. Zageszczanie podtoza
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowad do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac w oparciu o normalng prébe

Proctora.

Tablica 1 Minimalny wskaznik zageszczenia

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Od 0 do 20 cm ponizej niwelety robot ziemnych 1,00
Od 20 cm do 50 cm ponizej niwelety robot ziemnych 0,97

» przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy od 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST-0,Wymagania ogolne” punkt 6.
6.1. Badania w czasie robét

6.1.1. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowane;j o]
wiecej niz+10 cm i -5 cm.

6.1.2. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg
Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4- metrowej taty i poziomicy.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podfoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja 0,5%.

6.1.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.1.5. Zageszczanie

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug
PN-EN 1097-5:2008. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg 0d-20% do + 10%.

6.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych powinny byé
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. W przypadku niemoznosci odpowiedniego zageszczenia wbudowany materiat nalezy
wymieni¢. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0,Wymagania ogolne” punkt 7. Jednostkg obmiaru jest 1
m? ( metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 8. Roboty uznaje sie za

wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdéine” punkt 9.

Cena wykonania 1 m? wykonanego koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
zatadunek nadmiaru gruntu i odwiezienie na odktad lub nasyp
profilowanie
zageszczenie
utrzymanie zageszczonego podtoza
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

> PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie probek gruntu PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czesé 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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ST-4 PODBUDOWA z PIASKU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z piasku dla zadania Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni sciekow w Miochwie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z piasku gruboziarnistego grubosci 30 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania ogdlne” punkt 1.4.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczagce robo6t podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST- 0O
~Wymagania ogoélne” punkt 2

2.1. Materiat dla warstwy
Piasek do wykonania warstwy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004.
2.2. Wymagania dla kruszywa

Piasek na warstwe musi spetnia¢ nastepujace warunki:
warunek szczelnosci D15/dgs<5
wskaznik réznoziarnistosci U=deo/d1025

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdine”
punkt 3.
Do wykonania robo6t nalezy stosowac :
» réwniarki do rozscielania piasku w wykonywanej warstwie
» walec drogowy lub inny sprzet do zageszczania zapewniajgcy uzyskanie wymaganego
wspofczynnika zageszczenia

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w specyfikacji ST-0
»<Wymagania ogélne” punkt 4. Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogodline ,, punkt 5.
5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe warstwy z piasku gruboziarnistego powinno byé przygotowane zgodnie z
ustaleniami st- 4 ,koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”

5.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez watowanie. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Jakiekolwiek nieréwnosci
lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcow warstwa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi
lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ warstwami co 20 cm do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
wg PN-B-04481.Wilgotno$¢ zageszczonego piasku powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalnej
zgodnie z PN-B-04481. Jezeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢
zwilzony wodg i rownomiernie wymieszany.

5.3. Utrzymanie warstwy z piasku

Warstwa z piasku po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Po wykonanej warstwie z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
warstwy obcigza Wykonawce robaét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST-0,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania piasku przeznaczonego do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

6.2. Badanie w czasie rob6t

6.2.1. Zageszczanie warstwy

Zageszczanie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach wybranych
losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m?.

6.2.2. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +
» %. Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-EN 1097-5:2008 przynajmniej dwukrotnie na kazdej

dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m? warstwy.
6.2.3. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w trzech

wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m 2 warstwy. Grubosé
warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
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6.2.4. Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nalezy sprawdzi¢ co najmniej 10 razy na 1 km.co najmniej w 3 przekrojach
Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

6.2.5. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg, co 20 m.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ tatg, co najmniej 10 razy na 1 km.
Nieréwnosci nie mogg przekraczac¢ 20 mm.

6.2.6. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomoca 4- metrowej faty i poziomicy, co najmniej 10 razy na 1
km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa z tolerancjg 0,5%.

6.2.7. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdzaé co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0,Wymagania ogdlne” punkt 7. Jednostkg obmiaru jest 1
m? ( metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy odsgczajacej z piasku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” punkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 9.
Cena wykonania 1 m? warstwy z piasku gruboziarnistego obejmuje:

prace pomiarowe

zakup i dostarczenie warstwy materiatu na miejsce wbudowania

roztozenie i wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu
zageszczenie warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST
utrzymanie warstwy w czasie robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

VVYVVVY

Normy:

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalehn stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie probek gruntu

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$é 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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ST- 5 DROGI | PLACE MANEWROWE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowej dla zadania Przebudowa i
rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Czernicy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkgciji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczagce robo6t podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne” punkt 2

2.1. Stosowane materialy

Do wykonania nawierzchni z kostki brukowej nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty :
» kostka betonowa brukowa o grubosci 6 cm, jednowarstwowa
» podsypka cementowo-piaskowa
> piasek

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Nalezy stosowac¢ kostke zgodnie z pn-en 1338:2005 ,betonowa kostka brukowa. wymagania i metody
badan”.

2.2.1. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

2.2.2. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 6 cm.
Tolerancje wymiarowe wynoszg :

» nadtugosci £ 3 mm

» na szeroko$ci £ 3 mm

» nagrubosci £ 5 mm
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2.2.3. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieé¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartos¢
1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach. MPa co najmniej :
Srednia z sze$ciu kostek 60
najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-EN206-1, % nie wiecej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-EN206-1:2003:
pekniecia probki brak
strata masy, % nie wiecej niz 5
obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci
probek nie zamrazanych, % nie wiecej niz 20
4 Scieralnos$é¢ na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157, mm nie wiecej niz 4

Kolor kostki powinien by¢ ustalony z inwestorem o ile nie jest to okre$lone w dokumentacji.
2.3. Podsypka cementowo- piaskowa

Podsypke pod nawierzchnie nalezy wykona¢ z cementu i piasku w proporcjach 1 : 4. Piasek
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010, cement powszechnego uzytku
spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002 i woda odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.4. Piasek

Do wypetnienia spoin pomiedzy kostkami betonowymi nalezy stosowacC piasek spetniajgcy
wymagania normy PN-EN 13139: 2003.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogéine”
punkt 3.Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg specjalnych
maszyn ukfadajgcych. Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Do
zageszczenia nawierzchni nalezy zastosowaé wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania $rodkoéw transportu podano w specyfikacji ST-0
~Wymagania ogolne” punkt 4. Kostke brukowg betonowg mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami
transportowymi w sposdb zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Transport
piasku, zaprawy cementowo-piaskowej powinien odbywa¢ sie w sposéb przeciwdziatajgcy ich
Zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne ,, punkt 5.
5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z st-4 ,koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza”. wskaznik zageszczenia koryta powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wediug
normalnej proby Proctora. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.2. Podsypka cementowo- piaskowa
Betonowg kostke brukowg nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 10 cm.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na

uprzednio zwilzonym podtozu. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
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5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety , gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonej nawierzchni jezdni i chodnika z
kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijane;j
w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczenia nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢
szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Jezdnia i chodnik z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji i moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST-0,Wymagania ogolne” punkt 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kostki brukowej betonowej:
> sprawdzenie ksztattu i wymiarow
> sprawdzenie uszkodzen
> sprawdzenie cech fizycznych wg punktu 2

Dla kazdej partii wyrobéw wykonawca dostarczy deklaracje zgodnosci z pn-en 1338:2005 betonowe
kostki brukowe — wymagania i metody badan

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Sprawdzenie koryta

Sprawdzenie koryta polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa z tolerancja :
» rzedne wysokosciowe 2 cm
e rownosc 2cm
» spadek poprzeczny i podtuzny 0,5 %

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz ST.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ 10 cm. Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej ST :
pomierzenie szerokosci spoin

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania)

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany

sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

VVYVYVYYV

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
punkcie 6.3 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzone w punktach charakterystycznych
dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.3.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
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6.3.2. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ 1 cm.

6.3.3. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja  0,5%.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-0,Wymagania ogoélne” punkt 7. Jednostkg obmiaru jest 1
m? ( metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

OgodlIne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne” punkt 9.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

prace pomiarowe

oznakowanie robot

zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania

wykonanie podsypki

utozenie i ubicie kostki

wypetnienie spoin

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-EN 1338:2005 BETONOWE KOSTKI BRUKOWE — WYMAGANIA | METODY BADAN

PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornos$ci na Scieranie

PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacia pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu BN-
68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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B.2 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.2. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W CZERNICY
B.2.10. CZESC ELEKTRYCZNA
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CZESC ELEKTRYCZNA | AKPiA
1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych oraz automatyki i pomiaréw dla przebudowywanej i
rozbudowanej oczyszczalni Sciekow w Czernicy

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych zwigzanych z realizacja robét wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji.

1.3 Zakres robot objetych ST

W zakres robét objetych niniejszg ST w branzy elektrycznej i AKPIiA wchodzi:
wykowykonanie i montaz rozdzielnicy gtéwnej oczyszczalni,
wykonanie i montaz szafy automatyki ,
wykonanie instalacji elektrycznych sity, oswietlenia, gniazd wtyczkowych i ogrzewania w
budynku technologicznym i technicznym,
wykonanie i montaz instalacji elektrycznych i AKPiA w pompowni $ciekéw | °,
wykonanie i montaz instalacji elektrycznych w pompowni osadu ,
wykonanie i montaz instalacji elektrycznych i AKPiA w reaktorach biologicznych ,
wykonanie i montaz tablic zasilajgco-sterowniczych ,
wykonanie linii kablowych nN zasilajgcych, sterowniczych i pomiarowych,
wykonanie dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
montaz urzgdzen do ochrony przeciwprzepieciowej,
wykonanie potgczen wyréwnawczych.
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1.4 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejgcg dokumentacijag projektowg
, specyfikacjag techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca przed przystgpieniem do
wykonywania robot, powinien przedstawi¢ do aprobaty dla Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci (PZJ).

1.5 Urzadzenia i materiaty

Kazdy wbudowany materiat powinien posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczng .

1.5.1 Urzadzenia
> zakres objety niniejszg ST wchodzi zakup, dostawa i montaz nastepujacych,
podstawowych urzgdzen elektrycznych i AKPIA:

Lp| Wyszczegdlnienie llos¢ Uwagi

Budynek socjalno- technologiczny

1 | Rozdzielnica 1 kpl. Obudowa blaszana
Szafa 2000x1600x400 mm,

(wys. x szer. x gieb.) z wyposazeniem

2 | Szafa automatyki GSA 1 kpl. Obudowa blaszana

P.P.H.U. ,EKO-KARAT” s.c. 58-560 Jelenia Géra, ul. Wolnosci 8, tel./fax 075/ 64 74 032, e-mail : ekorodryk@op.pl 118
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Szafa 2000x800x400 mm

(wys. x szer. x gteb.) z wyposazeniem

3 | Oprogramowanie technologiczne z wizualizacjg |1 kpl Wykonawca

4 | Stacja operatorska 1 kpl.
Komputer PC Pentium 4 2,8 GHz, HDD
250GB, 2048 MB DDR?2, karta grafiki 128MB,
karta sieciowa, naped DVD/CD-RW, klawiatura,
mysz, Microsoft Windows XP, Microsoft Office
monitor kolorowy LCD 20", drukarka
atramentowa A4

5 | Zasilacz awaryjny UPS  Seria OnPowerl[szt.
OP1000, 230Vac, 1000VA, 700W czas
podtrzymania 15min

6 | Czujnik zmierzchowy EWZ-4, 230V, 50Hz, 5A |1 szt.

7 | Przemiennik czestotliwosci z  dlawikiem3[szt.
wejsciowym AC oraz wewnetrznym filtrem RFI
typ NXL0012 5C2H1z kartg OPT-AA, 3x400V,
5,5kW, 12A, IP21

8 | Tablica oswietleniowa TO 1 kpl
Rozdzielnica nascienna RN-1x12 z
wyposazeniem

9 | Grzejnik elektryczny konwektorowy scienny z {4 szt.
Termostatem 1500W/230V, 50Hz

10| Gniazdo wt. P+N+PE, 16A/250V n/t, IP44 10 szt

11| tacznik 1-bieg 16A/250V plt IP44 7 szt

12| tagcznik 1-bieg Swiecznikowy 16A/250V p/t IP44
1 szt

13| Oprawa oswietleniowa OPK 236 NOWA, 3 szt
236W/230V

14| Oprawa osw. OKN-236/0, 2x36W/230V, IP20 |1 szt

15| Oprawa osw. OKN-236N/O Awl, 2x36W/230V,1 szt
IP20 z mod. awaryj.

16| Oprawa oswietleniowa OPK 136 NOWA,1 [szt
1x36W/230V

17| Oprawa do $wietldbwek kompaktowych "CLUB” ]2 szt
typ 2D CLO 16 WH, biata, IP54, 16W/230V,

50Hz
18| Oprawa zarowa przemystowa IP 54 PF-100, [ szt
100W/230V
TEREN
20| Skrzynka rozdzielcza RN-1x2-55 z4 kpl LISA315, LISA325, LISZA013,
ochronnikiem z podstawka LISA 052
21| Skrzynka rozdzielcza RN-1x4-55 z[7 kpl QIR02316, QIR02326,
ochronnikiem z podstawkg QIRRx318,
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QIRRx328, DIR317, DIR327,
FIRQO71

22 | Plywakowy sygnalizator poziomu z kablem 6szt. | 2LE013, 3LEO013, 2LE315,
I=10m, ,, PLE325

23| Przetwornik pomiarowy tlenu rozpuszczonego |2 kpl
w Sciekach z sondg pomiarowg

24 | Przetwornik z czujnikiem do pomiaru poziomu |1 kpl

25| Ultradzwiekowa sonda poziomu typu MSP 422, 3 szt
4...20mA, (lub rownowazny)

27 | Hydrostatyczna sonda poziomu 2 szt )
zakres 0...4m H20, 4...20mA , L=10m

28 | Puszka rozgatezna z tgczéwka 5 biegunowg |6 szt Skrzynka przytgczowa dla

ptywakéw, koryt i ogrzewania
wodociggu

29 | Kabel grzejny z samoczynnym ograniczeniemé6 m
mocy, 10W/m

30 [ Roztgcznik 3-biegunowy w obudowie z[L szt
tworzywa z pokrettem czerwonym

31| Zestaw instalacyjny ZI 03R211 z gniazdem wt. |1 szt

32 | Tablica zasilajgco-sterownicza 7 kpl. Obudowa poliestrowa IP66 ,,
430x330x200 mm, (wys. x szer. X gteb.) z
wyposazeniem

33| Tablica zasilajgco-sterownicza 2 kpl. Obudowa poliestrowa P66
430x330x200 mm, (wys. x szer. x gteb.) z
wyposazeniem

34 | Tablica zasilajgco-sterownicza 2 kpl. Obudowa poliestrowa IP66
430x330x200 mm, (wys. x szer. x gteb.) z
wyposazeniem

35| Tablica zasilajgco-sterownicza 2 kpl. Obudowa poliestrowa P66
430x330x200 mm, (wys. x szer. X gteb.) z
wyposazeniem

36 | Tablica zasilajgco-sterownicza 3 kpl. Obudowa poliestrowa P66
430x330x200 mm, (wys. x szer. X gteb.) z
wyposazeniem

152

Materialy podstawowe

Linie kablowe zasilajgce, sygnalizacyjne i pomiarowe

Nalezy wykona¢ z kabli elektroenergetycznych miedzianych wielozytowych o izolacji i powtoce

poliwinitowej:

kable elektroenergetyczne miedziane wielozytowe typu YKYZo 5x2,5 mm<,
kable elektroenergetyczne miedziane wielozytowe typu YKYZo 5x4 mm?,
kable elektroenergetyczne miedziane wielozytowe typu YKYZo 5x6 mm
kable elektroenergetyczne miedziane wielozytowe typu YKYZo 4x1,5 mm*<,
kable elektroenergetyczne miedziane wielozytowe typu YKYZo 4x2.5 mm?,
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kable elektroenergetyczne miedziane wielozytowe typu YKYZo 4x4 mm*<,
kable elektroenergetyczne miedziane wielozytowe typu YKYeky-20 4x4 mm?
kable elektroenergetyczne miedziane wielozytowe typu YKYZo 3x1,5 mm<,
kable elektroenergetyczne miedziane wielozytowe typu YKYZo 3x4 mm<,
kable elektroenergetyczne miedziane wielozytowe typu YKSY 4x1,5 mm?,
kable elektroenergetyczne miedziane wielozytowe typu YKSY 4x1 mm?,

kable elektroenergetyczne miedziane wielozytowe typu YKSY 7x1,5 mm<,
kable elektroenergetyczne miedziane wielozytowe typu YKSY 10x1,5 mm<,

2

2
2

2

2

2

2
2

81



Specyfikacja techniczna — Przebudowa i rozbudowa istniejgcej oczyszczalni Sciekéw w Czernicy

kable elektroenergetyczne miedziane wielozytowe typu YKSY 14x1,5 mm?,
kable elektroenergetyczne miedziane wielozytowe typu YKSYekw 2x1 mm?,
kable elektroenergetyczne miedziane wielozytowe typu YKSY 17x1mm?

kable elektroenergetyczne miedziane wielozytowe typu YKSY 24x1 mm?

kable elektroenergetyczne miedziane wielozytowe typu YKSY 30x1 mm? )

przewod oponowy przemystowy miedziany wielozytowe typu OPdzo 4x1,5 mm*~.
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm

YV VVVYYV

1.6 Sprzet

Nalezy uzywac jedynie odpowiedniego sprzetu, ktéry nie bedzie wplywat ujemnie na jakosc
wykonywanych rob6t oraz bezpieczehstwo i higiene pracy przy tych robotach. Wymagania te dotyczg
réwniez wykonywania czynnosci pomocniczych takich jak zatadunek, transport i roztadunek urzgdzen i
materiatow itp.

Uzyty sprzet musi posiadaé akceptacje Inzyniera.

1.7 Transport

Jezeli Dostawca zastosowanych urzadzen lub materiatdw nie dostarcza ich na Teren Budowy (loco
Budowa) i transport ten pozostaje w gestii Wykonawcy, jak réwniez w przypadku transportu
wewnetrznego urzadzen i materiatdw na Terenie Budowy, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢
takie srodki transportu, aby odbywat sie on zgodnie z warunkami i wytycznymi Producenta
transportowanych urzadzen lub materiatdbw. W szczegdlnosci uzyte srodki transportu nie moga
powodowaé uszkodzen, odksztatcen, zawilgocenia itp. tych urzgdzen i materiatow.

1.8 Wytyczne wykonania robot

18.1 Wymagania ogélne przy robotach elektrycznych

Przy wykonywaniu robét elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
aktualnie obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP. W przypadku wykonywania robét
elektrycznych w czynnych obiektach inwestor powinien zapewni¢ odpowiednio zastosowane
zabezpieczenia i urzgdzenia ochronne, jak rowniez nadzér w zakresie BHP ze strony uzytkownika
obiektu.

Catos¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami PBUE, BHP i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna
wykonaé¢ osoba lub przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia robét w zakresie elektrycznym.

Instalacje sitowe powinny by¢ dostosowane do potrzeb technologicznych, wymagan zawartych

> PN-IEC 60364-2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych oraz w przepisach
PBUE. Nalezy je wykona¢ w systemie sieciowym TN-S.

W miejscach narazonych mechanicznie kable nalezy ostoni¢ rurkami PCV.

Wszystkie prace na istniejgcych liniach energetycznych bedacych wiasnoscig Rejonu
Energetycznego nalezy prowadzi¢ za wczesniejszg zgodg i pod nadzorem pracownika RE lub
Posterunku Energetycznego.

1.8.2 Prace demontazowe
Demontazowi podlega:
instalacja na reaktorach biologicznych,

szafy zasilajgco-sterownicze przy reaktorach biologicznych w ilosci 8 szt.,

1.8.3 Pomiar energii elektrycznej

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy 3-faz. energii czynnej bezposredni zainstalowany w szafce
pomiarowej pozostanie bez zmian.
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1.8.4 Wykonanie i montaz zasilania rezerwowego

Ze wzgledu na to, ze oczyszczalnia $ciekéw zasilana bedzie jednostronnie oraz na mozliwos¢
wystepowania przerw w dostawie energii elektrycznej diuzszych niz 4 godziny, w celu zwiekszenia
pewnosci zasilania, nalezy wykona¢ rezerwowe zrodio zasilania jako agregat pradotwoérczy w wers;ji
przewoznej do zabudowy wnetrzowej z recznym rozruchem.

Ze wzgleddéw technologicznych czas przerwy w dostawie energii elektrycznej nie moze przekraczac 2
godzin.

1.8.5 Wykonanie linii zasilajagcych, sterowniczych i pomiarowych

Sie¢ kabli rozdzielczych zaprojektowano z kabli YKY, YKYeky-zo i YKSY o przekrojach zyt
dobranych do mocy odbiornikéw. Sie¢ kabli sygnalizacyjnych zaprojektowano z kabli YKSY o
przekrojach zyt 1,01 1,5 mm? oraz pomiarowych z kabli ekranowanych YKSYekw o przekrojach zyt

1mm?. Kable sygnalizacyjne i pomiarowe mogq sie ze sobg stykac i nalezy je uklada¢ w wykopie w
odlegtosci min. 100mm od kabli sitowych. Kable uktadane bedg w ziemi na gtebokosci 0,7m od
poziomu zera terenu w podsypce piaskowej 2x10cm z przykryciem folig igielitowg koloru
niebieskiego. W miejscach skrzyzowania z instalacjami sanitarnymi i innymi urzgdzeniami
podziemnymi nalezy stosowaé ostony rurowe Arot typu A 110, $110mm. Przy przechodzeniu pod
drogami nalezy stosowac przepusty kablowe typu Arot DVK 110, $110mm. Przy wejsciach do
obiektéw, na zatomach trasy, przed przepustami kablowymi na kable nalezy natozy¢ tabliczki
identyfikacyjne z podaniem typu i przekroju kabla oraz kierunkéw, dtugosci i roku utozenia. Zaleca
sie stosowanie oznacznikdéw laminowanych folig przezroczystg z tworzywa sztucznego. Oznaczniki
mocowac na kablu za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego.

Wszelkie prace przy uktadaniu kabli nalezy wykonaé zgodnie z normag SEP N SEP-E

004 zwracajac szczegolng uwage na:

> pozostawienie wiasciwych zapaséw kabla poczatku i koncu linii,

> zachowaniu wiasciwych odlegtosci od innych instalacji oraz przy skrzyzowaniu z innymi
instalacjami,

> wiasciwym oznakowaniu kabla i trasy kabla,

> wiasciwych gtebokosci zakopania kabla.

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. W miejscach narazonych mechanicznie kable nalezy ostoni¢ rurkami PCV.

Po utozeniu kabla nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje trasy kabla przez wiadciwe stuzby
geodezyjne.

Wzdtuz trasy kabli przewiduje sie uktada¢ bednarke stalowg ocynkowang FeZn25x4mm. Do bednarki
tej faczone bedg wszystkie rury metalowe, stupy oswietleniowe, szyny PE w rozdzielnicach oraz
wieksze masy metalowe podziemne.

Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Najmniejsza dopuszczalna
. : . odlegtos¢ w cm
Rodzaj urzgdzenia podziemnego - -
Pionowa przy | Pozioma przy
skrzyZzowaniu zblizeniu
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe do
1kV 25 10
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
wyzsze niz 1 kV 50 10
Kable telekomunikacyjne 50 50
Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z
gazami niepalnymi i rurociggi z gazami palnymi o
cisnieniu do 0,5 atm. 50%) 50
Rurociagi z cieczami palnymi 50%) 100
Rurociggi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0,5
atm. i nie przekraczajacym 4 atm. 50%) 100
Rurociggi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 4
atm. BN-71/8976-31
Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoje,
podpory, odcigzki) - 80
Sciany budynkoéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50
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*) nalezy stosowaé przepust kablowy.
1.8.6 Oswietlenia terenu oczyszczalni sciekow

Oczyszczalnia $ciekéw oswietlana bedzie przy pomocy projektowych stupow oswietleniowych .
Wiaczanie oswietlenia moze odbywac sie automatycznie przekaznikiem zmierzchowym lub recznie z
ptyty czotowej rozdzielnicy RGO. Przekaznik zmierzchowy zainstalowany bedzie na zewnatrz
budynku socjalno-technicznym.

1.8.7 Wpykonanie robét elektrycznych wewnetrznych
Wymagania ogélne dotyczace wykonawstwa

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wewnetrznych o napigciu do 1 kV w budownictwie ogélnym.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich
montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

trasowanie,

montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

przejscia przez sciany i stropy,

montaz sprzetu i osprzetu,

taczenie przewodow,

podejscia do odbiornikow,

przytgczanie odbiornikéw,

ochrona przed porazeniem,

ochrona antykorozyjna.

Trasa instalacji powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw.

Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza ($cian, stropdw, elementéw
konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalaciji.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia te nalezy wykonaé¢ w przepustach rurowych.
Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny,
zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez
podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako
ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

> instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy wykonywac w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. Do danego
zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczane za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podkfadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugosc¢
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidiowe potgczenie. Konce przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢é w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposoéb estetyczny. Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania
odbiornikéw od goéry. Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do:

e opraw oswietleniowych,

¢ odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych,
w korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od

warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Trasowanie

Instalacja w listwach wymaga trasowania gniazd wtyczkowych, tgcznikéw i przebi¢ w Scianach.
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé z
innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Mocowanie listew

Listwy instalacyjne nalezy mocowaé do podtoza za pomocg kotkdw rozporowych lub klejenia.

Na $cianach drewnianych listwy nalezy mocowac za pomocg wkretéw do drewna.

VVVVYVYVVVYVYY
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Montaz osprzetu i przewodow

Gniazda wtyczkowe i tgczniki nalezy mocowaé¢ do podioza za pomocg kotkdw rozporowych lub
klejenia. Gniazda wtyczkowe przy listwie przypodiogowej nalezy tgczyé przelotowo, bez rozcinania
przewodow. Rozgatezienia od przewoddw utozonych w listwach nalezy wykonywac przy uzyciu
zaciskow odgateznych (przektuwajgcych, kapturkowych itp.). w listwach instalacyjnych mozna ukfadaé
przewody jednozytowe lub wielozytowe. W jednym kanale listwy nalezy uktadac nie wiecej niz dwa
obwody przewodow jednozytowych. Po utozeniu i potgczeniu oraz zabezpieczeniu przewodéw przed
wypadnieciem nalezy listwy zamkngé pokrywami.

Montaz osprzetu

Nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

> rozgatezniki (puszki) réznego rodzaju,

> taczniki instalacyjne (wytgczniki, przetgczniki),

> gnhiazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na state,
> gniazda bezpiecznikowe,

> skrzynki rozdzielcze,

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podioza w sposoéb trwaly zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu niehermetycznego do
podtozy drewnianych lub innych palnych nalezy wykonywaé¢ na podktadkach blaszanych, znajdujgcych
sie co najmniej pod catg powierzchnig danego sprzetu i osprzetu. Do mocowania sprzetu i osprzetu
moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podtozu, przyspawane do stalowych
elementow konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich konstrukcjach, przykrecane do
podtoza za pomocg kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych.

1.8.8 Instalacje elektryczne w budynku technologicznym i technicznym

Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z normg PN-84/E-
02033 — Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym. W pomieszczeniu sterowni przewidziano
oswietlenie awaryjne z modutem awaryjnym o czasie podtrzymania do 1h.

Instalacja elektryczna oswietlenia i gniazd wtyczkowych 230V w budynku socjalno-
technologicznym zasilana bedzie z tablicy oswietleniowej ,TO” i wykonana bedzie przewodem YDY

w rurkach lub listwach instalacyjnych z tworzywa.

Tablice o$wietleniowg ,TO” nalezy wykona¢ w typowej rozdzielnicy nasciennej typu RN-1x12-55 firmy
,Legrand” i zainstalowac w korytarzu na wys. ok. 2m. Tablice zasili¢ przewodem YDYZzo 5x6 utozonym
w listwie elektroinstalacyjnej LE.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V wykonana bedzie przewodem YDYzZo 3x2,5mm? natomiast
instalacja oswietleniowa przewodem YDYZzo 3(4)x1,5mm2. Stosowac osprzet szczelny koloru
biatego firmy ,ELDA Szczecinek”.

Gniazda przeznaczone do ogrzewania pomieszczen nalezy specjalnie wyodrebnic¢ i oznakowac
Rozdzielnice technologiczng prasy sitowo-tasmowej ,R6” nalezy zasili¢ przewodem YDYZo 5x4
utozonym w listwie elektroinstalacyjnej LE. Do monitorowania pracy prasy sitowo-tasmowej
projektuje sie utozenie kabli sygnalizacyjnych do szafy automatyki GSA.

Wokét budynku przewiduje sie wykonaé uziom otokowy z bednarki FeZn 25x4mm na
gtebokosci 0,6m od terenu w odlegtosci ok. 1,5m od $cian budynku i potgczy¢ z blaszanym
ptaszczem zewnetrznym budynku poprzez zaciski kontrolne ZK.

Przy skrzyzowaniu kabli energetycznych z otokiem bednarke prowadzi¢ w rurze PCV ¢110.
Potaczenia przewodow odprowadzajgcych z uziomem wykonane bedg poprzez spawanie.
Miejsca spawania zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym.

1.8.9 Wykonanie dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonawstwa

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy realizowa¢ za pomocg $rodkéw podstawowych i dodatkowych.
Do $rodkéw ochrony podstawowych zalicza sie miedzy innymi:

ostoniecie i pokrycie gotych czesci bedacych pod napieciem,

zabezpieczenie przewodow ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w
miejscu ich wprowadzenia do odbiornikéw,

wykonanie ostony gotych szyn lub przewodoéw zainstalowanych w pomieszczeniu,
zastosowanie zgodnych z przepisami odstepéw izolacyjnych gotych szyn rozdzielni
od jej metalowej obudowy zakrywajgcej te szyny.

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujgcych Srodkow:

zerowania,

uziemienia ochronnego,

sieci ochronnej,

wyltgcznika przeciwporazeniowego,

izolacji ochronnej,

ochronnego obnizenia napiecia dotykowego,

VYV VY
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> separacji hapiecia,

> izolowania stanowiska
Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy zastosowacC szybkie
wytgczenie w uktadzie sieciowym TN-S. Szybkie wytgczenie nalezy zrealizowaé w ukfadzie z
wydzielonym przewodem ochronnym PE i neutralnym N z zastosowaniem szybkich wytgcznikéw
réznicowoprgdowych o czutosci 30mA zainstalowanych na odptywach do poszczegdlnych urzadzen
elektrycznych. Ochronie podlegajg wszystkie urzgdzenia i odbiorniki elektryczne. Przewodu
ochronnego nie mozna przerywac.
Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewodow.
Instalacje ochronng wykonaé¢ zgodnie z aktualng normg PN-IEC 60364-4-41 z 2000r.
»Ochrona przeciwporazeniowa”.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiar skutecznosci szybkiego wytgczenia a wyniki umiesci¢
w odpowiednim protokéle.

1.8.10 Magistrala potagczen wyréwnawczych

Na terenie oczyszczalni przewiduje sie rowniez zastosowanie gtéwnych oraz miejscowych potgczen
wyréwnawczych. Magistrale potgczen wyréwnawczych projektuje sie wykonaé z bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn 25x4mm ukfadanego w ziemi w wykopie kablowym z kablami w odlegtosci min.
10cm od kabli. Potgczeniom wyréwnawczym podlegajg czesci przewodzgce dostepne i obce. Do
uziomu wyréwnawczego nalezy fgczyé: obudowy metalowe oraz szyny ochronne rozdzielnic oraz
zaciski ochronne rozdzielnic i tablic elektrycznych, wszystkie metalowe obudowy urzgdzen
technologicznych, metalowe barierki pomostéw, metalowe rurociggi technologiczne itp. Punkty
neutralne transformatora oraz pradnicy generatora agregatu pradotwdérczego nalezy uziemic i
podigczy¢ do magistrali potgczen wyréwnawczych.

> pomieszczeniu prasy wykona¢ magistrale potgczen wyréwnawczych w postaci bednarki
stalowej ocynkowanej FeZn 25x3mm ufozonej na scianie na uchwytach dystansowych na wysokosci
ok. 30cm od posadzki pomalowanej w zétto-zielone pasy.

Do uziomu tego tgczyé obudowy metalowe urzgdzeh technologicznych, obudowy i zaciski ochronne
rozdzielnicy gtownej RGO, szaf zasilajgco-sterowniczych urzgadzen technologicznych, instalacje
odgromowg budynku itp.

1.8.11 Montaz urzadzen do ochrony przeciwprzepieciowej

Urzadzenia rozdzielcze nalezy wyposazy¢ w ochrone przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi. W rozdzielnicy gtéwnej RGO zainstalowana bedzie ochrona przeciwprzepieciowa
instalacji odbiorczej ogranicznikiem hybrydowym klasy B+C .

Na sygnatach analogowych na wyjsciu ze sterownika oraz przed przetwornikiem zainstalowane bedg
ochronniki z podstawkg n. Na liniach zasilajgcych przetwornikéw 230VAC zainstalowane bedag
ochronniki .

1.9. Pomiary i proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.

Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

Pomiar rezystanciji izolaciji instalacji i odbiornikow

» pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykonac¢ dla kazdego obwodu oddzielnie

od strony zasilania; pomiaréw dokonywa¢ nalezy induktorem 500 V lub 1000 V;
rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i pozostatymi fazami potgczonymi z
przewodem neutralnym lub uziemiajgcym nie moze by¢ mniejsza od:

> 0,25 MQ dla instalacji 230 V,
> 0,50 MQ dla instalacji 400 V i 500 V;
> pomiar rezystancji izolacji odbiornikow; rezystancja izolacji silnikéw, grzejnikdw itp.

mierzona induktorem 500 V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ,

Pomiar kabli zasilajgcych

Pomiary i préby montazowe linii kablowych nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed
zgtoszeniem do odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét. W zakres tych
préb wchodzg nastepujgce czynnosci:

sprawdzenie trasy linii kablowej,

sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok metalowych oraz zgodnosci faz,

pomiar rezystancji izolacji,

proba napieciowa izolacji,

préba napieciowa powtoki.

YVVVY

86



Specyfikacja techniczna — Przebudowa i rozbudowa istniejgcej oczyszczalni Sciekéw w Czernicy

Pomiar obwoddéw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenia dziatania
Po wykonaniu instalacji i urzgdzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona proba
montazowa , {j.:

ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z
urzgdzeniami i aparatami wchodzgcymi w jej sktad,

pomiary  impedancji petli zwarciowych ~w instalacji dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej — w przypadku zerowania lub uziemienia,
> pomiary rezystancji uziemienia,

pomiary napie¢ dotykowych i krokowych razenia w instalacji uziemien ochronnych
urzadzen o napieciu powyzej 1 kV.
Na podstawie ogledzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢, czy
zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczna.
Pomiary impedancji petli zwarciowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem przepisow
bezpieczenstwa dla wszystkich chronionych urzadzen.
Protokét pomiaru skutecznosci ochrony przed porazeniem powinien zawiera¢ doktadne okreslenie
badanego odbiornika, wymagang krotnos¢ pradu zabezpieczenia, zmierzony prgd zwarciowy,
zmierzong impedancje petli zwarciowej oraz wnioski. Rownoczes$nie w protokdle nalezy uwidocznié
stosowang metode pomiarowa, typ i numer aparatu pomiarowego

1.10.  Kody CPV.

45311100-1 ; Uktadanie przewoddw izolowanych

45314320-0 ; Uktadanie przewoddw izolowanych i osprzetu instalacyjnego
45315700-5 ; Instalowanie urzadzen rozdzielczych i aparatow elektrycznych n.n.
45311200-2 ; Montaz opraw oswietleniowych

45312310-3 ; Montaz instalacji odgromowych, uziemien i przewodow wyréwnawczych
45311000-0 ; Montaz konstrukcji wsporczych

45310000-0 ; Prace uzupetniajgce, badania odbiorcze, pomiary

45316110-9 ; Linie oswietlenia zewnetrznego, sygnalizacja uliczna, znaki drogowe
45231400-9 ; Uktadanie elektroenergetycznych linii kablowych

1.11. Kontrola jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci uzywanych materiatdbw oraz prowadzonych
robot (zarbwno w fazie przygotowania, jak réwniez na etapie ich wykonania). Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wigczajgc w to: odpowiednio przeszkolony personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonania pomiaréw, pobierania probek oraz badan materiatéw i
robaot.

Rodzaj i sposéb wykonywania poszczegodlnych badan i testdbw musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi
polskimi przepisami i normami.

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,

poprawnego montazu,

kompletnosci wyposazenia,

poprawnosci oznaczenia,

braku widocznych uszkodzen,

nalezytego stanu izolacji,

skutecznosci ochrony od porazen.

Po wykonaniu instalacji uziemiajgcej nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu potgczen
oraz wykonac pomiary jej rezystancji. Wartosci pomierzonych rezystancji powinny by¢
mniejsze lub réwne wartosciom podanym w Dokumentacji Projektowe;j.

Zgodnie z zarzgdzeniem dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP nr
22 72 1997 r. poz. 216), wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urzgdzenia,
aparaty, osprzet, kable i przewody muszg posiada¢ aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia.

VVVVVYVYY

1.12. Odbioér robét
W ramach kazdego z rodzajow robdt wymaga sie wykonania wszystkich prac, niezbednych do

realizacji zadan wyszczegdlnionych w niniejszej ST, w tym m.in. ponizszych czynnosci:
> wykonanie linii kablowych zewnetrznych,
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wyznaczenie trasy wykopu,

odspojenie gruntu, wydobycie go i ztozenie na odktad lub zatadowanie,

odwiezienie go na zaakceptowane przez Inzyniera miejsce w obrebie Terenu Budowy,
odwodnienie wykopu (jezeli bedzie to niezbedne),

dostarczenie niezbednych materiatéw, urzadzen i przetwornikdw pomiarowych (w tym
kabli, szafek zasilajgcych i sterowniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, itp.),
montaz kabli, urzgdzen i tablic zasilaj.gco-sterowniczych,

wbudowanie zaakceptowanego przez Inzyniera materiatu zasypki w stanie optymalnej
wilgotnosci,

zageszczenie gruntu,

oczyszczenie stanowiska pracy wraz z usunigciem odpaddéw bedacych wtasnoscig
Wykonawcy,

uporzgdkowanie terenu wokét wykopéw,

przeprowadzenie wymaganych prob i pomiaréw,

wykonanie linii kablowych wewnetrznych i montaz urzadzen,

przeprowadzenie wymaganych prob i pomiaréw,

przeprowadzenie regulacji napeddw, stycznikow, roztgcznikow, przetwornikéw itp.
Roboty uznaje sie za zakonczone, jezeli zostaly wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, niniejszg ST, wymaganiami Inzyniera i ewentualnymi wpisami w Dzienniku
Budowy oraz wszystkie wymagane proby i pomiary daty wyniki pozytywne z uwzglednieniem
dopuszczalnych toleranciji.

Odbioru robét zanikajgcych Ilub ulegajgcych zakryciu (jak w przypadku linii kablowych
zewnetrznych) nalezy dokona¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét.

VVVVYVY VV VV VVVVYV

1.13. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ostatecznej kontroli zakonczonych robét oraz wykonaniu préb
poprawnosci dziatania zainstalowanych urzadzen w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie

dokumenty

"V VvVvYvY

YV VVVYV

1.14.

wymagane odpowiednimi przepisami, w tym przede wszystkim:

Dokumentacje Powykonawczg,

Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne itp. uzytych materiatéw,

dokumentacje techniczno-ruchowe, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego
itp. zamontowanych urzadzen,

protokét robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

protokoty

z odbioréw czesciowych, miedzyoperacyjnych itp.

protokoty z dokonanych pomiaréw i inwentaryzacji powykonawczych,
protokoty z przeprowadzonych préb urzgdzeh i instalacji,

instrukcje wspotpracy agregatu prgdotwdrczego z siecig elektroenergetyczna,
instrukcje pracy systemu automatycznego sterowania,

protokdt z odbioru koncowego.

Przepisy i normy zwigzane

Numer normy

Tytul normy

PN-IEC 603614-1:
2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC  60364-4-

481: 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkow
Srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.

PN-IEC  60364-4-

482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw o
przeciwpozarowa.

PN-IEC  60364-3:

2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk.

PN-IEC  60364-4-

441: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
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PN-IEC 60364-4-442: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

SEP N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-01002: 1997

Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody elektryczne.

PN-70/E-79100

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-90/E-05023

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych
barwami i cyframi.

PN-91/E-90100

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do odbiornikéw ruchomych i przenosnych. Ogélne wym

PN-87/E-90050

Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukfadania na state. Ogélne wymagania i badania.

PN-93/E-90401

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znam. 0,6/1kV.

PN-74/E-90184

Przewody wielozytowe w izolacji polwinitowe;j.

PN-84/E-02033

Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-84/E-06310

Oprawy do o$wietlenia pomieszczen przemystowych.

PN-79/E-06314

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN-IEC439-1+AC/94: 1999

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania
dotyczgce zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie
badan typu.

PN-IEC 60364-4-443: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tg

PN-IEC 60364-4-444: 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-45: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i faczeniowe

PN-IEC 60364-4-47: 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowie
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-4/3: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla ]
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony pr

PN-IEC 60364-4-41.:

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-71/E-05160

Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Badania i
wymagania.

PN-88/E-08501

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN—-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze.

PN-IEC 60364-4-443: 1999

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia og

PN-IEC 60364-5-52: 2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosc¢ pra

PN-IEC 60364-5-53: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzie

PN-IEC 60364-5-534: 2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do oc

PN-IEC 60364-5-537: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzie
i Iaczenia.

PN-IEC 60364-5-54: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia i prze

PN-IEC 60364-5-551: 2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie

PN-IEC 60364-5-56: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpiec

PN-IEC 60364-6-61: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze
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Inne

Przepisy Budowy Urzgdzeh Elektrycznych. BPUE, wyd. 1997 r.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtdbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych zawarte w
nastepujgcych czesciach branzowych: Tom V - Instalacje elektryczne” wyd. ARKADY, 1988r.

Powyzsze rozporzadzenia, ,Warunki techniczne...” i normy zawierajg podstawowe wymagania

w zakresie wykonania robét elektrycznych i ich odbioru, umozliwiajgce prawidtowe wykonanie
i odbior tych robot oraz ocene ich jakosci.
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B.2 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.2. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W CZERNICY
B.2.11. OGRODZENIE | ZIELEN
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegoétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét  w
zakresie zagospodarowania terenu oczyszczalni Sciekow w Czernicy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie zagospodarowania terenu i obejmujg

1. wykonanie nowego ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych do wys.2,0 m z bramg wjazdowg
otwierang automatycznie ,

2. rozscielenie ziemi urodzajnej,

3. wykonanie trawnikéw dywanowych siewem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w cze$ci A Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg ,SST ,poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz wszystkimi wymogami uwzglednionymi  w
pkt.1.6 zawartymi w czesci Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

2. MATERIALY.
Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w pkt.2 czesci A Wymagania Ogolne
niniejszej specyfikaciji.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej ST sa:
e pospotka piaskowo-zwirowa
mieszanka betonowa B10
piasek
cement portlandzki zwykly bez dodatkéw ,,35”
deski iglaste obrzynane grub.25 mm KL.III
deski iglaste obrzynane grub.38 mm KL.III
panel ogrodzeniowe systemowe o grub. pretéw min. 6,0 mm,
podbudowa betonowa systemowa paneli ogrodzeniowych.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci A Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikacji. Do wykonania robét nalezy uzyé sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru,przeznaczonego do realizacji rob6t zgodnie z
zatozong technologig.

Do wykonania roboét nalezy uzy¢ sprzetu:

e spycharka ggsiennicowa 74kW (100KM)

e réwniarka samojezdna 74kW (100KM)

e samochdd skrzyniowy do 5t

4. TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci A
»~Wymagania Ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdélne zasady wykonania robot podano w czesci A Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.
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5.2. Wykonanie roboét

Roboty zwigzane z robotami w zakresie wykonania zagospodarowania terenu oczyszczalni sciekow w
Czernicy obejmuja:

1. usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

2. remont bramy wjazdowej i ogrodzenia z siatki wys.2,0 m na stupkach stalowych
osadzonych w gruncie i zabetonowanych,

3.rozscielenie ziemi urodzajnej

4. wykonanie trawnikéw dywanowych siewem

Zieleh

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z odtworzeniem terendw zielonych sg
nastepujgce:

- teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
terenu pierwotnego przed robotami o 10 cm

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i starannie wyréwnana,

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

- Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Zaktada sie dowiezienie ziemi urodzajnej. Humus nalezy rozécieli¢ na catym terenie pompowni tgcznie
z nasypem zbiornika ( poza placami utwardzonymi )

Humus nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen. Po wyréwnaniu powierzchni skarp i terenu rozscieli¢
warstwe humusu grubosci 10 cm., ktérg nalezy zagesci¢ ubijakami. Po zagrabieniu zahumusowanych
powierzchni réwnomiernie wysia¢ uniwersalng mieszanke traw w ilosci 40 kg na hektar. Uwatowaé
powierzchnie obsiana trawa i podla¢ wodg. Przeprowadzi¢ pielegnacje powierzchni obsianej.

Ogrodzenie.
Nalezy wykona¢ wymiane catego ogrodzenia terenu na ogrodzenie systemowe paneli i bramg

wjazdowg otwierang automatycznie. Wysokos¢ ogrodzenia 2,00 m.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych czesé roboty ogéinobudowlane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci A Wymagania Ogdlne niniejszej  specyfikaciji.
Kontrola jako$ci robét polega na :

kontroli jakosci materiatéw

kontroli wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

kontroli zgodnosci z instrukcjami producentow materiatéw pod wzgledem jakosci materiatéw,
zachowania reziméw technologicznych,kompletnosci wykonania.

YV VY

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ akceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Poszczegodlne etapy wykonania robot powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy .

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci p.n. Wymagania Ogodlne niniejszej
specyfikaciji.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét jest:

1. usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

-[m3]
2.wymiana ogrodzenia na wykoane paneli o wys.2,0 m -[m]
3. rozscielenie ziemi urodzajnej -[m?3]
4.wykonanie trawnikéw dywanowych siewem -[m?]
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci A Wymagania ogdlne.
Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione wg zasad podanych w normach i niniejszej
specyfikaciji.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci A wymagania ogdlne
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
dodatek za kazde 5 cm ponad 15 cm,
. wykonanie ogrodzenia z paneli o wys.2,0 m na stupkach stalowych osadzonych
gruncie i zabetonowanych wraz z bramg wjazdowg otwierang automatycznie,

e rozscielenie ziemi urodzajnej
e wykonanie trawnikéw dywanowych siewem.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania techniczne wykonania robot okre$laja:

1. Przepisy BHP zwigzane z montazem i wykonaniem urzadzen elementéw zagospodarowania

terenu.
2. PN-83/R-04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia.
3. PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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