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1. Inwestor

Gmina Dobromierz
Plac Wolnosci 24
59-706 Dobromierz

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

>

>

>
>
>

Umowa w sprawie wykonania prac projektowych zawarta pomiedzy Inwestorem a
firmg wykonawczg P.P.H.U. EKO-KARAT S.C. z siedzibg przy ul. Warszawskiej
12/4, 58-500 Jelenia Gora.

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu objetego opracowaniem w skali
1:500.

Wizja lokalna przeprowadzona w terenie.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Obowigzujace normy oraz przepisy prawne.

3. Przedmiot oraz zakres opracowania

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt budowlany pn. ,,Przebudowy i
rozbudowy oczyszczalni §ciekow w Czernicy”.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

> Ciag Sciekowy :

budowe studni rozpreznej Sciekow surowych ( studnia prefabrykowana zelbetowa o
$rednicy 2,0 m i gigbokosci 4,0 m) — obiekt nr 3,

budowe pompowni Sciekow surowych I ° ( prefabrykowana polimerobetonowa o
srednicy 2,5 m 1 glgbokosci 3,5 m z kompletnym wyposazeniem technologicznym ) —
obiekt nr 4,

budowe dwoch osadnikéw wtérnych o przeplywie pionowym ( zbiorniki
prefabrykowane o $rednicy ,0 m 1 glebokosci ,0 m , wykonane z tworzywa
sztucznego ) —obiektnr 10111,

budowe studni wyposazonej w przeplywomierz elektromagnetyczny ( studnia
prefabrykowana zelbetowa o $rednicy 1,5 m i glebokosci 2,0 m) — obiekt nr 9,

e wymian¢ pomp wraz z armatura w :zbiorniku posrednim , osadniku wstepnym ,
osadniku wtérnym .

>

Gospodarka osadowa :
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e budowe KTSO zbiornik zelbetowy nadziemny o $rednicy 10,0 m i wysokos$ci 5,0 m
stuzacy do tlenowe;j stabilizacji osadu nadmiernego oraz grawitacyjnego zageszczania
osadu wyposazony w system napowietrzania , mieszania , dekanter oraz pompe osadu
stuzaca do podawania ustabilizowanego i1 zageszczonego grawitacyjnie osadu na
istniejacag prasg ,

e pompownia osadu , prefabrykowanej o $rednicy 2,0 m i glebokosci 2,5 m
wyposazonej w pompy zatapialne do ttoczenia osadu do KTSO,\

e rurociagi technologiczne i sieci miedzy obiektowe.
» Budynek techniczny :
- przebudowa pomieszczenia socjalnego ,

- remont instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach : sitopiaskownika i prasy .
» Obiekty do przebudowy :
e istniejagce kable elektryczne, lampa o$wietleniowa,
e istniejgca instalacja o§wietlenia terenu ,

e brama wjazdowa.

4. Lokalizacja inwestycji

Oczyszczalnia $ciekéw zlokalizowana jest w miejscowosci Czernica na terenie dziatki nr
145/1 obr. 0003 Czernica . Czernica — wies w Polsce, potozona w wojewddztwie
dolnoslaskim, w powiecie $widnickim, w gminie Dobromierz. Od strony potnocnej ,
wschodniej 1 zachodniej dziatka oczyszczalni sgsiaduje z uzytkami rolnymi, od strony
poludniowej z dziatka drogowa. Na terenie dziatki znajduja si¢ obiekty technologiczne, sieci
mig¢dzyobiektowe , lampy o§wietleniowe , ogrodzenie oraz drogi i place manewrowe.

5. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren planowanej inwestycji zagospodarowany jest jako istniejaca oczyszczalnia
sciekow. Istniejgca oczyszczalnia jest oczyszczalnig mechaniczno-biologiczng przystosowang
do oczyszczania $ciekow komunalnych doprowadzanych z czgsci terenu gminy Dobromierz.

5.1 Sklad istniejacej oczyszczalni Sciekow
W skiad oczyszczalni Sciekow w Czernicy wchodza nastgpujace obiekty i1 urzadzenia:
- studnia rozpr¢zna ,
- pompownia $ciekOw surowych,
- sito-piaskownik umieszczony w budynku technicznym,
- zbiornik retencyjny
- osadniki wstepne ,
- trzy bloki biologiczne,
- jeden osadnik wtorny ,

- pompownia wody technologicznej ,
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- budynek techniczny sktadajacy si¢ z pomieszczen : sitopiaskownika , sterowni , socjalnego ,
prasy .

Urzadzenia gospodarki osadowej : prasa talerzowa , instalacja dawkowania polieletrolitu ,
zasobnik wapna 0 poj. 1,0 m 3. Urzadzenia te umieszczono w wydzielonym pomieszczeniu
budynku technicznego. Odwodniony osad wywozony jest w okresie wegetacyjnym na pole
uprawne celem rolniczego wykorzystania .

5.2  Opis dzialania oczyszczalni Sciekéw po realziacji inwestycji

Scieki surowe z czgéci gminy Dobromierz rurociagiem tlocznym doptywaé beda do
projektowanej studni rozpreznej , gdzie ulegng rozprezeniu i dalej grawitacyjnie sptywac beda
do projektowanej przepompowni $ciekdéw, gdzie przeptywaé beda przez krate koszowa ,
mechaniczng w ktorej zostang odseparowane skratki doprowadzane w $ciekach. Zgromadzone
w koszu skratki okresowo wyciaggane beda przy pomocy elektrycznej wyciagarki i usuwane
do pojemnikéw w ktorych przesypywane beda warstwa wapna chlorowanego . Scieki po
wstepnym oczyszczeniu przettaczane begda przy pomocy pomp zatapialnych z wolnym
przelotem , sterowanych przy pomocy plywakéw do istniejacego wezta mechanicznego
oczyszczania (sitopiaskownik).

Scieki oczyszczone mechanicznie sptywaé beda do zbiornika retencyjnego $ciekow
(obiekt 6) skad przettaczane beda przy pomocy trzech pomp na trzy bloki biologiczne t. W
zbiorniku retencyjnym $ciekow na dnie gromadzil si¢ bedzie osad Sciekowy, ktory
przettaczany bedzie projektowang pompag do osadu do projektowanej pompowni osadu
(obiekt 12).

Scieki z zbiornika retencyjnego trafia¢ beda do istniejacych osadnikéw wstepnych
(obiekt 7, 7°, 7”) skad dalej sptywaé¢ beda do blokéw biologicznych (Obiekty 8).
Nagromadzony osad w osadnikach wstepnych bedzie transportowany kazdorazowo przy
pomocy projektowanych pomp PO2 do pompowni osadu (obiekt 12).

Scieki oczyszczone biologicznie sptywa¢ beda do istniejacego i projektowanych
osadnikdw wtérnych a nastgpnie odprowadzanych do odbiornika. Przed odprowadzeniem
sciekow oczyszczonych do odbiornika prowadzony bedzie pomiar ilosci odprowadzanych
sciekow przy pomocy przeptywomierza elektromagnetycznego zainstalowanego na rurociggu
umieszczonym w studni pomiarowej .

Osad nadmierny z osadnikdw wtérnych transportowany bedzie przy pomocy
projektowanych pomp PO3 do projektowanej pompowni osadu (obiekt 12). Kazdy z
osadnikdw wtérnych posiadal bedzie wiasng dmuchawe D2 stuzacg zasilaniu podno$nika
powietrznego typu MAMUT zlokalizowang przy osadniku.

Osad nadmierny nagromadzony w pompowni osadu (obiekt 12) przettaczany bedzie
przy pomocy projektowanych pomp zatapialnych do osadu do projektowanej komory
tlenowej stabilizacji osadu (obiekt 13). Pompy w pompowni sterowane bgda przy pomocy
ptywakow.

W projektowanej komorze tlenowej stabilizacji osadu (obiekt 13) zainstalowane beda:
uktad napowietrzania o, dwa mieszadla szybkoobrotowe M1 zapewniajace ciggle mieszanie
sciekow w komorze , dekanter oraz pompa do osadu . Uktad napowietrzania zasilany bedzie
sprezonym powietrzem wytworzonym przy pomocy dwoch dmuchaw D1 umieszczonych w
projektowanej wiacie dmuchaw (obiekt 14). W komorze tlenowej stabilizacji osadu
zainstalowana zostanie pompa osadu ustabilizowanego POU, ktora bedzie transportowatla
osad z KTSO do istniejacej stacji odwadniania i higienizowania osadu. Ciecz nadosadowa
okresowo bedzie usuwana przy pomocy dekantera do sieci kanalizacyjnej i odptywaé bedzie
do pompowni I°.

) 6"'7‘{’""*‘4'5’. BIURO PROJEKTOWE
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6. Planowany stan zagospodarowania terenu

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ zmiany sposobu zagospodarowania
terenu .

7. Obszar oddzialywania inwestycji

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2022 p0z.1225);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2021 r. poz. 2351 ze
zmianami);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2022 poz. 503);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Z 2021 poz.
1973);

e Ustawa z dnia 10 wrzenia 2019 r. W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. z 2019, poz.1839);

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (t.j.: Dz.
U. z 2022 r., poz. 840™).

Informuje sig, Zze obszar oddzialywania obiektu - dzialka nr 313, obreb 0002 Gromadka
miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktdrej zostal zaprojektowany.

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana przebudowa i rozbudowa istniejacej oczyszczalni Scieckow w m. Czernica
nie bedzie wywierata wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe 1 podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne 1 materialowe
eliminuja ujemny wptyw projektowanej infrastruktury na §rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi 1 obiekty budowlane. Czasowa ucigzliwo$¢ w trakcie realizacji robot wynika¢ bedzie z
koniecznosci zajecia terenu niezbednego do realizacji w/w zadania.

Ewentualne ucigzliwosci moze powodowaé jedynie etap realizacji przedsigwzigcia.
Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z modernizacjg istniejacej oczyszczalni §ciekow
bedzie zrodlem chwilowego hatasu z maszyn i1 urzadzen budowlanych, emisji spalin z
silnikow tych maszyn, oraz zwigzane bedzie z powstawaniem odpadow.

Uciagzliwosci te beda krotkotrwate 1 zakonczg si¢ wraz z zakonczeniem prac budowlano-
montazowych przewidzianych w zakresie przedmiotowego zadania. Zasigg w/w ucigzliwosci
ogranicza¢ si¢ bedzie do najblizszego otoczenia przedmiotowej inwestycji 1 w calosci
zlokalizowany bedzie na dz. nr 145/1 obrgb 0003 Czernica.

W celu eliminacji w/w ucigzliwosci, podczas realizacji modernizacji istniejgce]
oczyszczalni w Dobrzeniu nalezy stosowac sprzet budowlany sprawny technicznie, odpady
gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach 1 na biezagco wywozi¢. Dodatkowo wszelkie prace
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglgdnieniem ochrony drzew.

Odbior Sciekéw bytowych do istniejacej oczyszczalni Sciekow.
Odbioér wod opadowych na powierzchnie terenu

Dostawa ciepta nie dotyczy

Dostawa energii elektrycznej z istniejacej sieci energetycznej
Odbi6r odpadow statych przez wyspecjalizowang firme
Emisja zanieczyszczen nie dotyczy
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Emisja hatasu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Dostawa wody z sieci wodociggowej

9. Wplyw inwestycji na parametry charakterystyczne

Projektowana inwestycja pn. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w
Czernicy” nie wptywa na zwigkszenie przepustowosci oczyszczalni SciekOw, zwiekszenie
RLM ani innych charakterystycznych parametrow istniejgcej oczyszczalni Sciekow.
Oczyszczalnia posiada wazne pozwolenie wodnoprawne. Ilo§¢ odprowadzanych $ciekow po
zakonczeniu inwestycji nie ulegnie zmianie w stosunku do posiadanego pozwolenia
wodnoprawnego.

10. Zestawienie powierzchni oczyszczalni Sciekow

YV V V V V @ V¥V VvV V VvV v b Vv B

Zestawienie powierzchnia dzialki:
Catkowita powierzchnia dziatki - 3128,0 m?

Zestawienie powierzchni dzialki w stanie istniejacym:

Catkowita powierzchnia dziatki - 3128,0 m?
Utwardzona powierzchnia dziatki - 715,0 m?
Procent powierzchni utwardzonej - 23,0 %

Powierzchnia dziatki biologicznie czynna/aktywna = 2031,0 m?
Procent powierzchni biologicznie czynnej/aktywnej - 65 %

Zestawienie powierzchni dzialki w stanie projektowanym

Catkowita powierzchnia dziatki- 3128,0 m?
Utwardzona powierzchnia dziatki- 965 m?
Procent powierzchni utwardzonej - 31,0 %

Powierzchnia dzialki biologicznie czynna/aktywna -1770,0 m

Procent powierzchni biologicznie czynnej/aktywnej -56,50 %

11.Ochrona konserwatora zabytkow

Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie

przepisOw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz.U.
Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

12. Kategoria geotechniczna gruntu

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U.
2013 poz. 1409) oraz § 4, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
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Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych okreslono:

- kategori¢ geotechniczng — pierwsza kategoria geotechniczna, warunki proste.

13. Granice terenu gorniczego

Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie
przepisOw ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gérnicze (dz. U. z 2011 r.
nr 163, poz. 981).

14. Kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu: Oczyszczalnia $ciekow
Kategoria obiektu: XXX
15.Dojazd

Dostep do drogi publicznej o klasie L dla omawianej inwestycji zapewniony.
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B. CZESC
TECHNOLOGICZNO —
INSTALACYJINA
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16.Informacje ogolne

16.1 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt techniczny, cze$¢ technologiczno-instalacyjna
rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekdw w Czernicy.

Planowane przedsigwzigecie polega na wykonaniu robdt budowlano-montazowych
zwigzanych z budowa w zakresie procesOw zageszczania grawitacyjnego , tlenowej
stabilizacji osadow nadmiernych co wplynie na zwigkszenie efektywnosci prowadzonych w
oczyszczalni procesOw technologicznych i zminimalizowanie objetosci i masy osadow
nadmiernych. Kolejnym elementem inwestycji bedzie dostawa i montaz dwoch osadnikow
wtornych o przeptywie pionowym wraz z kompletnym wyposazeniem technologicznym.

16.2 Wykorzystane materialy
W opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty:

plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500,

uzgodnienia z Inwestorem,

dane i materiaty dostarczone przez Inwestora,

wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu,

wyniki wizji lokalnych w terenie,

opinia geotechniczna,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca

2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz

warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekoéw, a

takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen

wodnych (Dz. U. 2019 poz.1311),

» Ustawa z dnia 27.04.2001 ,,Prawo ochrony §rodowiska” ( Dz. U. Nr 2016, poz. 672),

» Whytyczna ATV - A 126P " Podstawy oczyszczania $ciekOw w oczyszczalniach
pracujacych metoda osadu czynnego wraz =ze stabilizacja osadu czynnego
o wielkosciach od 500 do 5000 RLM",

» normy, wytyczne, przepisy,

» dokumentacja archiwalna .

YVVVVYVYYVYYVY

17.Procesy technologiczne

17.1 Tlenowa stabilizacja

Tlenowa stabilizacja osadu czynnego - proces rozktadu biomasy osadu czynnego przez
dhugotrwate napowietrzanie; osad po tlenowej stabilizacji ma kolor brazowy i zapach gleby.

17.2 Sedymentacja osadu

Proces rozdziatu $ciekéw oczyszczonych od zawiesin osadu czynnego pod wplywem
sil grawitacji . Sedymentujacy osad czynny opada na dno osadnika wtornego , $cieki
oczyszczone odptywaja z powierzchni osadnika poprzez przelewy pilaste do odbiornika.
18.Zestawienie  obiektow i urzadzen  technologicznych

wchodzacych w sklad istniejgcej oczyszczalni Sciekow.

» Studnia rozprezna .
» Pompownia $ciekow surowych .
> Sitopiaskownik.
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Zbiornik posredni.

Osadniki wstepne — 3 Szt.

Reaktory biologiczne — 3 szt.
Osadnik wtérny.

Pompownia $ciekdw oczyszczonych
Prasa komorowa .

Zespot przygotowania polielektrolitu.
Pojemnik na wapno.

Przeptywomierz

YVVVYVYVVYVYVYYVYY

19.0pis projektowanych rozwigzan technicznych obiektow i
urzadzen

19.1 Studnia rozprezna (komora zbiorcza) - obiekt nr 3

Nalezy wykona¢ studni¢ rozpr¢zng ( komore zbiorcza ) o $rednicy 2,0 m i glgbokosci 4,0 m .
Studni¢ wykona¢ z betonu klasy C35/40 , F150 , W8 , XA3 . Na rurociggach tlocznych
doprowadzajacych S$cieki do studni rozpreznej nalezy zamontowa¢  zawory katowe
ptywakowe o §rednicy DN 200 mm i DN 100 mm. Przejsécia rurociagdéw przez ptaszcz studni
wykonac jako szczelne przy uzyciu np. tancuchow uszczelniajacych .

19.2 Pompownia $ciekow I° -obiekt nr 4

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano budowe pompowni I° do ktorej sptywaty
beda Scieki z komory rozpreznej . Na wlocie do pompowni nalezy zamontowac krate koszowa
wykonang z stali kwasoodpornej o przeswicie oczek pomigdzy pretami 20 mm wyposazong w
mechaniczng wyciggarke. Skratki gromadzone beda w pojemniku: 1101. Pojemnik na kétkach.
Cale urzadzenie — krata — oraz wyposazenie wykonane ze stali nierdzewnej min 1.4307 (AISI
304L), (za wyjatkiem armatury, napedow 1 tozysk), wytrawianej w catosci w kwasnej kapieli.
Lozyska dolnego kota (lub zespotu kot) i tancuch odporne na zalania. Pompowni¢ wyposazy¢
w dwie pompy zanurzone z kolanem sprzegajacym 1 na prowadnicach (1 pracujace + 1
rezerwowa) z wirnikiem kanalowym, kazda o wydajnosci - minimum Qp = 20 m%h i
wysokosci podnoszenia H = 15,0 m st.H,O. Sterowanie pomp w zalezno$ci od poziomu przy
pomocy sond ultradzwigkowych Iub radarowych. Nalezy zamontowa¢ wyciagarke
mechaniczng linowg elektryczny o niskiej zabudowie o udzwigu min. 1,0 tony umozliwiajaca
demontaz pomp. Rurociagi i inne elementy zanurzone w S$ciekach nalezy wykona¢ z
materialow nierdzewnych, stal - co najmniej 1.4301, atestowana odporna na korozje. Wilazy
montazowe nalezy wykonaé ze stali co najmniej 1.4301, atestowanej odpornej na korozjg.
Zbiornik pompowni nalezy wykona¢ z polimerobetonu o $rednicy DN 2,5 m 1 gltebokosci 3,5
m,

Dane charakterystyczne pompowni I°

» $rednica wewnetrzna 25m
» glebokos¢ wewngtrzna 356m
» materiat polimerobeton.

Wyposazenie pompowni [°:

» krata koszowa mechaniczna o przeswicie 20 mm , o mocy 1,1 kW,
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» pompowni¢ wyposazy¢ w dwie pompy o parametrach pracy Q =20 m3/h i wysokosci
podnoszenia H= 15,0 m st./ H,O , 0 mocy 5,5 kW w wirnikiem o swobodnym
przeptywie zanurzone z kolanem sprzegajacym i na prowadnicach rurowych,
pracujacych w trybie 1P+1R, pompy z przetwornikami czgstotliwosci,

sterowanie pomp w zaleznosci od poziomu.

nalezy zamontowac¢ zurawik do wyciggania pomp.

rurociagi i inne elementy zanurzone w $ciekach nalezy wykona¢ z materiatow
nierdzewnych, stal - co najmniej 1.4301.

wlazy montazowe nalezy wykonac ze stali co najmniej 1.4301 .

przeptywomierz elektromagnetyczny DN 80 mm ,

nalezy zainstalowa¢ uklad sterujacy umozliwiajacy plynne sterowanie ilo$cig
podawanych $ciekdéw na sitopiaskownik w zaleznosci od doptywu,

» nalezy zapewni¢ dezodoryzacj¢ powietrza z wentylacji pompowni.

» dezodoryzacja komory pompowni przez kominek wentylacyjny z weglem aktywnym.

YV VYV

YV VYV

Uktad pracy pompowni jest catkowicie zautomatyzowany i nie wymaga zadnych
regulacji ani statej obstugi, a jedynie okresowa kontrole szczegdlnie w okresie rozruchu
1 wstepnej eksploatacji.

19.3  Zbiornik posredni o pojemnosci 59,0 m® -obiekt nr 6
W ramach prowadzonych prac nalezy:
» oprozni¢ zbiornik ze zgromadzonych osadow,
» zdemontowac istniejgce pompy ,
» zamontowac nowe pompy :

e trzy pompy do przetlaczania Sciekdéw kazda o parametrach pracy Q = 45,0 m’/h
1 wysokos$ci podnoszenia H = 4,0 m st.H,O z przetwornikami czgstotliwosci ,

e pompe¢ do usuwania osadu o parametrach pracy Q = 23,0 mh i wysokosci
podnoszenia H = 4,5 m st.H,0.

19.4  Osadniki wstepne - 3 szt. kazdy o pojemnosci 34,0 m® -obiekt nr
-

W ramach prowadzonych prac nalezy:
» oprozni¢ osadniki ze zgromadzonych $ciekow 1 osadow,
» zdemontowac istniejace pompy ,
» zamontowa¢ nowe pompy :

e trzy pompy do usuwania osadu kazda o parametrach pracy Q = 21,0 m%/h i
wysokosci podnoszenia H = 4,5 m st.H,0 .

19.5 Osadniki wtorne — 1 istniejacy (obiekt nr 10), 2 projektowane
(obiekt nr 11)

Nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ dwa osadniki wtorne .Projektowane osadniki beda to
prefabrykowane stozkowe zbiorniki wykonane z twardego tworzywa sztucznego (GRP)
posadowione pod powierzchnig terenu. Na poziomie terenu umieszczony zostanie pomost
obstugowy oraz barierki ochronne o wysokosci 1,20 m. Osadniki zostang posadowione na
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ptycie fundamentowej 3,0 x 3,0 m o grubosci 30,0 cm wykonanej jako zelbetowa z betonu
klasy C25/30 zbrojonej obustronnie siatkg zbrojeniowg z pretéw fi 10 stal AIII-N w rozstawie
co 10 cm. Wewnatrz projektowanych osadnikéw wtérnych zainstalowane zostang podno$niki
powietrzne typu Mamut do czeéci ptywajacych , dmuchawe powietrzng typu Hiblow oraz
pompy zatapialne do recyrkulacji osadu nadmiernego.

Parametry charakterystyczne projektowanego osadnika wtornego:

$rednica osadnika 50m
glebokos¢ osadnika 4,0m
poziom terenu 219,90 m n.p.m.
rzedna posadowienia 215,90 m n.p.m.

Parametry pomp do recyrkulacji osadu

pompy do recyrkulacji osadu kazda o parametrach pracy Q = 22,0 m*h i wysokosci
podnoszenia H = 4,5 m st.H,0 z przetwornikiem czestotliwosci .

Pompa powietrzna typu Mamut z lejem do usuwania cz¢sci ptywajacych o $rednicy 75
mm zasilana powietrzem z dmuchawy Hiblow typu HP-200 Q = 1741/min przy A H = 250
mbar.

W  ramach prowadzonych prac nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace prace w istniejagcym
osadniku wtérnym :

» oprozni¢ osadnik ze zgromadzonych $ciekow i osadow,

» zdemontowac istniejaca pompe ,

> zamontowaé nowa pompe o parametrach pracy Q = 22,0 m%h i wysokosci
podnoszenia H = 4,5 m st.H,O z przetwornikiem czgstotliwosci

» zdemontowac urzadzenie do usuwania czesci ptywajacych ,

zamontowa¢ podnos$nik powietrznym typu Mamut z lejem do usuwania czgsci
ptywajacych i dmuchawg dmuchawy Hiblow typu HP-200 Q = 1741/min przy A H = 250
mbar.

19.6 Komora tlenowej stabilizacji osadu i zageszczania

grawitacyjnego -obiekt nr 13
Zakres planowanej inwestycji obejmuje :

- budowa zelbetowego zbiornika:

e $rednica wewnetrzna - 10,0 m,
e wysokos$ci czynna - 50m,
e pojemnos¢ czynna - 400 m°.

Wyposazenie komory stabilizacji tlenowej osadu stanowi¢ bedzie:

» system napowietrzania $redniopecherzykowy membranowy z dyfuzorami dyskowymi,
wyciggalny, tj.: wymiana dyfuzora odbywaé¢ si¢ powinna bez koniecznosci
oprézniania komory zlozonego z dyfuzoréw o parametrach Q = 1,5-5 Nm%h ;
membrana wykonana z EPDM , érednica 50 mm. (176 szt.),
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» mieszadto szybkoobrotowe o srednicy wirnika DN 325 mm; ilosci obrotow 920 obr. /
min. ; o mocy 2,5 kW ,materiat zeliwo .(1 kmpl../komore¢). — 2 szt.

» zurawik z wciagarka do wyciggania mieszadla - 1 szt.

> pompa do osadu Q = 8,0 m*h ; H = 8,0 m st. H,O; z przetwornikiem czestotliwosci ,

» system odprowadzania cieczy nadosadowej ze stali nierdzewnej 1.4301, dekanter 1
kmpl;

» pomiar poziomu wypehienia komory przy pomocy sond ultradzwickowych - 1 szt.

» pomost roboczy o szeroko$ci min. 1,0 m,

» schody wejsciowe .

Do odprowadzenia ustabilizowanego osadu shuzy¢ bedzie rurociag wykonany ze stali
nierdzewnej 1.4301 o $rednicy 100 mm.

Nalezy zapewni¢ zgodny z BHP spos6b wyjmowania urzadzen na zewnatrz. Powinny by¢
to np.: wciggarki linowe, zurawiki montowane na stanowisku. Nalezy zapewni¢ zgodne z
BHP dojscie do urzadzen (schody, pomosty zabezpieczone antykorozyjnie).
Nalezy zamontowaé¢ dwie nowe dmuchawy w bezposrednim sgsiedztwie projektowanej
KTSO pod wiatg :

» 2 dmuchawy do napowietrzania komory stabilizacji osadu pracujace w uktadzie
1P+1R.

Dmuchawy typu Roots’a powinny gwarantowa¢ utrzymanie ponizszych parametrow
technicznych:

1. Dla napowietrzania komor stabilizacji tlenowej osadu - 2 szt kazda o parametrach :

» wydajnos¢ Q=5,5, m3/min

» sprezenie Ap = 550 mbar0

» moc znamionowa 5,5 kW

» poziom hatasu bez ostony nie wigkszy niz 90 dBA

» poziom hatasu z ostong nie wigkszy niz 70 dBA

» Zastosowane materialy:

» korpus dmuchawy zeliwo GG 25,

> tloki obrotowe zeliwo GG 25,

> wat stal 38NiCrMo5 UNI 5331 hartowa

Dmuchawy nalezy podlaczy¢ do kolektora powietrznego . Dmuchawy w obudowach
dzwigkochtonnych z kompletnym wyposazeniem 1 armaturg.

UWAGA:
Nalezy przebudowaé odcinek instalacji miedzy obiektowych na terenie oczyszczalni w
ZWigzku z kolizjq z projektowanq lokalizacjq zbiornika tj. kable nn , rurocigg ttoczny DN 110
mm, rurocigg DN 200mm.

19.7 Pompownia osadu nadmiernego -obiekt nr 12

Pompownia wykonana zostanie jak prefabrykowana zelbetowa beton C35/40 , W8 , F150 ,
XA3, podziemna komora prefabrykowana o $rednicy 2,0 m i glebokosci min. 2,5 m ppt.
Pompownia zostanie wyposazona w dwie pompy zatapialne na prowadnicach rurowych do
osadu kazda o parametrach pracy Q = 22,0 m%h i wysokosci podnoszenia H = 4,5 m st.H,0 z
przetwornikiem czestotliwosci

Pompa bedzie podawa¢ osad z komory osadu na KTSO .Pompa bedzie zatagczana w
zaleznos$ci od wypracowanego rezimu pracy. Osad zageszczony bedzie ttoczony cisnieniowo
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do komory stabilizacji tlenowej osadu KTSO . Ilo$¢ tloczonego osadu bedzie rejestrowana za
pomocg przeplywomierza elektromagnetycznego. Dla mozliwosci  przeplukiwania
rurociggoéw, na kolektorze ssawnym zaprojektowano szybkoztacze strazackie DN80 z zasuwa
nozowa. Komora pompowni zostanie wyposazona w kominki wentylacyjne nawiewny i
wywiewny o Srednicy @160mm ze stali ocynkowanej, stopnie ztazowe 1 wlazy szczelne -
wejsciowy 1 stuzacy do ewakuacji pomp.

Rurociggi 1 inne elementy zanurzone w $ciekach/osadach nalezy wykona¢ z materiatow
nierdzewnych, stal - co najmniej 1.4301, atestowana odporna na korozje. Wtazy montazowe
nalezy wykona¢ ze stali co najmniej 1.4301, atestowanej odpornej na korozje.

19.8 Montaz rurociagow i armatury

Instalacje technologiczne pomigdzy poszczegdlnymi obiektami oczyszczalni posadowione
nad poziomem terenu zaprojektowano z rur ze stali nierdzewnej wg ISO7598 i DIN 17457
PK1 taczonych spoinami, potaczeniami koinierzowymi i gwintowanymi z armaturg i
urzadzeniami. Do potaczen kotnierzowych stosowa¢ kotnierze okragle plaskie do
przyspawania i obrotowe z pierScieniami do przyspawania na ci$nienie robocze 1,0
MPa, oprocz przypadkéw przylaczania urzadzen posiadajacych wilasne kotnierze.Na
armatur¢ odcinajaca 1 regulacyjng zastosowano zawory kulowe z mosiadzu z kulg ze
stali nierdzewnej 1 zasuwy klinowe brazowe z kielichami gwintowanymi na ci$nienie
robocze 1,0 MPa, dostepne w sprzedazy w hurtowniach instalacji i armatury oraz zasuwy
nozowe 1 klinowe.

Rurociagi w miejscu prowadzenia powyzej poziomu terenu beda ocieplone wetng mineralng i
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi ptaszczem z blachy ze stali nierdzewne;.

Odcinki rur stalowych nierdzewnych posadowione w gruncie nalezy zaizolowaé poprzez
szczelne owinigcie taSmg z tworzyw sztucznych, odporng na dziatanie wody.

Przejscia rurociggow i kanalow przez $ciany komor, studni, zbiornikow itp. nalezy wykonaé
jako szczelne z zastosowaniem systemowych przej$¢ tancuchowych.

Potaczenia  rurociagdbw  stalowych  nierdzewnych z  zewngtrznymi  sieciami
mig¢dzyobiektowymi wykonanymi z PE nalezy wykona¢ za pomocg tulei kotnierzowych, z
PVC - za pomoca ksztaltek kotnierzowych FW 1 ewentualnie dodatkowo nasuwek
dwukielichowych.

Caltos¢ instalacji technologicznej wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom II
»Instalacje sanitarnei przemyslowe”.

19.9 Ogodlne wymagania budowlane

Wszystkie elementy obiektu powinny by¢ odporne lub odpowiednio zabezpieczone przed
korodujacym dziataniem $ciekdw. Zabezpieczenia antykorozyjne powinny odpowiadac
ocenie zagrozenia korozyjnego.

Ocena zagrozenia korozyjnego :

-czgéci  stalowe nad $cieckami  wg.PN-71/H-04651, s$rodowisko o silnym dziataniu
korozyjnym, odpowiadajace ciezkim warunkom uzytkowania, stopien C agresywnosci
korozyjnej,
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- czgéei stalowe w Sciekach wg.PN-71/H-04651, Srodowisko o bardzo silnym dziataniu
korozyjnym odpowiadajace wyjatkowo ciezkim warunkom uzytkowania, stopien W
agresywnos$ci korozyjnej.

19.10 Rurociagi technologiczne
Projektuje si¢ budowe nastepujacych odcinkéw rurociagdéw migdzy obiektowych :

Lp. Nr obiektow pomigdzy Srednica , materiat Dtugos¢ m/ Uwagi
ktorymi zlokalizowano [ mm/ PE ] $rednie
rurociagi technologiczne zaglebienie m /
ilos¢ szt
1 3 4 ?® 200 ,PVC-USNS8 40,0/15x1 Kolektor sciekow
surowych
2 8 9 ? 200 ,PVC-USNS8 81,0/1,5x3 Kolektor sciekow
oczyszczonych
3 15 5 110 ,PE 100 SRD 17 RC 39,0/1,3x1 Rurocigg wody
technologicznej
4 6,7 ,9,10 11 0110 ,PE100SRD 17RC | 1215/13x7 Rurociag osadu
nadmiernego
5 9,10 7 @ 110 ,PE 100 SRD 17 RC 82,5/1,3/3 Rurociag
recyrkulacji
wewnetrznej
6 9,10 4 110 ,PE 100 SRD 17 RC 119,5/1,3/3 Rurociag czesci
ptywajacych
7 12 13 110 ,PE 100 SRD 17 RC 525/1,3/1 Rurociag osadu
nadmiernego
8 13 5 110 ,PE 100 SRD 17 RC 56,0/1,3/1 Rurociag osadu
ustabilizowanego
tlenowo
9 13 3 0 110 ,PE 100 SRD 17 RC 255/13/1 Rurociag cieczy
nadosadowej
10 - - 0200 ,PVC—-USN 8 25,5/15/1 | Kolektor deszczowy
11 - - 0 200,PVC-USN8 530/15/1 Kolektor sciekow
oczyszczonych

19.11 Roboty ziemne

19.11.1 Montaz rurociaggéw PE 100 SDR 17 RC

Odcinki  projektowanych lub przekladanych rurociggéw nalezy wykona¢é z rur
polietylenowych nalezy taczy¢ ze soba za pomocyg zgrzewania doczolowego lub
elektrooporowego. Rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grub. 10 cm po ubiciu,
nastepnie zabezpieczy¢ 20 cm w-wg zaggszczonego piasku wokot rury 1 30 cm po
zageszczeniu ponad wierzch rury. Lagodne zmiany kierunku oraz zmiany spadku przewodow
nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu elastycznos$ci rur polietylenowych za pomoca tukow
gietych. Elastycznos$¢ ta wzrasta wraz ze wzrostem temperatury otoczenia, dlatego tez zaleca
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si¢ uktadanie odcinkéw rurociggu o duzej liczbie tukdéw 1 matych promieniach przy wyzszej
temperaturze zewngtrzne;j.

Minimalne promienie lukéw wynosza:
20 D - dla t=20°C,
35D - dlat=10°C.

Potaczenia rurociggdéw 2z zasuwami kolnierzowymi nalezy wykonywaé za pomocg
specjalnych kotnierzy zabezpieczajacych przed przesunigciem lub zastosowaé zasuwy do rur
PE z kr6¢écami PE do zgrzewania .

Biorgc pod uwage roznice w ci¢zarze rur PE oraz ksztaltek 1 armatury zeliwnych z powodu
roznicy parcia na podtoze nalezy stosowa¢ podbetonowywanie weztdw w postaci tzw. blokow
podporowych. Wszystkie skrzynki uliczne nalezy obetonowaé i oznaczy¢é. W miejscach
zmiany przebiegu trasy przewodu wodociggowego nalezy wykona¢ bloki oporowe. Do
budowy wodociagu zastosowa¢ rury PE posiadajace atesty i dopuszczenia PZH. Roboty
montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot

Uwaga:

1. Zastosowane ksztattki zeliwne musza by¢ zabezpieczone fabrycznie wewngtrzng
wykladzing zapobiegajaca zarastaniu (np.: cementowa, epoksydowa, poliuretanowa)

2. Prace zwigzane z wykonaniem sieci i przylaczy wodociggowej nalezy wykonaé
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych"
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 oraz przepisami BHP.

3. Skrzynki zasuwowe w jezdniach nalezy lokalizowac¢ tak aby znajdowaty si¢ w 0si pasa
ruchu i byly jak najmniej narazone na dziatanie kot pojazdow.

19.12 Wytyczenie trasy rurociagow
Do prac ziemnych nalezy przystapi¢ po uprzednim, wyznaczeniu tras projektowanych
przewodow przez uprawnionego geodete zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym sieci.

19.13Proba szczelnosci rurociagow cisSnieniowych
Przed zasypaniem projektowany rurociag nalezy podda¢ probie cisnieniowej zgodnie z PN-
81/B-10725 oraz instrukcja producenta rur. Probie ci$nieniowej nalezy poddawa¢ oddzielnie
zmontowane odcinki rurociggu o dlugosci do 300 m. Przygotowany do proby odcinek
ci$nieniowy rurociggu nalezy obsypa¢ w-wa piasku z doktadnym podbiciem obu stron rury
pozostawiajac odkryte ksztaltki, aby zapobiec przemieszczaniu si¢ rurociggu i pozostawi¢ go
na 48 godz. Odcinek w czasie proby powinny by¢ catkowicie otwarte. Wszystkie odgatezienia
oraz koncowki przewodow powinny by¢ catkowicie zaslepione. Napetianie odcinka
rurociggu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu z wydajnoscig nie wigksza niz q=2,0
dm®s, przy otwartym zaworze odpowietrzajagcym w najwyzszym punkcie odcinka
poddawanego probie. Po napetieniu przewodu i zdemontowaniu zbednego uzbrojenia nalezy
rurociagg pozostawi¢ przez min. 12 godz. Probe nalezy prowadzi¢ przy temp. powietrza
20°C>tp>0°C na cis$nienie rowne 1,5-krotnemu ci$nieniu roboczemu, lecz nie mniejszym niz
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1,0 MPa. Wysokos$¢ przyjetego probnego ci$nienia powinien pokazywaé¢ manometr przy
pompie hydraulicznej. Czas trwania proby wiasciwej powinien wynosi¢ min. 30 min. Prébe
uznaje si¢ za pozytywna, jezeli nie stwierdzono przeciekOw na rurociggu i ci$nienie nie
obnizylo si¢ ponizej ci$nienia probnego. Po zakonczeniu préby cis$nienia i uzyskaniu
pozytywnego rezultatu, przewdd przed przystgpieniem do dalszego zasypywania oznaczy¢
niebieskg taSma sygnalizacyjno-ostrzegawcza PE z wkiadkg metalowa badz przewodem Cy
DY 1,5 mm?,

19.14 Plukanie i dezynfekcja

Rurocigg wodociaggowy , przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu
przeptukaniu woda czysta i dezynfekcji zgodnie z PN-EN 805. Po zakonczeniu budowy
przewodu wodociggowego 1 pozytywnych wynikach proby szczelno$ci nalezy dokonaé jego
ptukania czysta wodg z szybkoscig przeplywu nie mniejsza niz 1 m/s. Ptukanie powinno
trwa¢ tak dlugo, az usunigte zostang zanieczyszczenia mechaniczne z rurociggu. Przed
oddaniem do eksploatacji rurocigg nalezy podda¢ dezynfekcji. Rurociag napeli¢ woda
zawierajacg 2 mg/l czynnego chloru/24 godz. W wyptywajacej wodzie po dezynfekcji
powinno by¢ nie mniej niz 0,1 mg/l wolnego chloru.

Do dezynfekcji moze by¢ stosowany podchloryn sodowy lub wapno chlorowane.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ pod nadzorem Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Kazdy zastosowany material, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty
w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody — zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 5 grudnia
2002r.) musi posiada¢ atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

19.15 Montaz rurociagow kanalizacyjnych
Przewody kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z PVC-U , SN 8 ; DN ,200 i 160 mm.
Ulozenie przewodu kanalizacyjnego z przykryciem min. (1,5 m). Nalezy zachowac
odlegto$¢ min. 0,5 m od istniejacego kabla telekomunikacyjnego, 1,0m od istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych (w tym linii stupowych).

19.15.1 Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studzienki betonowe o @1200 lub 1000 mm oraz @ 425 z PVC. Studzienki
betonowe wykona¢ zgodnie z PrPN-B-10729. Jako ptyte denng studzienek nalezy
zastosowac kregi zelbetowe z dnem, prefabrykowane o $rednicy ¥1200 i 1000mm taczone na
gumowa uszczelka lub zaprawg cementowa B-20. Przykrycie studzienek wykonaé z
typowych ptyt pokrywowych nastudziennych PP 144/60 cm z osadzonym wlazem
zeliwnym typu "B" o DN600 mm. Studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie zlazowe lub
drabinki. Wszystkie studzienki wykonywane w pasie drogowym powinny by¢ przystosowane
do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzacych od ruchu pojazdow. W
tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym 1 posiada¢ pierscien
odcigzajacy przystosowany do przenoszenia obcigzen charakterystycznych dla grupy 4, ktory
nalezy = zamontowa¢  zgodnie z  wytycznymi  producenta  danego  systemu
i PN-EN 124;2000.
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19.16 Roboty ziemne

19.16.1 Technologia robét ziemnych

Roboty ziemne wykonywaé sprzetem mechanicznym oraz re¢cznie. Zaktada si¢ wykonanie
wykopow w 80% mechanicznie i w 20% recznie. Poza zblizeniami do uzbrojenia
podziemnego, wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym ze skarpami o nachyleniu 1:1,5.
Projektuje si¢ wykopy szerokoprzestrzenne o szerokosci dna wykopu 0,9 m zabezpieczone
szalunkami.

Teren robdt odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢. Do prac ziemnych nalezy przystapi¢ po
uprzednim wyznaczeniu tras projektowanych przewodow przez uprawnionego geodete
zgodnie z planem syt.-wys. sieci. Prace przy budowie sieci nalezy prowadzi¢ w wykopie
suchym, odwodnionym. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zachowac szczegdlng
ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia podziemnego. W __miejscach
przewidzianych kolizji prace ziemne nalezy wykonywaé recznie. Przed przystgpieniem do
prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego oraz
uzytkownikéw drég i ciekoéw wodnych. Przewod nalezy uktadac¢ na glebokosci przewidzianej
w projekcie, na podsypce piaskowej grub. 10cm po ubiciu. W miejscu zlaczy wykonywac
dotki montazowe glebokosci Secm. Ulozony odcinek przewodu wymaga wykonania obsypki
ochronnej z piasku na wysoko$¢ 30 cm po zageszczeniu ponad wierzch rury. Obsypke nalezy
wykona¢ przy zachowaniu dostepnosci do dotkéw montazowych, ktére mozna zasypaé po
wykonaniu proby szczelnosci danego odcinka.

Po zakonczeniu robdt montazowych zasypke rur i kanatlow wykona¢ recznie do  wysokos$ci
30-50 cm ponad gérng krawedz przewodu. Warstwa ziemi stanowigca przykrycie przewodu
powinna by¢ pozbawiona kamieni, nastgpne warstwy zasypywaé co 20 cm z systematycznym
zageszczaniem, az do poziomu terenu.

Na czas robot nalezy przewidzie¢ rurociagi tymczasowe umozliwiajagce zaopatrzenie
mieszkancow w wode.

Poza strefg niebezpieczng zasypywanie przewodow mozna prowadzi¢ mechanicznie
wykorzystujac grunt pozostaly z wykopu bez kamieni i gltazow.

W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniajagcych wykopy nalezy
prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp, w ktorym rzeczywisty czas pompowan potwierdzony
bedzie przez przedstawicieli Inwestora -Inspektor Nadzoru.

19.16.2 Wykopy i ich umocnienie

Wykopy nalezy wykonywa¢ gltownie mechanicznie. W  poblizu  skrzyzowan
z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonywac je recznie. Projektuje si¢ wykopy liniowe o
Scianach pionowych, umocnionych deskowaniem petnym.

Gtebokos¢ wykopu powinna wynosi¢:
H=H,+ %D,

gdzie:

H, — projektowane zagltebienie wodociagu;

D, — zewnetrzna $rednica rury.
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Szeroko$¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ 0,30 m pomiedzy S$ciang wykopu, a
zewnetrzng  Sciankg  rury z  obu  jej stron. Dno  wykopu  oczysScié
z kamieni, korzeni i innych czgs$ci stalych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢
w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpiecza¢ barierkami
o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢ $wiatlami ostrzegawczymi.

Technologia posadowienia rurociggu

Zaprojektowano posadowienie rurociggdéw w zalezno$ci od rozpoznanych warunkéw
geologicznych terenu inwestycji.

Rurociaggi posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Gorng czes¢ podbudowy nalezy
zagescic¢ 1 wyprofilowaé w obrgbie kata 90°,

W strefie zalegania gruntow piaszczystych podsypke nalezy wykonywaé z gruntu rodzimego,
w razie przeglgbienia wykopu stosowaé warstweg wyréwnawczg grubosci 15 cm.

W strefie zalegania gruntéw w stanie migkkoplastycznym: pyly, piaski gliniaste, gliny pylaste
i gliny piaszczyste — piaszczystg podbudowe rurociggéw nalezy wzmocni¢ tawg zwirowa o
grubos$ci 20 cm ze zwiru sortowanego i plukanego o granulacji 8/12 mm z zaggszczeniem.

W  razie stwierdzenia  wlasciwosci  pecznienia pod  wplywem = zawilgocenia
w strefie zalegania it6w w stanie twardoplastycznym — nawet w strefie, gdzie nie wystepuja
wody gruntowe — nalezy zabezpieczy¢ podbudowe rurociggow tawg zwirowa w geowldkninie
filtracyjnej dla ewentualnego odwodnienia wykopow z wod opadowych.

W przypadku, gdy w poziomie posadowienia rurociggéw zalegaja namuly gliniaste w stanie
plastycznym, grunty te nalezy wymieni¢ — az do warstwy gruntu no$nego.

W obrebie wystgpowania ciggéw komunikacyjnych podsypke rurociaggdw zageszcza¢ do 95%
- 100% w zmodyfikowanej skali Proctora.

19.16.3 Odwodnienie wykopu

Nie przewiduje si¢ koniecznosci odwodnienia wykopu. W przypadku wystapienia
koniecznosci odwadniania wykopu nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy
pomp podlega kontroli nadzoru inwestorskiego.

19.16.4 Obsypka i zasypka rurociagu

Po zakonczeniu prac montazowych przewody zasypywaé rgcznie w-wa ochronng
piasku o grub. 30 cm ponad wierzch rury i z bokdw, na catej dtugosci, pozostawiajac miejsca
potaczen przewodoéw nie zasypane do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej wodociggu.
Obsypke przewodu nalezy wykonywa¢ warstwowo ze starannym zaggszczaniem
poszczegbdlnych warstw, az do uzyskania, po zaggszczeniu, w-wy grubosci 30 cm ponad
wierzch rury.

Ponad w-wa ochronng wykop zasypywa¢ gruntem rodzimym pozostatym z wykopu,
pozbawionym kamieni i gtazéw z réwnomiernym zaggszczeniem warstwami o grub. 20 cm
do osiaggnigcia powierzchni terenu.

Grunt uzywany do zasypywania przewodu powinien spetnia¢ ponadto warunki:
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e nie mogg wystgpowac w nim czastki powyzej 20mm,
e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni ani gruzu,
e stopien zageszczenia gruntu wg Proctora winien wynosi¢ 85° dla przewodu
utozonego w pasie drogowym a dla pozostatych terenéw 95°.
Roéwnolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbiera¢ deskowanie wykopu.
Po zakonczeniu robot, podbudowe i jej nawierzchnie nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego, poprzedzajacego rozpoczecie robot.

19.17 Drogi wewnetrzne, mikroniwelacja i zielen

Nalezy wykona¢ odcinek drogi wewngtrznej o powierzchni ok. 600,0 m2. Droge wykonaé z
kostki betonowej o grubosci min. 80,0 mm. Podbudowg o grubosci 40 cm wykonaé z
kruszywa tamanego .

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy wykona¢ makroniwelacje terenu zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.

19.18 Ogrodzenie terenu

Nalezy rozebra¢ cze$¢ istniejacego ogrodzenia terenu i wykona¢ nowe ogrodzenie terenu oraz
wymiana furtki praz bramy wjazdowej na brame¢ gwarantujaca wjazd samochoddéw
cigzarowych otwierang automatycznie. Ogrodzenie wykonaé¢ jako systemowe z paneli o
grubosci drutu min. 6,0 mm z podbudowg z betonowych elementow prefabrykowanych.
Nalezy wykona¢ monitoring catej oczyszczalni za pomoca kamer.

19.19 Oswietlenie terenu

Nalezy przebudowa¢ 1 lampg o$wietleniowa na terenie oczyszczalni w zwiazku z kolizjg z
projektowang KTSO.

20. Wytyczne wyposazenia, obshugi i sterowania praca pompowni

20.1 Sterowanie praca pomp
Sterowanie pomp obejmuije:

» niezalezne automatyczne wilaczanie 1 wylaczanie pomp za pomoca wilacznikow
ptywakowych zamontowanych w zbiorniku pompowniach sciekow,

» reczne wlaczenie i wylaczenie pompy przyciskami zamontowanymi w skrzynce
rozdzielczej usytuowanej w poblizu pompowni.

20.2 Sygnalizacja
Przewidziano sygnalizacj¢ nastgpujacych stanow zjawisk:

» sygnalizacja $§wietlna stanéw pracy pomp odwzorowana w sterowni,
» sygnalizacja dzwigkowa podczas przekraczania poziomu awaryjnego (max., min.),
przekazywanie przy pomocy modutu GSM standéw pracy pomp do centralnej sterowni.

20.3 Uklady pomiarowe
Celem kontroli pracy urzadzen nalezy:

» zamontowac licznik pracy pomp,
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» prowadzi¢ pomiary wielkosci elektrycznych wg. wustalen projektu instalacji
elektrycznych.

20.4  Wentylacja w pompowni

Wentylacja niec daje gwarancji usuwania gazoéw ciezszych od powietrza. Kominki
wentylacyjne pompowni nalezy wyposazy¢ w filtry z wegla aktywnego.
Kazdorazowe wejsScie pracownika do wnetrza zbiornika musi odbywaé si¢ przy
zastosowaniu zaostrzonych $rodkéw ostroznosci :
> wietrzenie zbiornika przez otwarcie pokryw,
» stosowanie wentylatorow przeno$nych,
» pomiaru stezen gazow,
» ubezpieczenie pracownikow itp.

20.5 Wytyczne obslugi pompowni

Pompownia $ciekow i osadow bedzie dziatata automatycznie. Obstuga obiektu sprowadza
si¢ do:

» okresowej kontroli stanu pracy urzadzen,

» usuwania na biezaco wystepujacych usterek 1 zakltocen w funkcjonowaniu
pompowni,

» okresowego przekazywania pomp do przegladow zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowa tych urzadzen,

» utrzymywania porzadku i czystoSci w rejonie pompowni.

Jak juz wspomniano, wchodzenie pracownikéw obslugi do wnetrza pompowni
moze by¢ sprawa sporadyczng, po uprzednim stwierdzeniu takiej konieczno$ci przez
0sobg sprawujaca nadzor.

W razie konieczno$ci zejscia do pompowni nalezy :

» przeprowadzi¢ czynno$ci majace na celu dobre przewietrzenie pompowni lub
upewnienie si¢, ze przy dnie pompowni nie zalegaja gazy zagrazajace zdrowiu
pracownikdw - wietrzenie pompowni przez otwarcie wlazow, wymiana powietrza
przez uzycie wentylatorow przenosnych, pomiar stezenia gazow lub uzycie
wykrywaczy gazow,

» zapewni¢ asekuracje pracownikowi schodzacemu do pompowni przez innych
pracownikow (2 osoby) pozostajacych na zewnatrz.

21.Wentylacja

W istniejacym budynku technicznym w pomieszczeniach sitopiaskownika 1 pomieszczeniu
technologicznym ( pomieszczenie prasy ) nalezy dokona¢ przebudowy istniejacej wentylacji .

21.1 Pomieszczenie sitopiaskownika

W celu zapewnienia wiasciwej wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia nalezy wykonac :
e w Scianach zewnetrznych kratki nawiewne z Zaluzjami 4 szt. Kazda o wymiarach 30x
50 cm , 15 cm nad posadzka . Kratki nalezy zamontowa¢ w miejscu obecnie
istniejacych kratek,
e nalezy dodatkowo zamontowaé¢ dwa wywietrzaki dachowe o $rednicy 300 mm w
wykonaniu przeciwwybuchowym i chemoodpornym .
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21.2 Pomieszczenie technologiczne

W celu zapewnienia wiasciwej wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia technologicznego w
ktérym umieszczona jest prasa nalezy wykonac :
e w Scianach zewngtrznych kratki nawiewne z zaluzjami 6 szt. Kazda o wymiarach 30x
50 cm , 15 cm nad posadzka . Kratki nalezy zamontowa¢ w miejscu obecnie
istniejacych kratek lub w dolnej czesci bram wejsciowych
e nalezy dodatkowo zamontowa¢ cztery wywietrzaki dachowe o $rednicy 300 mm w
wykonaniu przeciwwybuchowym i chemoodpornym .

21.3 Pomieszczenie W-C

Nalezy przebudowac instalacje wod-kan w pomieszczeniu WC. Istniejacg umywalke nalezy
przenies¢ w celu zapewnienia miejsca dla projektowanego natrysku. Dodatkowo nalezy
zamontowac¢ bojler elektryczny (220V) o pojemnosci V=50 dm?®. Uklad rozmieszczenia
przyborow sanitarnych wykona¢ zgodnie z rys. 4.10. Rzut budynku techniczno-socjalnego.

Uwaga :
1. Nalezy dodatkowo wymieni¢ uszkodzone turbowentylatory hybrydowe DN 3000 - szt. 2 .

22.Uwagi ogolne

22.1 Zaopatrzenie w wode¢

Woda wykorzystywana bedzie na cele technologiczne. Przewidywane zuzycie wody
Qmaxh =0,5m3/h.

22.2 Oznaczenia rurociggow

Zgodnie z polskimi normami nalezy zastosowac¢ nastgpujace oznaczenia przewodow:

CZYNNIK , Osady
PRZEPLYWAJACY | SCTEKI POWIETRZE WODA
BARWA CZARNA  [BRAZOWE ZIELONA

Poszczegdlne obiekty - pompownia $ciekow surowych, reaktory biologiczne, komora
stabilizacji - powinny posiada¢ tablice znamionowe oraz wszystkie urzadzenia powinny
posiadac tablice znamionowe na ktérych nalezy podac :

- nazwe urzadzenia,

- charakterystyczne wymiary,

- czas przetrzymania $ciekow

- i iInne podstawowe parametry pracy.

22.3  Wyposazenie oczyszczalni §ciekow w zakresie BHP i P.POZ

Przy zbiornikach otwartych nalezy powiesi¢ w widocznym miejscu kota ratunkowe z
rzutka 1 linkg asekuracyjng oraz bosaki.

W dostepnym miejscu nalezy powiesic¢ apteczke zaopatrzong
w niezbedne leki, srodki dezynfekcyjne 1 opatrunkowe.
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Na wyposazeniu oczyszczalni powinny si¢ znalez¢: szelki bezpieczenstwa, hetmy
ochronne, maski twarzowe przeciwgazowe z pochtaniaczami par kwasnych, poétmaski do
pracy z wapnem chlorowanym, okulary ochronne, nauszniki, para butow 1 rekawic
gumowych, fartuch gumowy, wykrywacz gazoéw oraz lampy akumulatorowe na napiecie do

25 V.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinna obslugiwaé osoba do tego uprawniona i
stosujaca sie do zasad BHP podanych w cze$ci elektrycznej projektu.

Sprzet p. pozarowy jaki powinien si¢ znalez¢ na terenie oczyszczalni $ciekéw to: koc

gasniczy, gasnice proszkowe 2 i 6 kg, drabina aluminiowa 3 elementowa 7m oraz komplet

tablic informacyjno-ostrzegawczych.

Wyposazenie BHP:

e Kota ratunkowe i bosaki — min. 3 kpl.
e Apteczka w dyspozytorni — 1 kpl

Wyposazenie P.poz:

Lina bezpieczenstwa z karabinczykami — 2 szt. (10,0 m)
Szelki zezpieczenstwa — 2 Szt.

Okulary ochronne petne — 2 szt.

Ochraniacze stuchu — 2 szt.
Obuwie wodoodporne i chemoodporne — 2 pary
Akumulatorowe lampy (LED) o $wietle min 500 Im — 2 szt.

e Gasnice proszkowe 6 kg przy rozdzielni gtéwnej i dmuchawach.
e Gasnice proszkowe 2 kg w pozostatych pomieszczeniach

22.4  Obsluga

Obstuga oczyszczalni

oczyszczalni¢ nalezy:

wymaga statego nadzoru. Do zadan oséb obstugujacych

- kontrola pracy technologicznej oczyszczalni,

- utrzymanie rezimu technologicznego pracy oczyszczalni,

- kontrola pracy urzadzen elektrycznych,

- odprowadzenie osadu nadmiernego,

- odprowadzanie cieczy nadosadowej z osadnikow wtornych ,

- prowadzenie ksigzki ruchu oczyszczalni 1 zapisywania w nie raz na dobg:

osadu w komorze nitryfikacji, w leju Imhoffa po 0,5 godz. sedymentacji oraz uwag
dotyczacych wygladu $ciekoéw, wystgpowanie kozucha itp., a takze zapisywanie i
zglaszanie wszelkich uwag dotyczacych nieprawidtowosci w pracy urzadzen,

- utrzymywanie w czystosci urzadzen i pomieszczenia oczyszczalni,

- utrzymywanie w czystosci terenu wokot oczyszczalni $ciekow.

23.Zestawienie urzadzen
Nazwa obiektu lub Wyposazenie minimalne
urzgdzenia Urzadzenie Ilos¢ | Charakterystyczne parametry

[kpl]

@™ BIURO PROJEKTOWE
| EHO-HARAT

LM

ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 07564 7 032

29




Projekt techniczny pn. ,, Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekow w Czernicy”

Pompownie $ciekow

Krata mechaniczna koszowa

Q = 100 m*/h; przeswit 20 mm

I° - obiekt nr 4

Pompa zanurzona z kolanem
sprzegajacym na prowadnicach
z regulatorem czgstotliwosci

Q =20 m*h; H= 15,0 m st.
H,O

Przeptywomierz
elektromagnetyczny DN 80 mn

Pojemnik na skratki

V=110 dm *?; tworzywo
sztuczne

Rurociagi wraz z armatura

ze stali nierdzewnej co najmniej
1.4301

Wlazy rewizyjne

ze stali nierdzewnej co najmniej
1.4301

Pomiar poziomu wypetnienia

sonda ultradzwigkowa lub
radarowa

Zurawik do wyciagania pomp

Udzwig do 1,0 t.

Zbiornik posredni -

Pompy zanurzona z kolaner

Q =45 m*h; H= 4,0 m st. H,0

obiekt nr 9 istniejacy,
obiekt nr 10

sprzegajacym na
prowadnicach do $ciekow

obiekt nr 6 sprz¢gajacym na prowadnicac
do $ciekow
Pompa zanurzona z kolaner Q =23 m*h; H=4,5 m st. H,0
sprzegajacym na prowadnicac
do osadow
Rurociagi wraz z armatura ze stali nierdzewnej co najmniej
1.4301
Osadniki wtorne — | Pompy zanurzona z kolanem Q =22 m°/h; H=4,5 m st. H,0

projektowane

Rurociagi wraz z armaturg

ze stali nierdzewnej co najmniej
1.4301

Pompa
Mamut

powietrzna  typu

DN 75 mm , ze stali nierdzewnej
co najmniej 1.4301

Dmuchawa Hiblow HP=200

Q = 174)/min przy A H = 250
mbar.

Osadniki wstepne —
obiekt nr 7

Pompy zanurzona z kolanem

sprzegajacym na
prowadnicach do osadu

Q =21 m%h; H=4,5 m st. H,0

Rurociagi wraz z armatura

ze stali nierdzewnej co najmniej
1.4301
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Komora tlenowej | Ruszt napowietrzajacy 22 Sredniopecherzykowy
st,bmzzcj.l b osadu; Mieszadto szybkoobrotowe 2 Wirnik o $rednicy 325 mm, moc
Zbrorht Zhe-gtfgvg (? 2 surawikiem nominalna < 2,5 kW, cigg > 300
wymiarach - o, N, obroty do 920 obr/tmin.
H=5,00 m, V = 400,0
m3_ szt 1 -obiekt | Pompa do osadu 1 Qp = 8m°h, H=10,,0 m st. H,0
nr13 Dekanter 1 ze stali nierdzewnej co najmniej
1.4301
Sonda do pomiaru poziomu | 1 Sonda  ultradzwickowa  lub
wypetnienia radarowa
Stacja dmuchaw Dmuchawy do  komory | 1+1 | min.Q = 55 m’h; A h = 0,55
stabilizacji tlenowej osadu mbar
Pompownia  osadu | Pompa zanurzona z kolanem | 2 Q =22 m*h; H=4,5 m st. H,O
nadmiernego -obiekt | sprz¢gajacym na
nrl11. prowadnicach z regulatorem
czestotliwosci
Przeptywomierz 1
elektromagnetyczny DN 80
mm
Rurociagi wraz z armaturg 1 ze stali nierdzewnej co najmniej
1.4301
Wilazy rewizyjne 1 ze stali nierdzewnej co najmniej
1.4301
Pomiar poziomu wypetnienia | 1 sonda  ultradzwigkowa  lub
radarowa
Budynek techniczny | Przebudowa obiektu 1 Wymiana wentylacji w
obiekt do pomieszczeniu sitopiaskownika i
przebudowy, prasy
Sterowanie praca 1 1
oczyszczalni
Sieci 1 1
mig¢dzyobiektowe
Makroniwelacja, 1
zielen,
Ogrodzenie w tym 1 1
monitoring terenu
oczyszczalni
Demontaze, 1 1
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Na czas prowadzonych prac
Wykonawca  odpowiada za
proces oczyszczania — Sciekow.
Koszty zuzycia energii
elektrycznej, wody i srodkow
chemicznych w okresie rozruchu
ponosi Wykonawca.

wyburzenia

Rozruch oczyszczalni 1 1
Wyposazenie 1 1
oczyszczalni

UWAGA :

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY ZAPOZNAC SIE SZCZEGOLOWO Z
DOKUMENTACJA ARCHIWALNA STANOWIACA ZALACZNIK DO WERSJI

ELEKTRONICZNEJ PROJEKTU TECHNICZNEGO .
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ELEKTRYCZNA
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24, Wstep

24.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt t rozbudowechniczny czesci elektrycznej i
automatyki budowy oczyszczalni scieckow w m. Czernica.

24.2 Podstawa opracowania

Projekt technologiczny,

Podktady geodezyjne

Podktady budowlane

Karty katalogowe i DTR zaprojektowanych urzadzen,
Obowigzujace przepisy i normy PN/E/IEC i N-SEP.

YV VYVYY

24.3  Zakres opracowania

Pompownia $ciekow,
Sito-piaskownik

Stacja dmuchaw

Osadnik wtorny,

Zbiornik retencyjny
Komora stabilizacji osadu

24.4  Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglgdnieniem obowigzujacych norm i przepisow, a w
szczeg6lnosci:

e Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z
pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003, poz.1133),

e PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych wszystkie arkusze

25.0pis techniczny

25.1 Stan istniejacy

Instalacj¢ elektryczne ogodlne (o$wietlenie, gniazda, ogrzewanie, CCTV) w budynku
oczyszczalni $ciekOw nalezy pozostawi¢ w stanie istniejgcym. Nalezy zdemontowa¢ wszelkie
urzadzenia znajdujace si¢ na PZT, kable do nich unieczynni¢. Stare urzadzenia zostang
zastgpione nowymi, do ktérych zostanie wykonana nowa instalacja elektryczna.

25.2  Zasilanie.

Linia zasilajgca oczyszczalni¢ Sciekow jest obiektem nowym i w tym momencie nie
podlega zmianie. W tej chwili wystgpuja czgste przysiady i spadki napigcia na linii
zasilajacej, jednakze do momentu wykonania nowej stacji transformatorowej przez Tauron
Dystrybucja nie wiadomo jak wplynie to na poprawe jakosci zasilania. Jesli po wykonaniu
nowej stacji transformatorowej w dalszym ciggu beda wystgpowaé przysiady i spadki
napigcia nalezy rozwazy¢ wymiang linii zasilajacej od stacji transformatorowej do zlacza
kablowego ZK. Nalezy utozy¢ nowy kabel od ziacza kablowego ZK do rozdzielnicy gtownej
RG typu 5xYKY 1x35mm2 .
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Jako zasilnia rezerwowe zaprojektowano zamontowanie w  oczyszczalni
wolnostojgcego agregatu pradotworczego o mocy 55kVA. Przy zaniku napigcia na zasilaniu
podstawowym uktad SZR umozliwi automatyczne przelaczenie oczyszczalni na zasilanie z
agregatu. Dla agregatu nalezy przewidzie¢ obudowe dzwigckochtonng, odporng na warunki
atmosferyczne oraz zbiornik paliwa na 24 godziny. Agregat posadowi¢ na betonowej ptycie
fundamentowej o wymiarach co najmniej 50cm szerszej od wymiaru obudowy agregatu i
grubosci 20cm. Z agregatu wyprowadzi¢ lini¢ kablowa typu 5xYKY 1x35mm?2.

25.3 Rozdzielnica glowna RG.

Istniejaca rozdzielnice w pomieszczeniu technologicznym nalezy zdemontowaé, a
nowg rozdzielnice RG posadowi¢ w miejscu pokazanym na rzucie budynku oczyszczalni
sciekdw. Rozdzielnice RG nalezy zabudowa¢ w obudowie metalowej, wolnostojacej o
wysokosci 200cm 1 stopniu szczelnosci IP55. Schemat rozdzielnicy pokazano na rysunku nr
E1.

25.4 Pompownia Sciekow surowych.

W pompowni $ciekoOw surowych przewidziano montaz dwoch pomp zatapianych o
mocy 5,5kW kazda. Pompy beda sterowane wylgcznikami ptywakowymi. Pompownia
sciekow surowych wyposazona bedzie we wlasng szafke sterowniczg. Pompy w pompowni
sciekow wyposazy¢ nalezy w falowniki do regulacji obrotow silnika na podstawie odczytu z
przeptywomierza w pompowni. Z rozdzielnicy gléwnej wyprowadzi¢ lini¢ kablowa do
zasilania szafki sterowniczej pompowni. Kable uktada¢ rowie kablowym.

25.5 Zbiornik retencyjny

W zbiorniku retencyjnym zainstalowane beda trzy pompy $ciekoéw o mocy 1,25kW
kazda oraz pompa osadu o mocy 3kW. Do pomp S$ciekéw doprowadzi¢ kable 2YSLCY
5x4mm2 oraz kable sterownicze YVKSLY 7x1,5mm2 do pompy osadu kabel YKY5x6mm2
oraz YvKSLY 7x1,5mm2. Dodatkowo na kazdym z rurociggdw zostanie zainstalowany
przeplywomierz elektromagnetyczny, ktoéry bedzie sterowat praca pomp Sciekow
wyposazonych w falownik w celu rownomiernego obcigzenia poszczegodlnych ciggow
technologicznych. Kazda z pomp wyposazona bedzie we wilasng szafke z wyltacznikiem
remontowy 1 przelacznikiem trybu pracy.

25.6  Osadniki wstepne, reaktory biologiczne i osadniki wtérne

W kazdym z osadnikow wstepnych zainstalowana bedzie pompa osadu o mocy
2,2kW. Do pomp doprowadzi¢ kabel YKY 5x4mm?2 oraz sterowanie kablem YVvKSLY
7x1,5mm2. Reaktory poziome beda zasilane napedami o mocach 2,2kW. Kazdy z napedow
wyposazony bedzie w falownik. Zasilanie napgdow bedzie kablami 2YSLCY 5x4mm2, a
sterowanie YVKSLY 7x1,5mm2. Kazdy osadnik wtorny bedzie wyposazony w pompe 0 mocy
3kW wspotpracujacy z falownikiem. Pompy w osadnikach wtornych zasilane beda kablami
2YSLCY 5x4mm2, a sterowanie bedzie kablami YVKSLY 7x1,5mm2. Na kazdym z
rurociggdw zainstalowany bedzie przeptywomierz elektromagnetyczny do sterownia pracg
pomp. Kazde z urzadzen wyposazone bedzie we wlasng szafke z wylacznikiem remontowy i
przetacznikiem trybu pracy.

- 3",6?“_"""5&5’. BIURG PROJEKTOWE
| EHO-HARAT!

LM

ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 07564 7 032

36



Projekt techniczny pn. ,, Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekow w Czernicy”

25.7 Pompownia osadu

W pompowni $ciekéw osadu przewidziano montaz dwoch pomp zatapianych o mocy
4kW kazda. Pompy beda sterowane wylacznikami ptywakowymi. Pompownia $ciekow osadu
wyposazona bedzie we wtasng szafke sterowniczg. Z rozdzielnicy gtownej wyprowadzi¢ lini¢
kablowa do zasilania szafki sterowniczej pompowni.

25.8 Komora stabilizacji osad

Komora stabilizacji osadu bedzie wyposazona w dwa mieszadta o mocy 2,5kW kazde
oraz pomp¢ osadu o mocy 4kW. Pompa sadu wspotpracowaé bedzie z falownikiem. W
komorze bedzie réwniez pomiar stezenia tlenu sterujacy praca dmuchaw. Silniki mieszadet
zasilane beda kablami YKY 5x4mm?2 a pompa osadu 2YSLCY 5x6mm?2. Do kazdego z
urzadzen doprowadzony zostanie kabel sterowniczy YVKSLY 7x1,5mm?2.

25.9 Stacja dmuchaw

W stacji dmuchawy beda dwie dmuchawy o mocy 5,5kW kazda starowane za pomoca
falownikow. Do zasilania dmuchaw doprowadzi¢ kable 2YSLCY 5x6mm2 oraz kable
sterownicze YVKSLY 7x1,5mm2.

25.10 Instalacja elektryczna budynku oczyszczalni.

Ogolna instalacja elektryczna budynku oczyszczalni §ciekow nie podlega przebudowie
1 pozostaje taka jak jest dotychczas. Istniejace obwody o$wietlenia, gniazd itp urzadzen nie-
technologicznych nalezy przedhuzy¢ oraz wpia¢ do nowoprojektownej rozdzielnicy gléwne;j
RG. W ramach dostosowania istniejgcego uktadu nalezy zmieni¢ sposdb sterowania pracg
wentylatorow, tak aby po wlaczeniu o$wietlenia uruchamiaty sie jednocze$nie wentylatory
dachowe.

25.11 Uklad sterowania i automatyki AKPiA
25.11.1 Monitoring pracy oczyszczalni.

Projektuje si¢ system monitoringu umozliwiajacy sterowanie procesem oczyszczania sciekow
1 przekazywanie istotnych sygnatéw do komputera na terenie oczyszczalni Sciekdw oraz
poprzez sie¢ komorkowa GSM/GPRS do centralnej dyspozytorni. Do sterownia
zaproponowano system Simatic S7-1500 firmy Siemens ktory umozliwia realizowanie funkcji
komunikacyjnej oraz zbierania danych z obiektu.
Do sterownika S7 doprowadzone zostang nastgpujace cyfrowe sygnaly wejSciowe z
oczyszczalni:
e praca postdj urzadzen

awaria urzadzen
praca awaria sitopiaskownika,
praca awaria prasy odwadniania osadu
praca awaria kraty koszowej
praca awaria pompowni
Dodatkowo jako sygnal analogowy doprowadzony zostanie odczyt z przeptywomierzy, ilosci
tlenu z tlenomierzy. Sterownie odbywac si¢ bedzie petla pradowa 4..20mA

Do szafy rozdzielnicy gtéwnej doprowadzone beda sygnaty z poszczegdlnych urzadzen
technologicznych i pomiarowych. Dla zapewnienia duzej odpornosci na zaklocenia
przepieciowe, szczegdlnie od wytadowan atmosferycznych, sygnaty binarne izolowane beda
za pomocg dodatkowych listew separujacych, a sygnaty analogowe i zasilajace za pomoca
ochronnikéw przeciw-przepigciowych.
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Sterowanie pracg urzadzen bedzie si¢ odbywato w :

- pompowni $ciekoOw — praca pomp na falownikach bedzie regulowana na podstawie
odczytu z przeptywomierza.

- zbiorniku retencyjnym - praca pomp na falownikach bedzie regulowana na
podstawie odczytu z przeplywomierza.

- osadniku wtérnym - praca pomp na falownikach bedzie regulowana na podstawie
odczytu z przeptywomierza.
- stacja dmuchaw — praca dmuchaw na falownikach bedzie regulowana na podstawie
podstawie odczytu z tlenomierza.
Sterownie pracg oczyszczalni odbywac si¢ bedzie w komputerze PC. Operator systemu bedzie
mogl wysterowa¢ wszystkimi urzadzeniami oraz zadawaé wartosci, a takze odczytywaé
pomiary poprzez zaimplementowany na komputerze program SCADA.

25.12 Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu nie podlega zmianom 1 pozostaje w takim stanie jak obecnie.
Do starowania o$wietlenia przewidziano montaz astronomicznego zegara cyfrowego.
Poniewaz zegar ma zapisane w pamigci wszystkie wschody i zachody stofca przez czas
100lat, nie jest potrzebne stosowanie czujnika zmierzchowego.

25.13 Linie kablowe

Kable zasilajgce, sterownicze i pomiarowe uktadane beda w ziemi na gltebokosci 0,7m
od poziomu zera terenu w podsypce piaskowej 2x10cm z przykryciem folig igielitowa koloru
niebieskiego. Kable sygnalizacyjne i pomiarowe mogg si¢ ze sobg styka¢ i nalezy je uktadac
w wykopie w odlegto$ci min. 100mm od kabli sitowych. W miejscach skrzyzowania z
instalacjami sanitarnymi i innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy stosowa¢ ostony rurowe
Arot typu A 110mm. Przy przechodzeniu pod drogami nalezy stosowac przepusty kablowe
typu Arot DVK 110mm. Przy wejsciach do obiektow, na zatomach trasy, przed przepustami
kablowymi na kable nalezy natozy¢ opaski identyfikacyjne z podaniem typu i przekroju kabla
oraz kierunkow i roku utozenia. Wzdhuz trasy kabli przewiduje si¢ uktada¢ bednarke stalowg
ocynkowang FeZn30x4mm. Do bednarki tej taczone beda wszystkie rury metalowe, stupy
oswietleniowe, szyny ochronne PE w rozdzielnicach oraz wigksze masy metalowe
podziemne.

25.14 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrong przeciwporazeniowa podstawowa (ochrona przed dotykiem
bezposrednim) zastosowano montaz izolacji 1 oston izolacyjnych. Jako dodatkowy $rodek
ochrony przed porazeniem (ochrona przed dotykiem posrednim) zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA. W tym celu zaprojektowano zastosowanie
wylacznikéw silnikowych oraz wylacznikéw instalacyjnych nadpradowych. W obwodach
gniazd wtyczkowych zastosowano wylaczniki nadmiarowe z cztonem réznicowopragdowym.
Szybkie wyltaczenie jest realizowane w uktadzie z wydzielonym przewodem ochronnym PE i
neutralnym N. Przewodu neutralnego nie wolno laczy¢ za  wylacznikami
réznicowopradowymi z przewodem ochronnym PE. Ochronie podlegaja wszystkie urzadzenia
1 odbiorniki. Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé. Nalezy zwroci¢ uwage na
odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewoddéw (zgodnie z aktualng normg).

Punkty neutralny pradnicy agregatu pradotwoérczego nalezy uziemic¢ 1 poditaczy¢ do magistrali
potaczen wyrownawczych.

Przewiduje si¢ rowniez zastosowanie gldéwnych oraz miejscowych polaczen wyrownawczych.
Magistrale potaczen wyrownawczych w pomieszczeniach technicznych budynku projektuje
si¢. wykona¢ z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm uktadanej na $cianie na
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uchwytach na wysokos$ci ok. 30cm od posadzki, ktorg nalezy podtaczy¢ do gtéwnej szyny
uziemiajace;.

Magistralg potaczen wyrdwnawczych w terenie projektuje si¢ wykona¢ z bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn 30x4mm uktadanej w ziemi wspoélnie z kablami w odleglo$ci min. 10cm
od kabli. Potagczeniom wyréwnawczym podlegaja czesci przewodzace dostgpne i obce. Do
uziomu wyrownawczego nalezy taczy¢: obudowy metalowe oraz szyny ochronne rozdzielnic
oraz zaciski ochronne tablic elektrycznych, wszystkie metalowe obudowy urzadzen
technologicznych, metalowe barierki pomostéw, metalowe rurociggi technologiczne itp.
Gtowna szyna wyrownawcza GSU znajdowac si¢ bedzie w pomieszczeniu rozdzielni.
Instalacje¢ ochronng wykona¢ zgodnie z aktualng normg PN-IEC 60364-4-41 z 2000r.
,Ochrona przeciwporazeniowa”. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiar
skutecznosci szybkiego wytaczenia a wyniki umiesci¢ w odpowiednim protokole.

25.15 Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu eliminacji niszczacych przepie¢ zaprojektowano dwa stopnie ochrony
przeciwprzepieciowej. Ochrona przeciwprzepigciowa beda stanowi¢ ochronniki zintegrowane
klasy I + II, ograniczajace poziom napi¢¢ do poziomu 1,5kV. Zaprojektowano ochronniki SP-
B+C firmy Moeller. Szczegdty podiaczenia pokazano na rysunku 1.

Opracowal

Waldemar Zurawski
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D.CZESC
KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANA
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26. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczny ,, Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni
scieckow w Czernicy ,,. Zakres niniejszego opracowania dotyczy projektu konstrukcji
zbiornika komory tlenowej stabilizacji i zageszczania osadu ( KTSO).

27.Podstawa opracowania

27.1 Podstawa merytoryczna

Rozwigzania technologiczne i projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni $ciekow;
Dokumentacja geotechniczna z roku 2023.

Wizja lokalna w terenie;

Uzgodnienia z inwestorem.

27.2 Zastosowane normy do projektowania

a) PN-EN 1990: Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
2004/Ap1
b) PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
Czes¢  1-1  Oddziatywania  ogolne.  Cigzar
objetosciowy,
Ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
c) PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
Cze$¢ 1-3 Oddzialywania ogdlne — obcigzenie
$niegiem.
d) PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddzialywanie na konstrukcje
Cze$¢ 1-4 Oddzialywania ogdlne — oddzialywania

wiatru.
e) PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
f) PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
g) PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

28.Warunki gruntowo-wodne

Przebadane podtoze jest mato zrdéznicowane pod wzgledem genetycznym 1
litologicznym. Charakterystyke warunkow gruntowo-wodnych przeprowadzono na podstawie
aktualnie wykonanych badan. Bioragc pod uwageg litologie¢ oraz parametry geotechniczne
wydzielono nastgpujace warstwy:

Warstwa |

- buduje ja wietrzelina gliniasta wyksztatcona w postaci pylu i pospoiki gliniastej
barwy brazowej. Grunty te zalegaja w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci
IL=0,07 dla ktorych Wn=6,70%, y=21,97 kN/m3, kat tarcia 16,80 st. Natomiast spojnos¢
cu=24,60 kPa oraz w stanie potzwartym o $srednim IL=0,00 dla ktérych Wn=6,05%, y=22,07
kN/m3, kat tarcia 18 st. Natomiast spdjnos¢ cu=30,50 kPa. Grupa konsolidacji C. Utwory tej
warstwy z glebokoscig przechodzg w spekang, zwietrzatg skate lita SM o Re<3,0 Mpa. Ze
wzgledu na zawarto$¢ procentowa frakcji 0,02mm oraz 0,075 mm grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowa¢ jako watpliwe. Pomimo dobrych warunkéw wodnych grunty te kwalifikujg
si¢ do grupy nosnosci podtoza G2/G4. Pod wzgledem kategorii urabialnosci grunty tej
warstwy nalezy zakwalifikowaé¢ do 5 kategorii tj. grunty trudno urabialne. Z glgbokoscig
grunty tej warstwy przechodza w skaty urabialne kategorii 6.
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WARUNKI HYDROGEOL OGICZNE

W trakcie prac terenowych nie stwierdzono wystgpowanie zwierciadta wod
gruntowych. Poziom zwierciadla wody gruntowej uzalezniony jest od intensywnosci opadow
atmosferycznych oraz od roztopow 1 moze ulega¢ wahaniom sezonowym.

UWAGA:

Po wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ ponowne rozpoznanie geotechniczne
potwierdzajace wystgpowanie gruntdéw no$nych w miejscu posadowienia fundamentow
obiektu. W przypadku stwierdzenia gruntdw nienosnych lub stabonosnych wstrzymac prace
budowlane i skontaktowac si¢ z autorem niniejszego opracowania.

29. Kategoria geotechniczna

Ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne oraz rodzaj projektowanej inwestycji
obiekty zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych do zlozonych warunkach
gruntowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 126, z dnia 27.04.2012r. Poz. 463).

30.Zbiornik komory stabilizacji osadu — charakterystyka ogolna

30.1 Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy

Projektowany obiekt budowlany przeznaczony jest w calosci na potrzeby procesow
technologicznych zachodzacych w oczyszczalni $ciekow. Wyposazenie techniczne zbiornika
odpowiada wymaganiom uzytkowym wystarczajacym do zaspokojenia potrzeb projektowane;j
oczyszczalni §ciekow. Zbiornik projektowany jest w zabudowie wolnostojace;.

30.2 Konstrukcja zbiornika

Projektowany zbiornik zaprojektowany jest jako cze$ciowo zaglebiony w gruncie o
konstrukcji zelbetowe stanowigcy samodzielng calo$¢ konstrukcyjno-uzytkows. Forma
zbiornika zostata zaprojektowana na planie kota.

30.3 Charakterystyczne parametry techniczne zbiornika

Kubatura brutto 431,97 m
Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy projektowanego zbiornika 86,59 m?
Srednica zewngtrzna zbiornika 10,50 m
Srednica wewngetrzna zbiornika 10,00 m
Wysokos$¢ catkowita zbiornika 5,80 m
Wysokos$¢ zbiornika ponad poziom terenu 5,00 m

30.4  Wytyczne technologiczne

Zbiorniki  zaprojektowano z  uwzglednieniem  nastgpujacych  wytycznych
technologicznych:
e Cigzar wlasciwy cieczy gromadzonej w zbiorniku zblizony do ci¢zaru wlasciwego wody
e Odczyn gromadzonej cieczy
e Temperatura gromadzonej cieczy zblizona do temperatury powietrza
e Klasa szczelnosci 2 wg wedtug PN-EN 1992-3
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30.5 Zalozenia do obliczen konstrukcji zbiornika
30.5.1Zalozenia dot. lokalizacji zbiornika

o [ strefa obcigzen wiatrem

e [ strefa obcigzen $niegiem

¢ Glgbokos¢ przemarzania gruntu h,=0,8m
e Strefa klimatyczna Il

30.5.2Zalozenia dotyczace obciazen

e Ciezar wiasciwy cieczy
e Gesto$¢ objetosciowa gruntu
¢ Obcigzenie naziomu przy zbiornikach

30.5.3Zalozenia dotyczace technologii wykonania

e Zalozono wykonanie zbiornikow w temperaturze powietrza zblizonej do

e W celu ograniczenia napr¢zen skurczowych zatozono betonowanie $cian zbiornikow
nie pdzniej niz 7 dni po betonowaniu ptyt fundamentowych zbiornikow

e W celu ograniczenia naprezen skurczowych zatozono betonowanie ptyt gornych
zbiornikdw nie p6zniej niz 7 dni po betonowaniu $cian zbiornikow

30.6 Metody obliczen oraz podstawowe wyniki

30.6.1Metody obliczen

Konstrukcje zbiornikow oblicza si¢ z uwagi na mozliwos$¢ wystapienia dwoch grup
stanow granicznych:
¢ Grupy standéw granicznych nosnosci (ULS)
e Grupy standéw granicznych uzytkowania (SLS)

30.6.2Model obliczeniowy

W celu weryfikacji poprawnosci przyjetej geometrii i grubo$ci elementow konstrukcji
zbiornikow oraz w celu wyznaczenia wymaganego zbrojenia wykonano model klasy (e2,p3)
w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2020 licencja numer
110002714993.
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30.6.3Wyniki obliczen statyczno-wytrzymalosciowych zbrojenia

Wymagane zbrojenie elementéw konstrukcyjnych zbiornikow:
e Plyta denna — zbrojenie dotem 1 gorag krzyzowo siatka z pretow #12 o rozstawie co
15cm
e Sciany — zbrojenie pionowe obustronne z pretow #12 w rozstawie co 15cm, zbrojenie
poziome obustronne z pretow #12 w rozstawie co 10cm.

31.Zbiornik komory stabilizacji osadu - charakterystyka
szczegolowa

31.1 Fundamenty — plyty denne

Posadowienie zbiornika na ptycie fundamentowej o grubosci 30cm. Przed
wykonaniem plyty fundamentowej bezposrednio po wykonaniu wykopu wykona¢ wymiang
gruntu na glebokosci 50cm na pospotke zageszczong do Is=1,00, po wykonaniu wymiany
gruntu ulozy¢ warstwe chudego betonu o grubosci 10cm. Niedopuszczalne jest wykonywanie
wykopow oraz pozostawienie niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy.

Plyte¢ fundamentowa wykonaé z betonu klasy C30/37 W8 F150 zbrojonego prgtami ze
stali klasy A-111IN B500SP.

31.2  Sciany zbiornikéw

Sciany zbiornikéw o grubosci 25cm wykonaé z betonu klasy C30/37 W8 F150
zbrojonego pretami ze stali klasy A-11IN B500SP.

31.3 Roboty izolacyjne — zapewnienie szczelnoSci

Zbiorniki zaprojektowano na warunek nieprzekroczenia rys o szeroko$ci 0,2mm.
Dodatkowo zbiorniki od wewnatrz nalezy zabezpieczy¢ powloka hydroizolacyjng
dostosowang do =zastosowan w zbiornikach o pH=7 np. membrang hydroizolacyjna
Sikalastic®-844 XT. W miejscu przerwy roboczej na styku plyty fundamentowej i $cian
zbiornika zastosowa¢ tasme¢ bentonitowg np. CETFLEX ACF 165 lub rownowazng. Od
zewnatrz $ciany zbiornikow 1 plyte denna ponizej] poziomu terenu zaizolowaé
przeciwwilgociowo, zastosowa¢ np. 2 x Abizol S. Wszelkie przejscia technologiczne 1
instalacyjne wykona¢ jako szczelne.

31.4 Uwagi

Wszelkie zmiany lub odstgpstwa od przyjetych zalozen w niniejszym opracowaniu
wymagaja powtornej analizy ich wplywu na wytezenie konstrukcji zbiornika. Stosowng
analiz¢ nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej uprawnienia do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.
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z 1 % 220.16 220.36 1 istniejagca studnia zbiorcza DN1200
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH TEng,EIEV\‘l‘mQJCCﬁANE'EVJ\fTN'ENN'\éCﬂ - 2182 37— gy
- - - AZANYC ! 22004 220 A 2 istniejaca pompownia sciekow | st. DN1200
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia GKIV. 4020.1.206.2024 NINIEJSZEJ MAP'E URZADZEN T | T ]—l"[ [1 Tl—[ rl ']: r‘l TI—[ '|"|‘[ ['l 1 1 T l | [ [—I T I_T TF[ A \1:() -~
pracy geodezyjnej ) T PODZIEMNYCH , KTORE NIE BYLY el L L1 S L L1 L 1 1 | 1 | | 1 ]_‘__l_I_T 5 Obiekty istniejace
gm.: Dobromierz ZGLOSZgNE DO INWENTARYZACJI LUB 2178 \ D y Ja
i toi ; O KTORYCH BRAK INFORMACJI W Y R - .
Nazwa miejscowosci obr.: Czernica INSTYTUCJACH ‘. 3 komora zbiorcza (studnia rozprezna)
dz. 145/1, AM:1 RIVa
Jednostka identyfikator 021903_2 y. | pompownia sciekow | stopnia
ewidencyjna nazwa Dobromierz — obszar wiejski Idenlyﬁkator
Obreb identyfikator 0003 zg‘e‘::dze”'? pric CGKIV.4020.1.206.2024 ZESTAWIENIE SIEC| MIEDZYOBIEKTOWYCH 5 budynek techniczno-socjalny
ewidencyjn i geodezyjnyci e
viny nazwa Czernica L.p. Oznaczenie Rodzaj sieci A cln; bickt Materiat/$rednica Dtugosé Uwagi 6 zbiornik poéredni retencyjny
Arkusz mapy 5.146.31.14.1.2 Skala mapy l 1: 500 obiektu | Do obiektu
Nazwa uktady | PrOStokatnych —— Organ stuzby Sieci migdzy do likwidacji 7 osadnik wstepny
5 ptaskich i geodezyjnej, ktory Sota bt 1 k kolektor $ciekd h - : PVC DN200 40,0 Likwidacja studni DN1200
WSPO'?ZQdﬂYCh — Stal'osta SWldn|ck| m olektor sciekow surowyci ,0m Ikwidacja stuani - - . .
uktadu wysokosci PL - EVRF 2007 - NH otrzymat 2 ksi10 kolektor osadu madmiemegs . 5 P— a5m . 8 reaktor biologiczny wyposazony w zloze tarczowe
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt zgtoszenie - _ N N
przedmiotem akiualizacji o gll 3 *k§(1 ;g % kolektor osadu nadmiernego 7 - PEDN110 17,0m - 9 pompownla wody technologlcznej DNzooo
f - - — 4 *k§1 w)—)(- kolektor osadu nadmiernego 7/7" 5 PEDN110 43,0m -
Informacje o s.iuzebnosmach 5 .)(ﬁ?_)‘ﬂg(. rurociag recyrkulacji osadu 9 6 PEDN110 48,0m - 1 osadnik wtérny DN5000
gruntowych majgcych wplyw na
zagospodarowanie gruntc‘)w nie weryfikowano 6 X #'& X kabel energetyczny o$wietleniowy - - eN 61,5 Likwidacja lampy o$wietleniowej - -
zlokalizowanych w granicacr; e;:;awca DI:C GEOTEAM S.C. 7 3% UQD& rurociag kanalizacji deszczowej - - 32,0m Likwidacja 3 studni DN425 Oblekty prolektowane
‘ i .. ezyjnyc i .
projektowane] inwestycji 9 yiny i Toows $0. 53-100 Sieci migdzyobiektowe nowoprojek 11 osadnik wtérny DN5000
Data opracowania mapy 01-02-2024 Swidnica. 8 Kolektor éciekow surowych 3 4 PVC DN200 40,0m N
Granice na mapie zgodne z operatem — - 12 pompownia osadu DN2000
j . = 9 kolektor $ciekéw oczyszczonych 8 9 PVCDN200 27,0m 3 studnie DN425
e ew‘qengl' g_runtow - 10 kolektor sciekow oczyszczonych 8 10' PVC DN200 29,0m 3 studnie DN425 1 3 komora tlenowej stabilizacji osadu DN10000
Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac Numer oraz data X . m PRT—— N o o PVC DN200 0 3 studnie DNAZS
ektor sciekow o szczon 8 ni
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat sporzadzenia Protokdt Weryfikacji ° : s .0 yC‘ il e 14 wiata dmuchaw 3.5 x 2.8 x 2.8 m
techniczny pozytywnie zweryfikowany. lednoczesnie informuje, ze jestemn dokumentu Nr. 28935 z dni 12 ruroclég wody technol‘oglcznej 15 5 PEDN110 39,0m - y y y
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia. Zzawieraiaceqo L £ a3 rurodag sadunadmiemego & il REDNT10 A70m - f e o o
e —— i ate i i 14 rurociag osadu nadmiernego 7 11 PEDN110 26,5m - rurociagi sciekow surOWYCh
G:DT:/\M wymk pozytywnej 09.02.2024r. 15, rurociag osadu nadmiernego 7 i, PEDN110 14,0m - - - = 2 - - -
P. tabudziriski, G. Zieliiski | L. Zigba weryfikagji : rurociagi sciekow oczyszczonych biologicznie
Spétka CywHna 16 rurociag osadu nadmiernego 7" 11 PEDN110 11,0m -
ul. Towarowa 10, 58-100 Swidnica - . = P
NiP: 884 27 68007  REGON: 365235200 pr2ez GLGIK Imie i nazwisko . L rurociag osadunadmiemego ke i PEDN110 160m - ——— | rurociagi $ciekéw oczyszczonych
tel. 880 690 480, 509 234 705, 607 734 171 kom. 880 690 480 oraz nr uprawnieﬁ Pawel Labudzinski 18 rurociag osadu nadmiernego 10' 11 PEDN110 13,5m -
; " . _ rurociagi osadu nadmiernego
imie i nazwisko geodety uprawnionego, nr uprawnien i podpis zawodowych N ieh 22741 19 FUfodag osadu nadiicmega 10 1 PEDN110 9-m a9 9
ktory opracowat mape geodety kierownika prac ruprawnien: 20 rurociag recyrkulacji wewnetrznej 9 7 PEDN110 36,5m = N N . N
p - . - , , - rurociagi recyrkulacji wewnetrznej
21 rurociag recyrkulacji wewngtrznej 10' 7 PEDN110 29,0m
Migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrebie wsi Czernica, gm. Dobromierz (Uchwata XXV/151/16) 2 rurociag recyrkulacji wewnetrznej 08 7 EEDNAZ0 L0 - rurociagi czesci plywajacych
R . !ereny rolnicze 23 rurociagi czesci ptywajacych 9 4 PEDN110 48,0m - - - —
J - 24 rurociagi czesci ptywajacych 10 4 PEDN110 380m - rurociagi osadu ustabilizowanego tlenowo
K tereny kanalizacji
KDL - rereny dmg pubﬁcznych k{asy L 25 rurociagi czesci ptywajacych 10" 4 PEDN110 33,5m - N T . d d R
- nieprzekraczalna linia zabudowy 26 rurociag osadu nadmiernego 12 13 PEDN110 52,5m - rurociagi cieczy nadosadowej
— -—-—-— - linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu rurociag osadu ustabilizowanego iagi ; i
g g y ym p 27 e 13 5 PEDN110 56,0m 2 rurociagi sprezonego powietrza
28 rurociag cieczy nadosadowej 13 3 PEDN110 25,5m - - - - = -
rurociagi kanalizacji deszczowej
29 kolektor kanalizacji deszczowej - - PVC DN200 43,5m 7 studni DN425
30 kolektor éciekow oczyszczonych . . PVC DN200 530m 4 studnie DN1200 rurociagi wody technologicznej
Projektant branza sanitarna: mgr inz. Rodryk Swierczok Nr upr.: 595/01/DUW Podpis:
Zestawienie powierzchni Sprawdzajacy branza sanitarna: mgr inz. Wojciech Tomkéw Nr upr.: 130/DOS/10 Podpis:
RO e Po.wie.rz.chnia Ponierzchnia . qu.ial pdzial Projektant branza konstrukcyjna: dr inz. Jozef Szybinski Nr upr.: 286/DOS/14 Podpis:
L.p. teven istniejaca projektowana | istniejacy | projektowany
erenu [m] [m?] [%] [%] Sprawdzajacy branza konstrukcyjna: | mgr inz. Dariusz Rusnak Nr upr.: 12/96/2G Podpis:
1. Powicrzchnia dziatki 4572,0 4572,0 Projektant branza elektryczna mgr inz. Waldemar Zurawski Nr upr.: 546/01/DUW Podpis:
. K Inwestor: Data:
2. Powicrzchnia zabudowy 1250 223,0 3% 5%
Powierzchnia placow i h'KANALQ, Gmina Dobromierz
% | 1056,0 1056,0 23% 23% & 2\ BIURO PROJEKTOWE Plac Wolnosci 24 06.05.2024
]“nf — k4 58-170 Dobromierz
4. infmsmlkmryy 113,0 153,0 25% 3% ‘
Teren biologicznie \— Lokalizacja inwestycji: Stadium:
4. el 3278,0 3140 71,5 % 69 % .Q%? ul. Warszawska 12
czynny — teren zielony CALNE ’ gmina: Dobromierz, m. Czernica

58-500 Jelenia Gora
e-mail: ekorodryk@op.pl

021903_2 Dobromierz - obszar wiejski
tel. 75 64 74 032 3 !
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0br.0003 Czernica

dz. nr 145/1
Branza: Temat: Podziatka:
Sanitarna "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni §ciekow w Czernicy" 1:500
Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:

Oczyszczalnia $ciekow

Projekt zagospodarowania terenu

1.0




SILOS NA WAPNO KOMORA
STABILIZACJI

OSADU (OBIEKT 13)
ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

(OBIEKT 5) DEK

STACJA ODWADNIANIA OSADOW

PROJEKTOWANA
POMPOWNIA
OSADU (OBIEKT 12)

woda z istniejacej
instalacji
wodociagowej

° ‘ - = = |
— " POU

A g
WIATA DMUCHAW 773 i | D2 9 A
(OBIEKT 14)
D1 | [~ ] A PO2 |
Z1 D1 | @ - -g——— —
— | —— o
KOMORA ZBIORCZA WEZEL MECHANICZNEGO @ 7272 ISTNIEJACY OSADNIK “ “

7 OCZYSZCZANIA SCIEKOW ISTNIEJACY REAKTOR ISTNIEJAC'Y “

[STUD'(‘(I)';FE?(?rP;EZNA] pisEK sirAT PO1 ) WSTEPNY BIOLOGICZNY (OBIEKT 8) OSADNIK WTORNY \

Do wywozu DO wywozu

(OBIEKT7) (OBIEKT 10)

2
Q
] i i : zz3 /d Y
O - \ D2 PO3
| PVC DN200 x . g PE g%0 PO2 —— ; ‘; i
4 \> .
PV&DNZOO \ PVEDNZOO

ISTNIEJACY OSADNIK “ PROJEKTOWANY
WSTEPNY ISTNIEJACY REAKTOR OSADNIK

(OBIEKT 7) = BIOLOGICZNY (OBIEKT 8)  \\roRNY (OBIEKT 1

ISTNIEJACY ZBIORNIK
RETENCYJNY

POMPOWNIA SCIEKOW

|
SUROWYCH (OBIEKT 6) ZZ3 D2 | ]
(OBIEKT 4)
4 PO2 ‘b
ISTNIEV‘:,2$E£“SYADNIK ISTNIEJACY REAKTOR
(OBIEKT 7) BIOLOGICZNY (OBIEKT 8)
< < = = PROJEKTOWAN
OSADNIK
WTORNY (OBIEKT 11)
ISTNIEJACA POMPOWNIA
/ WODY TECHNOLOGICZNEJ
OBIEKT 9
LEGENDA - RUROCIAGI: LEGENDA - URZADZENIA | ARMATURA: ( )
rurociagi sciekéw surowych KK Krata koszowa z wyciagarka elektryczna P=1,1 kW - - -
rurociagi sciekéw oczyszczonych biologicznie PS1 Pompa sciekéw surowych Q=20,0 m3/h, Hp=15,0 m st wody P=5,5 kW
—— | rurociagi sciekéw oczyszczonych P1 Przeptywomierz elektromagnetyczny PE
rurociagi osadu nadmiernego
rurociagi recyrkulacji wewnetrznej PO1 Pompa osadu Q=10,0 m3/h, Hp=15,0 m st wody P=3,0 kW
rurociagi czesci plywajacych
rurociagi osadu ustabilizowanego tlenowo PO2 Pompa osadu Q=10,0 m3/h, Hp=10,0 m si. wody P=2,2 kW
Projektant branza sanitarna: mgr inz. Rodryk Swierczok Nr upr.: 595/01/DUW Podpis:
rurociagi cieczy nadosadowej PO3 Pompa osadu Q=10,0 m3/h, Hp=15,0 m si. wody P=3,0 kW
S dzajacy branza sani : inz. Wojciech Tomko N . 130/DOS/10 Podpis:
rurociagi sprezonego powietrza PO4 Pompa osadu Q=15,0 m3/h, Hp=15,0 m si. wody P=4,0 kW prawdzajacy branza samifama fmer . Wojeiech “omrow TP oo
Inwestor: Data:
rurociagi kanalizacji deszczowej POU Pomp d tabilizo go Q=15,0 m3/h, Hp=15,0 m si. wody P=4,0 kW \U\NALQ, Gmina Dobromi
» mina Dobromierz
rurociagi wody technologicznej D1 Dmuchawa .*.0 ‘.}y BIURO PROJEKTOWE Plac Wolnosci 24 06.05.2024
58-170 Dobromierz
D2 Dmuchawa ‘
N N — _ _ Lokalizacja inwestycji: Stadium:
PTW Pompownia wody technologicznej Q=6,0 m3/h, Hp=40 m st. wody P=7,5 kW H\“_}Q Sf ul. Warszawska 12, st
ANE 58-500 Jelenia Gora gmina: Dobromierz, m. Czemica
. 021903_2 Dobromierz - obszar wiejski PT
LEGENDA - OBIEKTY: e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032 | ,,;:0003 Czerica
dz. nr 145/1
obiekty istniejace
- - Branza: Temat: Podziatka:
obiekty projektowane
Sanitarna "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Czernicy" -
Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:
Oczyszczalnia $ciekow Schemat technologiczny 2 . O
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Projektant branza sanitarna: megr inz. Rodryk Swierczok Nr upr.: 595/01/DUW Podpis:
Sprawdzajacy branza sanitarna: mgr inz. Wojciech Tomkow Nr upr.: 130/DOS/10 Podpis:
Inwestor: Data:
_WANA Gmina Dobromi
&% BIURO PROJEKTOWE | Smina Dobromicrz 06.05.2024
> k4 .
‘ 58-170 Dobromierz
— Lokalizacja inwestycji: Stadium:
%‘mﬁj ul. Warszawska 12, . . .
58-500 Jelenia Géra gmina: Dobromierz, m. Czernica
. 021903_2 Dobromierz - obszar wiejski PT
e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032 | ;0003 Czernica
dz. nr 145/1
Branza: Temat: Podziatka:
Sanitarna "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Czernicy" 1:15
Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:

Oczyszczalnia $ciekow

Studnia rozprezna DN2000

3.0
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25 | Rama nosna stal 1.4301 - 1 kpl
24 | Otwor techniczny do wyciagania kraty koszowej - - 1 kpl
23 | Ukfad napedowy z (wyciagarka automatyczna P=1,5 kW) - wg. producenta 1 kpl
22 | Prowadnice kraty koszowej stal kwasoodporna 1.4301| wg. producenta 1 kpl
21 | Krata koszowa o przeswicie kraty 20 mm stal kwasoodporna 1.4301| wg. producenta 1 kpl
20 | Kregi komory ©@2500 mm H=500 mm polimerobeton wg. producenta 1 kpl
19 | Zurawik z napedem elektrycznym do wyciggania pomp wg. producenta wg. producenta 2kpl
18 | Kominek wentylacyjny nawiewny @110 mm PVC SN8 wg. producenta 1 kpl
17 | Kominek wentylacyjny wywiewny @110 mm PVC SN8 wg. producenta 1 kpl
16 | Drabinka ztazowa pokryta materialem antyposlizgowym stal kwasoodporna 1.4301| wg. producenta 1 kpl
15 | Wiaz 800 x 800 mm stal kwasoodporna 1.4301| wg. producenta 1 kpl
14 | Pokrywa komory ©2500 mm H=130 mm polimerobeton wg. producenta 1 kpl
13 | Kregi komory @2500 mm H=1000 mm polimerobeton wg. producenta 3 kpl
12 | Dennica komory ©2500 mm H=1000 mm polimerobeton wg. producenta 1 kpl
11 | Rurociag grawitacyjny (doplyw) ©200 mm PVC SN8 wg. producenta 1 kpl
10 | Przejscie szczelne wg. producenta wg. producenta 2kpl
9 Prowadnica pompy zatapialnej stal kwasoodporna 1.4301| wg. producenta 1 kpl
8 Rurociag ttoczny (odptywowy) @110 mm PE100 SDR11 wg. producenta 1 kpl
7 Komierz RK do rur PE wg. producenta wg. producenta 1 kpl
6 Redukcja kotnierzowa DN80/DN65 wg. producenta wg. producenta 1 kpl
5 Kolumna stalowa DN80 stal kwasoodporna 1.4301| wg. producenta 1 kpl
4 Zawor do plukania rurociagu ci$nieniowego wg. producenta wg. producenta 1 kpl
3 Zawor odcinajacy DN80 mm wg. producenta wg. producenta 2kpl
2 Zawor zwrotny DN80 mm wg. producenta wg. producenta 2 kpl
1 Pompa zatapialna z petnym przelotem z stopa sprzegajaca i kolanem Q=20,0 m3/h, Hp=15,0 m st. wody| wg. producenta wg. producenta 2kpl
Lp.| Nazwa i parametry charakterystyczne Materiat / symbol Producent / wykonanie Tlosé
Projektant branza sanitarna: mgr inz. Rodryk Swierczok Nrupr.: 595/01/DUW Podpis:
Sprawdzajacy branza sanitarna: mgr inz. Wojciech Tomkow Nr upr.: 130/DO$/10 Podpis:
Inwestor: Data:
;\.v“'“"“@% BIURO PROJEKTOWE gﬁ%ﬁi“ 06.05.2024
- Lokalizacja inwestycji: Stadium:
%ﬁj ul- Warszaws_ka 1,2 ’ gmina: Dobromierz, m. Czernica
e-mail: ekorodryks@st;i?:l Jel:::.afso;: 74032 | Ll o032 Dobromiers - obszar wiejski PT
dz. nr 145/1
Branza: Temat: Podziatka:
Sanitarna "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Czernicy" 1:50
Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:
Oczyszczalnia $ciekow Przepompownia $ciekéw surowych DN2500 4.0
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Projektant branza sanitarna: mgr inz. Rodryk Swierczok Nr upr.: 595/01/DUW Podpis:
Sprawdzajacy branza sanitarna: mgr inz. Wojciech Tomkow Nr upr.: 130/DOS/10 Podpis:
Inwestor: Data:
F—“"‘l% Gmina Dobromierz
& <\ BIURO PROJEKTOWE Plac Wolnosci 24 06.05.2024
d v 58-170 Dobromi
‘ - obromierz
— Lokalizacja inwestycji: Stadium:
%mﬁ— ul. Warszawska 12, ina: Dobromie Cremica
R . gmina: Dobromierz, m. Czernic:
. 58-500 Jelenia Gora 021903 _2 Dobromierz - obszar wiejski PT
e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032 | ., 0003 Czernica
dz. nr 145/1
Branza: Temat: Podziatka:
Sanitarna "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ciekow w Czernicy" 1:50
Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:

Oczyszczalnia $ciekow

Osadnik wtorny OW5000

5.0
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Z=1484,8 kg . - — - .
14 120 St Wk I'Qt Z uszaelka_ “farmer’ 48x20 KROLL-POLSKA 0,42 Projektant branza sanitarna: mgr inz. Rodryk Swierczok Nr upr.: 595/01/DUW Podpis:
13 4 St3SX Belka — rura kwadrat. 100 x 100 x 4 x 1570 - 72,30 Sprawdzajacy branza sanitarna: mgr inz. Wojciech Tomkow Nr upr.: 130/DOS/10 Podpis:
12 1 Bet.B20 Piyta fundamentowa 250 x 1350 x 2700 - - Inwestor: Data:
11 6 Bet.B20 Stopa fundamentowa 500 x 500 x 1100 - - YANAL -
10 | 6 St3SX_| Blacha 5 x 60 x 60 - 0,85 & % BIURO PROJEKTOWE | pmin Dobromers 06.05.2024
9 | 6 St3SX__| Blacha 10 x 160 x 130 - 9,80 s k4 55-170 Dobromierz
8 3 St3sX Blacha 10 x 200 x 200 - 6,45 ‘ ]
7 3 St3SX Blacha 10 x 200 x 200 - 6,45 —3 Lokalizacja inwestycji: Stadium:
6 | 45m’ Stal Blacha trapezowa powlekana T35E; wys. prof. | Blachy 422,0 Mj ul. Warszawska 12, amina: Dobromierz, m. Czernica
powlekana | 35mm; grub.0,7mm; szer.efektywna 1050mm; | PROSZYNSKI 58-500 Jelenia Gora 021903 2 Dobromierz - obszar wiejski PT
szer.catk.1090mm; KROLL-POLSKA e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032 | ;0003 Czemica
- dlugos$¢ 3200 - 4 arkusze Sp.zo.0. dz. nr 145/1
- diugosé 32002800 — 7 arkuszy T — ‘
- dlugo$¢€ 2450 — 4 arkusze d emat: Podzialka:
5 g SBSX Lata - rura kwadrat. 60 x 60 x 4 x 1600 z 83,0 Sanitarna "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Czernicy" 1:25; 1:10
4 1 St3SX Belka — rura kwadrat. 100 x 100 x 4 x 2480 - 28,6
3 3 St3SX Belka — rura kwadrat. 100 x 100 x 4 x 3000 - 103,6 Obiekt: Tytuf rysunku: Nr rysunku:
2 3 St38X Stup - 2 x ceownik 160 x 3150 - 355,5 .
1 3 St3SX__ | Stup - 2 x ceownik 160 x 3500 - 394,8 Oczyszczalnia $ciekéw Wiata dmuchaw 6.0
Poz. | llo$é Materiat Nazwa czgsci Nr rys lub normy Masa | Uwagi |
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12.| Zurawik do wyciagania pomp i mieszadet stal OH18N9 - 2 kpl.
11.] Schody do pomostu obstugowego stal OH18N9 wyk. warsztatowe 1 kpl.
10. | Bareirki ochronne - wyk. warsztatowe 1 kpl.
9. | Pomost obstugowy tworzywowe wyk. warsztatowe 1 kpl.
8a. | Kolumna pionowa osadu ustabilizaowanego tlenowo do hali odwadniania osadu @88,9 x 2,0 L=5000 mm |stal 0OH18N9 wyk. warsztatowe 1 kpl.
8. | Odptyw osadu ustabilizaowanego tlenowo do hali odwadniania osadu ?¥88,9 x 2,0 stal OH18N9 wyk. warsztatowe 1 kpl.
7. | Doptyw osadu z pompowni osadu ©¥88,9 x 2,0 stal OH18N9 wyk. warsztatowe 1 kpl.
6. | Kolektor sprezonego powietrza @225 PE PE100 SDR11 - 1 kpl.
5. | Przejscie kotnierzowe Stal/PE - - 2 kpl.
4. | Kolektor sprezonego powietrza komory stabilizacji tlenowej osadu stal OH18N9 wg. rusynku 15.1 2 kpl.
3. | Zespot napowietrzajacy ZN II stal OH18N9 wg. rysunku 15.2 22 kpll
2. | Mieszadto Amamix C3225/06 DG wg. producenta - 2 kpl.
1b. | Pompa do osadu ze stopa sprzggajaca typ ARX Q=12,0 m3/h, Hp=15,0 m wg. producenta - 1 kpl.
la. | Dekanter wg. producenta - 1 kpl.
Lp.| Nazwa Materiat / symbol | Producent/wykonanie Tlos¢
Projektant branza sanitarna: mgr inz. Rodryk Swierczok Nr upr.: 595/01/DUW Podpis:
Asystent branza sanitarna: mgr inz. Wojciech Tomkow Nr upr.: 130/DOS/10 Podpis:
I ‘.\(AN U OJEKTOWE Inwestor: Data:
| | .0 C BI Ro PR Gmina Greboci
: 4 ul. Glogowska 3 01.09.2020
‘ 59-150 Grebocice
— Lokalizacja inwestycji: Stadium:
%ﬂ.ﬂﬁj ul. Warszawska 12, gmina: Grebocice, m. Grebocice, ul. Spotdzielcza 34
58-500 Jelenia Géra jedn. ewid. 021603_2 Grebocice, obr.0004 PW
e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032 | dz. nr 648/6, 648/4
= = Branza: Temat: Podzialka:
Sanitarna "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 1:50
Technologiczna $ciekow w Grebocicach"
Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:
Oczyszczalnia §ciekow Komora stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego (KTSO) 7.0




Rzut z gory

Skala 1:10
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Przekrd) A-A
e OJ 8. Zawor odcinajacy gwintowany G 1" - - 1 szt.
S kal a 1 . 1 O 7. Kolektor sprezonego powietrza @129,0x2,0 stal OHISN9 - 1 szt.
¢ 6. Zawor ocinajacy gwintowany gwint G2" wg. producenta hurt. instalacyjna 1 szt.
5. Kolano hamburskie krotkie 90° °64,0 x 2,0 mm stal OH18N9 wyk. warsztatowe 3 szt.
4. Kolektor powietrza @64 x 2,0 L=5560 mm stal OH18N9 wyk. warsztatowe 1 szt.
3. Kolektor powietrza @64 x 2,0 L=300 mm stal OH18N9 wyk. warsztatowe 1 szt.
2. Kolektor powietrza @64 x 2,0 L=2320 mm stal OHISN9 wyk. warsztatowe 2 szt.
1. Dyfuzor napowietrzajacy 50 PG wg. producenta - 16 szt.
Lp. | Nazwa Materiat / symbol Producent / wykonanie Tlos¢
Projektant branza sanitarna: mgr inz. Rodryk Swierczok Nr upr.: 595/01/DUW Podpis:
Sprawdzajacy branza sanitarna: mgr inz. Wojciech Tomkow Nr upr.: 130/DOS/10 Podpis:
: ! Inwestor: Data:
. Gmina Dobromier:
.*.9" %\ BIURO PROJEKTOWE Plac Wolnodei 24 06.05.2024
‘ 4 58-170 Dobromierz
s Lokalizacja inwestycji: Stadium:
4 - T 1 - 1 \% ; ul. Warszawska 12, ) ) )
7 58-500 Jelenia Géra gmina: Dobromierz, m. Czernica
021903_2 Dobromierz - obszar wiejski
L e-mail: ekorodryk@op.pl © tel. 75 64 74 032 | 1;.0003 Coornim o r WIS PT
dz. nr 145/1
1501, 300 300 300 300 300 300 300 80
Sanitarna "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekoéw w Czernicy" 1:10
Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:
Oczyszczalnia sciekow Ruszty napowietrzajace w komorze stabilizacji tlenowej osadu 7.1
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Projektant branza sanitarna: mgr inz. Rodryk Swierczok Nr upr.: 595/01/DUW Podpis:
Sprawdzajacy branza sanitarna: mgr inz. Wojciech Tomkow Nr upr.: 130/DOS/10 Podpis:
Inwestor: Data:
-WANA Gmina Dobromierz
& le'c BIURO PROJEKTOWE Plac Wolnosci 24 06.05.2024
£ % romi
‘ 58-170 Dobromierz
D D — Lokalizacja inwestycji: Stadium:
Mf ul. Warszawska 12, . . ]
\ 58-500 Jelenia Gora gmina: Dobromierz, m. Czernica
B u . 021903_2 Dobromierz - obszar wiejski PT
i e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032 | ;0003 Czemnica
] [ dz. nr 145/1
> I :I Branza: Temat: Podziatka:
™ Sanitarna "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Czernicy" 1:50
= =
Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:

Oczyszczalnia $ciekow Pomost obstugowy ’7 ) 2
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NEOPONNKNY
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= 20 | Kregi komory @2500 mm H=500 mm polimerobeton wg. producenta 1 kpl
[@\| N
§ 19 | Zurawik z napgdem elektrycznym do wyciggania pomp wg. producenta wg. producenta 2kpl
- \ q
A 5 18 | Kominek wentylacyjny nawiewny @160 mm PVC SN§ wg. producenta 1 kpl
g
S 17 | Kominek wentylacyjny wywiewny @160 mm PVC SN8 wg. producenta 1 kpl
timin | 16 | Drabinka ztazowa pokryta materiatem antyposlizgowym stal kwasoodporna 1.4301| wg. producenta 1 kpl
S
15 | Wtaz 800 x 800 mm stal kwasoodporna 1.4301| wg. producenta 1 kpl
d 4 02000 o 14 | Pokrywa komory ©2500 mm H=130 mm polimerobeton wg. producenta 1 kpl
N N
= A / 22200 — 13 | Kregi komory @2500 mm H=1000 mm polimerobeton wg. producenta 3kpl
1 g/ 12 | Dennica komory ©@2500 mm H=1000 mm polimerobeton wg. producenta 1 kpl
11 | Rurociag grawitacyjny (doptyw) @200 mm PVC SN8 wg. producenta 1 kpl
10 | Przejscie szczelne wg. producenta wg. producenta 2kpl
9 Prowadnica pompy zatapialnej stal kwasoodporna 1.4301| wg. producenta 1 kpl
8 Rurociag ttoczny (odptywowy) @110 mm PE100 SDR11 wg. producenta 1 kpl
7 Komierz RK do rur PE wg. producenta wg. producenta 1 kpl
Wi d (o] k po krywy 6 | Redukcja kotnierzowa DN80/DN65 wg. producenta wg. producenta 1 kpl
5 Kolumna stalowa DN80 stal kwasoodporna 1.4301| wg. producenta 1 kpl
92300 4 Zawor do ptukania rurociagu cis$nieniowego wg. producenta wg. producenta 1 kpl
Rzut z gél'y 210 800 20 3 | Zawdr odcinajacy DN80 mm wg. producenta wg. producenta 2 kpl
2 Zawor zwrotny DN80 mm wg. producenta wg. producenta 2kpl
1 Pompa zatapialna z petnym przelotem z stopa sprzggajaca i kolanem Q=22,0 m3/h, Hp=4,5 m st. wody | wg. producenta wg. producenta 2kpl
Lp.| Nazwa i parametry charakterystyczne Materiat / symbol Producent / wykonanie Tlosé
Projektant branza sanitarna: mgr inZ. Rodryk Swierczok Nr upr.: 595/01/DUW Podpis:
g Sprawdzajacy branza sanitarna: mgr inz. Wojciech Tomkow Nr upr.: 130/DOS/10 Podpis:
§ Inwestor: Data:
_WANA inz i
& “2\ BIURO PROJEKTOWE | Smina Dobromierz 06.05.2024
‘ 7 58-170 Dobromierz
— Lokalizacja inwestycji: Stadium:
%mﬁj ;k swoa(; SJZaIWS-kaG1 ,2 ’ gmina: Dobromierz, m. Czernica
) - elenia Bora 021903_2 Dobromierz - obszar wiejski PT
e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032 | ., 0003 Czernica
dz. nr 145/1
Branza: Temat: Podziatka:
Sanitarna "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Czernicy" 1:50
Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:
Oczyszczalnia $ciekow Przepompownia osadu DN2000 8.0




wlaz zeliwny @800
klasy D400
typ przejazdowy
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g 3 : OZNACZENIA
/
1. Betonowe dno studzienki ©@2000
’, 2. Pianka PU
4 # 3. Stopnie ztazowe, zeliwne
s 4. Rura PVC DN200
5. Komhierz systemowy do rur PVC DN200 PN16
! 9 — 6. Zwezka dwukotnierzowa DN200/DN80 PN16
g | 7. Zasuwa koierzowa z kotkiem DN80 PN16
S | 8 g 8. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN8O
5 9. Kolano PVC DN200 90°
[ ) P 6 4 10. Blok betonowy
/
|

DN1500 §
Projektant branza sanitarna: mgr inz. Rodryk Swierczok Nr upr.: 595/01/DUW Podpis:
Sprawdzajacy branza sanitarna: mgr inz. Wojciech Tomkow Nr upr.: 130/DOS/10 Podpis:
Inwestor: Data:
"G BIURO PROJEKTOWE | Smina Dobromier: 06.05.2024
2 % ac Wolnosci 24

58-170 Dobromierz

— Lokalizacja inwestycji: Stadium:
\ ul. Warszawska 12, . . .
" gmina: Dobromierz, m. Czernica

58-500 Jelenia Gora

. 021903_2 Dobromierz - obszar wiejski PT
e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032 | ;0003 Czernica
dz. nr 145/1
Branza: Temat: Podziatka:
Sanitarna "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Czernicy" 1:10
Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:
Oczyszezalnia Sciekow Studnia DN1500 z przeplywomierzem elektromagnetycznym DN8O 9.0
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brama 4 m otwierana dwuskrzydiowo, dodatkowo na

lewym skrzydle drzwi 90/200

1 ystem Wapna

2 Prasa tasmowa osadu z zageszczaczem

3 Przenosnik osadu

4 Stacia V=1000L
5 Pompa Srubowa osadu; Q = 1-6 M3

5 Pormpa Srubowa 7Q =0,708 m3h
7 Pompa wody pluczace] prase; Q=6 m3/n

8 Rurociag osadu; DN65 (976, 1x2) - OH1BI9

9 Rurociag DN5 (@20x1,5) - PVCU
10 Mieszacz statyczny

1 Szafa zasilajaco - dlainstalaj

12 Szafa zasilajaco - sterownicza dia sitopaskownika
13 Rurociag wody pluczacej

14 Sitopiaskownik SSP15/1

15 Szafa sterujaca SSP15/1

16 Zbiomik osadu V=4,5 m3

Instalacja kanalizacji sanitamej

Srednice oraz spadki przewodow instalacii przedstawione zostaly na rys. 5.4

Projektant branza sanitarna:

mgr inz. Rodryk Swierczok

Nrupr.: [595/01/DUW

Podpis:

Sprawdzajacy branza sanitarna:

mgr inz. Wojciech Tomkow

Nrupr.: [130/DOS/10

Podpis:

.oyun% BIURO PROJEKTOWE

|

s

e-mail: ekorodryk@op.pl

ul. Warszawska 12,
58-500 Jelenia Gora

tel. 75 64 74 032

Inwestor:

Gminne Przedsigbiorstwo Oczyszczania Sp. z 0.0.

ul. Kilinskiego 17
59-920 Bogatynia

Data:

30.08.2021

Lokalizacja inwestycji:

gm. Bogatynia, m. Bogatynia

jedn. ewid. 022503 4 Bogatynia, obr. 0002 Bogatynia Il
dz.nr 1,2/2,3/1,4/4,4/8, 5, 5/6, 10/1, 10/2, 10/5, 13/1

Stadium:

PT

Branza: Temat: Podziatka:

Sanitarna "Budowa sieci wodociggowej wraz z budowg pompowni 1:500
wody dla sktadowiska odpadow komunalnych w Bogatyni" '

Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:

Sie¢ wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej

Rzut budynku techniczno-socjalnego - instalacja wewnetrzna
kanalizacji sanitarnej

10
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W 282\ 29672 N A
TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA \ _— \\ rurociagi sciekow surowych
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia NINIEJSZEJ MAPIE URZADZEN T | T ]* T\ N . . . - - -
racy Eeolezyine; GKIV. 4020.1.206.2024 PODZIEMNYCH , KTORE NIE BYLY \ A\ _[_[_r T_FI_F_T' _'__[lj_ f\T WIW_T'—LW L1 R LN |_] T\l) \ rurociagi $ciekéw oczyszczonych biologicznie
gm.: Dobromierz ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJI LUB 217.8 L \ T
Nazwa miejscowosci obr.: Czernica O KTORYCH BRAK INFORMACJI W i \\ —— | rurociagi sciekow oczyszczonych
dz. 145/1, AM:1 INSTYTUCJACH \ RIVa \kable: K216, Ks16, K217, K517 g
: a— 8 rurociagi nadmiern
Jednostka identyfikator 021903_2 - \\ ’ urociagi osadu nadmiernego
ewidencyjna nazwa Dobromierz — obszar wiejski entynkator Py s s
: rurociagi recyrkulacji wewnetrznej
Obreb identyfikator 0003 zg%osdzenlg pric GKIV.4020.1.206.2024 ZESTAWIENIE SIECI MIEDZY OBIEKTOWY CH
ewidencyjn: - geoaezyjnycl Odcinek iagi Sci plywaj
viny faiwa Czernica Lp. Oznaczenie Rodzaj sied - L - Materiat /érednica Diugosé Uwagi rurociagi czescl p ajqcy‘:h
Arkusz mapy 5.146.31.14.1.2 | Skalamapy | 1:500 (Gl et || B el S — —
P Brgansiuzy iaci migdzyobioktowe da hiwidagi rurociagi osadu ustabilizowanego tlenowo
Naz‘,Na uktadu ptaskich 2000:15 geodezyjnej, ktory & idnicki 1 o'g)(“ kolektor sciekdw surawydh PVC DN200 40,0m Likwidacja studni DN1200 iagi ci d d j
wspotrzednych Kiad Kodai PL—EVRF 2007 - NH Starosta Swidnicki v ) i rurociagi cieczy nadosadowej
- - Lol | WyS(l) oSGl — - OtrZyma? 2 -)&?(ﬂl&)é kolektor osadu nadmiernego 6 5 PEDN110 245m
Oznaczems gra:m ob;tzanlz., kt?ry byt o zgtoszenie 3 kgﬁl&* kol ek tor osadu nadmiemego - BE ONI10 17,0m rurociagi sprezonego powietrza
przedmiotem axtualizacji 4 m kol ektor osadu nadmiermego TS 9 PE DN110 43,0m - - - - -
Informacje o stuzebnosciach 1 rurociagi kanalizacji deszczowej
gruntowych majacych wplyw na 5 M rurocigg recyrkulagi esadu 9 & PE DN110 43,0m
zagospodarowanie gruntéw, nie weryfikowano 6 * )‘e_!& X kabel energetycany odwietl enl owy el 61,5 Likwidadalampy ofwieteniowe) rurociqgi Wody technologicznej
zlokalizowanych w granicach — onawca prac GEOTEAM S.C. 7 -x#&& rurocigg kanalizagi deszczowe) 22.0m Likwidacia 3 stucini DN 425
projektowanej inwestycji geodezyjnych ul. Towarowa 10. 58-100 Sieci miedzyohicktowe nowoprojektowane Branza elektryczna
' Data oprécowanla mapy 01-02-2024 Swidnica 2 kolektor éciekdw surcwych 3 4 PVC D200 40,0m = szafka sterownicza
Graniceina n_]apleAZ_gOdne'Z operatem 9 kol ektor sciekdw oczyszezornych g a PVC DNZ00 27,0m 3studnie DN425 " N
p ewidencjl gruntéw 10 kol ektor sciekdw oczyszezornych g 1o PVC DNZ00 2,0m 3studnie DN425 @ pomiar teChnOIOQIczny
Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac Numer oraz data ) . n kol ek tor Zrekdon aemvaneaord = o FAp— = om A emdere DA
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat sporzadzenia Protokét Weryfikacji il ¥ - ® naped silnikowy
" : 3 s i e 12 rurod ggwody technologiczne] 15 5 PEDMN110 39,0m
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, ze jestem dokumentu i
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia. zawierajacego Nr. 28935 z dnia 13 rurociag osadu nadmiernego 6 u PEDNILO 4,0m e — | trasa kabli utozonych w rowie kablowym
G_:. — wynik pozytywnej 14 rurec ag osadu nadmiernego 7 1 PE DN110 26,5m
D /\M N .. 09.02.2024r. 15 rurocigg osadu nadmiernego 7 11 PEDMN110 14,0m
P. tabudzidski, G. Zielinskii t. Zigba GEODETA WNIONY Weryﬂ kaC”
il Tovfarg\:: :0 ng-ul’;ég\zmnlca 16 rurocigg osadu nadmiernego ra n PE DN110 11,0m
NiP 884 37 68007 REGON. 365235300 |lﬂ|(t;&u(y;llr: 22741 Im|e i FEZWisks o 17 ruraci g osadu nadmiernego a 11 PE DIN110 16,0m
tel. 880 690 480, 509 234 705, 607 734 771 kom 880 690 480 oraz nr uprawnieh Pawet Labudzinski 18 ruraci ag osadu nadmiernego 10 n PE DN110 13,5m
imie i nazwisko geodety uprawnionego, nr uprawnien i podpis zawodowych Nr Ubrawnien: 22741 19 rurociag osadu nadmi ernego Lo 1 PEDN110 9,5m
ktéry opracowat mape geodety kierownika prac P ’ 20 rurod ag recyrkulagi wewnetrzne) 9 7 PE DN110 36,5m
21 rurodagrecyrkulagi wewnetrznej 10 7 PEDN110 290m
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrebie wsi Czernica, gm. Dobromierz (Uchwata XXV/151/16) 2 rurogagrecyrkuladi wewnefrane] w 7 PEDN10 17.0m
R - tefeny rolnicze 23 rurociggi czedei phywajgeydh 9 4 PEDMN110 48,0m
K - tereny kana[/'zacjj 24 rurociggi czedei phywajgeydh 10 4 PEDMN110 38,0m
KDL - tereny drog publicznych klasy L 25 rurociag czesl phywajacych o 4 PEDN110 BS5M
- nieprzekracza[na linia Zabudowy 26 rurocigg osadu nadmiernego 12 12 PEDMN110 E2,5m
—-—-—-—-linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu 27 rurodas Osaflue :zfg‘“mwanego 13 5 PEDNLLO %,0m
28 rurocigg decey nadosadowe] 13 3 PE DN110 255m
29 kol ektor kanalizagi deszczowe] PWC DNZ00 43,5m 7 studni DN425
30 kolektor sciekdw oczyszczonych PWC DN200 53.0m 4studnie DN1200
Projektant branza sanitarna: mgr inz. Rodryk Swierczok Nr upr.: 595/01/DUW Podpis:
Sprawdzajacy branza sanitarna: mgr inz. Piotr Tokarczyk Nr upr.: DOS/0091/PBS/22 Podpis:
Hesalai o] Projektant branza konstrukcyjna: dr inz. Jozef Szybinski Nr upr.: 286/DOS/14 Podpis:
Rodzaj powierzchni Po.me-rz.chnla Pﬂ“_qeruhma . Ul?zfa] ?dmﬂ Sprawdzajacy branza konstrukcyjna: | mgr inz. Dariusz Rusnak Nr upr.: 12/96/ZG Podpis:
L.p. terenu istniejaca projektowana | ismiejacy | projektowany
[m?] [m?] [%0] [%0] Projektant branza elektryczna mgr inz. Waldemar Zurawski Nrupr.: 546/01/DUW Podpis:
1. Powierzchnia dziatki 45720 4572,0 Inwestor: Data:
2 | Powierzchnia zabud 125,0 2230 3% 5% QD> Gmina Dobromierz
. owierzchnia zabudowy K ) (] b -*.0 (9 BIURO PROJEKTOWE Plac Wolnosci 24 06.05.2024
3. fd’::;lerzchnmplacow i 1056.0 1056,0 230, 2304 ‘ 58-170 Dobromierz
4. }2?;;;“1:33' 113,0 153,0 2,5% 304 —8 f Lokalizacja inwestycji: Stadium:
Teren biologicznie NE! ul. Warszaws-ka 1.2’ gmina: Dobromierz, m. Czernica
4 czvnny — teren zielon 31780 3140 71,5% 65 % 58-500 Jelenia Géra 021903 _2 Dobromierz - obszar wiejski PT
2y J tel. 75 64 74 032 3

e-mail: ekorodryk@op.pl

obr.0003 Czernica

dz. nr 145/1
Branza: Temat: Podziatka:
Sanitarna "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Czernicy" 1:500
Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:

Oczyszczalnia $ciekow

Projekt zagospodarowania terenu

1.0
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Danfoss — 5,5kW . . m
NN 9 @
5 53 55 55 60 S6 *Hé E i
t r___LxT“_%__J Gotowose Awaria Praca
i ' O O O
‘ I 13
MO A0 275 11K
FT Modul wyj. analogowych : 4\14
SIMATIC S7 1500 |
|
I.X:i! 4 _LX:H( 3 | |
|
|
|11Hg§§ 1MTH3 e 11HZ2 ¢ 11K 11K3|m 1MK1e Q6 |a
! b N N [N
» » » » ]
M i ﬁdztzoffélggm 2 MHA!?E;M x M2.2PL“L°E'IJJ2_30 2 R Az Re A2 R4 A2 R A2
SN L'Zielonn “Czerwona “Zielona
= X-11p6 X-11p7
Dmuchawa D1/2 i >
rysunek: _ | Projektowat : | mgr inz. Waldemar Zurawski  |nr upr. 546/01/DUW arkusz: | data:
Schemat rozdzielnicy RG oczyszczalni Maj E1
: $5-500 setenia Géra obiekt :"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni|Sprawdzit: 18 2024
@ el ekoreanykGon ot @el. T8 64 7 032 sciekow w Czernicy" gm. Dobromierz




\i\BF’IS

230V L1

|

Diagram tqcznikdw krzywkowych

F2
H CLS6 B10/1 RIO[A
, 10A 1-2
34
> N
Q7
21
12K2
. 24 13 13 13 13 13 .
Fal k Szafka przy pompie POU
T — L 12K3 \ 12K1 \ 12K1 JF16 \ 12K2
" 14 14 14 14 14 P(EU
r__LXjf_i_ __________ - qcznik krzywkowy Wyt. remontowy
Danfoss — 4kW | i m
IR 9 @
50 53 55 55 60 S7 *Hé E i
A o %— - Gotowos¢ Awaria Praca
! | O O O
A I s
MO A0 275 12K
FT Modul wyj. analogowych : 4\14
SIMATIC S7 1500 |
|
X-1104 _Lx:n(a | |
|
|
P12H1 A 12H3 A 12HZ2 e | 12KZa 12K3|m 12K1a Q7 |a
| |
M i&z‘z"iﬁm o - R4| pos R4| Aal R4| Azl R4| Aal
3N | ‘Zielona® “Czerwona” “Zielona”
| I—— —_— —_— p—
= X-11p6 X-197
Pompa POU & -
rysunek : . . . . - -
. . .| Projek t: . . 546/01/D arkusz : data :
Schemat rozdzielnicy RG oczyszczalni rojektowa mgr inz. Waldemar Zurawski nr upr. 546/01/DUW = E1
: $5-500 setenia Géra obiekt :"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni|Sprawdzit: 19 2024
8 et choredrGop L @l 78 647032 sciekow w Czernicy” gm. Dobromierz




Diagram tqcznikdw krzywkowych
230V L1 gram 1q ywkowy
F2 R
CLS6 B10/1
, 10A 1-2
3—4
B B B 13 13 Szafka przy mieszadle M1/1
13K3 13K1 13K1 7F‘I7 13K2
14 14 14 14 14 Mk{ 1
1X-131 cznik krzywkowy Wyt. remontowy
r——-]———=—="""-"" _=
| | ®
I 2 4 I
ssct—\
T e Gotowos¢ Awaria Praca
! ' O O O
13
13K\
| 14
1 |
|
|
I . b3 !
|
|
PI3H A 13H A 13HZA | 13KZw  13K3|w  13Kla Q8 |a
! g P N N N
1 *Gotowose “Awaria” “Praca” !
1y x2 M22-LED230 x2 M22-LED230 x2 R4 R4 R4 R4
! MZ%JT.EE,%M i 2 LD a2 a2 A2 A2
| I —_— —_— -
X-139S X-1305 X-1305
Kk : .
fysune . | Projektowat : | mgr inz. Waldemar Zurawski  |nr upr. 546/01/DUW arkusz: | data:
Schemat rozdzielnicy RG oczyszczalni Maj E1
. 3500 Jleia Gra obiekt :"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni|sprawdzit: 20 2024
@ e-mail: ekorodryk@op.pl @ tel. 75 64 74 032 SC]ekOW W CZern]Cy" gm' DobromlerZ




Diagram tqcznikdw krzywkowych
230V L1 gram 1q YWKOWY
F2 R
CLS6 B10/1
, 10A 1-2
3—4
13 13 13 13 13 Szafka przy mieszadle M1/2
14K3 14K1 14K1 7F18 14K2
14 14 14 14 14 M 1_4 2
LX-14cp1 cznik krzywkowy Wyt. remontowy
r——-]———=—="""-"" _=
| ! @
I 2 4 I
sch—\ i |
i RT=" %_ —d Gotowose Awaria Praca
! ' O O O
13
14K\
| 14
1 |
|
|
. L . b3 !
|
|
P 14H s 14H3 e 14H2 14K2  14K3|m 14Kl Q9 |a
! g P N N N
1 *Gotowose “Awaria” “Praca” !
| ) x2 M22-LED230 x2 M22-LED230 x2 R4 R4 R4 R4
I MZ%JT.EE,%M i e a2 A2 A2 A2
| I —_— —_— -
X-140S LX-1405 X-1405
Kk : .
fysune . | Projektowat : | mgr inz. Waldemar Zurawski  |nr upr. 546/01/DUW arkusz: | data:
Schemat rozdzielnicy RG oczyszczalni Maj E1
e 5,55 s core obiekt :"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni/sprawdzit: 21 2024
@ e-mail: ekorodryk@op.pl @ tel. 75 64 74 032 SC]ekOW W CZern]Cy" gm- Dobrom]erz




\i\BF’IQ

230V L1

|

Diagram tqcznikdw krzywkowych

F2
B CLS6 B10/1 RIOJA
, 10A 1-2
3-4
1> o
Q10
m% 152
Fal ik a4 13 13 B 13 13 Szafka przy napedzie N1/1
DT = 153\ 15K1 \ 15K1 JF19 \ 15K2 »
L) 14
a N — Lt _11_4 __________ - 8 Lécznik krzywkowy Wyl. remontowy
Danfoss — 2,2kW | |
| |
: N | ®
5 53 55 55 80 S1)— § 1
A— ol %_A_ JI Gotowose Awaria Praca
i ' O O O
‘ | 13
MO A0 275 19K
FT Modul wyj. analogowych : 4\14
SIMATIC S7 1500 |
|
Lx:154 _Lx:ma | |
|
|
! 15Hg§§ 15H3 e 15HZg | 15K 19K3|m  10K1a Q10|
! b N [N\ |
» ») ) » ]
M i ﬁdztzoffélggm 2 MHA!?E;M x M2.2PL“L°E'IJJ2_30 2 R Az Re A2 R4 A2 R A2
SN L'Zielonn “Czerwona “Zielona
= X-1506 X-15p7
Naped N1/1 " 1 1 -
rysunek : . | Projektowat : | mgr inz. Waldemar Zurawski  |nr upr. 546/01/DUW arkusz: | data:
Schemat rozdzielnicy RG oczyszczalni Maj E1
et 50500 etni o obiekt :"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni/sprawdszit: 22 2024
8 el chorodnop i @el T8 1RO sciekow w Czernicy” gm. Dobromierz




230V L1

Diagram tqcznikdw krzywkowych

\i\ ’ F20 ’[
P2 R]0[A
B CLS6 B10/1
, 10A 1-2
3—-4
> -
Q11
21
16K2
Fal ik 24 13 13 13 13 13 Szafka przy napedzie N1/2
T R s 16K3 \ 16KT \ 16K1 JF20  \ 16K2
Lo 14 14 14 14 14 1/2
— et - t'acznik krzywkowy Wyl. remontowy
Danfoss — 2,2kW . . .
RN ®
5 53 55 55 60 S1 }._lvﬂé E i
t r___quc_%__J Gotowose Awaria Praca
i ' O O O
‘ | 13
MO A0 275 16K
FT Modul wyj. analogowych : 4\14
SIMATIC S7 1500 |
|
I.X:154 _LX:ilS | |
|
|
| 16H§§ 16H3 x  16HZ ¢ 16K2a  16K3|a 16K1a QU4
! b N [N |
» » » » ]
M i ﬁdztzoffélggm 2 MHA!?E;M x M2.2PL“L°E'IJJ2_30 2 R Az Re A2 R4 A2 R A2
SN L'Zielonn “Czerwona “Zielona
= X-16p6 IX-16p7
Naped N1/2 b -
rysunek : ; . in 5 ; arkusz : data :
Schemat rozdzielnicy RG oczyszczalni Projektowat : | mgr inz. Waldemar Zurawski nr upr. 546/01/DUW o E1
: $5-500 setenia Géra obiekt :"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni|Sprawdzit: 23 2024
@ el ekoreanykGon ot @el. T8 64 7 032 sciekow w Czernicy" gm. Dobromierz




230V L1

Diagram tqcznikdw krzywkowych

\i\ ’ F21 ’[
P2 R]0[A
B CLS6 B10/1
, 10A 1-2
3—-4
> -
Q12
21
17K2
Fal ik 24 13 13 13 13 13 Szafka przy napedzie N1/3
T R s 17K3 N\ 7K1\ 17K1 JF21 \ 17K2
o 14 14 14 14 14 1 / 3
— Cbemr - t'acznik krzywkowy Wyl. remontowy
Danfoss — 2,2kW . . .
RN ®
5 53 55 55 60 S‘IZ*HQ E i
t r___LxT"_%__J Gotowose Awaria Praca
i ! ® O O
‘ | 13
MO A0 275 17K
FT Modul wyj. analogowych : 4\14
SIMATIC S7 1500 |
|
Lx:134 _Lx:ﬂa | |
|
|
| 17Hg§§ 17H3 g 17HZ2 g 1728 17K3|m 17Kl Q12]a
! b N N |
» » » » ]
M i ﬁdztzoffélggm 2 MHA!?E;M x M2.2PL“L°E'IJJ2_30 2 R Az Re A2 R4 A2 R A2
SN L'Zielonn “Czerwona “Zielona
(— X-1206 X-12p7
Naped N1/3 = -
rysunek : ; . . 5 ; arkusz : data :
Schemat rozdzielnicy RG oczyszczalni Projektowat : | mgr inz. Waldemar Zurawski nr upr. 546/01/DUW o E1
: $5-500 setenia Géra obiekt :"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni|Sprawdzit: 24 2024
@ mell cheronykGon ol @tel. 75 64 74 032 sciekow w Czernicy" gm. Dobromierz




Diagram tqcznikdw krzywkowych

230V L1
F2 R
CLS6 B10/1
, 10A 1=-92
34
13 13 13 13 13 Szafka przy pompie P02/1
18K3 18K1 18K1 7F22 18K2
14 14 14 14 14 POQ! 1,
Ix-18p1 talznik krzywkowy Wyt. remontowy
I Gl 1
’ : ®
b |
R
s1aS N .
T it Gotwsc Aaa Pu
! ' O @ @
13
18K\
| 14
: |
|
__bcteps  X18e3 '
|
|
P18H A 18H s 18HZAx | 18KZw  18K3|m  18Kla Q13w
! g P N N N
1 "Gotowost > Awaric” 2 "Proca” A
| og-1o30] *®  22-LED230] *®  M22-LED230] R4 R4 R R4
I “Zielona® “Czerwona” “Zielona” ke he he 42
| I —_— —_— -
X-180S X-1805 X-1805
rysunek : . o : . . .
S .|Projektowat : | mgr inz. Waldemar Zurawski  [nr upr. 546/01/DUW arkusz : data :
Schemat rozdzielnicy RG oczyszczalni Maj E1
. 3500 Jleia Gra obiekt :"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni|sprawdzit: 25 2024
@ e-mail: ekorodryk@op.pl @ tel. 75 64 74 032 SC]ekOW W CZern]Cy" gm- Dobrom]erz




Diagram tqcznikdw krzywkowych

230V L1
F2 R
CLS6 B10/1
, 10A 1=-92
34
13 13 13 13 13 Szafka przy pompie P02/2
19K3 19K1 19K1 7F23 19K2 b0
14 14 14 14 14
LX-19p1 Lqér%k krzywkowy Wyt. remontowy
| Gl 1
| ! @
I 2 4 I
stach—\ |
L r___Lx_-ﬁ%__J Gotowos¢ Awaria Praca
! ! O O O
13
19K
| 14
1 |
|
|
i S s '
|
|
P19H A T9H A 19HZAx | 19KZw  19K3[m  19K1a Q14w
! g . | N N
1 "Gotowost > Awaric” 2 "Proca” A
| M22-LED230) X€  voa-Lm230| € mo2-LeD230 | ™ R4 R4 R4 R4
I 2 L i 2 LEDG: a2 A2 a2 a2
L —_ —_ -
X-199S X-1905 LX-1905
K : . : . . .
fysune S .|Projektowat : | mgr inz. Waldemar Zurawski  [nr upr. 546/01/DUW arkusz : data :
Schemat rozdzielnicy RG oczyszczalni Maj E1
. 3500 Jleia Gra obiekt :"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni|sprawdzit: 26 2024
@ e-mail: ekorodryk@op.pl @ tel. 75 64 74 032 SC]ekOW W CZern]Cy" gm- Dobrom]erz




Diagram tqcznikdw krzywkowych

230V L1
F2 R
CLS6 B10/1
, 10A 1-2
34
13 13 13 13 13 Szafka przy pompie P02/3
20K3 20K1 20K1 7F24 20K2
14 14 14 14 14 P02 ! 3
Lx-20p1 talznik krzywkowy Wyt. remontowy
r~——]-————————— 1
’ | ®
| 2 4|
st I—\ B
L r___Lx__z_K%__J Gotowos¢ Awaria Praca
! ! O O O
13
20KA
I 14
| I
I
s |
& 1X-204
r__i“_"’_‘ 4™ 31
I
I 20H1 s 20H s 20HZAx | 20KZw  20K3|w  20K1a Q151w
! g . | N N
1 "Gotowost “Awarig” “Praca” !
1y x2 M22-LED230 x2 M22-LED230 x2 R4 R4 R4 R4
! MZ%JT.EE,%M i 2 LD a2 a2 A2 A2
L —_ —_ -
X-2005 X-2005 X-2005
K : . : . . .
fysune S .|Projektowat : | mgr inz. Waldemar Zurawski  [nr upr. 546/01/DUW arkusz : data :
Schemat rozdzielnicy RG oczyszczalni Maj E1
et 5550 Seeni Gors obiekt :"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni/sprawdzit: 27 2024
@ e-mail: ekorodryk@op.pl @ tel. 75 64 74 032 SC]ekOW W CZern]Cy" gm' Dobrom]erz




230V L1 Diagram tqcznikdw krzywkowych
l F2
CLS6 B10/1 R10JA
, 10A 1-2
3—4
13 13 13 13 13 Szafka przy pompie PWT
21K3 21K1 21K1 7F25 21K2
14 14 14 14 14 PV!T
— et 5 qeznik krzywkowy Wyl. remontowy
| | 9
RN o ®
st t—\ |
i r___Lx__z_K%__J Gotowos¢ Awaria Praca
! ! O O O
13
21K
I 4\14-
|
|
|
__bemps 293 !
|
|
|21Hg§§1 21H3 s 21HZ % 1 21K2m  21K3|a 21K1a Q16
! b N N N
e X i 1 1 "Proce” I
i"éﬁ:@w G m%i:%lm 2 1 R T M T M Ta M T
L___Lx-m S o IX-2105 - X-2105 o -~
rysunek: _ | Projektowat : | mgr inz. Waldemar Zurawski  |nr upr. 546/01/DUW arkusz: | data:
Schemat rozdzielnicy RG oczyszczalni Maj E1
56-500 Jelanta Gora obiekt :"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni|Sprawdzit: 28 2024

@ e-mail: ekorodryk@op.pl @ tel. 75 64 74 032

sciekow w Czernicy” gm. Dobromierz




\i\3F26

230V L1

|

Diagram tqcznikdw krzywkowych

F2
B CLS6 B10/1
, 10A 1-2
34
1> _
Q17
[:S:}li\ 22K2
Fal ik 24 13 13 13 13 13 Szafka przy pompie P03/1
DR = 22K3 \ 22K1 \ 22K JF26  \ 22K2 03
a N — _LX:__11_4 __________ - 8 8 QQéJk krzywkowy Wyl. remontowy
Danfoss — 3kW | | .
RN ®
50 55 60 S1 Z,_lv NP
L H T %_A_ JI Gotowost Awaria Praca
i ' O O O
‘ | 13
Mo 22K
Modul wyj. analogowych : 4
SIMATIC S7 1500 |
|
Lx:z£4 _Lx:zza | |
|
|
22H1 e 22H3 g 22H2-Le 1 22KZAw  22K3|w  22K1a Q17w
' N N |
» » 0 » I
M I o EC oy L L R a2 Rl M | a2
3 ~ “Zielona® “Czerwona” “Zielona®
—: -22D6 1x-22p7
Pompa P03 /1 L T -
rysunek : . | Projektowat : | mgr inz. Waldemar Zurawski  |nr upr. 546/01/DUW arkusz: | data:
Schemat rozdzielnicy RG oczyszczalni Maj E1
: 7 obiekt :"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni/sprawdzit: 29 2024
8 el sroreen e Qe T T sciekow w Czernicy" gm. Dobromierz




Diagram tqcznikdw krzywkowych

_ 230V L1
13 l
F27 F2
B CLS6 B10/1 RIOJA
, 10A 1-2
3—-4
> o
Q18
21
23K2
. 24 13 13 13 13 13 Szafk . P03/2
oot L L 23K3 \ 23K1 \ 23KI P27\ 23K2 P;"” e
" " — Ly _11_4 __________ - 8 8 QQnérgk krzywkowy Wyl. remontowy
Danfoss — 3kW | |
| |
I 2 4 i @
50 53 55 55 80 S‘I&*Hé § !
t F- o %_A_ 1 Gotowose Awaria Praca
| ' ® O O
‘ | 13
MO A0 275 22K
FT Modul wyj. analogowych : 4\14
SIMATIC S7 1500 |
|
vzapa s |
|
i23Hg§§ 23H3 g 23H2 g ZI’iKZM 235(3 Ml 2:|’>K1A1| Q18 A1|
| |
“Gotow “Awaria” raca” !
Pompa P03/2 e . . ¢ -
rysunek : . . .- . . KUSZ : data :
Schemat rozdzielnicy RG oczyszczalni Projektowat : | mgr inz. Waldemar Zurawski nr upr. 546/01/DUW arkusz N?aja E1
: : obiekt :"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni[sprawdzit: 30| 204
@ mell cheronykGon ol @tel. 75 64 74 032 sciekow w Czernicy" gm. Dobromierz




230V L1

Diagram tqcznikdw krzywkowych

\i\ ’ F28 ’[
F2 R]0[A
B CLS6 B10/1
, 10A 1-2
3—-4
> -
Q19
21
24K2
Fal ik a4 13 13 13 13 13 Szafka przy pompie P03/3
TEn 3 24K3 \ 24K1 '\ 24K1 JF28  \ 24K2 003
“ " — _Lx:zf_11_4 __________ 5 * " q{]téﬁ?l)k krzywkowy Wyl. remontowy
Danfoss — 3kW | I .
RN ®
5 53 55 55 60 S’l%ﬂé E i
t r___LxTzTaE__J Gotowose Awaria Praca
i ' O O O
‘ | 13
MO A0 275 24K
FT Modul wyj. analogowych : 4\14
SIMATIC S7 1500 |
|
Lx-24p4 _Lx:zka | |
|
|
| 24Hg§§ 24H3 e 24H2 La 1 24K7 ., 24K3la  24K1a  Q19]a
! b N DN N
» » » » ]
M i ﬁdztzoffélggm 2 MHA!?E;M x M2.2PL“L°E'IJJ2_30 2 R Az Re A2 R4 A2 R A2
SN L'Zielonn “Czerwona “Zielona
= X-2406 IX-24p7
Pompa P03/3 s -
rysunek : ; . o : ; arkusz : data :
Schemat rozdzielnicy RG oczyszczalni Projektowat : | mgr inz. Waldemar Zurawski nr upr. 546/01/DUW i E1
: 55.500 Jolenia Gora obiekt :"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalnisprawdzit: 31 2024
@ el ekoreanykGon ot @el. T8 64 7 032 sciekow w Czernicy" gm. Dobromierz




Diagram tqcznikdw krzywkowych
230V L1 gram 1q yWKowy
F2 R
CLS6 B10/1
, 10A 1-2
3—-4
13 13 13 13 13 Szafka przy dmuchawie D2/1
25K3 25K1 25K1 7F29 25K2
14 14 14 14 14 DQ[/ 1
IX-25p1 qcznik krzywkowy Wyt. remontowy
r——-]———=—="""-"" _‘
| | ®
I 2 4 I
s\
i r___Lx_-E%__J Gotowose Awaria Praca
! ' O O O
13
25K
| 14
1 |
|
3 |
& 1x-25¢
r__i“_‘-”_‘ 4 _ X S _1
|
I 25H s 25H3 Ay 25H7 A% 25K 25K3|m  25K1. Q20| a
! g P N N N
1 *Gotowose’ “Awaria” “Praca” !
1y x2 M22-LED230 x2 M22-LED230 x2 R4 R4 R4 R4
I MZ%JT.EE,%M i e a2 A2 A2 A2
| I —_— —_— -
X-250S IX-2505 X-2505
Kk : .
fysune . | Projektowat : | mgr inz. Waldemar Zurawski  |nr upr. 546/01/DUW arkusz: | data:
Schemat rozdzielnicy RG oczyszczalni Maj E1
auet” 53500 Stona Gora obiekt :"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni/sprawdzit: E7) 2004
@ e-mail: ekorodryk@op.pl @ tel. 75 64 74 032 SC]ekOW w CZern]Cy" gm' DobromlerZ




Diagram tqcznikdw krzywkowych

230V L1
F2 R
CLS6 B10/1
, 10A 1-2
34
13 13 13 13 13 Szafka przy dmuchawie D2/2
26K3 26K1 26K1 7F3O 26K2
14 14 14 14 14 DQ[/ 2
Lx-26p1 qcznik krzywkowy Wyt. remontowy
r-——j--——====——- B
| | ®
: 2 4 I
szch—\ |
i r___Lx_-z?%__J Gotowos¢ Awaria Praca
! ! O O O
13
26K
| 14
1 |
|
3 |
& 1x-264
r__i“_“_‘ 4 X S|
|
I 26H 1 26H s 26HZ2Ax | 26KZwm  26K3|m  26K1la Q21 |a
! g b | N [N
1 "Gotowost > Awaric” 2 "Proca” A
| wo2-iemo30| € wo2-mm2z0[*  maz-LED230]™ R4 R4 Re R4
I “Zielona® “Czerwona” “Zielona” he he he he
| I —_— —_— -
X-260S X-2605 LX-2605
k . . . . .
rysune L. .| Projektowat : | mgr inz. Waldemar Zurawski  |nr upr. 546/01/DUW arkusz : data :
Schemat rozdzielnicy RG oczyszczalni Maj E1
auet” 53500 Stona Gora obiekt :"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni/sprawdzit: 33 2004
@ e-mail: ekorodryk@op.pl @ tel. 75 64 74 032 SC]ekOW W CZern]Cy" gm' DobromlerZ




Diagram tqcznikdw krzywkowych
230V L1 gram 1q yWKowy
F2 R
CLS6 B10/1
, 10A 1-2
3—-4
13 13 13 13 13 Szafka przy dmuchawie D2/3
27K3 27K1 27K1 7F3’I 27K2
14 14 14 14 14 DQ[/ 3
IX-27p1 qcznik krzywkowy Wyt. remontowy
r——-]———=—="""-"" _=
| | ®
I 2 4 I
saanp——\ fE
e Gotowos¢ Awaria Praca
! ' O O O
13
27K
| 14
1 |
|
3 |
& LX-27¢
r__i“_"_ 4 _ X S _1
|
P 27TH A 27H3A 27HZ2A | 27KZw  27K3|wm 20K1a Q221w
! @ P N N N
1 *Gotowose “Awaria” “Praca” !
1y x2 M22-LED230 x2 M22-LED230 x2 R4 R4 R4 R4
! MZ%JT.EE,%M i 2 LEDG: a2 a2 A2 A2
| I —_ —_ -
X-279S IX-2705 X-2705
Kk : .
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Sterownik S7 1500 wejscia i wyjscia binarne
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58-500 Jelenia Géra

ul. Woinosci 107,
@ e-mail: ekorodryk@op.pl @ tel. 75 64 74 032




projektowana rozdzielnica RG

modem GSM

GPRS N Dyspozytornia

pomieszczenie socjalne

| RUT240 |

O 0O

rysunek :

@ e-mail: ekorodryk@op.pl @ tel. 75 64 74 032

sciekow w Czernicy” gm. Dobromierz

S .|Projektowat : | mgr inz. Waldemar Zurawski  |nr upr. 546/01/DUW arkusz : data :
Schemat rozdzielnicy RG oczyszczalni M
obiekt :"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalnisprawdzit: 48 2024
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Projektant branza elektryczna

| mgr inz. Waldemar Zurawski

Nr upr.: 546/01/DUW

Podpis:

BIURO PROJEKTOWE

_KANA
< LQ:Q
£ k4

s

e-mail: ekorodryk@op.pl

ul. Warszawska 12,
58-500 Jelenia Gora
tel. 75 64 74 032

Inwestor:

Data:

Gmina Dobromierz
Plac Wolnosci 24
58-170 Dobromierz

06.05.2024

Lokalizacja inwestycji:

Stadium:

gmina: Dobromierz, m. Czernica

021903_2 Dobromierz - obszar wiejski
0br.0003 Czernica

PT

dz. nr 145/1
Branza: Temat: Podziatka:
Elektryczna "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni §ciekow w Czernicy" 1:100
Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:

Oczyszczalnia §ciekow

Rzut instalacji elektryczne;j

E2




Rzut przyziemia
Skala 1:100

Przekroj A-A
Skala 1:100

+ 5,00

ziemia urodzajna (humus) - 20cm
zasypka z gruntu rodzimego - piasek
gliniasty
izolacja przeciwwilgociowa np. 2 x Abizol S|
zelbetowa ptyta fundamentowa C30/37 W§|
F150 - 30cm

+/5,00

beton podktadowy C8/10 - 10cm
wymiana gruntu - pospétka zageszczona

membrana hydroizolacyjna np.
Sikalastic®-844 XT

warstwami do Is=1,00 - 80cm
grunt rodzimy - piasek gliniasty

zelbetowa plyta fundamentowa
C30/37 W8 F150 - 30cm

beton podktadowy C8/10 - 10cm

‘ wymiana gruntu - pospotka
zageszczona warstwami do

‘ 1s=1,00 - 80cm
grunt rodzimy - piasek gliniasty

membrana hydroizolacyjna np.
Sikalastic®-844 XT
$ciana zelbetowa C30/37 W8 F150 - 25cm

poziom terenu
Z R

U
)

o,

WAGI:

. Elementy zelbetowe:

Beton C30/37 (B37) W8 F150

Stal A-IlIN B500SP

Otulina zbrojenia 5,0cm dla ptyty
fundamentowe;j

Otulina zbrojenia 3,0cm dla pozostatych
elementow

. Otworowanie zbiornika zgodnie z

projektami branzowymi - wykonywac jako
przejscia szczelne

. Wyposazenie zbiornika zgodnie z czgsécig

instalacyjna niniejszego projektu

. Warunki uzytkowana zbiornika zgodnie z

opisem technicznym

. Wymiary sprawdzi¢ na budowie
. Zaktady zbrojenia wykonywaé mijankowo z

przesunieciem miejsca zaktadu i
réwnomiernym rozmieszczeniem zaktadow
na obwodzie zbiornika

. Dlugo$¢ zaktadu pretéw zbrojeniowych

minimum 60cm

. Sciany zbiornika betonowaé niezwtocznie

po zabetonowaniu plyty fundamentowe;.
Przerwa robocza nie moze wynosi¢ wigcej
niz 7 dni

. Wszystkie rysunki rozpatrywac tacznie

membrana hydroizolacyjna np.

Sikalastic®-844 XT
$ciana zelbetowa C30/37 W8 F150 - 25cm

Projektant branza konstrukcyjna: mgr inz. Jozef Szybinski Nr upr.: 286/DOS/14 Podpis:
Sprawdzajacy branza konstrukcyjna: | mgr inz. Dariusz Rusnak Nrupr.: 12/96/2G Podpis:
‘_\(ANA Inwestor: Data:
. & S\ BIURO PROJEKTOWE [y Greroce
Sk ul. Glogowska 3 01.09.2020
g E 59-150 Grebocice
Qo
; | — Lokalizacja inwestycji: Stadium:
(& \ 1. W. ka 12 - - - -

2 g 3 ul. WWarszawska ’ gmina: Grebocice, m. Grebocice, ul. Spotdzielcza 34
g5 58-500 Jelenia Géra jedn. ewid. 021603 2 Grebocice, obr.0004 PW
e e-mail: ekorodryk@op.pl © tel. 75 64 74 032 |dz nr645/6, 648/4
%’ *E el Branza: Temat: Podziatka:
Z|o . " 1 1
gy Konstrukcyjno - budowlana Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 1:100
s sciekow w Grebocicach" ‘
8|8 -
I Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:

Oczyszczalnia $ciekéw

Komora stabilizacji osadu - rysunki gabarytowe

K.3.1




Nr11 #12
co 8°

a)

Nr14 #12 &
co2°

°
Ay

Nr13 #12
co 4°

Nr12 #12
co 8°

Plyta fundamentowa - zbrojenie dolne i gérne

Skala 1:20

Nr21-Nr71

| #12 co 10cm

M6Nr23 L=1185 Zbrojenie $cian zbiornika

Skala 1:20

6Nr25 L=1143

(\6Nr27 L=1101,5

(\6Nr29 L=1059,5

M6N31 L=1017,5
/M\6Nr33 1=975,5
MBNI35 L =934
MBNI37 L=892
/MBNr39 L=850
MANr41 L=1182
/\ANr43 1=1119,5
/\4Nr45 1 =1056,5
/\4Nr47 1=993,5
MANF49 L=931
MANr51 L=868
MANr53 L=805
3 \ANI55 1=742,5
2,
/\ANI57 L=679,5

(N\165Nr84 L=1151

N
)|
/ | \
55NIB5 55NIB5 240NIB2 #12

< #12 co 10cm #12 co 10cm Do 1.5°

%
)

240Nr63 #12 L=76

i)

gea

52}

o8

AS)

e

1A

/\4Nr59 L=616,5

4Nr63 L=491

544
=554

480Nr62 #12 L

55Nr84
#12 co 10cm

55Nr84
#12 co 10cm

240Nr82 #12
co 1,5°

240Nr82 #12 240Nr82 #12
co1,5° co1,5°

1,5°

13,5

ta

£N\4Nr64 L=459,

105
105
240Nr61 #12 L=226

S F\4Nr62 L=522,5

£\4Nr60 L=585,5

Ri1s

LN\4Nr58 L=648

R2op

LN4Nr56 L=

R2o

R24

4Nr54 L=774

Rog

£ N\4Nr52 L=836,5

R2g

4Nr50 L=899,5

R3p

4Nr48 L=962,5

R3o

4Nr46 L=10.

R3q

4Nr44 L =1088

165Nr85 L=1103,5

(N\6Nr38 L=8

6Nr36 L=913

6Nr34 L=954,5

6Nr32 L=996,5

6Nr30 L=1038,5

6Nr28 L=1080,5

6Nr26 L=1122,5

240Nr82 #12
co 1,5°

55Nr84
#12 co 10cm

tasma bentonitowa
np. CETFLEX ACF
165 lub réwnowazna

240Nr83 #12
co 1,5°

240Nr82 #12
co 1,5°

55Nr85
#12 co 10cm

240Nr81 #12

Nr14 #12
co 8°

2Nr31
#12

160

2Nr32
#12

Nr14 #12

2Nr33
#12

co 8°

2Nr44
#12

Nr13 #12
co 8°

2Nr46
#12

2Nr43
#12

2Nr45
#12

Nr13 #12

Nr12 #12
co 8°

2Nr62
#12

2Nr61
#12
#12

Nr12 #12

Przekréj poprzeczny A-A
Skala 1:20

Nr1 #12

<o 10cm 10Nr1 #12
co 10cm

2Nr68
#12

Nr11#12
co 8°

2Nr70
#12

v 10Nr1 #12
N1 #12 0 100m
co 10cm

2Nr69
#12

Nr11#12
co 8°

2Nr71
#12

2Nr70
#12

2Nr71
#12
Nr11#12

Nr11#12
co 8°

2Nr68
#12

2Nr67
#12

2Nr65
#12
2Nr63
#12
Nr12 #12
co 8°
2Nr61
#12

2Nr47
#12

Nr13 #12
co 8°

2Nr45
#12

240Nr83 #12
cots ZESTAWIENIE STALI
ZBROJENIOWEJ
Prety zbrojenia
Dtugosé A-1lIN
Ozn. [m] L. welem. #12 [m]
Nr1 2,40 40 96,00
Nr11| 5,40 90 486,00
Nr12 | 4,90 90 441,00
Nr13 | 3,90 180 702,00
Nr14 | 1,60 360 576,00
Nr21| 9,35 8 74,80
Nr22 | 9,20 8 73,56
Nr23 | 11,85 6 71,10
Nr24 | 11,64 6 69,84
Nr25 | 11,43 6 68,58
Nr26 | 11,23 6 67,35
Nr27 | 11,02 6 66,09
Nr28 | 10,81 6 64,83
Nr29 | 10,60 6 63,57
Nr30 | 10,39 6 62,31
Nr31| 10,18 6 61,05
Nr32 | 9,97 6 59,79
Nr33| 9,76 6 58,53
Nr34 | 9,55 6 57,27
Nr35| 9,34 6 56,04
Nr36 | 9,13 6 54,78
Nr37 | 8,92 6 53,52
Nr38 | 8,71 6 52,26
Nr39 | 8,50 6 51,00
Nr40 | 8,29 6 49,74
Nr41| 11,82 4 47,28
Nr42 | 11,51 4 46,04
Nr43 | 11,20 4 44,78
Nr44 | 10,88 4 43,52
Nr45 | 10,57 4 42,26
Nr46 | 10,25 4 41,00
Nr47 | 9,94 4 39,74
Nr48 | 9,63 4 38,50
Nr49 | 9,31 4 37,24
Nr50 | 9,00 4 35,98
Nr51| 8,68 4 34,72
Nr52 | 8,37 4 33,46
Nr53 | 8,05 4 32,20
Nr54 | 7,74 4 30,96
240Nr82 #12 240Nr82 #12 Nr55| 7,43 4 29,70
co 1,57 co 1,57 Nrs6 | 7,11 4 28,44
Nr57 | 6,80 4 27,18
Nr58 | 6,48 4 25,92
Nr59 | 6,17 4 24,66
Nr60 | 5,86 4 23,42
Nr61| 5,54 4 22,16
Nr62 | 5,23 4 20,90
Nr63 | 4,91 4 19,64
Nr64 | 4,60 4 18,38
55Nr85 55Nr84 Nr65 | 4,28 4 17,12
#12 co 10cm | " #12 co 10cm Nr66 | 3,97 4 15,88
Nr67 | 3,66 4 14,62
Nr68 | 3,34 4 13,36
Nr69 | 3,03 4 12,10
Nr70 | 2,71 4 10,84
Nr71| 2,40 4 9,58
Nr81| 2,26 240 542,40
Nrg2 | 544 480 2611,20
Nr83 | 0,76 240 182,40
Nr84 | 11,51 165 1899,15
Nrg5 | 11,04 165 1820,78
Dtugosé
ogéina [m] 11474,5
Masa 1 m
or ,?,}a lka] 0,888
asa
catkowita [kg] 101872
UWAGI:
1. Elementy zelbetowe:

240Nr81 #12 elementow

co 1,5° N tasma bentonitowa Py
_np. CETFLEX ACF.
przerwa 165 lub rownowazna

Beton C30/37 (B37) W8 F150
Stal A-IlIN B500SP

Otulina zbrojenia 5,0cm dla ptyty
fundamentowej
Otulina zbrojenia 3,0cm dla pozostatych

. Otworowanie zbiornika zgodnie z
projektami branzowymi - wykonywac¢ jako

robocza przejscia szczelne

2Nr34
#12
2Nr32
#12
Nr14 #12
co 8°
2Nr30
#12
N

o o

2Nr33
#12
Nr14 #12

3. Wyposazenie zbiornika zgodnie z czescig
instalacyjng niniejszego projektu
. Warunki uzytkowana zbiornika zgodnie z
opisem technicznym
. Wymiary sprawdzi¢ na budowie
. Zaktady zbrojenia wykonywa¢ mijankowo z
przesunigciem miejsca zaktadu i
réwnomiernym rozmieszczeniem zaktadéw
na obwodzie zbiornika
7. Dhugo$c¢ zaktadu pretdéw zbrojeniowych
minimum 60cm
8. Sciany zbiornika betonowaé niezwtocznie
po zabetonowaniu ptyty fundamentowe;j.
Przerwa robocza nie moze wynosi¢ wigcej
niz 7 dni

180Nr14 #12 L=190 9. Wszystkie rysunki rozpatrywac tgcznie
< . 160 2 v
160
360 40Nr1 #12 L=240 180Nr14 #12 L=190
90Nr13 #12 L=390
el el
- -~ © ©
360
460 90Nr13 #12 L=390
45Nr12 #12 L=490
el w0
~ -~ © ©0
460
510 45Nr12 #12 L=490
45Nr11 #12 L=540
el w0
e < © v
510
45Nr11 #12 L=540
Projektant branza konstrukcyjna: mgr inz. Jozef Szybinski Nr upr.: 286/DOS/14 Podpis:
Sprawdzajacy branza konstrukcyjna: | mgr inz. Dariusz Rusnak Nr upr.: 12/96/2G Podpis:
A Inwestor: Data:
& “%y_BIURO PROJEKTOWE  [crir oo
ul. Glogowska 3 01.09.2020
EH. '-H ‘h Ia ‘& I a 59-150 Grgbocice
Lokalizacja inwestycji: Stadium:
%%I.IC ul. warszaws_ka 1 '2! gmina: Grebocice, m. Grebocice, ul. Spotdzielcza 34
58-500 Jelenia Géra jedn. ewid. 021603_2 Grebocice, 0br.0004 P W
© e-mail: ekorodryk@op.pl © tel. 75 64 74 032 | dz. nr648/6, 648/4
Branza: Temat: Podziatka:
Konstrukcyjno - budowlana "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 1:20
Sciekow w Grebocicach" )
Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:
Oczyszczalnia §ciekow Komora stabilizacji osadu - rysunki zbrojeniowe K.3.2




Przekroéj 2-2
Skala 1:50
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stupki i pochwyty
z rury Ro 48,3x4

grubosci
ZESTAWIENIE ELEMENTOW
L. L . ” Dlugosé . Maska Masa jednego M P K
Przekrdi 3-3 belka era -.p. | Element Opis llos¢ ugos¢ [m] Jed?lggs/;cfwa elementu [kg] asa fgczna [kg]

Skala 1:50 HEA 220 HEA 220 1 |HEA 220 Belki pomostu nad zbiornikiem 2 11,85 50,5 598.4250 1196,9

2 UPE 140 Belki policzkowe schodéw 2 8,71 14,5 126,3 252,6
....... 3 |RK 120x6 Stupy podpierajgce spocznik 2 2,39 22,2 53,1 106,1
4 |RK 120x6 Rygiel podpierajgcy spocznik 1 1,13 22,2 25,1 25,1
5 |Ro 48,3x4 Elementy balustrady 1 127,26 4,4 559,9 559,9
Masa tgczna [kg] 2140,6
UPE 140 UWAGI .
1. Materiaty
Stal S235JR
Elektrody ER146
Stal konstrukcyjna S235JR
; Beton C25/30 (B30) W8
stupkiipochwyty AT 2 || 4 Przekroi 1-1 Stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP
z rury Ro 48,3x4 264 . Otulina zbrojenia 5,0cm dla fundamentow
’ Y Skala 1:50 2. Schody wykonaé zgodnie z norma PN-EN ISO 14122-3:2016-08
X +6.34 3. Podana masa elementéw ma charakter przyblizony - w rzeczywistej masie ementéw nalezy
O rygiel RK uwzgledni¢ blach weztowe zgodnie z projektem warsztatowym
: ./ 120x6 stupki | pochwyty stupki | pochwyty 4. Na schodach i pomostach wykona¢ bortnice o wysokosci minimum 180mm
~ z rury Ro 48,3x4 zrury Ro 48,3x4 5. Stopnie oraz podesty wykona¢ z kraty Wema o wysokosci 30mm z ptaskownikiem no$nym o
o przekroju 30x3mm i oczku siatki nie wigkszym niz 34x38mm
! 7 6. Spoiny nie zaznaczone na rysunku wykonac¢ jako spoing pachwinowg a=0,7 grubosci ciefnszego
/' elementu lub spoing czotowg na peten przetop
oo 7. Zabezpieczenie antykorozyjne:
7 bortnica z -przygotowanie powierzchni Sa2 1/2
z stup RK blachy 180x3 -system epoksydowy gr. min 120 ym.
3, 120x6 | ! 8. Wszystkie rysunki rozpatrywac tacznie
! a4 krata +5,00
s —— \Wema
iy A belka policzkowa belka grubosci belka
- UPE 140 HEA 220 30mm HEA 220
o
| 4
+0,04 [i}

B Projektant branza konstrukcyjna: mgr inz. Jozef Szybifiski Nr upr.: 286/DOS/14 Podpis:

A5, 30 |15 15 50 15 Sprawdzajacy branza konstrukcyjna: | mgr inz. Dariusz Rusnak Nr upr.: 12/96/2G Podpis:
10,) Te0 " ] 110 T AT :
_XAN, Inwestor: Data:

o S BIURO PROJEKTOWE

Q Gmina Grgbocice
* ul. Glogowska 3 01.09.2020
59-150 Grebocice
— Lokalizacja inwestycji: Stadium:
%Lﬂﬁ— ul. Warszaws_ka 1'2! gmina: Grebocice, m. Grebocice, ul. Spotdzielcza 34
58-500 Jelenia Géra jedn, ewid. 021603_2 Grebocice, obr.0004 PW
e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032 | dz. nr 648/6, 648/4

Branza: Temat: Podziatka:
Konstrukcyjno - budowlana "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 1:50

sciekow w Grebocicach”

Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:

Oczyszczalnia $cickow Komora stabilizacji osadu - pomost roboczy K 3 3




