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Szczytno, 09.09.2022 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowosciach Plozy,

Prusowy Borek, gmina Szczytno
zostal sporzadzony zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu

nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem

prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyzej.

Opracowujacy branzy sanitarnej:

Opracowujacy branzy elektryczne;:



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego — kategoria XXVI (sieé¢

kanalizacyjna wraz z przylaczami)

Tematem niniejszego opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczami na terenie miejscowosci Plozy i Prusowy Borek w gminie Szczytno.
Projekt obejmuje rozwigzania techniczne umozliwiajace uzbrojenie terenow wsi Plozy i

Prusowy Borek w system sieci kanalizacji grawitacyjno-ttoczne;j.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Miejscowosci Plozy i Prusowy Borek stanowia obszary wiejskie potozone w poéinocno-
wschodniej czesci Polski, wojewodztwie warminsko-mazurskim, powiecie szczycienskim,
gminie Szczytno.

W w/w miejscowosciach wystepuje zabudowa zwarta, w wigkszosci zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa.

Miejscowosci objete opracowaniem projektowym nie posiadaja podziemnej infrastruktury
technicznej w postaci sieci kanalizacyjnej. Scieki bytowe z gospodarstw odprowadzane sa
do indywidualnych zbiornikow bezodplywowych, przewaznie bedacych w zlym stanie
technicznym, nieszczelnych, co moze powodowa¢ m.in. zanieczyszczenie wod
powierzchniowych.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie odprowadzata scieki do projektowanej wedlug
odrebnego opracowania oczyszczalni Sciekow na terenie dziatki nr 9 w obrebie Plozy, gm.
Szczytno. Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie podziemna infrastruktura

techniczna:

sie¢ elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna,

e teletechniczna,

e wodociagowa wraz z przylaczami,

e kanalizacji deszczowej,

e lokalne przytacza kanalizacyjne odprowadzajace nieczystosci do przydomowych

zbiornikéw bezodplywowych (szamb).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie:

— budowe przylaczy kanalizacji grawitacyjnej PCV-U SN8 @160 o dtugosci 942,3 m



budowe sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV-U SN8 200 o dtugosci 8537,2m

budowe 317 kpl. studni kanalizacyjnych @425 mm

budowe 14 kpl. studni kanalizacyjnych @1000 mm

budowe 10 kpl. studni kanalizacyjnych &1200 mm

budowe sieci kanalizacji tlocznej PE100 SDR17 PN10 &50 o dlugosci 188,0 m

budowe sieci kanalizacji tlocznej PE100 SDR17 PN10 &90 o dlugosci 826,8 m

budowe sieci kanalizacji tlocznej PE100 SDR17 PN10 @90 RC o dtugosci 56,0 m
budowe sieci kanalizacji tlocznej PE100 SDR17 PN10 &110 o dlugosci 2750,2 m
budowe przepompowni sieciowej PS1 1500 na terenie dzialki nr 87/1, obr. Plozy
budowe przepompowni sieciowej PS2 1500 na terenie dzialki nr 4/10, obr. Plozy
budowe przepompowni sieciowej PS3 J1500 na terenie dzialki nr 95a, obr. Plozy
budowe przepompowni sieciowej PS4 (J1500 na terenie dzialtki nr 3277/9, obr. Plozy
budowe przepompowni sieciowej PSS 1500 na terenie dzialki nr 89/2, obr. Plozy
budowe przepompowni sieciowej PS6 &1500 na terenie dzialki nr 92/1, obr. Plozy
budowe przepompowni sieciowej PS7 J1500 na terenie dziatki nr 118/7, obr. Plozy
budowe przepompowni sieciowej PS8 (J1500 na terenie dziatki nr 29/32, obr. Plozy
budowe przepompowni sieciowej PS9 J1500 na terenie dziatki nr 19/11, obr. Prusowy
Borek

budowe przepompowni sieciowej PS10 1500 na terenie dzialki nr 95/6, obr. Prusowy
Borek

budowe przepompowni przydomowej Pd1 @800 na terenie dziatki nr 33/1, obr. Plozy
budowe przepompowni przydomowej Pd2 @800 na terenie dziatki nr 35/8, obr. Plozy
budowe przepompowni przydomowej Pd3 @800 na terenie dziatki nr 35/11, obr. Plozy
budowe przepompowni przydomowej Pd4 800 na terenie dziatki nr 1/18, obr.
Prusowy Borek

budowe przepompowni przydomowej PdS 800 na terenie dzialki nr 1/7, obr. Prusowy
Borek

budowe przepompowni przydomowej Pd6 800 na terenie dziatki nr 1/10, obr.
Prusowy Borek

budowe przepompowni przydomowej Pd7 <800 na terenie dziatki nr 1/10, obr.
Prusowy Borek

budowe przepompowni przydomowej Pd8 800 na terenie dziatki nr 78/7, obr.
Prusowy Borek



3.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem
Projektowana wedlug odrebnego opracowania oczyszczalnia Sciekow na terenie dzialki nr

9, obr. Plozy, gm. Szczytno.

3.2 Sposob odprowadzania Sciekow
Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie odprowadzata scieki wprost do projektowane;j
wedhug odrebnego opracowania oczyszczalni Sciekow na terenie dziatki nr 9, obr. Plozy,

gm. Szczytno.

3.3 Uklad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji z:

— drogi powiatowej nr 1667N relacji dr. kraj. nr 53 — Lipowiec — dr. nr 1512N (Luka)
(dz. nr 87/7, obreb Prusowy Borek, gm. Szczytno)

— drogi powiatowej nr 1506N relacji Szczytno-Wawrochy (dz. nr 83/1, 95, obreb
Plozy, gm. Szczytno)

— sieci drég gminnych (dz. nr 4/10, 5/3, 5/7, 6/6, 7/8, 7/20, 29/32, 55/6, 58/5,
83/2, 87/1, 89/1, 89/2, 92/1, 93/2, 94, 95a, 97, 98, 98a, 99, 108/5, 113/13,
113/19, 114/16, 114/17, 115/3, 115/10, 3265/1, 3277/9, 3277/10, obreb Plozy
oraz dz. nr 19/11, 64/1, 87/2, 87/3, 87/6, 87/7, 87/8, 91, 92, 95/6, 96, 97/1,
obr. Prusowy Borek).

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej

Teren projektowanej inwestycji posiada bezposredni dostep do drég powiatowych nr
1667N i 1506N - o nawierzchniach utwardzonych mineralno-bitumicznych =z
istniejacymi zjazdami (bez zmian) oraz do sieci drog gminnych o nawierzchniach w

wiekszosci gruntowych.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
3.5.1. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej wraz z przylaczami
Projektuje sie budowe sieci kanalizacji grawitacyjnej o parametrach:
- PVC U @ 160 SN8 o dtugosci 942,3 m

- PVC U @ 200 SN8 o dtugosci 8537,2m

— 317 kpl. studni kanalizacyjnych @425 mm

— 14 kpl. studni rewizyjnych zelbetowych @ 1000,

— 10 kpl. studni rewizyjnych zelbetowych @ 1200.



3.5.1.1. Materialy
Rurociagi — zaprojektowano sie¢ i przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur

PVC-U @ 200/160 mm SN8, scianka lita.

Studnie rewizyjne wlazowe zelbetowe - zaprojektowano studzienki kanalizacyjne

wykonane z prefabrykowanych elementow zelbetowych z betonu wibroprasowanego
C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, wyposazone w prefabrykowanag
kinete i prefabrykowany osadnik 0,5m (studnie z osadnikami S28, S91, S124, S139,
S154, S203, S218, S276, S308, S333), pierscienie odciazajace, pokrywy klasy D-400 @
600mm zeliwne. Kregi posrednie laczone za pomoca uszczelek gumowych. Studnie
wyposazone w prefabrykowane stopnie wlazowe. Studnie zgodne z norma PN-EN 1917
lub odpowiednia aprobata techniczna musza byc¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja
projektowa. Studnie S16, S32, S54, S81, S90, S160, S198, S273, S320 projektuje sie

jako studnie rozprezne, ktore nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem studni rozprezne;.

Studnie rewizyjne niewlazowe z tworzywa sztucznego - zaprojektowano studzienki z

kinetami prefabrykowanymi o Srednicy & 425 wraz z rura trzonowa PVC lita, wlazem

teleskopowym zZeliwnym najazdowym klasy D-400.

3.5.2. Sie¢ kanalizacji tlocznej + przepompownie

Projektuje sie:

e budowe sieci kanalizacyjnej tlocznej o nastepujacych parametrach:
PE100 SDR 17 @50 mm, PN 10 o dtugosci 188,0 m;

PE100 SDR 17 ¥90 mm, PN10 o dtugosci 826,8 m,;

PE100 SDR 17 ¥90 mm RC, PN10 o dlugosci 56,0 m;

PE100 SDR 17 110 mm, PN10 o dtugosci 2750,2 m;

e Przepompownie sieciowe — 10 kpl
— Przepompownia PS1 — przepompownia sieciowa na dz. nr 87/ 1, obr. Plozy
— Przepompownia PS2 — przepompownia sieciowa na dz. nr 4/10, obr. Plozy
— Przepompownia PS3 — przepompownia sieciowa na dz. nr 95a, obr. Plozy
— Przepompownia PS4 — przepompownia sieciowa na dz. nr 3277 /9, obr. Plozy
— Przepompownia PS5 — przepompownia sieciowa na dz. nr 89/2, obr. Plozy
— Przepompownia PS6 — przepompownia sieciowa na dz. nr 92/ 1, obr. Plozy
— Przepompownia PS7 — przepompownia sieciowa na dz. nr 118/7, obr. Plozy

— Przepompownia PS8 — przepompownia sieciowa na dz. nr 29/32, obr. Plozy



— Przepompownia PS9 — przepompownia sieciowa na dz. nr 19/11, obr. Plozy
— Przepompownia PS10 - przepompownia sieciowa na dz. nr 95/6, obr. Prusowy
Borek

e Przepompownie przydomowe — 8 kpl
— Przepompownia Pd1 - przepompownia sieciowa na dz. nr 33/1, obr. Plozy
— Przepompownia Pd2 — przepompownia sieciowa na dz. nr 35/8, obr. Plozy
— Przepompownia Pd3 — przepompownia sieciowa na dz. nr 35/11, obr. Plozy
— Przepompownia Pd4 — przepompownia sieciowa na dz. nr 1/18, obr. Prusowy Borek
— Przepompownia PdS — przepompownia sieciowa na dz. nr 1/7, obr. Prusowy Borek
— Przepompownia Pd6 — przepompownia sieciowa na dz. nr 1/10, obr. Prusowy Borek
— Przepompownia Pd7 — przepompownia sieciowa na dz. nr 1/10, obr. Prusowy Borek

— Przepompownia Pd8 — przepompownia sieciowa na dz. nr 78/7, obr. Prusowy Borek

3.5.2.1. Materialy

Rurociagi — zaprojektowana sie¢ kanalizacyjna tloczna z rur PE100 SDR17 PN10 o
Srednicach ©@50/90/110 oraz rur PE100 SDR17 PN10 @90 mm (do przewiertow
sterowanych). Polaczenia rur PE wykonac za pomoca zgrzewania doczolowego. Dopuszcza

sie polaczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych.

Przepompownie sieciowe — 10 kpl.

Przepompownie przydomowe — 8 kpl.

3.5.2.2. Uzbrojenie sieci i rurociagow tlocznych kanalizacyjnych

Uzbrojenie sieci i rurociggoéw ttocznych kanalizacyjnych beda stanowily:

a) Tasma ostrzegawcza — tasme nalezy ulozy¢ na obsypce piaskowej przykrywajacej
ulozona siec¢ tloczna na wysokosci ok. 20 cm powyzej rury. Zaprojektowano tasme
koloru zielonego o szerokosci 200 mm z zatopionag wkladka metalowsg. Koncowki tasmy
przytaczy¢ do zeliwnych skrzynek zasuw a w przypadku braku zasuw zakonczy¢ przy
studniach.

b) Bloki oporowe — wykonac zgodnie z PN.

c) tabliczki - zaprojektowano tabliczki metalowe na shupkach stalowych osadzone w
obudowie betonowej o wysokosci stupka min. 1,0 m

d) zasuwy - klinowe, Zeliwne kolnierzowe z klinem gumowym

e) ksztaltki na sieci — tuki, trojniki

f) skrzynki zeliwne



g) obudowy betonowe skrzynek

3.5.2.3. Przepompownie Sciekow sieciowe — zalozenia ogblne

Zaprojektowano przepompownie sSciekow o przekroju kotowym, wykonane 2z rur
polimerobetonowych o grubosci Scianki nie mniejszej niz 50 mm. Standardowa wysokos¢
komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana.
Dla uzyskania wigkszej wysokosci komory rury sa laczone przy uzyciu kleju
epoksydowego. Przepompownie powinny by¢ wyposazone w podest obstugowy, drabinke
zlazowa, porecz, kominki wentylacyjne z biofiltrem ze stali nierdzewnej, wlaz wejSciowy,
prowadnice pomp, tancuchy do pomp, zasuwy z klinem gumowym z zZeliwa sferoidalnego
wyposazone w przegubowe przedluzenie trzpienia, obieg phluczacy z przedluzonym
trzpieniem przegubowym do obshugi z poziomu terenu, zawory zwrotne kulowe, przewody
tloczne, elementy zlaczne, nasade T52 2z pokrywa, rozdzielnie¢ sterownicza pomp.
Wszystkie elementy stalowe wykonac ze stali nierdzewnej. Szczegotowe dane dotyczace
przepompowni opisano w opisie do projektu technicznego. Zasilanie -elektryczne
przepompowni wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez operatora
sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA. Kable przytaczeniowe od przepompowni
do rozdzielnicy zasilajaco — sterujacej (SS) winny by¢ dostarczone w komplecie z
przepompownia. Kable przylaczeniowe od rozdzielnicy zasilajaco — sterujacej (SS) do

ztacza kablowo-pomiarowego (ZKP) nalezy wykona¢ w ramach zadania.

Parametry pomp i zbiornika

Zbiornik przepompowni
L.p. Pompy zatapialne
z polimerobetonu [wymiary mm)]
P1 Plozy 1500 x 4100
o mocy 1,7 kW — 2 szt.
gm. Szczytno przewody ttoczne DN80/100
P2 Plozy 1500 x 3300
o mocy 1,7 kW - 2 szt.
gm. Szczytno przewody tloczne DN8O
P3 Plozy 1500 x 2600
o mocy 1,7 kW — 2 szt.
gm. Szczytno przewody ttoczne DN8O
P4 Plozy 1500 x 3900
o mocy 1,7 kW - 2 szt.
gm. Szczytno przewody ttoczne DN8O
P5 Plozy 1500 x 3700
o mocy 1,7 kW — 2 szt.
gm. Szczytno przewody ttoczne DN8O




P6 Plozy 1500 x 3900
o mocy 2,3 kW — 2 szt.

gm. Szczytno przewody ttoczne DN80/100
P7 Plozy 1500 x 3500
o mocy 1,7 kW — 2 szt.
gm. Szczytno przewody tloczne DN8O
P8 Plozy 1500 x 3300
o mocy 3,5 kW — 2 szt.
gm. Szczytno przewody ttoczne DN80/100
P9
1500 x 3800
Prusowy Borek o mocy 5,50 kW — 2 szt.

przewody ttoczne DN8O
gm. Szczytno

P10
Borek 1500 x 2800 170 KW — 2
Prusowy Bore o mocy 1, -2 szt.
przewody ttoczne DN8O
gm. Szczytno

3.5.2.4. Przepompownie Sciekow przydomowe — zalozenia ogolne

Zaprojektowano przepompownie Sciekow przydomowe o przekroju kolowym, wykonane z
PEHD. Przepompownie powinny by¢ wyposazone w pierscien odcigzajacy, elementy
zlaczne ze stali nierdzewnej, zawory zwrotne kulowe, przewody tloczne, elementy zlaczne,
nasade T52 z pokrywa, kominek wentylacyjny, wlaz zeliwny. Szczegolowe dane dotyczace
przepompowni opisano w opisie do projektu technicznego. Zasilanie -elektryczne
przepompowni wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez operatora
sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA. Kable przylaczeniowe od przepompowni
do rozdzielnicy zasilajaco — sterujacej (SS) winny by¢ dostarczone w komplecie z
przepompownia. Kable przylaczeniowe od rozdzielnicy zasilajaco — sterujacej (SS) do

ztacza kablowo-pomiarowego (ZKP) nalezy wykona¢ w ramach zadania.

Parametry pomp i zbiornika

Zbiornik przepompowni

L.p. z PEHD Pompy zatapialne
[wymiary mm)]
Pd1 Plozy 800 x 2500
o mocy 1,50 kW, 400V - 1 szt.
gm. Szczytno przewody ttoczne DN5SO
Pd2 Plozy 800 x 2500
o mocy 1,50 kW, 400V — 1 szt.
gm. Szczytno przewody ttoczne DN5O
Pd3 Plozy 800 x 2500

o mocy 1,50 kW, 400V - 1 szt.
gm. Szczytno przewody ttoczne DNSO0




Pd4
800 x 2500
Prusowy Borek o mocy 1,50 kW, 400V - 1 szt.
przewody tloczne DNSO
gm. Szczytno

Pd5
800 x 2500
Prusowy Borek o mocy 1,50 kW, 400V - 1 szt.
przewody ttoczne DN5SO

gm. Szczytno

Pd6
800 x 2500
Prusowy Borek o mocy 1,50 kW, 400V - 1 szt.
przewody ttoczne DN5SO

gm. Szczytno

Pd7
800 x 2500
Prusowy Borek o mocy 1,50 kW, 400V — 1 szt.
przewody tloczne DNS50O

gm. Szczytno

Pd8
800 x 2500
Prusowy Borek o mocy 1,50 kW, 400V - 1 szt.
przewody tloczne DNS5O

gm. Szczytno

3.5.2.5. Uporzadkowanie terenu wokol przepompowni

Niwelacja terenu

Po zamontowaniu komor i urzadzen przepompowni Sciekow nalezy teren przywroci¢ do

rzednych podanych w projekcie zagospodarowania terenu.

3.6. Uksztaltowanie terenu
Teren projektowanej inwestycji jest wyraznie nachylony w kierunku miejscowosci
Prusowy Borek. W odniesieniu do kryteriow morfometrycznych i typu rzezby stanowi

teren ptaski. Deniwelacje dochodza do ok. 6,0 m wysokoSci.

4. Bilans terenu

Nie dotyczy.

5. Informacje i dane

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Dla projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami obowiazujg
ustalenia zawarte w:
— Decyzji Nr 16/2022 Wojta Gminy Szczytno z dnia 08 sierpnia 2022 r. o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego.



5.2. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej

Planowana inwestycja nie jest potozona na obszarach, na ktorych wystepuja ograniczenia
wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego.

Zgodnie z Ustawa, kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany
wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty,
zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych sSrodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a
jesli nie jest to mozliwe, Wojta Gminy Szczytno.

Wszelkie dzialania inwestycyjne przy zabytkowym obiekcie winny by¢é prowadzone z

poszanowaniem substancji zabytkowej wraz z maksymalnym jej zachowaniem.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialtke

Teren inwestycji nie znajduje sie¢ w zasiegu terenow eksploatacji gornicze;j.

5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia

Planowana inwestycja polozona nie jest polozona na obszarach objetych formami

ochrony, o ktérych mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.

U. 2022 poz. 916). Dla planowanej inwestycji zostala wydana Decyzja Woéjta Gminy

Szczytno z dnia 28 grudnia 2021 r. o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacje przedsiewziecia (znak: RR-OP.6220.18.2021).

W terenie realizacji przedsiewziecia oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia nie
znajduja sie pomniki przyrody. Planowana inwestycja nie powinna powodowac
bezposredniego i posredniego oddzialywania na ich stan.

Planowane przedsiewziecie nie wiaze si¢ z wystgpieniem awarii przemystowej, o ktorej
mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow
i ilosci znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o
zaliczeniu zakladu do zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej

awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138).

5.5. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.



5.6. Obszar oddzialywania inwestycji.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z dn. 2021r., poz.

2351) obszar oddzialywania inwestycji dotyczy dziatek:

e 3/3,3/5,3/12,4/10,4/11, 5/3,5/7,5/18, 6/6,7/8,7/9, 7/13, 7/14, 7/20, 7/21,
8/19, 9, 13/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/9, 16, 17/2, 18, 19, 20, 23/3, 23/4, 24, 25,
29/32, 32/1, 33/1, 33/5, 35/8, 35/11, 35/12, 37/1, 37/2, 38, 39/1, 39/3, 41/26,
46/2, 46/3, 47, 49/1, 50/2, 51, 55/6, 56/8, 58/1, 58/5, 59/3, 59/6, 60/3, 60/4,
61/1, 61/2, 62, 63, 64/2, 65, 67/3, 67/9, 67/10, 75/2, 83/1, 83/2, 87/1, 89/1,
89/2,92/1, 93/2, 94, 95, 95a, 97, 98, 98a, 99, 108/5, 109, 110, 111/1, 111/2, 112,
113/13, 113/19, 113/21, 114/2, 114/5, 114/6, 114/7, 114/12, 114/16, 114/17,
114/18, 114/22, 114/27, 115/3, 115/10, 115/11, 118/7, 277/6, 3265/1, 3277/9,
3277/10 — obreb 0019 Plozy, gmina Szczytno

e 1/7,1/10, 1/18, 10, 11/4, 11/8, 15, 18/1, 19/3, 19/5, 19/6, 19/11, 19/17, 19/18,
27/2, 28/1, 28/3, 29/4, 29/6, 32/4, 32/6, 36/2, 37/2, 37/3, 72, 73, 74/2, 75, 76,
77/2, 78/7, 78/13, 87/2, 87/3, 87/6, 87/7, 87/8, 95/6, 96, 114, 3080/2, 3081 -
obreb 0018 Prusowy Borek, gmina Szczytno

5.7. Odwodnienie wykopow
W rejonie projektowanych rozwigzan nalezy przewidzie¢ odwadnianie wykopow, jednakze
nalezy zwrocic uwage na roéznorodnos¢ wystepowania wod powierzchniowych w

zaleznoSci od pory roku. Zaleca sie wizje lokalna w terenie przed przystapieniem do

wykonywania prac ziemnych. Projekt nie narzuca metody odwodnienia wykopu, wobec

czego umozliwia sie Wykonawcy opracowanie wlasnego systemu odwadniania wykopow,
ktory zgodnie z STWIOR winien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru oraz

Projektantowi.

Opracowali:
Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W
MIEJSCOWOSCIACH PLOZY, PRUSOWY BOREK, GMINA SZCZYTNO

ADRES ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PLOZY, PRUSOWY BOREK, GM. SZCZYTNO

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXVI - sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami

NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ

281706_2 gmina SZCZYTNO

NAZWA I NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO ORAZ
NUMERY DZIALEK

OBREB 0019 Plozy, 281706_2 gmina SZCZYTNO, Dzialki nr:

3/3,3/5,3/12,4/10,4/11,5/3,5/7,5/18,6/6,7/8,7/9,7/13,7/14,7/20, 7/21,
8/19, 9, 13/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/9, 16, 17/2, 18, 19, 20, 23/3, 23/4, 24, 25,
29/32, 32/1, 33/1, 33/5, 35/8, 35/11, 35/12, 37/1, 37/2, 38, 39/1, 39/3, 41/26,
46/2, 46/3, 47, 49/1, 50/2, 51, 55/6, 56/8, 58/1, 58/5, 59/3, 59/6, 60/3, 60/4,
61/1, 61/2, 62, 63, 64/2, 65, 67/3, 67/9, 67/10, 75/2, 83/1, 83/2, 87/1, 89/1,
89/2, 92/1, 93/2, 94, 95, 95a, 97, 98, 98a, 99, 108/5, 109, 110, 111/1, 111/2,
112, 113/13, 113/19, 113/21, 114/2, 114/5, 114/6, 114/7, 114/12, 114/16,
114/17, 114/18, 114/22, 114/27, 115/3, 115/10, 115/11, 118/7, 277/6, 3265/1,

EWIDENCYJNYCH 3277/9, 3277/10
OBREB 0018 Prusowy Borek, 281706_2 gmina SZCZYTNO, Dzialki nr:
1/7, 1/10, 1/18, 10, 11/4, 11/8, 15, 18/1, 19/3, 19/5, 19/6, 19/11, 19/17,
19/18, 27/2,28/1, 28/3, 29/4, 29/6, 32/4, 32/6, 36/2, 37/2, 37/3, 72, 73, 74/2,
75,76, 77/2, 78/7, 78/13, 87/2, 87/3, 87/6, 87/7, 87/8, 95/6, 96, 114, 3080/2,
3081
GMINA SZCZYTNO

INWESTOR UL. LOMZYNSKA 3

12-100 SZCZYTNO
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami

ADRES: Dzialki nr ewid.: 3/3, 3/5, 3/12, 4/10, 4/11, 5/3, 5/7, 5/18, 6/6, 7/8, 7/9,
7/13, 7/14, 7/20, 7/21, 8/19, 9, 13/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/9, 16, 17/2, 18, 19, 20,
23/3, 23/4, 24, 25, 29/32, 32/1, 33/1, 33/5, 35/8, 35/11, 35/12, 37/1, 37/2, 38,
39/1, 39/3, 41/26, 46/2, 46/3, 47, 49/1, 50/2, 51, 55/6, 56/8, 58/1, 58/5, 59/3,
59/6, 60/3, 60/4, 61/1, 61/2, 62, 63, 64/2, 65, 67/3, 67/9, 67/10, 75/2, 83/1, 83/2,
87/1, 89/1, 89/2, 92/1, 93/2, 94, 95, 95a, 97, 98, 98a, 99, 108/5, 109, 110, 111/1,
111/2, 112, 113/13, 113/19, 113/21, 114/2, 114/5, 114/6, 114/7, 114/12, 114/16,
114/17, 114/18, 114/22, 114/27, 115/3, 115/10, 115/11, 118/7, 277/6, 3265/1,
3277/9, 3277/10 — obreb 0019 Plozy, gmina Szczytno

1/7, 1/10, 1/18, 10, 11/4, 11/8, 15, 18/1, 19/3, 19/5, 19/6, 19/11, 19/17, 19/18,
27/2, 28/1, 28/3, 29/4, 29/6, 32/4, 32/6, 36/2, 37/2, 37/3, 72, 73, 74/2, 75, 76,
77/2,78/7,78/13,87/2,87/3,87/6,87/7,87/8,95/6, 96, 114, 3080/2, 3081 — obreb
0018 Prusowy Borek, gmina Szczytno

INWESTOR: Gmina Szczytno

ADRES INWESTORA: 12-100 Szczytno, ul. Lomzynska 3

OPRACOWAL: mgr inz. Adam Wardecki



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCIACH PLOZY, PRUSOWY BOREK, GM.
SZCZYTNO

1. PODSTAWA PRAWNA:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, p6z. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401)

e RMP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483)

2. ZAKRES ROBOT
Obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej wraz z przylaczami

w miejscowosciach Plozy, Prusowy Borek oraz naprawe drog (zwiazana z budowa sieci) na

terenie wchodzacym w zakres zadania.

Planowane roboty obejmowaé beda branze: instalacyjna oraz drogowa.

Roboty budowlane wykonywane beda na terenie miejscowosci Plozy i Prusowy Borek w

Gminie Szczytno.

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montazowe
1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych - znajduje sie na planie sytuacyjnym i

projekcie zagospodarowania terenu.



4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BIOZ
W rejonie projektowanych rozwigzan technicznych wystepuja nastepujace sieci

uzbrojenia terenu:

e clektroenergetyczna podziemna i napowietrzna

e siec elektroenergetyczna podziemna i nadziemna,

e teletechniczna,

e wodociagowa wraz z przylaczami,

e kanalizacji deszczowej,

e lokalne przylacza kanalizacyjne odprowadzajace nieczystosci do przydomowych
zbiornikow bezodplywowych (szamb).

W rejonie wystepowania kolizji wszystkie prace wykonywac recznie. Przed przystapieniem

do wykonywania prac poinformowac gestorow sieci o terminie rozpoczecia robot.

5. SKALA ZAGROZENIA ZDROWIA LUDZI
5.1. ROBOTY ZIEMNE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunigciem sig¢; obciazenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego poltozenie

instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasigegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- wodociggowe,

- teletechniczne,

- kanalizacji deszczowej,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w

jakiej moga byc¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W

czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic

napisy ostrzegawcze.



W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokél wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w sSwiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do
glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obciazony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-

inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie rownym glebokosci wykopu,

- grunt stanowia ity skltonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejScie (wejscie) do wykopu.

Odleglos¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegélnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i
wyrobiskach o glebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie¢ do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie osob pomiedzy Sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest

zabronione.



Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o S$cianach
pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob

klatkami ostonowymi lub obudowsg prefabrykowana.

5.2. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:

- przygniecenie pracownika poprzez osuniegcie sie skarp wykopu

- potracenie pracownika przez operujace maszyny budowlane np. koparki

Zaklada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang
wyeliminowane poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz

bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP.

6. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
RONOT BUDOWLANYCH
Teren w sasiedztwie miejsca wykonania w/w prac nalezy zabezpieczyC poprzez

odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robot budowlanych.

Szczegolowe wytyczne zawarte sa w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

7. PRZEPROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
obuwia roboczego przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych,
stosowanie odziezy ochronnej , elementoéw zabezpieczajacych pracownikéw oraz

sprawowanie stalego nadzoru w czasie prowadzenia robot budowlanych.

8. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW BUDOWLANYCH ORAZ NARZEDZI
PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA W/W INWESTYCJI
Po uzgodnieniach z wlascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiaty

budowlane oraz sprzet budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osobami
postronnymi (przed kradzieza) i jednoczesnie nie stwarzac¢ utrudnienia dla komunikacji
pieszej i samochodowej oraz nie tarasowac¢ dréog ewakuacyjnych na wypadek pozaru,

awarii oraz innych zagrozen.



9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa oraz inne materialy niezbedne do prawidlowego prowadzenia

budowy (dot. eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych) winna byc¢ zabezpieczona

przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy.
W wytycznych do sporzadzenia planu BIOZ nie przewiduje sie wykonywania czesSci
rysunkowej gdyz nie wystepuje zaden z rodzajow robot budowlanych wymienionych w

art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994roku - Prawo budowlane.

Opracowal:



