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WARIANT 2
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LEGENDA OGOLNA:

U/ 7777) -ISTNIEJACE SCIANY I SLUPY
RN - PROU. $CIANY MUROWANE / ZAMUROWANIA

- PROJ. SCIANY DZIALOWE - SYSTEMOWE CLEANROOM

- PROJ. SCIANY DZIALOWE - SYSTEMOWE G-K

AA - WEJSCIA DO BUDYNKU GLOWNE / POMOCNICZE

$ +0.00 - POZIOM WYKONCZONY
-0.15 - POZIOM SUROWY

£10.00 - POZIOM WYKONCZONY

iﬂi - POZIOM SUROWY

5% - SPADEK

- DRZWI Z KONTROLA DOSTEPU

- DRZWI Z BLOKADA KRZYZOWA

- DRZWI Z FUNKCJA SAMOZAMKNIECIA (SAMOZAMYKACZ)
- OKNO Z FUNKCJA NAPOWIETRZANIA

- OKNO Z FUNKCJA ODDYMIANIA

- KLAPA ODDYMIAJACA

- DRZWI W ODPORNOSCI OGNIOWEJ

- DRZWI DYMOSZCZELNE

SCHEMAT FUNKCJONALNY:
- LABORATORIA - EPITAKSJA

- LABORATORIA - FOTONIKA

- LABORATORIA - PRZYRZADY GaN

- POMIESZCZENIA BIUROWE

il

- POMIESZCZENIA SOCJALNE / ZESPOLY SANITARNE

- POMIESZCZENIA WARSZTATOWE

- WSPOLNE ZAPLECZE TECHNICZNE (TECHNOLOGICZNE)
- POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE

- OBSZAR POZA ZAKRESEM ZMIAN ARANZACYJNYCH

Al

WYPOSAZENIE MEBLOWE LABORATORYJNE | BIUROWE:
- WYPOSAZENIE ZLOKALIZOWANE NA BLACIE LUB POSADZCE

- WYPOSAZENIE ZLOKALIZOWANE POD BLATEM

D - DYGESTORIUM (120/150)

ZL - ZLEW LABORATORYJNY

U - UMYWALKA

SR - STOL ROBOCZY (60/90/ 120/ 150)

P1- PRZYSTAWKA Z POLKAMI

SW/SM - STOL ANTYWIBRACYJNY

SZ- SZAFKA

SM - STOL ANTYWIBRACYJNY

SZW - SZAFKA WISZACA

SZB - SZAFA BEZPIECZNA NA BUTLE (60 /90 / 120)
SZO - SZAFA WENTYLOWANA NA ODCZYNNIKI (60 / 90 / 120)
SZOT - SZAFA WENTYLOWANA NA ODCZYNNIKI TOKSYCZNE (60 / 90 / 120)
WS - STOL WARSZTATOWY (210 / 170/ 150 / 120)

R - REGAL Z POLKAMI

RW - REGAL Z WANNA WYCHWYTOWA

RZ - RZUTNIK

L - LODOWKA

Z - ZAMRAZARKA

L+Z - LODOWKA Z ZAMRAZARKA

BK - BIURKO KOMPUTEROWE

K$ - KUBEL NA $MIECI, WOLNOSTOJACY

- ISTNIEJACE DRZEWA

KIERUNEK PRZEPLYWU POWIETRZA:

- KASKADA CISNIEN
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- PODEACZENIE GAZOW TECHNICZNYCH
- AMONIAK

-AZOT

- AZOT (CIEKLY)

- TLEN

- PODTLENEK AZOTU

- CHLOR

- ARGON

- HEL

- SPREZONE POWIETRZE (CENTRALNIE)
- SPREZONE POWIETRZE MEDYCZNE

- PROZNIA

-WODOR

- ARSENOWODOR

- WODOR 10% / ARGON 90%

- FOSFOROWODOR

- SIARKOWODOR

- SILAN 100%

- SILAN 5% / HEL 95% / AZOT 95%

- METAN

- TRIFLUOROMETAN

- TETRAFLUOROMETAN

- TETRAFLUOROMETAN 80% / TLEN 20%
- TETRACHLOREK SIARKI

- HEKSAFLUOREK SIARKI

- TRICHLOREK BORU

- TETRACHLOREK KRZEMU

- DWUTLENEK WEGLA

- BROMOWODOR

- BUTEN
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WYPOSAZENIE SANITARNE:
- WODA CIEPLA / ZIMNA / KAN. SANITARNA

- ODPLYW KANALIZACJA SANITARNA

- ODPLYW KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA
- WPUST KANALIZACYJNY

- PODLACZENIE WODY ZIMNEJ

- PODLACZENIE WODY CIEPLEJ

- PODLACZENIE WODY ZIEBNICZEJ

- PODLACZENIE WODY DEMINERALIZOWANEJ
- PODLACZENIE WODY DEZJONIZOWANEJ

- NATRYSK BEZPIECZENSTWA

- PODLACZENIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- WYRZUTNIA POWIETRZA 20CM NAD POSADZKA

- RAMIE ODCIAGOWE

WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE:
- GNIAZDO ELEKTR. 230V

- WYPUST KABLOWY 230V

- GNIAZDO ELEKTR. 400V

- WYPUST KABLOWY 400V

- GNIAZDO LAN

- GNIAZDO TELEFONICZNE

- ZASILANIE UPS LOKALNIE (L) LUB CENTRALNIE (C)

Jedn. projektowa:

T=KTONIKA RCHITEKC]

ul. BISKUPIA 14/10; 31-144 KRAKOW

TEL./FAX: (12) 412 48 14, www.tektonika.eu.pl

Temat:

Remont i budowa Centrum Kompetencji Mikroelektroniki i Fotoniki Il

Tytut rysunku:

RZUT KONCEPCYJNY LABORATORIUM IMPLANTATOR (BUDYNEK NR 13)

Data:
marzec 2025
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