Symbole geotechniczne gruntow wg
normy PN-86/B02480

GRUNTY NASYPOWE
NB — nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H grunt prochniczny 2%<|um<5%
Nm namut 5%<|om<30%
T torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)

KW wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

7 Zwir

7Zg  zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek $redni

Pd  piasek drobny

P piasek pylasty
Pg  piasek gliniasty
HOp pyl piaszczysty

gruboziarniste
kamieniste

drobnoziarniste,
niespoiste

o pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina

GI1 glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzta
Gz  glina zwigzta

GIlz glina pylasta zwigzta

Ip it piaszczysty

1 it

I  itpylasty

drobnoziarniste, spoiste |

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda SM skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA

kr — kreda mtode osady
gy — gytia jeziorne

cb — wegiel brunatny
ck — wegiel kamienny
kp — kreda piszaca

Zat. nr 4

ZNAKI DODATKOWE i
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ domieszki

/I przewarstwienia (wktadki)

/  napograniczu

() w nawiasie okreslenia uzupehiajace
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii
skat.

4 numer wiercenia

52,7 rzgdna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA

1,2
(117.3)

I
3 VI

probki dla okreslenia charakteru terenu irygowanego (PWG)
probki o naturalnej strukturze (NNS)

probki o naturalnej wilgotnosci (NW)

probki wody gruntowej (PW)

OZNACZENIE WODY W
WIERCENIU

piezometryczny poziom wody o
zwierciadle swobodnym w czasie
wiercenia i rzedna

piezometryczny poziom wody-
ustabilizowany, ustalony w czasie
wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody grunt. i rz¢gdna

grunt nawodniony
saczenia wody
grunt mokry

OZNACZEN,IE RODZAJU BADAN I
SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajaca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadania
sonda:

ZW — udarowo-obrotowa

SL — lekka wbijana

SW — wciskana

SC - cigzka wbijana

ST — wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip = 0,50 — stopien zaggszczenia
I, = 0,20 — stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

— nr warstwy geotechnicznej

— rzut projektowanego obiektu na
przekrdj z numerem (nazwa)
obiektu i iloscig kondygnacji

— projektowany poziom posadowienia

— podstawowe granice litograficzno-
stratygraficzne
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